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Odpowiedzi dot. uwag do Ekspertyzy i analizy technicznej Cewki Tesli  
 
 

Autor nie podaje przekroju rury do wyprowadzenia gazów ze stanowiska z cewka 

Tesli. Sposób wyprowadzenia należy określić z Projektantem (Consultor). Projektant 

nie zgadza się na dziurawienie dachu hali wystawowej, a takie rozwiązanie sugeruje 

Autor ekspertyzy.. Nie znaleziono określenia jaka musi być krotność wymiany gazów 

na godzinę z objętości Akwarium, co będzie determinowało przekrój rury 

odprowadzającej gazy. 

Krotność wymiany gazów zależy od trybu pracy transformatora. W najbardziej 

intensywnym (ze względu na wytrzymałość transformatora) cyklu pracy : 4 minuty 

pracy / 6 minut przerwy – wyniesie ona 7,3 razy na godzinę objętości 52,8 m3  

akwarium tj. ok. 390 m3/h, ze względu na wydzielanie się dużych ilości toksycznych 

gazów, w szczególności dwutlenku azotu. Można zastosować wentylator o 

regulowanej wydajnosci.  

Obliczenie potrzebnego przekroju rury odprowadzającej gazy   

Określenie prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych: 

 

gdzie: 

L - wydatek powietrza, m3/h 

F - powierzchnia przekroju kanału m2 
 

Ze względu na hałas który powstaje na czerpni przy prędkości przepływu powyżej 

3m/s suma powierzchni przekroju kanałów nie powinna być mniejsza niż 0,04m2  

Wartość ta może być dowolnie kształtowana przez zmianę programu pracy 

(wydłużenie przerwy i skrócenie pracy transformatora w cyklu zmniejsza krotność 

wymaganej wymiany). Konstrukcja stanowiska nie determinuje wymiarów rur 

wentylacyjnych. 

Uziemianie stanowiska zgodnie z ekspertyza powinno być niezależne i wykonane 

podczas prac budowlanych. Należy doprecyzować jak ma zostać wykonane 

uziemienie i uzgodnić z Projektantem! 

Uziemienie powinno być wyprowadzone w postaci bednarki w centralnej części 

obszaru w którym będzie usytuowane stanowisko. Wartość impedancji uziemienia 
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nie powinna przekroczyć 10 . Przez bednarkę będzie przepływał maksymalny prąd 

3,4 A. 

Dalsze podłączenia powinny być już zrealizowane przez wykonawcę stanowiska. 

Nie dowiadujemy się, czy rura odprowadzająca gazy będzie uziemiona tym samym 

uziemieniem co całe stanowisko, czy powinna być galwanicznie oddzielona od klatki 

Faradaya? Czy rura odprowadzająca gazy może stykać się z innymi urządzeniami? 

Rura odprowadzająca gazy powinna być galwanicznie odizolowana od stanowiska.. 

Powietrze usuwane z akwarium będzie przechodzić przez gęstą siatkę (oczka 

wielkości 1 cm) co zabezpieczy rurę przed przejęciem wyładowania. Dodatkowo 

powinna być umieszczona w miejscu w którym uderzenie jest bardzo mało 

prawdopodobne. Rura powinna być fizycznie oddalona od siatki na niewielką 

odległość (nie może jej dotykać).  Wartość napięcia zredukowanego przez 

uziemienie nigdy nie przekroczy 34V  (z warunku 10 ) i nie pojawi sie na rurze 

wentylacyjnej.  Napięcie bezpieczne dla prądu przemiennego wynosi 50 V – warunki 

środowiskowe 1 (pomieszczenia suche). Wysokoczęstotliwościowe napięcie nawet 

niskiej wartości mogłoby wprowadzać zakłócenia do innych urządzeń stykających się 

z rurą wentylacyjną. Niepożądane jest też wprowadzanie na rurę obcego potencjału. 

Ramy szyb akwarium będą natomiast od strony publiczności pokryte warstwą  

izolacyjną. 

Rura powinna być natomiast zabezpieczona antykorozyjnie ze względu na korozyjny 

charakter odprowadzanych gazów. 

Nie znamy czasu życia implantów – czy te sprzed 2000 roku jeszcze są używane? 

W tej chwili rozruszniki wyprodukowane przed 2000 rokiem nie są już używane przez 

pacjentów. Wymieniono już wszystkie implanty wszczepione przed tą datą. 

Wiąże sie to z czasem życia baterii która jest wymieniana (wraz z implantem) średnio 

po upływie 10 lat. 

Brakuje opinii podpisanej przez lekarza, na temat zagrożeń dla ludzi z rozrusznikami 

serca. 

Opinia lekarska została już dołączona do ekspertyzy. 

Nie wiemy czy jeśli stanowisko z cewką Tesli zostanie ustawione na kanale 

kablowym umieszczonym w podłodze, istnieje zagrożenie przebicie wyładowania 

cewki do sieci elektrycznej prowadzonej w kanale kablowym? Czy należy rozważyć 

inną lokalizację cewki? Nad stanowiskiem z cewką Tesli będzie przebiegało koryto z 

instalacją sieciową? Jak zabezpieczyć instalację przed przebiciem? Czy należy 

rozważyć zmianę trasy koryta z kablami, podwieszonego pod sufitem? 
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W proponowanym rozwiązaniu nie istnieje możliwość przebicia iskry do instalacji 

elektrycznej  Natomiast kable przebiegające, jeżeli jest to konieczne, pod akwarium 

ze względu na możliwość wprowadzania zakłóceń do sieci należy przeprowadzić w 

metalowej uziemionej rurze bezszwowej. Ze względu na to, że akwarium będzie 

zabudowane do samego sufitu  należałoby rozważyć obejście koryt kablowych poza 

granice wyznaczone przez akwarium np. poprzez umieszczenie stanowiska w rogu 

hali. 

Należy rozważyć nałożenia ograniczenia na napięcie wyjściowe wtórnego uzwojenia 

cewki tak, aby iskra nie przekraczała 2 m. To pozwoli na budowę stanowiska o 

rozmiarach wcześniej przewidywanych w koncepcji.  

 

W poprawionej ekspertyzie uwzględniono już ograniczenie długości iskry i wymiarów 

całego stanowiska. 

 

Brak określenia jak  działająca cewka Tesli wpłynie na telefony komórkowe. 

Klatka Faradaya skutecznie zabezpieczy telefony komórkowe przed wpływem pola 

elektromagnetycznego pochodzącego od cewki Tesli.   

Nieekranowana cewka zakłócałaby pracę telefonów i prawidłowość działania 

ekranów dotykowych w smartfonach. 

         

 

mgr inż. Leszek Czerwiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























