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2000 m3/h -8°C, 100%

POWIETRZE REGENERACYJNE
OSUSZACzY

ok 40°C, 42%
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CHLODNICA  |e 5% | KOMORA ok, 20°C, 15% 0SUSZACZ
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1780 m¥h
220 m*h

Umxmm

75 m*h
ok 20°C, 60%

Po —220mh
Pz 220mh ~
Poer —220mh

220 m*h

_UNmm

2000 m*h

POMIESZCZENIE
ZIMNE WILGOTNE
-5°C, 95 % -—

PB2 -

nawilzacz =
pomieszczeniowy —

LEGENDA

PS - powietrze $wieze
Z- zimg t=20°C, 25%

L- latem t=20°C, 60%
PZ - powietrze usuwane

PSA1 - powietrze Swieze - pomieszczenie gorace suche
PZA1 - powietrze usuwane - pomieszczenie gorace suche
PSA2 - powietrze $wieze - pomieszczenie gorgce wilgotne
PZA2 - powietrze usuwane - pomieszczenie gorgce wilgotne
PSB1 - powietrze $wieze - pomieszczenie zimne suche
PZB1 - powietrze usuwane - pomieszczenie zimne suche
PSB2 - powietrze $wieze - pomieszczenie zimne wilgotne
PZB2 - powietrze usuwane - pomieszczenie zimne wilgotne

PrkB2 - powietrze usuwane do rekuperatora

PRrzB2 - powietrze za rekuperatorem zimg,

PRLB2 - powietrze za rekuperatorem latem

PmB2 - powietrze za komorg mieszania (latem i zima)
PNB2 - powietrze za chiodnicg (latem i zima)

REKUPERATOR

INSTALACJA
OBIEKTU

£EE.5:E=z=:5IMGN SPOLKA Z 0.0. UL.CYPRYSOW 7 40-750 KATOWICE
EE27ZE = E£7IMGN@EKOINWESTYCJA.COM.PL  TEL.JFAX 322528821

©ENRECO AP

17 ENGINEERING
ENRECO SP. Z 0.0. SP. KOMANDYTOWA AIR ENGINEERING SP. Z0.0.
UL. LEGIONOW 115 05-200 WOLOMIN

UL. KOSCIUSZKI 227_40-600 KATOWICE

TEMAT
EKSPERTYZA | ANALIZA TECHNICZNA DLA URZADZENIA :
,POKOJ Z KLIMATEM ZIMNYM | POKOJ Z KLIMATEM GORACYM

ADRES
ALEJA PLANETARIUM 4, 41-500 Chorzéw

OPRACOWAL:

MGR INZ. GRZEGORZ NIEWIADOMSKI

NR UPR. 162/85 SPEC. INSTALACYJNO-INZ. SANITARNA
ARCH. MACIEJ NIEWIADOMSKI

NR UPR. 37/09/SLOKK SPEC. ARCHITEKTONICZNA
MGR INZ. KRZYSZTOF WALA

TYTUL RYSUNKU: DATA
SCHEMAT UKLADU WENTYLALCYJNEGO DLA KWIECIEN 2019
POMIESZCZENIA ZIMNEGO-WILGOTNEGO B-2 SKALA
NR PROJEKTU NUMER RYSUNKU

PTE W-4




