POKOIJE Z KLIMATEM ZIMNYM I GORACYM

»Pokoje z klimatem zimnym i gorgcym”
Opis przedmiotu zamdéwienia

Planetarium Slaskie przygotowuje projekt rozbudowy. W ramach tego projektu ma powsta¢ Slaski
Park Nauki, w ktéorym popularyzowane beda trzy dziedziny nauki: astronomia, sejsmologia
i meteorologia. Jednym z elementéw Slaskiego Parku Nauki ma by¢ stanowisko do prezentaciji
réznych warunkéw klimatycznych.

Pokoj z klimatem zimnym — dwa pomieszczenia (komory), w ktérych utrzymywana bedzie
taka sama temperatura lecz rézna wilgotnosé. Wejscie do tych komér odbywac sie bedzie poprzez
Sluze, ktéra bedzie miata za zadanie ograniczyé w jak najwiekszym stopniu zmiany warunkéw
panujgcych w pomieszczeniach. Kazda z komér powinna jednorazowo pomiesci¢é 10 oséb
zwiedzajgcych plus przewodnika.

Temperatura w obu pomieszczeniach powinna by¢ utrzymywana na identycznym poziomie -5°C,
lecz przy réznej wilgotnosci w kazdej czesci. W pierwszej komorze wilgotnosé wzgledna powinna
wynosi¢ 30%, za$ w drugiej wilgotnos$é mozliwa do uzyskania powinna wynosi¢ co najmniej 95%.
Wystroj graficzny wewnatrz pomieszczen powinien odzwierciedla¢ krajobrazy dla prezentowanych
klimatéw zimnych. Nalezy rowniez umiesci¢ mape $wiata z zaznaczonymi miejscami wystepowania
prezentowanego klimatu (zimny suchy — Syberia np. Irkuck, zimny wilgotny — Antarktyda np.
Wyspa Kréla Jerzego).

Pokoje z klimatem goragcym — dwa pomieszczenia, w ktérych utrzymywana bedzie taka
sama temperatura lecz rézna wilgotnos$é. Wejscie do tych pomieszczenn odbywad sie bedzie
poprzez $luze, ktéra bedzie miata za zadanie ograniczy¢ w jak najwiekszym stopniu zmiany
warunkéw panujgcych w pomieszczeniach. Kazda z komér powinna jednorazowo pomiesci¢ 10
0sob zwiedzajgcych plus przewodnika.

Temperatura w obu pomieszczeniach powinna by¢ utrzymywang na identycznym poziomie 35°C,
lecz przy réinej wilgotnosci w kazdej z komér. Zamawiajgcy wymaga aby mozliwa byta zmiana
temperatury w zakresie +/- 5°C z doktadnoscig 1°C jesli zajdzie taka potrzeba. W pierwszej
komorze wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekroczy¢ 30%, zas w drugiej wilgotnos¢ powinna
wynosic¢ co najmniej 90%.

Wystréj graficzny wewnatrz pomieszczen powinien odzwierciedla¢ krajobrazy dla prezentowanych
klimatéw goracych. Nalezy rdéwniez umiesci¢ mape S$wiata z zaznaczonymi miejscami
wystepowania prezentowanego klimatu (goracy suchy — Senegal, gorgcy wilgotny - Kolumbia).

Sluzy prowadzace do pokojéw klimatycznych powinny byé przeszklone z minimalng iloscia
konstrukcji (profile stalowe). Do kazdej $luzy prowadzi¢ beda dwa wejscia, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami i ekspertyza. Przy jednym z wej$é¢ do kazdej sluzy nalezy wykona¢ pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych.

W kazdej z czterech komér klimatycznych powinien sie znalezé analogowy termometr cieczowy
oraz analogowy higrometr wtosowy.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé nagto$nienie, dzieki ktéoremu odtwarzane bedg
dzwieki pochodzace z obszaru wystepowania danego klimatu.

Wymiary komor, ich budowa i usytuowanie zostato okreslone w zatgczonej ekspertyzie.
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Przebieg zwiedzania: zwiedzajgcy wchodzg do pierwszej sluzy, ktora zostaje zamknieta. Nastepnie
zwiedzajacy przechodza do pierwszego pomieszczenia z temp. -5°C i wilgotnoscia 30%, gdzie majg
okazje doznac skutkdw przebywania w zimnym, ale suchym klimacie, jaki wystepuje np. we
wschodniej Syberii. Przebywanie w tym pomieszczeniu nie moze przekroczyé 3 min. Nastepnie
zwiedzajacy wracajq do $luzy, a pomieszczenie z klimatem zimnym suchym zostaje zamkniete.
Przewodnik otwiera pomieszczenie z klimatem zimnym wilgotnym, ktdre jest dostepne z tej samej
$luzy. Zwiedzajacy przechodzg do pomieszczenia z temp. -5°C i wilgotnoscig na poziomie 95%.
Dodatkowo w pomieszczeniu wywotany jest ruch powietrza imitujgcy wiatr. Zwiedzajacy maja
okazje doznac skutkdw przebywania w zimnym, wilgotnym i wietrznym klimacie, jaki wystepuje np.
na Antarktydzie. Ruch powietrza powoduje odczucie temperatury na znacznie nizszym poziomie
niz rzeczywista.

Cel zwiedzania "Pokoju zimnego": zwiedzajgcy bedg mogli poréwnaé¢ odczucia wystepujace w
takiej samej temperaturze przy réznej wilgotnosci.

Nastepnie zwiedzajacy przechodzg do drugiej $luzy, skad prowadza drzwi do pokojéw goragcych.
Wchodzg do pierwszego pomieszczenia o temp. 35°C i wilgotnosci mniejszej od 30%. Takie
warunki dajg okazje doznaé skutkéw przebywania w gorgcym, ale suchym klimacie pustynnym.
Nastepnie zwiedzajgcy wracajg do $luzy, skad przechodzg do drugiego pomieszczenia o temp. 35°C
i wilgotnosci okoto 90%. To klimat gorgcego i wilgotnego lasu réwnikowego. Przebywanie w takim
pomieszczeniu juz po chwili staje sie nieznosne ze wzgledu na utrudnione oddychanie przy duzej
wilgotnosci.

Cel zwiedzania ,Pokoju gorgcego": zwiedzajacy beda mogli porowna¢ odczucia wystepujgce
w takiej samej temperaturze przy réznej wilgotnosci.

Wentylacja dla ,pokojéw zimnych i gorgcych” powinna zostaé zaprojektowana jako autonomiczny
system. Nadmiar wyprodukowanego ciepta nalezy odprowadzi¢ na zewatrz budynku. Praca komér
nie moze ingerowaé w parametry powietrza wewnatrz hali. Urzgdzenia montowane na dachach
komaor nie moga kolidowac z projektowanymi instalacjami hali ekspozycyjnej.

Przebywanie ludzi w kazdej z komér bedzie nie dfuzsze niz 3 minuty.

Ze wzgledu na prototypowy charakter urzadzenia zostata wykonana ekspertyza i analiza
techniczna, ktérg zatagczono do OPZ.
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