SCIANKA ZEWNETRZNA (R'/A2>=30DB)

WYLOZONA MATERIALEM
DZWIEKOCHEONNYM NA BAZIE
WEENY MINERALNEJ Z WELONEM

Z WEOKIEN SZKLANYCH

KLASA POCHEANIALN.DZWIEKU A

SCIANKI BOCZNE |

DELIKATNE StUPKI STALOWE
PRZESZKLENIA PROFIL T

AKUSTYCZNE

STANOWISKO ROBOTA |

TABLICA 2,5X1T METR
MONTOWANA

150

NA DYSTANSACH |
OD SCIANY

UWAGA:
CALE WNETRZE STANOWISKA

120

"BOKSU" - WYKONAC W KOLORZE

CIEMNEGO GARFITU,
t ACZNIE Z SUFITEM
| PODEOGA

SZKtO HARTOWANE | KLEJONE Z FOLIA
AKUSTYCZNA (R'A2>=30dB) minimum
20,8 (VSG ESG 1010.2) Acoustic

PROWADZENIE INSTALACJI WYWIEWNEJ T
W SCIANIE POMIEDZY STANOWISKAMI,

KANALY WYPROWADZIC PODAD DACH

"STAREGO" BUDYNKU PLANETRIUM,

PRZY SCIANCE ATTYKOWEJ.

W STREFIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU OBUDOWAC P.POZ

SCHEMAT - WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE - RZUT
-

STANOWISKO PRZYLEGAJACE

—

—

_—
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