Mapa imisyjna dla
wskaznika Lown

Droga krajowa nr 1
Kilometraz: 587+300 - 590+800

Klasy obiektow
B cbiekty szczegolnej ochrony przed halasem

B pozostate obiekty

Poziom dzwieku wyrazony wskaznikiem L owx
przed realizacja dziatan okreslonych w
ramach strategii krétkookresowej

Przedzialy imisji
<55dB

I 55-60dB

I 60-65dB

B 65-70dB

N 70-75dB

Bl >75dB

Poziom dzwieku wyrazony wskaznikiem L own
po realizacji dziatan okreslonych w ramach
strategii krotkookresowej

— — linia zasiegu izolinii 64 dB po
realizacji zatozen strategii
krotkookresowej

linia zasiegu izolinii 68 dB po
realizacji zatozen strategii

krotkookresowej
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Inwestor: Nazwa opracowania:
URZAD MARSZALKOWSKI Program ochrony srodowiska przed hatasem dla wojewédztwa
WOJEWODZTWA SLASKIEGO Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami,

potozonych wzdiuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej
3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkéw linii kolejowych
o natgzeniu ruchu powyzej 30 000 pociagéw rocznie.
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