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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis obszaru objetego zakresem programu

Tom 2 Programu ochrony srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa
Slaskiego do roku 2018 obejmuje swym zakresem tereny znajdujgce sie w granicach
administracyjnych wojewodztwa $lgskiego i sgsiadujgce z autostradami, drogami
ekspresowymi i krajowymi, po ktorych przejezdza powyzej 3 000 000 pojazdéw na
rok. Odcinki tych drog sg zarzgdzane przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Katowicach. tgczna dtugos¢ odcinkéw tych drég jest rowna
536 km.

Wojewodztwo Slgskie, w granicach ktérego sg zlokalizowane analizowane
odcinki drég krajowych charakteryzuje sie duzym zréznicowaniem s$rodowiska
geograficznego i wg podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego [8]
znajduje sie w obrebie trzech prowincji: Nizu Srodkowoeuropejskiego, Wyzyn
Polskich oraz Karpat Zachodnich z Podkarpaciem. Uksztattowanie terenu
wojewoddztwa jest bardzo zréznicowane i mozna wyrdznic¢ tutaj nastepujgce formy:
gory (Beskid Slgski i Zywiecki), wyzyny (Pogérze Beskidzkie, Wyzyna Slgska,
Wyzyna Krakowsko-Czestochowska) i nizinny (Nizina Slgska).

Ponizszy rysunek przedstawia podziat fizycznogeograficzny wojewddztwa
wg J. Kondrackiego [8].
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Rys. 1 Podziat fizycznogeograficzny wojewddztwa slgskiego [8]

Obszar wojewodztwa Slgskiego jest wysoce zurbanizowany. Jest to najbardziej
uprzemystowiony region w Polsce. Gestos¢ zaludnienia wynosi 373 os./km? przy
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Ssrednim zaludnieniu kraju wynoszagcym 122 os. /km? [8]. Program ochrony
Srodowiska przed hatasem ma stworzy¢ podstawe do ograniczenia poziomu hatasu
na tych obszarach, na ktérych na oddziatywanie hatasu o najwiekszych poziomach
jest narazona najwieksza liczba osob. Nalezy zaznaczy¢, ze Wojewddztwo Slgskie
jest waznym obszarem krajowej i miedzynarodowej sieci komunikacyjne;.
W promieniu ok. 600 km od Katowic znajduje sie sze$¢ europejskich stolic:
Warszawa, Praga, Bratystawa, Wieden, Budapeszt i Berlin.

Analizowane odcinki drog krajowych, ekspresowych i autostrad objetych
opracowaniem, charakteryzujg sie natezeniem ruchu przekraczajgcym 3 000 000
pojazdow na dobe i nalezg do nich [7]:

— autostrady A4 i Al,

— drogi ekspresowe: S1, S69 i S86,

— drogi krajowe: DK 1, DK 11, DK 43, DK 44, DK 46, DK 52, DK 69, DK 78,
DK 81, DK 86, DK 88, DK 91 i DK 94.

Obszar objety analizg akustyczng drog obejmuje obszar wyznaczony
w zakresie 800 m po obu stronach wskazanych odcinkéw drog oraz teren pasa
drogowego o0 usrednionej szerokosci wynoszgcej okoto 30 m. tacznie,
opracowaniem objeto niespetna 910.4 km? terenu wojewddztwa $lgskiego, co
stanowi 7.39 % jego catkowitej powierzchni. W analizie pominieto te odcinki drog
krajowych, ktore przebiegajg przez miasta (na prawach powiatéw) o liczbie
mieszkancow przekraczajgcej 100 tys. mieszkancow. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie aglomeracje te majg obowigzek sporzadzania odrebnych
programow ochrony srodowiska przed hatasem.

Ponizej na rys. 2 przedstawiono orientacyjng lokalizacje odcinkow drég objetych
zakresem niniejszego Programu ochrony s$rodowiska przed hatasem, natomiast
w tabl. 1 zestawiono podstawowe parametry lokalizacyjne tych odcinkéw drog.




Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

I
*
|

Legenda z
9

mmm= [Cirogi objete anzliza

==== Granice powiatow /
Teren oojety ana iza [bufor)

) 4879750 19500 29250 39000

[ = wm  s— )

Maters

Rys. 2. Orientacyjna lokalizacja drog krajowych, ekspresowych oraz autostrad
objetych zakresem Programu ochrony srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa
Slgskiego do 2018 r.

Cyframi oznaczono nastepujgce powiaty i miasta na prawach powiatéw: 1 — cieszynski, 2 — bielski, 3 —
zywiecki, 4 — Czestochowa, 5 — tarnogérski, 6 — klobudzki, 7 — lubliniecki, 8 — myszkowski, 9 —
zawiercianski, 10 — Katowice, 11 — bierurisko-ledzihski, 12 — Bytom, 13 — Chorzéw, 14 — Jastrzebie-
Zdroj, 15 — gliwicki, 16 — rybnicki, 17 — mikotowski, 18 — Piekary Slgskie, 19 — pszczynski, 20 —
wodzistawski, 21 — Ruda Slaska, 22 — Siemianowice Slqskie, 23 — Sosnowiec, 24 — Swietoch{owice,
25 — Tychy, 26 — Zory, 27 — Zabrze, 28 — Gliwice, 29 — Bielsko-Biata, 30 — Dgbrowa Goérnicza, 31 —
Jaworzno, 32 — czestochowski, 33 — Mystowice, 34 — Rybnik, 35 — bedzinski [7].
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Tabl. 1. Zestawienie odcinkéw drog krajowych, ekspresowych i wybranych odcinkéw
autostrad objetych zakresem Programu ochrony srodowiska przed hatasem

dla wojewddztwa Slgskiego
Kilometraz odcinka
drogi izacia i opi i
Lp. | Nazwa odcinka drogi | Nr drogi 9 LokallzaCjz:c?gpiB odcinka
Poczatek Koniec
Analizowany odcinek drogi jest
waznym szlakiem
komunikacyjnym fgczgcym
potudnie Polski (Cieszyn) z
potnocyg (Gdansk). Droga ta
zapewni potgczenie najbardziej
- strategicznym gospodarczo
Wezet Sosnica — Wezet ! . o )
fo regionom kraju: Tréjmiastu i
L D bi?ﬁnsukrgw_ WergfI;eik Ala 0.0 15.8 obszarom metropolitarnym
¢ ¢ Gornego Slgska, wigczajgc je w
sie¢ drég srodkowej i potudniowe;j
Europy. Analizowany odcinek
przebiega przez: powiat gliwicki
(gmina Gierattowice, Knurow) i
rybnicki (gmina Czerwionka-
Leszczyny).
G\r/?/gf; EV::SW_OSVZ (’;vzv;— Autostrada A-4 stanowi wazny
Kleszczow — Wezet szlak komunikacyjny taczgcy
Ostropa — Wezet wschod i zachdd Polski.
e Analizowany odcinek przebiega
2. SoBé%Jilg(;W—CP\WI(\g?zzée\tv ) Ad 28L.7 340.0 przez powiat gliwicki (gmina
Katowice — Sosnicowice, Rudziniec,
Katowice/Przejscie P'IChOW'_T_i’S Seli;aitowme,
SZKCnZ;g%:aC . 447.45 466.4 Droga krajowa nr 1 obok
Czestochowa autostrady A-1 stanowi jedng z
najwazniejszych krajowych tras
DK 1 komunikacyjnych w uktadzie
Czgstochowa — potnoc-potudnie. Analizowany
Poczesna — Koziegtowy odcinek tej drogi przebiega przez:
' —.SIEWIerZ. - 481.7 522.6 powiat bedzinski (gmina
3. | Siewierz/Przejscie - Siewierz), bielski (gmina
Wojkowice Czechowice-Dziedzice),
Wojkowice — Dgbrowa czestochowski (gmina Kruszyna,
Goérnicza DK 1a 0.0 2.6 Mykanoéw, Redziny, Kamienica
Tvehy — Kobior — Polska, Poczesna), myszkowski
Pszg:/z r):a (DW 931) — (gmina Koziegtowy), pszczynski
y (gmina Pszczyna, Goczatkowice-
Pszczyna (DW 933) — DK 1 570.0 598.5 Zdréj, Kobior)
Czechowice -Dziedzice ) '
— Bielsko Biata
Dabrowa Gornicza - Droga ekspresowa S-1 potozona
4. Sulno — Kosztowy — S1 529.7 565.1 jest w wojewddztwie slgskim i
Tychy (E 462) czesciowo matopolskim. Jej
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Kilometraz odcinka

Lp. | Nazwa odcinka drogi | Nr drogi drogi LOkahzaCJ?j' opis odeinka
) rogi
Poczatek Koniec
czescig jest wschodnia
Pszczyna obwodnica GOP. Szlak ten gczy
Dw 933 - sie w Pyrzowicach z autostradg
Czechowice-Dziedzice - A-11i prowadzi¢ ma do granicy z
Bielsko Biata — Wezet Czechami w Cieszynie-
Komorowice - Wezet Boguszoyvlcach oraz d_o czeskiej
Starobielsko - Wezet drogi ekspresowej R48.
. S1 600.9 634.7 Analizowany odcinek drogi
Wapienica - Wezet przebiega przez: miasta na
Jasienica - Wezet prawach powiatu: Jaworzno,
Skoczow - Wezet Mystowice, powiat bielski (gmina
Krasna - Wezet Jasienica), bierunsko-ledzinski
Pastwiska — granica (gmipa Ledziny), cie_szyhski
panstwa (gmina Skoczéw, Cieszyn,
Debowiec, Goleszéw).
Droga krajowa nr 11 ma przebieg
potudnikowy, przechodzgc przez
Twordg-Tarnowskie 4 wojewddztwa —
Gory — Tarnowskie gory zachodniopomorskie,
(obw. A) skrzyzowanie wielkopolski, opolski i Slaskie. Z
z DK 78 — Tarnowskie racji swego potozenia stanowi
5 Gory (obw. B) - DK11 557.3 576.0 istotny szlak komunikacyjny, w
skrzyzowanie z DK 78 — szczegolnosci w okresie letnim.
Tarnowskie Goéry (obw. Analizowany odcinek drogi
B) — granica m. Bytom przebiega przez: powiat
tarnogorski (gmina Tarnowskie
Gory m., Twordg, Radzionkow).
Droga krajowa nr 43 biegnie od
Wielunia do Czestochowy. Jej
Ktobuck - skrzyzowanie trasa na odcinku 4 km pokrywa
6. DW 492 — Gran.ica m. DK 43 43.4 50.0 sie z przebiegiem drog.i krajowej
Ktobuck — Granica m. nr 42, a w Czestochowie z drogg
Czestochowa nr 46. Analizowany odcinek drogi
przebiega przez powiat ktobucki
(gmina Ktobuck).
Droga krajowa 44 o przebiegu
réwnoleznikowym na terenie
DK 44 8.4 286 wojewodztwa matopolskiego i
Gliwice — Dabrowa — élask?ego ma ogromne
Smitowice — Mikolow - znaczenie, gdyz tgczy miasta
7 Tychy - Bierun Matopolski z GOP, stanowigc
' . jego obwodnice. Analizowany
Star_y — granica odcinek drogi przebiega przez
wojewodztwa DK 44a 00 10.54 powiat bierunsko-ledzinski (gmina

Bierun), gliwicki (gmina
Gierattowice), mikotowski (gmina
Mikotéw).
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Kilometraz odcinka

Lp. | Nazwa odcinka drogi | Nr drogi drogi LOkahzaCJ?j' opis odeinka
. rogi
Poczatek Koniec
Droga krajowa nr 46 tgczy Kotline
Klodzkg z Czestochowa. Jako
alternatywa dla drogi krajowej nr
Lubliniec — Herby — 8 stanowi bardzo wazny szlak
8. Blachownia - DK 46 161.7 183.49 komunikacyjny. Analizowany
Czestochowa odcinek drogi przebiega przez:
powiat czestochowski (gmina
Blachownia, ), lubliniecki (gmina
Kochanowice, Herby).
Droga krajowa nr 52 tgczy
Bielsko Biata — Kozy - Bielsko Biatg z Gtogoczowem.
9. Kobiernice DW 948 — DK 52 11.0 21.6 Analizowany odcinek drogi
Kety przebiega przez powiat bielski
(gmina Kozy, gmina Kobiernice).
Droga krajowa nr 69 prowadzi od
Bielsko Biatej do granicy pahstwa
w Zwardoniu. Analizowany
odcinek drogi przebiega przez
10. Bielskc_) Biata — . DK 69 6.0 18.875 powiat b?elski.(grr_\ina_
Rybarzowice - Zywiec Buczkowice), zywiecki
(Wegierska Goérka, gmina
Miléwka, gmina Radziechowy-
Wieprz, gmina todygowice,
gmina Zywiec).
Gorzyce — Wodzistaw
DW 933 — DW 933/ 7.1 225
Przejscie - DW 933 Droga krajowa nr 78 przebiega
Wodzistaw — Rybnik przez wojewoédztwo $laskie i
Rybnik —DW 921 éwie,tokrzyskie'—'od grapigy
Kuznia Nieborowska - 40.0 48.2 panstwa w miejScowosci
Gliwice Chatupki do Chmielnika.
Analizowany odcinek drogi
Gliwice — Zabrze 60.6 64.7 przebiega przez: powiat bedzinski
11, Zabrze — Bytom DK 78 67.8 69.7 (gmina Siewierz), gliwicki (gmina
Bytom - Tarnowskie Knuréw), _tarnogorskl (gmlr)a
- Zbrostawice, m. Tarnowskie
GO':IY (DK 11k)' Rk (D;W 908 72.0 85.0 Gory), wodzistawski (gmina
()_rz:gr?clwgvvli?arklc;rzigc Gorzyce, Radlin, Wodzistaw
Slgski), zawiercianski (gmina
Siewierz — Zawiercie - Szczekociny, Poreba, Kroczyce,
PRZEJSCIE 107.7 122.69 Zawiercie, Irzadze), powiat
Kroczyce — Pradta — gliwicki (gmina Pilchowice).
Szczekociny - 136.4 160.4
Goleniowy
Mikotéw/Przejscie - Droga krajowa 81 prowadzi od
12, Mik_oié\fv/obwodn_i’cg - DK 81 8.7 294 Katowic do_ Harbutowic, gdzie
Mikotéw — Zawisc - taczy sie z drogg S-1.
Zory Analizowany odcinek drogi




Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Lp.

Nazwa odcinka drogi

Nr drogi

Kilometraz odcinka

drogi

Poczatek

Koniec

Lokalizacja i opis odcinka
drogi

Zory — Pawlowice —
Strumien — Zbytkow

DW 939 — Skoczow -
Skoczéw/Przejscie

35.8

64.14

przebiega przez: miasto na
prawach powiatu: Zory oraz
powiat cieszynhski (gmina
Skoczéw, Strumien, Debowiec),
mikotowski (gmina Orzesze,
Mikotéw, Laziska Gorne),
pszczynski (gmina Pawtowice).

13.

Wojkowice -
Grodkéw — Czeladz -
Sosnowiec

DK 86

0.79

17.3

Droga w catosci przebiega w
wojewoddztwie $laskim. Bierze
swoj poczatek na wezle
drogowym z drogg krajowg nr 1 i
drogg ekspresowg S1 w
Podwarpiu. Nastepnie biegnie
przez Bedzin i Sosnowiec, gdzie
trase przecina droga krajowa nr
94, az do Katowic, gdzie krzyzuje
sie z Drogowa Trasg Srednicowa
oraz z autostradg A-4. Nastepnie
dobiega do Tychéw, tgczac sie z
droga krajowa nr 1. Analizowany
odcinek drogi przebiega przez
powiat bedzinski (gmina Siewierz,
gmina Psary).

14.

Sosnowiec - Katowice

S 86

17.3

23.9

Droga S-86 liczy sobie niecate 7
km i fgczy Katowice (wezet
Rozdzienskiego) i Sosnowiec
(wezet Pogon). Z racji swego
potozenia charakteryzuje sie
bardzo wysokim natezeniem
ruchu. Analizowany odcinek drogi
przebiega przez powiat bedzinski
(gmina Siewierz, Psary, Bedzin).

15.

Wezet Kleszczéw -
Gliwice

DK 88

6.5

7.7

Droga przebiega przez
wojewddztwo Slgskie i opolskie —
od Bytomia do Strzelec
Opolskich. Analizowany odcinek
drogi przebiega przez powiat
gliwicki (gmina Rudziniec).

16.

Ktomnice - Rudniki

DK 91

80.0

93.7

Droga krajowa nr 91 na terenie
wojewddztwa Slgskiego biegnie
réwnolegle do autostrady A-1, z
tego wzgledu stanowi alternatywe
dla niej. Swéj poczatek bierze w
Czestochowie i prowadzi do
Piotrkowa Trybunalskiego.
Analizowany odcinek drogi
przebiega przez powiat
czestochowski (gmina Ktomnice,
Redziny).

17.

DK 40 Pyskowice
- DW 901
Pyskowice - Gliwice

DK 94

243.2

2445

Droga krajowa 94 wiedzie od
Zgorzelca w wojewddztwie
dolnoslaskim po Korczowg na
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Kilometraz odcinka

drogi izacia i opi i
Lp. | Nazwa odcinka drogi | Nr drogi 9 LOkahzaCJ?j' opIs odcinka
. rogi
Poczatek Koniec
Czeladz - Bedzin 14.2 18.4 granicy z Ukraing (wojewddztwo

podkarpackie). Biegnac
réwnolegle do autostrady A-4,
stanowi alternatywe dla nie;.
18. o DK 94 b Analizowany odcinek drogi
Stawkoéw /Przejscie/ 36.1 40.8 przebiega przez powiat bedzinski
(gmina Bedzin, Czeladz,
Stawkéw), gliwicki (gmina

Pyskowice).

1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku wraz
z zakresem naruszenia

W celu wykonania doktadnej oceny stanu akustycznego w wojewddztwie
Slgskim, zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska [2] zostaty opracowane mapy
akustyczne dla obszaréw potozonych wzdtuz autostrad, drég ekspresowych oraz
drog krajowych o natezeniu ruchu wiekszym od 3 000 000 pojazdow. Mapy te
stanowig podstawe do opracowania programu dziatan majgcego ha celu
ograniczenie ucigzliwosci akustycznych w ich sgsiedztwie. Na podstawie analizy map
akustycznych mozna okresli¢ zakres naruszen dopuszczalnych poziomoéw hatasu na
terenach sgsiadujgcych z drogami krajowymi w granicach wojewddztwa Slgskiego.
W tabl. 2 ponizej przedstawiono zakres naruszen dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku w sgsiedztwie kazdej analizowanej drogi. W tym celu wzieto pod
uwage zarowno wielkoS¢ przekroczenia poziomu dopuszczalnego, jak i liczbe
zagrozonych mieszkancéw. Parametry te fgczy w swojej definicji tzw. wskaznik M, na
podstawie ktorego wyznacza sie obszary, na ktorych klimat akustyczny ksztattuje sie
najbardziej niekorzystnie. Z uwagi na fakt, iz w kazdym przypadku zasieg
dopuszczalnego poziomu dzwieku wyrazony wskaznikiem Lown (poziom dzienno —
wieczorno — nocny) jest wiekszy od zasiegu wyrazonego wskaznikiem Ln (poziom dla
wszystkich por nocy w roku) liczbe oséb i lokali narazonych na oddziatywanie hatasu
przedstawiono ponizej w odniesieniu do poziomu Lpwn.




Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Tabl. 2. Tereny zagrozone hatasem zlokalizowane w sgsiedztwie analizowanych
odcinkéw drog krajowych, ekspresowych oraz wybranych odcinkow autostrad

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. odc:\:izfglwdaro i kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
9 od do wskaznikiem LDWN
W strefie poziomu dzwieku
przekraczajgcego wartosci dopuszczalne
Ad znajduje sie budynek domu
Wezet tany — jednorodzinnego (niezamieszkaty i
1. Wezelt Okolice km 297+500 wygladajacy na opuszczoqy). Wartosc Rudziniec
Kleszczow angllzowanegol przekroczenia w podanym
kilometrazu siega maksymalnie 10 dB.
Analizowany budynek nie jest
zlokalizowany na terenach chronionych
akustycznie.
W strefie poziomu dzwieku, ktory
przekracza wartosci dopuszczalne
A4 znajduje niewielki fragment terenu
2. Wezel | 5y lice km 301+100 | OPI¢tego ochrona akustyczna, natomiast | o oo ice
Kleszczéw — w strefie tego oddziatywania nie
Wezet Ostropa wystepujg zadne obiekty ochrony
akustycznej. Wartosci przekroczen
szacowane sg w przedziale 5 — 10 dB.
W strefie poziomu dzwieku, ktory
przekracza wartosci dopuszczalne
znajduje sie teren objety ochrong
A4 akustyczng oraz zlokalizowane na nim
Wezet Ostropa dwa budynki zabudowy jednorodzinnej — . .
3. —Wezet 309+900 | 310+000 przekroczenie w przedziale 5-10 dB. Na Pilchowice
Bojkow granicy przekroczen dopuszczalnych
poziomow dzwieku znajdujg sie kolejne
dwa domy jednorodzinne (druga linia
zabudowy).
Na wyznaczonym kilometrazu wystepujg
DK Nr 1 przekroczenia w okolicy 10 dB — obszar
4. Szczepocice - | 451+000 | 452+000 chr%r;o.ni/ akus_tyczm%. W z.akrt’a5|e' te_go Kruszyna
Kruszyna oddziatywania znajdujg sie réwniez
obiekty chronione akustycznie — 4 domy
jednorodzinne.
DK Nr 1 W zasiegu oddziatywania
5. | Kruszyna- | 454+100 | 454+300 ponadf’dor.mat.y"‘(’j”egz h;"affd(&lc,’ 9B) | Kruszyna
Crestochowa znajdujg si¢ dwa budynki domow
¢ jednorodzinnych.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Lp.

Nazwa
odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

od

do

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego
wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

DK Nr 1

Kruszyna -
Czestochowa

456+550

456+700

Najblizej potozony w stosunku do drogi
obszar objety ochrong akustyczng
narazony jest na hatas przekraczajgcy
wartosci dopuszczalne o okoto 5 dB.
Poza obszarem chronionym akustycznie,
okoto 35 m od drogi znajduje sie
przydrozny bar, przy ktérym
przekroczenia wartosci dopuszczalnych
mieszczg sie w zakresie 10-15 dB

Kruszyna

DK Nr 1

Kruszyna -
Czestochowa

460+400

460+600

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci wiekszej o
5 - 10 dB od warto$ci dopuszczalnych.
Pozostate budynki zlokalizowane na tym
odcinku w wigkszej odlegtosci od drogi
znajdujg sie w zasiegach oddziatywania
hatasu o poziomie nieprzekraczajgcym
wartosci dopuszczalnych.

Mykanow

DK Nr 1

Kruszyna -
Czestochowa

462+550

462+800

Na wyznaczonym kilometrazu wystepujg
przekroczenia w okolicy 1 - 10 dB (obszar
chroniony akustycznie). W zakresie tego
oddziatywania znajduje sie obiekt
chronione akustycznie — 1 dom
jednorodzinny.

Mykanow

DK Nr 1

Czestochowa -
Poczesna

481+700

483+300

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 5 - 10 dB. W km 483+000 —
483+200 na pierwszg linie zabudowy
oddziatuje hatas ponadnormatywny > 10
dB. W zasiegu oddziatywania znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
oraz tereny nie objete ochrong
akustyczna tj. centra
handlowe, bazy logistyczne oraz
prywatne firmy ustugowe wzdtuz DK1.

Poczesna

10.

DK Nr 1

Czestochowa -
Poczesna

483+700

484+800

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dZzwieku okreslonego
wskaznikiem Lown wigkszego od
dopuszczalnego o ok. 5—-10dB. W
zasiegu oddziatywania znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna
oraz tereny nieobjete ochrong akustyczng
tj. centra handlowe, bazy logistyczne oraz

Poczesna

prywatne firmy ustugowe wzdtuz DK1.
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poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi % wskaznikiem LDWN
Ponadnormatywne poziomy dzwigku
wystepujg na niemal catej dtugosci
DK Nr 1 prz.e_dstawionego kiIo_me_traig. Pierw_sza
11. | Poczesna- | 486+500 | 490+500 | INia zabudowy znajduje sie w strefie Poczesna
; oddziatywania dzwieku przekraczajgcym
Koziegtowy wartosci dopuszczalne do 10 dB.
Miejscami druga linia zabudowy narazona
jest na hatas przekroczony o 5 dB.
W wyznaczonym kilometrazu okoto 7
budynkow chronionych akustycznie jest
narazona na negatywne oddziatywanie
12 Pc?clzti\lsrn:; i 4914000 | 493+300 hatasu — przekroczenie normy powyzej Eg(rfr?iii?c?a’
' ; 10 dB. Pozostate tereny, przede Polska
Kozieglowy wszystkim z pierwszg linig zabudowy
narazone sg na ponadnormatywny hatas
w zakresie 0-5i 5-10 dB.
W okolicy miejscowosci Siedlec Maty
jeden budynek jednorodzinny jest
DK Nr1 narazony na hatas przekroczony o ponad | Kamienica
13. Poczesna - 495+400 | 495+600 | 10 dB, natomiast 5 kolejnych znajduje sie Polska,
Koziegtowy w zasiegu negatywnego oddziatywania Koziegtowy
akustycznego — przekroczenia w zakresie
0-5 (3 budynki) oraz 5-10 dB (2 budynki).
DK Nr 1 _ l‘(l'er_eny plan?]wankej Zablljdowi
mieszkaniowej o charakterze letniskowym .
14. POC.Z esha - 496+000 | 496+150 | _ przekroczenia siegajgce od 1 do ponad Kozieglowy
Koziegtowy 10 dB
Pierwsza linia zabudowy zlokalizowana
po lewej stronie DK nr 1 znajduje sie w
oddziatywaniu dzwieku przekraczajgcego
DK Nr1 dopuszczalne normy o ponad 10 dB.
15. Poczesna - | 496+700 | 497+250 Pierwsza linia zabudowy po stronie Koziegtowy
Koziegtowy prawej oraz druga linia zabudowy
jednorodzinnej po stronie lewej znajdujg
sie w zasiegu hatasu przekraczajgcego 0-
5 oraz 5-10 dB wartosci dopuszczalne.
Miejscami, pojedyncze domy mieszkalne i
lokale ustugowe -pierwsza linia zabudowy
jest narazona na hatas przekraczajgcy
DK Nr 1 dopuszczalne normy o ponad 10 dB,
P jednak w znacznej czesci obszary
16. oczésna— | 4994450 | 502+000 ochrony akustycznej sg niezabudowane. | Koziegtowy
Koglegfowy ) Pozostate budynki znajdujgce sie w
Siewierz strefie negatywnego oddziatywania
narazone sg na przekroczenia
mieszczgce sie w zakresie do 5 dB oraz
do 10 dB.
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poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi s wskaznikiem LDWN
Okoto 10 budynkéw domow
jednorodzinnych jest narazona na hatas
DK Nr 1 przekraczajgcy o okoto 10 dB
. dopuszczalne zakresy. Pierwsza i druga :
17 KoSz_leg{owy - | 503+300 | 505+000 linia zabudowy jednorodzinnej jest Koziegiowy
1ewierz narazona na hatas ponadnormatywny,
siegajgcy maksymainie od 1 do 10 dB
(przewaznie przekroczenia okoto 5 dB).
Dwa budynki podlegajgce ochronie
DK Nr 1 akustycznej (domy jednorodzinne)
18. | Koziegtowy - | 506+750 | 506+950 ustyczne YJ Zinn Koziegtowy
Siewi narazone sg na hatas przekraczajgcy
1ewierz wartosci dopuszczalne o okoto 5-10 dB.
Strefa oddziatywania hatasu na obszar
DKNr1 chroniony akustycznie — przewaznie 5 dB
19. Koziegtowy - | 507+600 | 507+800 przekroczen, jedynie w miejscu Koziegtowy
Siewierz wystepowania budynku jednorodzinnego
— przekroczenie do 10 dB.
DK Nr 1 Przedziat 0-5 dB przekroczeh
. dopuszczalnych pozioméw dzwieku L
20. KoSz_legfowy - | 510+550 | 510+650 oddziatywujgcych w podanej lokalizacji na Slewierz
1ewierz dom jednorodzinny.
Pierwsza linia zabudowy — przekroczenia
DK Nr 1 przekraczajgce 10 dB (dwa budynki
21. Siewierz/ | 5114750 | 511+800 | lednorodzinne) oraz w przedziale od 5- Siewierz
o dB. Dalsza zabudowa narazona
Przejscie miejscami na przekroczenia siegajace 5
dB.
Pierwsza linia zabudowy — przekroczenia
DK Nr 1 przekraczajgce 10 dB (okoto 10
L budynkéw objete ochrong akustyczng). L
22. Slevv.lfar.z/ 512+500 | 512+800 Zabudowa usytuowana do 200 m w linii Siewierz
Przejscie prostej od drogi — przekroczenia hatasu
do 5 dB.
Na granicy terenu chronionego
akustycznie wystepujg przekroczenia
DKNr1 przewyzszajgce 10 dB. Poza powyzszym,
23. Siewierz/ 515+100 | 515+250 | zabudowa jednorodzinna znajdujgca sie Siewierz
Przejscie w omawianym kilometrazu jest narazona
na hatas o wartosci ponadnormatywnej w
zakresie od 5-10 dB (3 budynki).
Pierwsza linia zabudowy (przede
wszystkim domu jednorodzinne oraz
punkty ustugowe) narazona jest na
DKNr1 oddziatywanie gtéwnie
24. Siewierz/ 515+800 | 517+600 | ponadnormatywnych dB w zakresie od 5 Siewierz
Przejscie do 10. Miejscami, zlokalizowanej najblizej
drogi budynki sg narazone na hatas
przekraczajgcy dopuszczalng norme o 10
dB.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi % wskaznikiem LDWN
Zlokalizowana w podanym kilometrazu
DK Nr1 zabudowa jest narazona na hatas
25. Siewierz- 518+300 | 518+500 | ponadnormatywny w zakresie 5-10 dB. Siewierz
Wojkowice Jeden dom jednorodzinny narazony jest
na oddziatywanie przekraczajace 10 dB.
Ponadnormatywny poziom hatasu
okreslono na obszarach
DK Nr1 niezabudowanych, zidentyfikowanych
26. Siewierz- 519+000 | 520+350 jako terenu zabudowy ustugowej Siewierz
Wojkowice uzytecznosci publicznej i zabudowy
mieszkaniowej — zakres przekroczen 1 —
10 dB.
DK Nr 1 Pierwsza linia zabudowy narazona na
L przekroczenia dopuszczalnych norm -
27, V?le_\liwer_z- 5214500 | 521+750 hatasu w zakresie 1-10 dB (okoto 10 Slewierz
ojkowice budynkéw jednorodzinnych).
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
WDl.T( Nr.la wskaznikiem LDWN o wartosci
28. SJ SW'Ce - 0+600 0+800 przekraczajgcej dopuszczalng norme o Siewierz
G&} rowa okoto 5 dB. W zasiegu oddziatywania
ornicza znajduje sie zabudowa jednorodzinna,
zagrodowa oraz tereny rekreacyjne.
Najblizsza zabudowa jednorodzinna
DK Nr 1a (okoto 15 budynkow) znajdujgca sie z
Wojkowice — poblizu drogi - poziomu dzwieku N
29. Dagbrowa 1+450 1+650 okreslonego wskaznikiem LDWN Siewierz
Goérnicza 0 wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme o okoto 5-10 dB.
Zabudowa (okoto 5 budynkéw) znajduje
sie w strefie poziomu dzwieku
s1 okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartos$ci przekraczajgcej dopuszczalng :
30. KSuIno ) 548+450 | 548+650 norme o okoto 5 dB, natomiast dwa Mystowice
osztowy budynki — o okolo 5 -10 dB. Teren
oddziatywan pokrywajg ogrodki dziatkowe
oraz zabudowa jednorodzinna.
Zgodnie z opracowanymi mapami
akustycznymi [7], pierwsza linia
zabudowy oraz tereny chronione
akustycznie znajdowaty sie w
s1 oddziatywaniu hatasu prze.kraczajacego_
31. | Kosztowy- |549+300 | 549+750 | NOrMy © okolo 5 dB. Jedynie 3-4 budynki | o ice
Tveh zlokalizowane sg w zasiegu przekroczen
yehy 0 5-10 dB. Obecnie w podanym
kilometrazu znajduje sie ekran
akustyczny, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie przekroczen
dopuszczalnych norm.
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Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Lp.

Nazwa

odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

od

do

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego
wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

32.

S1

Kosztowy -
Tychy

549+900

550+100

Zgodnie z opracowanymi mapami
akustycznymi [7], pierwsza linia
zabudowy oraz tereny chronione

akustycznie znajdowaty sie w
oddziatywaniu hatasu przekraczajgcego

normy o okoto 1 - 5 dB. Obecnie w

podanym kilometrazu znajduje sie ekran
akustyczny, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie przekroczen
dopuszczalnych norm.

Mystowice

33.

S1

Kosztowy -
Tychy

550+700

551+550

Zgodnie z opracowanymi mapami
akustycznymi [7], pierwsza linia
zabudowy oraz tereny chronione

akustycznie znajdowaty sie w
oddziatywaniu hatasu przekraczajgcego
normy o okoto 1 - 10 dB. Obecnie w
podanym kilometrazu znajduje sie ekran
akustyczny, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie przekroczen
dopuszczalnych norm.

Jedynie w kilometrazu 550+700 —
551+000 nie ma ekranu akustycznego —
sgsiedztwo terendéw, na ktérych
zlokalizowano magazyny i biurowce
ustugowe.

Mystowice

34.

S1

Kosztowy -
Tychy

553+000

553+500

Tylko pierwsza linia zabudowy znajduje
sie w strefie poziomu dzwigku
okreslonego wskaznikiem LDWN
0 wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme do 5 dB. W zasiegu oddziatywania
znajduje sie przede wszystkim zabudowa
jednorodzinna — okoto 15 budynkow

Mystowice

35.

S1

Kosztowy -
Tychy

557+200

558+000

Tylko pierwsza linia zabudowy znajduje
sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
0 wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme do 5 dB. W zasiegu oddziatywania
znajduje sie przede wszystkim zabudowa
jednorodzinna —5 budynkow

Ledziny

36.

S1

Kosztowy -
Tychy

559+250

Dwa domy jednorodzinne znajdujgce sie
w poblizu drogi, zlokalizowane sg w
strefie poziomu dZzwieku okreslonego

wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme od
5 do 10 dB.

Ledziny

38.

S1

Kosztowy -
Tychy

560+600

560+750

Pie¢ domow jednorodzinnych,
zlokalizowanych w strefie poziomu
dzwieku okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartos$ci przekraczajgcej dopuszczalng
norme 0 -5 oraz 5 - 10 dB.

Ledziny
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Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi 4o wskaznikiem LDWN
Zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana
najblizej drogi narazona jest na
przekroczenia dopuszczalnych norm
DK Nr1 poziomu hatasu w zakresie od 0-5 dB i od .
39. Tychy - Kobior 573+750 | 574+750 5 — 10 dB (facznie 4 budynki Kobior
jednorodzinne). Dwa budynki
jednorodzinne narazone sg na
ponadnormatywne >10 dB
Zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana
DK Nr 1 najblizej drogi narazona jest na
L przekroczenia dopuszczalnych norm
40. Kobior ~ 579+200 | 580+050 | poziomu hatasu w zakresie od 0-5dBiod| Pszczyna
Pszczyna (DW 5 — 10 dB. Pojedyncze budynki
931) jednorodzinne i ustugowe narazone sg na
ponadnormatywne >10 dB.
}?;(b:\(!)rri 5 budynkéw jednorodzinnych znajduje sie
41. 580+700 w zasiegu oddziatywania hatasu Pszczyna
Pszcg)énla)l (DW przekraczajgcego normy do 5 dB.
Zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana
do 80 m w linii prostej od drogi narazona
DK'Nr1 jest na hatas w zakresie przekraczajgcym
Kobiér — dopuszczalne normy do 5 dB.
42. Pszczyna (DW 581+300 | 581+800 Pojedyncze domy mieszkalne oraz Pszczyna
931) zabudowa ustugowa (komis
samochodowy) znajdujg sie w zasiegu
przekroczen hatasu okoto 10 dB.
DK Nr 1 Pierwsza linia zabudowy (przede
. wszystkim zabudowa ustugowa oraz
Kobior — pojedyncza zabudwa mieszkaniowa)
43. Pszczyna (DW 582+250 | 583+850 narazona jest na hatas w zakresie Pszczyna
931) - przekraczajgcym dopuszczalne normy do
Pszczyna (DW 5 dB. Od okofo km 583+250 do 583+800
933) znajduje sie ekran akustyczny.
DK Nr1 W okolicy skrzyzowania z DW nr 933,
Pszczyna (DW gdzie wystepuje przerwa w ekranach
44, 931) — 584+750 | 584+850 | akustycznych jeden budynek mieszkalny Pszczyna
Pszczyna (DW jest narazony na przekroczenia hatasu do
933) 5 dB.
DWNr 1 Trzy budynki mieszkalne znajdujg sie w
Pszczyna (DW zasiegu ponadnormatywnego hatasu Goczatkowice
45, 933) — 586+600 | 586+800 sieqai d5-10 dB o i -
. egajgcego o , hatomiast jeden Zdrgj
Czesto_chowme budynek: 0-5 dB.
Dziedz.
Pierwsza linia zabudowy narazona jest na
DW Nr 1 przekroczenia dopuszczalnych norm w
Pszczyna (DW zakresie 0-5 dB, mniejszy udziat ma .
46. 9??/3) —( 587+900 | 589+900 zabudowa narazona na dzwigk Goc_z;idkr%\'/vme
Czestochowice przekroczony o 5-10 dB. Jest to przede )
Dziedz. wszystkim zabudowa ustugowa i
jednorodzinna.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

LP. | odcinka drogi kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
od do wskaznikiem LDWN
Pierwsza linia zabudowy narazona jest na
DW Nr 1 przekroczenia dopuszczalnych norm w
zakresie 0-5 dB, mniejszy udziat ma
47 Psz%zglg)a_(DW 592+000 | 594+000 zabudowa narazona na dzwiek Czechowice -
' . przekroczony o 5-10 dB. Jest to przede Dziedzice
Czesto_chowme wszystkim pojedyncza zabudowa
Dziedz. ustugowa i jednorodzinna otoczone
gruntami rolnymi i nieuzytkami.
Psz[():\;\)l/ri\lar (1DW | k4|_budynki chroni(zne]zc_akuds(;cygz*nie | crechoni
zlokalizowane sg w strefie oddziatywania | Czechowice -
48. 933) - . 594+750 | 594+300 hatasu, przekraczajgcego dopuszczalne Dziedzice
Czelsjt;)i:gcz)wme normy o okofo 5 dB.
Pierwsza linia zabudowy narazona jest na
DW Nr 1 przekroqzenia dopus;c;alnych norm w
Pszczyna (DW zakresie 0-5 dB, mniejszy ucllz@ ma '
49 9’3),/3) i 595+250 | 598+500 zabudowa narazona na dzwiek Czechowice -
' . przekroczony o 5-10 dB. Jest to przede Dziedzice
Cze,stqchowme wszystkim nieliczna zabudowa ustugowa i
Dziedz. jednorodzinna, otoczone gruntami
rolnymi.
Pierwsza linia zabudowy zlokalizowana
S1 na terenie powiatu bielskiego znajduje sie
50. |W. Starobielsko | 606+550 | 606+750 w strefie oddziatywania Jasienica
—W. Wapienica ponadnormatywnego poziomu dzwieku
mieszczgcego sie w zakresie 0-5 dB
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
s1 strefie oddziaiyw_ania N
51. |W. Wapienica —| 607+500 | 608+600 | Ponadnormatywnego poziomu dzwieku | ;oo i s
W. Jasienica ‘mieszczacego sig w’z_akre3|e 0?5 dB.
Niemal na catej dtugosci wystepuje ekran
akustyczny chronigcy lewg strone drogi.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie oddziatywania
ponadnormatywnego poziomu dzwieku
s1 mieszczgcego sie w zakresie 0-5 dB oraz
52. |W. Wapienica —| 609+250 | 609+750 5-10 dB. Niemal na cafe] diugosci Jasienica
W Jasienica wystepowania przekroczen
zobrazowanych na mapach
akustycznych, w chwili obecnej wystepuja
ekrany akustyczne, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie przekroczen hatasu.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie oddziatywania
ponadnormatywnego poziomu dzwieku
s1 mieszczgcego sie w zakresie 0-5 dB oraz
53. | W. Jasienica — | 611+500 | 612+750 5 1\?v)‘/js?égg‘jv’g2i'a”2r§2{(‘?0‘(’jz“§r,?sc' Jasienica
W. Skoczéw zobrazowanych na mapach
akustycznych, w chwili obecnej wystepujg
ekrany akustyczne, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie przekroczen hatasu.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Lp.

Nazwa
odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego

od

do

wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

54.

S1

W. Jasienica —
W. Skoczéw

616+100

618+250

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie oddziatywania
ponadnormatywnego poziomu dzwigeku
mieszczgcego sie w zakresie 0-5 dB oraz
w bardzo matym stopniu w zakresie 5-10

dB. Niemal na catej dtugosci
wystepowania przekroczen
zobrazowanych na mapach
akustycznych, w chwili obecnej wystepuja
ekrany akustyczne, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie przekroczen hatasu.

Skoczéw

55.

S1

W. Skoczéw —
W. Krasna

619+800

620+700

W zaznaczonym kilometrazu wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu — oddziatywanie na obszary
chronione akustycznie w zakresie 0-5 dB.
W stanie istniejgcym na omawianym
terenie wystepujg ekrany akustyczne,
ktére wptywajg na polepszenie klimatu
akustycznego.

Skoczoéw

56.

S1

W. Skoczéw —
W. Krasna

621+400

621+650

Mimo wystepujacych ekranéw

akustycznych w czasie sporzadzania map

akustycznych, w omawianym kilometrazu
(po lewej stronie drogi) odnotowano

przekroczenia hatasu siegajgce do 5 dB.

Analizowany stan rzeczy moze wynikac z

niewystarczajgcej wysokosci ekranu i/lub
Z jego niewystarczajgcej dlugosci.

Skoczéw

57.

S1

W. Skoczéw —
W. Krasna

622+250

623+600

W zaznaczonym kilometrazu wystepujg
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu — oddziatywanie na obszary
chronione akustycznie w zakresie 0-5 dB.
W stanie istniejgcym na omawianym
terenie przekroczen wystepujg ekrany
akustyczne, ktére wptywajg na
polepszenie klimatu akustycznego
zlokalizowanej tam zabudowy.

Skoczow

58.

S1

W. Skoczéw —
W. Krasna

627+650

630+000

Pierwsza linia zabudowy ustugowej oraz
miejscami jednorodzinnej znajduje sie w
strefie oddziatywania
ponadnormatywnego poziomu dzwieku
mieszczgcego sie w zakresie 0-5 dB oraz

5-10 dB. Niemal na catej dlugosci
wystepowania najwyzszych przekroczen
zobrazowanych na mapach
akustycznych, wystepowaty ekrany
akustyczne.

Debowiec,
Cieszyn

59.

S1

W. Pastwiska -
Gr. Panstwa

632+750

633+750

Pierwsza linia rozproszonej zabudowy
ustugowej oraz jednorodzinnej znajduje
sie w strefie oddziatywania
ponadnormatywnego poziomu dzwieku
mieszczgcego sie w zakresie 0-5 dB oraz

Cieszyn

5-10 dB.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi s wskaznikiem LDWN
W zaznaczonym kilometrazu wystepuja
DK Nr11 przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw
60. Tworoég — 5574300 | 557+600 hatasu - oddziaiywanit_a na qbsz_ary Tworbg
Tarnowskie chronione akustycznie (gtéwnie
Gory zabudowa jednorodzinna i ustugowa) w
zakresie 0-5 dB oraz 5-10 dB.
W zaznaczonym kilometrazu wystepuja
DK Nr 11 przekroczenia dopuszczalnych poziomow
X hatasu — oddziatywanie na obszary
61. Tworég - 558+500 | 559+700 chronione akustycznie (gtéwnie Twordg
Tarnqwsk|e rozproszona zabudowa jednorodzinna i
Gory ustugowa) w zakresie 0-5 dB oraz 5-10
dB.
DK Nr11 Pojedynczy dom jednorodzinny znajduje
62. Tworoég — 560+050 | 560+200 sie w zasiegu oddzigiywania Tworég
Tarnowskie ponadnormatywnego poziomu hatasu —
Gory do 5 dB.
DK Nr 11 Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
X strefie poziomu dzwieku okreslonego
63. Tworég - 561+450 | 562+700 wskaznikiem LDWN o wartosci Twordg
Tarnqwskle przekraczajgcej dopuszczalng norme o
Gory okolo 0 - 10 dB.
DK Nr 11 Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
Tworég — strefie poziomu dzwieku okreslonego Tarnowskie
64. WOrog — | 564+450 | 565+750 wskaznikiem LDWN o wartosci .
Tarnowskie o Gory
. przekraczajgcej dopuszczalng norme o
Gory okolo 0 - 10 dB.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
T‘Z'rf“’)\'v'\r/ Slklle wskaznikiem LDWN o wartosci
! przekraczajgcej dopuszczalng norme o Tarnowskie
65. | Gory (obw.A) — | 566+250 | 568+050 | 10160 - 10 dB. Miejscami wystepujg Gory
skrz. z DK NR przekroczenia powyzej 10 dB.
’8 W sgsiedztwie drogi znajduje sie
przychodnia lekarska.
W zaznaczonym kilometrazu wystepujg
DK Nr 11 przekroczenia dopuszczalnych poziomow
. hatasu — oddziatywanie na obszary
66 G"FarnogvskAle _ | 570+050 | 576+000 chronione akustycznie (gtdwnie Tarnowskie
' ory (obw.A) rozproszona zabudowa ustugowa, Gory
skrz.z DKNR jednorodzinna i mieszkaniowa) w
8 zakresie 0-5 dB oraz 5-10 dB. Miejscami
wystepujg przekroczenia powyzej 10 dB.
W zaznaczonym kilometrazu wystepujg
DK Nr 43 przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
Klobuck hatasu - oddzia{ywani(_e na o,bsz_ary
67, Skrzyz. DW 26+050 | 48+250 roczhronlone akustycznie (gtéwnie Klobuck
proszona zabudowa ustugowa,
492 —gr. M. jednorodzinna i mieszkaniowa) w
Ktobuck zakresie 0-5 dB oraz 5-10 dB. Miejscami
wystepujg przekroczenia powyzej 10 dB.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi % wskaznikiem LDWN
W zaznaczonym kilometrazu wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
DK Nr 43 hatasu — oddziatywanie na obszary
chronione akustycznie (gtéwnie
68. Gr. M. Kiobuck 50+750 | 56+900 rozproszona zabudowa ustugowa i Kiobuck
- Gr. M. jednorodzinna) gtéwnie w zakresie 0-5
Czestochowa dB. W niewielkim stopniu wystepujg
przekroczenia w zakresach 5-10 dB oraz
powyzej 10 dB.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 44 strefie poziomu dzwieku okreslonego
69. Gliwice - 8+600 9+000 wskaznikiem LDWN o wartosci Gieraltowice
Dabrowa przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 - 5 dB.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 44 strefie poziomu dzwieku okreslonego
70. Gliwice - 9+500 10+750 wskaznikiem LDWN o wartosci Gierattowice
Dgbrowa przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 - 5 dB.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
[G):?W'\i'g:f wskaznikiem LDWN o wartosci Gierattowice
71. Dab 11+400 | 18+350 | przekraczajgcej dopuszczalng norme o Mikolow ’
_gorowa - okoto 0 - 5 dB oraz miejscami 5-10 dB. W
Smitowice niewielkim stopniu wystepujg
przekroczenia powyzej 10 dB.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
DK Nr 44 wskaznikiem LDWN o wartosci
72. Dabrowa - 18+750 | 23+400 przekraczajgcej dopuszczalng norme o Mikotow
Smitowice okoto 0 - 5 dB oraz miejscami 5-10 dB. W
niewielkim stopniu wystepujg
przekroczenia powyzej 10 dB.
W zaznaczonym kilometrazu wystepujg
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
DK Nr 44 hatasu - oddziaiywanic_a na c?bsz_ary
73, Smitowice- 24+000 | 26+500 chronione akustycznie (gtéwnie _ Mikotow
Mikoléw ~ rozproszona zat?udqwa usiugoyva i
jednorodzinna) gtéwnie w zakresie 0-5
dB. W niewielkim stopniu wystepujg
przekroczenia w zakresie 5-10 dB.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 44a na granicach pozi’or_ny dzwieku
74. | Bierun Stary — | 5+500 7+200 o Waorltcr)eézlionego wskaznikiem LDOWN Bierun
) przekraczajgcej dopuszczalng
Gr. Woj. norme o okoto 0 - 5 dB oraz miejscami 5-
10 dB.
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poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Nazwa Or.ientacyjr_ly Zakres naruszen dopuszczalnych
Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi L.
od do wskaznikiem LDWN
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 44a na granlcach poziomu dzwieku
75. | Bierun Stary— | 7+750 | 10+627 okreslonego wskaznikiem LDWN Bierun
Gr. Woi o wartos$ci przekraczajgcej dopuszczalng
r.\Woj. norme o okoto 0 - 5 dB oraz miejscami 5-
10 dB.
Zabudowa zlokalizowana najblizej drogi
DK Nr 46 znajduje sie w na granicach poziomu
76. | Lubliniec- | 161+735 | 164450 |d2Wieku okreslonego wskaznikiem LDWN I\ oo ice
Herb o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
erby norme o okoto 0 - 5 dB oraz miejscami, w
znacznie mniejszym stopniu: 5-10 dB.
Zabudowa zlokalizowana najblizej drogi
(ustugowa i jednorodzinna) znajduje sie w
DK Nr 46 oddziatywaniu poziomu dzwieku
77. Lubliniec - 166+750 | 167+800 okreslonego wskaznikiem LDWN Herby
Herby o warto$ci przekraczajgcej dopuszczalng
norme o okoto 0 - 5 dB oraz miejscami, w
znacznie mniejszym stopniu: 5-10 dB.
Zabudowa zlokalizowana najblizej drogi
(ustugowa i jednorodzinna) znajduje sie w
DK Nr 46 oddziatywaniu poziomu dzwieku
78. Herby - 173+450 | 174+750 okreslonego wskaznikiem LDWN Herby
Blach . o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
achownia norme o okoto 0 - 5 dB oraz 5-10 dB. W
niewielkim stopniu wystepujg
przekroczenia powyzej 10 dB.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 46 na granicach poziomu dzwieku
79. Herby - 176+200 | 176+450 okreslonego wskaznikiem LDWN Herby
Blachownia 0 wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme o okoto 0 - 5 dB
DK Nr 46 Rozproszona zabudowa mieszkaniowa
80. Herby - Okoto 178+300 narazona jest na ponadnormatywne Blachownia
Blachownia przekroczenia hatasu siegajgce 5-10 dB
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 46 na granicach poziomu dzwigku
81. | Blachownia- | 179+700 | 181+350 | _ °kreslonego wskaznikiem LDWN Blachownia
Crestoch o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
zgstochowa norme o okoto O - 5 dB, natomiast w
mniejszej: 5-10 dB
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 46 na granicach poziomu dzwigeku
82. | Blachownia - | 182+750 | 183+492 okreslonego wskaznikiem LDWN Blachownia
Crestoch o wartos$ci przekraczajgcej dopuszczalng
zgstochowa norme o okoto O - 5 dB, natomiast w
mniejszej: 5-10 dB.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Lp.

Nazwa
odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

od

do

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego
wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

83.

DK Nr 52
Bielsko B.-Kozy

— Kobiernice
DW 948

11+000

17+800

W zaznaczonym kilometrazu wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu — oddziatywanie na obszary
chronione akustycznie (gtéwnie
rozproszona zabudowa ustugowa i
jednorodzinna) przede wszystkim w
zakresie 0-5 dB. W niewielkim stopniu
wystepujg przekroczenia w zakresach 5-
10 dB.

Kozy,
Porgbka

84.

DK Nr 52

Kobiernice DW
948 - Kety

18+650

21+600

W zaznaczonym kilometrazu wystepujg
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu — oddziatywanie na obszary
chronione akustycznie (gtéwnie bardzo
rozproszona zabudowa ustugowa i
jednorodzinna) przede wszystkim w
zakresie 0-5 dB. W niewielkim stopniu
wystepujg przekroczenia w zakresach 5-
10 dB.

Poragbka

85.

DK Nr 69

Bielsko B.-
Rybarzowice

6+000

9+750

W zaznaczonym kilometrazu wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu — oddziatywanie na obszary
chronione akustycznie (gtéwnie
zabudowa ustugowa i jednorodzinna)
przede wszystkim w zakresie 0-5 dB. W
niewielkim stopniu wystepujg
przekroczenia w zakresach 5-10 dB.

Wilkowice

86.

DK Nr 69

Bielsko B.-
Rybarzowice -
Zywiec

10+800

18+875

W zaznaczonym kilometrazu wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu — oddziatywanie na obszary
chronione akustycznie (gtéwnie
zabudowa ustugowa i jednorodzinna)
przede wszystkim w zakresie 0-5 dB. W
niewielkim stopniu wystepujg
przekroczenia w zakresach 5-10 dB. Tuz
przy drodze wystepujg przekroczenia
norm o ponad 10 dB.

Buczkowice,
todygowice,
Zywiec

87.

DK Nr 69

Wegierska
Géra - Milowka

30+000

30+750

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie na
granicach poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 -5 dB

Wegierska
Gora

88.

DK Nr 69

Wegierska
Goéra - Milowka

36+500

37+500

Zabudowa znajdujgca sie na granicach
poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o warto$ci

przekraczajgcej dopuszczalng norme o

okoto 0 - 5 dB usytuowana jest najblizej

analizowanej drogi.

Miléwka
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi s wskaznikiem LDWN
DK Nr 78 Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
Gorzyce — strefie poziomu dzwieku okreslonego
Wodzistaw wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
DW 933 — DW ;
89. 933/ 8+050 | 13+950 okoto 510 dB. W zasiegu Gorzyce
o oddziatywania znajduje sie zabudowa
Przejscie - DW mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
9_33 nieobjete ochrong akustyczna tj. centra
Wodzistaw — handlowe, bazy logistyczne oraz
Rybnik prywatne firmy ustugowe wzdtuz DK-78
DK Nr 78 Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
Gorzyce — strefie poziomu dzwieku okreslonego
Wodzistaw wskaznikiem LDWN o wartosci
_ przekraczajgcej dopuszczalng norme o
90 DW 993333/ bW 154200 | 15+300 okoto 0 — 5 dB. W zasiggu oddziatywania | Wodzistaw
' o znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, Slgski
Przejscie - DW jednorodzinna oraz tereny nieobjete
9?3 ochrong akustyczng tj. centra handlowe,
Wodzistaw — bazy logistyczne oraz prywatne firmy
Rybnik ustugowe wzdtuz DK-78.
DK Nr 78 Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
Gorzyce — strefie poziomu dzwieku okreslonego
Wodzistaw wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
DW 933 - DW ; .
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu Wodzistaw
L. _?3_3/ 16+050 | 16+550 oddziatywania znajduje sie zabudowa Slgski
Przejscie - DW mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
9?3 nieobjete ochrong akustyczng tj. centra
Wodzistaw — handlowe, bazy logistyczne oraz
Rybnik prywatne firmy ustugowe wzdtuz DK-78.
DK Nr 78 Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
Gorzyce — strefie poziomu dzwieku okreslonego
Wodzistaw wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
DW 933 - DW ; .
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu Wodzistaw
92. ,,93_3/ 17+250 | 18+600 oddziatywania znajduje sie zabudowa Slgski
Przejscie - DW mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
9?3 nieobjete ochrong akustyczng tj. centra
Wodzistaw — handlowe, bazy logistyczne oraz
Rybnik prywatne firmy ustugowe wzdtuz DK-78.
DK Nr 78 Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
Gorzyce — strefie poziomu dzwieku okreslonego
Wodzistaw wskaznikiem LDWN o wartosci
_ przekraczajgcej dopuszczalng norme o
93 DW 993333/ pw 194150 | 19+800 okofo 0 — 5 dB. W zasiggu oddziatywania | Wodzistaw
' o znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, | Slgski/Radlin
Przejscie - DW jednorodzinna oraz tereny nieobjete
9_33 ochrong akustycznag tj. centra handlowe,
Wodzistaw — bazy logistyczne oraz prywatne firmy
Rybnik ustugowe wzdtuz DK-78.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Nazwa Or!entacyjr?y Zakres naruszen dopuszczalnych
Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi L.
od do wskaznikiem LDWN
DK Nr 78 Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
Gorzyce — strefie poziomu dzwieku okreslonego
Wodzistaw wskaznikiem LDWN o wartosci
DW 933 — DW przekraczajgce;j dopuszczalng norme o
94, 933/ 204500 | 22+500 okoto 0 — 10 dB. W zasiegu Radlin
o oddziatywania znajduje sie zabudowa
Przejscie - DW mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
933 nieobjete ochrong akustyczna tj. centra
Wodzistaw — handlowe, bazy logistyczne oraz
Rybnik prywatne firmy ustugowe wzdtuz DK-78.
DK Nr 78 W strefie poziomu dZzwieku okreslonego
Rybnik -DW wskaznikiem LDWN o wartosci
95. 921 Kuznia 41+700 | 42+100 przekraczajgcej dopuszczalng norme o Pilchowice
Nieborowska - okoto 0 — 5 dB znajduja sie pojedyncze
Gliwice budynki mieszkalne.
DK Nr 78 W strefie poziomu dzwieku okreslonego
Rybnik —-DW wskaznikiem LDWN o wartos$ci
96. 921 Kuznia 44+200 | 44+250 | przekraczajgcej dopuszczalng norme o Pilchowice
Nieborowska - okoto 0 — 5 dB znajduje sie pojedynczy
Gliwice budynek mieszkalny.
DK Nr 78 W strefie poziomu dzwieku okreslonego
Rybnik -DW wskaznikiem LDWN o wartosci
97. 921 Kuznia 45+700 | 45+900 przekraczajgcej dopuszczalng norme o Pilchowice
Nieborowska - okoto 0 — 5 dB znajdujg sie pojedyncze
Gliwice budynki mieszkalne.
DK Nr 78 W strefie poziomu dzwieku okreslonego
Rybnik -DW wskaznikiem LDWN o wartosci
98. 921 Kuznia 46+500 | 46+550 | przekraczajgcej dopuszczalng norme o Pilchowice
Nieborowska - okoto 0 — 5 dB znajduje sie pojedynczy
Gliwice budynek mieszkalny.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwigku okreslonego
DK Nr 78 wskaznikiem LDWN o wartosci
99. Gliwice — 60+550 | 60+650 przekraczajgcej dopuszczalng norme o | Zbrostawice
Zabrze okoto 0 — 10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
W strefie poziomu dzwieku okreslonego
DK Nr 78 wskaznikiem LDWN o wartosci
o przekraczajgcej dopuszczalng norme o Zbrostawi
100. Gzlg\gfzee_ 61+400 | 62+950 okoto 0 — 5 dB znajduja sie pojedyncze rosrawice
budynki mieszkalne. Zabudowa jest
mMOoCNo rozproszona.
W strefie poziomu dZzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
DK Nr 78 przekraczajgcej dopuszczalng norme o
101. | Glwice— | 63+050 | 64+500 | OKot00—5dB znajduje sig zabudowa | 7 00
Zabrze ml_eszk_anlowa, jednorodzinna oraz tereny
nieobjete ochrong akustyczng tj. centra
handlowe, bazy logistyczne oraz
prywatne firmy ustugowe wzdtuz DK-78.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi s wskaznikiem LDWN
W strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
DK Nr 78 przekraczajgce;j dopus_zcz.alna.norme o]
102. | zabrze— | 68+250 | 68+500 8"0*0 0—5dB znajdujg sie pojedyncze | ) oy ice
udynki mieszkalne jednorodzinne oraz
Bytom tereny nieobjete ochrong akustyczna tj.
centra handlowe, bazy logistyczne oraz
prywatne firmy ustugowe wzdtuz DK-78.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
DK Nr 78 przekraczajgcej dopuszczalng norme o
; m.
103, | _BYtom= 1 23,000 | 74+000 okoto 0 —10 dB. W zasiegu Tarnowskie
Tarnowskie oddziatywania znajduje sie zabudowa Gor
Goéry mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny y
nieobjete ochrong akustyczng tj. bazy
logistyczne oraz prywatne firmy ustugowe
wzdtuz DK-78.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
DK Nr 78 przekraczajgcej dopuszczalng norme o m
104, | _BYom= | 25,500 | 76+200 | OKOloO—5dB. W zasiegu oddziatywania | ;0 ki
Tarnowskie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, G6
, . . o ory
Gory jednorodzinna oraz tereny nieobjete
ochrong akustyczng tj. centra handlowe,
bazy logistyczne oraz prywatne firmy
ustugowe wzdtuz DK-78.
DK Nr 78 W strefie poziomu dzwieku okreslonego
. wskaznikiem LDWN o wartosci m.
105. Tarnowskle 76+900 | 77+050 przekraczajgcej dopuszczalng norme o Tarnowskie
Géry (DK 11) - okoto 0 — 5 dB znajduja sie pojedyncze Gory
DW 908 budynki mieszkalne.
DK Nr 78 W strefie po_zi_omu dzwieku okreé!o[‘lego
. wskaznikiem LDWN o wartosci
106. Tarnowskle 76+850 | 77+000 | przekraczajgcej dopuszczalng norme o | Swierklaniec
Gory (DK 11) - okoto 5 — 10 dB znajdujg sie pojedyncze
Dw 908 budynki mieszkalne.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
DK Nr 78 przekraczajgcej dopuszozalng norme o
107. | Tarnowskie 79+200 | 81+415 .OKO*O 0._ 10 dBW zaslegu Swierklaniec
. oddziatywania znajduje sie zabudowa
Gory — Orzech mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
nieobjete ochrong akustyczna tj.
niewielkie zaktady wytwércze, firmy
ustugowe wzdtuz DK-78.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Lp.

Nazwa

odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

od do

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego
wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

108.

DK Nr 78

) Orzech —
Swierklaniec

81+500 82+350

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
nieobjete ochrong akustyczna tj.
niewielkie zaktady wytworcze, firmy
ustugowe wzdtuz DK-78.

Swierklaniec

109.

DK Nr 78

. Orzech —
Swierklaniec

84+300 84+600

W strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB znajdujg sie pojedyncze
budynki mieszkalne, jednorodzinne jak
réwniez zabudowa nieobjeta ochrong
akustyczna, tj. firmy ustugowe. Zabudowa
na tym odcinku drogi jest mocho
rozproszona.

Swierklaniec

110.

DK Nr 78
Siewierz-
Zawiercie

113+300 | 115+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
nieobjete ochrong akustyczna tj.
niewielkie zaktady wytwércze, firmy
ustugowe wzdtuz DK-78.

Poreba

111.

DK Nr 78
Siewierz-
Zawiercie

116+700 | 122+690

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna i
wielorodzinna oraz tereny nieobjete
ochrong akustyczna tj. niewielkie zaktady
produkcyjne, firmy ustugowe
wzdtuz DK-78.

Poreba

112.

DK Nr 78

Kroczyce -
Pradia

136+400 | 137+400

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
nieobjete ochrong akustyczna tj.
niewielkie zaktady wytwércze, firmy
ustugowe wzdtuz DK-78.

Kroczyce
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Lp.

Nazwa

odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

od do

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego
wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

113.

DK Nr 78

Kroczyce -
Pradta

139+100 | 139+120

W strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB znajdujg sie pojedynczy
budynek mieszkalny, jednorodzinny.

Kroczyce

114.

DK Nr 78

Kroczyce -
Pradta

141+800 | 142+200

W strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB znajdujg sie budynki
mieszkalne, jednorodzinne jak rowniez
zabudowa nieobjeta ochrong akustyczng,
tj. firmy ustugowe, niewielkie zaktady
produkcyjne.

Kroczyce

115.

DK Nr 78

Pradta -
Szczekociny

142+200 | 143+350

W strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB znajdujg sie budynki
mieszkalne, jednorodzinne jak rowniez
zabudowa nieobjeta ochrong akustyczng,
tj. firmy ustugowe, niewielkie zaktady
produkcyjne.

Kroczyce

116.

DK Nr 78

Pradfa -
Szczekociny

148+900 | 149+400

W strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 5 — 10 dB znajdujg sie pojedyncze
budynki mieszkalne, jednorodzinne.

Szczekociny

117.

DK Nr 78

Pradta -
Szczekociny

1504700 | 152+200

W strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB znajdujg sie pojedyncze
budynki mieszkalne, jednorodzinne.
Zabudowa na tym odcinku drogi jest
MOCNO rozproszona.

Szczekociny

118.

DK Nr 78

Pradia -
Szczekociny

154+300 | 154+500

W strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o warto$ci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB znajdujg sie pojedyncze
budynki mieszkalne, jednorodzinne.

Szczekociny

119.

DK Nr 78

Pradfa -
Szczekociny

155+700 | 157+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dZzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny
nieobjete ochrong akustycznag tj.
niewielkie zaktady produkcyjne, firmy
ustugowe wzdtuz DK-78.

Szczekociny
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw

poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Lp.

Nazwa
odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

od do

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego
wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

120.

DK Nr 78

Szczekociny -
Goleniowy

157+500

158+900

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna.

Szczekociny

121.

DK Nr 81
Mikotow/
Przejscie

8+700

10+900

Zgodnie z opracowanymi mapami
akustycznymi, pierwsza rozproszona linia
zabudowy znajduje sie w strefie poziomu
dzwieku okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme o okoto 0 — 5 dB oraz miejscami 5-
10 dB. W zasiegu oddziatywania znajduje

sie zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna oraz ustugowa. W celu

poprawy klimatu akustycznego w

miejscach najwiekszych oddziatywan
zostaty postawione ekrany akustyczne.

Mikotow

122.

DK Nr 81

Mikotow/
Obwodnica -
Zawiscé

12+600

15+000

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme o
okoto 0 — 10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna (okoto 35
budynkéw).

Mitkow

123.

DK Nr 81
Mitkow -
Zawisc

15+450

16+500

Pierwsza rozproszona linia zabudowy
znajduje sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
0 wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme o okofo 0 — 5 dB oraz miejscami 5-
10 dB. W zasiegu oddziatywania znajduje
sie zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna oraz ustugowa.

taziska
Gorne

124.

DK Nr 81
Mitkow -
Zawisc

17+800

18+500

Pierwsza rozproszona linia zabudowy
znajduje sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartos$ci przekraczajgcej dopuszczalng
norme o okoto 0 — 5 dB. Od km okoto
17+800 do 17+900 znajduje sie ekran
akustyczny.

taziska
Gorne
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Lp.

Nazwa
odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

od

do

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego
wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

125.

DK Nr 81
Mitkdw —
Zawis¢ — Zory -

19+700

23+600

W zaznaczonym kilometrazu wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu — oddziatywanie na obszary
chronione akustycznie (w tym gtéwnie
rozproszona zabudowa ustugowa i
jednorodzinna) przede wszystkim w
zakresie 0-5 dB. W niewielkim stopniu
wystepujg przekroczenia w zakresach 5-
10 dB oraz powyzej 10 dB na domy
jednorodzinne.

W stanie istniejgcym — na terenach
przekroczen ustawiono ekrany
akustyczne.

Orzesze

126.

DK Nr 81
Zawisé — Zory -

25+200

26+700

Pierwsza rozproszona linia zabudowy
znajduje sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme o okoto 0 — 5 dB, a tylko miejscami
0 5-10 dB i wiecej. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna oraz
ustugowa

Orzesze

127.

DK Nr 81
Zory -
Pawtowice

36+250

36+600

Pierwsza rozproszona linia zabudowy
znajduje sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme o okoto 0 — 5 dB, a tylko miejscami
0 5-10 dB. W zasiegu oddziatywania
znajduje sie zabudowa jednorodzinna
oraz ustugowa

Pawtowice

128.

DK Nr 81
Zory -
Pawtowice

37+500

41+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dZzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme
gtdwnie o okoto 0 — 5 dB, a tylko
miejscami o 5-10 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
jednorodzinna oraz ustugowa. Jedynie w
okolicy km 37+800 funkcjonuje krotki
ekran akustyczny.

Pawtowice

129.

DK Nr 81

Pawtowice -
Strumien

43+750

44+000

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dZzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme
gtéwnie o okoto 0 — 5 dB. W zasiegu
oddziatywania znajduje sie zabudowa
jednorodzinna oraz ustugowa.

Pawtowice

130.

DK Nr 81

Pawtowice -
Strumien

45+450

45+600

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dZzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o warto$ci
przekraczajgcej dopuszczalng norme
gtdwnie o okoto 0 — 5 dB. 3 budynki
chronione akustycznie.

Pawiowice
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Lp.

Nazwa
odcinka drogi

Orientacyjny
kilometraz

od do

Zakres naruszen dopuszczalnych
wartosci poziomu halasu wyrazonego
wskaznikiem LDWN

Nazwa gminy

131.

DK Nr 81

Pawtowice -
Strumien

46+000 46+400

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme
gtéwnie o okoto 0 — 5 dB. 6 budynkdow
chronionych akustycznie.

Pawlowice

132.

DK Nr 81

Zbytkow DW
939 — Skoczoéw

55+400 57+300

Zgodnie z wykonanymi mapami
akustycznymi [7] pierwsza linia zabudowy
znajduje sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme gtéwnie o okoto 0 — 5 dB, a tylko
miejscami 0 5-10 dB. W stanie
istniejgcym na terenach najbardziej
narazonych na hatas drogowy
funkcjonujg ekrany akustyczne.

Skoczéw

133.

DK Nr 81

Zbytkow DW
939 — Skoczoéw

60+500 61+500

Zgodnie z wykonanymi mapami
akustycznymi [7] pierwsza linia zabudowy
znajduje sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
norme gtéwnie o okoto 0 — 5 dB, a tylko
miejscami o 5-10 dB. Rozproszona
zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

Skoczéw

134.

DK Nr 81

Skoczow/
Przejscie

62+250 63+600

Zgodnie z wykonanymi mapami
akustycznymi [7] pierwsza linia zabudowy
znajduje sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
o wartos$ci przekraczajgcej dopuszczalng
norme gtéwnie o okoto 0 — 5 dB, a tylko
miejscami 0 5-10 dB. W stanie
istniejagcym na terenach najbardziej
narazonych na hatas drogowy
funkcjonujg ekrany akustyczne.

Skoczow

135.

DK Nr 86
Wojkowice -
Grodkow

3+000 3+600

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dZzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o warto$ci
przekraczajgcej dopuszczalng norme
gtéwnie o okoto 0 — 5 dB. Rozproszona
zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

Siewierz

134.

DK Nr 86
Wojkowice -
Grodkow

5+150 5+250

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme
gtéwnie o okoto 0 — 5 dB. Rozproszona
zabudowa jednorodzinna.

Psary

135.

DK Nr 86
Wojkowice -
Grodkéw

5+650 5+750

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
wskaznikiem LDWN o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalng norme
gtéwnie o okoto 0 — 5 dB. Rozproszona
zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

Psary
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Nazwa

Orientacyjny

Zakres naruszen dopuszczalnych

Lp. ; . kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego |Nazwa gminy
odcinka drogi s wskaznikiem LDWN
Zgodnie z wykonanymi mapami
akustycznymi [7] pierwsza linia zabudowy
znajduje sie w strefie poziomu dzwieku
okreslonego wskaznikiem LDWN
DK Nr 86 o wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
136. | Wojkowice - 7+000 8+600 norme gtéwnie o okoto 0 — 5 dB, a tylko Psary
Grodkow miejscami o 5-10 dB. Rozproszona
zabudowa jednorodzinna i ustugowa. W
stanie istniejgcym na terenach najbardziej
narazonych na hatas drogowy
funkcjonujg ekrany akustyczne.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 86 strefie poziomu dzwieku okreslonego
137. | Wojkowice - | 10+400 | 10+500 wskaznikiem LDWN o wartosci Bedzin
Grodkow przekraczajgcej dopuszczalng norme
gtéwnie o okoto 0 — 10 dB.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
DK Nr 86 wskaznikiem LDWN o wartosci
138. Grodkow - 11+250 | 12+000 przekraczajgcej dopuszczalng norme Bedzin
Czeladz gtéwnie o okoto 0 — 10 dB, a miejscami
powyzej 10 dB. Przede wszystkim
zabudowa jednorodzinna i ustugowa.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
DK Nr 86 strefie pc?zi_o_mu dzwieku okreélqnt_ago
139. | Grodkéw- | 12+250 | 13+000 wskaznikiem LDWN o wartosci Bedzin
i przekraczajgcej dopuszczalng norme
Czeladz gtéwnie o okoto 0 — 10 dB. Przede
wszystkim zabudowa jednorodzinna.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w
strefie poziomu dzwieku okreslonego
DK Nr 91c wskaznikiem LDWN o wartosci
140. Ktomnice - 87+500 | 88+800 przekraczajgcej dopuszczalng norme Redziny
Rudniki gtéwnie o okoto 0 — 5 dB. Przede
wszystkim zabudowa jednorodzinna i
ustugowa.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie na
granicy wystepowania poziomu dzwigku
DK Nr 91c okreslonego wskaznikiem LDWN
141. Rudniki - 90+750 | 93+700 | o wartosci przekraczajacej dopuszczalng Redziny
Czestochowa norme gtéwnie o okoto 0 — 5 dB. Przede
wszystkim zabudowa jednorodzinna i
ustugowa.
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie na
granicy wystepowania poziomu dzwigku
DK Nr 91 okreslonego wskaznikiem LDWN
142 Crelads - 14+000 | 16+500 | © wartosci prgekr.aczajacej dopuszczalng Czelads
Bedzin norme giownle ookoto0-5 oraz
€ miejscami 5-10 dB. Przede wszystkim
zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,
ustugowa i sakralna.
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Or!entacyjr?y Zakres naruszen dopuszczalnych
kilometraz wartosci poziomu hatasu wyrazonego | Nazwa gminy
od do wskaznikiem LDWN

Nazwa

Lp. odcinka drogi

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie na

granicy wystepowania poziomu dzwieku

DK Nr 91 okreslonego wskaznikiem LDWN

143 Creladz - 174000 | 17+700 | © wartosci przekraczajgcej dopuszczalng
' ) norme gtéwnie o okoto 0 — 5 oraz

Bedzin miejscami 5-10 dB. Przede wszystkim

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,

ustugowa.

Czeladz

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie na
granicy wystepowania poziomu dzwieku
DK Nr 94b okreslonego wskaznikiem LDWN
144. Siaw_k’é\./v/ 37+650 | 40+650 | ° wartosci prgekr.aczajacej dopuszczalng
Przejscie norme gtéwnie o okoto 0 — 5 oraz
miejscami 5-10 dB. Przede wszystkim
zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,

ustugowa.

Stawkow

W ramach niniejszego opracowania wskazano tereny o najwiekszej wartosci
naruszen dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku wraz z podaniem zakresu
ich naruszenia w odniesieniu do poszczegdlnych odcinkow drég objetych zakresem
niniejszego Programu. W ramach map akustycznych opracowano rozkfad hatasu
generowanego przez ruch samochodowy wyrazony zardwno za pomocg wskaznika
Lown (dzienno-wieczorowo-nocnego) jak i Ln (nocnego). Nalezy natomiast
zaznaczy¢, iz we wszystkich przypadkach wskaznik Lown przyjmowat wieksze
wartosci od wskaznika Ln, z tego powodu w dalszych analizach wykonanych
wramach Programu opierano sie tylko na oddziatywaniu akustycznym drog
wyrazonym za pomocg wskaznika Lown.

Ustalajgc liste priorytetow w zakresie ochrony przed hatasem na tych terenach,
nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wielko$¢ przekroczenia poziomu dopuszczalnego,
jak i liczbe zagrozonych mieszkancow. Parametry te tgczy w swojej definicji tzw.
wskaznik M, na podstawie ktorego wyznacza sie obszary, na ktérych klimat
akustyczny ksztattuje sie najbardziej niekorzystnie. W Programie okreslono,
w ktérych miejscach w pierwszej kolejnosci powinny zosta¢ zrealizowane dziatania
redukujgce hatas. Przedstawiono je ponizej w kolejnym rozdziale Programu.

1.3. Podstawowe kierunki i zakres dziatan niezbednych do przywrécenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Ograniczenie  rownowaznego poziomu dzwieku do wartosci nie
przekraczajgcych pozioméw dopuszczalnych okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska [6] w otoczeniu analizowanych odcinkéw autostrad, drég ekspresowych
i drog krajowych jest w swietle istniejgcego poziomu natezenia ruchu oraz lokalizaciji
tych odcinkdw w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niezwykle
trudne, a w niektérych przypadkach wrecz nierealne. Zadaniem stuzb ochrony
Srodowiska oraz administratoréw sieci drogowej jest podejmowanie wszelkich dziatan
majgcych na celu poprawe klimatu akustycznego w sgsiedztwie tras
komunikacyjnych w takim stopniu, w jakim jest to mozliwe. W ramach opracowywania
niniejszego Programu przeanalizowano wyniki modelowania klimatu akustycznego
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przedstawione w opracowanych Mapach akustycznych oraz zaproponowano
dziatania, ktorych realizacja powinna doprowadzi¢ do poprawy stanu akustycznego
w otoczeniu problemowych odcinkow drog. Podzielono je na nastepujgce grupy:

I. Dziatania krotkookresowe (w ramach strategii krotkookresowej),
stanowigce podstawowy zakres niniejszego Programu ochrony
srodowiska przed hatasem do roku 2018),

Il. Dziatania diugookresowe (w ramach polityki dtugookresowej), ktérych
realizacja przewidywana jest w horyzoncie czasowym dtuzszym niz czas
obowigzywania niniejszego Programu,

lll. Dziatania zwigzane z edukacjg spoteczng, ktore powinny byc¢
prowadzone w sposob ciggly, zarébwno w zakresie dziatan
dtugookresowych (pkt Il powyzej), jak i krotkookresowych (pkt | powyzej).

Strategia krétkookresowa

Stanowi ona faktyczny zakres niniejszego Programu do roku 2018. W jej
ramach zawarte sg dziatania, ktorych celem jest spowodowanie poprawy klimatu
akustycznego w tych miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych wartosci
hatasu w sSrodowisku sg w chwili obecnej najwieksze oraz tam, gdzie na
oddziatywanie hatasu narazona jest najwieksza liczba os6b. W celu
wyselekcjonowania takich obszarow postuzono sie okreslonym w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska [4] wskaznikiem M, ktérego wielko$¢ uzalezniona jest od
poziomu hatasu i liczby mieszkancéw na analizowanym terenie. Ustala sie go
W SposoOb nastepujacy:

M=0.1m (10014t — 1)
gdzie:
M — wartos¢ wskaznika,
AL — wielkos¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w dB,
m — liczba mieszkancéw na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem w pierwszej kolejnosci powinny byc¢
wykonane dziatania majgce na celu redukcje poziomu dzwieku na obszarach, dla
ktorych wskaznik M posiada najwyzszg wartos¢. W tym celu na potrzeby niniejszego
opracowania dokonano analizy map akustycznych, w ramach ktérych opracowano
rozktad wskaznika M na terenach sgsiadujgcych z odcinkami drog bedgcych
przedmiotem niniejszego programu. Na podstawie tej analizy wybrano odcinki drog,
w sgsiedztwie ktorych w chwili obecnej stan klimatu akustycznego ksztattuje sie
w sposOb najbardziej niekorzystny (w zasiegach oddziatywania hatasu znajduje sie
najwiecej budynkow o najwiekszym wskazniku M). Dla kazdego takiego odcinka
drogi, zaproponowano dziatania naprawcze w celu poprawy klimatu akustycznego na
terenach sgsiadujgcych z nimi. Przedstawiono je ponizej w tabl. 3. Nalezy
zaznaczy¢, ze wszystkie dziatania naprawcze proponowane w ramach Programu
nalezy ponownie zweryfikowa¢ na etapie wykonywania bardziej szczegoétowych
opracowan projektowych dla kazdego odcinka osobno. Jezeli na tym etapie okaze
sie, ze jest mozliwos¢ podjecia innych, ale réwnie skutecznych dziatan, niz te
proponowanie w Programie, jest mozliwos¢ ich zastgpienia.
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Tabl. 3. Zestawienie dziatan naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego dla odcinkdéw autostrad, drog

ekspresowych i drég krajowych zlokalizowanych w granicach wojewddztwa Slgskiego

Kilometraz

Dziatania majace na celu

Nazwa odcinka . . Szacunkowe Termin
Lp. drogi poprawg klimatu Uwag koszty realizacji
Od Do akustycznego
Budowa autostrady Al odc.
Pyrzowice - koniec obwodnicy
. Czestochowy w podziale na
Dro%zlggjc?r\:\{im ! odcinki F, G, H, | oraz budowa 2015 —
1. 481+700 | 485+000 zabezpieczen - - ¥
Czestochowa - . . . 2018 .
przeciwhatasowych wzdiuz drogi
Poczesna - .
krajowej nr 1 w m. Wrzosowa w
sgsiedztwie zespotu szkét od km
482+900 do km 483+200
Droga krajowa nr 1 486+400 | 490+500 Budowa autostrady Al odc.
2. | na odcinku Kruszyna | 491+000 | 493+000 c Pyrzovglce ) konuzc 0 tIJW' - - * 2015 -
- Czestochowa zestoc owy w podziale na 2018r.
¢ 496+800 | 497+100 odcinki F, G, H, |
Droga krajowa nr 1 Budowa autostrady Al odc.
na odcinku Pyrzowice - koniec obwodnicy i x 2015 —
3. Poczesna - 499+500 | 501+000 Czestochowy w podziale na 2018 .
Koziegtowy odcinki F, G, H, |
Droga krajowa nr 1 Budowa autostrady Al odc.
na odcinku Pyrzowice - koniec obwodnicy i x 2015 —
4 Koziegtowy - 503+000 | 504+750 Czestochowy w podziale na 2018 r.
Siewierz odcinki F, G, H, |
511+750 | 512+000 Budowa autostrady Al odc.
5124500 | 513+000 Pyrzowice - koniec obyvodnicy
Czestochowy w podziale na
Droga krajowa nr 1 odcinki F, G, H, | oraz budowa
. L . X 2015 —
5. | naodcinku Siewierz zabezpieczen - -* 2018 1
/Przejscie/ 515+750 | 517+600 przec.:iwha}’fasowych.vyzdiuz d’rqgi '
krajowej nr 1 w miejscowosci
Siewierz od km 515+809 do km
517+514
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. Kilometraz Dziatania majace na celu :
Nazwa odcinka . . Szacunkowe Termin
Lp. drogi poprawg klimatu Uwag koszty realizacji
Od Do akustycznego
Droga krajowa nr 1 Budowa autostrady Al odc.
6. | naodcinku Siewierz | 521+500 | 521+750 Pyrzowice - koniec ob\_/vodnlcy - - % 2015 -
- Wojkowice Czestochowy w podziale na 2018 .
odcinki F, G, H, |
Droga ekspresowa Budowa zabezpieczeh
7 | S1 na odcinku Sulno | 539+700 | 546+400 przeciwhatasowych wzdtuz drogi i x 2016 —
' - Kosztow ekspresowej S1 w miejscowosci 2020 r.
y Sosnowiec czesé Il 11l
Koszty zostaty
Droga ekspresowa Zadanie zrealizowane przez GDDKIA po | poniesione przez
) Budowa ekranéw akustycznych wykonaniu map akustycznych, GDDKIA przed Zadanie
8. Kc?slzpo?/vOd-C$ kcuh 551+000 | 551+600 wzdtuz drogi ekspresowej S1 a przed opracowaniem niniejszego opracowaniem zakonczone
y - hyehy Programu. niniejszego
Programu
579+250 | 580+000 | Budowa drogi ekspresowej S1 Termin budowy drogi ekspresowej S1
. Kosztowy - Bielsko-Biata oraz Kosztowy - Bielsko-Biata moze réznic sie
581+300 | 581+700
9 r?;%%iiﬁrl?ﬂjor\évc?b?c’:rl- budowa zabezpieczen od terminu realizacji zadania x 2016 —
' Pszczvna DW 931 przeciwhatasowych wzdtuz drogi | okreslonego w niniejszej tabeli (zadanie 2020 .
y 582+250 | 583+250 | krajowej nr 1 na odcinku Piasek | rezerwowe ujete w Programie Budowy
- Pszczyna Drog Krajowych na lata 2014 — 2023)
588+000 | 589+900 Budowa drogi S1 Kosztowy -
Droaa kraiowa nr 1 | 592+000 | 594+000 Bielsko-Biata oraz budowa Termin budowy drogi ekspresowej S1
%a odi:inku zabezpieczen Kosztowy - Bielsko-Biata moze rézni¢ sie
10. | Pszczvna DW 931 - przeciwhatasowych wzdtuz drogi od terminu realizacji zadania x 2015 —
' Czyechowice krajowej nr 1 w miejscowosci okredlonego w niniejszej tabeli (zadanie 2020 .
Daiedzice 595+250 | 598+500 Goczatkowice Zdréj (od km rezerwowe ujete w Programie Budowy
586+504 do km 589+971) i Drég Krajowych na lata 2014 — 2023)
Czechowice - Dziedzice
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natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o

. Kilometraz Dziatania majace na celu :
Nazwa odcinka . . Szacunkowe Termin
Lp. drogi poprawg klimatu Uwag koszty realizacji
Od Do akustycznego
Koszty zostaty
Droga ekspresowa Zadanie zrealizowane przez GDDKIA po | poniesione przez
S1 na odcinku Budowa ekranéw akustycznych wykonaniu map akustycznych, GDDKIA przed Zadanie
11. . 609+500 | 611+000 . . . . S ; B}
Wezet Wapienica - wzdtuz drogi ekspresowej S1 a przed opracowaniem niniejszego opracowaniem zakonczone
Wezet Skoczow Programu. niniejszego
Programu
564+400 | 565+750 Termin budowy obwodnicy Tarnowskich
Droga kraiowa nr 11 Gor moze rézni¢ sie od terminu realizaciji
ga kray . Budowa obwodnicy zadania okreslonego w niniejszej tabeli N 2014 —
12. | na odcinku Twordg - . ) ; : ; -
. . 567+100 | 567+800 Tarnowskich Gor (zadanie rezerwowe ujete w Programie 2023 .
Tarnowskie Gory
Budowy Drog Krajowych na lata 2014 —
2023)
Droga krajowa nr 11 Termin budowy obwodnicy Tarnowskich
na odcinku Gor moze rézni¢ sie od terminu realizaciji
Tarnowskie Gory Budowa obwodnicy zadania okre$lonego w niniejszej tabeli x 2014 —
13. (Obwodnica A) - 570+500 | 571+000 Tarnowskich Gor (zadanie rezerwowe ujete w Programie 2023 r.
skrzyzowanie z Budowy Drég Krajowych na lata 2014 —
drogg krajowg nr 78 2023)
Droga krajowa nr 11
na odcm.kach,: Termin budowy obwodnicy Tarnowskich
Tarnowskie Gory - PR . o
; Goér moze rézni¢ sie od terminu realizaciji
(Obwodnica B) - Budowa obwodnicy zadania okreslonego w niniejszej tabeli 2014 —
14. skrzyzowanie z 572+400 | 575+000 . . : : : -*
. Tarnowskich Goér (zadanie rezerwowe ujete w Programie 2023 .
drogg krajowg nr 78 . .
) Budowy Drég Krajowych na lata 2014 -
oraz Obwodnica -
. : 2023)
granica miasta
Bytom
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o

natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Lp.

Dziatania majace na celu
poprawe klimatu
akustycznego

Uwagi

Szacunkowe
koszty

Termin
realizacji

15.

ekologiczny drogi krajowej nr 44
od km 14+900 do km 16+900 na

Realizacja zadan
zaproponowanych w ramach
opracowania pn.: ,Przeglad

terenie Powiatu Mikotowskiego
w Mikotowie”

Koszty realizacji dziatan oszacowano dla
wariantu 3 zabezpieczen
proponowanego w ramach przegladu
ekologicznego (egzekwowanie
ograniczenia predkosci do 50 km/h,
utworzenie strefy ruchu uspokojonego,
budowa ekranéw akustycznych w
miejscach, w ktorych jest to mozliwe z
uwagi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego)

5 300 000 z

2015 -
2018 .

Egzekwowanie ograniczenia
predkosci do 50 km/h,
utworzenie strefy ruchu

uspokojonego, budowa ekranéw

akustycznych w miejscach, w

ktérych jest to mozliwe z uwagi
na bezpieczenstwo ruchu
drogowego

Przed realizacjg zadan nalezy wykonac¢
przeglad ekologiczny, w ramach ktérego
zostanie stwierdzona mozliwosc ich
realizacji. Dopuszcza sie odstgpienie od
realizacji zadan lub ich zamiane na inne,
jezeli po szczego6towej analizie
wykonanej na etapie przegladu
ekologicznego zostanie stwierdzona taka
koniecznos¢. Koszty zadan oszacowano
na podstawie opracowania pn.: ,Przeglad
ekologiczny drogi krajowej nr 44 od km
14+900 do km 16+900 na terenie
Powiatu Mikotowskiego w Mikotowie”.

2700 000 zt

2015 -
2018 r.

16.

Nazwa odcinka Kilometraz
drogi od Do
15+000 17+000
Droga Krajowa nr 44
na odcinku Gliwice -
Dgbrowa
17+000 18+000
Droga Krajowa nr 44
na odcinku Dgbrowa | 22+000 | 26+000
- Mikotéw

Budowa zabezpieczeh
przeciwhatasowych wzdtuz DK
44 w ciggu ul. Beskidzkiej w

Mikotowie

2016 —
2020 r.
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Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o
natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

. Kilometraz Dziatania majace na celu :
Nazwa odcinka . . Szacunkowe Termin
Lp. drogi poprawg klimatu Uwag koszty realizacji
Od Do akustycznego
Przed realizacjg zadan nalezy wykonac¢
przeglad ekologiczny, w ramach ktérego
. . . zostanie stwierdzona mozliwosc ich
Egzekwowanie ograniczenia realizacji. Dopuszcza sie odstgpienie od
predkosci do 50 km/h, 1zac)l. bopuszcza sie oastapient
; realizacji zadan lub ich zamiane na inne,
. utworzenie strefy ruchu o ; : .
Droga krajowa nr 46 uspokoionedo. budowa ekrandw jezeli po szczegotowej analizie 2015 —
17. | naodcinku Herby - | 173+500 | 174+000 poxojonego, - wykonanej na etapie przegladu 1 300 000 zt
. akustycznych w miejscach, w ) : . 2018 .
Blachownia . ; o1 .| ekologicznego zostanie stwierdzona taka
ktérych jest to mozliwe z uwagi ; : .
; ) koniecznos¢. Koszty zadan oszacowano
na bezpieczenstwo ruchu q : ) P lad
drogowego na podstawie opracowania pn.: ,Przegla
ekologiczny drogi krajowej nr 44 od km
14+900 do km 16+900 na terenie
Powiatu Mikotowskiego w Mikotowie”.
Droga krajowa nr 69 Dodatkowo nalezy rozwazyé 2015 —
18. | na odcinku Bielsko- 6+000 9+750 Wymiana nawierzchni drogi zastosowanie nawierzchni o 2 800 000 z 2018 1
Biata - Rybarzowice zredukowanej hatasliwosci '
Droggak(r)e(ljjcc:)i\/xsunr 69 Dodatkowo nalezy rozwazy¢ 2015 —
19. . 13+250 | 14+000 Wymiana nawierzchni drogi zastosowanie nawierzchni o 600 000 z
Rybarzowice - . A 2018 .
o zredukowanej hatasliwosci
Zywiec
Droga krajowa nr 78 Dodatkowo nalezy rozwazy¢ 2015 —
20. | na odcinku Gorzyce 8+000 14+000 Wymiana nawierzchni drogi zastosowanie nawierzchni o 4 500 000 zt 2018 r
- Wodzistaw DW 933 zredukowanej hatasliwosci '
Termin budowy obwodnicy Tarnowskich
Droga krajowa nr 78 Gor moze roznic sie od terminu realizaciji
o1 | NA odcinku Bytom - 73+000 | 74+000 Budowa obwodnicy zadania okre$lonego w niniejszej tabeli x 2014 -
Tarnowskie Gory Tarnowskich Goér (zadanie rezerwowe ujete w Programie 2023r.
(DK 11) Budowy Drég Krajowych na lata 2014 —
2023)
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o

natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

. Kilometraz Dziatania majace na celu .
Nazwa odcinka . . Szacunkowe Termin
Lp. drogi poprawg klimatu Uwag koszty realizacji
Od Do akustycznego
Termin budowy obwodnicy Tarnowskich
Gor moze roznic sie od terminu realizaciji
Budowa obwodnicy zadania okreslonego w niniejszej tabeli x 2014 —
75+000 | 76+250 Tarnowskich Gor (zadanie rezerwowe ujete w Programie 2023r.
Budowy Drég Krajowych na lata 2014 —
2023)
Termin budowy obwodnicy Tarnowskich
Droga krajowa nr 78 GOr moze roznic sie od terminu realizacji
na odcinku Budowa obwodnicy zadania okreslonego w niniejszej tabeli x 2014 —
22. Tarnowskie Gory 76+200 | 77+200 Tarnowskich Gor (zadanie rezerwowe ujete w Programie 2023 .
(DK 11) - DW 908 Budowy Drog Krajowych na lata 2014 —
2023)
Termin budowy obwodnicy Tarnowskich
Droga krajowa nr 78 GOr moze roznic sie od terminu realizacji
na odcinku Budowa obwodnicy zadania okre$lonego w niniejszej tabeli x 2014 —
23. Tarnowskie Géry - 79+000 | 80+900 Tarnowskich Gor (zadanie rezerwowe ujete w Programie 2023 .
Orzech Budowy Drég Krajowych na lata 2014 —
2023)
Termin budowy obwodnicy Tarnowskich
Droga krajowa nr 78 Goér moze rozni¢ sie od terminu realizaciji
na odcinku Budowa obwodnicy zadania okreslonego w niniejszej tabeli x 2014 -
24. Tarnowskie Gory - 81+250 | 82+000 Tarnowskich Gor (zadanie rezerwowe ujete w Programie 2023 .
Swierklaniec Budowy Drég Krajowych na lata 2014 -
2023)
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Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o
natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Lp. Nazwa odpinka Kilometraz DZIa;Zn;?amgjzﬁ;::\ucelu Uwagi Szacunkowe Ter.min”
drogi Od Do akustycznego koszty realizacji
Przed realizacjg zadan nalezy wykonac¢
przeglad ekologiczny, w ramach ktérego
Egzekwowanie ograniczenia zc_)star_w_ie stwierdzona_ mozliwo_éc': i_ch
predkosci do 50 km/h, real_lzac_J_l. Dopgszczg sie od_staplenl_e od
Droga keajowa o 78 utworzenie stefy chu | S0 K0S owe sl
. uspokojonego, budowa ekranéw ; . 2015 —
25. | na odcinku Kroczyce | 142+200 | 143+000 akustycznych w miejscach, w wykonanej na etapie przegladu 2 200 000 z 2018 r
- Pradta ktérych jest to mozliwe z uvx}agi ekologicznego zostanie stwierdzona taka '
na bezpieczefstwo ruchu koniecznoé.é. Koszty zad_ar’m oszacowano
drogowego na podstawie opracowania pn.: ,Przeglad
ekologiczny drogi krajowej nr 44 od km
14+900 do km 16+900 na terenie
Powiatu Mikotowskiego w Mikotowie”.
Droga krajowa nr 81 B_udr:)v;/a zabeipiecgier’! DK 2015
) L przeciwhatasowych wzdtuz * -
26. | naocanku Mikolow | 8+900 | 11+000 | "g1 w miejscowosci Mikolow - ] ] 2016 .
rzejscie Kamionka Etap I
Droga krajowa nr 81 Budowa zabezpieczen 2016 —
27. | naodcinku Zawis¢ - | 19+700 | 23+000 przeciwhatasowych wzdtuz DK - -* 2020 r
Zory 81 w miejscowosci Orzesze '
Droga krajowa nr 81 B}Jdrcl)v;/a zabezhpiecg*eh_ DK 2016
: . przeciwhatasowych wzdtuz * -
28.| na %ﬁ?ﬁ;égry i 38+250 | 41+500 81 w miejscowosciach i i 2020 r.
Warszowice - Pawtowice
Przed realizacjg zadania nalezy wykonac¢
przeglad ekologiczny, w ramach ktérego
Droga krajowa nr 86 zostanie_ stwierdzona mozliwosé
na odcinku Budowa ekranéw akustycznych realizacji ekrandéw akustycznych. 2015 —
29. Wojkowice - 7+000 8+000 po obde\_/u str_onach drogi Dopuszcza sie zamian_e proponowanego 6 000 000 z 2018 r
Grodkow krajowej nr 86 zadania na inne, jezeli po szczego6towe;j '
analizie wykonanej na etapie przegladu
ekologicznego zostanie stwierdzona taka
koniecznosc¢.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o
natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

. Kilometraz Dziatania majace na celu :
Nazwa odcinka . . Szacunkowe Termin
Lp. drogi poprawg klimatu Uwag koszty realizacji
Od Do akustycznego
Przed realizacjg zadania nalezy wykonac¢
przeglad ekologiczny, w ramach ktérego
. zostanie stwierdzona mozliwos$c¢
Droga ekspresowa Budowa ekranéw akustycznych lizacii ekranow ak h
S86 na odcinku po lewej stronie drogi realizacyl ekranow a ustycznych. 2015 -
30. . 17+300 | 19+000 . . Dopuszcza sie zamiane proponowanego 2 200 000 zt
Sosnowiec - ekspresowej S 86 (wzdtuz ) i o ] ) 2018 .
X : zadania na inne, jezeli po szczegotowe;j
Katowice tacznicy wezta drogowego) L . ;
analizie wykonanej na etapie przegladu
ekologicznego zostanie stwierdzona taka
koniecznosc¢.
taczny koszt realizacji proponowanych zadan: 27 600 000 zt *

*) W igcznej sumie kosztéw proponowanych zadan naprawczych zawarto jedynie te koszty, ktére bedg musiaty by¢ poniesione przez GDDKIA w celu realizac;ji
zadan proponowanych w ramach Programu. Nie zawierajg one kosztow realizacji zadan zaplanowanych do wykonania przez GDDKIA niezaleznie od niniejszego
opracowania. Koszty te sg przedstawione w rozdziale 1.5.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Nalezy wyraznie podkresli¢, iz podane koszty budowy ekranéw akustycznych
sg ceng netto i powinny by¢ traktowane orientacyjnie, ze wzgledu na koniecznos¢
uwzglednienia w kosztorysach specyficznych uwarunkowan miejscowych, warunkow
geologicznych, ilosci sieci uzbrojenia i koniecznego zakresu ich przebudowy lub
zabezpieczenia. Takze wykonywane podczas opracowania projektow budowlanych
I wykonawczych szczegotowe badania i analizy mogg wptyng¢ znaczgco na zakres
zaréwno projektéw jak i realizowanych na ich podstawie zabezpieczen. Dodatkowo
nalezy wspomnie¢ o potencjalnej koniecznosci wykupu gruntow przez Zarzadce
analizowanych odcinkéw drog krajowych w celu uzyskania miejsca na budowe
urzgdzen przeciwdzwiekowych. Tych kosztéw na etapie wykonywania Programu
ochrony srodowiska przed hatasem nie mozna oszacowac.

Niezaleznie od zadan wymienionych w powyzszej tabeli Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad bedzie realizowata inne inwestycje, ktore spowodujg
poprawe stanu klimatu akustycznego w sasiedztwie drog krajowych. Zadania te
przedstawiono ponizej w tabl. 4. Nalezy zaznaczyé, ze cze$¢ z nich bedzie
realizowana pod warunkiem otrzymania niezbednych srodkéw finansowych. Koszty
realizacji tych inwestycji przedstawiono w rozdziale 1.5 Programu.

Tabl. 4. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad niezaleznie od Programu ochrony srodowiska przed

hatasem
Planowany
Planowana inwestycja termin
realizacji
Autostrada Al odc. Pyrzowice — konllze(:Gotl>_|w.I Czestochowy w podziale na odcinki 2015 - 2018 1.
Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku od km 105+836 do km 130+135 2016 — 2020 1
(Budowa obwodnicy Poreby i Zawiercia) ’
Autostrada Al koniec obw. Czestochowy — Tuszyn” odc. E gr. woj. tédzkiego —
2015-2019r.
w. Rzgsawa (bez wezta)
Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biata - Zywiec - Zwardon, odcinek 2017 - 2019
Przybedza - Miléwka (Obejscie Wegierskiej Gorki) '
Budowa drogi S1 Kosztowy — Bielsko-Biata 2013 - 2023'r.
Budowa obwodnicy Tarnowskich Gér 2014 - 2023 r.
Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz DK 81 w miejscowosci Mikotéw
: 2015r.
— Kamionka Etap Il
Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz DK 1 w miejscowo$ci 2015 r
Goczatkowice — Zdréj, km 586+504 — km 589+971.9 '
Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz DK 1 w miejscowosci Siewierz 2015 - 2016 r
km 515 + 809 — 517+514 )
Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz DK 45 (ul. Starowiejska) na
odcinku od skrzyzowania z ul. Ocickg do skrzyzowania z ul. Czarnieckiego, 2016 — 2020 .
km 20+781 do km 21+205 w m. Racibérz
Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz autostrady A-4 na odcinku
Kleszczéw-Sosnica w km 292+400 do km 312+700, z wylgczeniem odcinka 2016 — 2020 .
w m. Bojkéw, wraz z przebudowg istniejgcych zabezpieczen przeciwhatasowych
Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz DK 81 od km 17+700 do km
18+700 wraz z przebudowg odcinkéw istniejgcych w m. taziska Gérne 2016 — 2020 .
(ul. Cieszyhska)
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzadzie GDDKIiA

Planowany
Planowana inwestycja termin
realizacji

Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz drogi krajowej nr 1 2016 — 2020 1

w m. Wrzosowa w sgsiedztwie zespotu szkdt, km od 482+900 do km 483+200 ’

Budowa zabezpieczeh przeciwhatasowych wzdtuz DK 81 na odcinku Drogomys$| — 2016 — 2020 1

Harbutowice, km 56+984.74 do 61+597.96 oraz 55+200 — 63+500 '

Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz S-1 w ciggu obwodnicy
L . ) 2016 — 2020 .
miejscowosci Skoczéw

Budowa zabezpieczeh przemwhaiasowygh \(vzdiuz S-1 w miejscowosci Sosnowiec 2016 — 2020 r.
czesc Ililll

Budowa zabezpieczen przemwhaiasovyych wzdiuz DK 44 w ciggu ul. Beskidzkiej 2016 — 2020 r.
w Mikotowie

Budowa zabezpieczen przemwha’rz_asovyych wzdtuz DK 1 w Czechowicach — 2016 — 2020 T.
Dziedzicach

Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz DK 81 w miejscowosciach
o . 2016 — 2020 r.
Warszowice i Pawtowice
Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz DK 1 na odcinku Piasek — 2016 — 2020 T.
Pszczyna
Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz DK 81 w miejscowosci Orzesze 2016 — 2020 .

W powyzszej tabeli przedstawiono propozycje dziatah majgcych na celu
poprawe warunkéw akustycznych w sgsiedztwie tych odcinkdw drog, przy ktérych na
oddziatywanie hatasu jest narazonych najwiecej osob. Ponizej przedstawiono
natomiast inne, mozliwe do realizacji kierunki dziatan, ktére mogg zostaé wykonane
dla pozostatych odcinkéw, pod warunkiem uzyskania dodatkowych srodkow
flnansowych Moga to by¢ takie zadania jak:

Realizacja obwodnic miast, ktore przejmg ruch o charakterze tranzytowym
z istniejacych w chwili obecnej odcinkow drog,

- Wprowadzenie skutecznego nadzoru nad obowigzujgcymi ograniczeniami

predkosci pojazdow,

-  Przebudowy drég w sposéb zapewniajgcy minimalizacje hatasu,

w szczegolnosci w zakresie nawierzchni i geometrii,

- Zastosowanie nawierzchni o obnizonej hatasliwosci,

- Wymiana nawierzchni droég,

- Budowa ekrandéw akustycznych lub watéw ziemnych,

- Wprowadzenie urzgdzen majgcych na celu uspokojeniu ruchu.

W przypadku wprowadzania elementow uspokojenia ruchu nalezy zastosowaé
takie rozwigzania, ktore nie bedg utrudniaty ruchu pojazdow. Nalezy dodac, ze
dziatania polegajgce na uspokojeniu ruchu powodujg roéwniez poprawe stanu
zanieczyszczen powietrza w szczegolnosci na terenach mieszkalnych. Trzeba
wyraznie podkresli¢, ze wprowadzenie nawierzchni o obnizonej hatasliwosci jest
zasadne dla tych odcinkéw drogi, na ktorych predkos¢ pojazdow nie jest mniejsza niz
50 km/h. Ponadto czesc¢ tych nawierzchni (tzw. nawierzchnie porowate) wymagajg na
etapie eksploatacji cyklicznych prac konserwatorskich z uzyciem specjalistycznego
sprzetu.

Réwniez ekrany akustyczne nie powinny byC¢ stosowane we wszystkich
miejscach, w ktorych poziom dzwigeku przekracza wartosci dopuszczalne. Mogg one
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negatywnie wptywa¢ na krajobraz oraz oddziatywa¢ na awifaune (Smiertelno$é
ptakdéw rozbijajgcych sie o ekrany przezroczyste). Budowe ekrandw nalezy przede
wszystkim rozwaza¢ w miejscach gdzie uktad drog i zjazdéw nie wymaga stosowania
bram wjazdowych i zapewnia ich ciggtos¢. Przy ich projektowaniu nalezy bra¢ pod
uwage rowniez ich estetyke i wptyw na krajobraz.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej do kompetencji Policji naleze¢ bedzie
egzekwowanie ograniczen predkosci. Powinno ono by¢ egzekwowane poprzez
wzmozone kontrole predkosci, ktére powinny by¢ prowadzone szczegdlnie w porach
nocnych.

Bardzo waznym elementem zarzadzania hatasem w Srodowisku jest
opracowanie i uchwalenie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
dla jak najwiekszego obszaru w rejonie drog krajowych. Powinno to wspomédc
mozliwos¢ egzekwowania od Inwestorow wiasciwej lokalizacji inwestyciji,
zapewniajgcej odpowiedni komfort akustyczny dla uzytkownikow terendw przylegtych
do drég. Poprzez wiasciwe planowanie przestrzenne bedzie mozna unikngc
powstawania nowych obszaréw, dla ktoérych przekroczone bedg dopuszczalne
poziomy hatasu. Nalezy pamietac¢, ze nowoprojektowane drogi powinny zapewnia¢
jak najmniejszg ingerencje w tereny podlegajgce ochronie akustycznej. Rowniez
lokalizacja nowej zabudowy powinna znajdowaC sie poza zasiegiem dziatania
ucigzliwego hatasu komunikacyjnego. W przypadku gdy planowana zabudowa
mieszkaniowa dopuszczona zostanie do lokalizacji w zasiegu ponadnormatywnego
oddziatywania hatasu przestrzega¢ nalezy nastepujgcych warunkow:

- Zabudowa mieszkaniowa powinna by¢ zabudowg niskg, ktérg bedzie

mozna ochroni¢ np. za pomocg ekranéw akustycznych,

- Strefowanie lokalizacji zabudowy - lokalizowanie obiektéw o funkcji
niemieszkalnej (np. garazy, obiektdéw handlowych itp.) blizej zrédta dzwieku,
ktére bedg stanowi¢ naturalng bariere przeciwdzwiekowg dla zabudowy
chronionej akustycznie zlokalizowanej dalej.

Dziatania dlugookresowe

W ramach polityki dtugookresowej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, na fakt
aby nowe inwestycje drogowe nie pogarszaty stanu klimatu akustycznego na
terenach podlegajgcych ochronie. W przypadku budowy obwodnic miejskich
w ciggach drég krajowych, ktore na pewno spowodujg spadek natezenia ruchu oraz
poprawe klimatu akustycznego na zastgpionych odcinkach drog, nalezy pamietac
o prawidtowym zabezpieczeniu terendw, zlokalizowanych w otoczeniu nowych drog.
Na terenach tych nastgpi pogorszenie warunkdéw akustycznych w zwigzku
z oddziatywaniem ruchu pojazdow. Zarzadzajgcy (Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad) winien zatem pamietaé o umieszczeniu w projekcie
odpowiednich zabezpieczen przeciwdzwiekowych dla budynkéw podlegajgcych
ochronie akustycznej, zlokalizowanych w sgsiedztwie obwodnic.

Kolejnym elementem polityki dtugookresowej jest koniecznosc spetniania prawa
w zakresie ochrony przed hatasem w przypadku nowych inwestycji. Planowanie
nowych odcinkéw drog krajowych (w tym réwniez obwodnic miast) powinno by¢
realizowane w taki sposéb, aby przebiegaty one (o ile jest to tylko mozliwe) po
terenach nie podlegajgcych ochronie akustycznej w jak najwiekszej odlegtosci od
budynkéw mieszkalnych. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku,
budynki podlegajgce ochronie akustycznej powinny by¢é zabezpieczone przed
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oddziatywaniem ruchu pojazdow przez zastosowanie odpowiednich urzgdzen
ochrony srodowiska. Jezeli natomiast ich zastosowanie jest niemozliwe np. z uwagi
na bezpieczenstwo ruchu drogowego, powinno sie dgzy¢ do zmiany funkcji lub
wykupu przez GDDKIA budynkéw, ktorych nie mozna zabezpieczy¢ przed dziataniem
hatasu o poziomie przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Nalezy zaznaczyc, ze
wykupy nieruchomosci sg praktykowane tylko i wylgcznie na wniosek strony po
decyzji sadu.

Jednym z najwazniejszych aspektow polityki dtugookresowej jest wtasciwe
planowanie przestrzenne w sgsiedztwie drog. Nie nalezy zezwala¢ na powstawanie
nowych budynkéw w strefie oddziatywania hatasu o poziomie przekraczajgcym
wartosci dopuszczalne. Nalezy przestrzega¢ bezwzglednego zakazu uchwalania
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, w ktérych tereny
budownictwa mieszkaniowego lokalizuje sie w strefach wysokiego zagrozenia
hatasem. Witasciwe pod wzgledem akustycznym planowanie przestrzenne powinno
sie rowniez charakteryzowacC lokalizowaniem nowych odcinkéw drog i linii na
terenach nieobjetych ochrong akustyczng, o czym wspomniano juz wczesniej.

W ramach strategii dtugoterminowej zawierajg sie rowniez techniczne dziatania
majgce na celu poprawe klimatu akustycznego w sgsiedztwie drog krajowych
objetych zakresem Programu, ktére miatlyby by¢ realizowane w ramach kolejnych
Programéw ochrony srodowiska przed hatasem. W zakresie tego elementu polityki
dtugookresowej nalezy na etapie kolejnego Programu ponownie przeanalizowac stan
klimatu akustycznego i w przypadku koniecznosci podjg¢ dziatania naprawcze, dla
terenow, dla ktorych ze wzgledow ekonomicznych zdecydowano, ze dziatania
naprawcze bedg musiaty byC zrealizowane w pdzniejszym czasie. Mozliwe jest
natomiast naktadanie na Zarzadce drég krajowych (w ramach przeglagdow
ekologicznych lub analiz porealizacyjnych) obowigzku tworzenia obszarow
ograniczonego uzytkowania w przypadku braku mozliwosci zastosowania innych
form ochrony akustycznej.

W ramach strategii dtugoterminowej zawiera sie réwniez ocena niniejszego
Programu ochrony srodowiska przed hatasem oraz realizacja zmian wynikajgcych ze
zmiany stanu akustycznego w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drog w czasie
obowigzywania niniejszego programu.

Edukacja spoteczna

Prowadzenie systematycznych i skoordynowanych dziatah edukacyjnych
skierowanych przede wszystkim do kierowcdéw, korzystajgcych z indywidualnych
srodkéw transportu moze spowodowaC poprawe warunkow akustycznych
w otoczeniu drog krajowych. W ramach edukacji nalezy zatem zwrdci¢ szczegding
uwage na:
- promocje komunikacji zbiorowej,
- promocje i edukacje w zakresie proekologicznego korzystania
z samochodow na odcinkach stanowigcych dojazd do wigkszych miast:
e Carpooling (jazda z sgsiadem),
e Eco-driving (ekojazda), styl jazdy,

- promocje pojazdow ,cichych”,

- promocje wiasciwego planowania przestrzennego uwzgledniajgcego
zagrozenia hatasem, w tym m.in. strefowanie funkcji zabudowy
i ograniczenie mozliwosci obudowy nowych odcinkow drog krajowych
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terenami ,wrazliwymi” akustycznie (w tym m.in. o funkcji mieszkaniowej,
rekreacyjnej, edukacyjnej czy zwigzanymi z ochrong zdrowia),
- promocje innych metod ochrony przed hatasem niz ekrany akustyczne
(np. ograniczenie predkosci, zapewnienie ptynnosci ruchu).

- dofozenie wszelkich staran przez urzedy gmin i miast, aby w rejonach
najbardziej narazonych na hatas ograniczy¢ ruch pojazdow
0 ponadnormatywnej emisji dzwieku poprzez zaangazowanie wtasciwych
stuzb porzadkowych (straz miejska, policja) dysponujgcych odpowiednig
aparaturg pomiarowg i majgcych narzedzia prawne do wyeliminowania
z ruchu tego typu pojazdow.

Dziatania te powinny by¢ skoordynowane i finansowane zaréwno ze $rodkow
zarzadcy infrastruktury drogowej — Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad,
jak i jednostek samorzgddw terytorialnych oraz organizacji pozarzgdowych, ktérych
statut okresla prowadzenie dziatan edukacyjnych w zakresie ochrony srodowiska.
Dodatkowo s$rodki na edukacje spoteczenstwa w zakresie oddziatywania hatasu
mozna pozyskiwa¢ poprzez programy finansowe UE oraz z pomocg sponsorow
i mediow. Efekty dziatan zwigzanych z edukacjg spoteczehnstwa sg trudne do
oszacowania, jednak przy systematycznym i skoordynowanym dziataniu mogg by¢
Zznaczace.

1.4. Termin realizacji programu

Dziatania zawarte w ramach strategii krétkookresowej (tabl. 3) powinny by¢
zrealizowane w czasie trwania niniejszego Programu ochrony srodowiska przed
hatasem, czyli do 2018 r. Nalezy natomiast zaznaczyc, ze wieksza czes$¢ zadan jest
Scisle powigzana z planami inwestycyjnymi Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad i terminy ich realizacji mogg zakohczy¢ sie po 2018 r. W takich
przypadkach nalezy dgzy¢ do rozpoczecia realizacji inwestycji w czasie
obowigzywania niniejszego Programu.

Terminy realizacji dziatah zawartych w ramach edukaciji spotecznej oraz polityki
dtugookresowej sg dtuzsze od czasu obowigzywania niniejszego Programu (5 lat).
Edukacja spoteczenstwa powinna by¢ konsekwentna i ciggta - wtedy moze przyniesc
wymierne i oczekiwane korzysci. Dziatania okreslone w strategii dtugoterminowe;j
powinny by¢ natomiast realizowane w czasie obowigzywania tego i kolejnych
Programéw ochrony srodowiska przed hatasem.

1.5. Koszty realizacji programu

Na etapie wykonywania niniejszego Programu nie jest mozliwe okreslenie
kosztéw dziatan zawierajgcych sie w ramach polityki dlugookresowej oraz edukacji
spoteczenstwa. Dziatania zawarte w strategii dlugookresowej bedg wykonywane
w czasie trwania tego i kolejnych Programoéw ochrony srodowiska przed hatasem (po
2018 r.). Dziatania zawierajgce sie w ramach edukacji spotecznej powinny by¢
wykonywane w sposob ciggly - tylko wtedy przyniosg zamierzony efekt. Jest zatem
niemozliwe precyzyjne oszacowanie tych kosztéw.

Koszty realizacji dziatan zawartych w strategii krotkookresowej wynoszg
sumarycznie dla wszystkich odcinkow drég krajowych okoto 27.6 min zt. Podane
koszty sg cenami netto i powinny byC traktowane orientacyjnie, ze wzgledu na
konieczno$¢ uwzglednienia w  kosztorysach  specyficznych  uwarunkowan
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miejscowych, warunkow geologicznych, ilosci sieci uzbrojenia i koniecznego zakresu
ich przebudowy Iub zabezpieczenia. Wykonywane przez zarzgdzajgcych
szczegotowe badania i analizy na etapie opracowywania projektow budowlanych
I wykonawczych mogg réwniez wptyng¢ znaczaco na zakres zarowno projektéw, jak
i realizowanych na ich podstawie dziatah. Tych kosztow na etapie wykonywania
Programu ochrony srodowiska przed hatasem nie mozna precyzyjnie oszacowac.

Nalezy podkresli¢, ze koszty okreslone powyzej dotyczg jedynie tych inwestycji,
ktore wynikajg z zapiséw niniejszego Programu. Dodatkowo Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad bedzie realizowata inwestycje, ktére spowodujg poprawe
stanu klimatu akustycznego w sagsiedztwie drog. Bedg to zaréwno realizacje nowych
odcinkdw drog, ktérych koszty ksztattujg sie na poziomie 9982.5 min zi, jak
I inwestycje polegajgce na budowie ekrandéw akustycznych, ktére sg szacowane na
poziomie 291 min zt.

2.  UZASADNIENIE ZAKRESU PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA PRZED
HALASEM

2.1. Dane i wnioski wynikajgce ze sporzagdzonych map akustycznych

2.1.1. Charakterystyki terenéw objetych Programem, w tym liczby
mieszkancow, gestosci zaludnienia oraz przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Analizowane odcinki autostrad, drog ekspresowych i krajowych, dla ktérych
wykonane zostaty mapy akustyczne zlokalizowane sg w granicach wojewodztwa
Slgskiego. Stanowig one tgcznie 5.2% drog wojewddztwa (tabl. 5).

Tabl. 5 Zestawienie dlugosci drog publicznych o twardej nawierzchni w wojewodztwie
Slgskim (dane GUS z 2013 r.)

Drogi krajowe Drogi wojewédzkie | Drogi powiatowe Drogi gminne

5.2% 6.2% 26.3% 62.3%

Odcinki drog objete zakresem niniejszego Programu charakteryzujg sie
natezeniem ruchu wiekszym niz 3 000 000 pojazddéw rocznie. Z uwagi na fakt, iz jest
to jeden z trzech gtbwnych parametréw decydujgcych o poziomie hatasu
komunikacyjnego (obok predkosci i udzialu procentowego pojazdéw ciezkich),
zasiegi oddziatywania hatasu obejmujg tereny zlokalizowane w znacznej odlegtoSci
od osi jezdni. Dane szczegdétowe dotyczgce kazdego odcinka drogi przedstawiono
w mapach akustycznych, stanowigcych materiat bazowy dla niniejszego Programu.
Ponizej w tabl. 6 + tabl. 8 zestawiono natomiast liczbe mieszkancéw, liczbe lokali
mieszkalnych oraz powierzchnie terenéw narazonych na oddziatywanie poziomu
dzwieku Lown W podziale na odcinki drog objete zakresem niniejszego Programu.
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Tabl. 6. Liczba mieszkancow eksponowana na oddziatywanie hatasu wyrazonego
wskaznikiem Lown [7]

Liczba mieszkancow eksponowana na
Nr drogi _ oddziatywanie hatasu Lpown [dB]
Krajowej Nazwa odcinka [setki 0s.]
50-55 55-60 60-65 65-70 >70
Ala WEZEL SOSNICA - WEZEL 2.28 0.26 0.04 0.16 0.02
BELK
Ad GR. WOJ. - WEZEL £tANY 67.79 19.02 2.65 0.67 0.24
SZCZEPOCICE — WOJKOWICE
1 WOJKOWICE — DABROWA 111.28 59.36 24.08 9.47 8.06
la GOR.
TYCHY - BIELSKO B.
11 TWOROG - GR. M. BYTOM 25.58 13.22 7.39 5.97 0.68
KLOBUCK - GR. M.
43 CZESTOCHOWA 6.17 3.22 2.76 1.35 0.97
44 GLIWICE — TYCHY
445 TYCHY - GRWO. 35.73 18.61 0.38 9.39 2.98
46 LUBLINIEC - CZESTOCHOWA 16.80 7.05 4.06 2.70 1.71
52 BIELSKO B. - KETY 0.48 5.23 5.82 4.56 0.31
BIELSKO B.- ZMIEC
69 WEGIERSKA GORKA - 26.27 13.75 12.43 11.97 2.07
MILOWKA
GORZYCE - RYBNIK
RYBNIK - GLIWICE
GLIWICE - ZABRZE
ZABRZE - BYTOM
78 BYTOM - SWIERKLANIEC 62.41 29.37 22.23 21.16 9.18
SIEWIERZ - ZAWIERCIE
/PRZEJ./ KROCZYCE -
GOLENIOWY
MIKOLOW / PRZEJSCIE/ - ZORY
81 JORY - SKOCZOW PRZEJSCIE/ | 5871 26.30 12.42 9.31 2.93
86 WOJKOWICE - SOSNOWIEC 21.66 5.46 2.41 0.80 0.40
88 WEZEL KLESZCZOW - GLIWICE 0.41 0.18 0.06 0.00 0.00
91c KLOMNICE - CZESTOCHOWA 4.89 5.26 4.97 2.54 0.19
DK 40 PYSKOWICE - DW 901
94 PYSKOWICE - GLIWICE
94b CZELADZ - BEDZIN 13.53 6.10 1.61 1.52 0.23
SEAWKOW /PRZEJSCIE/
DABROWA GOR. - KOSZTOWY
KOSZTOWY - TYCHY
S1 WEZEL KOMOROWICE - GR. 108.11 51.07 14.34 2.63 0.62
PANSTWA
S69h ZYWIEC - WEZEt. BROWAR 3.21 1.18 0.09 0.02 0.00
S86 SOSNOWIEC - KATOWICE 49.37 30.30 11.57 1.91 0.21
SUMA: 623.68 294.94 138.31 86.13 | 30.80
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Tabl. 7. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na oddziatywanie hatasu
wyrazonego wskaznikiem Lown [7]

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na

NI drogi oddzialywanie hatasu Lpwn [dB]
Krai . Nazwa odcinka [szt.]
rajowej

50-55 55-60 60-65 65-70 >70

WEZEt SOSNICA — WEZEL

Ala o 80 9 1 6 1
Ad GR. WOJ. — WEZEL tANY 2531 709 105 30 11
. SZCZEPOCICE — WOJKOWICE
L | WOJKOWICE - DABROWA GOR. | 3668 1970 807 321 | 271
TYCHY — BIELSKO B.
11 TWOROG — GR. M. BYTOM 933 483 268 209 24
KLOBUCK - GR. M.
43 CZESTOCHOWA 101 104 85 43 20
44 GLIWICE — TYCHY
o CLMIICE — TYCHY 1269 658 321 334 | 103
46 LUBLINIEC - CZESTOCHOWA | 557 232 138 89 56
52 BIELSKO B. - KETY 284 160 175 142 11
69 BIELSKO B.- ZYWIEC 857 444 301 382 75

WEGIERSKA GORKA - MILOWKA

GORZYCE - RYBNIK
RYBNIK - GLIWICE
GLIWICE - ZABRZE

78 ZABRZE - BYTOM 2218 1042 772 750 322

BYTOM - SWIERKLANIEC

SIEWIERZ - ZAWIERCIE /PRZEJ./

KROCZYCE - GOLENIOWY

MIKOLOW / PRZEJSCIE/ - ZORY

81 ZORY - SKOCZOW /PRZEJSCIE/ | 1986 891 409 291 97
86 WOJIKOWICE - SOSNOWIEC 843 204 92 31 17
88 WEZEL KLESZCZOW - GLIWICE | 14 6 2 0
91c KLOMNICE - CZESTOCHOWA | 153 167 156 78 6
DK 40 PYSKOWICE - DW 901
g | TEeNEAME" | | | 6w |
SLAWKOW /PRZEJSCIE/
DABROWA GOR. - KOSZTOWY
s1 ngg_ségag;koTgETGR. 4000 1892 532 96 24
PANSTWA
S69b ZYWIEC - WEZEL BROWAR 117 41 3 1 0
86 SOSNOWIEC - KATOWICE 1986 1232 472 76 9

SUMA: 22222 10479 4792 2944 1055
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdbw rocznie i odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggdéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

Tabl. 8. Powierzchnia terenu eksponowana na oddziatywanie hatasu wyrazonego
wskaznikiem Lown [7]

Powierzchnia terenu eksponowana na

Nr drogi oddziatywanie hatasu Lpown [dB]

krajowe] Nazwa odcinka [km?]

50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Ala WEZEL SOSNICA — WEZEL BELK 5.093 2.540 1.106 0.586 0.743

A4 GR. WOJ. - WEZEL £tANY 26.911 20.786 11.904 5.736 5.785

SZCZEPOCICE - WOJKOWICE

11a WOJKOWICE — DABROWA GOR. | 44.873 | 31.605 | 16.763 | 7.907 | 7.842
TYCHY - BIELSKO B.

11 TWOROG - GR. M. BYTOM 4.038 2.018 1.104 | 0.638 | 0.386

43 KLOBUCK - GR. M. 2.463 1.198 0.688 | 0.385 | 0.218
CZESTOCHOWA

44 GLIWICE — TYCHY 7.980 4.214 2.100 | 1.253 | 1.036

44a TYCHY - GR.WOJ.

46 LUBLINIEC - CZESTOCHOWA 5.155 2.499 1.395 | 0.773 | 0.587

52 BIELSKO B. - KETY 1.406 0.715 0.418 | 0311 | 0.132

69 BIELSKO B.- ZYWIEC 3.644 1.744 0.996 | 0.717 | 0.370

WEGIERSKA GORKA - MILOWKA

GORZYCE - RYBNIK
RYBNIK - GLIWICE
GLIWICE - ZABRZE

78 ZABRZE - BYTOM 17.825 8.680 4.482 2.579 2.009

BYTOM - SWIERKLANIEC

SIEWIERZ - ZAWIERCIE /PRZEJ./

KROCZYCE - GOLENIOWY

MIKOLOW / PRZEJSCIE/ - ZORY | 16.415 9.257 4.377 2.440 2.402

81 ZORY - SKOCZOW /PRZEJSCIE/
86 WOJKOWICE - SOSNOWIEC 6.901 4.031 2.030 1.002 0.948
88 WEZEL KLESZCZOW - GLIWICE | 0.584 0.514 0.349 0.195 0.185
91c KELOMNICE - CZESTOCHOWA 1.415 0.769 0.479 0.363 0.035

DK 40 PYSKOWICE - DW 901
9gfb PYCS’;IEOLVX[')CZE_ -BCI;EI;\I/ILICE 2.495 1.337 0.643 | 0.374 0.310
SLAWKOW /PRZEJSCIE/

DABROWA GOR. - KOSZTOWY

s1 WE;S{_SQ?AVC‘)’;&VTVTSETGR_ 20311 | 17534 | 9.395 | 4069 | 4.332
PANSTWA

S69b ZYWIEC - WEZEt. BROWAR 0.770 0.401 0.186 | 0.095 0.071
S86 SOSNOWIEC - KATOWICE 2.755 1.774 0.941 0.499 0.673
SUMA: 180.036 | 111.616 | 59.356 | 29.923 | 28.063

2.1.2. Charakterystyki techniczno — akustyczne zrédet hatasu majacych
negatywny wptyw na poziom halasu w srodowisku.

Ponizej w tabl. 9 przedstawiono podstawowe dane charakteryzujgce odcinki
drog objete zakresem Programu ochrony srodowiska przed hatasem.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o

natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Tabl. 9. Charakterystyki techniczno — akustyczne odcinkéw drog krajowych objetych zakresem Programu ochrony srodowiska przed

hatasem dla wojewddztwa slgskiego [7]

Kilometraz odcinka . SDR Sredni Sredni < .
Lp. Nazwa odcinka Nr drogi vp Kategoria Pojazdy Ruch Ruch Sredni Ruch
drogi - przekroju drogi . . Wieczorny
Poczatek | Koniec ogoétem Dzienny Nocny
WEZEt. SOSNICA — WEZEL
1 NUROW Ala 0.0 4.6 213 A 11067 8449 1053 1565
WEZEt. KNUROW — WEZEL.
2 DEBIENSKO Ala 4.6 11.9 2/3 A 8717 6543 903 1271
g | WEELDEBETSKO-WEZEL 1 a1a 11.9 15.8 2/3 A 8340 6238 872 1230
4 GR.WOJ.- WEZEL LANY A4 281.7 287.8 2/2 A 31830 20354 6035 5441
WEZEt LANY — WEZEL
5 KLESZCZOW A4 287.8 296.6 212 A 36053 22330 7604 6119
WEZEt KLESZCZOW-WEZEL
6 OSTROPA A4 296.6 304.8 212 A 31282 20424 5557 5301
WEZEt. OSTROPA — WEZEL
7 BOJKOW A4 304.8 311.0 2/2 A 36113 23860 5929 6324
WEZEt. BOJKOW — WEZEL
8 SOSNICA A4 311.0 315.9 2/2(3) A 39388 25794 7190 6404
9 | WEZEL - SOSNICA - CHORZOW | A4 315.9 331.8 2/2(3) A 54615 39311 6635 8669
10 CHORZOW - KATOWICE A4 331.8 336.4 2/3 A 50770 36072 6493 8205
11 KATOWICE/PRZEJSCIE A4 3364 | 3400 | 23 /i/é)'“b A 75020 54344 8579 12097
12 | SZCZEPOCICE - KRUSZYNA 1 447.45 451.9 2/2 GP 31826 19345 6339 6142
13 | KRUSZYNA - CZESTOCHOWA 1 451.9 466.4 212 GP 34747 21072 6863 6812
14 | CZESTOCHOWA - POCZESNA 1 481.7 487.9 2/2 GP 43668 28616 6989 8063
15 | POCZESNA - KOZIEGLOWY 1 487.9 500.7 2/2 GP 38048 24721 6476 6851
16 KOZIEGLOWY-SIEWIERZ 1 500.7 511.2 212 GP 35108 22649 6290 6169
17 SIEWIERZ/PRZEJSCIE/ 1 511.2 517.8 2/2 GP 38930 23528 8801 6601
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o

natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Kilometraz odcinka . SDR Sredni Sredni < .
Lp. Nazwa odcinka Nr drogi vp Kategoria Pojazdy Ruch Ruch Sredni Ruch
drogi - przekroju drogi . . Wieczorny
Poczatek | Koniec ogoétem Dzienny Nocny
18 SIEWIERZ - WOJKOWICE 1 517.8 522.6 2/2(3) GP 45324 30137 7182 8005
19 WOJKOWICE-DABROWA GOR. la 0.0 2.6 212 GP 20536 13035 3734 3767
20 DABROWA GOR.- SULNO S1 529.7 534.8 2/2 S 39199 26931 5915 6353
21 SULNO - KOSZTOWY S1 534.8 549.0 2/2 S 40678 28698 5419 6561
22 KOSZTOWY - TYCHY S1 549.0 565.1 2/2 1ub2/3(2) S 20882 14497 2983 3402
23 TYCHY - KOBIOR 570.0 576.0 2/2 GP 33745 24018 4282 5445
24 KOBIOR - PSZCZYNA DW 931 576.0 583.3 2/2 GP 37949 27290 4460 6199
PSZCZYNA DW 931 -
25 PS7ZCZYNA DW 933 1 583.3 584.7 2/2 GP 39649 28850 3827 6969
PSZCZYNA DW 933 -
26 PS7ZCZYNA DW 933 1 584.7 585.9 2/2 GP 37334 26522 4365 6447
PSZCZYNA DW 933 -
27 CZECHOWICE DZIEDZ. 1 585.9 590.2 2/2 GP 37427 26531 4703 6193
CZECHOWICE DZIEDZ.-
28 BIELSKO B. 1 590.2 598.5 2/2 GP 36298 25280 4783 6235
WEZEt. KOMOROWICE-WEZEL
29 STAROBIELSKO S1 600.9 603.2 2/2 S 36071 25880 4337 5854
WEZEt STAROBIELSKO-WEZEL
30 WAPIENICA S1 603.2 606.1 1/2 lub 1/3 S 38925 28468 4572 5885
WEZEL WAPIENICA - WEZEL
31 JASIENICA S1 606.1 610.0 2/2 S 31651 22812 3643 5196
WEZEt JASIENICA - WEZEL
32 SKOCZOW S1 610.0 619.7 2/2 S 26000 18938 2731 4331
33 | WEZEL SKOCZOW-WEZEL | o) 6197 | 6295 212 s 17298 11902 2516 2880
KRASNA
WEZEtL KRASNA - WEZEL
34 PASTWISKA S1 629.5 632.8 2/2 S 14083 9182 2646 2255
35 WEZEL PASTWISKA - GR. S1 632.8 634.7 2/2, 2/3(2) lub S 11782 7068 2586 2128
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o

natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Kilometraz odcinka . SDR Sredni Sredni < .
Lp. Nazwa odcinka Nr drogi vp Kategoria Pojazdy Ruch Ruch Sredni Ruch
drogi - przekroju drogi . . Wieczorny
Poczatek | Koniec ogoétem Dzienny Nocny
PANSTWA 2/1
36 | TWOROG ég/Q?NOWSK'E 11 557.3 | 567.1 172 GP 9343 6779 985 1579
TARNOWSKIE GORY (OBW. A )-
37 SKRZ. 7 DK 78 11 567.1 572.4 1/2 GP 12542 9428 944 2170
TARNOWSKI E GORY (OBW. B)-
38 SKRZ. 7 DK 78 11 572.4 574.0 1/2 GP 18378 13213 1758 3407
TARNOWSKIE GORY (OBW.)-
39 GR. M. BYTOM 11 574.0 576.0 1/2 GP 15554 11374 1448 2732
40 KLOBUCK - SKRZ. DW 492 43 43.4 47.1 1/2 G 12581 9482 1127 1972
KLOBUCK SKRZ. DW 492-GR. M.
41 Kt OBUCK 43 47.1 50.0 1/2 G 9319 6963 845 1511
GR. M. KLOBUCKGR. - M.
42 CZESTOCHOWA 43 50.0 56.9 1/2 G 9915 7374 907 1634
43 GLIWICE - DABROWA 44 8.4 16.9 1/2 GP 14944 10905 1735 2304
44 DABROWA - SMILOWICE 44 16.9 23.6 1/2 GP 17128 12358 2036 2734
45 SMILOWICE - MIKOLOW 44 23.6 24.7 2/2 GP 35390 26162 3516 5712
46 MIKOLOW - TYCHY 44 24.7 28.6 | zréznicowany GP 19767 14617 2189 2961
47 TYCHY - BIERUN STARY 44a 0.0 5.6 212 If/ti 112, GP 13622 9617 1823 2182
48 BIERUN STARY - GR. WOJ. 44a 5.6 10.54 1/2 lub 1/3 GP 17416 12385 2296 2735
49 LUBLINIEC - HERBY 46 161.7 173.0 1/2 GP 9052 6250 1291 1709
50 HERBY - BLACHOWNIA 46 173.0 178.6 1/2 GP 10449 7282 1458 1709
BLACHOWNIA -
51 CZESTOCHOWA 46 178.6 183.49 1/2 GP 12736 8939 1609 2188
52 BIELSKO B.- KOZY 52 11.0 15.5 1/2 GP 17127 12734 1424 2969
53 | KOZY - KOBIERNICE DW 948 52 15.5 19.0 1/2 GP 13409 9947 1281 2181
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o
natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Kilometraz odcinka i SDR Sredni Sredni <
. Nr droai Typ Kategoria ! Sredni Ruch
Lp. Nazwa odcinka drogi g orzekroju drogi Pojazdy Ruch Ruch Wieczorny
Poczatek | Koniec ogoétem Dzienny Nocny
54 | KOBIERNICE DW 948 - KETY 52 19.0 21.6 1/2 GP 15319 11248 1402 2669
55 | BIELSKO B.- RYBARZOWICE 69 6.0 12.6 1/2 GP 17615 12795 1947 2873
56 RYBARZOWICE - ZYWIEC 69 12.6 18.875 1/2 GP 20585 15359 1998 3228
57 | ZYWIEC - WEZEL BROWAR S69b 0.0 4.3 1/2 S 8353 6123 799 1431
WEGIERSKA GORKA -
58 MILOWKA 69 27.4 37.9 1/2 GP 8913 6715 775 1423
59 | GORZYCE- Vg:%DZ'SLAW DW 69 7.1 16.4 1/2 GP 10562 7718 1072 1772
WODZISLAW DW 933 -DW 933 /
60 PRZEJSOIE/ 78 16.4 17.3 1/2 GP 17731 13036 1835 2860
61 | DW 933 WODZISLAW -RYBNIK | 78 17.3 225 1/2 GP 16734 12064 1989 2681
RYBNIK-DW 921 KUZNIA
62 NIEBOROW. 78 40.0 44.95 1/2 GP 11518 8532 1218 1768
63 | KUZNIA NIEB.DW 921 - GLIWICE | 78 44.9 48.2 1/2 GP 13927 10360 1380 2187
64 GLIWICE - ZABRZE 78 60.6 64.7 1/2 GP 9052 6659 944 1449
65 ZABRZE - BYTOM 78 67.8 69.7 1/2 GP 9968 7104 1096 1768
66 | CYTOM- T'A(‘SE?XV)SK'E GORY | /g 72.0 76.2 1/2 GP 11961 8743 1145 2073
67 | TARNOWSKIE GORY (DK11)- | 44 76.2 78.05 112 GP 13638 9836 1391 2411
DW 908
68 | TARNOWSKIE GORY - ORZECH | 78 78.0 81.4 1/2 GP 15229 11174 1537 2518
69 ORZECH - SWIERKLANIEC 78 81.4 85.0 1/2 GP 12550 9059 1374 2117
70 SIEWIERZ - ZAWIERCIE 78 107.7 118.45 212 GP 12272 8857 1376 2039
71 ZAWIERCIE/ PRZEJSCIE/ 78 118.45 | 122.69 1/2 GP 15195 10792 1845 2558
72 KROCZYCE - PRADLA 78 136.4 142.2 1/2 GP 8386 5614 1289 1403
73 PRADLA - SZCZEKOCINY 78 142.2 157.5 1/2 GP 10364 7592 1254 1518
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $Slgskiego do roku 2018 dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o

natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie i odcinkow linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKIiA

Kilometraz odcinka

SDR

Sredni

Sredni

Lp. Nazwa odcinka dt!\cl)rgi drogi . prz?lirr)oju Kadtfggirla Pojazdy Ruch Ruch Svr\;eigg;g‘rl]‘;h
Poczatek | Koniec ogoétem Dzienny Nocny
74 | SZCZEKOCINY - GOLENIOWY | 78 157.5 160.4 112 GP 10011 6716 1473 1822
75 MIKOLOW / PRZEJSCIE/ 81 8.7 11.1 2/2 GP 36002 27070 2987 5945
76 MIKOLOW/OBWODNICA/ 81 11.1 15.4 212 GP 34059 25190 3310 5559
77 MIKOLOW - ZAWISC 81 15.4 20.5 2/2 GP 27638 20202 3057 4379
78 ZAWISC - ZORY 81 20.5 29.4 2/2 GP 25090 18495 2630 3965
79 ZORY - PAWLOWICE 81 35.8 41.7 2/2 GP 21637 15939 2028 3670
80 PAWLOWICE - STRUMIEN 81 417 46.4 2/2 GP 16263 11918 1569 2776
81 | STRUMIEN - ZBYTKOW DW 939 | 81 46.4 47.3 2/2 GP 15591 11787 1260 2544
82 | ZBYTKOW DW 939 - SKOCZOW 81 47.3 61.9 2/2 GP 14713 11458 984 2271
83 SKOCZOW /PRZEJSCIE/ 81 61.9 64.14 2/2 GP 21478 16974 1424 3080
84 WOJKOWICE - GRODKOW 86 0.79 10.7 2/2 GP 26274 17580 3904 4790
85 GRODKOW - CZELADZ 86 10.7 14.9 2/2 GP 36328 25441 4377 6510
86 CZELADZ- SOSNOWIEC 86 14.9 17.3 212 GP 51258 36063 5831 9364
87 SOSNOWIEC - KATOWICE S86 17.3 23.9 2/2 lub 2/3 S 104339 76423 11010 16906
88 | WEZEL KLESZCZOW - GLIWICE | 88 6.5 7.7 2/2 GP 8449 6283 919 1247
89 KLOMNICE - RUDNIKI 91c 80.0 90.3 1/2 GP 8319 6075 825 1419
90 RUDNIKI - CZESTOCHOWA 91c 90.3 93.7 1/2 GP 12110 9197 971 1942
91 DKF?\(()SPKYOSVEIC():VI\E”%ELI-VSIV(;/E901 94 2432 24‘;52 2/2 GP 9862 7149 1133 1580
92 CZELADZ- BEDZIN 94b/* 14.2 18.4 2/1 lub 2/2 GP 14377 10865 1345 2167
93 SLAWKOW /PRZEJSCIE/ 94b/* 36.1 40.8 2/2 GP 24448 17543 2820 4085
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewoédztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdow rocznie i odcinkéw linii kolejowych o natezeniu ruchu powyzej 30 000 pociggéw rocznie

Tom 2 — Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe w zarzgdzie GDDKiA

2.1.3. Trendy zmian klimatu akustycznego

Z uwagi na fakt, iz mapy akustyczne dla wiekszo$ci odcinkow drog krajowych
wykonywane byly po raz pierwszy oraz z uwagi na zmiane rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia
14 czerwca 2007 r. [6], w ktorym zmieniono wartosci wskaznikdw majgcych
zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony przed
hatasem (Lown oraz Ln) zardwno autorzy map akustycznych, jak i niniejszego
Programu nie dysponowali materiatem poréwnawczym, ktory pozwalatby oszacowac
trendy zmian klimatu akustycznego w odniesieniu do analizowanych odcinkdéw drog.
W sSwietle postepujgcego systematycznie w ostatnich latach wzrostu natezenia
ruchu, mozna jedynie z pewnoscig stwierdzi¢, ze klimat akustyczny wokot
analizowanych odcinkow autostrad, drég ekspresowych i drog krajowych ulega
systematycznemu pogarszaniu. Na petne i rzetelne przedstawienie dynamiki i skali
tego zjawiska pozwoli dopiero opracowanie kolejnych edycji map akustycznych oraz
bazujgcych na ich ustaleniach Programow ochrony srodowiska przed hatasem, ktore
zakresem odnosic sie bedg do tych samych odcinkéw drég oraz bazowaé bedg na
tych samych wartosciach wskaznikow hatasu.

2.2. Analiza materiatéw, dokumentéw i publikacji wykorzystanych do
opracowania programu

2.2.1. Istniejgce powiatowe lub gminne programy ochrony srodowiska

W ramach niniejszego Programu wykonano analizy szeregu opracowan
obejmujgcych swym zakresem tereny, na ktérych zlokalizowane sg przedmiotowe
odcinki drég krajowych. Podstawe do opracowania programu dziatan majgcych na
celu ograniczenie ucigzliwosci akustycznych w sgsiedztwie tych drég stanowig
opracowane mapy akustyczne Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.. W
ramach tego opracowania szczegétowo przedstawiono zapisy powiatowych i
gminnych programéw ochrony Srodowiska pod katem oddziatywania akustycznego
na tereny zlokalizowane w sgsiedztwie tras komunikacyjnych (rozdziat 2.4
opracowania). W zwigzku z tym, w ramach niniejszego opracowania, nie powielano
tych opisow.

2.2.2. Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majace wpltyw na stan
akustyczny srodowiska

W ramach niniejszego Programu wykonano analizy szeregu opracowan
obejmujgcych swym zakresem tereny, na ktorych zlokalizowane sg przedmiotowe
odcinki drég krajowych. Podstawe do opracowania programu dziatan majgcych na
celu ograniczenie ucigzliwosci akustycznych w sasiedztwie tych drog stanowig
opracowane mapy akustyczne Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédia odwotania.. W
ramach tego opracowania szczegotowo przedstawiono zapisy miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego pod katem oddziatywania akustycznego na
tereny zlokalizowane w sgsiedztwie tras komunikacyjnych (rozdziat 2.4
opracowania). W zwigzku z tym, w ramach niniejszego opracowania, nie powielano
tych opisow.
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Program ochrony Srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa $lgskiego do roku 2018 dla terenéw
poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drég o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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2.2.3. Pozwolenia na emitowanie halasu do srodowiska, decyzje
okreslajace dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku oraz inne
dokumenty i materiaty dla potrzeb postepowan administracyjnych
prowadzonych w stosunku do podmiotéow korzystajacych ze
srodowiska, ktérych dziatalnosé ma negatywny wptyw na stan
akustyczny srodowiska

Ustawa o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych
ustaw z dnia 18 maja 2005 r, uchyla pkt. 4 artykutu 180 ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska [2]. Na mocy powyzszej zmiany przestat obowigzywaé przepis méwigcy
o tym, ze eksploatacja instalacji powodujgca emisje hatasu do sSrodowiska jest
dozwolona po uzyskaniu pozwolenia jezeli jest ono wymagane. Do ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska [2] zostat natomiast dodany artykut 115a. Zgodnie z jego
brzmieniem w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony $rodowiska, na
podstawie pomiarow wtasnych, pomiarow dokonanych przez Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska lub pomiaréw podmiotu obowigzanego do ich
prowadzenia, ze poza zakladem, w wyniku jego dziatalnosci, przekroczone sg
dopuszczalne poziomy hatasu, organ ten wydaje decyzje o dopuszczalnym poziomie
hatasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z ustawg POS,
uwaza sie przekroczenie wskaznika Laeq b lub Laeq N. Decyzji o dopuszczalnym
poziomie hatasu nie wydaje sie, jezeli hatas powstaje w zwigzku z eksploatacjg drog,
linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portéw oraz lotnisk lub gdy hatas
powstaje w zwigzku z dziatalnoscig osoby fizycznej nie bedacej przedsiebiorca.
W zwigzku z powyzszym w zakresie okreslonym w tytule niniejszego rozdziatu
przedmiotowych analiz nie przeprowadzono.
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