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1. WSTEP

Jednym z najwazniejszych czynnikow warunkujacych zycie na Ziemi jest woda. Wystepuje w postaci
statej (lodowce), gazowej (para wodna) i ciektej (oceany, morza, zrddta). Najwiecej wody w postaci
ciektej skupiajg morza i oceany (96,5% catych zasobow), jednak tylko niewielka ich cze$¢ to wody
stodkie, ktoére moga by¢ wykorzystane dla potrzeb ludnosci. Stodkie wody powierzchniowe jak rzeki,
jeziora i zbiorniki stanowig jedynie 0,009% wszystkich zasobow wodnych, a wody podziemne 0,62%.

Zasoby wodne w Polsce sg niewielkie. Na tle Europy (na 26 panstw) pod wzgledem ilosci wody na
jednego mieszkanca znajdujemy si¢ dopiero na 22 miejscu. Na wielkos¢ tych zasobow wplywaja
zaré6wno niekorzystnie czynniki naturalne jak i dzialalno$¢ cztowieka. Czynniki naturalne to
stosunkowo niskie opady — ktorych wartosci $redniorocznie wynoszg ok. 650 mm oraz wysokie
parowanie — $redniorocznie ok. 450 mm. W okresie wegetacji ewapotranspiracja na przewazajacych
obszarach Polski jest wigksza od opaddéw atmosferycznych. Ponadto wigkszo$¢ wod z terytorium kraju
jest odprowadzana do morza, a sztuczne zbiorniki retencyjne gromadzg zaledwie okoto 6,5 % $redniego
odptywu rocznego. Nalezy réwniez wspomnie¢ o wystepujacych na terenie Polski w ostatnich latach
anomaliach pogodowych, podczas ktorych wystepuje problem nadmiaru wody podczas obfitych
opadéw oraz roztopow, a w czasie dlugotrwatej suszy deficyt wody. Roéwniez dziatalnos¢ cztowieka
wplyneta znaczaco na deficyt wody. Znaczna cze$¢ zasoboéw wodnych nie jest obecnie wiasciwie
zagospodarowana, a ponadto w ostatnich dziesigcioleciach na wielu obszarach naturalna zdolno$¢
retencyjna zlewni rzecznych zostala bardzo zmniejszona izaburzona poprzez wylesienia,
antropogeniczne zagospodarowanie przestrzeni zlewni rzek, budowg systemoéw odwadniajacych
i watow przeciwpowodziowych, degradacje gleb i zanieczyszczenie wod, pokrycie znaczacych
powierzchni terenu asfaltem i betonem. Z krajobrazu znikngto wiele naturalnych ciekow, zniknety
oczka wodne, zlikwidowano 80% stawow i pigtrzen mtynskich.

Bioragc rowniez pod uwagg ksztaltujace si¢ zmiany klimatu moze w niedalekiej przysztosci okazac sig,
ze o rozmiarze nawodnien bedzie decydowac ilo$¢ wody, jakg bedziemy dysponowac, a nie rzeczywiste
potrzeby.

Charakterystyczna rzecza jest fakt, wskazujacy na to ze sumaryczna roczna ilo$¢ opadow w naszym
kraju nie zmienia si¢, jednak coraz czgSciej wystepuja zwigkszone wielokrotnie opady w krotszych
okresach czasu. Powoduje to zwigkszony, szybki sptyw wadd bliski stanom ekstremalnym powodujacy
zniszczenia i powodzie z jednej strony oraz zwigkszajac zagrozenia suszg w pozostatych okresach roku.
Ponadto skale potrzeb wcigz obrazuje klgska powodzi z lipca 1997 roku w dorzeczu Odry i Wisty,
spowodowana dlugotrwalymi opadami na potudniu kraju. Zalanych wowczas zostato tgcznie 234 tys.
ha lasoéw, zniszczonych ok. 100 km zabudowy potokéw gorskich oraz wiele rzek i urzadzen matej
retencji. L.aczne straty powodziowe na terenie Polski oszacowano wtedy na ok. 12 mld zt.

Dlatego przedsiewzigcia z zakresu malej retencji sa realizowane od polowy lat 90 zaré6wno przez
Zarzady Melioracji i Urzadzen Wodnych, jak i lokalne samorzady (JST) oraz przez Administracje
Laséw Panstwowych (ALP).

Nalezy zaznaczy¢, ze w chwili obecnej rownoczesnie z Programami matej retencji sa realizowane przez
Administracj¢ Lasow Panstwowych dwa kompleksowe Projekty o zasiegu krajowym, ktore obejmuja
rowniez wojewodztwo $laskie:

» Projekt ,Zwiekszanie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i suszy
W ekosystemach leSnych na terenach nizinnych”



http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_geograficzny/90344-zasoby_wodne.html
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» Projekt ,Przeciwdzialanie skutkom odplywu wo6d opadowych na terenach gorskich.
Zwigkszenie retencji i utrzymanie potokéw oraz zwiazanej z nimi infrastruktury w dobrym
stanie”.

W wyniku realizacji obydwoch Projektow na terenie wojewddztwa $laskiego w nowo powstatych
i odtworzonych zbiornikach retencyjnych zostanie dodatkowo zretencjonowana woda w tacznej ilosci
okoto 326,6 tys. m.

Program malej retencji dla Wojewddztwa Slgskiego(PMR) jest dokumentem majacym na celu
wskazanie potrzeb idobrych praktyk w zakresie retencjonowania wod oraz stworzenie platformy
otwartej dla wszystkich zainteresowanych podmiotow, organizacji i1 obywateli pomocnej
W podejmowaniu dziatan na rzecz polepszenia sposobu gospodarowania zasobami wodnymi naszego
regionu oraz zwigkszenia retencji iwykorzystania powstatych zasobow w funkcji gospodarczej,
energetycznej, rolniczej i rekreacyjnej.

Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego(PMR) jest dokumentem o charakterze ramowym
przedstawiajagcym zagadnienia malej retencji w stanie jak na czas tworzenia dokumentu oraz
okreslajacym zasady przystgpowania do programu oraz jego realizacji i monitorowania.
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2. DANE PODSTAWOWE

Podstawa opracowania

Obowigzek dokonania aktualizacji Programu malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego wynika
z uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. nr 11/51/2/2006 w sprawie
przyjecia Aneksu do Programu matej retencji dla wojewodztwa Slgskiego Wraz z Prognozg
oddziatywania na Srodowisko. W rozdziale V Aneksu wskazano m.in. przewidywany termin
opracowania aktualizacji Programu oraz zawarto wytyczne kwalifikowania nowych obiektow.

W grudniu 2008 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oddziat w Krakowie,
dzialajac na zlecenie Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach, wykonat
opracowanie p.n. ,,Bilans wodny i wodno-gospodarczy wojewddztwa slgskiego dla potrzeb opracowania
aktualizacji programu matej retencji. Opracowanie to, wraz ze Studium ochrony przed powodzig ze
wzgledu na ochroneg ludzi i mienia woj. slgskiego oraz Programem matej retencji dla wojewodztwa
Slgskiego” przyjetym w dniu 16 stycznia 2006 roku uchwala Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego nr
11/43/1/2006, stanowito material wyjsciowy do dokumentu opracowanego przez firm¢ LEMTECH
Konsulting Sp. z 0.0. w grudniu 2012 roku.

Dokument ten, po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu przez zespo6l oceniajacy powotany uchwata
Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego nr 987/253/1V/2013 z dnia 7 maja 2013 r. zostat skierowany do
wymaganych przepisami prawa uzgodnien oraz konsultacji spotecznych, a nastgpnie przedtozony na
posiedzeniu Sejmiku Wojewoddztwa Slaskiego w celu uchwalenia. Zakres aktualizacji Programu
uwzglednia:

1. Synteze¢ i aktualizacj¢ informacji zawartych w opracowaniu pn.: ,,Bilans wodny i wodno-

)

gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji” w zakresie form
retencjonowania wody, mozliwosci i spodziewanych efektow, z podziatem na rodzaj, funkcje,
lokalizacje iuzytkowanie wraz z ukladem administracyjny wojewddztwa z zaznaczeniem
istniejacych form retencjonowania wody

2. Prognoze oddzialywania na srodowisko wraz z okresleniem uwarunkowan przyrodniczych wg
wymogow obowigzujgcego prawa krajowego 1 wspolnotowego, ze wskazaniem obiektow
mogacych kolidowaé¢ z formami ochrony przyrody w rozumieniu przepisOw ustawy o ochronie
przyrody. Prognoza oddziatywania na srodowisko jest niezbedna do przeprowadzenia strategiczne;j
oceny oddziatywania na $rodowisko, niezbednej w przypadku programoéw wyznaczajacych ramy
dla pdzniejszej realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

3. Czg$¢ programowa:

3.1 Analiza stanu wyj$ciowego oraz identyfikacja potrzeb w zakresie retencji wod

3.2. Okreslenie celu strategicznego i celow operacyjnych Programu

3.3. Zweryfikowanie kryteriow, zgodnie z ktorymi uznaje si¢ proponowane obiekty za zgodne

z Programem

3.4. Identyfikacja obszaréw na terenie Wojewodztwa Slaskiego, na ktorych niezbedne jest podjecie

dziatah w zakresie matej retencji

3.5. Okreslenie oczekiwanych efektow realizacji zatozen zaktualizowanego Programu matej retencji

dla wojewddztwa Slgskiego

4. Cze¢$¢ ekonomiczna:

4.1. Zestawienie szacunkowych kosztoéw opracowania projektow budowlanych, wykupu gruntéw oraz

robot budowlanych i zagospodarowaniem terenu oraz przewidywane zrodla finansowania

4.2. Wyodrebnienie przedziatow czasowych realizacji planowanych obiektow
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4.3. Okreslenie efektow rzeczowych realizacji programu (przyrosty magazynowanej wody
I oddzialywania urzadzen pigtrzacych)
5. Wytyczne dotyczace monitoringu i aktualizacji Programu
6.Mapy pogladowe i zestawienia,
1) Zestawienie nowoprojektowanych i przewidzianych do odbudowy obiektow retencyjnych
w uktadzie zlewniowym, z podzialem na rodzaj (zbiorniki wodne, stawy ziemne, suche
zbiorniki i poldery przeciwpowodziowe, budowle pietrzace) funkcje, lokalizacje
2) Mapy pogladowe lokalizacji obiektow matej retencji
3) Mapy podziatu zlewniowego woj. $laskiego z lokalizacja istniejacych i projektowanych
obiektow matej retencji
4) Mapy administracyjne woj. §laskiego z lokalizacjg istniejacych i projektowanych obiektow
matej retencji
5) Mapy obszaréw chronionych wystepujacych na terenie woj. $laskiego z lokalizacjg istniejacych
1 projektowanych obiektow matej retencji

Geneza wojewédzkich programéw rozwoju malej retencji

Obowiagzek opracowania wojewddzkiego programu matej retencji nie wynika bezposrednio z przepisow
prawa, mimo ze w art. 88k ustawy — Prawo wodne jako jeden z najwazniejszych sposobow ochrony
przed powodzig wymieniono racjonalne retencjonowanie wad.

W dniu 21 grudnia 1995 r. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej podpisal z Ministrem
Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Leénictwa porozumienie dotyczace wspotpracy
w zakresie rozwoju matej retencji. Efektem tego porozumienia bylo podjecie we wszystkich
wojewodzkich zarzadach melioracji i urzadzen wodnych prac nad sporzadzeniem programéw matej
retencji.

Podjecie takich dziatan bylo zwigzane ze spostrzezeniem, iz niedobor wody staje sig jedng z barier
rozwoju gospodarczego we wszystkich sektorach gospodarki narodowej, w tym réwniez w rolnictwie
i gospodarce Zywnosciowej, a zapobieganie temu zjawisku wymaga kompleksowych i zintegrowanych
dziatan.

W porozumieniu z 1995 r. wskazano priorytetowe Kierunki dziatan::

» uwzglednienie w wojewddzkich programach malej retencji odbudowy, modernizacji i budowy
urzadzeh magazynujacych wode do objetosci catkowitej 5 min m® wody oraz innych urzadzen
i systemow retencjonujgcych wode;

» ograniczanie odwodnien terenéw bagiennych i torfowisk oraz obszarow lesnych;

» tworzenie warunkow do zmniejszania sptywu powierzchniowego w zlewniach;

» powstrzymanie dalszej degradacji istniejacych i budowa nowych systemow melioracyjnych, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem melioracji nawadniajacych i urzadzen pietrzacych.

W $lad za Porozumieniem opracowane zostalty przez IMGW oraz IMUZ priorytety potrzeb
obszarowych matej retencji. Na przedstawionym ponizej rysunku wyznaczono hierarchi¢ potrzeb malej
retencji poprzez podziat obszaru Polski na strefy w skali od 1 do 4, ze wzgledu na potrzeby
retencjonowania, z ktorych najmniejsze warto$ci charakteryzuja obszary o najmniejszych zasobach
wodnych.
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podziat na strefy priorytetowe wg analiz ze
wzgledu na potrzeby retencionowania wody

@ @ strofy prioryletu mabej retencil wg wofewodztw

©OJO)

Rysunek nr 2.2.1. Potrzeby obszarowe matej retencji
Zrédlo: opracowanie IMGW oraz IMUZ

Z powyzszego opracowania wynika, ze zasoby wodne kraju sa rozmieszczone nierdwnomiernie.
Obszary najwigkszego deficytu wody obejmuja wojewodztwo wielkopolskie, lubuskie oraz
W mniejszym stopniu wojewodztwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie i mazowieckie. Ogdlna wielkos¢
obszaru deficytowego szacuje si¢ na okoto 40% powierzchni kraju.

Z uwagi na kluczowe zmiany, ktore zaszly w Polsce (m.in. zmiany ustawodawstwa, stopniowe
dostosowywanie si¢ do standardow europejskich, zmiany w podziale administracyjnym) w dniu
11 kwietnia 2002 r. podpisano kolejne porozumienie w sprawie wspoOlpracy na rzecz zwigkszenia
rozwoju matej retencji wodnej oraz upowszechniania i wdrazania proekologicznych metod
retencjonowania wody. Porozumienie to zawarli: Wiceprezes Rady Ministréw, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Minister Srodowiska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Porozumienie z 11 kwietnia 2002 roku zawiera szereg wytycznych odnoszacych si¢ do dziatan

z zakresu matej retencji:

» przedsigwzigcia majace na celu rozwdj retencji wodnej powinny wplywaé na powigkszenie
zasobow wodnych przy jednoczesnej poprawie stanu srodowiska ekosystemoéw wodnych i poprawie
warunkow dla rolnictwa;

» przedsiewziecia majgce na celu rozwdj retencji wodnej powinny wspiera¢ upowszechnianie
I wdrazanie ekologicznych metod retencjonowania wody;

» racjonalny i efektywny rozwoj matej retencji powinien by¢ prowadzony w dostosowaniu do
nowego ustawodawstwa i procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej;

» zaktualizowane programy matlej retencji winny zosta¢é uzupelnione o proekologiczne formy
retencjonowania wody;
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» niezbedne jest wlaczenie do zakresu dziatania terenéw zurbanizowanych iuprzemystowionych
0 znaczgcym obszarowo zasiggu, wywierajacym wptyw na ksztattowanie si¢ zasobow wodnych;

» za priorytetowe uznaje si¢ przedsiewzigcia majace pozytywny wplyw na srodowisko przyrodnicze,
na jakos$¢ i ilo$¢ zasobéw wodnych, przynoszace poprawe warunkow rolniczych;

» wspierane beda wszelkie dziatania skierowane na upowszechnienie proekologicznych form matej
retencji (w tym wydawanie fachowej literatury, szkolenia, przeptyw informacji).

Porozumienie z 11 kwietnia 2002 roku utrzymato zatem wojewodzkie programy malej retencji jako
narzedzie do prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w zakresie matlej retencji. Programy te
powinny zawiera¢ oceng stanu zasobow wodnych danego wojewodztwa, okresla¢ potrzeby wodne oraz
wskazywa¢ mozliwosci zwigkszania ilosci i jakosci zasobow wodnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem proekologicznych form retencji wody.

Istotnym aspektem, uwzglednionym podczas opracowywania aktualizacji Programu matej retencji dla
Wojewddztwa Slgskiego sa rowniez obowiazujace akty prawne, okreslajace formalne wymagania dla
realizacji planowanych dziatan, a takze akty prawa wspolnotowego, jak Ramowa Dyrektywa Wodna
i Dyrektywa Powodziowa, dokumenty strategiczne, zarowno krajowe, jak i regionalne, oméwione
w rozdziale 5. niniejszego opracowania.

Obszar opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy obszaru wojewodztwa $laskiego. Wojewddztwo to jest potozone
w potudniowej czgsci Polski i graniczy z wojewodztwami: opolskim, t6dzkim, $wigtokrzyskim
i matopolskim. Potudniowa granica wojewodztwa jest granica panstwa z Czechami i ze Stowacja.
Wojewodztwo $laskie zajmuje powierzchnie 12 333 km?, co stanowi 3,97% powierzchni Polski. Liczba
ludnosci woj. $laskiego na koniec 2015 r. wg GUS wyniosta 4,6 mln mieszkancow przy gestosci
zaludnienia 3720s6b/km?, byta najwyzsza sposrod wszystkich wojewodztw.

Wojewodztwo $laskie charakteryzuje si¢ duzym zroznicowaniem Srodowiska geograficznego.
Wystepuja tu zaré6wno gory, jak i obszary wyzynne i nizinne. Biorac pod uwage podziat
fizycznogeograficzny wg Kondrackiego, wojewddztwo $laskie znajduje si¢ w obrebie trzech prowincji:
Nizu Srodkowoeuropejskiego, Wyzyn Polskich oraz Karpat Zachodnich z Podkarpaciem.

Przez obszar wojewddztwa $laskiego przebiega dziat wodny I rzedu, rozdzielajacy dorzecza dwodch
glownych rzek Polski — Wisty i Odry. Do wazniejszych rzek wojewddztwa mozna zaliczy¢ Odre,
Wiste, Warte, Liswarte, Mala Panew, Pilice 1 Sofe.

Na klimat wojewodztwa wplyw maja zaro6wno masy powietrza oceanicznego z zachodu, jak
i kontynentalnego ze wschodu. Srednie roczne sumy opadéw sa — na tle pozostatych regionéw Polski
— stosunkowo wysokie, ze wzgledu na przewazajacy wyzynny charakter wojewddztwa, a $rednia
roczna temperatura waha sic w przedziale 7 — 8°C. Przewazaja tu wiatry zachodnie o niewielkigj
predko$ci. Na naturalne procesy naktadaja sie czynniki antropogeniczne, co powoduje powstawanie
lokalnych topoklimatéw w obrgbie terenéw zurbanizowanych, réznigcych si¢ warunkami od obszaréw
otaczajacych.

Zgodnie z danymi statystycznymi za 2014 rok, w wojewodztwie Slaskim uzytki rolne stanowity
51,06%, grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione 33,48%, grunty pod wodami powierzchniowymi
plynacymi i stojacymi 1,52%, grunty zabudowane i zurbanizowane 12,38%, uzytki ekologiczne 0,04%,
nieuzytki 1,16% i tereny rézne 0,38%.

Wojewodztwo $laskie jest jednym z najbardziej przeksztatconych antropogenicznie obszarow Polski,
jednak na jego tereniec mozna zaobserwowac liczne unikatowe siedliska przyrodnicze, z ktdrych czgsé
objeto réznymi formami ochrony przyrody.
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Program malej retencji dla wojewdédztwa Slaskiego z 2005r. wraz z Aneksem

6 stycznia 2006 r. Sejmik Wojewodztwa Slaskiego podjat uchwate nr 11/43/1/2006 w sprawie przyjecia
Programu malej retencji dla wojewddztwa Slgskiego Wraz z Prognozq oddziatywania na srodowisko.
Opracowanie stanowilo synteze opracowanych programéw malej retencji dla bylych wojewddztw:
bielskiego, czestochowskiego i katowickiego oraz ich aktualizacji. Program ten obejmowat 92 obiekty
retencyjne: zbiorniki wodne, stawy rybne isuche zbiorniki, z czego 60 nie bylo ujetych we
wczesniejszych opracowaniach.

Program ten zostat opracowany przez Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach na
podstawie porozumienia z dnia 11 kwietnia 2002 roku, zawartego pomi¢dzy Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministrem Srodowiska, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Prezesem Zarzadu Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie
wspoOlpracy na rzecz zwickszenia rozwoju malej retencji wodnej oraz upowszechniania i wdrazania
proekologicznych metod retencjonowania wody. Prognoza oddzialywania na §rodowisko dla Programu
zostata opracowana przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Gérnego Slaska.

Dokumenty te przygotowano w ukladzie zlewniowym, z uwzglednieniem proekologicznych form
retencjonowania wody. Zostaly pozytywnie uzgodnione z wilasciwymi Regionalnymi Zarzadami
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wroctawiu. Uzyskaty rowniez
pozytywna opinic Komisji Srodowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Wojewoddztwa Slaskiego,
Wojewody Slaskiego oraz Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Zgodnie z wtedy obowigzujacymi przepisami, tj. art. 40 ust. 1143 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami), projekt
Programu maltej retencji dla wojewodztwa Slgskiego zostat poddany szeroko rozumianym konsultacjom
w ramach udzialu spoleczenstwa w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko
skutkow realizacji planéw i programow.

Ze wzgledu na pilng potrzeb¢ wprowadzenia zmian do dokumentu autorzy Programu opracowali aneks.
Projekt ,Aneksu do Programu matej retencji dla wojewddztwa slgskiego” zostal pozytywnie
uzgodniony z wlasciwymi terenowo regionalnymi zarzadami gospodarki wodnej oraz przyjety przez
Zarzad Wojewodztwa Slaskiego uchwata nr 1158/327/11/2006, podjeta 22 czerwca 2006 r. Zostal
rowniez pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Srodowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku
Wojewddztwa Slaskiego, Wojewode Slaskiego oraz Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach. W konsekwencji w dniu 28 sierpnia 2006 r. Sejmik Wojewodztwa
Slaskiego podjat uchwate nr 11/51/2/2006 w sprawie przyjecia Aneksu do Programu malej retencji dla
wojewddztwa Slgskiego wraz z Prognozq oddzialywania na srodowisko. Dokumenty te uwzgledniaja
ustalenia dokonane w wyniku rozpatrzenia wnioskow, uwag i opinii, przekazanych podczas konsultacji
spotecznych przed przyjeciem Programu mafej retencji. Autorzy Programu matej retencji przewidzieli
mozliwo$¢ jego aktualizacji. Przyjeto, ze podstawe aktualizacji powinny stanowi¢ wnioski
z prowadzonego monitoringu Programu. W Programie zatem znalazt si¢ zapis o przeprowadzaniu
monitoringu i aktualizacji dokumentu z czestotliwo$cia co dwa lata.

Na podstawie doswiadczen z monitoringu (ktory przeprowadzono trzykrotnie: w 2007,2011 i w 2015
roku) stwierdzono jednakze, ze przeprowadzanie monitoringu co 2 lata jest bezzasadne. Celowym
wydaje si¢ przeprowadzanie monitoringu co 4 — 6 lat. Aktualizacja Programu powinna wynikac
z potrzeby formalnej wskazanej podczas realizacji monitoringu. W przypadku powstania koniecznosci
aktualizacji dokumentu PMR zesp6t oceniajacy podejmie stosowng uchwale ktoéra stanie si¢ podstawg
do rozpoczecia procedury aktualizacji PMR.

14



Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

Aby ujednolici¢ sposob opracowywania kolejnych aktualizacji Programu w przysztosci, w Aneksie
zawarto informacje dotyczace kryteriow kwalifikowania, jak i trybu wnioskowania o umieszczenie
nowych obiektow matej retencji w Programie. Kryteria te opracowano, bazujac na do$wiadczeniach
wynikajacych zprac nad tworzeniem Programu tj.: znaczne rozbieznosci pomigdzy trescig
poszczegdlnych wnioskéw oraz powazne watpliwosci zwigzane z ich zawarto$cig merytorycznag, ktore
utrudnialy zespotowi autorskiemu analiz¢ danych i sformutowanie wnioskow. Z tych powodow uznano,
ze niezbegdne jest poinformowanie Wnioskodawcoéw o konieczno$ci zachowania okreslonej formy
i tresci wnioskow.

Ponadto, majac na wzgledzie interdyscyplinarny charakter Programu matej retencji, w Aneksie
przyjetym w dniu 28 sierpnia 2006 r. okreslono, ze ujecie nowego obiektu w Programie jest mozliwe
po jego analizie przez Zespot oceniajacy, ztozony z pracownikow Slaskiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Katowicach oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Gérnego Slaska, ktory bedzie
dziatal pod nadzorem pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego.

Przestanki aktualizacji Programu malej retencji dla Wojewédztwa Slaskiego

Biorac pod uwage uwarunkowania, ktore przedstawiono we wczesniejszych podrozdziatach, Slaski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach zlecit w listopadzie 2010 roku opracowanie
aktualizacji Programu. W ramach umowy przeprowadzono m.in. drugi monitoring realizacji Programu,
zebrano wnioski 0 ujecie kolejnych obiektéw matej retencji w Programie oraz opracowano propozycje
zapiséw tego dokumentu. Materiat ten, po wnikliwym przeanalizowaniu zostat skierowany do dalszych
prac Zespotu Oceniajacego.

Zespot ten, skiadajacy sie z pracownikéw Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Katowicach oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Goérnego Slaska, jak rowniez Wydziatu Terenow
Wiejskich i Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego, zostat
powotany uchwalg Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego z dnia 7 maja 2013 r. nr 978/253/1V/20130raz
zmieniony uchwatg z dnia 18 grudnia 2014r nr 119/5V/2014.

Wstepnym etapem pracy Zespotu byta weryfikacja niektdrych zatozen Programu matej retencji z 2006
roku. W wyniku tej weryfikacji sformutowano nastepujace wnioski:

1. Monitoring realizacji Programu w formie sprawozdania powinien by¢ wykonywany raz na 4-6
lat.

2. Kolejne aktualizacje Programu powinny by¢ wykonywane w przypadku zaistnienia znaczacych
formalnych, merytorycznych lub prawnych zmian, ktore zostang wskazane w procesie
monitoringu PMR. W takim przypadku na podstawie uchwaty zespotu oceniajacego rozpoczeta
zostanie procedura aktualizacji dokumentu.

3. Kryteria kwalifikowania nowych obiektow powinny zosta¢ zweryfikowane. Nalezy usungé
wymagania, ktore okazaly si¢ zbgdne lub nierealne do spelnienia na etapie programowania
inwestycji.

4. Aby ulatwi¢ wnioskowanie o zakwalifikowanie przedsigwzigcia jako zgodnego z Programem,
nalezy opracowac wzor wniosku w formie kwestionariusza.

5. Zasadnym jest, aby bazujagc na opracowanym Bilansie wodnogospodarczym wojewddztwa
slaskiego, wskazaé¢ obszary w wojewodztwie szczegdlnie predysponowane do réznych form
retencjonowania wody. Konsekwencjg takiego podejscia byloby uznanie, ze za zgodny
Z Programem malej retencji moglby zosta¢ uznany obiekt, ktory — o ile nie zostat wymieniony
w zestawieniu stanowiacym zafgcznik do Programu — tacznie spetnia nastepujacy warunki:

a. zgodno$¢ z celami Programu, wymienionymi w rozdziale 9.1;
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b. lokalizacja na obszarze predysponowanym do danej formy retencjonowania wody;
C. zgodno$¢ z kryteriami zawartymi w rozdziale 9.2.

Whioski te zostaly przyjete jako obowiazujace podczas prac nad projektem niniejszej aktualizacji
Programu. Zaistnialo wiele przyczyn takiego podej$cia, jednak najistotniejsza byl fakt, iz po
przeanalizowaniu zebranych wnioskow okazato si¢, ze praktycznie zaden z proponowanych nowych
obiektow nie moglby zostac ujety w aktualizacji Programu ze wzgledow formalnych. Poniewaz wiele
sposrod tych projektow uznano za wartosciowe z punktu widzenia celow malej retencji, przyjeto, ze po
zweryfikowaniu zapisow rozdziatu 5. Aneksu do Programu nowo wnioskowane zadania zostang
ocenione wedtug przyjetych, nowych kryteriow.
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3. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI W WOJEWODZTWIE SLASKIM

Charakterystyka regionu

Wojewodztwo $laskie potozone jest w potudniowej Polsce i zajmuje powierzchnie 12 333 km? co
stanowi 3,97% powierzchni Polski. Laczna dlugo$¢ granic wojewodztwa wynosi 1 029 km, z czego
poludniows granice stanowi granica panstwa z Republikg Czeska o dtugosci 150 km i Republika
Stowacka o dtugosci 87 km. Ponadto wojewodztwo $laskie graniczy z wojewddztwami: opolskim (na
dhugosci 240 km), 1odzkim (144 km), $wictokrzyskim (117 km) i matopolskim (291 km)®.

Liczba ludno$ci woj. slaskiego na koniec 2015r. wg GUS wyniosta 4,6 mln mieszkancow (co stanowi
11.98% ludnosci kraju) przy gestosci zaludnienia 3720s6b/km? byta najwyzsza sposrod wszystkich
wojewodztw. Najwicksza gestos¢ zaludnienia wystepuje w Swigtochtowicach (3 894 o0sob/km?)
i Chorzowie (3332 o0sob/km?), natomiast najnizsza w powiecie czestochowskim (89 o0sob/km?)
i lublinieckim (94 0s6b/km?). Wspotczynnik urbanizacji w wojewodztwie §laskim wynosi 74,4%.

Glownymi elementami systemu osadniczego Wojewoddztwa Slaskiego sa aglomeracje miejskie:
Gornoslaska — o znaczeniu europejskim oraz: bielska, czestochowska i rybnicka — 0 znaczeniu
krajowym.

O specyfice regionu decyduje konurbacja goérnoslagska (aglomeracja), ktora jest zespotem miast
praktycznie stykajacych sie ze sobg, ciggnacych si¢ na dtugosci okoto 70 km — od Dgbrowy Gorniczej
do Gliwic. Zajmuje ona okoto 18% powierzchni wojewodztwa (1.200 km?), a zamieszkuje ja blisko
60% mieszkancow regionu, czyli okoto 2,8 min oséb. Srednia gestos¢ zaludnienia aglomeracji
gornoslaskiej wynosi okoto 1.900 0sob/km? i jest prawie 5-krotnie wyzsza od wskaznika regionalnego.

Wojewddztwo Slaskie jest obszarem strukturalnie zréznicowanym. Oprocz dobrze rozwinigtego
przemystu posiada réwniez tereny rolnicze, a takze znaczace walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz
wazne miejsca kultu religijnego, sprzyjajace rozwojowi réznorodnych form turystyki.

Uksztaltowanie i budowa geologiczna terenu

Wojewddztwo charakteryzuje si¢ duzym zroéznicowaniem srodowiska geograficznego i wg podziatu
fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego znajduje si¢ w obrebie trzech prowingji: Nizu
Srodkowoeuropejskiego, Wyzyn Polskich oraz Karpat Zachodnich z Podkarpaciem.

Podloze zbudowane jest ze skal o réznym wieku, ulozeniu i roznych cechach litologicznych, co
decyduje o zroznicowanej odporno$ci na erozje i denudacje. Fundament geologiczny stanowia
prekambryjskie skaty krystaliczne zalegajace na duzych glebokosciach. Przewazaja natomiast skaty
osadowe, powstate w §rodowisku wodnym 1 lgdowym, takie jak wapienie, dolomity i margle oraz tupki
i piaskowce (w gorach). Na szczegolng uwage, ze wzgledu na znaczenie gospodarcze, zastuguje gtéwna
jednostka tektoniczne potozona w obrebie wojewddztwa, tj. zapadlisko gornoslaskie, ktore
charakteryzuje si¢ wystepowaniem najwigekszych w Polsce i jednych z wigkszych w Europie, zt6z
wegla kamiennego.

Uksztattowanie terenu wojewodztwa $laskiego jest bardzo zréznicowane. Wystepuja tu zarowno gory,
wyzyny i obszary nizinne, obejmujace obszar od Beskidu Slaskiego i Zywieckiego (Beskidy

'ROPS — Diagnoza stanu zastanego, kwieciei 2011- na podstawie danych CODGIK Gléwnego Urzedu Geodezji
Kartografii w W-wie
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Zachodnie), poprzez Pogérze Beskidzkie (Pogérze Slaskie), Wyzyne Slaska, az po Wyzyne
Krakowsko-Czestochowska. Rzezba terenu charakteryzuje si¢ pasowym uktadem, na ktory si¢ sktadaja:
réwnoleznikowo rozciggajaca si¢ na potnocy i W centralnej czesci wojewodztwa - Wyzyna Slasko-
Matopolska o rzezbie krawedziowej i zrgbowej, a na potudniu - zapadliskowe Kotliny Podkarpackie
i mtode gory faldowe - Karpaty. Cechy krajobrazu nizinnego posiada Dolina Malej Panwi, wcinajaca
si¢ klinem od zachodu w Wyzyne Slaska, przez nicktorych badaczy zaliczana do Nizin
Srodkowopolskich. W obregbie wymienionych paséw morfologicznych wystepuja rozne typy rzezby -
glacjalna, fluwialno-denudacyjna, krasowa, eoliczna i gorska. Ponadto niektore obszary wojewodztwa
charakteryzuja si¢ wystepowaniem licznych antropogenicznych form terenu, powstatych wskutek
gospodarczej dziatalnosci cztowieka, przede wszystkim gornictwa wegla kamiennego.

Beskidy Zachodnie zajmuja poludniowa czes¢ wojewodztwa $laskiego. Zbudowane z fliszu
karpackiego, tworza wzniesienia, grzbiety i masywy o kopulastych szczytach i tagodnych stokach
rozdzielonych dosy¢ rozlegtymi kotlinami i dolinami oraz lokalnie izolowanymi formami skalnymi
i bardziej okazatymi progami wodospadow.

Pogérze Slaskie znajduje si¢ na przedpolu Beskidow, ma postaé stopnia morfologicznego
Z pagorkowato-falista powierzchnia.

Kotlina Raciborsko-Oswiecimska znajduje si¢ w strefie zapadlisk przedgorskich, na pdinoc od
Beskidow i Pogorza Slaskiego. Charakteryzuje si¢ rozleglymi sptaszczonymi lub lekko falistymi
wierzchowinami  rozcztonkowanymi dosy¢ glebokimi  dolinami, porozcinanymi w strefach
krawedziowych przez parowy i wadoly. Dno kotliny zastane jest osadami czwartorzegdowymi. Sg to
utwory wodnolodowcowe, lodowcowe, rzeczne i eoliczne, wigczajac w to lessy.

Wyzyna Slaska graniczy wyrazng krawedzig z Kotling Raciborsko-O$wiecimska. Zbudowana jest
Z wapieni, dolomitéw, piaskowcoéw oraz tatwo wietrzejacych i podatnych na szybsza erozje tupkow,
itow 1 piaskow, w obrebie ktorych zostaly wypreparowane obnizenia mi¢dzyprogowe. Czgs¢ wzniesien
zarzucona jest piaszczystymi i gliniastymi osadami czwartorzedowymi. Potudniowa czes¢ Wyzyny
Slaskiej oraz Plaskowyz Rybnicki charakteryzuja si¢ antropogenicznymi formami terenu, jak: hatdy
i nadpoziomowe osadniki goérnictwa weglowego, hutnictwa, energetyki, oraz wystepujacym
w okolicach Czgstochowy gomictwie rud. W strefach eksploatacji gorniczej wiele jest form
zapadliskowych i niecek osiadan oraz wyrobisk po eksploatacji piaskow podsadzkowych.

Wyiyna Krakowsko-Czestochowska rozciaga si¢ na wschod od Wyzyny Slaskiej. Zbudowana jest
gléwnie z wapieni ptytowych i skalistych. Wapienie skaliste tworza tu charakterystyczne formy skalne,
nieraz o fantastycznych ksztattach. Liczne sg zjawiska nie tylko krasu powierzchniowego, ale
i podziemnego (np. powstate w ich efekcie jaskinie).

Lelowski Prog Kredowy potozony jest na wschod od Wyzyny krakowsko — Wielunskie;j.
Charakteryzuje si¢ rzezba lessowg z licznymi parowami i wawozami. Za progiem Lelowskim
rownoleznikowo rozciaga si¢ dolina rzeki Pilicy. Podobny nizinny charakter majg réwniez doliny
W potnocno-zachodniej czeSci wojewoOdztwa, nawigzujace swoja rzezba do sagsiednich obszaréw
nalezacych juz do Niziny Slaskiej.

Charakterystyka i opis stosunkow wodnych zlewni wojewddztwa Slaskiego
Powierzchniowe wody plyngce

Wojewodztwo w przewazajacej czeSci potozone jest w zlewisku Morza Baltyckiego. Przez
poludniowo-zachodni fragment wojewodztwa przebiega tzw. europejski dzial wodny, ktory oddziela
zlewisko Morza Baltyckiego od zlewiska Morza Czarnego. W zlewisku Morza Czarnego pozostaje

zlewnia rzeki Czadeczki o powierzchni ok. 5 km?_ Ponadto Slgskie jest jedynym w_Polsce
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wojewodztwem, przez ktore przeplywaja zarowno Wista, jak 1 Odra — z potudnia na péoc przebiega
pomigdzy tymi dorzeczami dzial wodny I rzedu. Dorzecze Wisty stanowi 54,7% calej powierzchni
wojewodztwa, za$ dorzecze Odry 45,3%. Na terenie wojewodztwa $laskiego bardzo zréznicowany jest
uktad powierzchniowej sieci hydrograficznej, charakteryzuje si¢ duza zmiennosciag przestrzenng
i czasowa naturalnych zasobéw wodnych. W znacznej cze$ci wojewodztwa Slaskiego, na rozktad
i wielkos$¢ tych zasobdéw w istotny sposob wplywajg czynniki antropogeniczne w obszarach miejsko —
przemystowych polozonych w obrebie Gorno$laskiego Okregu Przemystowego, tj. w obrebie dorzecza
Odry: Ktodnicy i jej doplywoéw, dorzecza Wisly: Przemszy i jej doplywow oraz Rybnickiego Okregu
Weglowego: Rudy z Nacyna, Szotkowki i jej doptywow?.

Zardéwno naturalne uksztattowanie obszaru wojewodztwa §laskiego, jak i réznorodna skala oddzialywan
antropogenicznych (mig¢dzy innymi: szczelna zabudowa Koryt rzecznych, regulacja i skanalizowanie
ciekdw, budowa zbiornikow, pobory wdd, zrzuty wod i $ciekow, dziatalno$¢ gornicza) powoduje, ze
ptynace przez teren wojewodztwa §laskiego rzeki majg urozmaicony charakter: od typowo gorskich do
nizinnych.

Na obszarze wojewddztwa mozna wydzieli¢ trzy strefy o rdznej gestosci sieci rzecznej, co jest
konsekwencja przede wszystkim réznic w budowie geologicznej oraz rzezbie terenu, a posrednio takze
zalezne jest od warunkow klimatycznych.

Najwicksza gestos¢ sieci rzecznej wystepuje w potudniowej (gorzystej) czgsci wojewodztwa, gdzie
bardzo licznie wystepuja niewielkie zrodla zwietrzelinowe charakteryzujace si¢ duzymi wahaniami
wydajnosci. Mniejszg gestoscig sieci charakteryzuje si¢ Srodkowa cze$¢ wojewddztwa (pogdrze
i wyzyny), dodatkowo w znacznym stopniu przeksztalcona w wyniku dziatalnosci czlowieka.
Najmniejsza ggstos¢ sieci rzecznej charakterystyczna jest dla terendw pdtnocnej czgsci wojewodztwa
slaskiego obejmujacej m.in. Wyzyng¢ Krakowsko-Czg¢stochowska, co jest zwigzane z wystgpowaniem
na tym obszarze procesow krasowych w skatach weglanowych.

Zgodnie z zapisami ustawy — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pdézniejszymi
zmianami), na podstawie ktorej okreslono obowiazujace w Polsce zasady systemowego zarzadzania
zasobami wodnymi oraz podziat Polski na obszary dorzeczy iregionow wodnych, w granicach
wojewddztwa §laskiego mozna wyr6zni¢ 7 podstawowych zlewni (tabela 3.3.1.1):

» Dorzecze Wisly — zlewnie: Matej Wisty, Pilicy, Soty.

» Dorzecze Odry — zlewnie: Gornej Odry, Matej Panwi, Warty.

» Dorzecze Dunaju — region wodny Czadeczki

Tabelanr 3.3.1.1. podziat zlewniowy obszaru wojewddztwa $laskiego

. ., | powierzchnia zlewni na terenie | dlugos$¢ rzeki na terenie woj.
zlewnia /nazwa rzeki/ v L
woj. Slaskiego [km?] $laskiego[km]

Mata Wista 33331 105,6
Pilica 923,5 75,7
Sota 1206,1 63,9
Goérna Odra 2800,7 48,6
Mata Panew 879,1 55,1

2 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewédztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I.; IMGW Oddziat w Krakowie; 2008r.

19



Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

Warta 3145,5 119,2

Czadeczka 24,6 75
Zrédlo: Plany Gospodarowania Wodami w dorzeczu; Prognoza oddzialywania na srodowisko sporzqdzona

dla projektu warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Mapy obrazujace podziat zlewniowy wojewodztwa $laskiego wraz z podzialem na jednolite czesci wod
powierzchniowych stanowig zatgczniki 3A -3F do niniejszego opracowania.
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Zlewnia Warty
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Zlewnia Odry

Legenda
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Rysunek nr 3.3.1.2. Podziat zlewniowy wojewddztwa $laskiego
Zrédlo: Opracowanie wlasne

Ponizej zaprezentowano syntetyczny opis poszczegolnych czgéci sieci hydrograficznej Wojewodztwa.
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Zlewnia Malej Wisly

Z uwagi na bardzo duza powierzchni¢ zlewni Matej Wisly na terenie wojewodztwa $laskiego,
wynoszaca ok.3333km? oraz znaczne zréznicowanie $rodowiska naturalnego i oddzialywan
antropogenicznych, atym samym odmienne ksztaltowanie si¢ proceséw hydrologicznych na
poszczegdlnych obszarach, cala zlewnie Matej Wisty podzielono na dwie zasadnicze czgéci: do
zbiornika w Goczatkowicach i od zbiornika w Goczatkowicach®.

Zlewnie czastkowe zlewni rzeki Malej Wisly na odcinku od zrédel do zbiornika
w Goczalkowicach

Wista (Mata Wista) bierze swdj poczatek z dwoch zrodtowych ciekow wyptywajacych na stokach
Baraniej Gory: Czarnej i Biatej Wisetki, ktérych wody taczg si¢ w zbiorniku wodnym Wista Czarne.

Zlewnia charakteryzuje si¢ bardzo duzym zréznicowaniem wysokosciowym od 1 215 m n.p.m. do 255
m n.p.m. Maksymalng warto$¢ wyznacza szczyt Baraniej Gory, za§ minimalng — rz¢dna poziomu wody
zbiornika goczatkowickiego. Duze zréznicowanie wysokosciowe wynika z tego, ze Wista na
analizowanym odcinku przeptywa przez przebiegajace rownoleznikowo rozne jednostki
fizycznogeograficzne, charakteryzujace si¢ odmienna budowa geologiczna i rzezba terenu. Uktad ten
determinuje warunki klimatyczne, w tym opadowe i wplywa na ksztaltowanie si¢ stosunkow wodnych
W poszczegolnych zlewniach czastkowych. Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski
Kondrackiego, obszar zlewni Matej Wisty do zbiornika w Goczatkowicach, potozony jest w obrebie
nastepujacych mezoregiondéw: Beskid Slaski, Pogorze Slaskie i Dolina Gornej Wisty.*

Zrédlowe odcinki rzeki Matej Wisty

Zlewnie zrodlowych odcinkdéw rzeki Matej Wisty: Czarnej i Biatej Wisetki wpadajacych do zbiornika
Wista — Czarne, zachowaly quasinaturalny charakter, majg typowo gorski charakter, roznice terenu
ksztaltujg si¢ w granicach 1 215 — 540 m n.p.m. Obszar zlewni charakteryzuje si¢ bardzo duza gestoscia
sieci rzecznej i licznymi wyptywami wod podziemnych w postaci zrodel, wykapow, wysigkow itp.
Zaroéwno Biala, jak i Czarna Wisetka sg gorskimi potokami o bardzo duzych spadkach, ich doliny sa
waskie, gieboko wcigte w utwory fliszowe. Koryta ciekow sg bardzo urozmaicone, obfituja w kaskady,
wodospady, bystrza i kotty eworsyjne. Na odcinku od zapory zbiornika Wista — Czarne do Ustronia, do
rzeki wpada szereg matych doplywow, wsérod ktorych najwiekszymi sa: Potok Malinka (20.7 km?),
Kopydto (16.1 km?®) i Dobka (10.8 km?).°

Rzeka Brennica

Rzeka Brennica jest najwiekszym prawobrzeznym doptywem Wisty uchodzacym powyzej Skoczowa.
Jej dhugos¢ wynosi 17,18 km, odwadnia zlewni¢ o powierzchni 89.74 km?®. Ciekiem zZrédtowym
Brennicy jest Potok Polczyna, wyplywajacy na poludniowych stokach Trzech Kopcow na wysokosci
ok. 792 m n.p.m., chociaz kilka innych potokow w zroédlowej czgsci zlewni wyplywa znacznie wyzej
i ma wieksza dtugosé. Najwiekszym doptywem Brennicy jest Lesnica (23.32 km?), ktora wyplywa na

% Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewddztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I. IMGW- Oddziat w Krakowie, 2008r.

*Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I; IMGW- Oddziat w Krakowie;. 2008r.

*Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojew6dztwa §laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji malej
retencji. Etap I;IMGW-PIB Oddziat w Krakowie;. 2008r.
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wys. ok. 830 m n.p.m., ponizej Przetgczy Salmopolskiej. Skrajne wysokosci terenu zlewni Brennicy

zawierajg si¢ w przedziale 1 082 - 303 m n.p.m. Gérna czg$¢ zlewni ma niezaktocone stosunki wodne,

natomiast pozostala cze$¢ (od centrum Brennej), zostala w réznym stopniu przeobrazona
antropogenicznie, co wigze si¢ z gesta zabudowa Brennej i Gorek. W dolnym i $rodkowym biegu

Brennica jest rzekg uregulowana, z umocnionymi brzegami, o wyprostowanym trapezowym korycie

z korekcjg progowa dna. Regulacji koryt dokonano rowniez w dolnych i srodkowych odcinkach jej

niektorych doplywdéw m.in. Les$nicy i Holcyny. Na zaburzenie wielkosci odplywu Brennicy w jej

dolnym odcinku przed uj$ciem do Wisty bezposrednio wptywaja pobory wody, ktore w sposob
znaczacy zmniejszaja przeptywy Brennicy przed jej ujsciem do Wisly, tj. przez:

» Miynowka Pogorska, wydzielajaca si¢ z koryta rzeki w km 1+170, odprowadzajaca czes¢ wod
Brennicy do napetnien i zasilania kompleksu stawow rybnych ,,Pogoérze” potozonych w zlewni
Itownicy,

» ujecie wody pitnej ,,Pogorze”, zlokalizowane w widlach Brennicy i Wisly, pobierajagce wody
powierzchniowe Brennicy i wody infiltracyjne®.

Rzeka Knajka

Rzeka Knajka jest najwigkszym lewostronnym doplywem Malej Wisty powyzej zbiornika
Goczatkowice. Zlewnia Knajki znajduje sic w obrebie dwoch mezoregiondéw: Pogorza Slaskiego
i Doliny Gornej Wisly. Dhugo$é rzeki wynosi 16,23 km, a powierzchnia zlewni 69,17 km.
Najwickszym lewostronnym doplywem rzeki jest Skalnica, ktérej powierzchnia wynosi 18,53 km?.
Zrodtowy ciek Knajki wyplywa na wysokosci ok. 368 m n.p.m. na péocno zachodnim stoku gory
Chelm. Gorna cze$¢ zlewni ma charakter podgorski, natomiast w srodkowej i dolnej czesci rzeka plynie
w plaskodennej dolinie wsérdd stawdw rybnych i gestej sieci melioracyjnej. W rejonie Pruchnej, od
koryta Knajki zostato wydzielone nowe koryto, tzw. kanat ulgi o dtugosci 1 350 m, ktérym kierowane
sa wody do Wisly w rejonie miejscowosci Strumien. Naturalne ujscie Knajki znajduje si¢ ok. 3 km
nizej, przed mostem kolejowym w Strumieniu. W $rodkowej i dolnej czesci zlewni Knajki sie¢
hydrograficzna jest zawiklana, a stosunki wodne sg zakldcone przez gesta sie¢ rowow melioracyjnych i
liczne stawy hodowlane. Duze kompleksy stawow rybnych ciggng si¢ na dtugosci ok. 10 km po prawej
stronie doliny wzdluz rzeki Knajki i w dolinach jej prawostronnych doplywow. Stawy te zasilane sa
wodami wtasnej zlewni oraz wodami Wisty, ujmowanymi za posrednictwem Lewobrzeznej Mtynowki
Kiczyckiej.’

Zlewnie czastkowe rzeki Malej Wisly ponizej zbiornika w Goczalkowicach

Rzeka llownica

Rzeka Itownica jest prawobrzeznym doptywem Wisty o dtugosci 28,0 km i powierzchni zlewni 199,36
km® Rzeka bierze poczatek na potudniowy-wschod od Skoczowa (Pogérze Slaskie), a uchodzi do
Wisty ok. 5 km ponizej zapory zbiornika wodnego w Goczatkowicach. Jej najwigksze doplywy:
Jasienica (55,42 km?®) i Wapienica (57,50 km?) biora poczatek w Beskidzie Slaskim, na potnocnych
stokach Btatniej (917 m n.p.m.). Drugie zrédta Wapienicy znajduja si¢ na potnocnym stoku gory

® Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap 1. 2008r.

” Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewédztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I. IMGW, Oddziat w Krakowie 2008r.
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Stotéw. Jasienica taczy si¢ z Itownica w okolicach miejscowosci Zabrzeg, a Wapienica kilka
kilometrow dalej, powyzej mostu kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. Ujsciowe odcinki
Itownicy i jej gtownych doptywow znajduja sie¢ w obrebie Doliny Gornej Wisty.

Od strony potudniowo-wschodniej obszar zlewni ograniczony jest szczytami gorskimi: Szyndzielnia,
Klimczok, Trzy Kopce, Stotow, Btlatnia, Przykra. Gorna czgs$¢ calej zlewni jest potozona w obrgbie
Beskidu Slaskiego (zlewnia gornej Jasienicy i Wapienicy). Na rzece Wapienicy w km 18.5 znajduje sie
zbiornik wodny powstalty ze spigtrzenia wod Wapienicy i cieku Barbara. Przewazajaca cze$é zlewni
Ifownicy znajduje si¢ na obszarze Pogérza Slaskiego, gdzie wystepuja liczne stawy rybne, zaktocajace
naturalny odptyw ze zlewni. Najwicksze skupisko stawow znajduje si¢ wzdluz biegu Itownicy,
praktycznie na calej dtugosci rzeki. Stawy te zasilane sa czesciowo wodami s3siedniej zlewni Brennicy
przez mtynéwke w Gorkach Wielkich. Z kolei ponizej miejscowosci Migdzyrzecze Dolne czgs¢ wod
Jasienicy kierowana jest kanalem do koryta Wapienicy.®

Rzeka Biata

Rzeka Biala jest prawobrzeznym doptywem Matej Wisty o dlugosci 28,8 km i powierzchni zlewni
wynoszacej 130,96 km®. Obszar zlewni polozony jest: gorna czesé - Beskid Slaski i Beskid Maty,
srodkowa - Pogorze Slaskie, dolna — Dolina Gornej Wisty. Niewielki potudniowy fragment zlewni lezy
w obrebie szerokiej i plaskiej Bramy Wilkowickiej. Rzeka bierze poczatek pomiedzy Meszng
i Buczkowicami, w poblizu wododziatu z Zylica (zlewnia Soty). Ciek ten, ptynac poczatkowo
W kierunku wschodnim, a nastgpnie pdinocnym taczy si¢ ponizej] Wilkowic z Biatka, ktora jest drugim
ciekiem zZrodtowym rzeki Bialej, wyptywajacym na podtnocno-wschodnim stoku Klimczoka (Beskid
Slaski). Po polaczeniu z jej kolejnymi znaczacymi doptywami: Straconki majacej swe zrodia
w Beskidzie Matym oraz Olszoéwki wyptywajacej z Beskidu Slaskiego, Biala wptywa na Pogérze
Slaskie i silnie zurbanizowany obszar Bielska - Biatej. Rzeka uchodzi do Wisty ponizej Czechowic-
Dziedzic, na wysokosci ok. 242 m n.p.m.

Zlewnia rzeki Bialej jest asymetryczna, ok. 2/3 jej powierzchni przypada na lewostronng, zachodnig
czesé, ktorej wickszo$é lezy w Beskidzie Slaskim. Zachodnia cze$¢ zlewni jest zdecydowanie wyzsza
i przekracza 1 000 m n.p.m. (Klimczok — 1 117 m n.p.m., Szyndzielnia — 1 026 m n.p.m.), wschodnia
cze$¢ zlewni w obrebie Beskidu Matego przekracza 900 m n.p.m. (Magurka 909 m n.p.m.).
W uksztattowaniu terenu wyraznie zaznaczaja si¢ antropogeniczne elementy rzezby terenu: duze
zwatowiska odpadow kopalnianych KWK Silesia. Na terenie Beskidu Slaskiego zlewnia Bialej
charakteryzuje si¢ gesta siecia rzeczna, wigkszo$¢ doptywoéw rzeki ma charakter matych potokow
gorskich o niewielkich powierzchniach, przewaznie nieprzekraczajacych 8 km?. Jedynym doptywem
Biatej w tym rejonie o wigkszej powierzchni zlewni jest Straconka (11.26 km?). W $rodkowym
i dolnym biegu, do Biatej doptywa niewiele ciekéw, a najwiekszym z nich jest Kromparek, ktorego
powierzchnia zlewni wynosi 11.5 km®.

Na odcinku od przedmies¢ Bielska-Biatej do wujscia rzeki, rzeka charakteryzuje si¢ znacznym
przeobrazeniem stosunké6w wodnych, w wyniku oddzialywania ro6znorodnych czynnikow
antropogenicznych. W granicach miasta rzeka ptynie w uregulowanym, kamienno — betonowym
korycie, gdzie na wielkos¢ odptywu rzecznego silnie oddziatuje gospodarka wodno-$ciekowa (liczne
zrzuty ipobory wody). Jednak szczegodlnie duze oddzialywanie czynnikow antropogenicznych na
wielko$¢ 1 zmienno$¢ odptywu rzecznego, obserwuje si¢ w dolnym odcinku rzeki, ponizej Komorowic.

® Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewédztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I; ; IMGW, Oddziat w Krakowie;.. 2008r.
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Jest to zwigzane z wystepujacymi duzymi kompleksami stawow rybnych (stawy Komorowicko-
Bestwinskie) oraz bardzo duzymi zrzutami S$ciekoéw komunalnych z oczyszczalni Sciekow
w Komorowicach. W zwigzku z prowadzong gospodarka wodna, sie¢ wodna na tym odcinku ma
ztozony charakter. Na jazie w Komorowicach wydziela si¢ Mlyndwka Komorowicko-Bestwinska, za
posrednictwem ktorej zasilane sg w/w stawy rybne (cz¢$¢ wod na ich potrzeby pochodzi z Kromparka).
Woda z Mlynoéwki Komorowicko-Bestwinskiej kierowana jest réwniez do kanalu Macocha oraz
kanatu odprowadzajacego wode do Lekawki (doptyw Wisly).9

Rzeka Pszczynka

Rzeka Pszczynka jest lewobrzeznym doptywem Wisty o dtugosci 45,0 km i powierzchni zlewni 370,15
km®. Jej zrodla znajdujg si¢ na potudniowy-wschod od Jastrzebia — Szerokiej na Plaskowyzu
Rybnickim (341,15), ptynie przez Rowning Pszczynska. Dolina rzeki jest zmeliorowana a ponizej
doptywow spod Suszca i Studzionki koryto Pszczynki jest obwatowane. W 1987 roku ponizej ujscia
Potoku Studzionka wybudowany zostat na Pszczynce Zbiornik Laka. Od strony potudniowej
i potnocnej naturalng granicg zbiornika stanowiag zbocza doliny Pszczynki. Na odcinku od zrodet do
zbiornika t.aka Pszczynka ptynie przez obszary rolnicze. Wplywaja tu do niej prawobrzezne: Pawlowka
(11,27 km?) i Studzionka (15,59 km?) oraz lewobrzezny Kanat Branicki’® (32,41 km?). Ponizej
zbiornika przyjmuje dwa najwicksze, lewobrzezne doptywy: Dokawe (43,49 km?) oraz Korzenice
(77,33 km?).!

Rzeka Gostynka

Gostynka, lewobrzezny doptyw Wisty, wyplywa miedzy stawami na wysokos$ci 267 m n.p.m. ze zrodta
zlokalizowanego w potudniowej czgsci Orzesza. Diugos¢ rzeki wynosi 32,0 km, a catkowita
powierzchnia jej zlewni 345,55 km?. Dorzecze Gostynki oddziela od zlewni Ktodnicy i Bierawki waski
pas wierzchowin Garbu Mikotowskiego i Plaskowyzu Murcek. Najwickszy doptyw Gostynki —
Mleczna (144,97 km?), ktérej zlewnia stanowi az 42% powierzchni catej zlewni Gostynki.

Gostynka odwadnia Rowning Pszczynska, ptynie rownoleznikowo z lekkim odchyleniem na
potudniowy-wschod i wptywa do Wisly ponizej miejscowosci Jedlina. Od ujécia Doptywu spod Lazisk
ptynie dwoma ramionami, z ktoérych jedno optywa, a drugie zasila Jezioro Paprocanskie, zbierajac
wody z okolicznych doptywow lesnych. Gléwne wody Gostynki, oddzielone obwatowaniami, omijaja
jezioro od potnocnego-zachodu. Dno doliny Gostynki w duzej czesci jest ptaskie, miejscami podmokte,
pocigte rowami odwadniajacymi. Wystepuja tu liczne bezimienne cieki, ptyngce ptytkimi korytami
0 nieregularnym przebiegu. Réwninny teren cechuje maly i powolny sptyw wod powierzchniowych.
Nieprzepuszczalne osady miocenu utrudniajg infiltracje wod, dlatego poziom wod gruntowych jest
wysoki, siggajac czasem powierzchni terenu. W obrzezu Rowniny, u podnéza Garbu Mikotowskiego,
wystepuje kilka naturalnych zbiornikdw wodnych. W strukturze uzytkowania terenu dominujg lasy
(Gostynka przebiega przez kompleks lesny Lasow Pszczynskich) i tereny uzytkowane rolniczo. Koryta

% Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewddztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I; IMGW, Oddziat w Krakowie;. 2008r.

0 Zgodnie z opracowaniem: ,,Charakterystyka ciekéw i urzqdzer wodnych stanowigcych wlasno$é Skarbu
Paristwa dla ktérych prawa wlascicielskie wykonuje Marszalek Wojewodztwa Slgskiego wraz z opracowaniem
katalogu wod szczegolnie cennych przyrodniczo”, IMGW-PIB Oddziat w Krakowie, 201 1r — uznane za urzadzenie
wodne.

1 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I.; IMGW Oddziat w Krakowie,; 2008r.
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Gostynki i Mlecznej sa na przewazajacej dtugosci uregulowane. W zlewni stosunki wodne zostaty
W znacznym stopniu przeobrazone w wyniku przeprowadzonych prac regulacyjnych i melioracyjnych
oraz budowy rowow shuzacych do odprowadzania wod dotowych i Sciekow. W skutek osiadan
gorniczych powstaty bezodplywowe zaglebienia a wiele ciekow zatracilo swdj naturalny charakter.
Wody sa silnie zanieczyszczone $ciekami przemystowymi i komunalnymi na catej dhugosci.*?

Rzeka Przemsza

Rzeka Przemsza powstaje z polaczenia Czarnej Przemszy i Biatej Przemszy, przy czym za rzeke
gléwna uznano Czarng Przemsze, ktora ze swoim najwigkszym doptywem — Brynica odwadnia prawie
50% catej zlewni Przemszy. Czarna Przemsza z Brynicg i Biala Przemsza tacza si¢ w Kotlinie
Mystowickiej. Ponizej tego potaczenia przyrost dorzecza Przemszy jest niewielki, a charakter zlewni
mato zréznicowany. Catkowita powierzchnia zlewni Przemszy do uj$cia rzeki do Matej Wisly wynosi
2121,5 km% w tym ok. 27% powierzchni zlewni lezy poza granicami wojewodztwa $laskiego.
Na terenie wojewodztwa matopolskiego znajduje si¢ duza czes¢ zlewni Biatej Przemszy i wschodniego
fragmentu Przemszy od Jelenia do ujscia rzeki. W zlewni Przemszy mamy do czynienia z bardzo
duzym znacznym zréznicowaniem warunkow S$rodowiska geograficznego. Wedhug podziatu
fizycznogeograficznego Kondrackiego, obszar zlewni Przemszy w granicach wojewodztwa $laskiego
polozony jest w obrebie nastgpujacych mezoregionéw: Garbu Tarnogorskiego, Wyzyny Katowickiej,
Pagorow Jaworznickich. Gorna Czarna Przemsza przeptywa w poblizu wododzialu z Wartg i Pilica,
W obrebie mezoregionu Wyzyna Czestochowska, a sam ujSciowy fragment Przemszy w zasiggu Doliny
Gornej Wisty.

Srodkowa i potudniowa cze$¢ zlewni Przemszy (zlewnie dolnych i srodkowych odcinkéw Brynicy,
Czarnej Przemszy i Bialej Przemszy), potozona jest w zasiggu Gornoslaskiego Okregu Przemystowego
i jest obszarem najintensywniej przeobrazonym poprzez procesy urbanizacji i uprzemystowienia oraz
eksploatacji wegla kamiennego, rud cynku i otowiu, a takze surowcow skalnych (piasku, wapieni
i dolomitow). Potnocna i wschodnia czes$¢ zlewni Przemszy (gorne odcinki Brynicy, Czarnej Przemszy
i Bialej Przemszy) jest najmniej przeksztatcona.

Zrodta Przemszy (Czarnej Przemszy) znajduja sie u podndza obszaru jurajskiego w Bzowie pod
Zawierciem, na wysokosci 410 m n.p.m. W obszarze zrodtowym Czarna Przemsza ptynie w kierunku
poéinocno-zachodnim, nastgpnie zachodnim przez ptaska doling wspdlnie, w rejonie Poreby rzeka
przetamuje si¢ przez prog gorno-triasowy w obrebie Garbu Tarnogorskiego i zmienia charakter swej
doliny, na wyraznie wcieta, o dos¢ stromych zboczach. W rejonie Piwonia rzeka zmienia kierunek na
potudniowy, przeptywajac pod Siewierzem przez podmokla réwning, ciagnaca si¢ od Brudzowic po
dolny bieg Mitregi. Ponizej Siewierza Czarna Przemsza skreca w obreb dolomitowo-wapiennego progu
srodkowo triasowego. Przed opuszczeniem tego odcinka rzeke przedziela zapora zbiornika Przeczyce.
W rejonie cofki zbiornika znajdujg si¢ rezerwowe zbiorniki zasilane wodami najwigckszego
lewobrzeznego doptywu — rzeki Mitregi (86,22 km?). Od zapory zbiornika w Przeczycach zaczyna sie
bardzo wyrazne, lecz o zrdznicowanej skali, przeobrazenie antropogeniczne zlewni, wptywajace na
uktad stosunkéw wodnych do ujscia rzeki. Okoto 4 km ponizej zapory zbiornika w Przeczycach,
znajduje si¢ nowy zbiornik — Kuznica Wargzynska (Pogoria IV). Od zapory zbiornika Przeczyce do
ujécia, rzeka ma uregulowane i obwatowane koryto, a od Lagiszy plynie przez najbardziej
zurbanizowane i uprzemystowione obszary: Dabrowy Gorniczej, Bedzina i Sosnowca. Powyzej
Bedzina do Czarnej Przemszy uchodzi jeden z jej najwickszych doptywow — Pogoria (42,73 km?), ktory

12 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap 1. 2008r.
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ma niemal calkowicie przeobrazong powierzchni¢ zlewni i zmienione stosunki wodne, w tym m.in.
brak naturalnych zrodet, liczne sztuczne rowy i kanaty oraz 3 duze antropogeniczne zbiorniki wodne:
Pogoria I, 1T i III, ktore powstaty w wyrobiskach popiaskowych. Na odcinku od Lagiszy do Bedzina
wystepuja znaczace pobory wody (komunalne i przemystowe), a od Bedzina do uj$cia dominujg zrzuty
sciekow, wprowadzane rowniez przez doptywy, glownie Brynice.™

Rzeka Brynica

Rzeka Brynica jest najwickszym prawobrzeznym doptywem Przemszy (Czarnej Przemszy) powyzej jej
polaczenia si¢ z Biala Przemsza, o powierzchni zlewni 497,74 km?. Uchodzi do Przemszy ok. 3,6 km
powyzej polaczenia si¢ Czarnej i Bialej Przemszy. Zrodla Brynicy znajduja sie u podndéza Garbu
Woznickiego, na wysokosci 353 mn.p.m. Gorna czg$¢ zlewni do zbiornika Koztowa Goéra posiada
mato przeobrazone stosunki wodne. Rzeka bierze poczatek z matych strug, ptynie w plaskiej,
podmokiej dolinie, odwadniajgc silnie zmeliorowane obszary rolnicze. W m. Niezdara rzeka wplywa do
zbiornika Kozlowa Gora. W gornej czesci zlewni Brynicy do zbiornika w Koztowej Gorze,
zlokalizowany jest jeszcze jeden duzy zbiornik antropogeniczny, zbiornik Chechto — Nakto, ktory
powstal w wyniku rekultywacji wyrobisk popiaskowych. Ponizej zbiornika w Koztowej Gorze, od
Piekar Slaskich i ujécia Szarlejki rzeka i jej zlewnia diametralnie zmienia swoj charakter. Jest silnie
przeobrazona antropogeniczniec w wyniku dziatalnosci wydobywczej wegla kamiennego, rud cynku
i olowiu oraz zurbanizowania i uprzemystowienia. Brynica ptynie na tym odcinku w skanalizowanym,
wybetonowanym i1 obwatowanym korycie, a wiele jej doptywow ma charakter kolektoréw Sciekow.
W rzezbie terenu zaznaczaja si¢ charakterystyczne elementy antropogeniczne: zwatowiska, nasypy,
zapadliska i wyrobiska. Najbardziej przeobrazonymi antropogenicznie sa dwa najwicksze dopltywy
Brynicy: Rawa (83,65 km?) i Szarlejka (41.6 km?). Zlewnia rzeki Rawa jest zlewnia calkowicie
przeobrazona i zurbanizowana, potozong na obszarach miejskich Rudy Slaskiej, Swigtochtowic,
Chorzowa i Katowic. Rzeka nie ma juz swych naturalnych zrédet, w wyniku oddzialywania
eksploatacji gorniczej oraz przeprowadzanych prac regulacyjnych i kanalizacyjnych, niektore naturalne
doplywy znikngty Iub ulegly znacznemu skréceniu. Do Rawy doptywaja glownie sztuczne kanaty
i rowy, pelnigce funkcje kolektorow sciekéw. Uregulowane, wybetonowane koryto rzeki na wielu
odcinkach (glownie tereny $rodmiejskie) jest zakryte m.in. na terenie Swietochtowic i Katowic.
Z uwagi na szczelno$¢ koryta i zabudowanych powierzchni miejskich, niemal na catej dlugosci rzeki
brakuje wiezi hydraulicznej miedzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Calos¢ wod Rawy
wptywa do oczyszczalni wod Klimzowiec (Katowice), a nastgpnie z niej wyptywa. Bardziej naturalny
fragment zlewni zachowat si¢ jedynie w rejonie Katowic-Muchowca w gornej cze$ci prawego doptywu
Rawy — potoku Lesnego. Przyjmuje sie, iz to wlasnie zrodla potoku Lesnego stanowig poczatek rzeki
Rawy. Okoto 3,6 km ponizej ujécia rzeki Brynicy, Czarna Przemsza taczy si¢ Biata Przemsza.™

Biata Przemsza

Zlewnia Biatej Przemszy o calkowitej powierzchnia 865,63 km? (70% jej powierzchni znajduje si¢ poza
granicami wojewodztwa $laskiego, w tym cata gorna cze$¢ zlewni z obszarem zrodliskowym), jest
najbardziej zréznicowana hydrologicznie i przyrodniczo spo$rod trzech glownych zlewni wchodzacych
w sklad dorzecza Przemszy. Biala Przemsza wplywa na teren wojewoddztwa $laskiego na obrzezach

13 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewoddztwa §laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji malej
retencji. Etap 1. 2008r.

4 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I; IMGW Oddziat Krakéw; 2008r.
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wschodniej czgéci Garbu Tarnogorskiego, w rejonie Pustyni Btedowskiej. Stad, do ujscia, przez Pagory
Jaworznickie ptynie w zasadniczym kierunku potudniowo-zachodnim, na znacznym odcinku stanowiac
granice miedzy wojewodztwami: $laskim 1 matopolskim. Wptywajac do wojewddztwa S$laskiego
poczatkowo plynie przez tereny bagniste i mokradta. Przed ujsciem lewobrzeznej Biatej (56,04 km?),
dolina Biatej Przemszy wyraznie si¢ rozszerza i poglebia. Od Stawkowa Biata Przemsza zaczyna silnie
meandrowac. Plynie poza terenem zurbanizowanym przez kompleksy lesne, przyjmujac kolejny lewy
doptyw — Sztole (141,20 km?). Zaréwno zlewnia Sztoly, jak i jej doptyw Baba (109,67 km?)
W wigkszos$ci znajduja sie na terenie wojewddztwa maltopolskiego i tylko ich ujsciowe odcinki leza
w granicach wojewodztwa $laskiego. Obydwie zlewnie jednak w znaczacy sposdb wplywaja na
stosunki wodne w zlewni Bialej Przemszy. Na potudniowym skraju Sosnowca do Bialej Przemszy
wplywaja kolejne doptywy: lewobrzezny Kozi Brod (103,96 km?) i prawobrzezny Bobrek (97,07 km?).
Zlewnia Bobrka w catosci lezy w wojewodztwie $laskim, natomiast gorna czesé zlewni Koziego Brodu
nalezy do wojewddztwa matopolskiego. W Mystowicach na wysokosci ok. 250 mn.p.m. Biata
Przemsza taczy si¢ z Czarna.

Stosunki wodne w zlewni Bialej Przemszy znacznie odbiegaja od warunkéw wystepujacych
w sasiednich zlewniach. Wynika to ze specyficznych uwarunkowan przyrodniczych (duza
przepuszczalno$¢ i chtonno$¢ catej zlewni), na ktore naklada si¢ wplyw dziatalnosci gospodarczej
cztowieka, zwigzany gléwnie z podziemna eksploatacjg rud metali kolorowych i wegla kamiennego
oraz eksploatacjg powierzchniowg piaskéw podsadzkowych.

Przeksztalcenia antropogeniczne obejmujg praktycznie catg cze$¢ zlewni Bialej Przemszy w granicach
wojewodztwa Slgskiego. Rzeka jest odbiornikiem duzej ilosci Sciekdw komunalnych i przemystowych,
ktore trafiajg bezposrednio do koryta Biatej Przemszy badz za posrednictwem silnie zanieczyszczonych
doptywow, takich jak: Biata, Sztota, Kozi Brod i Bobrek. W zlewni Bialej Przemszy w ostatnich
kilkudziesieciu latach nastapila drastyczna zmiana obiegu wody, zaréwno w zakresie odptywu
podziemnego, jak i powierzchniowego. Eksploatacja prowadzona przez kopalnie ,,Bolestaw”, ,,Olkusz”
i ,,Pomorzany” doprowadzita do powstania rozleglego leja depresyjnego, z ktérego pompowana jest
woda i nastepnie sztucznymi kanatami zrzucana do wod powierzchniowych. Skutkami tego drenazu jest
znaczne zubozenie zasobow wod podziemnych zbiornika triasowego i nadlegtych pieter wodonosnych,
zerwanie wiezi hydraulicznych wod podziemnych i powierzchniowych, zanik czgéci zrodet i niektorych
ciekow powierzchniowych, co w konsekwencji doprowadzito do zmiany charakteru rzeki na niektorych
odcinkach z drenujacej na infiltrujacg i znacznego zmniejszenia przeptywow rzecznych. W podobny
sposob na stosunki wodne wptywa powierzchniowa eksploatacja piasku podsadzkowego przez kopalnie
,Maczki - Bor” oraz ,,Szczakowa - Biskupi Bor”, ktora oddziatuje bezposrednio na dolng czg$¢ zlewni
Sztoly, przejmujgc znaczng cze$¢ odptywu podziemnego i powierzchniowego do systemu odwadniania
potaczonych piaskowni. Powierzchnie wyrobisk odwadniane sg poprzez system Kanalu Centralnego do
Bialej Przemszy powyzej Maczek. Wyrobisko popiaskowe kopalni ,,Szczakowa - Biskupi Bor”
przechwycito réwniez cze$¢ gornej zlewni Koziego Brodu, gdzie praktycznie zlikwidowana zostata
dolina Jaworznika. Najbardziej przeobrazong antropogenicznie zlewnig duzego doptywu Biatlej
Przemszy jest zlewnia rzeki Bobrek, ktory znacznie oddziatuje zarowno na jakos$¢, jak i na rezim
odplywu Biatej Przemszy. W obszarze zrodliskowym zlewnia Bobrka, stajac si¢ zapleczem Huty
Katowice, zostala zupelie przemodelowana. Jej prawobrzezna czg$¢ z kolei ma charakter typowej
zlewni miejskiej, lewobrzezna natomiast czesciowo przejety wyrobiska popiaskowe ,,Maczki - Bor”.

Po potaczeniu z Biatla Przemsza, Przemsza ptynie w kierunku potudniowym, przyjmujgc tylko
niewielkie doplywy, z ktoérych tylko prawobrzezne potozone s3 na terenie wojewoddztwa $laskiego.
Przewazajace czesci zlewni lewobrzeznych doptywow Przemszy na tym odcinku znajduje si¢ na terenie
wojewddztwa maltopolskiego. Z prawej strony dopltywajg zanieczyszczone cieki, wiele z nich ma
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charakter sztucznych rowow, najwigkszym z nich jest Row Kosztowski (19.85 km?).
Charakterystycznym elementem powierzchniowej sieci hydrograficznej w dolnym odcinku Przemszy,
jest zbiornik retencyjny Dzie¢kowice."

Zlewnia Pilicy

Rzeka Pilica jest najwigkszym lewostronnym doptywem Wisly o dlugosci 342 km i catkowitej
powierzchni zlewni wynoszacej 9 258 km?. W granicach wojewodztwa $laskiego znajduje si¢ ok. 924
km? co stanowi 10% jej catkowitej powierzchni. Przez teren wojewodztwa $laskiego Pilica ptynie na
odcinku ok. 75 km, od swych zrddet potozonych w odlegtosci ok. 1,5 km na potudniowy-wschod od m.
Pilica, na wysokos$ci ok. 348 m n.p.m. do miejscowosci Kuznica Grodziska, gdzie rzeka wplywa na
teren wojewodztwa todzkiego.

W miejscowosci Zarnowiec laczy si¢ ze swoim pierwszym wickszym doptywem - rzeka Uniejowka,
ktérej powierzchnia zlewni wynosi 110,89 km?. Nastepnie plynie na poélnoc przez Szczekociny
i Koniecpol, aby ponizej miejscowosci Kuznica Grodziska opusci¢ granice wojewodztwa $laskiego.
Zlewnia Pilicy wykazuje wyrazng asymetri¢, z dominacja lewostronnej czgsci, z ktorej sptywaja
najwicksze doptywy Pilicy: Krztynia z Zebrowka iBiatka (390,22 km?) i Biatka Lelowska
(145,75 km?). Pozostate doptywy Pilicy maja niewielkie powierzchnie, rzadko przekraczajace 20 km?.

W granicach wojewddztwa $laskiego zlewnia Pilicy potozona jest w zasiegu mezoregionéw: Wyzyny
Czestochowskiej, Progu Lelowskiego, Wyzyny Miechowskiej i Niecki Wtoszczowskiej. W obrgbie
Wyzyny Czestochowskiej potozona jest zrodtowa czgs¢ zlewni do ujsécia do Pilicy jej lewobrzeznego
doptywu - rzeki Udorki (145,75 km?) oraz gorne czeéci zlewni Krztyni (mikroregion — Obnizenie
Pradet) i jej doptywu Biatki. Na wschodzie Wyzyna Czgstochowska opada stromym stokiem
w kierunku Wyzyny Miechowskiej. Skton ten rozcigty jest dluga doling Pilicy, Krztyni i Biatki
i licznymi suchymi dolinami, prowadzacych wodg¢ tylko w okresach bardzo intensywnych opadow.
Obszar zlewni Pilicy w obregbie Wyzyny Czestochowskiej jest prawie bezlesny i charakteryzuje si¢
mala gestoscig sieci rzecznej. Urozmaiceniem powierzchniowej sieci hydrograficznej sg nieliczne, mate
zbiorniki antropogeniczne o réznym przeznaczeniu i funkcji: zbiornik Pilica zroédliskowym odcinku
Pilicy, zbiornik Siamoszyce w zrodliskowym odcinku Krztyni oraz zbiornik zaporowy Dzibice na
Bialce z trzema stawami potozonymi ponize;.

Potudniowa cze$é zlewni do Zarnowca, pomiedzy ujsciem Udorki na zachodzie i rzeka Uniejowka na
wschodzie, potozona jest na Wyzynie Miechowskiej. Wystepuja tu szerokie doliny, miejscami silnie
zabagnione z gestg siecia rowow melioracyjnych. W obszarach wystgpowania pokryw lessowych,
powierzchni¢ rozcinajg liczne wawozy i parowy, a gleby podlegaja intensywnym procesom erozyjnym
(zwhaszcza podczas ulewnych opadéw deszczu). Ponizej Zarnowca, dolina Pilicy przebiega na granicy
dwdch mezoregionéw: rozposScierajgcego si¢ na zachodzie Progu Lelowskiego i potozonej na
wschodzie Niecki Wloszczowskiej. Prog Lelowski przecinajg: Krztynia ze swym doptywem Biatka
(oraz Biatka Lelowska. Pozostale doptywy sa niewielkimi ciekami, charakteryzujacymi si¢ matymi
spadkach, ptyna w ptaskich, podmoktych i stabo wyksztalconych dolinach. Dzialty wodne sg miejscami
niewyrazne, z uwagi na bardzo gesta sie¢ rowow melioracyjnych. Urozmaiceniem powierzchniowej
sieci hydrograficznej sa nieliczne i mate zbiorniki antropogeniczne, m.in.: zbiornik zaporowy
w Koniecpolu zasilany wodami Pilicy, o pojemnosci 126 tys. m® oraz duze kompleksy stawow rybnych,
jeden biegnacy wzdtuz Pilicy w rejonie Kuznicy Grodziskiej, drugi zlokalizowany w dolnym odcinku

> Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap 1. 2008r.
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Bialki Lelowskiej (staw Biata — Les$na). Stosunki wodne zlewni Pilicy w granicach wojewodztwa
$laskiego sa mato przeobrazone. Zmiany odptywu dotyczace gléwnie jego roztozenia w czasie,
wynikaja przede wszystkim z bardzo gestej sieci melioracyjnej.*®

Zlewnia Soly

Rzeka Sola jest prawobrzeznym doptywem Wisty o powierzchni zlewni'’1 360,93 km?. Wyplywa
z zachodniej czeSci Beskidu Zywieckiego, nastepnie plynie przez mezoregion Beskid Maty
i mezoregion Kotliny Zywieckiej, a przez mezoregion — Pogorze Slaskie dostaje sie do makroregionu
Kotlina O$wigcimska, do ktorego nalezy mezoregion Pogorze Wilamowickie i mezoregion Dolina
Gornej Wisty.

Glownymi ciekami obszaru zrédtowego Soty sa: Czerna (1), Rycerka (p), Woda Ujsolska (p) i Nikulina
(p). Obszar ten o powierzchni 253,81 km? zamyka przekréj wodowskazowy IMGW w Rajczy
zlokalizowany w korycie Soty na wysoko$ci 481,200 m n.p.m. Na granicach wododzialu znajduja si¢
szczyty: Wielka Racza (1236 m npm), Wielka Rycerzowa (1226 m npm) i Oszust (1 147 m npm).
To najwyzsze pasmo zlewni bierze swoj poczatek od Przeteczy Zwardonskiej (ok. 690 m n.p.m.),
tworzac czworokatny wieniec gorski wokdt zrodtowych potokow Soly. Roéznica wysokoSci wynosi
niemal 1000 m. Spadki w ciekach sa duze, co $wiadczy o gorskim charakterze ciekow.

Ponizej Rajczy glownymi doptywami Soty s3 kolejno: Salamonka (p), Bystra (I), Zabniczanka (p)
i Cigcinka (p). Zlewni¢ Soly o powierzchni 406,71 km® zamyka przekréj wodowskazowy IMGW
w Cigcinie zlokalizowany w korycie Soty na wysokosci 383,11 m n.p.m. Odlegtos¢ Cigciny od Rajczy
wynosi okoto 16,2 km, co pozwala na oszacowanie spadku koryta Soty na tym odcinku na okoto
0,60%. Na wododziale znajdujg si¢ Trzy Kopce (1216 mn.p.m.), Lipowska (1324 mn.p.m.),
Romanka (1 366 m n.p.m.). Odcinek ten stanowi rowniez obszar zlewni Soty o gorskim charakterze.

Sota plynie w kierunku pétnocno-wschodnim Sota przeptywa przez Kotling Zywiecka, nastepnie
przecina si¢ waskim i gtgbokim 300 - 400 m przetomem przez Beskid Maly wprost na poinoc. Na Sole
w Zywcu zlokalizowany jest kolejny przekréj wodowskazowy zamykajacy zlewnie o powierzchni
782,82 km®. Zero wodowskazu Zywiec umiejscowione jest na wysokosci 341,99 m n.p.m., co przy
odlegtosci okoto 8,6 km od Cigciny pozwala oszacowac $redni spadek Soty na tym odcinku na okoto
0,48%. Przeplywy w Sole w obrebie Kotliny Zywieckiej ksztattowane sg przez trzy glowne jej
doplywy: lewostronne Juszczynke i Les$nianke oraz potezng Koszarawe. Zlewnia Soly do ujscia
Koszarawy wynosi 520,56 km?, natomiast Koszarawa wprowadza wody ze zlewni 256,30 km? co jest
gwaltownym przyrostem o niemal 50%. Koszarawa, biorgca poczatek na wysokosciach otaczajacych
najwyzszy szczyt tego regionu Pilsko (1 557 m n.p.m.) zbiera wody potokow: z lewej Krzyzowki,
Sopotni 1 Trzebinki oraz z prawej Pewli Wielkiej i Pewlicy. Szczeg6lnie Krzyzowka charakteryzuje si¢
duzymi spadkami. Zdecydowanie gorzysty charakter majg tez pozostale doptywy. Na poczatku
przetlomowej doliny Beskidu Matego wybudowano zapore w Tresnej, ktora spigtrza wody w zbiorniku
o powierzchni 10,6 km®. Zbiornik ten jest nazywany Jeziorem Zywieckim, Uchodza tu z lewej strony
Zylica, a z prawej Lekawka.

Dalej w przetomie Soty wybudowano dwie zapory wodne: wyréwnawczg w Czancu i gldwng
z elektrownia w Porabce, dzicki ktorej powstato tzw. Jezioro Miedzybrodzkie o powierzchni 3.8 km?,
ktére wraz z trzecig zapora w Tresnej pod Zywcem tworza tzw. kaskade Soty. Na gérze Zar (781 m)

16 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa §laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji malej
retencji. Etap 1. 2008r.
17 wedtug MPHP — komputerowej Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski; IMGW-PIB, 2010
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nad Jeziorem Mig¢dzybrodzkim wybudowano elektrowni¢ szczytowo-pompowa. Od strony zachodniej
uchodzi do Jeziora Miedzybrodzkiego Ponikiewka.

Beskid Maty zaliczono do regionow o stosunkowo niskim stopniu zmian antropogenicznych, cho¢ jest
Zagrozony przez zanieczyszczone masy powietrza, naptywajacego od pdétnoco-zachodu z gornoslaskiej
aglomeracji przemystowej. Nastepnie Sola przeptywa przez Pogorze Slaskie. Dolna cze$é Soty ponizej
zapory w Czancu ptynie w kierunku pétnocnym do ujscia do Wisty przez Doling Gornej Wisty bedacej
srodkowa czgécig Kotliny O$wigcimskiej. Wigkszymi doptywami Soly na tym odcinku sg z prawej
Madejowy Potok, a z lewej Wegierka i Pisarzowka. Dalej koryto Soty stanowi granice administracyjna
miedzy wojewddztwami: $laskim i matopolskim. Na tym odcinku doptywa do niej z prawej strony
Macocha Eeki prowadzaca wody ze zlewni o powierzchni 103,53 km?.

W Oswigcimiu zlokalizowany jest na Sole przekr6j wodowskazowy IMGW lezacy 3 km powyzej ujécia
Soty do Wisty, zalozony na wysokosci 225,81 m n.p.m. i zamykajacy zlewni¢ 1 353,34 km®.
Posterunek ten posiada dtugi cigg obserwacji przeptywow od 1951 do chwili obecnej. Na podstawie
analizy obserwacji tego posterunku mozna $§ledzi¢ ksztaltowanie si¢ odptywow ze zlewni w wieloleciu.

Dziatajace na obszarze zlewni Soly posterunki obserwacyjne hydrologiczne i meteorologiczne IMGW
pozwalaja scharakteryzowa¢ ta zlewni¢ przez wystepujace tam S$rednie przeplywy wynikajace
z okreSlonych warunkéw klimatycznych zwigzanych z obserwowanymi wielkosciami opadow
atmosferycznych w ciagu roku.™®

Zlewnia Gornej Odry

Odra wyplywa na terenie Republiki Czeskiej z Gor Oderskich (Odrzanskich) na wysokosci ok. 632 m
n.p.m., na zboczu gory Fidluv. Najwickszymi doptywami Odry na terenie Czech sa: lewobrzezna
Opawa z Morawicg - odprowadzajace wody z Sudetéw Wschodnich (Jesionikéw) oraz prawobrzezna
Ostrawica, odwadniajaca Beskidy Zachodnie (Beskid Slasko-Morawski). Rzeki te razem z Odrg tworza
glowne ramiona sieci hydrograficznej, taczace si¢ w Kotlinie Ostrawskiej. Koncentryczny uktad sieci
rzecznej i zblizone dtugosci gtownych rzek powoduja, ze czeskie dorzecze Odry przypomina pétkole,
na ktore sktada sie: zlewnia Odry do ujscia Opawy (1 616 km?), zlewnia Opawy (2 089 km?) i zlewnia
Ostrawicy (819 km?).

Na teren Polski Odra wptywa w Chalupkach w woj. §laskim, gdzie powierzchnia dorzecza wynosi
4 663,69 km®. Nastepnie ptynie w kierunku potnocnym na dhugosci ok. 49 km, gdzie na zachod od
Kuzni Raciborskiej wyplywa poza granice wojewodztwa $laskiego. Okoto 7 km ponizej granicy
Z Republikg Czeska, do Odry uchodzi jej najwickszy doptyw na terenie woj. $laskiego - rzeka Olza
(1106,12 km?), ktora na wielu odcinkach jest rzeka graniczna. Catkowita powierzchnia dorzecza Odry
powyzej ujécia Olzy wynosi 582560 km? z czego 5215 km?, czyli prawie 90% przypada na
powierzchni¢ potozong w Republice Czeskiej. Stad o rezimie przeplywdéw Odry na obszarze
wojewoddztwa $laskiego decyduja gtownie warunki hydrologiczne gornej czes$ci dorzecza, potozonego
po stronie czeskiej, w tym roéwniez prowadzona gospodarka wodna na zbiornikach zaporowych
potozonych na terenie Czech, ktérych taczna pojemnos¢ wynosi ok. 178 min m®.

W ukladzie hydrograficznym dorzecza Odry w obrgbie wojewddztwa Slaskiego, bardzo wyraznie
zaznacza si¢ jego asymetria: powierzchnia prawostronnej czgsci zlewni jest znacznie wigksza. Na
terenie wojewoddztwa, do Odry doptywa tylko jeden duzy lewostronny doptyw — rzeka Psina
0 powierzchni zlewni 672,5 km?, z ktérej przewazajgca cze$é polozona jest w wojewodztwie opolskim.

'8 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap 1. 2008r.
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Pozostate lewostronne doplywy Odry maja niewielkie rozmiary i nie odgrywaja wigkszej roli
w zasilaniu rzeki. Natomiast zdecydowanie wigksze sa prawostronne doptywy Odry, przede wszystkim
najwigksza Olza wraz ze swoimi doptywami: Piotréwka, Szotkéwka i Ruda. Poza wymienionymi
rzekami, pozostate wigksze prawostronne doptywy Odry to Bierawka i Klodnica, ktore biorg swoj
poczatek i ptyng na znacznych odcinkach przez teren wojewodztwa $laskiego, ale uchodza do Odry
poza jego granicami. W obrebie wojewodztwa $laskiego lezy ok. 63% catkowitej powierzchni zlewni
Bierawki i ok. 75% zlewni Ktodnicy."®

Zlewnie czastkowe rzeki Odry

Rzeka Olza

Rzeka Olza jest najwigkszym doptywem (1 106,12 km?) Odry na terenie wojewodztwa $laskiego.
Rzeka na wielu odcinkach jest rzeka graniczng i tylko ok. 43% jej zlewni (prawostronna czgs$¢) lezy na
terenie Polski. Zlewnia Olzy potozona jest w obrebie kilku jednostek fizjograficznych®, co wplywa na
duze zréznicowanie zasobow wodnych poszczegoélnych zlewni czastkowych. Polska czgs¢ zlewni Olzy,
znajduje sic w zasiggu nastepujacych mezoregionow: Beskidu Slaskiego, Pogérza Slaskiego,
Ptaskowyzu Rybnickiego i Kotliny Ostrawskiej. Olza wyplywa w Beskidzie Slaskim na zachodnim
stoku Ganczorka, na wysokosci ok. 850 m. n.p.m., a uchodzi do Odry w obrebie Kotliny Ostrawskiej,
na wysokosci ok. 190 m n.p.m., w rejonie miejscowosci Olza. Beskidzki odcinek Olzy charakteryzuje
si¢ bardzo ggsta siecig rzecznag, przy czym wigkszos¢ ciekow to typowe krotkie, gorskie potoki o bardzo
matych powierzchniach (z reguly ponizej 5 km?), 0 quasinaturalnym rezimie odplywu. Natomiast
najwickszymi, doptywami Olzy w granicach Pogorza Slaskiego odwadniajacymi prawa, polska czes¢
zlewni sa Bobrowka (34,42 km?) i Puncoéwka (24,08 km?). Oba cieki uchodza do Olzy na terenie
Cieszyna, gdzie razem z Olzg i Mtynowka tworza do$¢ zawity uklad hydrograficzny. Najwiekszymi
doptywami Olzy po stronie polskiej jest Szotkowka z Lesnica (195,88 km?) oraz Piotrowka
z Pielgrzymowka (146,46 km®). Piotrowka plynie na prawie calej swej dtugosci przez Pogorze Slaskie,
a jej najwickszy doptyw — Pielgrzymowka (54,45 km?) sptywa z potudniowej czesci Plaskowyzu
Rybnickiego. W zlewni Pielgrzymowki stosunki wodne sg zaktocone z uwagi na liczne stawy rybne
zlokalizowane wzdtuz rzeki. Zlewnia Szotkowki ze wzgledu na potozenie w zasiegu Rybnickiego
Okregu Weglowego, nalezy do najbardziej antropogeniczne zaburzonych zlewni w wojewddztwie
slaskim, ktéra cechuje bardzo silne przeobrazenie stosunkow wodnych. Zaznaczaja sie antropogeniczne
elementy rzezby, w postaci hatd, wyrobisk, zréwnan terenu pod zabudowe miejska, zwlaszcza w rejonie
Jastrzgbia-Zdroj, Wodzistawia, Pszowa i Radlina (zlewnia Lesnicy). W wyniku osiadania terenu
w zlewni powstato bardzo wiele zbiornikéw wodnych w nieckach osiadania i zapadliskach, ktore
powoduja wzrost powierzchniowej retencji. Zbiorniki te wykazujg znaczng zmienno$¢ czasowa
I przestrzenng w zalezno$ci od intensywnosci i rozmiaréw osiadania terenu. Osiadanie terenu w obrebie
dolin ciekow prowadzi do duzych zmian morfologicznych koryt rzecznych, zaburzenia ich spadkéw
(czesto tworzenia sie przeciwspadkow) prowadzacych do utrudnien w odptywie wody i w konsekwencji
do powstawania zalewisk. Poza Szotkowka, tego typu zjawiska wystgpuja rowniez wzdluz jej
doptywow: Jastrzebianki i Ruptawki.”

Rzeka Ruda

9 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa §laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji malej
retencji. Etap I. 2008r.

20 Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Kondrackiego

2! Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap 1. 2008r.
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Ruda wyptywa w Zorach — Baranowicach, na wysokosci ok. 275 m. n.p.m., uchodzac do Odry w km
683,25. Cala zlewnia rzeki potozona jest w obrebie wojewodztwa $laskiego, a jej powierzchnia wynosi
504,06 km? Zlewnia Rudy? potozona jest na obszarze dwoch mezoregionow: Kotliny Raciborskiej
i Plaskowyzu Rybnickiego. W uksztaltowaniu terenu wyraznie zaznaczaja si¢ antropogeniczne
elementy rzezby terenu: wypukte - roznego rodzaju zwalowiska (zwlaszcza w Chwalowicach,
Boguszowicach, Popielowie i Ryduttowach, wkleste - wyrobiska, zapadliska). Rzeka Ruda jest osia
hydrograficzng oddzielajagca chroniong prawobrzezna cze$¢ zlewni od lewobrzeznej czeséci znajdujace]
sie¢ w zasiegu Rybnickiego Okregu Weglowego i w zwiazku z tym podlegajacej silnej antropopresji.

Zaraz ponizej swego wyptywu w Zorach, Ruda ptynie waskiej i podmoktej dolinie, w uregulowanym
korycie. W Rybniku - Orzepowicach rzeka wpada do zbiornika Rybnik. Pierwotnie w rejonie
Orzepowic do Rudy uchodzita Nacyna, ale ze wzgledu na znaczne zanieczyszczenie jej wod jest
obecnie przepompowywana i przykrytym rurociaggiem wprowadzana do Rudy ponizej zapory zbiornika
Rybnik.

Zlewnia Nacyny (68,99 km?), potozona w obrebie Rybnickiego Okregu Weglowego, jest najbardziej
przeobrazong zlewnig czastkowa Rudy i jednoczesnie nalezy do najbardziej przeobrazonych zlewni
wojewddztwa $laskiego. Rzeka prowadzi znaczne ilo$ci wod obeych (Scieki komunalne, przemystowe,
wody dotowe), stad charakteryzuje si¢ bardzo wyréwnanym przeptywami w ciggu roku. Najwigkszy
doptyw Rudy - Sumina (93,68 km?) odwadnia zachodnia cze$¢ zlewni, w jej gornym odcinku znajduja
liczne stawy rybne. Poza Suming i Nacyna najwigkszymi doplywami Rudy sa: Potok Woszczycki
(39,49 km?), Wierzbnik (29,62 km?) i Ktokocinka (26,85 km?).

Istotnymi elementami powierzchniowej sieci hydrograficznej zlewni Rudy sg liczne antropogeniczne
zbiorniki wodne o roznej genezie i przeznaczeniu. Poza zaporowym zbiornikiem Rybnik sg to m.in.
duze stawy: Paruszowiec, staw Papierok (zlewnia Klokocinki) i staw Smieszek (zlewnia Rudziczki),
wspomniane kompleksy stawow rybnych w zlewni Suminy i zlewni Potoku Woszczyckiego.
Dodatkowo w zlewni Nacyny wystepujg liczne zbiorniki antropogeniczne w nieckach osiadania
i zapadliskach, powstale w wyniku intensywnej dziatalno§¢ gorniczej.?®

Rzeka Bierawka

Rzeka Bierawka bierze poczatek na wysokosci ok. 310 m. n.p.m., w lasach Bujakowskich na zachod od
Orzesza, a catkowita powierzchnia zlewni wynosi 380,45 km? z czego 238,4 km’ znajduje sie
w granicach wojewodztwa $laskiego. Dolna i $rodkowa czg¢$¢ zlewni polozona jest w obrgbie
mezoregionu Plaskowyz Rybnicki, natomiast dolna czg¢s¢ lezy w Kotlinie Raciborskiej. Sie¢ rzeczna
jest dobrze rozwinieta, przewazaja w niej male, krotkie doplywy. Najwiekszymi doptywami Bierawki
sa Potok Zernicki (21,48 km®), Knuréwka (18,13 km®?) i Potok Szczygtowicki (13,28 km?). Bierawka
wswym gornym biegu w obrebie Rybnickiego Okregu Weglowego na odcinku od Orzesza do
Knurowa, jest silnie antropogenicznie przeobrazona, bedac odbiornikiem $ciekow komunalnych,
przemystowych i wod dotowych. Na zmiany stosunkow wodnych w tej czesci zlewni, najbardziej
jednak wplywaja ciagle deformacje terenu, bedace efektem intensywnego osiadania terenu zwigzanego
z prowadzong eksploatacja gérniczg. Wynikiem osiadania terenu sg liczne zapadliska i niecki osiadania.
Najbardziej niekorzystnym zjawiskiem dla odptywu wodd sa niecki osiadania obejmujace swym

22 Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Kondrackiego
2% Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap 1. 2008r.
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zasiggiem doliny rzeki, z uwagi na tworzenie si¢ zalewisk i podtopien terenu. Zjawisko to jest
szczegblnie wyrazne na odcinku Bierawki miedzy Debienskiem i Knurowem.*

Rzeka Klodnica

Rzeka Ktodnica jest prawostronnym doptywem Odry (do ktorej uchodzi w km 659,2), o dlugosci ok. 80
km i powierzchni zlewni (z wylaczeniem Kanatu Gliwickiego) 1 003,4 km?. Zrodta rzeki znajduja sie
W potudniowej czegsci Katowic, w rejonie lasow murckowskich, na wysokosci 318 m n.p.m., uchodzi do
Odry poza granicami wojewodztwa, na polnoc od miejscowosci Rudziniec ponizej ujscia Rdzawki.
W granicach wojewodztwa $laskiego znajduje si¢ ok. 75% catkowitej powierzchni zlewni Klodnicy.
Cata zlewnia Klodnicy”® na obszarze wojewddztwa $laskiego polozona jest w obrebie mezoregionu
Wyzyna Katowicka. W uksztattowaniu terenu wyraznie zaznaczaja si¢ antropogeniczne elementy
rzezby, wystepuja rozlegle niecki osiadania (tworzg najczgsciej obszary bezodptywowe), wyrobiska,
hatdy, zréwnania terenu pod zabudowe miejska. Tylko dolna cze$¢ zlewni, znajdujaca si¢ juz poza
granicami wojewddztwa, nalezy do mezoregionu Kotlina Raciborska. Najwigkszymi doptywami
Ktodnicy na terenie wojewodztwa $laskiego sa Drama (178,57 km?), Bytomka (143,78 km?) i Potok
Toszecki (122,24 km?).

Cieki w zlewni Klodnicy majg zroéznicowany charakter, cho¢ wyraznie dominuja cieki znacznie
przeobrazone, o bardzo silnie (w niektorych przypadkach catkowicie) zmienionych stosunkach
wodnych w wyniku gospodarczej dziatalnosci cztowieka. Najmniej znieksztatconymi doptywami
Klodnicy sa Drama (na odcinku do zbiornika Dzierzono Male), Potok Toszecki (na odcinku do
zbiornika Plawniowice) i Jaroszowiec. Natomiast w gérnym i $rodkowym biegu Klodnica wraz
zdoplywami ptynie przez ggsto zaludnione, przemystowe tereny Gornoslaskiego Okregu
Przemystowego, nalezace do Katowic, Rudy Slaskiej, Bytomia, Zabrza i Gliwic, gdzie przeobrazenie
srodowiska naturalnego, w wyniku oddzialywania réznorodnych czynnikéw antropogenicznych
zwigzanych z procesami urbanizacji, uprzemystowienia i intensywna eksploatacja wegla kamiennego,
doprowadzito do bardzo istotnych zmian stosunkow wodnych. Zasadniczymi przejawami tych zmian sg
m.in.:

» Zmiany uktadu powierzchniowej sieci hydrograficznej (zanik niektorych naturalnych zrodet,
uregulowanie i skanalizowanie cieku, szczelna zabudowa koryta, powstanie sztucznych kanatow
odprowadzajacych $cieki komunalne i przemystowe, powstanie licznych zbiornikéw wodnych
W nieckach osiadania i zbiornikoéw zaporowych);

» Zmnigjszenie zasobow wod podziemnych na skutek systematycznego odwadniania goérotworu oraz
zmniejszenie infiltracji wod opadowych w obrebie zabudowanych terenéow miejskich
i przemystowych;

» Zmiany wiegzi hydraulicznej pomigdzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi z powodu
szczelnej zabudowy koryt rzecznych 1 oddziatywanie lejow depresyjnych zwigzanych
Z odwodnieniem kopaln;

» Znaczny udzial wod antropogenicznych (wod obcych) w odplywie rzeczywistym, spowodowany
zrzutem $ciekéw komunalnych, przemystowych i wod dotowych.

Najwigksze zmiany obserwuje si¢ w zlewni Klodnicy do Gliwic i jej zlewniach czastkowych: Bytomki,
Czarniawki 1 Kochtowki. Na szczegdlna uwage zastuguje Bytomka ze swoim najwigkszym doptywem —

2 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa §laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji malej
retencji. Etap I., IMGW- Oddziat w Krakowie;. 2008r.
% Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Kondrackiego
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Potokiem Mikulczyckim, ktora praktycznie na calej dtugosci jest skanalizowana i prowadzi ok. 80 %
wod obcych, co powoduje, ze przeplywy rzeki sa bardzo wyrownane w ciggu catego roku. Cecha
charakterystyczna tej zlewni jest rowniez znaczna ilo$¢ zaglebien terenu, najczesciej o charakterze
bezodptywowym, bedacych nieckami i zapadliskami powstalymi w wyniku osiadan goérniczych, ktore
wykazuja tendencje wzrostowa, zwigkszajac tym samym retencje powierzchniows.

Chociaz w dolnej czgséci zlewnia zmienia swoj charakter (Ktodnica i jej doptywy ptyna przez tereny
rolnicze), to rowniez tutaj odplyw rzeczny pozostaje pod silnym wpltywem gospodarczej dziatalnosSci
cztowieka, z uwagi na zabudowe hydrotechniczng zwigzang z Kanatem Gliwickim. W zlewni Ktodnicy
zlokalizowane sg trzy zbiorniki zaporowe: Dzierzno Duze na Ktodnicy, Dzierzno Mate na Dramie oraz
Ptawniowicki na potoku Toszeckim o lacznej pojemnosci catkowitej ok. 135,8 min m®. Zbiorniki te,
petnig gtéwnie funkcje alimentacyjng dla Kanalu Gliwickiego. Kanal Gliwicki wydziela si¢ z Ktodnicy
ponizej Gliwic, na jazie w Labedach. Poczatkowo plynie rownolegle do Ktodnicy, ponizej zbiornika
Dzierzno Duze taczy si¢ z Klodnicg tworzac na odcinku ok. 6,5 km wspolng droge wodna. Powyzej
ujscia Potoku Toszeckiego ponownie si¢ wydziela stanowigc az do ujscia do Odry osobne koryto
i przejmujac niegdy$ lewostronng cze$é zlewni dolnej Ktodnicy.?

Zlewnia Malej Panwi

Mata Panew jest prawym doptywem gornej Odry, ptynie z Wyzyny Wielunsko-Woznickiej na Nizine
Slaska. W wojewodztwie §laskim znajduje si¢ gorna cze$é zlewni Matej Panwi, obejmujaca ok. 40% jej
powierzchni, catkowita powierzchnia jej zlewni wynosi 2 114,69 km?. Zrodta Matej Panwi znajduja na
wysokos$ci ok. 340 m n.p.m. w rejonie wsi Cynkoéw, na potudniowy wschod od miejscowosci Wozniki.
Mata Panew wyplywa na Rownine Opolska i ptynie w kierunku pétnocno-zachodnim. Powyzej ujécia
jej prawobrzeznego doplywu Lesnicy (88,73 km?), w okolicach miejscowosci Kokotek, zmienia
kierunek i na niewielkim odcinku ptynie na potudniowy-zach6d a nastepnie do granicy wojewddztwa
w kierunku zachodnim.

Cecha charakterystyczng zlewni Matej Panwi jest bardzo duze zalesienie (lasy lublinieckie). W zlewni
wystepujg liczne mate cieki o ptaskich i podmoktych dolinach. Wiele obszarow jest zmeliorowanych.
Od miejscowosci Kalety rzeka jest zanieczyszczona $ciekami przemystowymi. Szeroko$¢ rzeki
zwigksza si¢ do 5 m, a ponizej ujcia Stoly, jej najwiekszego lewego doptywu (239,80 km?), dochodzi
do 10-15m.

Stota wyptywa z grzbietu wapieni muszlowych pod Tarnowskimi Gérami na wysokosci 290 m n.p.m.
i ptynie w kierunku péinocno-zachodnim. Wpada do Malej Panwi w miejscowosci Potepa. Zlewnia
Stoly ma charakter rowninny, jedynie w poludniowej czgéci wystepuja tagodne pagorki. W swej gornej
cze$ci, zwlaszeza w rejonie Tarnowskich Gor zlewnia jest silnie zantropogenizowana, a rzeka prowadzi
znaczne ilosci wod obeych. %’

Zlewnia Warty
Rzeka Warta jest najwiekszym prawym doptywem Odry. Catkowita powierzchnia jej dorzecza wynosi

54520 km?, ale tylko ok. 6% zlewni Warty znajduje si¢ w granicach wojewodztwa $laskiego.
Jednoczesnie zlewnia tej rzeki stanowi ok. 25% powierzchni wojewodztwa.

% Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewoddztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji malej
retencji. Etap I, IMGW- Oddziat w Krakowie;.. 2008r.

%7 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap 1. 2008r.
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Warta wyplywa ze zrodet krasowych na wysokosci ok. 380 m w Kromotowie (obecnie dzielnicy
Zawiercia) na Wyzynie Czestochowskiej. Poczatkowo na dlugosci kilku kilometrow ptynie na zachod,
W uregulowanym korycie, prawie rownolegle zrédliskowego odcinka Czarnej Przemszy, we wspdlnej
Z nig dolinie. Nastepnie, od Zawiercia, Obnizeniem Gornej Warty przez Myszkow 1 Poraj kieruje si¢ na
poéinocny-zachdd do Czgstochowy. Wysokos¢ dna doliny obniza si¢ od ok. 330 m n.p.m. w Zawierciu,
ado ok. 240 m n.p.m. w Czgstochowie. Dno Obnizenia Gérnej Warty jest miejscami podmokie
i pociete siecig drobnych ciekow. W krajobrazie widoczne sa liczne formy antropogeniczne zwigzane
z istniejaca niegdys$ eksploatacja rud zelaza. Na tym odcinku rzeki wybudowany zostal w 1978 roku
zbiornik zaporowy Poraj, ktorego catkowita pojemnos¢ wynosi 25,1 min m®. Zbiornik zasilany jest
dodatkowo przez lewobrzezny doptyw — Bozy Stok (69,57 km?) i prawobrzezny — Ordonéwke (52,19
km km?). Ponizej zbiornika do Warty wpada lewobrzezna Kamieniczka (90,39 km?).

Na terenie Czgstochowy Warta ze swoimi doptywami tworzy dos$¢ skomplikowany wezet
hydrograficzny. Powyzej Czestochowy koryto rzeki dzieli si¢ na dwie czgsci: Kucelinke, ktora peini
funkcje kanatu ulgi oraz koryto Warty, do ktorego od lewej strony doptywa Stradomka (254,99 km?).
We wschodniej czesci Czestochowy, po potaczeniu sie koryt Warty i Kucelinki, rzeka gwaltownie
skreca na wschod przetamujac si¢ przez ,,ptyte” wapieni gorno jurajskich Wyzyny Czestochowskie;j.
Jest to tzw. mstowski przetom Warty. Ponizej Mstowa kierunek rzeki zmienia si¢ na poinocno-
wschodni. Dolina Warty na obszarze Wyzyny Czestochowskiej jest zmiennej szeroko$ci. Wysoczyzna
jest prawie bezwodna, wystepuja tu suche doliny i zanikajace cieki, ktore odprowadzaja wody tylko
okresowo podczas wiosennych roztopéw lub po obfitych letnich opadach burzowych. W okolicach
miejscowosci Garnek Warta przyjmuje lewobrzezny doptyw Wiercice (355,43 km?), sztucznym
ujsciem, ktore zostato przesunigte w stosunku do dawnego o ok. 15 km w gore rzeki. Pierwotne ujscie
Wiercicy znajdowato si¢ w poblizu miejscowosci Gidle (obecnie wojewddztwo todzkie). Do odcigtego
koryta, ktére nosi nazwe Starej Wiercicy, uchodzi Kanat Lodowy®, w zrédtowym odcinku potaczony
z dorzeczem Pilicy. Ponizej ujscia Wiercicy dolina Warty rozszerza si¢ a koryto dzieli si¢ na liczne
ramiona. Sie¢ rzeczna jest tu zawiklana, wystepuja liczne rowy melioracyjne. Od nowego ujScia
Wiercicy az do granic wojewodztwa, w okolicach miejscowosci Zawada, rzeka ptynie w kierunku
potnocnym. Na terenie wojewodztwa todzkiego zatacza szeroki tuk i zmienia kierunek na zachodni.

Od miejscowosci Zawada do ujscia Liswarty, poza niewielkim odcinkiem na poludniowy-zachod od
Radomska, ptynie poza granicami wojewodztwa $laskiego. Od ujscia Liswarty do okolic Dzialoszyna
stanowi granice miedzy wojewddztwami $laskim i t6dzkim a w okolicach miejscowosci Zalesiaki,
znajdujacej sie na potudniowy-wschod od Dziatoszyna na state opuszcza wojewddztwo $Slaskie.

Ponizej uj$cia Wiercicy, po opuszczeniu Wyzyny Czestochowskiej Warta staje sie rzeka nizinna.”

Rzeka Liswarta

Liswarta jest najwiekszym lewym doptywem Warty na terenie wojewddztwa $Slaskiego, o dlugosci
95 km. Plynie przez Wyzyne Woznicko-Wielunskg, a catkowita powierzchnia jej zlewni wynosi
1 558,94 km?.

8 Zgodnie z opracowaniem: ,,Charakterystyka ciekéw i urzgdzer wodnych stanowigcych wlasno$é Skarbu
Paristwa dla ktérych prawa wlascicielskie wykonuje Marszalek Wojewodztwa Slgskiego wraz z opracowaniem
katalogu wod szczegolnie cennych przyrodniczo”, IMGW-PIB Oddziat w Krakowie, 201 1r — uznane za urzadzenie
wodne (wymaga zmiany Rozporzadzenia Rady Ministrow)

2 Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap I., IMGW- Oddziat w Krakowie, 2008r.
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Zrodta rzeki znajduja sie na potudniowy-zachéd od Czestochowy, na wysokosci 325 m n.p.m. w rejonie
miejscowosci Mzyki, u podnoéza Progu Woznickiego. Poczatkowo rzeka ptynie na pdinocny-zachod.
Zlewnia Liswarty na tym obszarze jest silnie zalesiona i stabo zaludniona. Charakteryzuje si¢ gesta
siecig ciekdw, wzdluz ktérych wystgpuja pasy wilgotnych Iak i torfowiska. Powstaty tu réwniez liczne
stawy hodowlane z unikatowa faung i florg. W okolicach miejscowos$ci Lugi Liswarta skreca na potnoc,
gdzie przetamuje si¢ przez Prog Herbski, nastepnie skreca na poéinocny-wschod ptynac przez Obnizenie
Krzepickie, gdzie koryto Liswarty dzieli si¢ na kilka ramion. Sie¢ rzeczna jest zawiktana. Dno doliny
zmeliorowane. Za Obnizeniem Krzepickim Liswarta ptynie w kierunku poétnocno - wschodnim przez
Wyzyne Wielunskg. Od miejscowosci Popow Liswarta pltynie w kierunku wschodnim a nastepnie
skreca na potnoc, przyjmujac swoje najwicksze dopltywy: Biala Oksze oraz przed samym ujsciem
Czarng Oksze (Kocinke). Wptywa do Warty w okolicach miejscowosci Kule, na granicy wojewddztwa.
UjSciowy odcinek Liswarty znajduje si¢ na Niecce Wloszczowskiej (342.14), zbudowanej
z czwartorzgdowych glin zwalowych, piaskow i torfow. Dolina rzeki jest tu podmokla, wystepuja
starorzecza i rowy oraz piaszczyste tarasy.

Ponizej ujscia Liswarty szeroko$¢ doliny Warty wynosi do kilkuset metrow. W dnie wystepuja
podmoklosci, starorzecza. Koryto dzieli si¢ na ramiona, meandruje.®

Zbiorniki wodne

Na obszarze wojewddztwa Slaskiego liczba naturalnych zbiornikow wodnych jest stosunkowo
niewielka z uwagi na znaczne deniwelacje terenu gorskiego i Staroglacjalnego charakteru rzezby na
pozostatym obszarze. Naturalne zbiorniki wodne tworza niewielkie, czesto okresowe jeziorka fluwialne
(meandrowe, starorzecza), eoliczne i osuwiskowe. Nie wptywaja wprawdzie na bilans zlewni, jednakze
sg wartosciowym elementem przyrody nicozywionej. Jeziora fluwialne wystepuja na obszarze starych
koryt rzecznych w dolinie Wisty ponizej Zbiornika Goczatkowickiego, w dolinie Odry na pétnoc od
Raciborza oraz w dolinie Warty w okolicach Czestochowy. Charakteryzuje je niewielka glebokosc,
owalny iwydluzony ksztatt. Jeziora eoliczne wystgpuja w niewielkich i ptytkich naturalnych
zaglebieniach terenu o charakterze deflacyjnym, otoczone najczesciej watami wydm utrwalonymi przez
ro$linno$¢. Sg bezodptywowe, zasilane gtownie przez opady atmosferyczne i ptytko zalegajace wody
podziemne, czgsto okresowo wysychaja. Wystepuja w strefach dolinnych goérnej Liswarty oraz
W obnizeniu Matej Panwi. W okolicach Kusigt wystepuja krasowe state i okresowe jeziorka
bezodptywowe. Jeziorka osuwiskowe powstaja w niewielkich zaglebienia na stokach modelowanych
przez ruchy masowe, lecz pod wzgledem hydrologicznym majg charakter nietrwaly (efemeryczny),
gtéwnie ewapotranspiracyjny. Wystepuja m.in. w Przyborowie (Morskie OKo), w rejonie Przystopu
w Korbielowie, w rejonie Pilska, Romanki i Wielkiej Rycerzowej.

W wojewodztwie Slaskim wystepuje natomiast kilka tysigcy antropogenicznych zbiornikéw wodnych
0 roznej genezie, powstatych wskutek celowej (m.in. zbiorniki zaporowe, poeksploatacyjne, betonowe),
jak rowniez niezamierzonej dziatalnosci cztowieka (m.in. zbiorniki w nieckach osiadania). Zbiorniki
wodne wystepujace na tym terenie sg najczgéciej obiektami wielofunkcyjnymi i spelniajg zadania:
przeciwpowodziowe (m.in. zbiorniki: Goczalkowice, Zywiecki, Przeczyce, Kuznica Warezynska,
Koztowa Gora, Dzierzno Duze, Poraj), zaopatrzenia w wod¢ (m.in. zbiorniki: Goczatkowice,
Dzieékowice, Koztowa Goéra, Czaniec i Wista Czarne), energetyczne (m.in. Zywiecki i Miedzybrodzki,
Rybnicki), rekreacyjne (m.in. Ptawniowice, Pogoria |, Pogoria Ill), hodowlane, eksploatacyjne,
przeciwpozarowe, chtodnicze (m.in. Rybnicki), a dawniej rowniez militarno-obronne (Koztowa Gora).

% Bilans wodny i wodno — gospodarczy wojewodztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji matej
retencji. Etap 1. 2008r.
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Powyzsze wptywa na stosunkowo duza jeziorno$¢ obszaru dzigki czemu uzyskato miano ,,pojezierza
antropogenicznego”.

Generalnie mozna tu wyrdzni¢ 4 zasadnicze typy zbiornikéw antropogenicznych:

» Zbiorniki poeksploatacyjne (zwigzane z powierzchniowg eksploatacja surowcow) wystepujace
w wyrobiskach;

» Zbiorniki w nieckach osiadania (zwigzane z podziemna eksploatacja kopalin);

» Zbiorniki zaporowe powstate w dolinach rzecznych;

» Inne zbiorniki antropogeniczne (sztuczne), jak np. osadniki, stawy powstale w zaplanowanym
i specjalnie uformowanym ksztatcie.

Zbiorniki poeksploatacyjne

Zbiorniki poeksploatacyjne powstaja w wyrobiskach bgdacych pozostatoscig prowadzenia eksploatacji
metoda odkrywkowa. Na obszarze gornoslaskim wyrobiska te zwigzane sa gléwnie z eksploatacja
piasku podsadzkowego a takze glin, itow i skal litych. Zestawienie najwickszych tego typu zbiornikow
przedstawia tabela 3.3.2.1.

Tabela nr 3.3.2.1. Zbiorniki wodne w wyrobiskach popiaskowych o powierzchni ponad 10 ha na
obszarze gérnoslaskim

Nazwa zbiornika Lokalizacja Powierzchnia
[ha]
Dzie¢kowice Dolina Przemszy, w okolicy Imielina --Jelenia 712
:(;jg;;\{\\//a;rezyﬁska Dolina Czarnej Przemszy, okolice Dabrowy Gérniczej 560
Dzierzno Duze dolina Ktodnicy, na zachéd od Gliwic 615
Pogoria IlI Dabrowa Goérnicza 210
Dzierzno Mate dolina Ktodnicy, na zachéd od Gliwic 160
Balaton Sosnowiec 96
Chechto okolice Tarnowskich Gor 85
Pogoria | Dabrowa Goérnicza 75
Sosina wyrobisko Szczakowa 51
Siemonia - Rogoznik  |okolice Rogoznika 35
Staw Morawa Katowice-Szopienice 34
Gliniak | Katowice-Szopienice 21
Gliniak Il Katowice-Szopienice 17
Borki Katowice-Szopienice 12
Ewald okolice Mystowic 12

Zrédto: A.T. Jankowski ,, Antropogeniczne zbiorniki wodne...”

Lacznie wyrobiska popiaskowe zajmuja powierzchni¢ ponad 3 000 ha. Wyrobiska po wydobywaniu
glin, itéw i skat litych zajmuja mniejsze powierzchnie i wystepuja na obszarze Wyzyny Slaskiej,
najczesciej w poblizu cegielni. Zbiorniki wodne w wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji wegla
kamiennego wystepuja rzadko (np. w okolicach Dabrowy Gorniczej, Mystowic 1 Murcek) gdyz sa
zasypywane skala ptonna lub innymi odpadami

Zbiorniki w nieckach osiadania
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Zbiorniki w nieckach osiadania zwigzane sg z eksploatacja wegla kamiennego, a takze rud cynku
i ofowiu metodg ,,na zawal”. Zbiorniki te najczgséciej sg bezodplywowe, ale moga tez wystepowac
w dolinach rzecznych, tworzac zalewiska, np. w dolinie Bierawki, Bobrka, Mlecznej. Powierzchnie
tych zbiornikdw zmieniaja si¢ w zalezno$ci od szybkosci osiadania terenu, az dojdzie do
ustabilizowania ruchéw powodujacych osiadanie. Glgbokos¢ zbiornikow z reguly nie jest duza (3-4
metry), czasem tylko dochodzi do kilkunastu metrow. Rejonami o najwickszym zageszczeniu tego
rodzaju zbiornikdéw sa:

» Niecka bytomska (eksploatacja ptytko zalegajacych rud cynkowych)

» Obszar od Gliwic po Sosnowiec.

Zbiorniki zaporowe

Zbiorniki zaporowe na obszarze wojewodztwa §lagskiego powstawaty juz od dosy¢ dawna. Ich budowa
determinowana jest gléwnie czynnikami lokalizacyjnymi, a nowopowstale obiekty hydrologiczne
posiadaja Scisle okreslone funkcje. Wybudowane w dolinach rzecznych w wyniku spietrzenia wod,
wystepujg gldwnie poza terenami zabudowanymi i charakteryzuja si¢ duzymi wahaniami stanéw wody,
dynamicznymi zmianami powierzchni i ilo$ci retencjonowanej wody.

Do gtéownych zbiornikow zaporowych naleza:

» Zbiornik Goczatkowice na Wisle, wybudowany w latach 1950-1955. Jego zadaniem jest
zaopatrzenie w wodg¢ pitng i przemyslowa rejonu goérnoslaskiego i rybnickiego, a takze pelni
funkcje przeciwpowodziowe oraz reguluje niskie przeplywy na rzece ponizej zapory. Powierzchnia
lustra wody wynosi 2990 ha, a catkowita pojemno$¢ zbiornika 165,6 mln m®. Rezerwa
powodziowa zbiornika w okresie letnim wynosi 45 min m®, a w pozostatym okresie 38 mln m®.
Zaopatrzenie w wodg pitna ksztattuje si¢ na poziomie 40 000 m*/dobe dla aglomeracji rybnickiej
i 220 000 m® /dobe dla aglomeracji katowickiej (1998 r.)

> Zbiornik Tresna, czyli ,Jezioro Zywieckie” na Sole, pemi przede wszystkim funkcje
przeciwpowodziowe, ale takze i rekreacyjne. Powierzchnia zbiornika wynosi 1 000 ha, a objetos¢
63,7 min m*

» Zbiornik Miedzybrodzie na Sole ma powierzchni¢ 367 ha, a jego maksymalna pojemnos¢ wynosi
28,4 min m®. Jego gléwnym zadaniem jest wspolpraca z elektrownia szczytowo pompowa
,Porgbka-Zar” i z nalezacym do niej polozonym na szczycie géry Zar zbiornikiem wodnym.
Zbiornik odgrywa wazng role w wyroéwnaniu przeptywow Soly i wptywa na zwigkszenie efektu
wyréwnawczego zbiornika Tresna, pelni roéwniez funkcje rekreacyjne

> Zbiorik Czaniec, o powierzchni 46 ha i pojemnosci 1,3 mln m®, jest zbiornikiem wody pitnej dla
aglomeracji $laskiej i bielskiej . Poza tym woda ze zbiornika zasila stawy rybne i wyrownuje
przeplywy na rzece ponizej zbiornika

» Zbiornik Wapienica powstat ze spigtrzenia wod potokéw Wapienica 1 Barbara, a jego celem jest
dostarczanie wody dla potrzeb komunalnych. Pojemnosé¢ zbiornika wynosi 1,1 min m®, a jego
powierzchnia 17,5 ha

» Zbiornik Poraj na Warcie petni przede wszystkim funkcje przeciwpowodziowe i ma zapewnic staty
przeplyw na Warcie ponizej zbiornika. Poza tym, pelni funkcje rekreacyjne. Powierzchnia
zbiornika wynosi 497 ha, a pojemno$é 25,1 mln m®

» Zbiornik Koztowa Goéra na Brynicy powstal w 1938 roku. Jest on czgécig systemu zaopatrzenia
w wodg aglomeracji gornoslaskiej, a takze stuzy ochronie przeciwpowodziowej. Powierzchnia
zbiornika przy maksymalnym stanie wody wynosi 632 ha, a maksymalna pojemno$é 16,75 min m®

> Zbiornik Paprocany na Gostynce, wybudowany w 1870 roku ma catkowita pojemno$¢ 2,5 min m®,
Wykorzystywany jest do celow rekreacyjnych i ochrony przeciwpowodziowe;j
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> Zbiornik Faka na Pszczynce powstal w roku 1983. Ma catkowita pojemnos$é 11,2 minm®.
Podstawowa funkcja zbiornika jest ochrona przeciwpowodziowa miasta Pszczyna, a takze
zaopatrzenie w wode przemystowa Rybnickiego Okrggu Weglowego, zasilanie nizej potozonych
stawOow rybnych i rekreacja

» Zbiornik Przeczyce na Czarnej Przemszy, istniejacy od 1964 roku, z ktorego woda jest
wykorzystywana na cele przemystowe. Zbiornik pelni rowniez funkcje przeciwpowodziowa,
wyréwnawcza i rekreacyjng. Catkowita pojemno$é zbiornika wynosi 20,74 mln m?

» Zbiornik Rybnicki na Rudzie, oddany do uzytku w 1972 roku, jest zbiornikiem wody chtodniczej
dla elektrowni Rybnik.

Wody podziemne

W obszarze woj. Slaskiego uzytkowe wody podziemne wystepuja w utworach: czwartorzedu,
trzeciorzegdu, kredy, jury, triasu, karbonu i dewonu oraz podrzednie permu, a obszary charakteryzujace
si¢ najwigkszymi ich zasobami wodnymi oraz najlepszymi warunkami hydrogeologicznymi sa
wyszczegolnione poprzez wydzielenie ponad dwudziestu tzw. gtdwnych zbiornikow wod podziemnych
(GZWP).

W oparciu o podstawowe Kryteria ilosciowe i jakosciowe stosowane w opracowaniach wykonywanych
w ramach CPBP 04.10 (A. Kleczkowski, red., 1990) na obszarze woj. $laskiego wydziela si¢
10 Gléwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w utworach:

» Kredy (Niecka Miechowska - GZWP 408);

Jury gornej (Czgstochowa E - GZWP 326);

Jury $rodkowej (Czgstochowa W - GZWP 325);

Triasu (Lubliniec - Myszkow - GZWP 327; Bytom - GZWP 329; Gliwice - GZWP 330; Chrzanow
- GZWP 452; Olkusz - Zawiercie - GZWP 454);

» Karbonu (Bedzin - GZWP 456; Tychy - Siersza - GZWP 457).

Y V V

Wedhug kryteriow indywidualnych, nizszych od wyzej wymienionych kryteriow podstawowych,
W zasiggu wojewddztwa wydzielono 10 czwartorzgdowych GZWP (328, 351, 345, 346, 347, 349, 350,
453, 455, 347), a w poludniowej cze$ci wojewddztwa wydzielono 3 fliszowe trzeciorzedowo-kredowe
GZWP (348, 445 i 447). Aktualnie na obszarze woj. $laskiego wydziela si¢ 23 GZWP. Ponadto
w granicach woj. $laskiego wystepuje szereg tzw. uzytkowych pozioméw waod podziemnych (UPWP).

Tabela 3.3.3.1. Charakterystyka Gltéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych, zasoby wod
podziemnych i ich wykorzystanie w wojewodztwie $laskim.

. ., |Powierzchnia: w granicach Zasoby . «
. — Wiek utworéw _ . Pobér wody
L.p. | Nazwa i numer zbiornika wodonognvech wojewddztwa dyspozycyjne [min mirok]
y Icatkowita [km?] GZWP [mIn m3/rok]
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ZLEWNIA RZEKI ODRY
Dolina Kopalna rzeki
1. Gorna Ktodnica (331) Q b.d/T70 37.0 b.d.
2. |Zbiornik Rybnik (345) Q 73184 6,5 6,5
Zbiornik Pszczyna — Zory
3. (346) Q 74174 43 <1
4. (Zbiornik Gliwice (330) Ti2 392 /392 39,3 29
Subniecka kedzierzynsko
5. | glubczycka (332) T,Q b.d /1350 130,0 b.d.
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6 Zbiornik Opole-Zawadzkie T, b.d /7764 106.0 bd
(333)
Zbiornik Krapkowice-,
" IStrzelce Opolskie (335) T b.d /2050 500 b.d
8. [Zbiornik Bytom (329) T2 130/130 22,8 22,8
9. |Dolina rzeki Biata (448) Q b.d/22 b.d. b.d.
ZLEWNIA RZEKI PILICY
Zbiornik Lubliniec-
10. Myszkow (327) T2 1490 /21114 81,1 47
" Zbiornik Olkusz-Zawiercie Tho 51371033 146 130
(454)
12. |Zbiornik Biskupi Bér (453) Q 31/67 28,3 28,3
ZLEWNIA RZEKI MALEJ PANWI
Dolina kopalna rzeki Mata
13. Panew (328) Q 87 /158 74 <1
ZLEWNIA RZEKI WARTY
14, [coiomik Czgstochowa (E) Js 1035 / 3257 409 298
(326)
Zbiornik Czestochowa
15. (W) (325) J2 680 / 848 43,8 10,6
ZLEWNIA RZEKI SOLY
f6, [iecka Miechowska (NW) K 1039/ 3194 170 72
(408)
Zbiornik warstw Magura
17. (Babia Gora) (445) Tr 318/763 8,7 <5
Zbiornik Warstw Godula
18. (Beskid Slaski) (348) K 3781410 3,1 <5
Zbiornik Warstw Godula
19. (Beskid Maly) (447) K 1711256 2,9 <1
20. |Dolina rzeki Soty (446) Q b.d/116,0 15,0 b.d.
ZLEWNIA RZEKI WISLY
21. |Zbiornik Chrzandw (452) Ti2 106 /273 30,1 26
Dolina rzeki Gérna Wista
22. (347) Q 29/29 14 1-2
Zbiornik Dabrowa
23. Gomicza (455) Q 21121 1,7 1,7

Zrédlo: PIG ,, Waloryzacja...”, PGW Odra, PGW Wisla
* Szacowany pobdr wody w catym obszarze GZWP. Objasnienia: Q — zbiorniki czwartorzedowe, J — zbiorniki
jurajskie, K — zbiorniki kredowe, C — zbiorniki karborskie, T — zbiorniki triasowe.

Dominujacy udzial w ogdlnej sumie zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych maja zasoby
zbiornikdow mezozoicznych: pie¢ zbiornikéw triasowych, po jednym jury gérnej ikredy, a takze
zbiornika karbonskiego.

Zbiorniki triasowe zajmuja powierzchnig okoto 4 000 km? z tego 67% jest na obszarze wojewodztwa
$laskiego. Ich taczne zasoby dyspozycyjne wynosza okoto 320 mln m*/rok, a taczny pobor wody jest
szacowany na 255 mln m¥rok. W tej warto$ci mieci si¢ zarowno pobér wody na zaopatrzenie ludno$ci
1 przemystu, jak rowniez drenaz wod przez kopalnie rud cynku i otowiu, odprowadzanych w wigkszoS$ci
do rzek.
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Zbiorniki jurajski i kredowy zajmuja ogromng powierzchnie, Iacznie okoto 6 500 km?, z tego tylko
jedna trzecia zalega w granicach wojewodztwa $laskiego. Ich ogromne zasoby dyspozycyjne,
wynoszace tacznie okoto 579 min m®/rok, sa rowniez w przewazajacej czesci zlokalizowane poza
granicami wojewodztwa $laskiego. Wykorzystanie tych zasobow szacuje si¢ na poziomie 64%.

Wysokie zasoby dyspozycyjne zbiornika karbonskiego (nr 457) sa uwarunkowane glebokim
i rozleglym drenazem wod przez goérnictwo wegla kamiennego, czego wyrazem jest warto$¢ poboru
przekraczajaca szacowane zasoby. Jednakze znaczna czg¢$¢ tych wod miesza si¢ w wyrobiskach
z wodami zmineralizowanymi. Ich gospodarcze wykorzystanie wymagatoby selektywnego ich
ujmowania.

W granicach wojewddztwa §laskiego znajduje si¢ ponadto 11 duzych uje¢ studziennych wod
podziemnych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych przekraczajacych 10 000 m3/24h
(maksymalnie 81 000 m*/24h). Sa to nastepujace ujecia: Bibiela, Gliwice-Labedy, Karchowice-Zawada,
Staszic, Repty Slaskie-Miedary, Boruszowice, Twordg, Lazy Bledowskie, Wierzchowisko, Lobodno
i Olsztyn-Mirow.

Wody podziemne stanowia istotne zrodto zaopatrzenia w wode do picia. Ich pobdr na potrzeby ludno$ci
stanowi $rednio ok. 35% ogdlnego rocznego zapotrzebowania na wode do picia, tj. ponad 150 hm®.

W 2010 roku w ramach monitoringu wod podziemnych w sieci krajowej Panstwowy Instytut
Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy na zlecenie Gtownego Inspektora Ochrony Srodowiska
przeprowadzil badania jakosci wod podziemnych. Na terenie wojewodztwa $laskiego badania
przeprowadzono w 81 punktach pomiarowych obejmujacych 22 jednolite czesci wod podziemnych.
W 32 przypadkach pomiary dotyczyly wod wglebnych, w 45 — wod gruntowych, a w jednym Zrodta. W
wyniku badan stwierdzono, ze w przewazajacej wigkszosci wody podziemne charakteryzuja si¢ dobrym
stanem chemicznym (79%). Do tego stanu zaliczane sa wody podziemne posiadajace I, II lub III klase
jakosci wod podziemnych. Na terenie wojewodztwa §laskiego 58% wodd podziemnych
zakwalifikowanych zostato do III klasy jakosci wod podziemnych, 20% - do 1l klasy, a tylko 1% do
| klasy jakosci wod podziemnych. Wody klasy IV i V charakteryzujg si¢ stabym stanem chemicznym
i stanowig odpowiednio 16% i 5% badanych wod. Ponadto wod¢ pobrang w punktach pomiarowych
przebadano pod wzgledem zdatnosci do spozycia. W przypadku 58% przebadanych probek woda
spelniala wymagania okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007, nr 61, poz. 417)*".

W ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
przeprowadzit badania jakosci wod podziemnych. Regionalna sie¢ punktow pomiarowych obejmowata
64 lokalizacje. Z powodu zamknigcia ujecia Kalety, gdzie znajdowat si¢ punkt T203/R w 2010 roku
przeprowadzono badania w 63 punktach. Siecig punktow pomiarowych objetych zostato 12 jednolitych
wod podziemnych. W ramach regionalnej sieci pomiarowe]j przebadano wody wglebne w 43 punktach
pomiarowych, wody gruntowe w 18 punktach pomiarowych oraz zroédta w 2 punktach pomiarowych.
W 52 punktach, co stanowi 83% wszystkich punktéw pomiarowych, okreslono stan chemiczny wod
podziemnych jako dobry. W 27 probkach wode podziemna zakwalifikowano do III klasy jakosci wod
podziemnych, w 24 — do II klasy jakosci, a jedynie w 1 do I klasy jakosci wod podziemnych.
W pozostatych 11 probkach woda zostata zakwalifikowana do IV klasy (9 probek) oraz V klasy
(2 probki)*.

Ogolnie zasoby wod podziemnych i powierzchniowych terenu wojewddztwa $laskiego w skali kraju
charakteryzuja si¢ warto$ciami powyzej $redniej. Ze wzgledu na duze zrdéznicowanie warunkow

31
32

Raport o stanie srodowiska wojewodztwa slgskiego w 2010 r., WIO.S:' Katowice
Raport o stanie srodowiska wojewodztwa slgskiego w 2010 r., WIOS Katowice
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hydrogeologicznych i hydrologicznych wystepuje tu ich rejonizacja od bardzo wysokich w rejonie
poémocnym wojewoddztwa do niskich w czeSci centralnej i potudniowej wojewddztwa. Zdecydowana
wigkszos$¢ zwlaszcza duzych ujeé wod podziemnych jest zlokalizowana w regionalnych szczelinowo —
krasowych i szczelinowych strukturach wodonosnych, w korzystnych warunkach zasilania. Wigkszo$¢
gtownych uje¢ komunalnych o poborze przekraczajacym 10 000 m¥/d oraz rejonéw koncentracji poboru
posiada mozliwos$ci zwigkszenia poboru bez wywotania negatywnych skutkéw $srodowiskowych. Stan
rezerw zasobdw wod podziemnych w czesci centralnej i potudniowej wojewddztwa jest niski, lokalnie
bardzo niski — w obrgbie powiatow: bedzinskiego (gmina Stawkow, Rybnika i Tychow) ze wzgledu na
zbyt wysokie pobory w stosunku do zasobow wod podziemnych, w rejonie Gornoslaskiego Okregu
Przemystowego w centralnej czesci wojewodztwa w wyniku intensywnej antropopresji — degradacja
ilosciowa 1 jakosciowa wod podziemnych, w rejonie Czgstochowy ze wzgledu na zla jakos¢ wod
spowodowang przekroczeniami zelaza i manganu w wyniku dawnej eksploatacji rud zelaza oraz na
poludniu wojewodztwa, gdzie utwory wodonos$ne nie spetniajg kryteriow uzytkowego poziomu
wodonosnego™.

Zagrozenie jakosci wod podziemnych powodowane jest oddziatywaniem réznorodnych ognisk
zanieczyszczen. Specyficznym zanieczyszczeniem wod podziemnych poziomu gornojurajskiego na
poinoc i poéinocny zachod od Czgstochowy jest chrom pochodzacy z wyplukiwania niezabezpieczonych
hatd odpadow poprodukcyjnych Zaktadéw Chemicznych w Aniotowie i w Rudnikach. Duze zagrozenie
dla wdd triasowych stanowig ogniska zanieczyszczen réznego typu wystgpujace na obszarze konurbacji
gornoslaskiej. Szczegdlny wptyw na jako§¢ wod wywieraja zelazo i mangan (pochodzenia naturalnego)
oraz zwigzki azotu (pochodzace z dziatalnosci cztowieka).

Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi

Obszary narazone na wystapienie powodzi stanowig obszary narazone na trwale lub czasowe zalanie
wodami powodziowymi w dolinach rzecznych, wodami z sptywu powierzchniowego lub wodami
z systemow kanalizacyjnych i melioracyjnych. Zalanie wodami niektérych obszarow moze rowniez
nastgpi¢ w wyniku przelania si¢ wod przez korong watu przeciwpowodziowego, jego zniszczenia lub
uszkodzenia, jak rowniez na skutek uszkodzenia lub zniszczenia budowli pigtrzacych.

Z powodu znacznego zréznicowania warunkow srodowiska geograficznego wojewddztwa $laskiego
terminy oraz charakter wezbran i powodzi wykazujg duze r6znice czasowe 1 przestrzenne.

W potudniowej (wyzynnej, gorskiej i podgorskiej) czgsci wojewodztwa najwigkszy odptyw wystepuje
W czasie wiosennych roztopow; odplyw ten jest rozlozony w czasie, stad najwicksze wezbrania
i powodzie wystepuja w tym regionie w lipcu i sierpniu (miesigce 0 najwyzszych sumach opadow
w przebiegu rocznym). Letnie opadowe wezbrania i powodzie mogg pojawia¢ sie takze w pozostatych
czgsciach wojewodztwa. W nizinnych czesciach wojewodztwa oprocz opadowych wezbran i powodzi
letnich moga takze pojawia¢ si¢ wiosenne wezbrania i powodzie roztopowe, szczegélnie po
wystepowaniu zim z trwalg i gruba pokrywa $niezng. Obszary zagrozone zalewami powodziowymi
koncentrujg si¢ w dolinach wigkszych rzek, jednak w centralnej cze$ci wojewoddztwa §lagskiego
wystepuja takze obszary zalewane na skutek obnizania si¢ powierzchni terenu z powodu prowadzenia
podziemne;j eksploatacji gorniczej.

38 Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”

IMGW w Warszawie, Oddzial w Krakowie, 2008
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Na rysunku nr 3.4.1 przedstawiono pochodzaca z Wstepnej oceny ryzyka powodziowego mapg
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi w woj. $laskim.

woj. Swietokrzyskie

woj. opalskie

\woj. matopolskie

CZECHY

SEOWACJA - .
1:250 000 7 FET
<

Rysunek 3.4.1. Mapa obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi w woj. §laskim
Zrédlo: Wstepna ocena ryzyka powodziowego, KZGW 2011

W dorzeczu Odry wezbrania i powodzie dotykaja szczegélnie terendw nastepujacych dolin rzek: Odry
(na calym odcinku przebiegajacym przez teren wojewodztwa), Olzy (w rejonie Pogwizdowa, ujscia
Szotkéwki oraz ujscia Olzy do Odry), Piotrowki (doptywu Olzy), Psiny i Troji, Rudy (w rejonie
Rybnika oraz na odcinku ponizej zbiornika rybnickiego), Suminy, Bierawki (ponizej Tworoga Malego),
Ktodnicy, Matej Panwi, Warty (ponizej Czgstochowy na calym odcinku przebiegajacym przez teren
wojewodztwa), Liswarty (ponizej Panoszowa).

Natomiast w dorzeczu Wisty wezbrania i powodzie najwigksze rozmiary osiggaja na obszarach dolin

rzek: Wisly, Pszczynki (ponizej Pszczyny), Gostynki (w rejonie Tychow i Bierunia Starego), Przemszy
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(ponizej Jaworzna), Czarnej Przemszy (powyzej Siewierza), Biatej Przemszy (na odcinku od Stawkowa
do ujscia Sztoty), Bobrka (w Sosnowcu), dolina Soty (i jej doptywu — Koszarawy), Pilicy (wraz
z dolinami doptywow — Zebrowki i Biatej).

Poza dolinami rzecznymi tereny zalewane koncentrujg si¢ w rejonach pogorniczych osiadan terenu:

» dorzecze Olzy — dolina Szotkowki i jej doptywow: Jastrzgbianki i Ruptawki

» dorzecze Rudy — zlewnie Potoku Chwatowickiego i Potoku Radziejowickiego

» dorzecze Bierawki — dolina Bierawki i gorne odcinki jej doptywow — Potoku Krywatdzkiego
i Potoku Knurowskiego, a takze w obszar zrodliskowy Potoku Gierattowickiego

dorzecze Ktodnicy — dolina Ktodnicy i jej doptywu — Potoku Bielszowickiego

dorzecze Wisly — dolina Wisty w rejonie Brzeszcz

dorzecze Pszczynki — ujsciowy odcinek doliny oraz zlewnia Debinki — doptywu Pszczynki
dorzecze Mlecznej

dorzecze Biatej Przemszy — zlewnia potoku Bobrek.

Problematyka zagrozenia powodziowego w znacznej czesci dotyczy sfery planowania przestrzennego

YV VYV VY

i uzytkowania terenu w skali regionalnej i lokalnej. Jest to zwigzane z problemem braku retencji wod
opadowych w obszarach poddanych silnej urbanizacji i suburbanizacji. Nie mozna pomingé problemu
ograniczenia splywu powierzchniowego z terenu zlewni, ktdre sg systematycznie i coraz bardziej
dynamicznie zabudowywane. Zwlaszcza czute beda tu zlewnie gorskie, poniewaz ich powierzchnia jest
stosunkowo mata, aw zwigzku z tym odpowiedz na gwattowny opad atmosferyczny jest
natychmiastowa (znaczne zwigkszenie przeptywow i formowanie sie fali powodziowej). Odptyw wody
w warunkach gorskich ma czesto gwaltowny przebieg, cechuja go szybkie reagowanie na zasilanie
opadowe i roztopowe, krotkotrwate, ale wysokie przeptywy kulminacyjne i fale o duzych objetosciach.
Fale roztopowo-opadowe na terenach gorskich sg grozne w skutkach, poniewaz wezbrania
wczesnowiosenne zachodza jednoczesnie na znacznych obszarach gor powodujac rowniez zagrozenia
powodziowe w dolinach duzych rzek.

Staly rozwoj gospodarczy i urbanizacja niosa za sobg zagrozenia dla ekosystemow wodnych
i powigzanych ekosystemow lgdowych, powodujac przy tym wzrost zagrozenia powodziowego,
Z uwagi na:

» niekorzystne zmiany struktury odptywu wod (malejacy odplyw gruntowy na rzecz wzrostu
odptywu powierzchniowego)

» wymuszong alokacje przestrzenng stosunkéw wodnych (spowodowang zmiang struktury odptywu,
jak 1 koniecznoscia zaspokajania potrzeb wodnych), przy jednoczesnym braku restrykcyjnych
ograniczen w zakresie dopuszczalnego poziomu i przestrzennego zasiegu tej alokacji

» zmnigjszanie obszaru naturalnego odplywu na skutek stalego powigkszania zainwestowania
W tereny przybrzezne i w inne na obszarach zlewni (zrodtem problemu jest brak koordynacji
uzytkowania terenu w obrgbie zlewni z warunkami przyrodniczymi).

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa powodziowego niezbedne jest stosowanie roéznorodnych
i wszechstronnych zabiegéw. Do najwazniejszych nalezy z jednej strony odpowiednie planowanie
przestrzenne, a z drugiej — ksztattowanie zasobéw wodnych. Poza czesto stosowanymi rozwigzaniami
hydrotechnicznymi, nalezy tu podkresli¢ znaczenie takich dziatan, jak renaturyzacja dolin rzecznych
i obszaréw podmoktych, odpowiednie ksztattowanie systemow melioracji, w tym réwniez melioracji
wodnych podstawowych i szczegdtowych, prowadzenie zalesien i realizowanie innych metod
zwigkszania retencyjnosci zlewni. Bardzo wazng role¢ w formowaniu i przebiegu powodzi petnig lasy,
jako istotny czynnik ksztattujacy obieg wody w przyrodzie (tagodzenie fal wezbraniowych, op6znianie
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roztopow, itp.).** Do niezwykle waznych dziatan nalezy zaliczy¢ prowadzenie systematycznej edukacji
dotyczacej omawianych zagadnien, rozwdj systemOéw ostrzegawczych i1 alarmowych, dzialania
zwigzane z przygotowaniem ewakuacji, rozwdj systemu ubezpieczen dedykowanych dla ochrony
mienia narazanego na zalanie. W niektorych przypadkach, gdy brak innych mozliwo$ci rozwigzania
problemu metodami bardziej przyjaznymi $rodowisku, konieczne jest podjecie decyzji o zastosowaniu
rozwigzan technicznych.

Waznym elementem prawodawstwa wspdlnotowego w zakresie gospodarowania wodami jest
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 pazdziernika 2007 roku w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim, zwana Dyrektywa Powodziowa. Dyrektywa
Powodziowa wyznacza kolejne etapy, w ramach, ktorych odbywa si¢ realizacja jej zatozen. Do 22
grudnia 2011 roku panstwa czlonkowskie opracowatly wstepng ocen¢ ryzyka powodziowego dla
obszarow dorzeczy. Dalszym etapem bylo sporzadzenie do dnia 22 grudnia 2013 roku map zagrozenia
i ryzyka powodziowego, a w efekcie koncowym na ich podstawie sporzadzenie do dnia 22 grudnia
2015 roku planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Zgodnie z obowigzujacymi juz przepisami, granice obszaro6w narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi przedstawione na mapach beda musiaty zosta¢ uwzglednione w:
1) koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,

2) planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
3) studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego gminy,

4) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uwzglednienie tych obszarow w dokumentach planistycznych wiasciwe organy moga przeprowadzi¢
w terminie 18 miesiecy od otrzymania map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Opad atmosferyczny

Wojewodztwo $laskie posiada bardzo urozmaicone uksztattowanie powierzchni terenu, poniewaz jego
obszar potozony jest obrebie wielu jednostek fizycznogeograficznych, obejmujacych zaréwno tereny
nizinne, wyzynne jak i gorskie. Bezwzgledna réznica wysokos$ci terenu na obszarze wojewodztwa
$laskiego przekracza 1 370 metréw, bowiem najwyzszym punktem jest szczyt Pilska (1 557 m. n.p.m.),
natomiast w dolinie Odry, w rejonic Raciborza teren obniza si¢ do wysokosci 180 m n.p.m.
Nastgpstwem znacznego zrdéznicowania wysoko$ci i rzezby terenu oraz réwnoleznikowego uktadu
krain geograficznych sprzyjajacego przemieszczaniu si¢ roéznych mas powietrza i frontow
atmosferycznych jest duza zmienno$¢ przestrzenna opadéw atmosferycznych na terenie wojewddztwa
Slaskiego, a tym samym inne warunki naturalnego zasilania wplywajace na wielko$¢ odptywu
rzecznego i ksztaltowania si¢ bilanséw wodnych w poszczegoélnych zlewniach.

Bilans wodny poréwnuje ilo$¢ wody zasilajacej dang zlewnie z iloscig wody odprowadzanej ze zlewni.
W pierwszej kolejnosci konieczne jest wyznaczenie przychodowej czgsci bilansu, czyli $redniej
wysokosci opadow jaka spadta na powierzchni¢ danej zlewni w okreslonym czasie.

W 2008 r. wykonano ,,Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slaskiego dla potrzeb aktualizacji
programu matej retencji”’, w ktorym na podstawie rocznych sum opadow atmosferycznych z okresu
1971 — 2000, obliczono s$rednie wieloletnie wartoSci opadéw rocznych charakteryzujace warunki
przecietne, co zostato zobrazowane na ponizszym rysunku.

3 Program Ochrony Srodowiska dla Wojewodztwa Slaskiego do roku 2013 z uwzglednieniem perspektywy do
roku 2018.
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Rozmieszczenie sredniego opadu
w zlewniach elementarnych Wojewo6dztwa Slaskiego

Legenda

Sredni opad
[mm]
<590
I 591-599
I 600 - 699
B 700 - 799
I 500 - 899
I 00 - 999
I 000 - 1099
I 1100- 1199
B 1200 - 1299
B -1300

Rysunek 3.5.1.1. Rozmieszczenie $redniego opadu w zlewniach woj. §laskiego

Zrédio: ,,Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji” IMGW
W Warszawie, Oddziat w Krakowie, 2008r.

Na podstawie mapy rozkladu $rednich sum rocznych opadéw z wielolecia mozna zauwazyé, ze
najwicksze opady wystepuja w poludniowej czgéci wojewodztwa $lgskiego, a najmniejsze na poinocy
wahajac si¢ od ok 650 mm do 1 400 mm.
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Oprocz wartosci $redniego opadu atmosferycznego elementem o znaczacej wadze jest rozklad opadow
w czasie oraz ich intensywno$¢. Nadmieni¢ nalezy, ze w okresie ostatnich lat coraz czeéciej obserwuje
si¢ wystgpowanie krotkotrwatych nawalnych opadéw czesto o duzej koncentracji na obszarze kilku
JCWP lub zlewni. Zjawisko to w polaczeniu z intensywnymi zmianami antropogenicznymi
wynikajacymi m.in. z przeobrazania zagospodarowania przestrzennego oraz oddziatywania przemystu
(w tym wydobywczego) poteguje zagrozenie powodziowe.

Wystepowanie zjawiska suszy

Zjawiskiem suszy nazywane jest obnizenie dostgpnosci do wody ponizej normy dla danego obszaru,
w wyniku dhugotrwatego zaniku opadow atmosferycznych lub powtarzajacych si¢ opadow mniejszych
od s$rednich. Oddziatywanie suszy na srodowisko zalezy od czasu jej trwania, nat¢zenia, zasiggu
i podatnosci $rodowiska na jej ujemne dziatanie. Niestety zdarza si¢, ze efekt suszy jest zwigkszony
w wyniku niewlasciwego gospodarowania wodami oraz uzytkowania ziemi, wskutek blednych decyz;ji
inwestycyjnych i niewtasciwego zarzadzania (regulacja i zmniejszanie przeptywu rzeki, naruszanie
naturalnych ekosysteméw wodnych poprzez zmiang sposobu uzytkowania lub uksztattowania gruntu,
niewlasciwe zabiegi melioracyjne). Zjawisko suszy rozni si¢ od wigkszosci katastrof naturalnych
rozpoczynajacych si¢ w okreslonym momencie i zazwyczaj w sposob nagly. Trudnym jest doktadne
okreslenie poczatku i konca suszy oraz jej zasiggu terytorialnego.
Wystepuja trzy rodzaje przyjetej klasyfikacji suszy:

e meteorologiczna (atmosferyczna),

o rolnicza (glebowa),

e hydrologiczna.

Susza meteorologiczna wystepuje w przypadku braku lub obnizonych wielkosci opadow deszczow
przez okres miesiecy, a nawet lat, w ktorych doptyw wilgoci do danego obszaru spada ponizej
normalnego uwilgotnienia w danych warunkach klimatycznych. W Polsce uznaje si¢ poczatek suszy
meteorologicznej, jesli w okresie wegetacyjnym przez 20 dni nie ma opadow.

Dalszy brak opadéw powoduje susze rolnicza, podczas ktorej wilgotnos¢ gleby jest niewystarczajaca
do zaspokojenia zapotrzebowania na wode przez rosliny co w konsekwencji powoduje obnizenie
plonow. Susza rolnicza uwarunkowana jest wigc takze strukturg upraw na danym obszarze i ich faza
rozwoju. Efekty suszy glebowej moga zosta¢ zlagodzone minimalnymi opadami oraz dziataniami
nawadniajacymi.

Susza hydrologiczna wystepuje w okresie dlugotrwatego braku opadow, kiedy nastepuje spadek
przeplywow w rzece ponizej przeptywu $redniego, a takze obnizenie poziomu wod podziemnych, ktore
zasilaja wody powierzchniowe.

Susza meteorologiczna i glebowa czgsto sa tagodzone nawet przez minimalne opady oraz zanikaja
stosunkowo szybko. Natomiast susza hydrologiczna, ktérej skutkiem jest obnizenie poziomu wod
gruntowych 1 powierzchniowych moze trwa¢ nawet kilka sezonow, gdyz odbudowa zasobé6w wodnych
wymaga dtugotrwatego procesu zasilania poprzez obfite i dtugotrwate opady deszczu i $niegu.

W Polsce czesto wyzej wymienione susze wystepuja rownoczesnie.

Spotyka si¢ réwniez pojecie zjawiska suszy gospodarczej, ktora jest nastgpstwem susz
meteorologicznej, rolniczej oraz hydrologicznej, a jej skutki dotykaja zagadnien ekonomicznych
w dziatalnosci cztowieka™.

%Prognostyczno-Operacyjny System Udostepniania Charakterystyk Suszy, http://posucha.imgw.pl/
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Bezposrednim skutkiem suszy sa zaburzenia bilansu wodnego w zlewniach. Podczas jej wystapienia,
samorzady stosujg polityke ograniczonego poboru i zrzutéw przez uzytkownikow oraz jesli sg rezerwy
wod podziemnych to uruchamia sig¢ je dla celow pitnych.

Polska zalicza si¢ do krajow o ubogich zasobach wodnych. Deficyt wody jest wynikiem zaréwno
warunkow klimatycznych, jak i nier6wnomiernego rozmieszczenia terytorialnego oraz ztej jakosci wod.
Dodatkowo w obliczu prawdopodobienstwa wystgpienia zmian klimatycznych w Polsce, nalezy si¢
W przysztosci spodziewaé zar6wno wzrostu $Sredniej temperatury powietrza, jak 1 spadku rocznej sumy
opadow atmosferycznych. Juz w drugiej potowie XX wieku przyrost $redniej temperatury powietrza
wyniost prawie 0,9°C i wiele wskazuje na to, ze zjawiska susz beda si¢ nasila¢ i bedzie to trend
wieloletni®®

W Polsce obserwuje si¢ ciaggi lat suchych z niedoborem opadu i nastepujace po nich ciagi lat mokrych.
Mozna stwierdzi¢, ze zjawisko suszy wystepuje raz na 2-3 lata i jest spowodowana naptywem bardzo
cieplego 1 suchego powietrza w okresie wegetacyjnym oraz poprzedzajacymi ten okres niskimi
opadami. W wojewodztwie $laskim susze atmosferyczne najczesciej wystgpuja w rejonach Niziny
Slaskiej.

Zjawiska suszy w Polsce sg notowane w kronikach od XIV w. W latach 1951 — 2006 odnotowano
30 susz atmosferycznych, ktore tacznie trwaty okoto 200 miesiecy, czyli mozna powiedzie¢, ze trwaly
przez ponad 30% analizowanego okresu.

W ostatnich latach w Polsce najsilniejsza susza wystgpita w 1992 r. Stan wdod powierzchniowych
znacznie si¢ obnizyl, a ilo§¢ wody odprowadzanej przez rzeki w sierpniu byla na poziomie 20-50%
wieloletnich wartosci $rednich. Brak wody zaobserwowano w studniach, a zbiorniki retencyjne
napetniane byly woda zaledwie do 40%.

Szacuje sie, ze plony wyniosty 35-65% potencjalnych mozliwo$ci glebowych.

Warunki pogodowe zwigzane z wystgpowaniem zjawiska suszy sprzyjaly takze powstaniu zagrozenia
pozarowego w obszarach lesnych oraz ogromnemu wzrostowi liczby pozaréw. Nalezy rowniez
zaznaczy¢, ze na przewazajacym obszarze w Administracji Lasow Panstwowych zostal ogloszony
| stopien zagrozenia pozarowego, w okolicach Lublinca, Koszecina oraz Bielska Biatej byt 11 stopien
zagrozenia, a w rejonie gorskim przewazal Il stopien zagrozenia. Powstate zagrozenie pozarowe
obrazuje ponizsza mapa.

Warunki charakterystyczne dla poszczegolnych stopni zagrozenia pozarowego w lasach przedstawiono
ponizej:

Tabela 3.6.1. Stopien zagrozenia powodziowego

STOPIEN ZAGROZENIA

WILGOTNOSC SCIOLKI %

WILGOTNOSC POWIETRZA %

0 —brak zagrozenia ponad 60 86 —100
| — zagrozenie mate 41-60 66 — 85
Il - zagrozenie duze 21-40 51-65

36 . . o7 ro. . . . . .. ’
Zwiekszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na

terenach nizinnych
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Il — zagrozenie katastrofalne do 20 do 50

Zrédio: serwis RDLP

Bielzko

I | stegoria zagrozenis

Il kategoria zadroZenis

[ I kstegoria zagrozenia

Rys. 3.6.1. Mapa zagrozenia pozarowego
Zrédlo: Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Katowicach

Ze wzgledu na réznorodny charakter zjawiska suszy nie mozna sprecyzowac jednego wzorca programu
przeciwdziatania skutkom suszy. Podstawowym narzedziem pozostaje racjonalna polityka ograniczania
poborow 1 zrzutdow przez uzytkownikow, a w odniesieniu do wody pitnej dla ludnosci nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ uruchomienia rezerw wod podziemnych (studnie awaryjne irezerwowe).
By madrze iracjonalnie wykorzystywac¢ zasoby wodne, nalezy wszelkie prace zwigzane ze zmiang
stosunkéw wodnych prowadzi¢ w sposob systemowy. Konieczne jest wzigcie pod uwage czynnikow
wystepujacych na danych siedliskach. Jakiekolwiek inwestycje ingerujace w $rodowisko naturalne
powinny by¢ programowane i projektowane przy roéwnoczesnym, czynnym udziale szeregu
specjalistow, zaréwno technikow, jak i przyrodnikéw. Decydenci powinni by¢ odpowiedzialni za
podejmowanie decyzji niezbednych do osiagniecia celéw inwestycyjnych z uwzglednieniem aspektow
ochrony przyrody.

Realizacja zadah w ramach opracowanego Programu matfej retencji ma na celu m.in. zmniejszenie
i ztagodzenie wystepowania zjawiska suszy (we wszystkich jej formach) na obszarze wojewodztwa
$laskiego poprzez zastosowanie technicznych i nietechnicznych rozwigzan, dziatan inwestycyjnych, ale
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rowniez projektow tzw. ,,migkkich” — umozliwiajacych m.in. propagowanie wiedzy odnoszacej si¢ do
powyzszych zagadnien i popularyzowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Bilans wodny
Bilans wodny - definicja

Bilans wodny jest zrownowazeniem doplywow i odptywow wody w okreslonej przestrzeni
i W okreslonym czasie ( Debski 1959).

Szczegblnym przypadkiem bilansu jest bilans wodno-gospodarczy, bedacy poréwnaniem zasobow
wodnych (Z) z potrzebami uzytkownikéw (P). Moze on by¢ dodatni (Z > P) lub ujemny (Z < P).
Zasoby 1 potrzeby zazwyczaj sa zmienne w czasie.

Bilans wodno-gospodarczy jest inwentaryzacja ilosciowo - jakoSciows zasobéw wodnych i stopnia ich
wykorzystania i stanowi podstaw¢ dokonywania ocen:

mozliwosci zaspokojenia potrzeb uzytkownikow

oddzialywania obiektow i urzadzen wodnych

wielkosci rezerw zasobow wodnych

ksztaltowania przeptywow rzecznych

ksztattowania jako$ci wod w nastepstwie planowanego uzytkowania.

bilansie wodno-gospodarczym uwzglednia si¢:
przeptywy chwilowe
przeplywy charakterystyczne,

VVVZ VVVVY

przeplywy nienaruszalne (wg kryterium hydrobiologicznego, rybacko-wedkarskiego, ochrony
srodowiska, sportu i turystyki wodnej)

przeptywy dyspozycyjne

wplyw jakosci wod na wielko$¢ zasobow

system powigzan (wodnych) uzytkownikow wod

YV V V V

wptyw bilansu wod podziemnych na bilans wodnogospodarczy.

Wszelkie ilosciowe oceny zasobéw wodnych ptynacych wod powierzchniowych opiera si¢ na ocenie
odptywu rzecznego. W zlewniach naturalnych, jego wielko$¢ uzalezniona jest od niestacjonarnych
warunkow klimatycznych (gléwnie opaddéw atmosferycznych) oraz stacjonarnych elementéw
fizjograficznych (budowa geologiczna, gleby, rzezba terenu, pokrycie terenu) wptywajacych na proces
transformacji opadu w odptyw. W zlewniach poddanych antropopresji, naturalne procesu hydrologiczne
ulegaja deformacji, co w konsekwencji wptywa na zmiany rezimu odpltywu (jego wielko$¢ i zmienno$¢
w czasie). Czynniki antropogeniczne moga wpltywaé na wielko$¢ i rozktad odptywu w sposob
bezposredni (prawie natychmiast), badZz posrednio, z pewnym opdznieniem. Do czynnikow
antropogenicznych oddziatywujacych na odptyw w sposéb bezposredni nalezag m.in.: pobory wody,
przerzuty wody migdzy zlewniami, budowa zbiornikéw wodnych, zrzuty Sciekow 1 wod kopalnianych,
prowadzenie odwodnien gérotworu przy eksploatacji surowcow.

Wsrod antropogenicznych czynnikow oddziatywujacych na odplyw z pewnym opodznieniem nalezg
réznego rodzaju zabiegi agrotechniczne, prace melioracyjne, regulacje ciekow, zmiany uzytkowania
terenu. W zlewniach poddanych antropopresji, skala znieksztalcenia odptywu jest tym wigksza, im
wigksza jest ilo§¢ obiektow antropogenicznych majacych bezposredni wptyw na odptyw i im mniejsza
jest zlewnia, a najwigkszym deformacja ulegaja przeptywy niskie. W miar¢ przyrostu zlewni, wzrostu
naturalnego zasilania i oddalania si¢ od obiektow znieksztatcajacych, skala deformacji odptywu ulega
zmniejszeniu.
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Jednak nawet w zlewniach naturalnych odptyw rzeczny zmienia si¢ w czasie jak i przestrzeni.
Zmienno$¢ czasowa dotyczy zarowno zmiennosci w ciggu roku jak i zmiennosci wieloletniej (z roku na
rok), co wiaze si¢ przede wszystkim z przebiegiem zasilania zlewni opadami atmosferycznymi.
Zmienno$¢ przestrzenna jest wynikiem zrdznicowania warunkow fizjograficznych poszczegolnych
zlewni.*’

Rozklad doptywow i odplywow na terenie woj. slgskiego

Z uwagi na zréznicowanie warunkow fizyczno-geograficznych oraz skali antropopresji, odptyw rzeczny
na terenie wojewodztwa $laskiego wykazuje bardzo duza zmienno$¢ przestrzenng. Ogdlna ocene
rozktadu odptywu na terenie wojewddztwa §laskiego dokonano na podstawie analizy odplywdéw
jednostkowych, czyli wielkosci przeplywu wyrazonego w l/s-km km?. Odniesienie odptywu do
jednostkowej powierzchni 1 km?, pozwala na bezposrednie ilosciowe poréwnanie zasobow wodnych
W poszczegolnych zlewniach, bez wzgledu na ich powierzchnie. Wstgpnej analizie poddano $rednie
roczne odptywy jednostkowe (SSQ), ktore charakteryzuja przecietne zasoby wodne z wielolecia.

Srednie roczne i $rednie niskie przeplywy oraz odpowiadajace im odptywy jednostkowe, w przekrojach
wybranych stacji wodowskazowych potozonych na terenie wojewddztwa $laskiego przedstawiono
W ponizszych tabelach.

Tabela 3.7.2.1. Srednie roczne i $rednie niskie przeptywy i odptywy jednostkowe dla wybranych stacji
wodowskazowych w wojewodztwie §laskim - Dorzecze Odry

Pow. zlewni $sQ SSq SNQ SNq Zasoby= | Vroczne
Wodowskaz Rzeka wg MPHP [m¥s] [/s-km?] [m?3/s] [/s:km?] | SSQ-SNQ | [mIn m3]
(km2) [m3/s]
ZLEWNIA GORNEJ ODRY
Chatupk Odra 466360 | 4340 | 931 | 1000 | 214 | 3340 | 105330
Miedonia Odra 672890 | 6690 | 994 | 1770 | 260 | 4920 | 155157
Istebna Olza 34,85 080 | 2296 | 011 | 316 | 069 | 2176
C';j?r’]” ' Olza 449,41 853 | 1898 | 111 | 247 | 742 | 23400
Gofkowice | Szotkowki | 104,96 142 | 1353 | 072 | 686 | 070 | 2208
Bojanow Psina 519,07 176 | 338 | 082 | 158 | 094 | 2964
Ruda Ruda 384,41 316 | 822 | 126 | 328 | 190 | 5992
Kozielska
Rybnik Nacyna 62,97 081 | 1286 | 040 | 635 | 041 | 1293
Tworog Maly | Bierawka | 214,47 177 | 825 | 073 | 340 | 104 | 3280
Gliwice | Klodnica | 449,98 640 | 1422 | 353 | 784 | 287 | 9051
Gliwice | Bytomka | 139,43 262 | 1879 | 176 | 1262 | 086 | 27.12
ZLEWNIA MALEJ PANWI
KrupskiMiyn | a8 667,3 430 | 658 | 145 | 217 | 204 | 927
Panew
ZLEWNIA WARTY
Krecwik | Warta 65,55 083 | 1266 | 044 | 671 | 039 | 1230
Mstow Warta 9893 662 | 669 | 302 | 305 36 | 11353

37 ,Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slaskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”
IMGW w Warszawie, Oddziat w Krakowie, 2008r.
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Kule

Liswarta

1557,09 8,17 5,25

3,01

1,93

5,16

162,73

Zrédio: , Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”
IMGW w Warszawie, Oddzial w Krakowie, 2008r.

Tabela 3.7.2.2. Srednie roczne i $rednie niskie przeptywy i odptywy jednostkowe dla wybranych stacji
wodowskazowych w wojewddztwie slaskim - Dorzecze Wisty

Pow. zlewni SSq SNQ SNg | Zasoby=| Vroczne
Wodowskaz Rzeka wg MPHP 55Q [Iskm2] [ [md3s] | [l/s-km?] SSQ- [min m3]
[m3/s] SNQ
(km2) [m3/s]
ZLEWNIA MALEJ WISLY
Wista Wista 54,59 1,38 25,28 0,14 2,56 1,24 39,10
Skoczow Wista 296,13 6,36 21,48 0,63 2,13 5,73 180,70
Gorki | pennicy | 8177 | 203 | 2483 | 03 | 367 | 173 | 5456
Wielkie
Nowy Bierun Wista 1779,72 21 11,8 6,48 3,64 14,52 | 457,90
ng‘;:';’(;”z"ce' Hownica | 191,94 | 312 | 1626 | 063 | 328 | 249 | 7852
Mikuszowie Biata 32,21 0,61 18,94 0,14 4,35 0,47 14,82
Pszczyna | Pszczyna 182,25 1,41 7,74 0,22 1,21 1,19 37,53
Bojszowy Gostynia 3315 3,47 10,47 1,81 5,46 1,66 52,35
Piwon Cz 154,49 0,99 6,41 0,23 1,49 0,76 23,97
Przemsza
Radocha ¢z 518,88 4,51 8,69 2,24 4,32 2,27 71,59
Przemsza
Jelen Przemsza 2005,8 19,7 9,82 14,3 7,13 5,4 170,29
Brynica Brynica 103,66 0,52 5,02 0,06 0,58 0,46 14,51
Szabelnia Brynica 497,7 571 11,47 3,78 7,59 1,93 60,86
Sawkow | _ Do 42572 | 373 | 876 | 284 | 667 | 089 | 2807
Przemsza
Niwka Bobrek 96,46 1,27 13,17 0,8 8,29 0,47 14,82
ZLEWNIA SOLY
Rajcza Sofa 253,81 511 20,13 0,62 2,44 4,49 141,60
Zywiec Sota 753 153 | 20,32 | 1,74 2,31 13,56 | 427,63
Ujsoly Woda 10286 | 229 | 2226 | 031 | 301 | 198 | 6244
Ujsolska
Kamesznica Bystra 48,18 1,06 22 0,1 2,08 0,96 30,27
Zabnica |Zabniczanka| 37,03 0,67 | 18,09 | 0,09 2,43 0,58 18,29
Pewel Mata | Koszarawa 205,5 4,3 20,92 0,57 2,717 3,73 117,63
Lodygowice |  Zylica 55,21 1,3 2355 | 0,16 2,9 1,14 35,95
ZLEWNIA PILICY
Szczekociny Pilica 356,25 1,87 5,25 0,77 2,16 1,1 34,69
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Bonowice Krztynia 255,2 1,36 5,33 0,81 317 0,55 17,34

Bonowice Zebrowka 129,55 0,56 432 0,17 1,31 0,39 12,30

Zrédlo: ,, Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”
IMGW w Warszawie, Oddziat w Krakowie, 2008r.

Objasnienia:

MPHP - Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski

SSQ — przeptyw $redni na podstawie wieloletnich obserwacji IMGW

SNQ — przeptyw $redni niski na podstawie wieloletnich obserwacji IMGW
SSq - $rednie roczne odptywy jednostkowe

SNq — $rednie niskie roczne odptywy jednostkowe

Bilans wod powierzchniowych na terenie woj. slgskiego

W opracowaniu pn.: ,,Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji
programu matej retencji” IMGW w Warszawie, Oddziat w Krakowie, 2008r. przeanalizowano zlewnie
bilansowe rekomendowane do lokalizacji zbiornikow matej retencji.

W dokumencie tym przyjeto nastepujace zatozenia:

» Nie jest wskazane lokalizowanie zbiornikoéw na ciekach i poza nimi w zlewni o charakterze
gorskim, gdzie wspotczynnik spadku jest wigkszy od 5%,

» Nie ma potrzeby lokalizowania zbiornikow matej retencji w zlewniach, w ktorych istniejg duze
zbiorniki retencyjne

» Nie jest wskazane lokalizowanie zbiornikdw matej retencji w obszarach Natura 2000

» Nie ma potrzeby lokalizowania obiektow matej retencji w zlewniach, w ktorych okoto 1/3 terenu
pokrytego jest lasami

» W zlewniach, w Kktorych znajdujg sie znaczace obszary eksploatacji odkrywkowej nie ma
mozliwosci lokalizacji zbiornikow

» Niezasadne jest lokalizowanie zbiornikow w zlewniach bagiennych

» Dopuszcza si¢ lokalizacje zbiornika w przekrojach bilansowych, w ktorych ciek zostat oceniony
jako silnie zmieniony, jesli jego realizacja nie pogorszy stanu ekologicznego.

» Z1a jako$¢ wod jest przeciwwskazaniem dla lokalizacji zbiornikéw, w przypadku poprawy jakoSci
wody mozna w oparciu o zapisy KPOSK zaplanowac¢ lokalizacje zbiornika.

W wyniku przeprowadzonej selekcji wytypowano zlewnie, w ktorych nalezy dazy¢ do zwigkszenia
potencjatu retencji naturalnej oraz wskazano te czesci zlewni w wojewodztwie, w ktorych wskazana
jest lokalizacja zbiornikéw matej retencji. Dzigki temu wyselekcjonowano tereny, na ktérych niezbedne
jest wykonanie bilansu wodnego i wodno-gospodarczego.

W wynikach bilansowania wodno-gospodarczego decydujacg role zagrazajagcg rownowadze rezimu
hydrologicznego, rozumianego jako naturalny lub zblizony do naturalnego przebieg wielkosci i wahan
przeplywéw w ciekach, odgrywa gospodarka wodna, a takze zaktdcenia naturalnego sptywu wod
opadowych.

Dokonano odrebnych analiz bilansu wodnego i wodno-gospodarczego dla nastgpujacych zlewni:

Zlewni Soty,

Zlewni Matej Wisty,
Zlewni Pilicy,
Zlewni Gornej Odry,

YV VYV V
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» Zlewni Malej Panwi,
»  Zlewni Warty.
Ponizej przedstawiono najwazniejsze wnioski ptynace z analiz dokonanych w ramach Bilansu.
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Zlewnia Soty

Bilans Soly zamyka si¢ bilansem dodatnim, lecz bardzo zlym stanem zaburzenia rezimu
hydrologicznego przez bezzwrotne straty o wielko$ci ponad 11,5 m3/s.

Sota wraz z Kaskada Tresna — Porgbka — Czaniec stuzy nie tylko zaopatrzeniu lokalnemu, lecz gléwnie
zaspokojeniu potrzeb uzytkownikow spoza zlewni: w tym aglomeracji Bielsko-Biata w zlewni Biatej
i Aglomeracji Katowickiegj.

Efekty wszystkich zaburzen naturalnego rezimu wodnego zlewni szczegoélnie wyraznie widaé przy
bilansie w kolejnych weztach hydrograficznych na Sole ponizej Kaskady Zbiornikéw Tresna —
Porabka - Czaniec. Przy analizie i ocenie stanu uzytkowania zasobow w profilu hydrologicznym Soty
wykazano lokalne obszary obnizenia przeptywow w wyniku intensywnej gospodarki wodne;j:

Potok Dunajow — doptyw Koszarawy,

Sienka i Zarnéwka — doplywy Soty powyzej zbiornika Tresna,
Kalonka i Potok Grodziszewski w zlewni Zylicy,
Moszczanica — bezposredni doptyw zbiornik Tresna,

YV VYV VYV

Pisarzowka ze Stonicg oraz Macocha — doplywy dolnej Soty.
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Legenda

., © Przekoje bilansowe wg SZMiUW

——— Rzeki nie objete bilansowaniem

Rzeki wg IMGW zaproponowane do bilansowania

[ zviomiki wodne

[ | Granica zlewni Soty

@ Jcwpod

:] Granica wojewddztwa

Rys. 3.7.3.1. Przekroje bilansowe w zlewni Soty

Zrédio: , Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”
IMGW w Warszawie, Oddzial w Krakowie, 2008r.
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Zlewnia Malej Wisty

S Mata Wista - przekrojilansowe
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Legenda

®  Przekroje bilansowe wg SZMiUW

Rzeki nie objete bilansowaniem

Rzeki wg IMGW zaproponowane do bilansowania
[ zbiomiki wodne
|:| Granica zlewni Matej Wisty

JCWPod
m JCWPd subczesci

|:| Granica wojewo6dztwa

ot

Rys. 3. 7.3.2. Przekroje bilansowe w zlewni Matej Wisty
Zrédio: , Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”
IMGW w Warszawie, Oddzial w Krakowie, 2008r.
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Zasoby dyspozycyjne w zlewni Matej Wisty sg intensywnie eksploatowane, jednak nierbwnomiernie.
Zwraca Uwage zlta sytuacja w zlewniach: Brennica, Knajka, Mtynka2, Ifownica z Jasienicg i Wapienica,
Lekawka, Dankéwka, Pszczynka z Pawtowka, Kanatem Branickim, Kanarem, Stenclowka, Dokawa
i Korzenica, Przemsza z Biala Przemsza, co sumarycznie daje efekt w korycie Wisty na catej dtugosci,
a szczegoblnie ponizej Zbiornika Goczatkowickiego.

W wielu zlewniach ujemny bilans i inne efekty nadmiernego zczerpywania zasobow sg wskaznikiem
niezaspokojenia potrzeb uzytkownikow.

Efekty wszystkich zaburzen naturalnego rezimu wodnego zlewni szczegdlnie wyraznie widaé przy
bilansie w kolejnych weztach hydrograficznych na Wisle. W przekroju zamknigcia zlewni Matej Wisty
ponizej ujScia Przemszy generalnie stwierdza si¢ nadmierne wykorzystanie zasobow wod
powierzchniowych, co w przekroju tym wyraza si¢ zczerpaniem 82% SSQ. Obszary deficytowe to:

Brennica,

Knajka,

Mtynka?2,

Itownica z Jasionka i Wapienica,

Lekawka,

Dankowka,

Pszczynka z Pawtowka, Kanatem Branickim, Kanarem, Stenclowka, Dokawa i Korzenica,
Przemsza z Bialg Przemsza.

VV VY VYVY
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Zlewnia Pilicy

NS
Pilicar- przekroje bilansowe

> 1
Legenda

®  Przekroje bilansowe wg SZMiUW

——— Rzeki nie objete bilansowaniem

Rzeki wg IMGW zaproponowane do bilansowania

E Zbiomiki wodne
[:l Granica zlewni Pilicy
JCWPod

| | Granica wojewédztwa

Rys. 3. 7.3.3. Przekroje bilansowe w zlewni Pilicy

Zrédio: , Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”
IMGW w Warszawie, Oddziat w Krakowie, 2008r.
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Bilans Pilicy w granicach Wojewédztwa Slaskiego zamyka si¢ bilansem dodatnim, pobér okoto 11,5%
SSQ pozwala stan ilosciowy wod Pilicy mozna oceni¢ na ,,dobry” przy matych zaburzeniach rezimu
hydrologicznego.

Potrzeby lokalne uje¢ wod powierzchniowych Pilicy sg zaspokojone.

Efekty wszystkich zaburzen naturalnego rezimu wodnego zlewni szczegélnie wyraznie widaé przy
bilansie w kolejnych weztach hydrograficznych na Pilicy. Jedynym obszarem deficytowym jest
Krztynia przed uj$ciem do Biatki.
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Zlewnia Gornej Odry

\ Gorna Odra -przekroje bilansowe

Wieszéwka

OdRtyw spod Rudziggki

£y
Al
Legenda Kt
®  Przekroje bilansowe wg SZMiUW

——— Rzeki nie objete bilansowaniem

e

Rzeki wg IMGW zaproponowane do bilansowania

)

Granica zlewni Goérnej Odry e
Zbiomiki wodne c
JCWPod .

[~ 7] Jcwrd subczesci

— & /
DGranica wojewodztwa il T L\‘/w

Rys. 3.7.3.4. Przekroje bilansowe w zlewni Gornej Odry

Zrédio: , Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”
IMGW w Warszawie, Oddziat w Krakowie, 2008r.
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Zasoby dyspozycyjne w zlewni Gornej Odry sg intensywnie, lecz nierownomiernie eksploatowane.
Wielkos$¢ zasobow jest lokalnie zawyzona przez zrzuty z dorzecza Wisty.

Zasoby sa wystarczajace dla lokalnych potrzeb.

Efekty wszystkich zaburzen naturalnego rezimu wodnego zlewni szczegoélnie wyraznie widaé przy
bilansie w kolejnych weztach hydrograficznych na Gornej Odry.

Obszary deficytowe i katastrofalnych zrzutoéw to:

Mtynowka Cieszynska w zlewni Bobrowki (doptyw Olzy),
Olza do granicy panstwa w Pogwizdowie,
Piotrowka doptyw Olzy,
Jastrzebianka (d. Szotkéwki d. Olzy),
Doplyw spod Katow,
Legon z Syrynka,
Grabia doptyw Psiny,
W zlewni Bierawki:

v" Doplyw z Podlesia,

v Knurowka,

v" Doptyw w Pilchowie,

VVVYVVYVYVYVYYVY

> Zabnica w zlewni Klodnicy.
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Zlewnia Malej Panwi

Mata Panew - Przekroje bilansowe Legenda

Rys. 3. 7.3.5. Przekroje bilansowe w zlewni Matej Panwi

Zrédlo: , Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji”
IMGW w Warszawie, Oddziat w Krakowie, 2008r.

Bilans Matej Panwi na omawianym odcinku w granicach Wojewodztwa Slaskiego zamyka sie
nadmiarem przeptywu spowodowanym zrzutami spoza zlewni.

Lokalne potrzeby sa zaspokojone w prawie calej zlewni, wyjatek stanowig wymienione nizej rejony
obcigzone intensywna gospodarkg na stawach rybnych.

Efekty wszystkich zaburzen naturalnego rezimu wodnego zlewni szczeg6lnie wyraznie widaé przy
bilansie w kolejnych weztach hydrograficznych na Malej Panwi.

Obszary deficytowe to:

» Doptyw spod Lubszy (doptyw Ligockiego Potoku),
» Lesnica powyzej doptywu Bartosie,
» Doptyw spod Koszecina (doptyw Bartosi).
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Zlewnia Warty

P W{ta - przekroje bilansowe |

A ) j‘
e, K. ;
/ { \ =Y
= 2
/

Legenda
®  Przekroje bilansowe wg SZMiUW
Rzeki nie objete bilansowaniem

Rzeki wg IMGW zaproponowane do bilansowania

[ zbiomiki wodne

Granica zlewni Warty
JCWPod

D Granica wojewodztwa

Rys. 3. 7.3.6. Przekroje bilansowe w zlewni Warty

>

Zrédlo: ,, Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slgskiego dla potrzeb aktualizacji programu malej retencji’
IMGW w Warszawie, Oddzial w Krakowie, 2008r.

Zasoby dyspozycyjne w zlewni Warty sg intensywnie i nierownomiernie eksploatowane. Bilans Warty
na omawianym odcinku w granicach Wojewodztwa Slaskiego jest dodatni.

Stwierdzono lokalne braki w wymienionych rejonach deficytowych.

Efekty wszystkich zaburzen naturalnego rezimu wodnego zlewni szczegélnie wyraznie widaé przy
bilansie w kolejnych weztach hydrograficznych na Warty.

Rejony deficytowe to:

Liswarta przed Doplywem spod Harbutowic,
Olszynka (doplyw Liswarty),
Liswarta przed Doptywem w Lisowie,

YV V V

ujscie Potoku Kochanowickiego (doptyw Potoku Jezowskiego w zlewni Liswarty).

Bilans wod podziemnych na terenie woj. slgskiego

Sporzadzenie bilansu wod dla potrzeb programéw malej retencji wymaga rowniez przeprowadzenia
analizy stanu zasobow wod podziemnych i analizy ich zmian wywotanych spigtrzeniem wod rzecznych
i utworzeniem zbiornikow powierzchniowych. Celowe jest zatem dokonanie oceny zasoboéw wod
podziemnych i okre$lenie zakresu mozliwych ich zmian w jednostkach hydrogeologicznych
wydzielonych dla ustalania zasobow zestawiania bilanséw wodno-gospodarczych. Podstawowa
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bilansowa jednostka hydrogeologiczng jest system wodonosny obejmujacy uktad zlewniowego
przeplywu woéd podziemnych, obejmujacy obszary zasilania wod podziemnych infiltracja opadow
atmosferycznych, drogi przeptywu w strefie saturacji oraz strefy drenazu wod podziemnych zwigzane
z wodami powierzchniowymi.

Wojewodztwo $laskie jest zaopatrywane w wode na potrzeby gospodarki narodowej i ludnosci w 42,5%
z uje¢ wod podziemnych i w 57,5% z uje¢ wod powierzchniowych.

Ogolnie zasoby wod podziemnych i powierzchniowych terenu wojewddztwa §laskiego w skali kraju
charakteryzuja si¢ warto$ciami powyzej $redniej. Ze wzgledu na duze zroznicowanie warunkoéw
hydrogeologicznych i hydrologicznych wystepuje tu ich rejonizacja od bardzo wysokich w rejonie
ponocnym wojewodztwa do niskich w czgsci centralnej i potudniowej wojewodztwa.

Zdecydowana wigkszo$¢ zwlaszcza duzych ujgé wod podziemnych jest zlokalizowana w regionalnych
szczelinowo — krasowych i szczelinowych strukturach wodonosnych, w korzystnych warunkach
zasilania.

Wickszo$é glownych uje¢ komunalnych o poborze przekraczajacym 10000 m*d oraz rejonow
koncentracji poboru posiada mozliwosci zwigkszenia poboru bez wywotania negatywnych skutkéw
srodowiskowych.

Stan rezerw zasobow wod podziemnych w czgéci centralnej i poludniowe] wojewoddztwa jest niski,
lokalnie bardzo niski — w obrgbie powiatow: bedzinskiego (gmina Stawkow), a takze Rybnika i Tychéw
ze wzgledu na zbyt wysokie pobory w stosunku do zasobéow wod podziemnych, w rejonie
Gornoslaskiego Okrggu Przemystowego w centralnej cze¢$ci wojewddztwa w wyniku intensywnej
antropopresji — degradacja ilosciowa i jakosciowa wod podziemnych, w rejonie Czestochowy ze
wzgledu na zlg jako$¢ wod spowodowang przekroczeniami zelaza i manganu w wyniku dawnej
eksploatacji rud zelaza oraz na potudniu wojewoddztwa gdzie utwory wodonosne nie spetniaja kryteriow
uzytkowego poziomu wodono$nego.*®

Wskazania wynikajqce 7 analizy Bilansu wodno-gospodarczego woj. slgskiego

Dokument pn.: ,,Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slaskiego dla potrzeb aktualizacji programu
malej retencji” zostat opracowany przez IMGW-PIB O/Krakéw na potrzeby przygotowania analiz, ocen
i rekomendacji podczas realizacji niniejszego opracowania omoéwionych w powyzszych
podrozdziatach.

Dokument uwzglgdnia kompleksowe analizy zasobow wod powierzchniowych i1 podziemnych
(ilosciowe 1 jakosciowe) oraz ich wykorzystanie (pobory, przerzuty) w oparciu o ktore sporzadzono
rekomendacje wskazujace obszary w szczeg6lny sposob predysponowane do podejmowania dziatan
zwigzanych z rozwojem matej retencji.

Biorac pod uwage wody powierzchniowe obszary o najwigkszym niedoborze wod oraz zaburzonym
rezimie to zlewnie Matej Wisly oraz Soty.

Dla wod podziemnych to centralna i potudniowa cze$¢ wojewodztwa.

Biorgc jednak pod uwage ogolne uwarunkowania zwigzane z zasobno$cig wodna naszego kraju
i wojewodztwa nalezy przyjaé, iz kazde dziatania wplywajace na zwigkszenie retencji w obszarze
catego wojewoOdztwa §laskiego w kazdej jego formie jest pozadane.

38 ,,Bilans wodny i wodno-gospodarczy woj. Slaskiego dla potrzeb aktualizacji programu matej retencji” IMGW
w Warszawie, Oddziat w Krakowie, 2008r.
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Analiza danych dotyczacych jakosci wody w poszczegolnych scalonych jednolitych
czesciach wod

Wody powierzchniowe wojewodztwa §laskiego corocznie poddawane sg badaniom jakosci w ramach
monitoringu prowadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach, zgodnie z Programem Panstwowego
Monitoringu Srodowiska dla wojewoddztwa $laskiego, w cyklu pomiarowym 2010-2012 prowadzit
badania monitoringowe w 201 punktach pomiarowych zlokalizowanych na 162 jednolitych czg$ciach
wod powierzchniowych. Badaniami objgte byly rzeki — 179 punktéw oraz zbiorniki zaporowe —
22 punkty. Ilosciowe zestawienie badanych JCW oraz punktéw pomiarowych w regionach wodnych
oraz zlewniach 3 poziomu wg MPHP (X 2007) przedstawiono w tabeli 3.8.1.

Badania za 2012 rok prowadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wdd powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jako$ci dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545), biorac pod
uwage wytyczne Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

Tabela 3.8.1. Tlosciowe zestawienie badanych jednolitych czesci wod powierzchniowych i punktéw pomiarowych
w latach 2010-2012

Ilo$¢ badanych jednolitych czesci wod

Nazwa zlewni ierzchni h
Region wodny powierzchniowyc Punkty pomiarowe

3 poziom wg MPHP (X 2007)

naturalne silnie zmienione sztuczne

Wista do Przemszy 9 24 1 43 rzeki+ 5 zbiorniki
Matej Wisty

Przemsza 19 10 1 31 rzeki + 4 zbiorniki
Gornej Wisty | Wista od Przemszy do Dunajca 5 10 - 16 rzeki + 5 zbiorniki
Srodkowej . .

Pilica 3 - - 4 rzeki
Wisty
Czadeczki Kysuca (Czadeczka) 1 - - 1 rzeki

Odra od Opawy do Olzy 1 - - 1 rzeki

Olza 4 5 - 12 rzeki
Gornej Odry

Odra od Olzy do Klodnicy 11 7 - 17 rzeki + 2 zbiorniki

Klodnica 12 4 1 17 rzeki + 4 zbiorniki
Srodkowej .

Mata Panew 8 6 - 16 rzeki
Odry
Warty Warta do Widawki 15 4 1 21 rzeki + 2 zbiorniki
Ogolem 88 70 4 179 rzeki + 22 zbiorniki

Zrédio: dane WIOS Katowice

Oceny wod badanych w cyklu pomiarowym 2010-2012 wykonano na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych oraz §rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. nr
257, poz.1545) oraz opracowanych przez Gtoéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska ,,Wytycznych dla
wojewddzkich inspektoratow ochrony srodowiska w sprawie:

e wykonania weryfikacji oceny jednolitych czesci wod powierzchniowych (rzek, zbiornikow

zaporowych, wod przejsciowych i przybrzeznych) za lata 20101 2011,
67




Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

e sporzadzenia oceny dla jcw ww. kategorii za rok 2012”.

Weryfikacja oceny jednolitych cze$ci wod powierzchniowych (rzek, zbiornikow zaporowych) za lata
201012011 wynikata z:
e weryfikacji wynikow badan i klasyfikacji wskaznikow biologicznych: fitobentosu rzecznego
I makrobezkregowcoOw bentosowych za lata 2010-2011 oraz wynikdw ocen zbiornikow
zaporowych przez wykonawce zewnetrznego,
e uwzglednieniu w ocenie wskaznika biologicznego — ichtiofauna, badania wykonywane przez
Instytut Rybactwa Srodladowego w Olsztynie,
e korekty stanu chemicznego.

W wojewddztwie $laskim, w cyklu pomiarowym 2010- 2012, na podstawie prowadzonych badan
monitoringowych oceniono stan/potencjal ekologiczny dla 158 tj. okoto 66% jednolitych czgsci wod
powierzchniowych (JCW) w wojewoddztwie. Bardzo dobry i dobry stan ekologiczny oraz potencjat
ekologiczny dobry i powyzej dobrego wystapit w 30% JCW, umiarkowany w 34% JCW, staby w 23%
JCW i zty w 13% JCW (tabela 3.8.2).

JCW oceniono takze ze wzgledu na wystepowanie na obszarach chronionych tj. wody przeznaczone na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg do spozycia, do bytowania ryb oraz ochrony siedlisk lub
gatunkow, dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie,
wrazliwe na eutrofizacje ze zroédet komunalnych. Ocena polegata na okresleniu czy spetnione sa
wymagania okre$lone dla poszczegdlnych obszaréw chronionych. Na 158 ocenianych JCW 58, tj. 37%
spetniato wymogi okreslone dla ustalonych dla nich obszarow chronionych, pozostate 100 tj. 63% - nie
spetniato (tabela 3.8.3). W przypadku 4 JCW niespetnianie wymogow dla obszarow chronionych miato
wplyw na obnizenie klasyfikacji stanu/potencjalu ekologicznego z dobrego i powyzej dobrego na
umiarkowany. Ocena stanu/potencjatu ekologicznego obszaréw chronionych wykazata, ze w 27% JCW
wystapit dobry i powyzej dobrego stan/potencjat ekologiczny, w 37% JCW umiarkowany, w 23% slaby
1w 13% zly.

Oceng stanu chemicznego wykonano dla 49 JCW. Ocena wykazala, ze dobry stan chemiczny wystapit
w 9 JCW (18%), w pozostatych 40 JCW (82%) nie osiagnat stanu dobrego (tabela. 3.8.2).

Na podstawie oceny stanu/potencjatu ekologicznego (z uwzglednieniem obszaré6w chronionych) oraz
stanu chemicznego dla 127 JCW tj. okoto 53% JCW w wojewodztwie i 80% badanych wykonano oceng
stanu wod. Wody maja dobry stan, jezeli maja dobry lub powyzej dobrego stan/potencjat ekologiczny
oraz dobry stan chemiczny. Stan/potencjal ekologiczny umiarkowany, staby i zty lub stan chemiczny
ponizej dobrego kwalifikuje wody do zlego stanu. Zgodnie z przeprowadzong oceng dobry stan wod
stwierdzono dla 2 JCW (2%), zty stan wod dla pozostatych 125 JCW (98%) (tabela 3.8.3).

Tabela 3.8.2. Ocena stanu/potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jew w roku 2012 (Zrédfo: WIOS, 2013)

Ocena stanu/potencjatu ekologicznego Stan Potencjat
Stan chemiczny

i stanu chemicznego ekologiczny ekologiczny
bardzo dobry 7

dobry 9
dobry/dobry i powyzej dobrego 21
umiarkowany 29
staby 17 40
zly
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Tabela 3.8.3. Ocena stanu woéd w roku 2012

Ocena spetnienia Ocena stanu/potencjatu ekologicznego w
wymagan dla obszarach chronionych Ocena stanu .
. . Stan jcw
obszarow chemicznego
chronionych Stan Potencjat
7 -
20 16
umiarkowany 30 28
N (nie
spetnia 100 | staby 17 20
wymogow)
12 8

Zrodfo: WIOS Katowice, 2013

W raporcie Stan srodowiska w wojewodztwie slgskim w 2012 roku, opracowanym w Wojewodzkim
Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Katowicach, poddano réwniez ocenie warunki hydrologiczne na
terenie wojewodztwa. I tak, w 2012 roku w przebiegu rocznym przez wigkszo$¢ czasu przeptywy na
terenie wojewodztwa uktadaty si¢ w granicach wody $redniej i niskiej. Zasoby wodne na terenie
badanych zlewni byly nizsze od normy, a ich rozktad do$¢ wyrownany przestrzennie. Ksztattowaty sie
one od 74% w zlewni gornej Odry do 87% w zlewni Soty.

Tabela 3.8.4. Analiza zagrozenia przekrojow badanych w ramach prowadzonego bilansu

llosé Przekroje Przekroje .
Lp. Zlewnia analizowanych . . potencjalnie Przekroje zagrozone
przekrojow niezagrozone zagrozone

1. 2. 3. 4. 5. .
1 Sota 5 5 0 0
2 Mata Wista 14 1 0 13
3 Pilica 5 3 0 2
4 Gérna Odra 12 1 0 1
5 Mata Panew 5 0 1 4
6 Warta 15 9 4 2
Razem 56 19 5 32

Zrédlo: ,, Bilans wodny i wodno-gospodarczy wojewddztwa Slgskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji
programu matej retencji’”’

69




Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

Tabela 3.8.5.Zestawieniec SCWP w wojewddztwie Slaskim, ktorych wystepuja przekroczenia wartosci

zagrozenie nieuzyskania celow srodowiskowych zgodnie z RDW

Nazwa SCWP Jakos$¢ 2005 Prz’ell(r?cz?nla' . Czynniki sprawcze
wskaznikow jakosci
1. 2, 3. 4.
ZLEWNIA RZEKI WISLY
Wista od Btadnicy do zb. Jaarozone NB olnicze
Goczatkowice wraz z Btadnicg g '
Wista od zb. Goczatkowice do Biate; . ,
o zagrozone O:N rolnicze
wraz ze zbiornikiem
Pszczynka zagrozone O:N:B:Z komunalne
Gostynia zagrozone O;N;B;Z przemystowe
Wlsia od Biatej do Przemszy wraz z Zagrozons ON:Z orzemystowe
Biatg,
Przemsza do zb. Przeczyce zagrozone N;B komunalne
Brynica od zrodet do zb. Koztowa Géra zagrozone N komunalne
Brynica od.zb. .K.oziowa Géra do ujécia Zagrozons ONB:ZM orzemystowe
wraz ze zbiornikiem
Przemsza od zb. Przeczyce do ujscia . N
o L zagrozone O:N;B:Z przemystowe
Biatej Przemszy wraz ze zbiornikiem
Biata Przemsza od Ryczéwka do SaaroZone M emvstowe
Koziego Brodu 9 P y
Bobrek wraz z Rakdwka zagrozone O:N;B:Z komunalne
B'I’a’f'a Przemsza oq Koziego Brodu do zagrozons ON:BZM orzemysiowe
ujcia wraz z Kozim Brodem
P'r’zejmsza od Biatej Przemszy do zagrozons ON:BZ orzemystowe
ujscia
ZLEWNIA RZEKI PILICY
Zwlecza zagrozone O;B komunalne
ZLEWNIA RZEKI ODRY
Odra od granicy panstwa do wyptywu . .
ze zb. Racibérz Gérny - Bukdw Zagrozone 0B:Z komunalne
Olzaod grlanlcy do ujécia wraz z Zagrozone ON:Z orzemystowe
doptywami
Ru.da do 2b. Rybnik wraz ze zagrozone O:N:B komunalne
zbiornikiem
Ruda od zb. Rybnik do ujscia wraz z , b
Potokiem Ciechowickim zagrozone O:N:B:Z komunalne
Bierawka z doptywami zagrozone O:N:B:Z komunalne
Psina z doptywami zagrozone O;N;B rolnicze
Odra od wyptywu ze zb. Racibérz , .
Gérny - Bukéw do Kanatu Gliwickiego Zagrozone ONBZ przemysfowe
Ktodnica do Koztéwki wraz z Koztéwka zagrozone O:N:B:ZM przemystowe
Drama z doptywami zagrozone N komunalne
Toszecki Potok zagrozone O:N:B komunalne
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Ktodnica od Koztéwki do uj$cia zagrozone O;N;B;Z przemystowe
ZLEWNIA RZEKI WARTY

Warta od zrédet do Bozego Stoku zagrozone O:N:B komunalne

Warta od Radomki do Liswarty zagrozone ON komunalne

Zrédlo: ,,Bilans wodny i wodno-gospodarczy wojewédztwa Slgskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji
programu matej retencji’”’

Zwiazki organiczne (O)

Wysoka zawarto$§¢ zwigzkow organicznych (reprezentowanych przez takie wskazniki, jak BZTs
i ChZT) w wodzie towarzyszy z reguly znaczacym deficytom tlenowym. Zasilanie taka woda
zbiornikow matej retencji jest niekorzystne. W wyniku ograniczenia pr¢dkosci wody dochodzi do
sedymentacji zawiesin. W wodzie i w osadach dennych wystgpuja intensywne przemiany
biochemiczne. Efektem tych proceséw bedzie pogorszenie wilasnosci organoleptycznych wody,
aw okresie letnim, kiedy deficyty tlenowe ulegng poglebieniu nalezy spodziewac si¢ emisji gazow
powodujacych wystepowanie nieprzyjemnych zapachdéw (amoniak, siarkowodor). Niska zawarto$¢
tlenu moze by¢ takze przyczyna eliminacji ze Srodowiska wrazliwych organizméw wodnych oraz
$niecia ryb w wyniku przyduchy.

W przesztosci do takiej sytuacji dochodzito czesto w przypadku zalewisk wystepujacych na obszarach
szkdd gorniczych, przy odprowadzaniu do wod powierzchniowych nieoczyszczonych lub stabo
oczyszczonych §ciekow komunalnych.

Ostatnie lata przyniosty znaczaca poprawe w tym zakresie. Ladunek zwigzkéw organicznych
wprowadzany do wod ze $ciekami komunalnymi ulegt zdecydowanemu ograniczeniu, poprawie ulegly
warunki tlenowe. Uzyskane wyniki (tab. 3.8.5) wskazuja jednak, ze w wielu przypadkach realne jest
zagrozenie przynamniej okresowego wystepowania znaczacego deficytu tlenowego ze wszystkimi
negatywnymi konsekwencjami.

Wody ponadnormatywnie zanieczyszczone zwigzkami organicznymi, charakteryzujace si¢ wysokim
deficytem tlenowym nie powinny by¢ wykorzystywane do zasilania urzadzen do matlej retencji
(zbiornikow zaporowych, stawdéw rybnych) lub by¢ pietrzone dla retencji korytowej. Dziatania tego
typu nie powinny by¢ realizowane przede wszystkim w czgsci zurbanizowanej.

Zwiazki biogenne (N)

Ze wzgledu na silne zurbanizowanie wojewodztwa §laskiego gtownym zrodlem zwigzkow biogennych
w wodach powierzchniowych sa $cieki komunalne. W przypadku niektorych ciekow udziat tego
fadunku stanowi ponad 85%. Pozostale zrodia azotu i fosforu w wodach powierzchniowych to $cieki
przemystowe, splyw powierzchniowy z uzytkow rolnych, zanieczyszczenie powietrza oraz wody
podziemne.

Wprowadzenie w latach siedemdziesigtych nowych rozwigzan technologicznych oczyszczalni $ciekow
dato szans¢ znacznego ograniczenia zawartosci azotu i fosforu w $ciekach oczyszczonych. Obecnie,
zgodnie z wymaganiami dyrektyw unijnych i polskiego prawa zdecydowana wigkszo$¢ S$ciekow
oczyszczana jest w obiektach wyposazonych w urzadzenia do biologicznej denitryfikacji i defosfatacji
oraz chemicznego stracania fosforu. Zdecydowana wigkszos¢ z tych instalacji osigga zamierzone
rezultaty dajac usunigcie azotu i fosforu na poziomie 85 — 90%.

Analiza danych (tab.3.8.4.) wskazuje jednak, ze pomimo tego korzystnego trendu stezenia notowane
W poszczegolnych przekrojach badawczych znaczgco przekraczajg dopuszczalne wartosci. To zjawisko
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powinno by¢ brane pod uwage szczegdlnie w przypadku planowania wykonania urzadzen stuzacych do
retencji wody. Wysoka zawartos¢ zwigzkow azotu i fosforu jest przyczyna procesu eutrofizacji wod.

Eutrofizacja wdd to proces ich wzbogacania w substancje pokarmowe. Proces ten zaczat narasta¢ od lat
czterdziestych XX wieku. Vollenweider uzaleznit zagrozenie jego wystepowania w zbiornikach wod
stojacych od obcigzenia powierzchni zwigzkami azotu ifosforu. Za wartosci dopuszczalne, przy
ktorych nie wystepuje zagrozenie procesem eutrofizacji uznat on obcigzenia zbiornikow azotem
i fosforem na poziomie odpowiednio 1,5 g N/m?**rok i 0,25 gP/m** rok, za$ za niebezpieczne
odpowiednio — 3,0 g N/m**rok oraz 0,5 g P/m**rok.

W jeziorach i zbiornikach zaporowych narazonych na eutrofizacj¢ obserwuje si¢ wystgpowanie szeregu
niepozadanych zjawisk. Podstawowym jest masowy rozwoj fitoplanktonu, okreslany najczgsciej jako
zakwit wody. W silnie zeutrofizowanych zbiornikach dochodzi czgsto do kilkukrotnego zakwitu
W ciagu roku, przy czym w roéznych porach roku zmieniajg si¢ organizmy dominujace. Poczatkowo, na
przelomie maja i czerwca nastgpuje zakwit okrzemek. Nie wystepuja wowczas znaczace zmiany
organoleptyczne i chemiczne wody.

Zdecydowanie bardziej sa one widoczne w czasie pozniejszego zakwitu majacego miejsce
w miesigcach letnich (lipiec — wrzesien). Jest to najczeSciej zakwit zielenicowo — sinicowy. W tym
okresie dochodzi do wyraznych zmian organoleptycznych wody. Zmniejsza si¢ przezroczystos$é
(szczegolnie warstw powierzchniowych), wzrasta metno$¢ i barwa. W wyniku fotosyntezy przy
powierzchni dochodzi do przetlenienia wody, a takze do podwyzszenia odczynu, ktoérego wartos$¢
w przypadku wod miekkich moze znaczaco przekracza¢ pH = 10. W warstwach przydennych utrzymuja
si¢ warunki beztlenowe. Wzrost ilosci sinic sprawia, ze na powierzchni zbiornika tworza si¢ kozuchy.
Po wyczerpaniu si¢ substratu i w wyniku samozatrucia, czgsto dopiero we wrze$niu, dochodzi do
obumierania organizméw wywotujacych zakwit. Dochodzi wowczas do wtornego zanieczyszczenia
wody. Wiekszo$¢ pochodzacej z zakwitu materii organicznej sedymentuje na dno zbiornika. Po tym
okresie w wodzie wzrastajg stezenia utlenionych form azotu oraz fosforandéw, poprawiaja si¢ wlasnosci
organoleptyczne - wzrasta przezroczysto$¢ wody, spada metnosé i barwa, zanika przesycenie tlenem.

Zakwity wody sa szkodliwe z punktu widzenia ekologicznego i gospodarczego. Wptywaja one na sktad
gatunkowy flory i fauny. Ograniczona w wyniku zakwitu penetracja $wiatta sprawia, ze ustgpuje
ros$linno$¢ zanurzona, pogarszajg si¢ warunki tlenowe (przetlenienie wody przy powierzchni, catkowity
brak w warstwach przydennych). Czgsto, w przypadku zmiany pogody, wystepuje zjawisko przyduchy
i zwigzane z tym masowe $ni¢cie ryb. Zmienia si¢ sktad gatunkowy fauny, zanikajg gatunki
wymagajace dobrych warunkéw $rodowiskowych. W ptytkich zbiornikach do $ni¢¢ ryb dochodzi¢
moze takze w okresie zimowym, co takze zwigzane jest z wyczerpaniem tlenu.

W trakcie zakwitu sinicowego wydzielane przez te organizmy toksyny moga niekorzystnie oddziatywaé
na organizm ludzki. Powodujg one glownie odczyny alergiczne oraz wywotywac zatrucia pokarmowe.
W rezultacie niemozliwe staje si¢ jakiekolwiek rekreacyjne wykorzystanie zbiornikoéw wodnych,
a nawet przylegajacych terenow.

W warunkach wojewoddztwa $laskiego intensywne zakwity wystepuja w zdecydowane] wigkszoSci
zbiornikow zaporowych. Uwaga ta dotyczy miedzy innymi takich zbiornikéw jak Kozlowa Gora,
Przeczyce, taka, Paprocany, Stupsko, Dzierzno Mate, Rybnik. W zbiornikach tych w trakcie zakwitow
wody ograniczona jest mozliwos¢ rekreacji i kapieli, wystepuje emisja zwigzkéw powodujacych
nieprzyjemne zapachy, za§ okresowo notowane sg przyduchy powodujace $nigcia ryb. Wydaje si¢ wigc,
ze nalezy przyja¢, ze w przypadku programu matej retencji warunkiem budowy zbiornikow
zaporowych winno by¢ spetianie wymagan przedstawionych przez Vollenweidera na poziomie — 3,0 ¢
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N/m**rok oraz 0,5 g P/m**rok. Przy wyzszych wartosciach obcigzen nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig
wystapienia w krotkim czasie zjawisk charakterystycznych dla zbiornikéw przezyZznionych.

W mniejszym stopniu problemy zwigzane z zasilaniem urzadzen w zwiazki biogenne wystepuja
W przypadku innych rodzajow retencji — w przypadku stawow rybnych czy tez retencji korytowej. Dla
stawow wysoka zawarto$¢ zwigzkow biogennych moze by¢ czynnikiem pozadanym. Wzrost trofii oraz
produkcji pierwotnej w stawie wplywa pozytywnie na produkcje rybacksa. Stawy, zasilane woda
w okresie wiosennych roztopdw, utrzymujace staly poziom w okresie wegetacji, wydaja si¢ by¢
korzystnym rozwigzaniem w zakresie przeciwdzialania suszy na analizowanym obszarze. Z tych tez
wzgledow celowe wydaje si¢ powickszenie, a co najmniej utrzymanie istniejacego areatu zajmowanego
przez stawy karpiowe w wojewodztwie $laskim. Nalezy rownoczesnie preferowac ekstensywny chow,
W ktorym zminimalizowane bedzie zywienie ryb oraz nawozenie stawdw, co prowadzi¢ bedzie do
zmniejszenia ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do wod powierzchniowych w okresie spuszczania
stawow oraz w trakcie ich eksploatacji. Utrzymanie obecnego areatu stawow karpiowych bedzie
W najblizszych latach trudne, zwazywszy na wystepujace choroby wirusowe tego gatunku, wptywajace
na optacalno$¢ chowu.

Wysoka zawartos¢ zwigzkéw wegla organicznego i zwiazkow biogennych w wodzie utrudnia takze
prowadzenie matej retencji poprzez budowe odpowiednich urzadzen spietrzajacych wode w korycie
(jazy). Retencja w tym przypadku moze spowodowaé wystgpowanie niekorzystnych zjawisk
zwigzanych z sedymentacjg zawiesin, ich fermentacja i konsekwencji wydzielaniem nieprzyjemnych
zapachow.

Analizujac przedstawione powyzej zagadnienia, mozna doj$s¢ do wniosku, ze problem emisji $ciekow
komunalnych, a w szczego6lno$ci emisji zwigzkéw biogennych, wptywajacych na proces eutrofizacji
wod moze znaczaco ogranicza¢ mozliwos¢ budowy urzadzen do malej retencji na obszarze
wojewddztwa $laskiego.

Zwiazki mineralne (Z)

Czynnikiem ograniczajagcym mozliwos$¢ stosowania matej retencji na obszarze wojewodztwa $laskiego
jest rowniez zasolenie wod powierzchniowych. Zrodtem chlorkow, siarczandéw i innych zwiagzkéw
rozpuszczalnych sa wody dolowe z kopaln wegla kamiennego. Konieczno§¢ odwadniania kopaln oraz
sigganie do coraz glebszych poktadow wegla sprawiajg, ze pomimo znacznego ograniczenia jego
wydobycia tadunek zwigzkow rozpuszczonych wprowadzonych do odbiornikéw w wodach dotowych
jest wcigz wysoki. Wody o wysokiej zawartosci zwigzkow rozpuszczonych praktycznie nie nadajg si¢
do gospodarczego wykorzystania. Ich retencja bedzie negatywnie wptywata na jakos¢ wod gruntowych
oraz podziemnych. W znaczacy sposob oddzialuja one na wegetacje roslin, modyfikujac sktad
gatunkowy poszczegolnych siedlisk. Mozliwos$¢ zabudowy urzadzen do matej retencji ponizej punktéw
zrzutu wod dotowych z kopaln wymaga wnikliwej analizy wptywu takich dzialan na $rodowisko.
Uwaga ta dotyczy wszystkich przekrojow oznaczonych litera Z (tab.3.8.5.).

Zanieczyszczenia specyficzne zawarte w Sciekach przemyslowych

Innym problemem, ktoéry wystepuje na terenie wojewodztwa S$laskiego od wielu lat jest obecno$¢
W wodzie zanieczyszczen pochodzacych z zaktadow przemystowych. Zanieczyszczeniami tymi sg m.in.
zwiazki organiczne i niektore metale cigzkie. Obecnos¢ tych substancji w wodzie znaczaco ogranicza
mozliwos$¢ budowy urzadzen do matej retencji wody. Obecnie emisja ze zroédet przemystowych do wod
powierzchniowych zdecydowanie zmniejszyla sig. Jest to efekt z jednej strony zamykania zaktadow
badz ich czesci, z drugiej za$ skutek stosowania urzadzen oczyszczajacych charakteryzujacych sie
wigkszg sprawnoscig i niezawodnoscig dziatania. Celowe jest ograniczenie mozliwosci lokalizacji
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urzadzen do matej retencji na ciekach ponizej zrzutow Sciekow przemystowych (w szczegodlnosci
pochodzacych z takich zaktadow jak koksownie, zaktady metali niezelaznych itp.) Wydaje si¢ takze, ze
w przypadku sytuowania urzadzen do matej retencji na obszarach poprzemystowych lub wich
sasiedztwie konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badan okre$lajacych mozliwos¢ wtérnego
zanieczyszczenia wody przez zwigzki znajdujgce si¢ w gornej warstwie gruntu.

Srodowisko przyrodnicze i obszary chronione

Wojewodztwo $laskie charakteryzuje si¢ zroéznicowanym srodowiskiem przyrodniczym, ktorego
bogactwo w niektorych dziedzinach wciaz nie jest do konca rozpoznane i zinwentaryzowane. Cecha
specyficzng tego obszaru sg znacznej wielkoSci tereny poprzemystowe, w tym rowniez i pogdrnicze.
ktore czgsto ulegajg naturalnej sukcesji przyrodniczej. W trakcie tego procesu niejednokrotnie powstajg
wtorne siedliska przyrodnicze charakteryzujace si¢ udzialem gatunkéw rzadkich lub podlegajacych
ochronie. W zaleznosci od lokalnych cech podtoza, warunkéw glebowych oraz stosunkow wodnych
poszczegblne zbiorowiska roslinne podlegaja stopniowym zmianom, ktére najczgsciej prowadza do
wyksztatcenia zbiorowisk lesnych, stanowigcych stadium klimaksu w opisywanych procesach sukcesji.

Powierzchnia gruntow lesnych zajmuje obecnie 401,6 tys. ha, z czego 272,5 tys. ha zajmuja obszary
prawnie chronione, stanowi to ok. 22% catkowitej powierzchni wojewodztwa. Najwigksza
powierzchnia tych obszaréw oraz najwigkszy poziom ich lesistosci wystepuje w obregbie potudniowego
subregionu wojewddztwa (ok. 37% obszaréw chronionych wojewoddztwa).

Do najwazniejszych zagrozen przyrody ozywionej wojewddztwa Slaskiego naleza: przeksztalcanie
struktury krajobrazu, likwidacja i fragmentacja siedlisk lub ekosystemow, zmiana cech siedliska
wskutek eutrofizacji, odwodnienia, zakwaszenia gleby, skazenia toksycznymi zwigzkami chemicznymi
itp., atakze inwazja gatunkéw obcych, nadmierna eksploatacja gatunkow uzytkowych, bezposrednie
tepienie gatunkow i klusownictwo oraz zwickszona penetracja turystyczna miejsc cennych
przyrodniczo. W celu zachowania najcenniejszych waloréw przyrodniczych cze$¢ obszarow lub
obiektow objeto ochrong prawna.

Na obszarze wojewodztwa §laskiego wystepuje 9 sposrod 10 form ochrony przyrody wymienionych
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie ma parkéw narodowych (od
dhuzszego czasu postulowane jest utworzenie Jurajskiego Parku Narodowego), na terenie gminy
Koszarawa znajduje si¢ jedynie zachodnia czg$¢ otuliny Babiogorskiego Parku Narodowego, zajmujaca
powierzchni¢ 397 ha.

Rezerwaty przyrody. Zgodnie z art.13.ust.1, ustawy o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje
obszary zachowane w stanie naturalnym lub mato zmienionym, ekosystemy, ostoje siedliska
przyrodnicze, a takze siedliska roslin, siedliska zwierzat i siedliska grzybow oraz twory i skladniki
przyrody nieozywionej, wyrdzniajagce si¢ szczegdlnymi wartoSciami przyrodniczymi, naukowymi,
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W wojewoddztwie $laskim utworzono 65 rezerwatow przyrody, ktore zajmuja ponad 4 tys. ha, co
stanowi jedynie ok. 0,34% jego powierzchni. Powierzchnia rezerwatow zawiera si¢ w przedziale od
1,06 ha do 742,6 ha, potowa ma powierzchni¢ od 10 do 50 ha, a tylko 16% stanowig rezerwaty duze
0 powierzchni powyzej 100 ha. Wokot siedmiu rezerwatéw ustanowiono otuliny. Najwieksza grupe
stanowig rezerwaty le$ne, ktore najliczniej wystepuja w Beskidach oraz na Wyzynie Krakowsko-
Czgstochowskiej. W ponizszym zestawieniu rezerwatow regionu pogrubiong czcionkg oznaczono takie,
w ktorych przedmiot ochrony lub zidentyfikowane wartosci przyrodnicze wymagajg utrzymania
odpowiednich stosunkéw wodnych, a elementy sieci hydrograficznej sg znaczaca cz¢écig rezerwatu.
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Tabela 3.9.1. Rezerwaty przyrody na terenie wojewodztwa $laskiego

Plan

Pow. . Rodzaj rezerwatu przyrody Lokalizacja
Lp. |Nazwa rezerwatu hal * ochrony/zadani (przedmiot ochrony) owiat/amina
[ha] a ochronne przedm y powiatigmi
1. 2, 3. 4. 5, 6.
ZLEWNIA RZEKI ODRY
_ Nie (zad. ochr. do Le$ny- W|eloga§unkowy Ia.s Jnggowy., Powllat:. Raciborski
1. tezczok 477,38 kompleks stawdw stanowigcy ostoje Gmina: Nedza, m.
10.06.2019) . "
ptakow - Racibérz
Lesny —fitocenotyczny, zbiorowisk Powiat: Gliwicki
9 Las Dabrowa 76,63 Nie le$nych, le$ny i borowy, laséw nizinnych - Gmina: Gliwi
' 4 (232,48) réznogatunkowe drzewostany gradowo- mina: BlwIce,
L Sosnowice
egowe.
. . . . Powiat: Cieszynski
3. Kopce 14,77 Nie Lesny- las z domieszka lipy, runo Gmina: Cieszyn
A . . . . Powiat: Cieszynski
4, Zadni Gaj 6,39 Nie Lesny - stanowisko cisa o ,
Gmina: Goleszow
Lasek Miejski nad , Lesny - las mieszany , stanowisko Powiat: Cieszynski
5. 4,08 Nie . - . .
Olza cieszynianki Gmina: Cieszyn
Lasek Miejski nad . . . - Powiat: Cieszynski
6. Puricowka 7,74 Nie Florystyczny - stanowisko cieszynianki Grmina: Cieszyn
. Nie (zad. ochr. do |Florystyczny- stanowisko liczydta Powiat: Katowice
7| Ochojec 2677 | " 16.06.2019)  [gorskiego Gmina: Katowice
ZLEWNIA RZEKI WISLY
Lesny- uktady biocenotyczne Powiat:
. charakterystyczne dla dolin rzecznych -
8. | Babczyna Dolina 76,25 N|e1(523c11. 206:%.)do potozonych w poblizu wododziatu Wisty i Psgc;yn§k|
o Odry w zachodniej Czesci Kotliny mina:
Os$wiecimskiej Suszec, Pszczyna
2 . Nie (zad. ochr. do , . s Powiat: Pszczyniski
9. Zubrowisko 742,56 16.02.2017) Faunistyczny - osrodek hodowli zubra Gmina: Pszczyna
. . . Powiat: Bielski
10. Morzyk 10,25 Nie Lesny - las gradowy i buczyna karpacka Gmina: Jasienica
- . . . Powiat: Cieszynski
11. | Skarpa Wislicka 29,03 Nie Lesny - drzewostany bukowe oraz tegi Gmina: Skoczow
12 Czantoria 97,71 Nie Lesny- lasy regla dolnego Powiat: Cieszyisk
’ y-1asyreg J Gmina: Ustron
13 Wista 1761 Nie Faunistyczny - ochrona pstraga . POWIat.Z Cles.zynskl
w naturalnych warunkach bytowania Gmina: Wista
Powiat: Cieszynski
4063 Torfowiskowy-torfowiska $rodlesne Gmina: Chybie
14. Rotuz ( 13é 29) Nie z fragmentami boru bagiennego Powiat: Bielski
' i wilgotnego Gmina: Czechowice -
Dziedzice
15. | Dolina Zabnika | 7' T oo v ol oot | Powiat Jaworzno
' (214,03) | (do02.12.2027) y potokU, Gmina: Jaworzno

torfowiska niskie przejsciowe
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Les$ny — zespoty lesne porastajace
zrodliska Wisty, zblizone do naturalnych

A Tak (do : ~ e Powiat Cieszynski,
16. Barania Goéra 379,85 28.04.2033) ljodtowo — bukowo — Swierkowe Gmina Wista
drzewostany regla dolnego oraz boru
wysokogorskiego
17. | Las Murckowski 100,67 Nie Les$ny — buczyna, o cechach naturalnych Powlatf Katow!ce
Gmina: Katowice
| e [ = fi t bi ik Powiat: Bytom
esny; | - fitocenotyczny, zbiorowis o
" Sediet 24,54 Tak(do  [lesnych; Il - lesny i borowy, lasow - G.mt',”i' Bytom ‘
' g (81,31) 18.12.2026)  |wyzynnych. Fragment naturalnego lasu ovpa ' arnogorg :
bukowego. Gmina: Tarnowskie
Goéry
C s Tak Lesny - zyzna buczyna sudecka Powiat: Zawiercianski
1)
19. | Ruskie Gory 193,69 (do 03.07.2027) |i jaworzyna gorska, wychodnie skalne Gmina: Pilica
. . . Nie (zad. ochr. do . . Powiat: Myszkowski
20. |Cisy w Hucie Starej 2,07 24.12.2020) Florystyczny- stanowisko cisa Gmina: Kozieglowy
2 Géra Chelm 2352 Nie (zad. ochr. do |Le$ny- las bukowy 0 charakterze Powiat: ;aW|erC|ansk|
20.05.2019)  |naturalnym na wzgdrzu wapiennym Gmina: tazy
Lesny - naturalne lasy gorskie o o
2. Jaworzyna 40,03 Nie reprgzentowane przez jaworzyng gorska, POWI.at. .Bl.e|Sk0-BI.e|SkI
kwasng buczyne gérska, zyzng buczyne | Gmina: Bielsko Biata
karpackq
- . . Powiat: Bielski
23. | Stok Szyndzielni 54,96 Nie Lesny Gmina: Bielsko-Biata
o4 | Dolina tanskiego 4707 Tak Lesny- podgdrski teg jesionowy, Powiat: Bielski
' Potoku ’ (do 01.10.2027) |nadrzeczna olszyna gorska Gmina: Jasienica
, . Ledny Powiat: Zawierciafski
1)
25. Smolen 432 Nie las bukowy , ostarice skalne, ruiny zamku Gmina: Pilica
ZLEWNIA PILICY
Tak Le$nv- | . ielogatunk Powiat:
2%. Borek 64.7 a esny- las mieszany wielogatunkowy o Czestochowski
(do 31.12.2026) |cechach zespotu naturalnego R
Gmina: Koniecpol
. . Nie (zad. ochr. do [Przyrody nieozywionej- grupa ostancow | Powiat: Zawiercianski
21 Gora Zborow 4 24.04.2019)  |wapiennych Gmina: Kroczyce
Lesny - naturalne zbiorowiska lesne w
postaci nizowego lasu tegowego, olsu
28 Kepina 89,58 | Nie (zad. ochr. do [porzeczkowego i ziotorosli wraz Powiat: Zawiercie
' &P (73,37) 04 09.2019) |z catym bogactwem gatunkowym flory i Gmina: Irzadze
fauny oraz zrédlisk
i wywierzysk.
ZLEWNIA MALEJ PANWI
29. | Jeleniak Mikuliny | 12026 Nie Torfovyiskowy z’biorowiska torfowiskami Pow!at: LubI|n|e§k|
legowisko ptakéw Gmina: Koszecin
30 Hubert 33,74 Tak Lesny - las mieszany o cechach Powiat: Gliwicki
' (35,20) (do 18.03.2027) |naturalnych Gmina: Wielowie$
. . Nie (zad. ochr. do |Le$ny- drzewostan z jaworem, bukiem, Powiat: Lubliniecki
31.|  Gora Grojec 17531 793052019)  |odka Grmina: Wozniki
ZLEWNIA WARTY
Tak (do Powiat:
32. Wielki Las 32,36 03.11.2035) Lesny - las olszowo jesionowy Czestochowski

Gmina: Przyréw
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Cisy koto : . . Powiat: Lubliniecki
33. Sierakowa 8,05 Nie Florystyczny- stanowisko cisa Gmina: Ciasna
34. | Cisy nad Liswart 21,16 Nie Florystyczny- stanowisko cisa Powiat: Lubliniecki
' y 3 ’ fystyezny Gmina: Herby
35. | Rajchowa Géra 82 Nie Lesny -las mieszany naturalnego POWIlat: Lubllnlt?ckl
pochodzenia Gmina: Boronéw
Lesny - fitocenotyczny, zbiorowisk
le$nych, leny i borowy, laséw nizinnych -
, Nie (zad. ochr. do |Biocenozy le$ne, wodne i bagienne w Powiat: Lubliniecki
36. |Leg nad Miynowka| 126,79 19.03.2019)  |postaci naturalnego lasu fegowego wraz Gmina: Ciasna
z catym bogactwem gatunkowym flory i
fauny.
. Tak . . Powiat: Lubliniecki
37. | Cisy wtebkach 23,84 (do 05.11.2030) Florystyczny- stanowisko cisa Gmina: Herby
Le$ny- las mieszany, jodtowo Powiat .
38. Kaliszak 14,64 Nie ’ Czestochowski
— SOSNOWY o
Gmina: Janow
Lesny - las buk q Powiat:
39, Ostreznik 4.1 esny - 1as bukowy przy dawnym Czestochowski
zamczysku . )
Gmina: Janow
Le&nv- b dio; . Powiat:
40. | Bukowa Kepa 52,84 Nie -sny- buczyna na podiozu wapiennym Czestochowski
i lessowym . .
Gmina: Janow
Nie (zad. ochr. do |Lesny - fragmenty lasu o charakt Powiat
41, Parkowe 234,13 '612235';6:1 é 0 JL-esny - ragmenty 1asu o charakierze Czestochowski
.05. ) |pierwotnym w dolinie rzeki Wiercicy L
Gmina: Janow
Ni d. ochr. d Lesny - las mieszany. wychodnie skat Powiat:
42 Sokole Gory 215,95 le (zad. ochr. do wapiennych uformowane Czestochowski
25.07.2019) |. ", " . .
i wyztobione przez erozje, jaskinie Gmina: Olsztyn
Nie (zad. ochr. do [Lesny - las mi hodnie skat Powiat
43, Zielona Géra 19,66 le (zad. ochr. do esny - 1as mieszany, wychoanie ska Czestochowski
05.02.2019)  |wapiennych -
Gmina: Olsztyn
44. |Modrzewiowa Géra| 49,27 Nie Lesny - las mieszany  przewaga Powiat: Kiobuck
modrzewia Gmina: Panki
. Nie (zad. ochr. do |Lesny- las lisciasty, las mieszany Powiat: Ktobucki
45. Debowa Géra 543 17.12.2020) |0 cechach naturalnych Gmina: Kiobuck
i d ochr. d Powiat: Ktobucki
46. Zamczysko 1,35 le (zad. ochr. do Les$ny Gmina: Wreczyca
01.04.2021) ,
Wielka
47 Stawiska 6.28 Nie Lesny - Ia}s debowy z pomnikowymi Powgt: K’fO.bL.‘ICkl
drzewami Gmina: Lipie
48.| Bukowa Géra 1,06 Nie Lesny- buczyna, zrodliska potoku Powiat: Kiobucki
Gmina: Lipie
. Nie (zad. ochr. do |Przyrody nieozywionej - proglacjalna Powiat: Ktobucki
49. Szachownica 12,7 07.05.2019)  |jaskinia, profil geologiczny Gmina: Lipie
50 Cisy 7,6 Nie Lesny — naturalne stanowisko cisa Powiat: Myszkowski
Przybynowskie | (20,8 ha) pospolitego Gmina: Zarki
ZLEWNIA RZEKI SOLY
Lesny - fitocenotyczny, zbiorowisk ]
lesnych, le$ny i borowy , borow gorskichi | Powiat: Zywiecki
51. Lipowska 62,60 Nie podgdrskich - Gérnoreglowy bor Gmina: Ujsoly,

Swierkowy, torfowiska z systemem oczek
wodnych.

Wegierska Gorka
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. Tak o . Powiat: Zywiecki
52. Pilsko 105,21 (do 20.08.2026) Lesny - Swierczyna gérnoreglowa Gmina: Jelesnia
. . Nie (zad. ochr. do|Lesny - buczyna karpacka, jaworzyna Powiat: Zywiecki
53.|  Dziobaki 13,06 19208.2019) |ziotoroslowa w reglu dolnym Gmina: Ujsoly
54 Murcot 452 Nie (zad. ochr. do |Florystyczny - stanowisko $niezyczki Powiat: Zywiecki
: ' 22.08.2019)  |przebisnieg w zyznej buczynie karpackiej Gmina: Ujsoty
Tak Lesny - las bukowo - jodiowo -$wierkowy Powiat: Zywiecki
5. Oszast 46,21 (do 17.07.2028) |regla dolnego Gmina: Ujsoty
56. | Pod Rysianka 2702 Nie Lesny - las jodtowo, $wierkowo- bukowy POW.Iat:. ZyW|fegk|
regla dolnego Gmina: Jelesnia
57 Madohora 33232 Nie lLt,esrjy - buczyr}a dolnoreglowa Powl|at:. Z’yW|ech§|
i Swierczyna gornoreglowa Gmina: Slemien
Nie (zad. ochr. do |Le$ny- dolnoreglowy drzewostan Powiat: Zywiecki
58. Butorza 30,08 31.03.2019)  |$wierkowy Gmina: Rajcza
Tak Powiat: Zywiecki
59. Romanka 124,5 a Lesny - bor $wierkowy regla gérnego Gmina: Lipowa,
(do 08.10.2026) . .
Wegierska Gorka
Szeroka w . . Powiat: Zywiecki
60. Beskidzie Matym 49,51 Nie Lesny - las bukowy regla dolnego Gmina: Lekawica
o Nie (zad. ochr. do |Le$ny - las jodtowo- bukowy, regla Powiat: Zywiecki
61.1  Srubita 249 | "741042021)  |dolnego Gmina: Rajcza
Przyrody nieozywionej-zgrupowanie S
62. Kuznie 722 Nie wychodni skalnych, jaskifi oraz dorodnego Pgw'.at'_zLYW'e"k'
drzewostanu $wierkowego mina: Lipowa
. Nie (zad. ochr. do |Le$ny- buczyna karpacka z duzym Powiat: Zywiecki
63.|  Gawroniec 2369 | 40,03.2019)  ludziatem swierka Gmina: $winna
. , . Powiat: Zywiecki
64. Grapa 23,23 Nie Lesny- teg jesionowy, grad Grmina: Zywiec
65. Zasolnica 16.65 Nie Lesny - buczyna karpacka na stromym Poy\na.t: Bielski
stoku Zasolnicy Gmina: Porgbka

Zrédlo: RDOS Katowice. Objasnienia: * - wartosci liczhowe wg aktéw prawnych ustanawiajgcych ochrone, nie
zawsze odpowiadajgce powierzchni granic wyznaczonych szczegotowo (np. w zatgcznikach mapowych); 1) — czesé¢
rezerwatu potozona jest w zlewni Pilicy; 2) — czes¢ potozona w woj. Slgskim

Sie¢ obszarow Natura 2000

Sie¢ obszarow NATURA 2000 zostaty wyznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dyrektywy
Rady Wspdlnot Europejskich 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich
ptakéw - tzw. Dyrektywe Ptasig oraz Dyrektywy Rady Wspdlnot Europejskich 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory - tzw. Dyrektywe
Siedliskowa.

Zestawienie tabelaryczne zawiera znajdujgce si¢ w granicach wojewodztwa $laskiego obszary
specjalnej ochrony ptakoéw, wyznaczone Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie specjalnej ochrony ptakow (Dz.U. Nr 229, poz. 2313, z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 oraz
22008 r. Nr 198, poz. 1226), zastgpionym obowigzujagcym obecnie Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 wraz z p6zn. zm.), oraz obszary majace
znaczenie dla Wspodlnoty, zawarte w decyzjach wykonawczych Komisji z dnia 26 listopada 2015 r.:
2015/2369/UE w sprawie przyjecia siodmego zaktualizowanego wykazu terendw majacych znaczenie
dla Wspolnoty sktadajacych si¢ na kontynentalny region biogeograficzny[C(2015) 8191] oraz
2015/2370/UE w sprawie przyjecia siodmego zaktualizowanego wykazu terenéw majacych znaczenie
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dla Wspdlnoty sktadajacych si¢ na alpejski region biogeograficzny [C(2015) 8206]). Kolejne doroczne
decyzje Komisji Europejskiej w sprawie wykazoéw terenow majacych znaczenia dla Wspdlnoty nie

wprowadzity zmian®* dotyczacych ostoi potoznych w granicach wojewodztwa $laskiego. Obszary
Natura 2000 na terenie wojewodztwa $laskiego zajmuja ok. 1158 km? co stanowi ok. 9,4% jego
powierzchni. W tabeli powierzchnie jednostkowe obszaréw Natura 2000, w tym potozonych tylko
czgsciowo w wojewodztwie $laskim, podano w catosci. Pogrubiono nazwy ostoi, w ktorych

zapewnienie skutecznego i trwatego zachowania przedmiotu ochrony w znacznym stopniu zalezy od

utrzymania odpowiednich stosunkéw wodnych.

Tabela 3.9.2. Obszary sieci Natura 2000 znajdujace si¢ na terenie wojewodztwa $lgskiego

Lp. | Typ Kod Nazwa Powierzchnia [ha] *
1. 2, 3. 4, 5.
ZLEWNIA RZEKI ODRY
1 B PLH240013 Graniczny Meander Odry 156.6
2 K PLH240040 Las koto Tworkowa 115.1
3 A PLB240003 Stawy Wielikat i Ligota Tworkowska 914.5
. 586.1 (w tym powierzchnia
4 B PLH240010 Stawy Lezczok stawow 251.35)
ZLEWNIA RZEKI WARTY
5 B PLH240029 Bagno w Korzonku 12.2
6 B PLH240015 Ostoja Olsztyrisko-Mirowska 2210.9
7 B PLH240020 Ostoja Ztotopotocka 2748.1
8 B PLH240030 Poczesna Koto Czestochowy 39.2
9 B PLH240026 Przetom Warty koto Mstowa 100.6
10| B PLH240024 Stawiska 6.6
" B PLH240004 Szachownica 13.1
12 | B PLH240025 Torfowisko przy Dolinie Kocinki 5.6
13| B PLH240028 Walaszczyki w Czestochowie 235
14 | B PLH240027 tegi w lasach nad Liswarta 234.7
15| B PLH240045 Lemanskie Jodly 151,3
ZLEWNIA RZEKI MALEJ PANWI
16 | B PLH240035 Bagno Bruch koto Pyrzowic 38.9
17 | B PLH240036 Hubert 33.7
18 | B PLH160008  |Dolina Matej Panwi 1106.3 (20,8 na terenie woj.
Slaskiego)
ZLEWNIA RZEKI WISLY
19| B PLH240008 Kosciot w Gorkach Wielkich 0.4
20| B PLH240037 Lipienniki w Dabrowie Goérniczej 296.5
21| G PLH240022 Piersciec 1702.1
2| B PLH120014 |Pustynia Bledowska 1963.9(267,0 na terenie woj.
Slaskiego)
23| A PLB120009  [Stawy w Brzeszczach 3065.9 (1476,3 na terenie woj.
Slaskiego)
24| B PLH240038 Torfowisko Sosnowiec-Bory 2
25| G PLH240039 Zbiornik Goczatkowicki - Ujscie Wisty i Bajerki 1650.3
26 B PLH240042 taki w Jaworznie 36,5
27 | B PLH240041 k.aki Dabrowskie 384,8
28| B PLH240043 Laki w Stawkowie 51
% Do kofica 2015r.
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ZLEWNIA RZEKI PILICY
29 | E PLH240031 Biatka Lelowska 7.2
30 | B PLH240034 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski 256.1
31| B PLH260018  |Dolina Gérnej Pilicy 11193,2
2| B PLH240016  [Suchy Miyn 524,3
3| B PLH240033  [Zrédta Rajecznicy 194.3
ZLEWNIA RZEKI SOLY
34| B PLH240006  [Beskid Zywiecki 35276.1
35| A PLB240002  [Beskid Zywiecki 34988.8
3% | K PLH120083  |Dolna Sofa 501
37| B PLH240007 Kosciot w Radziechowach 0.06
ZLEWNIE RZEK SOLY, WISLY
38| B PLH240023  [Beskid Maly 7186.2
| A PLB120004  [Dolina Dolnej Soty 4023.6
ZLEWNIE RZEK WISLA, SOLA, ODRA
40 | B | PLH240005  [Beskid Slaski 264054
ZLEWNIE RZEK ODRY, WISLY
41 K PLH240001 Cieszynskie Zrodta Tufowe 266.9
42 | F PLB240001 Dolina Gornej Wisty 24740.2
ZLEWNIE RZEK PILICY, WARTY
43 | B | PLH240032  [Ostoja Kroczycka | 1391.2
ZLEWNIE RZEK WISLY, PILICY
44 | B |  PLH240009  |Ostoja Srodkowojurajska | 5767.5
ZLEWNIE RZEK MALEJ PANWI, ODRY, WISLY
45 | B | PLH240003  [Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie | 3490.8

Zrédlo: http://natura2000.9dos.gov.pl/natura2000/ Objasnienia: * - podano powierzchnie calych ostoi, w tym
czesci znajdujgcych sie poza woj. slgskim

Prowadzona jest procedura zmiany granic trzech ostoi: PLB120009 Stawy w Brzeszczach, PLH120014
Pustynia Btedowska i PLH160008 Dolina Malej Panwi, przy czym w wojewddztwie §laskim zmiany
(niewielkie zmniejszenie) dotyczg tylko ostoi Dolina Matej Panwi.

Parki krajobrazowe obejmujg obszary chronione ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walorow krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych warto$ci w warunkach
zrbwnowazonego rozwoju (art. 16 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Na terenie wojewodztwa $laskiego utworzonych zostato 8 parkéw krajobrazowych, z ktérych

3 zlokalizowane sg czeSciowo na terenie wojewodztw: matopolskiego (2 parki) i t6dzkiego. T forma

ochrony objete jest okoto 18,7 % obszaru wojewoddztwa. W Beskidach znajdujg si¢ trzy parki

krajobrazowe o charakterze gorskim:

> Zywiecki Park Krajobrazowy o powierzchni 35 870 ha, posiadajacy otuling o powierzchni
21 790 ha, spetniajaca funkcje strefy ochronnej; park potozony jest w zlewni Soty,

> Park Krajobrazowy Beskidu Slaskiego, obejmujacy obszar 38 620 ha, otoczony 22 285 ha otuliny,
park potozony jest w zlewniach Wisty, Soty i Odry,

» Park Krajobrazowy Beskidu Matego na powierzchni 16 540 ha z otuling ochronng o pow. 10 243 ha
(cze$¢ parku znajduje si¢ na terenie woj. matopolskiego, podano dane dla czgsci w woj. Slaskim);
park potozony jest w zlewniach Wisty, Soty i Skawy,

W pozakarpackiej czesci wojewoddztwa zlokalizowane sg parki chronigce krajobrazy wyzynne i nizinne
wraz z charakterystycznymi krajobrazami kulturowymi:
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Park Krajobrazowy Orlich Gniazd o powierzchni 47 965 ha® chronigcy rzezbe strukturalng kuesty
gornojurajskiej oraz zlokalizowane w jej ciggu ruiny warownych zamkow; park potozony jest
W zlewniach Warty, Pilicy i Wisty,

Park Krajobrazowy Stawki obejmujacy zwarty kompleks 1 745 ha nizinnych laséw na siedliskach
wilgotnych i bagiennych — oba parki posiadaja wsp6lng otuline o powierzchni 60 085 ha*'; park
polozony jest w zlewni Warty,

Zakeczanski Park Krajobrazowy — cze§¢ w granicach wojewodztwa $laskiego ma powierzchnie 824
ha oraz 2 717 ha otuliny; park potozony jest w zlewni Warty,

Park Krajobrazowy Lasy nad Goérng Liswartg, o powierzchni 38 731 ha z otuling obejmujaca
12 403 ha, chroniacy obszar dorzecza rzeki Liswarty; park potozony jest w zlewniach Warty
i Malej Panwi,

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich zwigzany z zachowaniem
dziatalnosci kulturowej zakonu cystersow, pow. parku wynosi 49 387 ha i14 010 ha otuliny
ochronnej; park potozony jest w zlewniach Odry i Wisty.

Obszary chronionego krajobrazu obejmuja tereny wyrdzniajacego si¢ krajobrazu o zréznicowanych

ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka
i wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy ekologicznych (art. 23 ust.1 ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody). Obszarami chronionego krajobrazu, na terenie wojewddztwa $laskiego sa
czgsci otulin Parku Orlich Gniazd (w granicach d. woj. katowickiego) i Zaleczanskiego Parku

Krajobrazowego (tylko w woj. §laskim) jak rowniez 13 innych jednostek tego rodzaju. W zestawieniu

tabelarycznym wyr6zniono obszary obejmujace siedliska silnie zalezne od stosunkéw wodnych lub

istotne formy krajobrazowe zwigzane ze wspotczesna siecig hydrograficzna.

Tabela 3.9.3. Obszary chronionego krajobrazu ustanowione na terenie wojewodztwa $laskiego

Nazwa obszaru chronionego

Lp. krajobrazu Pow. [ha] Gmina Opis
1. 2, 3. 4. 5,
ZLEWNIA RZEKI ODRY
Celem ochrony jest nieuregulowany
1. Meandry rzeki Odry 162 KrzyZzanowice odcinek rzeki Odry cenny ze wzgledow
przyrodniczo - krajobrazowych
Obszar wyznaczony w celu ochrony
wyr6zniajacego sie pagérkowatego
krajobrazu o znaczacych walorach
2. Cieszynskie Pogorze 830,8 Cieszyn estetycznych i zréznicowanych
ekosystemach, petnigcych funkcje
korytarzy ekologicznych o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym
3 Potok Ornontowicki tacznie z i
' doptywami Celem ochrony sg istniejace korytarze
4. | Potok Lesny tacznie z doptywami - Ornontowice ekqlogmzne, Wyrozniajace sig
krajobrazowo tereny o zréznicowanych
5 Potok z Bujakowa tacznie z i ekosystemach
' doptywami
6. | Potok Lakowy tacznie z doptywami

“cze$¢ potozona w woj. §laskim
i
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Potok od Solarni tacznie z
7. ) -
doplywami
ZLEWNIA RZEKI WISLY

Ochrona wystepujgcych stanowisk

8. Dobra - Wilkoszyn 321,87 Jaworzno rzadkich gatunkdw roélin chronionych oraz
zrédet wody siarczanej

9. Przefajka 39,49 | Siemianowice Slaskie | -
Obszary chronionego krajobrazu

10. Gora Zamkowa ) wyrdzniajace S|Q.szczegolnyr.n| walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi oraz

Bedzin historycznymi i kulturowymi.

11. Wzgérze Sw. Doroty - -

12. Las Grodziecki - -

13. Podkepie - Bestwina -

Zrédlo : www.katowice.rdos.gov.pl oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Gérnego Slgska.
W kolumnie trzeciej zawarto powierzchnie obszaréw za aktami prawnymi ustanawiajacymi ochrong, jesli zostaty

w nich podane. Wartos$ci te nie zawsze odpowiadaja powierzchni zliczonej matematycznie.

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe. Forma przewidziana dla ochrony fragmentow krajobrazu
naturalnego i1 kulturowego zastugujacych na ochrone ze wzgledu na ich walory widokowe lub
estetyczne (art. 43 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Wiekszo$¢ sposrod 21 zespotow
przyrodniczo — krajobrazowych w wojewddztwie $laskim znajduje si¢ w obrebie Pogorza Slaskiego,

Beskidu Slaskiego oraz Wyzyny Slaskiej. W zestawieniu tabelarycznym wyrézniono obszary

obejmujace siedliska silnie zalezne od stosunkéw wodnych lub istotne formy krajobrazowe zwigzane ze

wspotczesng siecig hydrograficzng.

Tabela 3.9.4. Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe znajdujace si¢ na terenie wojewodztwa $laskiego

Lp. Nazwa Pow. [ha] Gmina Opis
1. 2, 3. 4, 5.
ZLEWNIA RZEKI ODRY
Bluszcze na Gérze Fragment zadrzewionego stoku Géry
1. ” o 0,416 Zamkowej ze stanowiskiem bluszczu
Zamkowej . . ; . o .
i pospolitego z licznymi okazami zakwitajgcymi
Cieszyn . . . -~
Lasek Miciski Krajobraz zbocza doliny rzeki Olzy, poro$nigty
2 " ess 4,107 lasami gradowymi
w Blogocicach . .
i tegowymi
Kompleks stawow rybnych oraz prowadzone;
tam gospodarki rybackiej opartej na systemie
e . przysadkowym, ktéry umozliwia zachowanie
3. »Wielikat 642,81 Lubomia stanowisk ptakow
w tym wielu gatunkéw rzadkich,
a takze ptakow w okresie przelotow
Obszar chroniony obejmuje kwas$ng buczyne
4. »Uroczysko Buczyna" 65,32 Chorzow nlzgwq e ZW|qlzanl)/m|. .
z nig gatunkami ro$lin i zwierzat oraz starym
drzewostanem z 22 drzewami pomnikowymi.
5. »,Dolina Jamny” ok. 106 Mikotow Dolina rzeki Jamny
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»Wzgorze Kamionka”

7,738

Mikotow

Wzgérze porosniete
W przewazajacej czesci lasem

»Park w Reptach i dolina
Dramy”

475,51

Tarnowskie Géry,
Zbrostawice

Wielkoprzestrzenna kompozycja krajobrazowa
obejmujaca park zabytkowy w Reptach wraz
z przylegtymi gruntami rolnymi

,Zabie Doly”

217,66

Bytom i Chorzow

Kompleks stawdw, nieuzytkow, oraz gruntow
rolnych stanowigcych miejsca gniazdowania
wielu gatunkéw ptakéw wodno-btotnych.

»Miechowicka Ostoja
Lesna”

305,60

Bytom

Obszar obejmuje fragment terendw lesnych,
oczek wodnych i polan $rédlesnych.
Ustanowiony ze wzgledéw naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych oraz z uwagi
na licznie wystepujace na tym obszarze
siedliska chronionych i rzadkich gatunkéw
rodlin i zwierzat

10.

,Zrodta Kiodnicy” 1

100,4

Katowice

Obszar zrodliskowy rzeki Kiodnicy uznany
zostat za jeden z cenniejszych na terenie
Katowic ze wzgledu na pilng potrzebe ochrony
zasobow wodnych w strefie gtéwnego
wododziatu Wisty i Odry, jak i ze wzgledu na
walory przyrodniczo - krajobrazowe. Do
cennych wartosci przedmiotowego terenu
naleza;

1)Zrédka Kiodnicy,

2)120-130 - letnie drzewostany olchowe z
pomnikowymi okazami tych drzew,

3)rzadkie i chronione gatunki roslin (4 gat.
podlegajace ochronie Scistej, 3 gat. chronione
czesciowo, 2 rzadkie na terenie Gornego
Slaska),

4)wystepujace w rejonie obszaru rzadkie
gatunki zwierzat a w szczegblnosci ptazy i
bezkregowce (w tym kika gatunkow
chronionych),

5)zachowane wyjatkowe walory krajobrazowe.

ZLEWNIA

RZEKI MALEJ PAN

wi

1,

,Pasieki”

10

Miasteczko Slaskie

Zbiorowiska borowe oraz zbiorowiska ro$lin
wodnych z udziatem rzadkich elementéw flory i
fauny na terenie o atrakcyjnej krajobrazowo
rzezbie, powstatej w wyniku dawnej
dziatalnosci gorniczej.

12.

»Doly Piekarskie”

26,79

Tarnowskie Gory

Fragment krajobrazu naturalnego ze
stanowiskami ro$lin chronionych i oczkiem
wodnym

ZLEWNIA RZEKI WIStY

13.

,Wzgorza Gotonoskie”

52

Dabrowa Gérnicza

Wyjatkowo cenny fragment krajobrazu
naturalnego i kulturowego, o duzych walorach
estetycznych. Obszar zespotu obejmuje starg,
cze$¢ cmentarza parafialnego oraz teren
lezacy

w bezposrednim sasiedztwie kosciota i
klasztoru

14.

,Jaworze”

203

Jaworze

Fragmenty krajobrazu naturalnego
i kulturowego Pogorza Slaskiego

z charakterystyczng rzezbg terenu
obejmujacego obszary uzytkowania
rolniczego, doliny ciekéw wodnych,
pozostatosci lasow.

83




Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

SzczegoInym celem ochrony jest zachowanie
za wzgleddw przyrodniczych, naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych zrodta
tufowego, ekosystemow leSnych i takowych ze
stanowiskami regionalnie rzadkich

i ustepujacych gatunkdw roslin i zwierzat

15. ,Gora Bucze” 109 Brenna

Teren o silnie zréznicowanej rzezbie terenu,
ktérego powierzchnie tworzg wyrobiska

19,84 Bytom pogornicze i grzedy skalne, gdzie
uksztattowaly sie cenne zbiorowiska zwierzat i
roslin, w tym takze gatunkéw chronionych

»Suchogorski Labirynt

16. Skalny”

Duza réznorodno$c¢ siedlisk
i rolinnosci, zmienno$¢ szaty lesnej
obejmujacej pietro pogdrza, regiel dolny i
gorny:
17. »Dolina Wapienicy” 1519,02 - powierzchnia le$na - 1469,62 ha

- powierzchnia niele$na - 49,40 ha
(14,90 ha to faki, pastwiska i zabudowania
natomiast - 34,50 ha zajmujq potoki, linie
oddziatowe i drogi)

Fragment Pogérza Cieszynskiego obejmujacy
doling Potoku Zajazdowego poros$nieta przez
18. »Sarni Stok” 11,19 grad subkontynentalny i teg jesionowo-
olszowy, porastajacy doline nieuregulowanego
potoku).

Bielsko-Biata

Kompleks le$ny o duzych walorach

19. »Cygafiski Las 593 krajobrazowych i edukacyjnych

Obszar obejmuje doliny 3 potokdéw (Potok
Kamienicki, Potok Debowiec oraz potok o
nazwie ,Doptyw od Zieleni Miejskiej”) oraz
grad subkontynentalny

20. ,Goscinna Dolina” 30,89

Fragment wzgdrza Kaplicowka z licznymi
21. JKaplicowka” ok. 35,5 Skoczéw gatunkami chronionych roslin i zwierzat oraz
kaplicg $w. Jana Sarkandra.

Szczytowe partie wzgérza w sgsiedztwie
kamieniotomu ,Sadowa Gora”, remizy lesne,
pola i otwarcia widokowe

22. Sadowa Gora 50,64 Jaworzno

Zrédlo : www.katowice.rdos.gov.pl oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Gérnego Slgska

W kolumnie trzeciej podano powierzchnie obszarow za aktami prawnymi ustanawiajacymi ochrone, jesli zostaly
W nich podane, lub warto$ci zliczone matematycznie (oznaczone kursywa).

Uzytki ekologiczne tworzone sg, zgodnie z art.42 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody,
w celu ochrony ,,pozostatosci ekosystemow majacych znaczenie dla zachowania rdéznorodnosci
biologicznej — naturalne zbiorniki wodne, $rodpolne i §rodlesne oczka wodne, kepy drzew i krzewow,
bagna, torfowiska, wydmy, ptaty nieuzytkowanej roslinnosci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy,
kamience, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunkow roslin, zwierzat
i grzybow, ich ostoje oraz miejsca rozmnazania lub miejsca sezonowego przebywania. W zestawieniu
tabelarycznym wyr6zniono uzytki ekologiczne chronigce siedliska silnie zalezne od zachowania
wlasciwych stosunkéw wodnych.
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Tabela 3.9.5. Uzytki ekologiczne znajdujace si¢ na terenie wojewodztwa $laskiego

Nazwa uzytku Pow. . .
Lp. ekologiczr):ego [ha] Gmina Opis
1. 2. 3. 4, 5.
ZLEWNIA RZEKI ODRY
1 h:';iy"z“'s"°°wa w Malejl o INedza Laka trzeslicowa
2 |GoéraTut" 6,935 |Goleszéw Goérska tgka kosna
3 i::zz:::iv Rudach przy 2,1 |Kuznia Raciborska Ekosystemy hydrogeniczne
Tereny zieleni tegowej i niskiej. Na terenie
4 |Kencerz 52.7 Rybnik., Zory, Ke.ncerza mozna spotka(.': oijt_e czchronq gatunki
Czerwionka-Leszczyny  |zwierzat: zimorodek, gasiorek, zmija zygzakowata
oraz babr europejski.
5 |Meandry rzeki Rudy 38,34 |Rybnik Naturalnie meandrujacy odcinek rzeki Rudy
6 |Okrzeszyniec 14,44  |Rybnik Woda i taki
7 |taki na Kopcach 1522 |Cieszyn Obszar *%k’ Iasc">w or?z zadrzewien z licznymi
gatunkami chronionymi
Las fegowy z zachodzacymi naturalnymi
8 |Leg nad Puncéwka 1,07 |Cieszyn procesami lasotworczymi, rosnacy na tarasie
zalewowym Puncéwki
ZLEWNIA RZEKI WARTY
9 |Czarne Bagno 2,47  |Klobuck Torfowisko
10 |Dzicze Bagno 12,3 gK:ﬁ.t; T:T/Vr(:fzy;iz V{/‘iﬁ(a)w Torfowisko
11 |Przygietka 11,752 |Myszkéw Torfowisko
12 |Bagienko w Pietrzakach 0,94 [Herby Torfowisko
13 |Bagno w Jeziorze 6,53 |Wreczyca Wielka Torfowisko
14 |Bér Pohulanka 2,58 |Myszkow Torfowisko
15 |Jeziorko 2,5 |Konopiska Torfowisko
16 |Olszynka 0,99 [Myszkéw teg olszowy
17 |Zapadliska 3 Poczesna Torfowisko
18 |Zapadliska | 28,97 |Poczesna Torfowisko
19 |Mokradtal 6,41 |Pora Torfowisko
20 |Mokradtall 2 Poraj Torfowisko
21 |Géry Towarne 10,38 |Olsztyn Skaty krasgwe wraz z pora.stajqcy.mi je murawami
naskalnymi oraz kserotermicznymi
22 |Brzoza 52,28 [Kochanowice Stawy, taki
23 [Zwirowiska w Cieszowej 11,58 |Koszecin Ekosystemy hydrogeniczne
24 |Golizna 1,24 |Mstow Murawy kserotermiczne
ZLEWNIA RZEKI MALEJ PANWI
25 |Bagno koto Mikoteski 7,8 |Twordg Torfowisko
26 |Piegza 57,57 |Lubliniec Staw, torfowisko
27 :;:'I‘;ach trzgslicowa W\ 7 5 |kalety Laka trzeslicowa
28 |Torfowisko w Strzebiniu 0,24  |Koszecin Torfowisko
29 |Torfowisko Dubiele 2,74 |Koszecin Torfowisko
30 |Laka Trzcionka 8,53 |Koszecin taka trze$licowa
31 |Torfowisko w Kotach 24,79  (Krupski Miyn Torfowiska przejéciowe i niskie, podmokte taki
32 |Staw Potepa 3 Krupski Miyn Staw
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Starorzecze Matej Panwi

33 Stara Rzeka 0,99  |Krupski Mtyn Starorzecze

34 |Staw Borowiany 2,1 |Krupski Miyn Staw

35 |Staw Stawki 1,76  |Krupski Miyn Staw

36 |Staw Oczko 0,96  |Krupski Mtyn Staw

ZLEWNIA RZEKI WIStY

Pie¢ oligotroficznych, naturalnych zbiornikdw
wodnych wraz z otaczajacq je roslinno$cia, w
sktad ktorej wchodzi wiele rzadkich gatunkéw
roSlin a takze z do$¢ bogatg faung ptazéw,

37 |Gierzyna 10,25 |Miasteczko Slaskie zyjacych nad ich brzegami i objetych ochrong.
Kompleks tych zbiornikéw wodnych jest cenng
ostojg florystyczng i faunistyczng, majacy
znaczenie dla  zachowania  r6znorodnosci
biologiczne;j.

38 |Torfowisko Bory 6,68 |Sosnowiec Torfowisko przej$ciowe

39 |Ptone Bagno 4,22 |Katowice Torfowisko wysokie

go |Srodlesne faki w Starych) o\ o0 |ooenowiec Podmokle faki $rodlesne

Maczkach

41 |Paprocany 19,06 |Tychy Torfowisko

42 |Uroczysko Jasionka 1,1 |Jaworze Zrédlisko

43 |Zapadz 22,86 [Miedzna Torfowisko przejsciowe i niskie

44 |Stawy Jedlina 42,176 |Bojszowy Stawy, faki

45 |Miaki nad Pogoria | 7 Dabrowa Gérnicza Mtaki wyrobiska kopalni piasku podsadzkowego

46 |Pogoria 40 |Dabrowa Géricza Zbiornik wodny wraz z siedliskami ptactwa
wodno-btotnego

47 |Michatkowicka Kepa 3,25 |Siemianowice Slaskie

48 |Staw pod Chorzowem 3,25 |Siemianowice Slaskie

49 |Brynicka terasa 7,79  |Siemianowice Slaskie

50 |Bazanciarnia 39,32 |Siemianowice Slaskie

51 |Park Pszczelnik 8,21 |Siemianowice Slaskie

52 |Las na Gérze Hugona 24,69 |Swietochtowice Rzadkie i chronione gat. roélin i zwierzat

53 |Staw Foryska 6,8 Swietoch’rowice Staw

54 |Lasek Chropaczowski 13,38  |Swietochtowice Stz’arlowskla rzadkich i chronionych - gatunkow
roslin i zwierzat

55 |Zrodliska w Zakawiu 1,69 |Dabrowa Gornicza Obszar zrodliskowy

56 |7abiniec 0799 |Bielsko-Biala Uj.écie cigku wodnego. w Bielsku - Biatej
Mikuszowicach Krakowskich

57 |Zbiornik Weldoro 0,213 |Bielsko-Biata Betonowy zbiornik wodny w poblizu rzeki Biatej

58 |Remiza Lesna Bucze 10,5 |Jaworzno Zachowanie lasu gradowego jako ostoi ptakow
Zachowanie  roznorodnosci  biologicznej -

59 |Uroczysko Zielona 17,5 |Dabrowa Gérnicza zbi.orowilsI.( grqqéw, +Qgéyv ora; zmiennovyilgcl)th ej.
taki trze$licowej z chronionymi gatunkami roslin i
zwierzat

60 |Pustynia Bledowska 14,549 |Daprowa Gérnicza Pozostato$¢ po obszarze $rddladowych piaskow
wydmowych

61 |Ksieza Gora 6,3 |Piekary Slaskie Lokalne siedlisko o duzej mozaikowatosci

62 |Zakola Bialej Przemszy 24,287 |Jaworzno :\él;irawy napiaskowe, taki zmienno wigotne oraz

63 |Bagna w Antoniowie 3,09 |Dabrowa Gornicza Torfowisko przejsciowe i niskie

64 |Laki w Ciezkowicach 19,85 |Jaworzno Laki wilgotne i $wieze

65 |Goéra Wielkanoc 5,62 |Jaworzno Murawy kserotermiczne

ZLEWNIA RZEKI PILICY
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66 |Torfowisko 0,35 [Koniecpol Torfowisko
67 |Dabrowa 12,97 |Leldw Torfowisko
68 |Biate Blota 2,47 |Szczekociny Torfowisko
69 |Mokradto 0,49 |Szczekociny Torfowisko
70 |Stawki 0,41 |Szczekociny Torfowisko
71 |Smuga 0,74 |Szczekociny Torfowisko
72 |Kaczeniec 0,45 |Szczekociny Torfowisko
73 |Jeziorka 0,31 |Szczekociny Torfowisko
74 |Bagienko 0,15 |Szczekociny Torfowisko
75 |Zrédliska w Pilicy - Piaski | 2,4 [Pilica Zrodliska
76 |Misiowa 3,36  [Koniecpol Bagno
ZLEWNIA RZEKI SOtY
77 |Stawek w Ztatnej 0,07 [Ujsoty Oczko wodne
78 |Hala Cebulowa 16,36 |Jelesnia Eutroficzna miaka gérska
79 |Hala Miziowa 513 |Jele$nia Ekosystemy hydrogeniczne
80 Sto,wek na Kosarach pod 1762 |Zywiec Ekosy§temy .hydrogeniczne (zbiorowisko
Hyskowcem torfowiska wysokiego)
81 |Hala Kamienianska 1,75 |Jele$nia Ekosystemy hydrogeniczne

Zrédlo: www.katowice.rdos.gov.pl oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Gérnego Slgska ,.Objasnienia: 1) —
czesciowo w zlewni Wisty; 2) — powierzchnia zawyzona ok. 4-krotnie; 3) — czes$¢ potozona w woj. $laskim;
w kolumnie trzeciej kursywa oznaczono powierzchni zliczone matematycznie

Treé¢ art. 7 uchylonej ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.
2001, Nr 3, poz. 21) wywotata watpliwosci 1 mozliwo$¢ roznych interpretacji przepisdéw powotujacych
co najmniej 11 uzytkow ekologicznych na terenie wojewodztwa S$laskiego, ustanowionych przed
wejSciem w zycie przywotanej ustawy (Staw Potepa, Starorzecze Matej Panwi Stara Rzeka, Staw
Borowiany, Staw Stawki, Staw Oczko, Michatkowicka Ke¢pa, Staw pod Chorzowem, Bazantarnia, Staw
Remiza, Park Pszczelnik oraz Pustynia Bledowska). Efektem jest niespojnos¢ w liczbie uzytkow
ekologicznych wykazywanych na terenie wojewodztwa §laskiego w réoznych dokumentach. Powyzsza
tabela jest spojna zrejestrem uzytkow ekologicznych prowadzonym przez Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska w Katowicach,. Pominieto jedynie ,,Staw Remiza”, ktorego ochrone zniosta
uchwata nr 416/2009 Rady Miasta Siemianowice Slaskie z dnia 26.02.2009 r. w sprawie pozbawienia
statusu uzytku ekologicznego dla obszaru pod nazwg ,,Staw Remiza” (Dz. U. Woj. SI. 2009 Nr 78 poz.
1769).

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody sa pojedyncze twory przyrody zywej i nieozywionej lub ich skupiska
0 szczegdlnej wartosci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczajgce si¢ indywidualnymi cechami, wyrdzniajacymi je wsrod innych twordéw, okazalych
rozmiaréw drzewa, krzewy gatunkow rodzimych lub obcych, zrédla, wodospady, wywierzyska, skatki,
jary, gltazy narzutowe oraz jaskinie (art. 40, ust 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Na
terenie woj. $laskiego znajduje si¢ 1471 pomnikow przyrody ozywionej*, wéréd ktorych dominuja
pojedyncze drzewa lub grupy drzew, oraz 67 pomnikow przyrody nieozywionej — w tym 8 zrodet lub
grup zrodel oraz wodospad na Sopotni Wielkiej.

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi sg niewyodrebniajace si¢ na powierzchni lub mozliwe do
wyodrebnienia, wazne pod wzgledem naukowym i dydaktycznym, miejsca wystepowania formacji

*2 Wg stanu na dzieh 05.05.2016r.
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geologicznych, nagromadzen skamienialo$ci lub twordw mineralnych, jaskinie lub schroniska
podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk
powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi moga by¢ takze miejsca
wystepowania kopalnych szczatkow ro$lin lub zwierzat (art. 41, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody). Na terenie wojewodztwa §laskiego jest 11 stanowisk dokumentacyjnych —
wyrobisk poeksploatacyjnych, naturalnych odstoni¢¢ warstw oraz form skalnych a takze jaskinie.

Forma ochrony przyrody, wymieniong w art. 6, ust 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
jest takze ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow. Ochrona gatunkowa ma na celu
zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu ochrony dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia
i zagrozonych wyginigciem oraz objetych ochrong na podstawie przepisow uméw migdzynarodowych,
ktorych Rzeczpospolita Polska jest strong, gatunkow roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk i 0stoi,
a takze zachowanie roznorodnosci gatunkowej i genetycznej (art. 46, ust. 2 w/w ustawy). Ochrona
gatunkowa realizowana jest w zrdznicowany sposob, przewidziany obowigzujacymi przepisami
0 ochronie przyrody. Gatunki objete ochrona, zakazy wobec tych gatunkoéw oraz sposoby ochrony
okreslaja: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. r. w sprawie gatunkow
dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz.U. 2014, poz. 1408), Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014, poz.
1348) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014, poz. 1409).
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4. RODZAJE I FUNKCJE MALEJ RETENCJI WODNEJ
Pojecie malej retencji

Retencja wody - to magazynowanie wody majace na celu ograniczenie zmiennosci zasobéw wodnych
W czasie 1 zwigzanego z tym niekorzystnego oddziatywania suszy (w okresach niedoboru zasobdw
wodnych) i powodzi (w okresach ich gwattownych nadmiarow).

Mala retencja— to wszelkie dziatania techniczne i nietechniczne, zmierzajace do poprawy bilansu
wodnego poprzez zwigkszenie zdolno$ci retencyjnej matych zlewni w celu ochrony przed powodzia
i suszg, jak rowniez zatrzymywania zanieczyszczen z jednoczesng poprawag walorow przyrodniczych
srodowiska naturalnego oraz ograniczenia strat energii wody i ruchu rumowiska.

Przyjeto, ze mata retencja oznacza magazynowanie wod powierzchniowych za pomocg zbiornikow
wodnych o pojemnosci do 5 mln m® w dolinach rzecznych przez wykorzystanie w tym celu
naturalnych terenow zalewowych, w stawach i oczkach wodnych. Oznacza réwniez regulacje ciekéw
polegajaca na zmianie przekrojéw poprzecznych koryt oraz ich spadkéw podluznych, usprawnienie
melioracji nawadniajaco — odwadniajacych, pictrzenie ciekow i rowow melioracyjnych za pomoca
jazow i zastawek, zabiegi agromelioracyjne i fitomelioracyjne, wtym zalesienia dla zwigkszenia
retencji gruntowej, co pozwala na tworzenie dodatkowych rezerw wod powierzchniowych
i podziemnych.

Jednym z celow matej retencji jest wydtuzenie czasu obiegu wody wraz z zawartymi i sptywajacymi
Z nig zanieczyszczeniami. Duza role odgrywaja tu naturalne tereny podmokte lub okresowo zalewane
tereny niezagospodarowane. Zachodzg tam procesy biochemiczne ichemiczne, w wyniku ktoérych
nastgpuje rozktad wielu zwiazkdéw zanieczyszczajacych wody. Dochodzi réwniez do stopniowego
usuwania zwigzkoéw azotu i fosforu z wody.

Tego rodzaju naturalne oczyszczanie wod mozna wykorzystywaé poprzez zastosowanie odpowiednich
urzadzen, takich jak wstgpne zbiorniki wody, grodzie filtrujace itp. Wykorzystanie (filtrow
biologicznych utatwia skutecznie eliminowane z wod zwigzkow biogennych, zarowno rozpuszczonych,
jak 1 zawartych w sedymentujacych zawiesinach.

Rodzaje i funkcje malej retencji
Mata retencje wodng mozna umownie podzieli¢ na:

e Krajobrazowa (siedliskowg) — wynikajaca z uksztattowania terenu zlewni rzecznej oraz jej
zagospodarowania i uzytkowania

e Glebowa — polegajaca na magazynowania wody w strefie nienasyconej profilu glebowego

e Wod podziemnych - magazynowanie wody w warstwach wodono$nych pierwszego i dalszych
poziomow

e Woéd powierzchniowych - gromadzenie wody w zbiornikach wodnych i ciekach, na ktorych
wykonano budowle umozliwiajgce regulacje poziomow i odptywow wody.

Jest to tzw. retencja niesterowalna, ktéra wplywa na zmiang¢ obiegu wody w zlewni, jednak tej zmiany
nie mozna regulowac na biezgco.

Zabiegi zwigzane z mala retencja wodng, ze wzglgdu na sposob i formy realizacji mozna podzieli¢ na
nietechniczne i techniczne.
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Nietechniczne formy retencji wod

Nietechniczne formy retencji wod polegaja na wykorzystaniu istniejgcych uwarunkowan
przyrodniczych, wilasciwym ksztattowaniu krajobrazu zlewni, renaturyzacji elementow systemu
wodnego znieksztatconych dotychczasowa gospodarczg dziatalnoscia cztowieka oraz ekologizacji
rolnictwa w sposob umozliwiajacy magazynowania wod. Nietechniczne metody retencji sg znacznie
tansze od metod technicznych, a jednoczesnie tatwiejsze jest unikni¢cie negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze. Pozwalaja zwickszy¢é zasoby wodne przy zapewnieniu ochrony zasobow
przyrody, czesto umozliwiajac zwigkszenie réznorodno$ci biologicznej. Zachowanie naturalnych
obszar6w wodno-btotnych, takich jak oczka wodne, starorzecza, torfowiska, mokradta oraz lasy
legowe, ochrona dolin rzecznych a takze renaturyzacja rzek i siedlisk nadrzecznych ma kluczowe
znaczenie dla zabezpieczenia wielu rzadkich i gingcych gatunkow roslin i zwierzat. Jest rowniez bardzo
waznym czynnikiem zwiekszajacym krajobrazowa (siedliskowa) retencje wody. W zwiazku
Z powyzszym nietechniczne metody retencji powinny by¢ traktowane jako dzialania podstawowe
i bezwzglednie priorytetowe w odniesieniu do metod technicznych na obszarach o szczegolnych
walorach przyrodniczych, a zwtaszcza na terenach objetych ochrong prawng na mocy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 627).

Retencjonowanie wod powierzchniowych, wilgoci glebowej i wod podziemnych dla spowolnienia
obiegu wody w zlewni mozna uzyskaé poprzez dziatania o charakterze technicznym, planistycznym
i agrotechnicznym (Mioduszewski, 2004). Dwie ostatnie kategorie wpisuja si¢ w definicjg
nietechnicznych form retencji waod.

Prawidlowe ksztaltowanie tadu przestrzennego, zapewniajace ograniczenie szybkiego odptywu wod

wlasnie poprzez uktad przestrzenny, odgrywa istotng rolg¢ w gospodarowaniu woda. Do tego typu

dziatan mozna zaliczy¢ m.in.:

e ksztaltowanie odpowiedniego uktadu pél ornych, uzytkdéw zielonych i lasow,

e tworzenie roslinnych paséw ochronnych (krzewy, drzewa) oraz zadarnionych paséw sptywu wod
powierzchniowych,

e odtwarzanie uzytkéw ekologicznych, w tym mokradet, oczek wodnych itp.,

e ochrone i odpowiednie zagospodarowanie obszaréw zasilania wod podziemnych,

o prawidlowe projektowanie infrastruktury komunikacyjne;.

Dla poprawy jako$ci oraz ilosci wody istotne znaczenie ma réwniez stosowanie odpowiednich metod

agrotechnicznych. Do podstawowych dzialan w tym zakresie nalezy m.in.:

e zwigkszenie retencji glebowej poprzez poprawe struktury gleb, zwigkszenie zawartosci prochnicy
w glebie,

e zabiegi przeciwerozyjne, uprawe poplonow,

e zmniejszanie ewapotranspiracji przez odpowiedni doboér roslin, ograniczenie parowania
z powierzchni gleby.

Uwzgledniajac zroéznicowanie wspotzaleznych i powiazanych ze soba form retencji naturalnej
i sztucznej, w sposOb uproszczony mozna podzieli¢ retencje na nastepujgce rodzaje (Mioduszewski
1997):

v' retencja krajobrazowa,
retencja glebowa,
retencja wod podziemnych,
retencja wod powierzchniowych,

ASRNENEN

retencja $niezna i lodowcowa.
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Nierzadko rodzaje retencji wyrdzniane sg takze na podstawie miejsca, w ktérym zatrzymywana jest
woda (retencja glebowa, retencja wod gruntowych i podziemnych, retencja koryt i dolin rzecznych,
retencja naturalnych i sztucznych zbiornikéw wodnych) czy tez konkretnego typu uzytkowania terenu
(retencja lesna, retencja mokradtowa) (Program matlej retencji w Wojewddztwie Dolnoslaskim,
Program matej retencji dla Wojewodztwa Mazowieckiego...).

Retencja glebowa i ograniczenie erozji

Na terenach rolnych i le$nych stosunki wodne mozna regulowac poprzez zwigkszenie retencji glebowe;.
Stosowanie zabiegow agrotechnicznych takich jak orka, spulchnianie, kretowanie oraz nawozenie
i wapnowanie w zgodzie z dobrymi praktykami rolniczymi prowadzi do wzrostu infiltracji
i retencyjnosci gleby wskutek poprawy jej struktury, wlasciwosci fizycznych, zwigkszenia zawartosci
prochnicy i zmniejszenia erozji. Na korzystny z punktu widzenia pojemnosci retencji efekt wplywaja
wszelkie zabiegi powodujace poprawe warunkow dla korzenienia si¢ roslin, ktorych rozrastajacy sig
system korzeniowy zwigksza efektywna retencje glebowa. W sprzyjajacych warunkach stosowanie
odpowiednich zabiegéw agromelioracyjnych moze spowodowaé wzrost retencyjnosci od 20 mm do
50 mm.

Wskazane zabiegi agrotechniczne wraz z odpowiednim ksztattowaniem stokow (m.in. tarasowanie
stokow, formowanie bruzd czy grobli) oraz stosowaniem roslinnosci ochronnej (nasadzenia drzew,
krzewow i roslin zielnych, w tym uprawa poplonéow) op6zniajg sptyw wod opadowych i roztopowych,
zabezpieczajac gleby przed erozja i zwickszajac retencje powierzchniowag oraz retencje glebowa.
Prowadzenie opisanych zabiegbw moze by¢ wspierane $rodkami finansowymi programu
rolnosrodowiskowego.

Retencja lesna

Najbardziej skutecznym sposobem poprawy bilansu wodnego zlewni jest zwickszanie jej lesistosci oraz

wlasciwa gospodarka na terenach leSnych. Lasy pozytywnie wplywajg na ksztaltowanie rezimu

hydrologicznego ciekow tj.:

» opozniajg i ograniczajg odptyw powierzchniowy z opaddéw i topnienia $niegu, ograniczajg fale
powodziowa na terenach o duzych spadkach i pokrytych stabo przepuszczalnymi glebami,

» ograniczaja erozje gleb oraz petnig funkcje wodochronng ograniczajac doptyw zanieczyszczen do
wod podziemnych,

» przeciwdziatajg eutrofizacji wod,

» wplywajg na ochrong jezior i ciekow przez ograniczanie doptywu zanieczyszczen,

» pelnig ochrong zrodlisk poprzez poprawe warunkow zasilania,

» wplywajg na poprawe mikroklimatu (zmniejszenie predko$ci wiatru, fagodzenie wahan temperatury
powietrza i gleby, zmniejszenie parowania).

Na zwigkszenie zdolno$ci retencyjnej lasu wptywaja odpowiednie zabiegi hodowlane i pielegnacyjne
drzewostanu, a zwlaszcza wzbogacanie laséw gatunkami liSciastymi, wprowadzanie podrostu
i podszytu (pigtrowo$¢), zwiekszenie zwartosci, wyeliminowanie rebni zupelnych, podwyzszenie wieku
rebnosci. Nalezy dazy¢ do zwigkszenia powierzchni lasow w zlewni kosztem niektorych typow
gruntow rolnych, zwlaszcza na obszarach wododzialowych i zrodliskowych. Zalesianiem powinny by¢
objete grunty marginalne, nienadajgce si¢ do produkcji rolniczej ze wzgledu na skazenie gleby,
skazenie wody glebowej 1 gruntowej lub niekorzystne uwarunkowania przyrodnicze (np. szczegodlng
konfiguracj¢ terenu, zagrozenie erozja) a na obszarach zurbanizowanych — tereny przeksztalcone lub
zniszczone mechanicznie (w tym tereny poprzemyslowe). Waznym zagadnieniem jest rowniez
wlasciwe ksztaltowanie stosunkow wodnych na terenach leSnych, zwlaszcza zajgtych przez lasy oraz

bory wilgotne i bagienne, w zwiazku z ich duza pojemnoscia retencyjna.
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Na obszarach uzytkowanych rolniczo duzy wplyw na warunki hydrologiczne ma wprowadzanie
elementow ograniczajacych nadmierny splyw powierzchniowy wod opadowych oraz przedostawanie si¢
zanieczyszczen biogennych do ciekow i zbiornikéw wodnych. W tym celu zaleca si¢ zakladanie
zadrzewien 1 zakrzaczen S$rodpolnych, tworzenie nadrzecznych paséw ochronnych oraz stref
buforowych wokoét zbiornikow i uje¢ wod, ksztattowanie odpowiedniego uktadu pol ornych i uzytkow
zielonych. Istotnym dziataniem jest ograniczanie powierzchni nieprzepuszczalnych lub trudno
przepuszczalnych w zlewniach zurbanizowanych oraz zwiekszanie udziatu powierzchni zadarnionych,
zakrzewionych lub zadrzewionych. Zadrzewienia i zakrzaczenia odgrywaja szczegdlng role w poprawie
stosunkéw wodnych, ochronie przed erozjg i poprawie warunkéw mikroklimatycznych.

Retencja terenow mokradtowych

Duza role w obiegu wody w zlewni odgrywaja siedliska hydrogeniczne. Wszelkie mokradta,
torfowiska, bagna i rozlewiska powinny by¢ zachowane i chronione jako naturalne obiekty retencyjne,
gromadzace nadmiar wody w zlewni w okresach duzych opadéw i topnienia $niegéw oraz zasilajace
wody gruntowe i podziemne w okresach suchych. Nalezy rowniez podkres$lic wazna role, jaka jest
oddziatywanie torfowisk na splaszczanie fali powodziowej oraz hamowanie odptywu wod
podziemnych z przylegltych dolin. Szczegélnie istotne jest wigc zachowanie w stanie naturalnym
siedlisk tggowych oraz mokradet w dolinach rzecznych, a na obszarach antropogenicznie
przeksztalconych — tam gdzie jest to mozliwe — przywracanie takiego stanu poprzez renaturyzacjg
ciekow wodnych. Renaturyzacja obszarow mokradtowych wptynie pozytywnie nie tylko na pojemnosé
retencyjng zlewni, ale umozliwi réwniez przywrocenie charakterystycznych ekosystemow bagiennych
wraz z zagrozonymi wygini¢ciem gatunkami flory i fauny. Podstawowym zabiegiem podejmowanym
w tym zakresie na zmeliorowanych mokradtach jest zamknigcie, ograniczenie badz regulowanie
odptywu wody kanatami i rowami odwadniajacymi (np. poprzez wykonanie w nich réznego rodzaju
zastawek, progéw dennych, grobli), wzglednie czesciowe lub catkowite zasypanie rowoéw. Na ochrong
terenow mokradtowych poza rozwigzaniem problemu odwodnienia i utrzymaniem wysokiego poziomu
wod, sklada si¢ likwidacja zrodet zanieczyszczen w zlewni, w celu zapewnienia czystosci wod
zasilajacych ekosystem. Problematyka ochrony obszaré6w mokradlowych powinna by¢ uwzgledniana
W planach zagospodarowania przestrzennego. Dziatania na rzecz ochrony lub restytucji mokradet moga
by¢ podejmowane i finansowane m.in. w ramach programu rolno$rodowiskowego badz programu
LIFE+.

Retencja koryt i dolin rzecznych

Retencja koryt i dolin rzecznych jest efektem wypetniania cieku i jego doliny przez prowadzone wody
(zwlaszcza wody wezbraniowe). Zwigkszenie tego rodzaju retencji mozliwe jest poprzez budowe
urzadzen wodnych (dziatania techniczne) albo zabiegi renaturyzacyjne (dziatania nietechniczne).

Renaturyzacja to przywrocenie rzeki o przeksztatconym, uregulowanym korycie do stanu zblizonego do
naturalnego (istniejacego przed regulacjg Iub charakterystycznego dla naturalnego uksztaltowania rzek
wystepujacych na danym terenie), a przez to poprawe zaréwno warunkéw abiotycznych, jak i stanu
srodowiska przyrodniczego. Rzeki i doliny utracily swa naturalno$¢ z réznych przyczyn, najczesciej
w zwigzku z oddzialywaniami obiektow oraz robot hydrotechnicznych, lecz takze w wyniku
odprowadzania do rzek i zbiornikow wod zanieczyszczonych. Renaturyzacja jest na ogdt procesem
dhugotrwatym iwymaga potaczenia metod inzynieryjnych (z zakresu melioracji i hydrotechniki)
Z dzialaniami nietechnicznymi. Na etapy przywracania naturalnosci sktadajg si¢: dziatania poczatkowe
(stworzenie warunkoéw do inicjacji procesu renaturyzacji), samoistne procesy zachodzace w przyrodzie
oraz dzialania konserwacyjne, dozor i monitoring (Zelazo i Popek, 2002).
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Dziatania renaturyzacyjne moga by¢ realizowane w korycie rzeki, w strefie brzegowej na obszarze
doliny oraz na doptywach i w zlewni. Mozna tu wymieni¢: usuwanie budowli regulacyjnych
I pozostawienie naturalnym procesom erozji i akumulacji ksztaltowania koryta, odsuwanie watéw
przeciwpowodziowych od rzek, przywracanie stalych lub okresowo dzialajacych starorzeczy
potaczonych z rzeka, ksztaltowanie ro§linnych stref buforowych wokot ciekéw, odtwarzanie
naturalnych siedlisk. Podjecie renaturyzacji powinno by¢ poprzedzone kompleksowym rozpoznaniem
w dziedzinie przyrodniczej, hydrologicznej, hydraulicznej, wlasnosciowej i prawno-administracyjnej.
Uwzgledniajac specyfike obszarow roznigcych sie sposobem uzytkowania (obszary rolne, lesne
i zurbanizowane) oraz wystepujacymi warto$ciami przyrodniczymi (obszary o szczegdlnych walorach
przyrodniczych) mozna wskaza¢ zré6znicowane metody malej retencji o charakterze prosrodowiskowym
(tabela).

Tabela 4.2.1. Formy matej retencji

Zagadnienie Glowne dzialania
Mala retencja na Zachowanie badz odtwarzanie naturalnych terenow retencyjnych takich
obszarach rolnych jak torfowiska, lasy tegowe, taki wilgotne, rozlewiska powodowane
przez bobry

Zachowanie i ochrona naturalnych koryt rzecznych na obszarach
niezabudowanych

Ochrona 1 odtwarzanie starorzeczy jako naturalnych zbiornikow
retencyjnych

Renaturyzacja rzek i biotopow dolinowych

Odtwarzanie i ochrona przed zabudows terenéw zalewowych

Woprowadzenie i egzekwowanie zasad zagospodarowania rolniczego
terenow migdzywala i polderow opartego na uzytkach zielonych

Zwigkszanie lesisto$ci na obszarach zlewniowych kosztem wylaczenia
z produkcji rolniczej gruntdbw marginalnych o niskiej wartosci
przyrodniczej

Zachowanie lub odtwarzanie ros$linnosci pasow brzegowych wzdluz
cieckow 1 rowow odwadniajgcych w celu ograniczenia doptywu
zanieczyszczen biogennych

Tworzenie i ochrona zadrzewien $rodpolnych oraz stref buforowych i
miedz na terenach o intensywnej produkcji rolnej i wysokiej jakosci
bonitacyjnej gleb

Zwigkszenie retencji glebowej poprzez upowszechnianie w gospodarce
rolnej wiasciwych zabiegow i metod zalecanych przez Kodeks Dobrej
Praktyki Rolniczej

Ograniczenie sptywu powierzchniowego i zwigkszenie zasilania wod
podziemnych poprzez upowszechnianie w gospodarce rolnej sposobow
uzytkowania oraz zabiegéw agrotechnicznych przeciwerozyjnych
zalecanych przez Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
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Tworzenie i ochrona $roédpolnych oczek wodnych

Mala retencja na
obszarach leSnych

Ksztaltowanie tadu przestrzennego w zlewniach: ukladu gruntéw
ornych, uzytkow zielonych, zadrzewien, miedz, drog i laséw.

Zwigkszanie lesisto$ci zlewni, zwlaszcza ich gornych czgéci oraz
terenow wododziatowych.

Tworzenie ro$linnych buforowych pasow ochronnych
w strefie ekotonowej las — pole i las — woda.

Ochrona roéznorodnosci biologicznej, zachowanie produktywnosci
ekosystemow lesnych, ich zdrowotnosci
i witalnosci.

Przywracanie lasom ich naturalnej struktury gatunkowej, wiekowej,
warstwowej i przestrzennej.

Zwigkszanie intercepcji opadu poprzez wlasciwe ksztattowanie
architektury drzew oraz wprowadzanie do drzewostandéw iglastych
drzew lisciastych, podnoszenie wieku rebnosci i tworzenie matych luk .

Zachowanie w stanie zblizonym do naturalnego ciekéw (zachowanie
ich biologicznej integralnosci) i zbiornikow wodnych (w tym: zakaz
stosowania zrgbow zupelnych wzdtuz ciekow i zbiornikoéw wodnych,
zakaz zrywki drewna korytami ciekow wodnych).

Zachowanie lasow legowych, olséw i innych naturalnych zbiorowisk w
dolinach ciekow.

Zachowanie w stanie nienaruszonym $rodlesnych bagien, trzesawisk,
mszarow 1 torfowisk.

Rewitalizacja ciekow i odtwarzanie zbiornikow wodnych.

Zapobieganie kaskadyzacji rzek (w tym: zabudowe progowa ograniczac
do bocznych doptywow; wysokos¢ progow nie powinna przekraczaé
0,5 m).

Wykorzystywanie mikrorzezby terenu do kumulowania zasobow
wodnych.

Ograniczanie sptywu powierzchniowego 1 ochrona przed erozja
poprzez: unikanie zrebow na ptytkich glebach, ograniczanie stosowania
rebni zupetnych oraz powierzchni zrebow (dostosowac ja do ekspozycji
i nachylenia stokow takze wunika¢ prostych linii zrgbowych),
preferowanie sortymentowej metody pozyskania drewna, preferowanie
$cinki w porze zimowej, prowadzenie zrywki drewna sprz¢zajem
konnym lub ciagnikami nasigbiernymi wzdluz odpowiednio
zaplanowanych i wykonanych szlakow zrywkowych, zabudowa
biologiczng szlakow zrywkowych natychmiast po zakonczeniu zrgbow,
preferowanie odnowienia naturalnego, wlasciwe projektowanie,
wykonywanie i eksploatowanie drog lesnych.

Zwigkszanie retencji glebowej poprzez poprawe struktury gleby i
wzrost zawarto$ci prochnicy, pozostawianie pniakow do naturalnego
rozkladu, ograniczanie orki i pielegnacji gleby do minimum,
preferowanie ptytkiego
i punktowego przygotowania gleby.
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Mala retencja na
obszarach
zurbanizowanych

Zwigkszanie udzialu powierzchni przepuszczalnych poprzez
preferowanie w obiektach infrastruktury na obszarach zabudowanych
materialow przepuszczalnych (asfalt porowaty, azurowa krata
trawnikowa, przepuszczalny uktad kostki brukarskiej, powierzchnia o
podtozu mineralnym, powierzchnia trawiasta) oraz rozszczelnianie
istniejacych powierzchni nieprzepuszczalnych i rudnoprzepuszczalnych
(parkingi, place, drogi dojazdowe)

Poprawa intercepcji poprzez odpowiednie rozwigzania architektoniczne
m.in. zastosowanie podpigtrzenia na ptaskich dachach budynkow oraz
wprowadzanie ro§linno$ci na dachy i fasady budynkow

Wiasciwe ksztaltowanie i1 pielgegnacja zieleni miejskiej (nasadzenia
drzew 1 krzewow wzdluz ulic i ciekow , zwigkszanie powierzchni
parkow i skwerow, poprawa zywotnosci drzew i krzewdw w miastach)

Poprawa struktury gleby (zwigkszanie udzialu prochnicy) poprzez
pozostawianie materii organicznej na terenach zielonych (parki, skwery,
nieuzytki)

Tworzenie oczek wodnych i stawow, niecek i zaglebien na terenach
zielonych w celu zwigkszania retencji wod powierzchniowych

Whasciwe ksztattowanie i rekultywacja biologiczna antropogenicznych
form terenu typu hatdy, zwalowiska, nasypy

Rekultywacja w kierunku wodnym zalewisk w zapadliskach, dotow
poeksploatacyjnych, wyrobisk.

Odtwarzanie i ochrona przed zabudowa terendw zalewowych

Zachowanie naturalnych obszarow bagiennych w dolinach rzecznych na
terenie miasta.

Mala retencja na
obszarach o szczego6lnych
walorach przyrodniczych

Zachowanie badz odtwarzanie naturalnych terenow retencyjnych takich
jak torfowiska, lasy tegowe, taki wilgotne, rozlewiska powodowane
przez bobry.

Preferowanie ekstensywnej gospodarki takarskiej na obszarach rolnych

Zachowanie i ochrona naturalnych koryt rzecznych

Renaturyzacja rzek i biotopow dolinowych

Odtwarzanie 1 ochrona starorzeczy jako naturalnych zbiornikow
retencyjnych

Objecie ochrong w formie rezerwatow przyrody, uzytkow
ekologicznych ~ badz  zespotdow  przyrodniczo-krajobrazowych
najcenniejszych obszar6w wodno-blotnych

Nietechniczne metody retencji, pozwalajace na poprawe bilansu wodnego zlewni przy niewielkiej

ingerencji w $rodowisko naturalne,

powinny by¢ upowszechniane poprzez wprowadzanie

odpowiednich zapisow do plandow zagospodarowania przestrzennego, oraz strategii, programow
i planow szczebla regionalnego i lokalnego, a takze w planach gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy. Istotne jest prowadzenie dzialan edukacyjnych w spoteczenstwie, zwlaszcza kierowanych do
pracownikéw samorzadow lokalnych, stuzb lesnych, stuzb melioracyjnych oraz rolnikow. Dziatania
z zakresu nietechnicznych form retencji wod powinny by¢ traktowane preferencyjnie przy
przyznawaniu ich dofinansowania z Funduszy Ochrony Srodowiska oraz $rodkéw unijnych.
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Techniczne formy retencji wod

Do grupy technicznych form retencji wod mozna zaliczy¢ wigkszos¢ prac z zakresu hydrotechniki
i melioracji, ukierunkowanych na zmniejszenie i spowolnienie odptywu wod powierzchniowych,
a takze na zwigkszenie doplywu wod opadowych do warstw wodono$nych gorotworu. Do dziatan
takich zaliczamy m.in.:

Budowe zbiornikéw wodnych, podpietrzanie jezior (retencjonowanie wod powierzchniowych),
Budowg polderow i suchych zbiornikow retencyjnych spowalniajacych odptyw waod,

Budowg stawow, oczek wodnych i studni infiltracyjnych (zwigkszenie zasilania wod podziemnych),
Tworzenie retencji korytowej z wykorzystaniem budowli pigtrzacych na ciekach, rowach i kanatach
(podwyzszenie poziomu wod w ciekach wyerodowanych),

Regulowanie odptywu wody z systemow melioracyjnych jak sieci drenarskie i rowy odwadniajace
(okresowe hamowanie odptywu lub magazynowanie wody),

Stosowanie metod odprowadzania wod deszczowych z powierzchni uszczelnionych jak ulice, place
i dachy, umozliwiajacych wsigkanie wody w glebe i infiltracje w glagb gérotworu na przylegtych
obszarach nieuszczelnionych,

Magazynowanie wod opadowych i roztopowych z niezanieczyszczonych powierzchni szczelnych na
posesjach w celu gospodarczego wykorzystania (mikroretencja).

Male zbiorniki wodne

Mate zbiorniki wodne s3 podstawowym elementem technicznym matlej retencji i jednym ze

skuteczniejszych sposobow retencjonowania wody. Dodatkowo pictrzenie zbiornika moze byé
wykorzystane dla pozyskania energii elektrycznej w sposob nie powodujacy emisji do atmosfery.
Mozna rozrdzni¢ nastepujace typy matych zbiornikow:

Zbiorniki zaporowe — budowane poprzez przegradzanie koryta i doliny rzeki lub wydzielenie czesci
dna doliny poza korytem budowla pigtrzaca, przewaznie zaporg ziemnag (grobla), wyposazona
W urzadzenia upustowe, badz wpustowe i upustowe.

Zbiorniki suche — przechwytuja wode wezbraniows i spowalniaja jej odptyw

Zbiorniki na ciekach (retencja korytowa) — poprawia dostepno$¢ zasobéw wody poprzez
wyréwnanie przeplywow, moze rowniez przyczynic si¢ do zwigkszenia zasobow wod podziemnych.
Budowle pietrzace nie powoduja zalania terendw przylegltych. Dodatkowa objgto$¢ zgromadzone;j
wody jest stosunkowo niewielka, a wptywa znaczaco na lokalne uwilgotnienie gleb i podniesienie
poziomu wod gruntowych. Ma to szczegolne znaczenie w okresie wegetacyjnym, kiedy mozliwe jest
wykorzystanie wody dla nawodnien uzytkéw rolnych - gtownie uzytkoéw zielonych. W zlewniach
malych i okresowo prowadzacych wode, utrzymywanie retencji korytowej wydatnie ogranicza
odptyw wody ze zlewni.

Poldery — sg to tereny w obrebie den dolin rzecznych przewidziane do zalania podczas wysokich
standow wod. Moga by¢ odseparowane walami od otaczajacych wod i odwadniane za pomocag
kanatow lub obejmowac naturalne obnizenia starorzeczy. Poldery sa zalewane przewaznie w sposob
kontrolowany do zaprojektowanego poziomu wody. Ich budowa sprzyja poprawie rezimu
hydrologicznego rzek, przywraca naturalne powierzchnie retencyjne na terasach zalewowych.

Stawy — sa to plytkie, naturalne lub sztuczne zbiorniki wypelnione woda o ograniczonym
przeptywie. Stawy naturalne to niewielkie, plytkie jeziora o glebokosci do 2,5 m. Sztuczne stawy
charakteryzuja si¢ nieznaczng glebokos$cia, najczesciej ok. 1m. Stawy te mogg zajmowaé naturalne
zaglebienia terenu, mogg by¢ kopane lub tworzone na powierzchni terenu przez usypanie grobli,
watow ziemnych, migdzy ktérymi utrzymuje si¢ woda stawu.
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Do matych zbiornikéw zalicza si¢ rowniez lokalne zagl¢bienia terenowe, w ktorych moga by¢
gromadzone wody opadowe, a takze odptywajace z systemoéw odwadniajacych lub zrodet naturalnych.

Funkcje zbiornikow w zaleznosci od ich typu, wielkosci, usytuowania w krajobrazie, jako$ci
gromadzonej wody i celu budowy mieszczg si¢ w zakresie zestawionym w tabeli 4.2.2.1.1.

Tabela 4.2.2.1.1. Funkcje zbiornikow w zaleznosci od ich typu, wielkosci, usytuowania w krajobrazie, jakosci
gromadzonej wody i celu budowy

a) Do nawodnien rolniczych
b) Do zaopatrzenia wsi i gospodarstw w wode
Zbiorniki magazynujace wode na | ¢) Do towarowej hodowli ryb

1. potrzeby gospodarcze d) Przeciwpozarowe
e) Wodopoje
f) Do pozyskania energii (MEW)43
L . a) Kapieliska
2. Zbiorniki wykorzystywane jako b) Parkowe, przydomowe, dziatkowe (0zdobne)

rekreacyjne i ozdobne c) Wedkarskie (nieprzemystowa hodowla ryb)

a) Enklawy dla flory i fauny wodnej
b) Do oczyszczenia wody (biofiltr)
c) Infiltracyjne

d) Wodopoje dla dzikiej zwierzyny

3. | Zbiorniki ekologiczne

Zbiorniki do ochrony przed erozja

4 wodna

Ograniczenie procesu erozji wodnej

Magazynuja wode, zmniejszaja wode

5. | Zbiorniki przeciwpowodziowe :
powodziowa

Zrédlo: W. Mioduszewski. Mata retencja: Ochrona zasobéw wodnych i $rodowiska naturalnego. Poradnik. Wyd.
IMiUZ. Falenty 2003..

Wphyw zbiornikow wodnych na srodowisko

Sztuczne zbiorniki wodne nie sg elementem obojetnym dla srodowiska. Budowa zbiornika zawsze
pociaga za soba zmiang lub modyfikacje istniejacego stanu wod i srodowisk wodnych oraz srodowisk
ladowych.

Sposob i stopien oddziatywania kazdego zbiornika zalezy od lokalnych uwarunkowan srodowiskowych,
takich jak: typ krajobrazu, uksztalttowanie powierzchni terenu, budowa geologiczna, stosunki wodne,
walory przyrodnicze, stan czystosci wod w rzece oraz od parametrow technicznych zbiornika i jego
lokalizacji wzgledem koryta rzeki. Przeksztalcenia $rodowiska powstaja zaréwno w toku prac
budowlanych na etapie realizacji inwestycji, jak rowniez w efekcie dtugofalowego oddzialywania
zbiornika na otoczenie i dotyczg wielu aspektow $rodowiskowych.

Decyzje o budowie zbiornika oraz o jego parametrach i lokalizacji powinny by¢ podejmowane po
wnikliwej analizie potencjalnych korzysci ekonomicznych i strat w srodowisku przyrodniczym, zgodnie
z zasadg zrownowazonego rozwoju. Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, a
skutki przeksztatcenia Srodowiska przyrodniczego zostang ocenione jako akceptowalne, nalezy
zaplanowa¢ dziatania majace na celu zlagodzenie oddziatywania zbiornika na $rodowisko oraz
ewentualne dziatania kompensacyjne poza obszarem zbiornika na tym samym cieku lub w jego zlewni.

®mozliwe w zbiornikach o wysokosci pictrzenia powyzej 1,5 — 2,0 m i odpowiednio duzym przeptywie
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Jezeli strat w $rodowisku przyrodniczym nie mozna zaakceptowa¢ — nalezy odstgpi¢ od budowy
zbiornika.

Zajecie czesci terenow pod zalew

Zajecie czesci terendéw pod zalew wigze si¢ z degradacja istniejacych elementow $rodowiska.
W zalezno$ci od lokalizacji zbiornikdw zniszczeniu ulegaja istniejace siedliska: wodne (rzeczno-
potokowe), wodno-btotne, tgkowe, zaro§li nadrzecznych, lesSne i inne oraz zwigzane z nimi
zgrupowania organizmow, w tym gatunki rzadkie i chronione.

Podczas budowy zbiornikow kopanych w dolinach rzek sa niszczone profile gleb, w niektérych
przypadkach zniszczeniu moga ulec gleby torfowe i mutowo-torfowe, podlegajace ochronie.
Przemieszczane s3 znaczne ilosci mas gruntu, czego konsekwencja sa zmiany uksztaltowania
powierzchni terenu w miejscach ich pochodzenia oraz deponowania.

Pod zalew sa przeznaczane czasami takze tereny zainwestowane, na ktorych znajduje si¢ infrastruktura
komunikacyjna, sie¢ energetyczna a nawet zabudowa. Realizacja obiektu w takich przypadkach pociaga
za soba konieczno$¢ dodatkowej ingerencji w $srodowisko w zwigzku z nowymi inwestycjami, np.
budowa nowych drog czy zmiana przebiegu linii energetycznych.

Zmiana warunkow wilgotnosciowych na terenach przylegtych

Retencjonowanie wod powierzchniowych w zbiornikach prowadzi do podwyzszenia zwierciadla wod
gruntowych na terenach sasiednich. W zalezno$ci od istniejacych uwarunkowan ten rodzaj
oddzialywania moze powodowac skutki pozytywne lub negatywne w srodowisku.

W przypadku obszaréw, na ktorych obserwuje si¢ trwate obnizenie poziomu wod gruntowych, zbiornik
retencyjny bedzie korzystnie wptywal na otoczenie, zwigkszajac uwilgotnienie gleb i tym samym
poprawiajac warunki wegetacji roslin.

Zbiorniki zlokalizowane na obszarach nizinnych, wymagajace zwykle przynajmniej czg¢$ciowego
obwatowania bocznego, moga z kolei powodowa¢ nadmierny wzrost poziomu wod gruntowych na
terenach przyleglych, co prowadzi czesto do powstania lokalnych zabagnien utrudniajacych
uzytkowanie gruntow. Wymusza to konieczno$¢ zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania
badz dodatkowe inwestycje w postaci budowy rowdw opaskowych, a w niektorych przypadkach —
takze przepompowni.

Na etapie budowy zbiornika mogg nastapi¢ czasowe zmiany stosunkow wodnych zwiazane
z odwodnieniem wykopow.

Oddzialywanie na wody podziemne

Woda infiltrujaca ze zbiornika w glab przepuszczalnych warstw skalnych zasila poziomy wodonos$ne,
zwigkszajac tym samym zasoby wod podziemnych. W  przypadku zanieczyszczonych
powierzchniowych wod $rddladowych jest mozliwa jednoczesna migracja zanieczyszczen do poziomu
wodonos$nego, prowadzaca do praktycznie nieodwracalnego skazenia wod podziemnych, o zasiegu
zaleznym od warunkéw S$rédwarstwowych przeplywoéw wodd oraz rodzaju 1 iloSci substancji
zanieczyszczajacych.

W zwigzku z powyzszym, na terenach o podtozu przepuszczalnym tworzenie zbiornikoéw waod
wykorzystujacych powierzchniowe wody plynace powinno by¢ dopuszczalne tylko przy wykorzystaniu
do ich wypehienia wod wysokiej klasy czystosci. Istotne jest rowniez dokonanie podczas wstepnych
prac projektowych oceny mozliwos$ci utrzymania zbiornika powierzchniowego. Ocena ta powinna
uwzglednia¢ warunki hydrogeologiczne infiltracji wod w glab gérotworu.
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Bariery migracyjne

Lokalizacja zbiornikow bezposrednio na ciekach wodnych pocigga za soba koniecznos¢ budowy
urzadzen pigtrzacych. Przegrodzenie koryta przez zapory i zastawki uniemozliwia migracj¢ wickszosci
organizméw wodnych. Dotyczy to w szczegdlnosci wszystkich typowo rzecznych gatunkow ryb, ktore
migruja w ciggu roku w obrebie dorzecza. Przeksztalcenia rzeki zwiazane z budowa zapory znajduja
odzwierciedlenie takze w zgrupowaniach zwierzat bezkregowych i ro§linnosci. Zmienne warunki
fizyczne i chemiczne (temperatura, przezroczystos$é, sktad chemiczny, ilo$¢ i szybko$¢ przeptywu
wody) w gérnym swobodnie ptynacym odcinku rzeki, w utworzonym zbiorniku oraz w rzece ponizej
zapory powodujg réznice w sktadzie gatunkowym i strukturze dominacji zgrupowan bezkregowcow,
a takze zaktocenia cyklu wzrostu i rozwoju tych zwierzat. Budowa zapoér skutkuje rozdrobnieniem
jednolitych do tej pory populacji, a tym samym realng grozbg ich wyginigcia wskutek lokalnie
dzialajacych  czynnikow. Funkcjonowanie tradycyjnych przeptawek nie wystarcza dla
zrekompensowania efektu przegrodzenia rzeki. Znacznie mniejsze szkody w $rodowisku rzeki
powoduja zbiorniki boczne, pozwalajace na zachowanie cigglosci i integralnosci biologicznej cieku.

Zmiana warunkow ekologicznych i powstawanie nowych siedlisk

Stawy lub oczka wodne potozone na terenach intensywnie uzytkowanych rolniczo moga sprzyjaé
ochronie i zwigkszaniu lokalnej bior6znorodnosci. Maja one zasadnicze znaczenie dla utrzymania
populacji ptazéw oraz stanowig ostoj¢ dla rzadkich gatunkow roslin zwiagzanych z eutroficznymi
siedliskami wodnymi i wodno-blotnymi. Zbiorniki wodne o zmiennym poziomie wod, z dobrze
rozwinietg strefa roslinnosci przybrzeznej sprzyjajg wzbogacaniu lokalnej ornitofauny jako potencjalne
miejsca gniazdowania i zerowania. Stanowig takze wazne miejsca odpoczynku ptakow na przelotach.
Mozliwosci formowania si¢ nowych siedlisk w bardzo duzym stopniu zaleza od sposobu budowy
zbiornika, aw szczegélnosci od sposobu formowania brzegbw oraz uzywania materialow
zapewniajacych peing czynnos$¢ biologiczng stref: brzegowej i nadbrzezne;.

Na obszarach gorskich zbiorniki wodne stanowia typ $rodowiska wodnego, ktory bardzo rzadko
wystepuje w warunkach naturalnych. Po napehieniu sztucznego zbiornika wyksztatcaja si¢ odmienne
od pierwotnych siedliska i pojawiajg si¢ zupetnie inne, wczes$niej niewystepujace zespoly organizmow.
Tym samym w ekosystemie rzeki tworza si¢ nowe oddzialywania mig¢dzygatunkowe. Gatunki
zasiedlajace zbiornik moga rozprzestrzenia¢ si¢ na obszar dorzecza w jego bezposrednim sasiedztwie,
gdzie moga trwale zmienia¢ sktad naturalnych zespotow organizméw rzecznych.

Modyfikacja biotopu rzeczneqgo - wyrownanie przephywow, zmniejszenie przephywu, zmiana
temperatury wody

Zbiornik modyfikuje warunki biotopu rzecznego, wptywa na zmian¢ dynamiki przeptywu cieku
poprzez spowolnienie tempa przeptywu wody na odcinku bezposrednio powyzej i ponizej zbiornika
oraz wyrownanie przeplywow w dolnym biegu cieku. Zmniejszenie przeplywu powoduje zmiang
warunkow bytowania organizméw wodnych — wycofywanie si¢ gatunkéw pradolubnych i dominacje
form charakterystycznych dla wod stojacych. Na odcinku rzeki bezposrednio powyzej zbiornika
(wtzw. cofce zbiornika) dodatkowym czynnikiem zmieniajagcym warunki S$rodowiskowe jest
sedymentacja unoszonego przez wode¢ materialu, prowadzaca do zamulania koryta. Wigkszos¢
materiatu osadza si¢ jednak w obrgbie samego zbiornika. Podpigtrzanie wody przy zmniejszonej
zawarto$ci unosin i zwykle braku wleczyn zwigksza energi¢ kinetyczng wody wprowadzanej do koryta
rzeki ponizej zbiornika i tym samym poteguje jego erozje. Wskutek nadmiernej erozji obnizeniu ulega
zwierciadto wody w Korycie i gruncie oraz nastepuje przesuszenie terenéw przylegtych.

Na obszarach wystgpowania suszy atmosferycznej i suszy hydrologicznej woda zretencjonowana

W duzych zbiornikach wodnych moze tagodzi¢ deficyty wody w cieku na odcinku ponizej zbiornika,
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zwigkszajac przeptywy w okresach niedoborow wod opadowych oraz zapewniajac przepltyw
biologiczny w okresach ekstremalnie niskich przeptywow. Dzigki temu zachowane sa warunki
ekologiczne bytowania organizméw wodnych.

Budowa zbiornikéw prowadzi do wyrdéwnania czasowego i przestrzennego rozktadu przeplywow
Wrzece i tym samym ogranicza wystepujace w warunkach naturalnych wahania dobowe i roczne
poziomu wody, ktore warunkujg istnienie typowych dla rzek ekotonow brzegowych. Zmianie ulegaja
takze wlasciwosci fizyko-chemiczne i biologiczne wod rzeki. Woda odptywajaca ze zbiornika
W poréwnaniu do rzeki niesie z reguly mniej zawiesin mineralnych a wigcej sestonu organicznego.
Inna jest takze jej temperatura. Taka modyfikacja biotopu prowadzi do zaburzenia funkcjonowania
ekosystemu rzeki i wycofywania si¢ gatunkow o waskiej skali ekologiczne;j.

FEutrofizacja wod w rzekach

Zbiorniki zaporowe oraz stawy przyczyniaja si¢ do wzrostu poziomu eutrofizacji wod w rzekach.
Zwigkszona sedymentacja, wyzsza temperatura wody wynikajaca z duzej powierzchni lustra wody,
mniejsze natlenienie w nastgpstwie zmniejszenia tempa przeptywu i turbulencji sprzyja rozwojowi
fitoplanktonu i tzw. zakwitom wod. Odptywajace ze zbiornikow wody s3 zyzniejsze, a nierzadko takze
w znacznym stopniu odtlenione. Szczeg6lnie duzo zanieczyszczen w postaci zwiazkow fosforu i azotu
oraz substancji organicznych dostaje si¢ do rzek ze stawoéw karpiowych oraz przeptywowych stawow
pstragowych. Istotny wptyw na proces eutrofizacji majg rozwigzania i parametry techniczne zbiornika,
a zwlaszcza gleboko$¢, ograniczenie doptywu zanieczyszczen z terendw sgsiednich, ograniczenie
abrazji brzegowej czy tez budowa ptytkiego zbiornika wstepnego petniacego funkcje biofiltru.
Zastosowanie odpowiednich rozwigzan moze Ww znacznym stopniu ograniczy¢ negatywne
oddzialywanie zbiornika.

Wphw na rzezbe terenu

Konsekwencja budowy korytowych zbiornikow wodnych jest zaburzenie przebiegu proceséw erozyjno
— akumulacyjnych w korycie. Spowolnienie przeplywu wody doptywajacej do zbiornika skutkuje
zmniejszeniem zdolno$ci transportowej cieku i sedymentacje niesionego materiatu w czaszy zbiornika,
co w zlewniach gérskich prowadzi do szybkiego wypetnienia zbiornika materiatem skalnym. Budowa
zapor przeciwrumowiskowych (na ciekach gorskich wymagana przepisami prawa) prowadzi do
niekorzystnych zmian rzezby terenu takze powyzej zbiornikoéw. Ponizej zapory zachodzi z kolei
intensywna erozja wglebna, mogaca z czasem prowadzi¢ do powstawania zerw w obrebie coraz
wyzszych, stromych brzegow.

W przypadku akwendéw o duzej powierzchni oraz zbiornikow na terenach gorskich powazne zagrozenie
moze stwarza¢ abrazja brzegdw zbiornika wywotana uderzeniami fal. Wskutek podmywania brzegow
zagrozone beda obiekty znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie, np. infrastruktura drogowa. Na
obszarach gorskich abrazja prowadzi¢ moze do podciecia stokéw w obszarach osuwiskowych
i wystapienia ruchow masowych ziemi.

Wphyw na walory krajobrazowe

Niewlasciwa lokalizacja zbiornika badZz niedostosowanie parametrow obiektu do lokalnych
uwarunkowan przyrodniczych moga prowadzi¢ do zniszczenia istniejacych form geomorfologicznych
i ich pokrywy ro$linnej, a tym samym waloréw krajobrazowych terenu. Koryta i doliny ciekow
gorskich sg szczegdlnie podatne na degradacje krajobrazu. Wigksze nachylenie profilu podtuznego
cieku wymusza wigksza wysoko$¢ zapor pigtrzacych, a istotne zaburzenia predkosci nurtu skutkuja
znacznymi zmianami przebiegu procesow morfogenetycznych. W takich przypadkach degradacja
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krajobrazu moze nastgpowac nie tylko na odcinku dna doliny zajetym przez zbiornik, ale rowniez
powyzej i ponize;j.

W niektorych przypadkach budowa zbiornika wodnego moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia waloréw
krajobrazowych miejsca (nie dotyczy to zbiornikdéw wymagajacych wykonania grobli bocznych
i cofkowych). Istotnym warunkiem jest dostosowanie lokalizacji i wielkosci akwenu do warunkow
lokalnych oraz zachowanie lub wprowadzenie zbiorowisk ro§linnych wtasciwych dla strefy brzegowej,
a w szczegdlnosci zachowanie okazatych drzew.

Zbiorniki wodne moga stanowi¢ takze atrakcyjny krajobrazowo 1 tani sposdb rekultywacji
i zagospodarowania wyrobisk po kruszywie. Zalew w wyrobisku tworzy si¢ w sposob naturalny, przez
zasilanie wodami gruntowymi badz wskutek wypehienia wodami z ujecia wod powierzchniowych.
Ewentualne zagospodarowanie w kierunku wodnym wyrobisk nie wypehiajacych si¢ woda w sposob
naturalny powinno by¢ poprzedzone analizg waloréw krajobrazowych istniejacych i spodziewanych do
uzyskania, ale przede wszystkim wicloaspektowa analiza dotyczaca walorow przyrodniczych, w tym
miejsc wystepowania oraz mozliwosci stworzenia siedlisk dla chronionych i rzadkich gatunkow roslin
I zwierzat

Ochrona przeciwpowodziowa

Zbiorniki posiadajace odpowiednig rezerwe przeciwpowodziowa mogg przyczynia¢ si¢ do sptaszczenia
fali wezbraniowej, zmniejszajac tym samym zagrozenia powodziowe na zurbanizowanych terenach
nadrzecznych ponizej zbiornika. Zalezy to od prawidtowego okreslenia oraz odpowiedniego stosowania
zasad gospodarowania woda w warunkach powodziowych, ktore nalezy obligatoryjnie okresli¢
W instrukcji gospodarowania woda. Aby zbiornik spekniat funkcje przeciwpowodziowa, jego rezerwa
nie moze by¢ mniejsza niz 30% objgtosci wezbrania obliczeniowego, w przeciwnym razie istotna
redukcja fali przeciwpowodziowe] jest mato prawdopodobna. Najwigkszg redukcje fali powodziowej
umozliwiajg suche zbiorniki i poldery. Sa to rownocze$nie obiekty w najmniejszym stopniu ingerujace
w srodowisko przyrodnicze. Niewielki zakres prac budowlanych oraz pigtrzenie wody, odbywajace si¢
tylko okresowo w czasie powodzi umozliwiajag zachowanie istniejacych warunkéw $rodowiskowych
oraz dotychczasowego (zwykle rolniczego lub lesnego) sposobu uzytkowania gruntow.

Zagrozenia na wypadek awarii

Budowa zbiornikéw pigtrzacych wode niesie za sobg ryzyko powstania powaznych skutkow w razie
awarii zapory. W przypadku zastosowania budowli pigtrzacych do gromadzenia wody w zbiornikach,
istnieje ryzyko zniszczenia takiej budowli przez napierajace wody. Przyczyng na ogdt sa bledy
konstrukcyjne lub wykonawcze badz nieprawidlowe uzytkowanie budowli. Dojs¢ wowczas moze do
nagltego wylania si¢ wody nagromadzonej w zbiorniku w postaci fali powodziowej o wysokosci, energii
oraz predkosci przemieszczania si¢ mogacych znacznie przekracza¢ zagrozenie powodziowe
wystepujgce w warunkach swobodnego przeptywu wody w ciekach. Fala awaryjna niesie takze
elementy zniszczonej budowli pietrzacej oraz namuly wyplukiwane z dna zbiornika, co wplywa na
wzrost zakresu zniszczen obiektow budowlanych, a w przypadku zanieczyszczenia namutow —
dlugookresowe negatywne skutki dla rolnictwa z powodu przekroczenia standardow jakosci gleby.
Zagrozenie $cisle zalezy od indywidualnych warunkéw miejscowych, zarowno geomorfologicznych jak
i hydrologicznych, jak rowniez od parametrow technicznych zbiornika (wysokos$¢ pigtrzenia, szeroko$¢
budowli pigtrzacej, ilos¢ wody zmagazynowanej w zbiorniku w momencie wystapienia awarii).
Materialne skutki awarii zalezg od stopnia zainwestowania terenu objg¢tego ryzykiem zalania falg
powodziowa, a zagrozenie bezpieczenstwa powszechnego — od liczby o0soéb przebywajacych stale lub
okresowo na terenie, ktory moze zosta¢ zalany. Okreslenie przebiegu i zasiggu fali wezbraniowej,
wywotane] zniszczeniem lub uszkodzeniem budowli pigtrzacej dla zbiornikdw o wysokosci pigtrzenia
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ponad 2 m lub gromadzacych wigcej niz 200 000 m® oraz spehienie pozostatych wymagan okre§lonych
W § 27 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 Nr
86, poz. 579) pozwoli na ograniczenie mozliwo$ci i skutkéw awarii zbiornika oraz zwigkszenie
bezpieczenstwa na terenach oddziatywania fali awaryjne;j.

Ograniczenia wynikajace z wyznaczenia stref ochronnych

Wokoét zbiornikow retencjonujacych wode wyznaczane sg obszary ochronne. Na obszarze takim moga
by¢ wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie korzystania ze znajdujacych sie
W sasiedztwie nieruchomosci a zwlaszcza uzytkowania gruntéw i korzystania z wod. Ograniczenia
moga dotyczy¢ wznoszenia obiektow budowlanych oraz wykonywania robét lub innych czynnosci,
ktore moga spowodowac trwate zanieczyszczenie gruntow lub wod, a w szczegdlnosci lokalizowania
inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko.

Zgodnie z zapisami art. 59 i art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.
2015 r., poz. 469z pdzniejszymi zmianami) obszary ochronne zbiornikow wod $rodladowych beda
ustanawiane przez dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa
miejscowego, na podstawie planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Presja powodowana uzytkowaniem turystyczno-rekreacyjnym

W przypadku zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego zbiornika ujemnie moze oddziatywaé na
srodowisko zwigkszona liczba ludzi i pojazdéw mechanicznych.

W celu wyeliminowania badZ ograniczenia negatywnych oddziatywan, takich jak niekontrolowany
doptyw $ciekow z osrodkéw wypoczynkowych, zanieczyszczenie paliwami ptynnymi, hatas
i zasmiecanie obszaru samego zbiornika, jak rowniez terenéw przylegtych niezbedne jest opracowanie
i egzekwowanie odpowiednich zasad zagospodarowania terenéw nadbrzeznych.

Regulowanie odphywow z systemow melioracyjnych

Urzadzenia melioracyjne i gospodarowanie wodami powinny przyczynia¢ si¢ do zachowania
i tworzenia enklaw naturalnej fauny i flory. Bardzo waznym elementem eksploatacyjnym obicktow
melioracyjnych jest retencjonowanie wod powierzchniowych w celu:

» Dostosowania metod gospodarowania wodg do potrzeb uzytkownika (rolnictwo)

» Retencjonowania wod roztopowych lub roztopowo — opadowych w okresie pozimowym poprzez
spowalnianie odplywu i pozniejsze wykorzystanie wod do nawodnien

» Zatrzymywania wody opadowej przy jednoczesnym wysokim uwilgotnieniu gleb pdzng wiosna
w celu wykorzystania jej do zasilania wysychajacych ciekow w okresie letnim
Warunkiem koniecznym sa sprawnie dzialajace urzadzenia pigtrzace jak jazy i zastawki oraz

wprowadzenie odpowiednich metod eksploatacji urzadzen pigtrzacych na kanatach i ciekach
podstawowych.

Budowa 1 funkcjonowanie systeméw melioracyjnych nie powinna by¢ alternatywa dla utrzymywania
lub renaturyzacji torfowisk i naturalnych bagien.

Dziatania na obszarach zurbanizowanych

Coraz intensywniejsza zabudowa i zagospodarowanie terenow w sposob wiazacy si¢ z uszczelnieniem
powierzchni ziemi wplywa na  ograniczenie retencji naturalnej 1 zwiekszenie splywu
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powierzchniowego. Ma to istotny wptyw zarowno na wielko$¢ i czas kulminacji fal powodziowych, jak
i sukcesywne poglebianie si¢ deficytu wody, a skutki tych zjawisk sa szczeg6lnie dotkliwe dla miast
i innych obszarow silnie zurbanizowanych. tagodzenie skutkéw zwigkszenia splywow
powierzchniowych jest mozliwe nie tylko poprzez hydrotechniczne obiekty matej retencji (poldery,
zbiorniki suche i mokre). O wiele istotniejsze jest jednak prowadzenie dziatan majacych na celu
pozostawienie mozliwie najwigkszej ilosci wod opadowych w miejscu ich powstawania poprzez:

> Nieuszczelniane powierzchni: parkingi, chodniki nawet w prywatnych posesjach. Wydane
zezwolenia na budowe uwzgledniajace szczelne powierzchnie powinny uwzgledniaé
odprowadzenie wody z uszczelnionej powierzchni do gruntu lub zgromadzenie jej do
powtornego wykorzystania.

» Pozostawienie w planach zabudowy miejsca na przestrzen zagospodarowang w sposob
umozliwiajacy migracje wody do gruntu (obszary biologicznie czynne) wszedzie tam, gdzie to
jest mozliwe

» Pozostawienie oczek wodnych i mokradet — brak mozliwosci zabudowy (0,4 hektara mokradet
potrafi zatrzyma¢ okoto 6 tys. m® wody)

» Wprowadzanie do gruntu wody z posesji zabudowy mieszkaniowej, a przede wszystkim
z dachow.

Wody opadowe moga by¢ zagospodarowywane i wykorzystane wszegdzie tam, gdzie warunki gruntowo-
wodne na to pozwalaja. Poza wykorzystaniem do celow gospodarczych i krajobrazotworczych takiej
wody, nalezy dazy¢ do spowalniania odptywu do odbiornika. Urzadzeniami wykorzystywanymi do
retencjonowania i regulowania nat¢zenia odptywu Sciekéw deszczowych moga by¢ roznego rodzaju
niecki, naturalne zaglebienia terenowe, rowy, oczka wodne, mokradta czy rowy chtonne. Juz w wielu
miejscach, na przyklad przy gospodarstwach istnieja oczka wodne i stawiki pelniace role zbiornikow
retencyjnych. Dziatania przyczyniajace si¢ do zwigkszania ilosci wod opadowych infiltrujacych w glab
gruntu mogg okaza¢ si¢ bardzo cennym czynnikiem tagodzacym niedostateczne stany ilosciowe wod
podziemnych.

S3 obszary na terenach zurbanizowanych, z ktérych mozna wprowadza¢ deszcz do gruntu ze wzgledu
na male ich zanieczyszczenie (osiedla mieszkaniowe, zespoty ustugowe handlowe, pojedyncze obiekty
mieszkaniowe lub ustugowe oraz obiekty przemystowe nieucigzliwe na srodowiska). Ponadto naturalna
infiltracja jest najbardziej racjonalnym sposobem odcigzenia istniejgcego Systemu kanalizacji
deszczowej i powinna by¢ alternatywa dla rosngcych kosztow utrzymania sieci kanalizacji deszczowej
i nieuniknionych w przysztosci optat za odprowadzanie wod opadowych.

Duze znaczenie w upowszechnianiu wiedzy na powyzsze tematy beda miaty programy informacyjne,
edukacyjne i inne dziatania promocyjne. Waznym byloby wprowadzanie odpowiednich zapiséw do
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, Strategii oraz Programow ochrony $rodowiska
przygotowywanych i przyjmowanych przez poszczegolne jednostki samorzadu terytorialnego. Innym
sposobem mogltoby by¢ ustalanie roznych stawek podatku od nieruchomo$ci w zaleznosci od
zapewnionych przez wilasciciela nieruchomosci warunkéw dla naturalnej retencji, takich jak obecnosé
oczek wodnych, mikrozbiornikow wodnych, terendow zielonych itp.

Innymi dzialaniami, wspomagajacymi przyrost retencji wody na obszarach zurbanizowanych, mogtyby
by¢ okreslanie przez samorzady gminy sposoboéw postepowania z wodami opadowymi, jak rowniez
wykorzystywanie deszczowki do celow zwigzanych z utrzymaniem mienia komunalnego (utrzymanie
zieleni miejskiej, sptukiwanie drog itp.). Niezwykle korzystnym byloby, aby na podstawie
opracowanych i przyjetych dokumentow strategicznych uwzgledniajacych rozwdj matej retencji, w tym
rowniez metodami nietechnicznymi, uruchomiono $rodki pomocowe, takie jak pozyczki preferencyjne
lub dotacje w wojewddzkich funduszach ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej. Godnym polecenia
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rozwigzaniem sg programy pozwalajace na przekazywanie dofinansowania z budzetow gmin, starostw
I wojewodztw na indywidualne i zbiorcze projekty dotyczace naturalnej retencji wodne;.
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5. ZGODNOSC PROGRAMU MALEJ RETENCJI Z POLITYKA POLSKI
I UNIlI EUROPEJSKIEJ

Przy opracowaniu Aktualizacji Programu malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego uwzgledniono
szereg czynnikow, mig¢dzy innymi cele, zasady i zadania zawarte w nizej wymienionych aktach
prawnych oraz dokumentach strategicznych UE, krajowych i planach rozwoju regionu.

Zgodnos¢ Programu z dokumentami wspélnotowymi

Polska, wstepujac do struktur Unii Europejskiej, zobowigzata si¢ do dostosowania prawa krajowego do
wymogow wspolnotowych, migdzy innymi poprzez zaimplementowanie szeregu dyrektyw zwigzanych
z ochrong zasobow $rodowiska. Wérdd najwazniejszych zmian w polskim porzadku prawnym mozna
wymieni¢ zapewnienie udzialu spoteczenstwa w postepowaniu dotyczacym srodowiska oraz dostgpu do
informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udoskonalenie systemu ocen oddzialywania na $rodowisko,
a takze wprowadzenie wielu dodatkowych zmian w zakresie wymagan i norm w ochronie srodowiska.

Ochrona wod i1 zrownowazone gospodarowanie zasobami wodnymi jest jednym z priorytetow
Wspolnoty. W efekcie w polskim prawie poszerzono cele gospodarki wodnej o kwestie ekologiczne
i ekonomiczne, wdrozono rowniez zlewniowe zarzadzanie zasobami wodnymi, ktadgc nacisk na
przestrzeganie zasady wspolnych interesow, tak aby uzyska¢ maksymalne korzysci spoteczne, jednak
bez pogorszenia ekologicznych funkcji wod.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Ramowa Dyrektywa Wodna)

Najwazniejszym obowigzujagcym obecnie w Unii Europejskiej dokumentem regulujagcym kwestie
gospodarki wodnej panstw cztonkowskich jest dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy wspoOlnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodne;j.

Gltéwnym celem RDW jest ochrona wszystkich rodzajow $roédladowych wod powierzchniowych, wod
przejsciowych, wod przybrzeznych oraz wod podziemnych i osiggniecie do 2015 r. dobrego stanu
wszystkich wod Panstw Europejskich. Cel ten wynika z wprowadzenia do polityki zasady
zrbwnowazonego rozwoju i dotyczy:

Zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci, rolnictwa i przemystu

Promowania zrownowazonego korzystania z wod

Ochrony wod i ekosystemow znajdujacych si¢ w dobrym stanie ekologicznym

Poprawy jakos$ci wod i stanu ekosystemow zdegradowanych dziatalnoscig cztowieka

Zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych

YV VYV V VYV

Zmniegjszenia skutkow powodzi i suszy.

Zapisy RDW wprowadzaja system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary
dorzeczy. Dla potrzeb osiggni¢cia dobrego stanu wod zostaly opracowane plany gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy oraz program wodno-srodowiskowy kraju. W wojewodztwie $laskim
majg zastosowanie:

» Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549),

» Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451).

Ochrona wod realizowana jest poprzez zapobieganie pogarszaniu jakosci szeroko rozumianych
zasobow wodnych oraz ekosystemow zaleznych od wdd, jak np. mokradla czy lasy tegowe, przy
jednoczesnym zapewnieniu dostatecznej ilosci wody dla ludnos$ci, rolnictwa i przemystu. W artykule 1
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Dyrektywy wskazano propagowanie zréwnowazonego korzystania z wody, opartego na
dlugoterminowej ochronie dostgpnych zasobow wodnych oraz dazenie do zmniejszenia skutkow
powodzi isuszy. W art. 4 ust.3 wskazano cele srodowiskowe, w ktorych wymienia si¢ dziatalnosé¢
dotyczaca realizacji przedsigwzie¢ zwigzanych z magazynowaniem wod, taka jak regulacje wod,
zapobieganie powodzi.

Analizujac powyzsze uwarunkowania, mozna stwierdzi¢, ze podejmowanie dziatan na rzecz rozwoju
systemow malej retencji jest zasadniczo zgodne z celami okreslonymi w RDW. Nalezy jednak ten
rozw0j prowadzi¢ z uwzglednieniem trzech kluczowych imperatywow zréwnowazonego rozwoju,
zatem planowane dziatania powinny: 1) zapewni¢ poszanowanie $rodowiska i ochron¢ walorow
przyrodniczych, 2) odpowiada¢ potrzebom zainteresowanej spolecznosci oraz 3) znajdowac
uzasadnienie ekonomiczne. Koniecznym jest rowniez, poza zdefiniowaniem potrzeb w zakresie retencji
wod, uwzgledni¢ konieczno$¢ dziatania w kierunku poprawy stanu wod, zard6wno w aspekcie stanu
(potencjatu) ekologicznego, jak i chemicznego. Ponadto realizacja obiektow matej retencji powinna by¢
poprzedzona gruntowng analiza ekonomiczng uwzgledniajaca: koszty realizacji i eksploatacji obiektu,
koszty srodowiskowe i zasobowe oraz zwigzane z nimi korzysci ekonomiczne i srodowiskowe. Nalezy
tez podkreslic, ze nietechniczne formy retencjonowania wod, o ile odpowiadaja potrzebom
wynikajagcym z lokalnych uwarunkowan i sg prowadzone w zrownowazony sposob, sg w sposob
szczegoblny zgodne z celami wskazanymi w RDW.

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa Powodziowa)

Dnia 26 listopada 2007 r. weszta w zycie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dn. 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim, potocznie
zwana Dyrektywa Powodziowa. Dyrektywa Powodziowa jest waznym uzupelnieniem wcze$niejszego
prawodawstwa wspolnotowego w zakresie gospodarowania wodami, jest rownorzedna z RDW i w pelni
spojna z jej zapisami. Co istotne, w Dyrektywie Powodziowej nie znalazl si¢ zapis o koniecznos$ci
»Zapobiegania powodzi” — powodz zostala potraktowana jako zjawisko naturalne, ktérego nie da si¢
uniknaé, jednak za mozliwe i zasadne uznano dziatania minimalizujace jej skutki.

Nadrzednym celem Dyrektywy Powodziowej jest zatem wdrozenie skutecznego zarzadzania ryzykiem
powodziowym i zmniejszanie nastgpstw powodzi w panstwach Unii Europejskiej. Dokument ten
zobowiazuje do wlasciwego zarzadzania ryzykiem, jakie moze stwarza¢ powddz dla ludzkiego zdrowia,
srodowiska, dziatalnos$ci gospodarczej 1 dziedzictwa kulturowego.

Dyrektywa Powodziowa okresla rowniez dokumenty, jakie majg sta¢ sie¢ podstawag zarzgdzania
ryzykiem powodziowym. Opracowywanie i przyjmowanie pierwszej wersji tych dokumentéw powinno
zakonczy¢ si¢ w 2015 roku. Ponizej wymieniono owe dokumenty i podano termin zatwierdzenia.

» Wstepna ocena ryzyka powodziowego — grudzien 2011 roku

» Mapy zagrozenia i mapy ryzyka powodziowego — grudzien 2013 roku

» Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym — grudzien 2015 roku.

Oczywiscie, powyzsze dokumenty beda podlegaly okresowym przegladom i aktualizacji.

Analizujac powyzsze zapisy, mozna stwierdzi¢, ze rozwijanie form malej retencji jest zasadniczo
zgodne z zapisami Dyrektywy Powodziowej. Idea spowalniania sptywu wod i magazynowania ich
w miejscach, gdzie nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla ludzi 1 mienia, jest zbiezna z zasadg zarzadzania
ryzykiem powodziowym. Co istotne, takie dziatanie ulatwia rowniez zapobieganie skutkom innego
groznego zjawiska — suszy.
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Krajowe uwarunkowania prawne

Wsrod aktow prawnych regulujacych w Polsce gospodarowanie wodami, w tym regulacje zwigzane
z realizacjg matej retencji oraz ochron¢ przyrody i srodowiska, nalezy wymieni¢ przede wszystkim
ustawy: Prawo wodne, Prawo ochrony srodowiska oraz ustawe o ochronie przyrody.

Ustawa Prawo wodne

Podstawowym aktem prawnym regulujacym gospodarowanie wodami w Polsce jest ustawa z dnia
18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469 z pézn. zm.) Ustawa okresla
kompetencje iobowigzki organdéw odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami oraz wymienia
dokumenty zwigzane z planowaniem gospodarowania wodami na szczeblu krajowym (krajowy
program wodno-srodowiskowy, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan
przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze kraju), regionalnym, (np. warunki korzystania z wod
regionu wodnego, plan zarzadzania ryzykiem powodziowym) oraz lokalnym (np. warunki korzystania
z wod zlewni). Dokumenty te wyznaczaja kierunki polityki wodnej panstwa i sg nadrzedne w stosunku
do dokumentow regionalnych i sektorowych.

Ustawa Prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasada zrownowazonego rozwoju,
aw szczegoOlnosci ksztattowanie 1 ochrong zasobow wodnych, korzystanie z wod oraz zarzadzanie
zasobami wodnymi m.in. w oparciu o realizacj¢ zalozen malej retencji.

Art. 2 ust. 1 prawa wodnego wskazuje, iz zarzadzanie zasobami wodnymi stuzy zaspokajaniu potrzeb
ludnosci, gospodarki, ochronie wod i $rodowiska zwigzanego z tymi zasobami, w szczegdlnosci
w zakresie:

1. Zapewnienia odpowiedniej ilo$ci i jakosci wody dla ludno$ci

(...)

4. Ochrony przed powodzig i suszg

5. Zapewnienia wody dla potrzeb rolnictwa oraz przemystu

6. Zaspokojenia potrzeb zwigzanych z turystyka, sportem oraz rekreacja

7. Tworzenia warunkéw dla energetycznego (...) oraz rybackiego wykorzystywania wod.

Art. 63 ust. 1 Prawa wodnego okresla obowiazek zachowania zasad zrownowazonego rozwoju przy
projektowaniu, wykonaniu i uzytkowaniu budowli wodnych. Podejmujac te dziatania, nalezy dgzy¢ do
zachowania dobrego stanu wod, a takze do ochrony siedlisk charakterystycznych dla danej czegsci wod.
Tam, gdzie jest to uzasadnione lokalnymi warunkami $rodowiska, budowle pietrzace powinny
umozliwia¢ migracje¢ ryb.

Wedtug zapisow artykutu 88k ustawy, ochrong ludzi i mienia przed powodzig oraz suszg realizuje si¢

W szczegolnosci przez: (...)

2) racjonalne retencjonowanie wod oraz uzytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a takze
sterownie przeplywami wod

(...)

4) zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemu retencji wod

5) budowg, rozbudowe i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych.

Artykuty 88a i1 88r cytowanej ustawy wskazuja, iz ochrona przed powodzig i suszg jest zadaniem
organdw administracji rzadowej i samorzadowej. Oznacza to, ze na organach tych spoczywa
wypeltnianie takiego obowigzku wobec spoteczenstwa. Nie ma tu jednak rozdzielenia kompetencji ani
jednoznacznego wskazania odpowiedzialnosci.

Niemniej, nalezy podkresli¢, iz ochrong przed powodzig nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem map
zagrozenia powodziowego oraz plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym, a ochron¢ przed susza
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prowadzi si¢ zgodnie z planami przeciwdzialania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz
w regionach wodnych.

Ustawa — Prawo wodne reguluje réwniez kwestie zwigzane z wlasnoscig wod. Wody moga stanowic
wilasno$¢ Skarbu Panstwa, osoby fizycznej lub osoby prawnej. W mysl art. 11 w imieniu Skarbu
Panstwa prawa wiascicielskie do wod publicznych wykonuja:

» Minister wlasciwy do spraw gospodarki morskiej — w stosunku do wod morskich,

» Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej poprzez dyrektoréw regionalnych zarzadow
gospodarki wodnej — w stosunku do wod istotnych dla ksztalttowania zasobow wodnych i ochrony
przeciwpowodziowej, w  szczeg6lnosci wod  podziemnych oraz  $rodladowych  wod
powierzchniowych (potoki gorskie i ich zrddta, cieki naturalne o $r. przeptywie z wielolecia > 2,0
m®/s wraz z jeziorami i zbiornikami, przez ktore przepltywaja te cieki, wody graniczne $rodladowe
drogi wodne)

» Dyrektorzy parkéw narodowych

» Marszatkowie wojewodztw — w stosunku do wod istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych na
potrzeby rolnictwa oraz wobec wod tzw. pozostatych (wodami tzw. pozostalymi nazywa si¢
srodladowe powierzchniowe wody ptynace, ktore nie zostaly uwzglednione w art. 11 ust. 1 pkt 1 -3
ustawy).

Praw whascicielskich wobec wod publicznych nie mozna si¢ zrzec, jednak zaréwno Prezes KZGW, jak

i marszatek wojewoOdztwa po uzyskaniu zgody ministra wiasciwego do spraw gospodarki wodnej, moga

scedowac swoje prawa w zakresie administrowania wodami publicznymi na nadle$niczych.

Polityka wodna na poziomie kraju realizowana jest przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej (KZGW), ktoremu podlega siedmiu dyrektoréow regionalnych zarzadow gospodarki wodnej
(RZGW).

Zlewnie zlokalizowane na obszarze wojewodztwa $laskiego znajduja sie w kompetencjach pigciu
Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodne;j:

RZGW w Krakowie - zlewnia Soty w regionie wodnym Goérnej Wisty

RZGW w Gliwicach - regiony wodne Malej Wisty i Gornej Odry

RZGW w Warszawie - zlewnia Pilicy w regionie wodnym Srodkowej Wisty

RZGW w Poznaniu - zlewnia Warty w regionie wodnym Warty

RZGW we Wroclawiu - zlewnia Malej Panwi — region wodny Srodkowej Odry.

YV VYV YV

Konczac przedstawianie najwazniejszych zalozen ustawy — Prawo wodne, nalezy wspomnieé, ze
budowa urzadzen stuzacych do retencji wod wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Samo
pigtrzenie i retencjonowanie $rodlagdowych wod powierzchniowych, jako forma tzw. szczegdlnego
korzystania z wod, rdwniez wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Prawo ochrony srodowiska (POS)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr
25 poz. 150 z p6zn. zm.) w Dziale Il - Ochrona waéd okres$la w art. 97 pojecie ochrony wod. Zgodnie
Z tym przepisem, ochrona wod polega na zapewnieniu jak najlepszej ich jako$ci, w tym utrzymywanie
ilo$ci wody na poziomie zapewniajagcym ochrone rownowagi biologicznej, w szczegdlnosci przez:

= utrzymywanie jako$ci wod powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach;

= doprowadzanie jakosci wod co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on

osiggnigty.

Ponadto, poziom jakosci wdd jest okreslany z uwzglednieniem ilosci substancji i energii w wodach oraz
stopnia zdolno$ci funkcjonowania ekosystemow wodnych.
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Zgodnie z art. 98 powyzszej ustawy wody podziemne i obszary ich zasilania podlegaja ochronie
polegajacej w szczegdlnosci na:
= zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wod poprzez ograniczenie oddzialywania na
obszary ich zasilania;
= utrzymywaniu rownowagi zasobow tych wod.

Natomiast, jezeli przepisy szczegoélne nie stanowig inaczej, to zgodnie z prawem wody podziemne
przeznacza si¢ na zaspokojenie potrzeb bytowych ludzi.

Obowiazki organéw administracji reguluje art. 99 POS, ktore planujac i realizujac dziatania w zakresie
ochrony poziomu jako$ci wod powinny uwzgledniac obszary zlewni hydrograficznych.

Zagadnienie zmiany stosunkow wodnych porusza art. 100, ktory mowi, ze przy planowaniu i realizacji
przedsiewzigcia powinny by¢ stosowane rozwigzania, ktore ogranicza zmiang stosunkéw wodnych do
rozmiarow niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia.

Jezeli natomiast, konieczna jest czasowa zmiana stosunkéw wodnych, jest ona dopuszczalna wytgcznie
w okresie niezbednym. Wazny jest ostatni zapis tego artykutu, ktory stwierdza, ze

kazdy, kto czasowo doprowadzil do zmiany stosunkéw wodnych, jest obowiazany do podjecia dziatan
W celu ich przywrdcenia, gdy zmiana ta przestanie by¢ niezbgdna.

Ustawa o ochronie przyrody

Na obszarze wojewodztwa Slgskiego wyznaczono szereg obszaréw chronionych na mocy ustawy
0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 627). Obszary te ktore
zajmujg ponad 20% powierzchni wojewodztwa. Ustawa narzuca szereg ograniczen w gospodarowaniu
wodami na obszarach chronionych. W mysl art. 15 ust. 1 ustawy, na obszarach parkéw narodowych
i rezerwatow obowigzuje szereg zakazow, wsrod ktorych dla programu matej retencji szczegdlne
znaczenie majg zakaz zmiany stosunkow wodnych oraz zakaz regulacji rzek i potokow, jezeli zmiany te
nie stuza ochronie przyrody oraz zakaz budowy lub rozbudowy obiektéw budowlanych i urzadzen
technicznych (z wyjatkiem obiektow i urzadzen stuzacych celom parku narodowego albo rezerwatu
przyrody). Mniej rygorystyczne ograniczenia obowigzuja dla obszaréw parkow krajobrazowych (art. 17
ustawy o ochronie przyrody) i obszaréw chronionego krajobrazu, niemniej jednak zabrania si¢ realizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz zabrania si¢ dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli zmiany te nie stuza
ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej.

Ustawa o ochronie przyrody przenosi do prawodawstwa polskiego dyrektywe Unii Europejskiej
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywg EWG
79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakow. Na mocy tych przepisow panstwa cztonkowskie Unii
Europejskiej zostaly zobowigzane do utworzenia sieci obszarow chronionych Natura 2000. Na terenie
wojewodztwa $laskiego wyznaczone obszary sieci Natura 2000 zajmuja okoto 1 479 km?, co stanowi
okoto 12% powierzchni wojewodztwa (czes¢ obszaré6w pokrywa si¢ oraz czgs¢ wystepuje poza
granicami wojewodztwa. Na obszarach Natura 2000 dozwolona jest realizacja przedsiewzig¢, jednakze
pod warunkiem, ze nie spowoduje ona znaczaco negatywnych oddziatywan na gatunki i siedliska, dla
ochrony ktorych utworzono dany obszar. Oznacza to, ze uwarunkowania dotyczace gospodarowania
zasobami wodnymi powinny by¢ ustalane dla kazdego obszaru indywidualnie. Innymi stowy, realizacja
obiektow matej retencji na obszarach Natura 2000 jest mozliwa pod warunkiem, ze nie spowoduje
znaczaco negatywnych oddziatywan na gatunki isiedliska chronione na danym obszarze. Jesli
realizacja przedsiewzigcia, ktdre moze znaczaco negatywnie oddzialywaé na te gatunki i siedliska, jest
podyktowana koniecznymi wymogami nadrz¢dnego interesu publicznego, i przy braku rozwigzan
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alternatywnych mozliwe jest dopuszczenie realizacji tego przedsiewzigcia, jednak pod warunkiem
wykonania kompensacji przyrodniczej niezbgdnej do zapewnienia spdjnosci 1 wlasciwego
funkcjonowania obszaréw Natura 2000.

Polityka krajowa
Strategia gospodarki wodnej

Strategia gospodarki wodnej (przyjeta przez Rade Ministréw w dniu 13.09.2005 r.) jest dokumentem
wyznaczajacym podstawowe kierunki realizacji gospodarowania zasobami wodnymi Kraju
z uwzglednieniem matej retencji. Wskazuje, ze prawidtowe gospodarowanie wodami musi si¢ odbywaé
w przestrzeniach wyznaczonych granicami obszaro6w dorzeczy, a zarzadzanie zasobami wodnymi oraz
niezbedna koordynacja dziatan w gospodarce wodnej musza si¢ odnosi¢ do tych obszardw.

Strategia okre$la podstawowe kierunki i zasady dzialania umozliwiajace realizacje idei
zrbwnowazonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Wskazuje, ze ochrona
przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy jest obowigzkiem publicznym administracji
rzadowej 1 samorzadowej, ktéra powinna by¢ wspierana przez wspotprace wszystkich
odpowiedzialnych i zainteresowanych podmiotéw oraz aktywny udziat spoleczenstwa. Wszelkie ww.
dziatania powinny by¢ planowane w odpowiedniej harmonii pomigdzy pracami hydrotechnicznymi
a ochrong ekosystemow wodnych. Z punktu widzenia gospodarowania zasobami wodnymi niebagatelne
Znaczenie wspomagajace ma mata retencja. Powodzie mozna znacznie ograniczy¢ za pomoca urzadzen
hydrotechnicznych jak zbiorniki retencyjne i suche oraz poldery. Istotne znaczenie maja réwniez
dziatania dotyczace przywracania naturalnych obszaréw zalewowych rzek, podnoszenie lesistosci oraz
wlasciwa agrotechnika. Natomiast skutki suszy meteorologicznych mozna fagodzi¢ poprzez réznorodne
formy retencji naturalnej, melioracje nawadniajgce oraz agrotechnike ograniczajaca parowanie wody.

Polityka ekologiczna Panstwa w latach 2009 — 2012 z perspektywq do roku 2016

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 maja 2009 r. przyjat dokument ,,Polityka ekologiczna
Panstwa w latach 2009 — 2012 z perspektywa do roku 2016” (M.P. 2009 nr 34 poz. 501). Dokument ten
w rozdziale 3. ,,Ochrona zasobow naturalnych” wskazuje, ze glownym celem $redniookresowym jest
racjonalizacja gospodarowania zasobami wod powierzchniowych i podziemnych w taki sposob, aby
uchroni¢ gospodarke narodowg od deficytow wody i zabezpieczy¢é przed skutkami powodzi oraz
zwigkszy¢ samofinansowanie gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem jest m.in. zwigkszenie retencji
wodnej.

Ponadto wskazuje na konieczno$¢ przyjecia przez Rzad 1 Parlament Narodowej Strategii
Gospodarowania Wodami do 2030 r. (z uwzglednieniem etapu 2015 r.), ktéra powinna formutowac
gtowne kierunki dziatan, w tym m. in. rozwdj matej retencji wody przy wsparciu finansowym
z programow UE.

Koncepcja Polityki Przestrzennej Zagospodarowania Kraju 2030

Rada Ministrow w dniu 13.12.2011 r. przyjeta ,,Koncepcje Polityki Przestrzennej Zagospodarowania
Kraju 2030”. Zgodnie z obszarem dziatania Koncepcji ,,4.4. Racjonalizacja gospodarowania
ograniczonymi zasobami wdd powierzchniowych i podziemnych kraju, w tym zapobieganie
wystepowaniu deficytu wody na potrzeby ludnosci 1 rozwoju gospodarczego” ksztaltowanie przestrzeni
wymaga zminimalizowania skutkow powodzi i susz. Dlatego w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztw zostang wyznaczone obszary ksztaltowania retencji, uwzgledniajgce bilans
zasobow wodnych zlewni oraz zarzadzanie ryzykiem powodzi, z uwzglgdnieniem mozliwosci
lokalizacji obiektow hydrotechnicznych m.in. matej retencji. Budowa i rozbudowa obiektow
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hydrotechnicznych winna by¢ zgodna z programem wodno-§rodowiskowym kraju oraz planami
gospodarowania wodami w dorzeczach.

Problematyka malej retencji w dokumentach regionalnych
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Slgskiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewoddztwa Slaskiego (przyjety uchwata Sejmiku
Wojewodztwa Slaskiego nr 11/21/2/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku, zmieniony uchwata Sejmiku
Wojewoédztwa Slaskiego nr/III/1/2010 z dnia 22 wrzesnia 2010 roku) jest dokumentem planowania
strategicznego dla ksztaltowania i prowadzenia polityki przestrzennej wojewodztwa. Plan okresla
dziatania, poprzez ktére samorzad wojewddztwa wptywa na rozmieszczenie funkcji w przestrzeni i ich
wzajemnym powigzaniu, w sposob uwzgledniajacy zalozenia polityki przestrzennej panstwa zawartej
w ,,Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” i tworzacy warunki do realizacji
ustalen strategii rozwoju wojewodztwa przedstawionej w ,,Strategii Rozwoju Wojewoddztwa Slaskiego
na lata 2000-2015”.

W ustaleniach Planu przyjeto rowniez kierunki polityki przestrzennej polegajacej na przeciwdzialaniu
najwickszym zagrozeniom i poprawie bezpieczenstwa publicznego obejmujac realizacjg zabezpieczen
przeciwpowodziowych na terenach zalewowych oraz na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi lub potozonych pomigdzy walami przeciwpowodziowymi a linig brzegu, w tym miedzy
innymi zakaz wykonywania robot i czynnosci, ktore moga utrudnic¢ ochrong przed powodzig.

Plan wytycza niezbedne dziatania dotyczace ochrony przeciwpowodziowej jak:

» Ograniczanie erozji wodnej (zalesianie gornych partii zlewni, odtwarzanie zadrzewien i zakrzewien
srodpolnych)

» Realizacj¢ nowych oraz remontéw istniejgcych zabezpieczen przeciwpowodziowych, w tym:
zbiornikoéw retencyjnych, polderow, kanalow ulgi, obwatowan, obejmujacg wdrozenie programu
rozwoju malej retencji, w tym: budowe nowych zbiornikéw oraz remonty istniejacych

» Sterowanie przeplywami i retencja zbiornikow wodnych

» Wykonanie melioracji nawadniajacych zwlaszcza w poétnocnej cze$ci wojewodztwa w zlewni
Warty i Pilicy

» Utrzymanie we wlasciwym stanie migdzywali

» Niedopuszczanie do zabudowy terenéw zalewowych

» Wdrazanie metod sprzyjajacych naturalnej retencji wody w zlewniach.

Plan zawiera roéwniez sugestie dotyczace minimalizowania zagrozen powodziowych w kontekscie

rozwigzywania problemow transgranicznych poprzez podjecie wspdlnych dziatan z:

» Wojewodztwem opolskim w zakresie zagospodarowania zlewni Gérnej Odry i jej doptywow

» Wojewodztwem todzkim w zakresie zagospodarowania zlewni Warty i Pilicy

» Wojewodztwem $wigtokrzyskim w zakresie zagospodarowania zlewni Pilicy minimalizujacego
zagrozenie powodziowe

» Wojewodztwem matopolskim w zakresie zagospodarowania zlewni Gornej Wisty i jej doptywow

» Republika Czeska w zakresie koordynacji projektow zwigzanych z zabezpieczeniem przed
powodzig dolin Odry i Olzy

Strategia Rozwoju Wojewédztwa Slgskiego ,,Slgskie 2020+”

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego ,.Slaskie 2020 +” stanowi aktualizacje Strategii Rozwoju
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2000-2020 i zostala przyjeta przez Sejmik Wojewodztwa Slaskiego
uchwata 1V/38/1/2013 w dniu 1 lipca 2013 roku.
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Dokument ten uwzglednit zmieniajace si¢ uwarunkowania rozwoju regionalnego zawarte m.in.
w dokumentach szczebla krajowego, w tym, w szczegdlnosci Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego (KSRR), Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK); Strategii
Rozwoju Kraju 2020 (SRK); Dlugookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Strategie
branzowe dotyczg: zrdwnowazonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa; innowacyjnosci i efektywnos$ci
gospodarki; rozwoju transportu; bezpieczenstwa energetycznego i Srodowiska.

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego ,,Slaskie 2020” realizowany byt rowniez
w zgodnosci z dokumentami programowymi Unii Europejskiej, w tym dokumentem Europa 2020 oraz
W spdjnosci z tworzonym na szczeblu wojewddztwa Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

Dziatania ujete w Aktualizacji Programu matej retencji dla wojewddztwa $laskiego sa zgodne
z zalozeniami Strategii Rozwoju Wojewédztwa Slaskiego ,,Slaskie 2020+”. W szczegodlnoéci wpisuja
si¢ w nastepujace zapisy tego dokumentu:

Obszar priorytetowy:(C) Przestrzen
Cel strategiczny: Wojewodztwo §laskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni
Cel operacyjny: C.1. Zréwnowazone wykorzystanie zasobow Srodowiska

Kierunki dzialan
» Promowanie dziatan oraz wdrazanie technologii ograniczajacych antropopresj¢ na srodowisko
przyrodnicze (infrastruktura ograniczajagca negatywny wplyw dziatalnosci gospodarczej
i komunalnej).

» Wspieranie wdrazania rozwigzan w zakresie zintegrowanego i zrbwnowazonego zarzadzania
zasobami wodnymi w zlewni, w tym ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziatania skutkom
suszy.

» Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wykorzystywanymi do zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia oraz utrzymanie i rozwdj systemow zaopatrzenia w wode
W wojewodztwie.

» Wspieranie dzialan na rzecz poprawy jakosci wod powierzchniowych oraz ochrony wod
podziemnych i racjonalizacji ich wykorzystania.

» Wspieranie dziatan zmierzajacych do zachowania i odtwarzania bio- i georéznorodnosci.

» Rekultywacja terenow zdegradowanych na cele srodowiskowe.

» Rozwoj trwale zrownowazonej i wielofunkcyjnej gospodarki lesnej

Program Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Slgskiego do roku 2019 7 uwzglednieniem
perspektywy do roku 2024

Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Slaskiego do roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy
do roku 2024 zostal przyjety uchwata nr V/11/8/2015 Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego z dnia
31 sierpnia 2015 roku.

Nadrzednym celem Programu jest Wojewodztwo Slaskie jako region innowacyjnej gospodarki

I wysokiej jakosci zycia przy zachowaniu dobrego stanu Srodowiska przyrodniczego.

Program okresla cele operacyjne krotkoterminowe do roku 2019 i dilugoterminowe do roku 2024.
Celem dlugoterminowym priorytetu ,,Zasoby wodne (ZW)” jest uzyskanie systemu zréwnowazonego
gospodarowania wodami powierzchniowymi 1 podziemnymi, umozliwiajgcego zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiagnigciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wod.

Jednym z dziatan stuzagcych realizacji celu operacyjnego krotkoterminowego dla priorytetu ZW3
(,,Ograniczenie ryzyka wystapienia strat wynikajacych ze zjawisk ekstremalnych zwigzanych z wodg™)
jest ,Realizacja obiektow malej retencji zgodnie z Programem matej retencji dla wojewodztwa
slaskiego, w tym nietechnicznych form retencji wod”.
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Niniejszy dokument w sposob szczegdlny wpisuje si¢ w okreslony w Programie ochrony $rodowiska
cel dlugoterminowy do roku 2024, jakim jest uzyskanie systemu zrownowazonego gospodarowania
wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umozliwiajacego zaspokojenie uzasadnionych potrzeb
wodnych regionu przy osiagnigciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wod.
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6. MONITORING PROGRAMU MALEJ RETENCJI DLA WOJ.
SLASKIEGO Z 2005r. WRAZ Z ANEKSEM. STAN NA DZIEN
31.12.2011r.

Wstep

Monitoring Programu malej retencji dla wojewédztwa slgskiego z 2005 r. wraz z Aneksem (zwany dalej
PMR) dotyczyt stanu realizacji obiektow technicznych matej retencji na dzien 31.12.2011r.

Na wniosek Centrum Dziedzictwa Przyrody Goérnego Slaska monitoring zostal uzupetniony o stan
realizacji wykonania nietechnicznej retencji wody na dzien 30.06.2012r

Monitoring z wykonania technicznych form malej retencji

Monitoring z wykonania technicznych form matej retencji zostat przeprowadzony w dwdch etapach:
e [ etap dotyczyt stanu wykonania na dzien 31.12.2010r. i zostal przeprowadzony w dniach od
28.02.1011r. do 15.06.2011r.
e I etap polegal na systematycznej aktualizacji monitoringu PMR w trakcie opracowywania
czesci programowej ,,Aktualizacji Programu matej retencji dla Wojewodztwa Slaskiego wraz
Z Prognoza oddziatywania na $rodowisko” (zwany dalej Aktualizacja PMR) w terminie od
29.06.2011r. do 31.01.2012r. i okreslenia stanu wykonania na dzien 31.12.2011 r.

Do wszystkich wiascicieli (zarzadcow) obiektow malej retencji ujetych w PMR, tj. do jednostek
samorzadowych i rzadowych, wskazanych podmiotéw gospodarczych i 0séb fizycznych wystosowano
pisma wraz z ankietami poczta tradycyjng i elektroniczng. Z powodu braku lub niepelnej odpowiedzi,
pisma byly wysylane ponownie, aczasem kilkakrotnie. Przeprowadzane byly réwniez rozmowy
telefoniczne. Dodatkowo ankiety wystano do wiascicieli obiektow wskazanych nam przez gminy.
Nie otrzymano jedynie odpowiedzi od kilku prywatnych wiascicieli stawow przeznaczonych do
modernizacji. Brak odpowiedzi zostat potraktowany jako rezygnacja z realizacji.

Dane z przeprowadzonego monitoringu w podziale zlewniowym z podstawowymi danymi obiektow
w zakresie lokalizacji, parametrow technicznych, stopnia przygotowania przedsiewzigcia
przedstawiono w tabeli6.2.1. 1.

PMR obejmuje budowe 50 nowych obiektow i modernizacje 45 istniejacych w szesciu zlewniach rzek:
Odry, Warty, Matej Panwi, Wisty, Pilicy i Soly na terenie wojewoddztwa $laskiego. Wykonanie
w stosunku do zatozen PMR jest niewielkie zaréwno w odniesieniu do nowych obiektow jak
i planowanych do modernizacji.

Ogo6lnie mozna podsumowac nastgpujgco stan wykonania:

» lacznie 13 obiektéw wykonano (13,7%), w tym:
- 6 nowych (4 zbiorniki wodne, 2 stawy hodowlane)
- 7 zmodernizowanych (3 zbiorniki wodne, 4 stawy hodowlane)

> 4 obiekty sa w trakcie realizacji (4,2%), w tym:
- 3 nowe (2 suche zbiorniki, 1 zbiornik wodny)
- 1 modernizowany (zbiornik wodny)

» 43 obiekty sa przewidziane do wykonania w terminie pézniejszym (45,3%) i zostaly

umieszczone w Aktualizacji PMR, w tym:
- 24 nowe (7 suchych zbiornikéw i polderow, 15 zbiornikéw wodnych, 2 stawy)
- 19 do modernizacji (1 suchy zbiornik, 9 zbiornikéw wodnych, 9 stawow
hodowlanych)
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» 35 obiektéw — rezygnacja z realizacji (36,8%), w tym:
- 17 nowych (2 suche zbiorniki i poldery, 14 zbiornikow wodnych, 1 staw)
- 18 do modernizacji (5 zbiornikoéw wodnych, 13 stawow hodowlanych).

Nalezy zaznaczy¢, ze w Aktualizacji PMR wystepuje de facto 48 obiektow do realizacji z PMR, czyli

0 5 obiektow wigcej niz wynika to z przedmiotowego monitoringu, gdyz:

1)

2)

3)

W zlewni rzeki Odry w PMR Suche zbiorniki ,,Ostropka OST-17, ,,Ostropka OST-2" i ,,0stropka
OST-3” wystepuja w PMR pod jedng pozycja Nr 5, natomiast w Aktualizacji PMR kazdy obiekt
ujeto osobno i wystepuja 3 obiekty

W zlewni rzeki Warty pod Nr 8 w PMR wystepuje obiekt pod nazwg ’Suche zbiorniki retencyjne:
Zawiercie Kromotow — Zlewnia nr [ (A i B) i Zawiercie Kromolow — Zlewnia nr II (C i D)”.
Wykonany zostal obiekt: Zawiercie Kromotow — Zlewnia nr Il (C i D), dlatego
W przeprowadzonym monitoringu przyjeto, ze obiekt jest w trakcie realizacji. Natomiast
w Aktualizacji PMR przyjeto 2 obiekty do realizacji w Zawierciu Kromotowie — Zlewni nr I
,,Zbiornik A” oraz ,,Zbiornik B”

W zlewni rzeki Warty pod Nr A4 w Aneksie do PMR wystepuje obiekt pod nazwa “Zbiornik
Blachownia”. Wykonano czesciowa modernizacj¢ w zakresie urzadzen pietrzacych i przyczotkow,
dlatego w przeprowadzonym monitoringu przyjeto, ze obiekt jest w trakcie realizacji. W
Aktualizacji PMR wystepuje, jako 1 obiekt do realizacji w zakresie odmulenia czaszy zbiornika.

Niepokojaca jest rezygnacja z realizacji az 35 obiektow, ktore stanowia 36,8% wszystkich obiektow
z PMR. Wykonany monitoring realizacji obicktow matej retencji, przyjetych w poprzedniej wersji

programu wskazat wiele przyczyn powodujacych, ze wigkszo$¢ nie zostata zrealizowana. Przede

wszystkim wskazuje si¢ na determinacje poszczegdlnych inwestorow w dazeniach do realizacji tych

obiektow. Cze$¢ samorzadow odstapita od ich realizacji. Wplyw na taki stan miaty nizej wymienione
czynniki:

» Czeg$¢ gmin realizowata w latach 2007 — 2013 inwestycje z zakresu: gospodarki wodno-
scickowej, drogowej, programy rewitalizacyjne itp. z dofinansowaniem FS lub RPO,
W zwiazku z czym znacznie si¢ zadluzyly i nie maja mozliwosci finansowania obiektow matej
retencji z w wlasnych budzetow w kolejnych latach.

» Konflikt podmiotow wskazanych w PMR jako potencjalnych inwestorow na tle finansowania
realizacji obiektow i ponoszenia kosztéw przysztego ich uzytkowania. Wydaje sig, ze
najwazniejsza przyczyng wystepowania tego rodzaju sporéw kompetencyjnych sa nie do$¢
jednoznaczne przepisy okreslajace odpowiedzialnos¢ poszczegdlnych organdéw administracji
publicznej za prowadzenie systemowych dziatan w zakresie retencji wod.

» Rezygnacja prywatnych inwestorow i podmiotéw gospodarczych (gtownie wiascicieli stawow
rybnych). Podmioty te wskazujg na trudno$ci przygotowania realizacji zadania od strony
formalno-prawnej, zwtaszcza w zakresie sfinansowania dokumentacji czy tez opracowania
skomplikowanych wnioskow aplikacyjnych w celu otrzymania dofinansowania. Niektorzy
wiasciciele stawow rybnych nie zycza sobie ujecia ich obiektéw w PMR. W zlewni rzeki Wisty
jest rezygnacja z modernizacji 11 obiektow, co ma wplyw m.in. na wysoki wskaznik
zaniechania.

» Podjete zostaly inne dziatania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ktoére pozwola na
sptaszczenie fali powodziowej i jednocze$nie wyeliminowaty konieczno$¢ budowy obiektu.

» ALP bedzie wykonywac na swoim terenie obiekty z innych Programow
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» W przypadku niektorych obiektéw planowanych do realizacji jako zagospodarowanie terenu
poddanego szkodom goérniczym (np. zbiornik Bijasowice) wykonanie zbiornika powinno
nastgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania terenu.

Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, ze niecelowe jest wskazywanie potencjalnych obiektow bez
wskazania inwestora. Wskazania takie nie beda miaty powodzenia, a realizacja tak zaproponowanych
obiektow bedzie mato prawdopodobna. Ogromne znaczenie ma fakt, ze do Programu dotychczas nie
przypisano jakichkolwiek §rodkéw. Niemniej jednak, biorgc pod uwage stopniowo zachodzace zmiany
w klimacie i zwigkszajace si¢ prawdopodobienstwo poglebiania si¢ nierOwnomiernosci czasowej
dostepnych zasobéw wodnych, nalezy przyjaé, ze sytuacja ta moze si¢ zmienic, a dziatania majace na
celu sukcesywne, systemowe zwigkszanie retencyjnosci matych zlewni beda podejmowane. Wydaje si¢
wigc zasadne ograniczenie listy przedsiewzig¢ na rzecz okreSlenia rozwigzan systemowych,
pozwalajacych na realizacj¢ réznego rodzaju przedsiewzie¢ z zakresu matej retencji i mikroretencji, na
okreslonych w aktualizacji PMR obszarach ksztaltowania retencji oraz okreslenia niezbgdnych
warunkow realizacji tych przedsiewzi¢¢ — z uwzglednieniem zaréwno potrzeb retencjonowania wody
jak tez wymogo6w ochrony $rodowiska przyrodniczego, w tym krajobrazu.

Opracowujac Aktualizacje Programu, przyjeto zatem, ze poza konkretnymi obiektami, juz ujetymi
w dokumencie badz zgloszonymi i zakwalifikowanymi do Programu, za mieszczgce si¢ w ramach
Programu beda uznawane projekty, ktore rownoczesnie beda zgodne z celami Programu i beda
odpowiadaly kryteriom szczegdétowym. Kryteria te, uszczegélowione w zaleznosci od rodzaju projektu,
znalazty si¢ w rozdziale9.2.

Konkretne obiekty malej retencji, ktore ujeto w niniejszej aktualizacji, zaliczono do I i II okresu
realizacji w zalezno$ci od zaawansowania prac przygotowawczych. Do IIT okresu realizacji zaliczono
obiekty, dla ktorych przewiduje si¢ dopiero rozpoczgcie prac przygotowawczych. Co istotne, realizacja
kazdego ztych obiektow bedzie musiala zosta¢ poprzedzona przygotowaniem szczegotowej
dokumentacji technicznej, ktérej doktadny zakres wynika z przepiséw prawa.

Kolejnym wnioskiem, ptynacym z przeprowadzonego monitoringu, jest uznanie, iz wskazany w PMR
z 2005 r. obowigzek monitorowania realizacji Programu co 2 lata jest niezasadny. Nalezy uznac, ze
monitoring taki powinien by¢ prowadzony co 4 — 6 lat, a aktualizacje PMR wykonywane w zaleznosci
od potrzeb. Decyzja o aktualizacji powinna mie¢ charakter uchwaty Zespolu oceniajacego podjetej
w wyniku analizy ustalen monitoringu Programu..

Ponizej wtabeli nr 6.2.1.1 przedstawiono stan wykonania poszczegdlnych obiektow w uktadzie
zlewniowym.

W ramach prowadzonego monitoringu zwrdcono rowniez uwage na funkcje obiektow oraz stopien ich
przygotowania do realizacji. W tym celu badano zgodno$¢ z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (zwane dalej MPZP), a w przypadku braku MPZP — posiadanie takich decyzji
administracyjnych jak: ustalenie lokalizacji celu publicznego (zwane dalej ULICP) lub ustalenie
warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu (zwane dalej WZiZT), posiadanie dokumentacji
projektowej (zwane dalej DP), decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (zwane dalej DUS),
decyzji pozwolen wodno-prawnych (zwane dalej DPW) i1 decyzji pozwolen na budowe (zwane dalej
DPB) lub decyzji pozwolenia na realizacj¢ inwestycji (zwane dalej DPiRI) oraz na terminy wykonania.

W zlewni rzeki Odry na 14 planowanych obiektow tylko 1 zostal zrealizowany i 1 jest w trakcie
realizacji. Zrezygnowano z wykonania 3 obiektow. Nalezy podkresli¢, ze lokalizacja pozostatych
9 obiektéw przewidzianych do dalszej realizacji jest zgodna z MPZP, tylko jeden obiekt posiada
decyzje DUS, natomiast tylko dla 3 obiektow wskazano konkretne daty realizacji dokumentacji i robot.
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W zlewni rzeki Warty na 21 planowanych obiektéw zostaly wykonane tylko 2 i rowniez 2 sg w trakcie
realizacji. Zrezygnowano z wykonania az 7 obiektow. Z pozostatych 10 obiektow przewidzianych do
realizacji 1 obiekt posiada wszystkie wymagane decyzje administracyjne oraz 1 obiekt posiada DPW,
3 obiekty nie znajdujg si¢ na terenie objetym MPZP i nie posiadajag UlICP ani WZiZT. Tylko dla
4 obiektow wskazano terminy realizacji dokumentacji i robot.

W zlewni Malej Panwi na 8 obiektow tylko 1 zostatl zrealizowany, zrezygnowano z realizacji
2 obiektow. Dla pozostatych 5 obiektéw brak jakichkolwiek decyzji administracyjnych i tylko 1 jest
zgodny z MPZP. Tylko dla 1 obiektu wskazano terminy realizacji inwestycji.

W zlewni rzeki Wisly na zaplanowane 33 obiekty zrezygnowano z realizacji az 20 obiektow.
Wykonano 3 obiekty, a 1 jest w trakcie realizacji. Tylko 9 obiektow przewidziano do dalszej realizacji,
z ktorych tylko 5 ma lokalizacj¢ zgodng z MPZP, 1 ma decyzj¢ administracyjng DPW i tylko dla
5 obiektéw wskazano terminy realizacji inwestycji.

W zlewni rzeki Pilicy PMR wystepuje tylko 6 obiektow, z ktorych 2 zostaly wykonane, 3 sg planowane
do wykonania w latach pdzniejszych, a 1 obiekt nie bedzie wykonany. Z posrdéd obiektow
planowanych, tylko 2 sg zgodne z MPZP, natomiast nie posiadaja decyzji administracyjnych.

W zlewni rzeki Soty zaplanowano wykonanie 13 obiektow, z czego 4 zrealizowano, 7 zaplanowano do
realizacji, a z 2 zrezygnowano. Z obiektéw zaplanowanych do realizacji tylko 2 majg lokalizacje
zgodng z MPZP, natomiast nie posiadaja zadnych decyzji administracyjnych. Tylko dla 2 obiektow
wskazano terminy realizacji inwestycji.

Glowna przyczyna niskiego stanu wykonania PMR byty bariery finansowe lub wycofanie si¢
wskazanych potencjalnych inwestorow z planowanej realizacji.

Dane z przeprowadzonego monitoringu w podziale zlewniowym z podstawowymi danymi obiektow
w zakresie lokalizacji, parametrow technicznych, przygotowania (zgodno$¢ z MPZP, dokumentacje
i decyzje administracyjne) przedstawiono w tabeli 3.1.1.1.

Zestawienie tabelaryczne z podstawowymi danymi na podstawie przeprowadzonego
monitoringu w 2011r
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Tabela nr 6.2.1.1.. Monitoring z realizacji obiektéw malej retencji ujetych w ,, Programie malej retencji dla wojewddztwa slgskiego z 2005r. oraz Aneksu. Stan na dzien 31.12.2011r. Zestawienie tabelaryczne z podstawowymi danymi lokalizacyjnymi i technicznymi

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzekil | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos$¢ u Uwagi wg monitoringu na Uwaai wa monitorinau na 31.42.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku |elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | Sreomid | POW. |y qoyy | fe8ZA DP | zMPZP | uLICP/ | _ . 31.12.2007r. g guha 31,1201
Powiat Gmina Miejscowos¢ gteboko$é | obiektu robét (lata . DUS | DPW | DPB
(tys. m3) (tys. zt.) WZiZT
(m) (ha) od.. do..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. ZLEWNIA RZEKI ODRY
I. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - NOWE OBIEKTY
Pismo Znak:
. GK.7021.10.000005.2011 z dnia 30
Pismo z dn. 18.03.2008r. .
e A LA
00001/2008, IN-KW- realizowaé inwgst cji w naF\)st :1 ch
Suchy Suchy Ochrona 0000130/08 - nie latach. Pismo Znaxll('J i
Wodzistaws Osoby zbiornik zbiornik Wody . zrealizowano, planowana ; Caa
1 . Ryduttowy | Ryduttowy ) . Nacyna |przeciwpowod| 15,55 1,50 1,00 | 100,00 b.d. 1998 TAK n.d. NIE | NIE | NIE . UR.6724.000054.2011 i
ki fizyczne | retencyjny | zalewany | opadowe . realizacja w nastepnych .
" " ziowa ) 27 JUR.KW.000173.2011 z dnia
Strzody okresowo latach, ujete do realizacji w . -
LY . 22.04.2011.: aktualizacja danych dot.
Strategii zréwnowazonego | .
; ujecia w MPZP.
rozwoju m. Rydudfowy : .
Nastepnie UG Ryduttowy zgtosit
2000-2015 . A
obiekt do realizacji: Pismo IN.
038.000001.2011 z dnia 01.08.2011r.
Pismo UG Lyski z dn. . . .
Suchy 26.03.2008r. Znak: RR M- |- oo UG Lyski Znak: RIM.
RZGW | Polderna | zbiomik Ochrona 6217/3/2008 ie 6332.1/2011z dnia 25.03.2011,
2 Rybnicki Lyski Sumina Gliwice |rzece Suminal zalewan Sumina Ruda |przeciwpowod| 46,35 1,50 3,10 | 500,00 | 2014-2018 | 2014 TAK n.d. NIE | NIE | NIE realizowano. planowana Aktualizacja danych, budowa
y ziowa . P zbiornika planowana w latach
okresowo realizacja w nastgpnych
nastepnych
latach
Pismo z UG Kuzni
Polder Such Raciborskiej z dnia Pismo z UG Kuzni Raciborskiej znak:
Kuznia Kuznia Inwestor: "Wuznia zbiorn)i/k Ochrona 27.02.2008r. Znak: GN. 7624-4/10 z dnia 08.03.2011r.
3 | Raciborski Raciborska | Raciborska SZMiUW Raciborska" wl zalewan Ruda Odra  |przeciwpowod| 3 000,00 | 1,50 {188,002 000,00 b.d. b.d. TAK nd. | TAK | NIE | NIE |GCR.5425-2/08. Inwestycji |Wydana decyzja o Srodowiskowych
km 6+300 okresowz ziowa nie zrealizowano, uwarunkowaniach, inwestorem jest
planowana realizacja w SZMiUW
nastepnych latach
w trakcie
realizacji - Informacia telefoniczna UG Pismo e-mail z UG Krzanowice z dnia
Suchy planowany ) . . |14 kwietnia 2011r. Aktualizacja
Inwestor: Suchy zbiornik Ochrona termin Krzanowice. Inwestycji nie danych. Inwestycja realizowana jest
4 | Raciborski | Krzanowice | Krzanowice S7Mi ' zbiornik Biata Woda Psina  |przeciwpowod| 190,00 1,50 | 12,30 |2 500,00 . . b.d. TAK TAK | TAK | TAK | TAK [zrealizowano, planowana - .
iuw |, .| zalewany . zakonczenia o przez SZMiUW w Katowicach z
Krzanowice ziowa o realizacja w nastepnych . . .
okresowo robot: planowanym terminem zakoriczenia
. latach
listopad w czerwcu 2012r.
2011
Suchy Suchy
ég’t'fg”;(ka Zztl’é‘\’,g': 447446 | 2016-2018 | 2016 | TAK | nd. | NE | NIE | NEE
ostr | oreteny Poczta e-mail z UM Gliwice dnia
Such Such Informacja telefoniczna UM [13.04.2011r. Inwestycji nie
Gmina zbiorn)i/k zbiorn)i/k Ochrona 20+ Gliwice. Inwestycji nie zrealizowano, planowana realizacja w
5 Gliwicki Gliwice Gliwice Gliwice Ostronka zalewan Ostropka Ktodnica |przeciwpowod| 57,00 2,30 3 0' 447446 | 2014-2016 | 2014 TAK n.d. NIE | NIE | NIE |[zrealizowano, planowana |nastepnych latach. Prace
OST?2 okresowz ziowa ' realizacja w nastepnych  |przedprojektowe w zakresie budowy
Such Such latach suchych zbiornikdw wykonane w
Zbiomﬁ( Zbiomﬁ( pazdzierniku 2009r.
Ostropka | zalewany 447446 | 2012-2014 | 2012 TAK n.d. NIE | NIE | NIE
OST-3 okresowo
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik b potoku/ cieku |elementarna|  obiektu | Pojemnosé | Sreama | POWe | oy | 2 FaC DP | zMPZP | ULICPI | _ . 31.12.2007r. giwe g Sk
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
. 8 838,61
gmi Suchy z?)ﬁ)(:r:)i/k Ochrona 2,0+ (bez
6 Gliwicki Gliwice Gliwice - Réw Doa | Ostropka |przeciwpowod| 57,00 2,30 ; kosztow | 2013-2018 b.d. NIE NIE NIE | NIE | NIE
zbiornik Doa | zalewany : 3,0
ziowa wykupu
okresowo .
gruntéw)
Informacia telefoniczna UG Pismo e-mail z UG Krzanowice z dnia
Such Suchy Och K ) | .~ |12 kwietnia 2011r. Aktualizacja
. . .| Sombrowice/ uchy zbiornik . chrona fZanowice. nwestycji nie danych Inwestycji nie zrealizowano i
7 | Raciborski | Krzanowice . b.d. zbiornik Psina Odra  |przeciwpowod| 40,00 1,20 8,00 [2500,00 b.d. b.d. NIE NIE NIE | NIE | NIE |zrealizowano, planowana O ; . )
Krzanowice P zalewany ) o gmina nie planuje realizowa¢
Psina ziowa realizacja w nastepnych o
okresowo latach inwestycji w nastepnych latach.
Il. ZBIORNIKI - NOWE OBIEKTY
Pismo e-mail z dnia 18.04.2011r. Z
zaopatrzenie w UG Istebna. Realizacja Nadlesnictwo
wode Wista. Poczta e-mail z dnia
mieszkancow . . 05.05.2011r. Z RDLP w Katowicach -
_— . Informacja telefoniczna UG |~ . .
. i Nadlesnictw| Istebna Zbiornik Istebnej, Istebna -nie zrealizowano Zbiornik bedzie rgallzgwany z
12 | Cieszynski | Istebna Istebna ! . wodny Olza Olza  |ochrona 18,00 6,000 0,30] 1784,00[ 2011-2012 | 2009 TAK nd. [TAK [TAK [TAK L " |Programu" Przeciwdziatanie skutkom
o Wista Ganczorka . planowana realizacja w .
zaporowy p.powodziowa, odptywu wdd opadowych na terenach
; nastepnych latach N . . o
zachowanie gorskich. Zwigkszenie retencii i
przeptywu utrzymanie potokdw oraz zwigzanej z
nienaruszaln. nim infrastruktury w dobrym stanie"
. retencia, Pismo z dnia 21.03.2008r. oy ;)6 Rydziniec Znak: RKS.
Zbiornik "\ 740k rekreacja znak RKS.6217-3108 sy’ 4 n0112 dnia 10.03.2011. Nie
13 Gliwicki | Rudziniec Chechto b.d. retencyjny Chechelski | Ktodnica 8, 300,00 1,50 20,00| 2 000,00 b.d. b.d. NIE NIE NIE | NIE | NIE [Inwestycji nie zrealizowano, . Lo :
" " wodny walory zrealizowano, Gmina nie planuje w
Chechto . UG zrezygnowat z budowy S
krajobrazowe - biomika latach nastepnych realizacji zbiornika
lll. STAWY - NOWE OBIEKTY
Pismo z dn. 28.03.2008r.
Znak: 7062/22/08 - nie Pismo z UG Pilchowice Znak:
46 | Glwicki | Pichowice | Stanica | OSODY | Staw 'Rybny Stawziemnyl oo oo | Biorawka [V 14400 120 120 100,00 Zadanie wykonano w latach 2008 - 2010 zrealizowano, planowana - |SR.631.3.2011 z dnia 30.03.2011.Wg
fizyczne 3 -kopany hodowlany realizacja w nastepnych  |email z dnia 30.03.2011r.
latach Zrealizowano w latach 2008 - 2010
IV. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - OBIEKTY MODERNIZOWANE
Pismo z UG Rydudtowy znak:
Pismo z dn. 18.03.2008r GK.7021.10.000005.2011 z dnia 30
7nak: IN-MM-0717-  marca 2011r. Nie zrealizowano |
Zbiornik 00001/2008, IN-KW- ~(9mina nie planuje rea”flolwaé )
1/2 am. Such . 0000130/08 - ni inwestycji w nastepnych latach.
Wodzistaws| Rydudtowy Ryduttowy w Rydud?g:vyi Suchy zbﬁ)crn)i/k Wody wgg;igﬁ% zrealizowano r;)IIZlnowana Pismo Znak: UR 6724.000054.20111
49 . . ’"| rejonie ul. zbiornik Nacyna : 20,01 1,60 1,200 100,00 b.d. 1998 TAK nd. | NIE | NIE | NIE i UR.KW.000173.2011 z dnia
ki Pszéw Strzod 1/2 gm. "Nacvna B" zalewany | opadowe w okresie realizacja w nastepnych 2 042011 - akiualizacia d hd
y Pszow y okresowo nawalnych latach, ujete do realizacji w [“4V* MPZTD fualizacja danych dot.
deszczy Strategii zrownowazonego ujgcia w

rozwoju m. Rydudtowy
2000-2015

Nastepnie UG Ryduttowy zgtosit
obiekt do realizacji: Pismo IN.
038.000001.2011 z dnia 01.08.2011r.
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik b potoku/ cieku |elementarna|  obiektu | Pojemnosé | Sreama | POWe | oy | 2 FaC DP | zMPZP | ULICPI | _ . 31.12.2007r. giwe g Sk
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
V. ZBIORNIKI - OBIEKTY MODERNIZOWANE
Ryduttowy, w| Kompania Zhiomik Zhiomik Ochrona Pismo z UG Rydudtowy znak:
5o |Nodzistaws| oy owy | relomie Ul | weglowa | iy | wodny- | RO | Nagyna  PrEESW 1679 170 080 30000 bd. 1998 | TAK | nd. | NE | NE | NE GK.7021.10.000005.2011 z dnia 30
ki Strzelcow SA " o melioracyjny powodziowa, . marca 2011r. -nie zrealizowano i
. . Machnik Zaporowy . Pismo z dn. 18.03.2008r. . . . .
Bytomskich | Katowice retencja 7nak: IN-MM-0717- gmina nie planuje realizowaé
W rejonie I I Ochrona ; inwestycji w nastepnych latach.
. . . Zbiornik Zbiornik . 00001/2008, IN-KW- . ) .
g3 |Vodzistaws| oy oy |SKrZYZOWania) gm. ey | wodny - | VoW Nagyna PEECW 1716 150 080 20000 bd. 1998 | TAK | nd | NIE | NIE | NIE [0000130/08 - nie Pismo Znak: UR 6724.000054.2011
ki ulic Wodnej i | Rydudtowy | e opadowe powodziowa, , UR.KW.000173.2011 z dnia
- Zawalisko" | zaporowy ) zrealizowano, planowana . -
Gajowej retencja o 22.04.2011.: aktualizacja danych dot.
realizacja w nastepnych o .
" ; 27 |ujecia w MPZP, korekty parametrow
Zbiornik latach, ujete do realizacji w . o o
przy ul. . Stratedii ZIOWNOWaZoNedo technicznych zbiornika "Machnik
Wodzistaws Strzody na Skarb Zbiornik Zbiornik Wod wggaiyr:gg\% rozwo% m. Rvdudiow 9 loraz lokalizacyjnej zbiornika "Nacyna
54 ki Pszéw granicyz | Panstwa, | retencyjny | wodny - 00a do?/lve Nacyna W okyresF;e 17,16 1,50 1,10{ 200,00 b.d. 1998 TAK nd. | NIE | NIE | NIE 2000_1201 5 y y A" na terenie gminy Pszéw
miastem ALP "Nacyna A" | zaporowy P nawalnvch Nastepnie UG Ryduttowy zgtosit
Ryduttowy d y obiekty do realizacji: Pismo IN.
eszezy 038.000001.2011 z dnia 01.08.2011r.
VI. STAWY - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
2. ZLEWNIA RZEKI WARTY
I. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - NOWE OBIEKTY
Zawiercie Suche Zlewnia 1 - Doty Zerkowskie Pismo z dn. 31.03.2008r.
Kromotow zbiorniki b AT2 13 0.55 Znak: Gm-11-6225/05/08.  |Pismo z UM Zawiercie znak:
1 el i Z . El b ) i I i i
przy ul. reztengyjng w er;meJ’szen!((ej 300000 bd. b TAK nd. NE | TAK | NIE |nW(3|§tyCJe nie zozs(t)%%/ 3(.03?.25..201; zkddma 0%.(:13.201 1r.
Zelaznej - awierciu sptywow wo zrealizowane, w ro tualizacja -bra danych ot."
. Kromotowie - b.B 3.76 1 0.35 Planowane jest rozpoczecie planowanego terminu realizacji
Zlewnia nr | 0.5 9, ,
Zlewnia nr | budowy zbiornikéw 1,2,3
Zlewnia 2 - ul. Zelazna w zlewni nr Il; ul. Zelazna
Suche (oznaczenie w PMR jako C,
g |ZAWETCRNS| 7o\ iercie gm. zbiornikd | n.d. woda |y iy b.C495 2 | 025 e bazpiotzanis 42l
ki Zawiercie Suche zalewane | deszczowa 0. L4 ’ P y "
Zawiercie - zbiorniki okresowo Kromp fow przed powoazig’,| - -
Kromolow w retencyine Ochrona zakonczenie budowy tych | Pismo  z UM Zawiercie  znak:
Yine przeciwpowod 2 117,89 Zadanie wykonano w 2009 r. trzech zbiornikéw Gi.033.25.2011 z dnia 09.03.2011r.
tzw. Dotach Zawierciu . | st w 20091 .
Zerkowskich Kromolowie - ziowa zb.D 10,2 2 05 planowane jest w 2U09r.; Zadanie wykonano.
Zlewnia nr || pozostate suche zbiorniki w
zlewni nr | (oznaczone w
PMR jako A i B planowane
zb.E18| 18 0,1 sq do budowy na lata 2011-
2011
retencja wdd Pisma z UG Starcza znak:
Czestochow Osob Polder pg;vlerzchnlow Pismo UG Starcza z dn. S?e3a1lilfc-)svoa:n1ozg(glarlii3.?:r-1io(: :)nglc?w
9 esto Starcza | Rudnik Maty | y Rudnik Maty | zalewany |Kamieniczka| Warta yen, . 250,00 1,30 19,00 2 200,00 b.d. b.d. BRAK NIE NIE | NIE | NIE [26.03.2008r. Inwestycji nie T pianuje budowy
ski fizyczne splaszczenie . ; suchych polderéw na terenie gminy w
okresowo . zrealizowano, UG nie . " )
fali . m. Rudnik Maty, bedzie wnioskowaé
- planuje budowy suchych AT A ,
powodziowe; polderow na terenie gminy 0 budowe zb|orn|I§ow. Pismo znak:
Casstochon - POET | | Kaienca [T WGe . Rk aly Wsna e ol e
10 esto Starcza Wiasna ~ [oo00) Wtasna zalewany , , powierzchniow 100,00, 0,8 (0,1)] 12,00 1500,00 b.d. b.d. BRAK NIE NIE | NIE | NIE |gmina bedzie wnioskowacol . .~ 1a dany )
ski fizyczne melioracyjny a S zbiornikow jest zgodna ze studium
okresowo ych budowe zbiornikow s .
uwarunkowan i kierunkéw
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

Lokalizacja Parametry techniczne zgodne z Szac Planowany Posiadane decyzje
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje P,MR . koszt r::iTa"::'i Data wyk. | Zgodnos¢ administracyjne Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik yP potokul cieku | elementarna|  obiektu | Pojemnosé | >oormia | POW. iy qqyy | T2 1286 DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
(m) (ha) 7 od..do..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
zagospodarowania przestrzennego
Gminy. Do Aktualizacji Programu w
dniu 25.08.2011r. gmina zgtosita tylko
obiekt Wiasna wnoszac o zmiane
funkcji na zbiornik wodny. Zbiornik
"Rudnik Maty" - rezygnacja z
realizacji
Pismo UG Kamienica
Polska z dnia 26.03.2008r. |Pismo UG Kamienica Polska z dnia
Gmina Polder retencia  wod Znak: 7063/6/2008 - nie  |04.03.2011r. Znak: 604.4.2011r.
1" Czestochow| Kamienica Zawad Kamieni Zawad | Kamieniczk W . . i : zrealizowano, planowana  [Planowana realizacja - aktualizacja
. awada amienica awada zalewany | Kamieniczka arta  |powierzchniow 60,00 1,50  4,00] 3303,00] 2012-2015 | sty-09 TAK n.d. bd. [TAK [TAK . )
ski (A2) Polska Polska oKresowo vch realizacja w nastepnych  |danych. Pismo BZ. 7017.8.2011r. a
latach, zlecenie oprac. dnia 14.07.2011r. - wnioskowana
dokumentacji proj. zmiana funkciji zbiornika na wodny.
kosztowej
Il. ZBIORNIKI - NOWE OBIEKTY
Pismo UG Lipie z dn.
retencja wad VII2011- 16.04.2008r. Znak: RL- Informacja telefoniczna z UG Lipie
powierzchniow Studium 6213/1/2008. Inwestycji nie |oraz pismo Znak: 632.1.2011 z dnia
Osoby Zbiornik ych, 10 Koncapcyj zrealizowano, planowana [18.03.2011r. - aktualizacja danych.
34 | Kiobucki Lipie Dankéw fizyczne Dankéw wodny - Liswarta Warta  |sptaszczenie 530,00 1,50/ 35,00 000.00 2012-2014 ne: DP - TAK nd. | NIE | NIE | NIE [realizacja w nastgpnych  |Rozmowa telefoniczna w dniu
zaporowy fali ' 2(’)11 i latach, UG planuje w 05.05.2011 - potwierdzenie
powodziowej, 2012 pierwszej kolejnosci przestanych danych. Realizacja w
rekreacja realizacje zbiornika Dankéw |latach nastepnych
- ujety w MPZP
retencia wéd Pismo UG Borqnéw z dn . ’ . .
o powierzchniow 20.03.2008r. - inwestycji nie|UG Boronéw email z dn.|a
Osoby Zasilanie vch, rekreacia zrealizowano, planowana  [29.03.2011r. Aktualizacja danych.
35 | Lubliniecki | Boronow Borondéw fizyczne Siodtoki zistn. Liswarta Warta 2rc’><’j’ro Wo d); 65,00 1,200 6,00 1000,000 b.d. b.d. TAK n.d. NIE | NIE | NIE [realizacja w nastepnych  |Inwestycji nie zrealizowano,
pietrzenia da celow p latach, UG Borondw czyni  |planowane wykonanie w latach
. h ' starania w sprawie nastepnych
pozarowye pozyskania gruntow
Pismo z UG Ktomnice dn.
| . . 14.03.2011r. Nr 634.7.2011 -
nformacja telefoniczna z o
gm. , . . . aktualizacja danych, wskazana
Czestochow , o s | Klomnice S e | Zasilanie retepqa \.NOd ue Klomnlce “e zmiana lokalizacji zbiornika
36 ski Ktomnice |Rzeki Wielkie osoby " |Rzeki Wielkie niezalezne Warta Warta powmrzchmgw 80,00 1,50  5,50| 1200,00| 2015-2020 | 2015 TAK n.d. NIE | NIE | NIE zreghzoyvano, planowana olanowane wykonanie w Iat’ach
fizyczne yoh, rekreacja Ir et"""zhacla wnastepnych | stepnych. Pismo 287-33/06/2011 z
atac dnia 29.06.2011r. - zmiana lokalizacji
UG Boron6w email z dnia
s U sz gy SIS o ot
gm. . . 20'03'200&' - Inwestycji nie wskazany btad w zat. Nr 3 PMR dla
Borondéw Zasilanie retencia wod zrealizowano, planowana woj. $laskiego, planowane wykonanie
37 | Lubliniecki | Borondw Borondéw osoby ' Piasek niezalezne Liswarta Warta  |powierzchniow 130,00 1,40 9,10 1500,000 b.d. b.d. TAK NIE NIE | NIE | NIE [realizacja w nastepnych W Iétach nastépnych
f ych, rekreacja latach, UG Boronéw czyni : : .
izyczne ! . Wg pisma R.7021.2.11.2011 z dnia
starania w sprawie . . L
. . 21.07.2011r. Nie bedzie realizacji
pozyskania gruntow zbiornika Piasek
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ Y Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pismo GKR.631.002.2011 z dnia
. 28.03.2011r. inwestycja nie zostata
;LSaHEOGZK?QnégJ%O_g'OZgg;BS zrealizowana, decyzje dot. wykonania
Osoby Zasilanie retencja wod Inwestycja.nie zostata nie zostaly podjgte, a termin
38 | Kiobucki | Krzepice |Starokrzepice| .. Starokrzepice| . . Liswarta Warta  |powierzchniow| 150,00 1,30 15,00 1 600,00 b.d. b.d. BRAK NIE| NIE| NIE] NIE ) nieokreslony; Pismo
fizyczne niezalezne . zrealizowana, planowana .
ych, rekreacja realizacia w nastepnveh GKR.6727.100.2011 z dnia
o ! epny 16.05.2011r.- aktualizacja danych
dot. koniecznosci realizacji i ujecia w
MPZP
Pismo UG Panki z dn. Poczta e-mail z dnia 22.04.2011r.
retencia wod 28.03.2008r. Znak: S-6225- |Aktualizacja danych. Termin realizacji
39 | Kiobucki | Panki | Cyganka | OSOPY | Pacanow | Zasilanie | o oo | liswarta |powierzchniow| 50,000 200 3,00 300,00 bd|  bd|  TAK  nd| NE NE Nig]//08 nwestydinie niezaplanowany. Rozmowa
fizyczne | (Cyganka) | niezalezne ch. rekreacia zrealizowano, planowana  [telefoniczna w dniu 24.10.2011r. z
yen, ) realizacja w nastgpnych  |UG Panki - gmina nie bedzie
latach realizowac, jest to zadanie SZMiUW.
lll. STAWY - NOWE OBIEKTY - BRAK
IV. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
V. ZBIORNIKI - OBIEKTY MODERNIZOWANE
Pismo UMIG Zarki znak:
. s RGKIL.7633/27/11 z dnia
_— FISTO e aare 2N 118.04.2011r. Gmina nie zrealizowala
. SZM?UW Zbiornik Frodia retencja wod GK Oé H /7633 124 /08 - nie nie posiada zadnych danych w
55 |Myszkowski|  Zarki Zaborze Zaborze wodny - . Warta  |powierzchniow 60,00 1,50,  3,60{ 1000,00 b.d. b.d. TAK nd| NIE| NIE NIE_ "~~~ zakresie planowanych do realizacji
OICzestoch Ordonki . zrealizowano, planowana o : " .
owa zaporowy ych, rekreacja realizacia w nastepnveh obiektow matej retencji. Odestanie do
ot ePNYENI&7MIUW w Czestochowie. SZMIUW
0/Czgstochowa na spotkaniu w dniu
27.09.11r. - TAK
Pismo UG Herby znak:
Pismo UG Herby z dnia 0P.6331.2.2011 z dnia 07.04.2011r.
gm.Herby, Zbiormik retencja wad 31.03.2008¢ Znilk' Powoluque sie na pismo z
- uzytkownik : powierzchnio VI6218/2/2008 - inwestycji |POPr2edniego monitoringu -
56 | Lubliniecki | Herby Olszyna PZW Olszyna wodny - Olszynka Liswarta wveh 120,00 1,40 8,00| 500,00 b.d. b.d. TAK n.d. bd. | TAK | b.d. nie zrealizowano koniecznos¢ modernizacji obiektu
zaporowy yeh, , planowana realiz,ac'aw przez SZMiUW (czyszczenie rowu
Olszyna rekreacja nastepnveh latach d opaskowego oraz odbudowy grobli).
epny SZMiUW O/Czestochowa na
spotkaniu w dniu 27.09.11r. - TAK
Pismo UG Janéw z dn.
Zbiornik retencia  wé 16.04.2008r. Znak: BK Email z UG Janow z dnia 14.04.2011
57 (CZ2S10CNOW)  janow | Zioty Potok | gm.Janow | Amerykan | wodny- | Wiercica | Warta jpowierzchniow| 55000 12+14) 440 122218 942011 o009 | Ak | nd | TAK | TAK | TAK [[810/8/2008 - nie aktualizacja danych, inwestycja
ski . 08.2011 zrealizowano, planowana  |planowana do realizacj.
zaporowy ych, rekreacja . .
realizacja w nastepnych  |Inwestycja wykonana w 2011r.
latach
. . Rozmowa telefoniczna z UG Lipie
?ésgfz%gerlpzli ;k‘_";{'L_ oraz pismo Znak: 632.1.2011 z dnia
] retencja wdd 62.13/-1/2008. Inweét ci nie 18.03.2011r. - aktualizacja danych.
58 | Kiobucki Lipie Parzymiechy b.d. Parzymiechy | na zrédtach Zrodia Garbarka |powodziowych 30,001 1,0+1,3 2,50, 200,00 b.d. BRAK NIE NIE | NIE | NIE zrealizowanol IanO\X/ ajna Rozmowa telefoniczna w dniu
, rekreacja realizacia w r;agt nveh 05.05.2011 - potwierdzenie
latach ! epny przestanych danych. Obiekt do
realizacji.
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik yP potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pismo UG Poczesna znak:
. . GIZ.6324.2.2011.AM z dnia
- o Pismo z dnia 28.03.20081. 134 3 9011 Gmina jest w trakeie
Czestochow gm Zbiornik Zrodliska 8 + retencia  wéd Znak: 7062/22/08 - nie opracowywania MPZP, planowana
59 . Poczesna | Wrzosowa ' Wrzosowa wodny - Warta  |powierzchniow 20,00( 8,0+1,3 1,20 100,00, od 2015 b.d. NIE NIE NIE | NIE | NIE [zrealizowano, planowana o ’
ski Poczesna 10 . L realizacja w latach nastepnych.
zaporowy ych, rekreacja realizacja w nastepnych L . .
Gmina nie planuje budowy i
latach o .
modernizacji (rozm. tel. w dniu
08.09.2011)
Pismo UG Ciasna znak: RGK.GK.
6332.5.2011 z dnia 29.03.2011r. -
brak jakichkolwiek danych oraz pismo
znak: RGK.GK. 6332.5.2011 z dnia
04.05.2011r. - aktualizacja danych i
dane kontaktowe do wiasciciela
. . nieruchomoéci. W dniu 05.05.2011
retencja wad . .
I . . . Pismo UG Ciasna z dn. przeprowadzono rozmowe
L . . Osoby A Zbiornik .ROW . . powmrzchmqw 31.03.2008r. Znak O$ telefoniczng z wiascicielem zbiornika:
60 | Lubliniecki | Ciasna Ciasna , Switezianka | wodny - | melioracyjny | Liswarta |ych, rekreacja, 50,00 1,30 4,000 200,00 b.d. TAK NIE NIE | NIE | NIE [1rrpr ' o o A '
fizyczne " 6225/31/08 Inwestycjaw  |zbiornik wymaga modernizacii i
Zaporowy D-7 zrodio  wody ! . i U
. ; trakcie realizacji, wiasciciel stara sie o Srodki
p/pozarowe; e .
pomocowe. Na biezaco wiasciciel
przeprowadza prace konserwacyjne.
Gmina nie planuje budowy i
modernizacji (poczta e-mail z dnia
01.08.2011; pismo znak:
RGK.GK.6332.15.2011 z dnia
29.07.2011).
Pismo UG Panki z dn.
Zbiornik retencia  wod 28.03.2008r. Znak: S-6225- |Poczta e-mail UG Panki z dnia
61 | Kiobucki | 2™ | kostrzyna | O | Kostrzyna | wodny- | Pankowka | Liswarta [powierzchniow| 100,00 1415 ©0%| 500,00 €220y | Ak | ng. | NE | NIE | NiE V08 inwestydjinie 22.04.2011r. Aktualizacja danych,
Przystajni fizyczne . 7,0 wany zrealizowano, planowana  [termin realizacji niezaplanowany.
zaporowy ych, rekreacja . . N
realizacja w nastepnych  |Rezygnacja z realizacji
latach
retencia wadd Pismo UG Herby znak:
sasilanie powierzchniow Brak informacii z OP.6331.2.2011 z dnia 07.04.2011r. -
62 | Lubliniecki Herby Hadra Il niezalezne Liswarta Warta  |ych, rekreacja,| 184,00 1,70, 11,40{ 2 000,00 Obiekt zrealizowany monitorinau WJ2008r brak danych dot. tego obiektu.
Zrodto wody p. g ' SZMiUW O/Czestochowa - obiekt
pozarowe; zostat wykonany
. . Poczta e-mail UG Panki z dnia
Pismo UG Panki z dn. N
o 28.03.2008r. Znak: 5-6225- 2242011 Aktualizacja danych,
Osoby sasilanie retencja wad Niezaplano 1/08 inwestycji nie termin realizacji niezaplanowany.
63 | Ktobucki Panki Kawki , Kawki . X Pankéwka | Liswarta [powierzchniow 50,00 1,70 3,00 300,00 b.d. TAK n.d. NIE | NIE | NIE . Rozmowa telefoniczna w dniu
fizyczne niezalezne . wany zrealizowano, planowana . I
ych, rekreacja . 24.10.2011r. z UG Panki - gmina nie
realizacja w nastepnych bedzi i - .
latach ,edz!e realizowac, jest to zadanie
SZMIUW.,
Ochrona Pismo UMiG Blachownia z |Pismo z UMiG Blachowni z dnia
Zhiormik przeciwpowod dn. 27.03.2008r. Znak: 08.03.2011r. Nr GKN 622.2.2011 -
A Czestophow Blachownia | Blachownia Slfarb wodny Zbiornik Stradomka Warta  [Zowa 450,00 bdi35 | 30,00 | 500000 | 2010-2012 2010 BRAK TAK | TAK | TAK | TAK GG622/55/08 inwestycji nie aktu.allzg(:ja.danych, obiekt w trakcie
ski Parstwa Blachownia wodny zachodnich zrealizowano, planowana  |realizacji. Pismo OS-
terendbw  m. realizacja w nastgpnych  |IV.6332.11.2011r. z dnia 24.10.11r.
Czestochowa, latach Wydz. Ochrony Sr. Starostwa
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik yP potokul cieku | elementarna|  obiektu | Pojemnosé | >oormia | POW. iy qqyy | T2 1286 DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. 9w guna s1.12.250r
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
f. rekreacyjna Czestochowskiego- trwa
modernizacja urzadzen pietrzacych.
Rozmowa te. w dniu 04.11.20111r.
Wydz. Ochrony Srodowiska - w
2011r. Starosta wystapit o dotacje na
wykonanie ekspertyzy w sprawie
odmulania zbiornika. Jesli starostwo
otrzyma dofinansowanie, termin prac
przewidziany jest na lata 2013-2014.
VI. STAWY - OBIEKTY MODERNIZOWANE
Pismo UG Panki z dn.
Osob Jasilanie retencja  wod ??Og?n%\(/)gsstrc%nn?g $-6225- 5 2ta e-mail UG Panki z dnia
67 | Ktobucki Panki [Kuznica Stara| - o>  |Kuznica Stara| . Pankéwka | Liswarta [powierzchniow 40,00 1,00, 4,000 500,000 b.d. b.d. TAK nd. | NIE | NIE | NIE , v 22.04.2011r. Aktualizacja danych,
fizyczne niezalezne X zrealizowano, planowana . L
ych, rekreacja L termin realizacji niezaplanowany
realizacja w nastepnych
latach
3. ZLEWNIA RZEKI MALA PANEW
I. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - NOWE OBIEKTY
II. ZBIORNIKI - NOWE OBIEKTY
Pismo UG Koszegcin znak: 205-
Zhiomik Nie zrealizowano 19.1/02/2011 z dnia 20.05.2011r.
14 | Lubliniecki | Koszgcin | Koszecn | b, Prady | wodny- | Leénica |MalaPanewfetenciawod | 0% 180 1300200000 bd. | bd | TAK | bd | bd | bd | bd. plnowanarealizacaw  feeaa danych dot MPZPL
Zaporowy , nastepnych latach zwrécenia uwagi na roznice granic
zbiornika pomiedzy MPZP a rys. nr
14z PMR
Pismo UG Koszecin znak: 205-
Zhiomik Nie zrealizowano 19.1/02/2011 z dnia 20.05.2011r.
15 | Lubliniecki | Koszecin bd. Brusiek | \yodny- | Row lesny L [Mata PanewPOMEZMNOW] 15000 1200 1,00 20000 b.d. bd. | NE | bd | bd |bd | bd. [planowanareaizacaw  [ocalizacja danych dot MPZP.
(ALP¥) 23D0TOW ych, nasteonveh latach RDPL Katowice, przekazato
porowy epny informacje w dniu 09.03.2012 o
rezygnaciji.
Zbiornik Nie zrealizowano, Pismo UG Koszecin znak: 205-
16 | Lubliniecki | Koszecin b.d. Rusinowice | wodny - | Boronowski [Mata Panew|rekreacja 245,00 1,000 24,50 1500,000 b.d. b.d. NIE b.d. b.d. | b.d. | b.d. |planowana realizacja w 19.1/02/2011 z dnia 20.05.2011r.
zaporowy nastepnych latach Aktualizacja danych dot. MPZP
retencja wod ) n )
Zbiornik powierzchniowej Pismo UM w Woznikach z dnia
L Lo , , . - , Zwigkszenie . . 07.03.2011r. Znak: GR. 603.1.2011.
17 | Lubliniecki | Wozniki Piasek ALP Piasek (ALP*)| wodny - | Babieniczka [Mata Panew| : .® . 43,10 22,200 1,96| 275,46 INWESTYCJA WYKONANA W 2008R. Nie zrealizowano I
. bioréznorodnosc Aktualizacja danych, teren
porowy i, zrodto wody p. Nadlesnictwa Koszecin.
pozarowej
lll. STAWY - NOWE OBIEKTY
44 |Tamogérski| Tworég | Wojska |00 Staww - |Staw Ziemny| ¢ ook [Mata PanewS2" YO 48700 140 170 20000 b, bd. | bd |bd  |pd |od |bd |Pismo UG Tworsgzdn,  [ak Gip. 05.0633.5.2011 zdnia o
fizyczne Wojskach -kopany hodowlany o:~é  [28.03.2011 - dostarczona informacia:
12.03.2008r. Znak: RiOS- nie dotyczy
¢ Osob Staww  |Staw ziemny| ¢ Staw bn Zggéazlgfeggimg "¢ Pismo znak Grp.08.0633.10.2011 2
45 |Tarnogorski| Twordg | Swiniowice | -0 |, SaW Y| Swiniowicki |Mata Panew VoY) 14000 140, 1,000 20000 bd. b.d. bd. |pd  |pd |pd |pd y wane, dnia 22.07.2011r. - stawy zgloszone
fizyczne | Swiniowicach| -kopany hodowlany planowana realizacja w AT
w PMR sg prywatne i Gmina nie
nastepnych latach s .
mozliwosci pozyskania danych
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik b potoku/ cieku |elementarna|  obiektu | Pojemnosé | Sreama | POWe | oy | 2 FaC DP | zMPZP | ULICPI | _ . 31.12.2007r. giwe g Sk
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
IV. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
V. ZBIORNIKI - OBIEKTY MODERNIZOWANE
retencia wéd Pismo Znak: 205-19.1/02/2011 z dnia
Zhiomik 9 hni Nie zrealizowano 20.05.2011r. Aktualizacja danych dot.
. . Wierzbie I, | £2°™ | Giekbez | Bartosie, PO e OV L MPZP.
50 | Lubliniecki | Koszecin b.d. " wodny - *lych, rekreacja, 100,00{ 0,7 +1,0[ 17,00 1 500,00 b.d. b.d. NIE b.d. b.d. | b.d. | bd. |planowana realizacja w . - .
v,V 23D0rOW nazwy |Mata Panew srodio wod h latach Zgodnie z uwagg SZMiUW obiekt
porowy : cy p- nastepnych latac pozostanie - do realizacji w latach
pozarowe; R
pdzniejszych
Poczta e-mail z dnia 21.04.2011r. -
dostarczona informacja: nie dotyczy;
rozmowa tel. UG Pawonkdw p.Daniel
I Bury w dn.19.05.2011r. - zbiornik
Ko$midr Zbiomik 100,00 + usytuowany na terenie lasow
51 | Lubliniecki | Pawonkow b.d. | wodny- | Réwlesny [Mata Panew|retencia wod .y 1,200 8,90, 900,000 b.d. b.d. bd. |b.d. bd. |pd. |pd |BRAKODPOWIEDZI y y e .
(ALP¥) 120,00 panstwowych, nalezy sie zwréci¢ do
zaporowy -
nadle$nictwa o dane.
Poczta e-mail z dnia 29.02.2012r. z
nadle$nictwa Lubliniec - obiekt
wykreslic.
V1. STAWY - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
4. ZLEWNIA RZEKI WISLY
I. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - NOWE OBIEKTY - BRAK
Il. ZBIORNIKI - NOWE OBIEKTY
Pismo UG Wilkowice z dnia
30.03.2011 (poczta
email).Zakonczenie rob6t w 2013r.
Ochrona . e
. Stan zaawansowania robot:
przeciwpowod . I
iowa zakonczono | etap budowy zbiornika
o Pismo UG Wilkowice z dn. |Wilkowice tj. zakohczono budowe
zachowanie ) ; X .
—_— 26.03.2008r. Znak: zapory przeciwrumowiskowe;.
gm Zbiornik przeplywu ZP/ISR/8/2008: inwestycja |Obecnie trwa Il etap budowy, {j
18 Bielski Wilkowice | Wilkowice 2 Wilkowice wodny - Wilkéwka Biala  |nienaruszalne 29,70 10,00 0,62| 5770,00{ 2007-2013 | 2004r. TAK TAK | TAK | TAK | TAK ) ) ) T
Wilkowice 2aD0rOW o realizowana etapami, dokonano przebudowy mostu,
porowy 90, . zostaty wykonane roboty  wybudowano wieze przelewowo-
zaopatrzenie w o .
Wode, cele budowlane na zaporze spustowe, lezaki; przystgpiono dg
Lo budowy korpusu zapory czotowe;.
przeciwpozaro . . .
we Stan zaawansowania robot mozna
okresli¢ jako 30% catosci zadania.
Planowany termin zakoniczenia -
2012r.
Poczta e-mail UG Bestwina z dnia
- Zbiomik wody y 17.04.2008r. Znak: ST.6217- | 0 © 108" Wle W pOZYCH 19 0DISKO
Zbiornik wodny - runtowe zapasowe do 2108, Inwestvcia nie zostafa Programie matej retencji z 2005r. jako
19 Bielski Bestwina wodny . y. g Wista nawodnien, 323,00 7,00 570 | 500,00 INWESTYCJA WYKONANA W 1993R. ) ye zbiornik wodny Kaniow zostato
L zasilanie z warstwy , zrealizowana, planowana .
"Kaniow" . . e dla celéw o wykonane przez gming w 1993 roku.
niezalezne | wodono$nej . realizacja w nastepnych . o
przeciwpozaro latach Sktada sie ono ze zbiornika po
wych ' eksploatacji kruszywa naturalnego, z

ktdrego pobierane sg wody pochodzace
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
(m) (ha) 7 od..do..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
z drenazu czwartorzedowego poziomu
wod podziemnych oraz wod
infiltrujgcych ze znajdujacych sie w
sasiedztwie ujecia zatopionych wyrobisk
po eksploatacji kruszywa naturalnego.
Zlokalizowane jest na gruntach o
powierzchni 5,66 ha i stanowi zbiornik o
powierzchni 2,7 ha i pojemnosci 2,6
min. m3. Pismo znak: ST.7021.14.2011
z dnia 26.04.2011r. potwierdzenie
stanowiska j.w.
Poczta e-mail UM Bieruri Nowy z dnia
21.04.2011r. Obiekt w trakcie
Pismo UG Bierun z dn. realizacji, wykonany w okoto 40%,
Zhiormik 17.03.2008r. Znak: formowanie czaszy zbiornika
Zbiornik wodny - retencja, 10 OSRL/1247/1/2008 - rozpoczgto 2004 .
20 Tyski  |Bierun Nowy| Bijasowice | gm.Bierun | retencyjny sasilanie Bijasowicki Wista  |rekreacja, 72,75 1,50 4,90 000.00 2004-2015 | 2008 TAK TAK | TAK | TAK | TAK |inwestycja nie zostata Negatywna opinia SZMiUW - szkody
"Bijasowice" boczne wedkarstwo ' zrealizowana, UG Bierun  [gérnicze. KWK PIAST ma do 2013r.
wystapit 0 wydanie pozwolenie na eksploatacje i bedzie
pozwolenia na budowe przedtuzone. Osiadanie co najmnigj
do roku 2020 i decyzja na realizacje
bedzie wtedy, teraz NIE
Pismo UG Wilkowice z dnia
Ochrona 30.03.2011 poczta email. Na etapie
przeciwpowod badan geologicznych. wedtug
ziowa Pismo UG Wilkowice z dn opracowanej ,Dokumentacji
AT . " |hydrologicznej dla wstepnej oceny
I wyréwnanie 26.03.2008r. Znak: o T
Gmina Zbiornik przeptywow w| ZP/SR/8/2008: inwestycja optymalnej pojemnosci zbiornika
21 Bielski Wilkowice Bystra Wilkowi Bystra wodny - Biata Biata . 3,00 560 0,10 b.d. b.d. b.d. BRAK NIE NIE | NIE | NIE |, " Bystra na potoku Biatka”, planowana
ilkowice korycie, nie zostata zrealizowana, . 2
zaporowy I . . pojemno$¢ to 212 tys. m3, wys.
zbiornik  wody obecnie UG opracowuje zapory 19 m, $rednia glebokosé 12m
le koncepcje X . '
na - ce powierzchnia zalewu 2,5 ha,
\;I)vrezemwpozaro odnosnie funkcji obiektu -nie jest
przewidziana rekreacja. Nazwa
"Bystra", a nie "Biata".
@f}‘;f“ze”'e W Pismo RG$.071725/11 z dnia 25.
mieszkancow 03.2011r. Gmina Wista nie
ochrona ’ realizowata obiektow matej retencii,
o orzeciwpowod jak réwniez w najblizszym czasie nie
Wisla - Zbiornik Jiowa Pismo UM Wista z dn. planuje wykonania tego typu
22 Bielski Wista b.d. Gosciejow | wodny - | Gosciejow Wista zacho’wanie 0,50 2,200 0,10[ 1500,00f b.d. b.d. TAK NIE NIE | NIE | NIE |31.03.2008r. nie obiektoéw. Pismo GPN.7328 - 138/11
Zaporowy orzeplywu zrealizowano, planowana |z dn. 09.05.2011r. - aktualizacja
nienaruszalne realizacja w nastgpnych  |danych w za.kr.esie MEZP.
90 cele latach RZGW w Gliwicach pismo IP-
prz’eciwpozaro 1211/664/2011/15900 z dnia
e 23.09.2011-nie planuje zadnych
Co , Wista - Zbiornik s . zaopatrzenie w obiek_tc')w mate] retencji na swoim
23 Bielski Wista b.d. Gosciejow Il | wodny - Gosciejow Wista Wode 1,10 2,60 0,10[ 2000,00f b.d. b.d. TAK NIE | NIE | NIE | NIE terenie.
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
(m) (ha) 7 od..do..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zaporowy mieszkancow,
ochrona
przeciwpowod
ziowa,
zachowanie
przeptywu
nienaruszaine
go
Ochrona
przeciwpowod
Wista - Zbiornik ziowa,
24 Bielski Wista b.d. Labaiow wodny - tabajow Wista  [zachowanie 1,50 8,00 0,10 1500,000 b.d. b.d. TAK NIE | NIE | NIE | NIE
I zaporowy przeptywu
nienaruszalne
go, rekreacja
ujecie  wody|
dla
mieszkancow, Pismo UM Jaworze zdn. |, .
ochrona 28.03.2008r. Znak: Pismo UG Jaworze poczta email z
przeciwpowod GIl763-3-ZR/Sl) /2008- - nie dnia 05.04.2011r. Aktualizacja
Zbiornik . ziowa ; danych. Lokalizacja zbiornika ujeta w
o Jasionka . o 36 zrealizowano, planowana v ja zblornika Uje
25 Bielski Jaworze Jaworze |gm. Jaworze| Jaworze wodny - (Jasienick) lfownica [zachowanie 82,80 12,000 1,90 000.00 do 2030r. b.d. BRAK NIE NIE | NIE | NIE realizacja w r;astepnych Studium uwarunkowan i kierunkéw
Zaporowy przeptywu ' latach. Przygotowania zagospodarowania przestrzennego
nienaruszalne formal.no-prawne Gminy. Opracowane wstepne
go,  zbiornik inwestydj studium wykonalnoSci
wody na cele
przeciwpozaro
we
ot W Pismo UM Bielsko - Biata email z
Fk’orygig dnia 29.03.2011r., UM nie zrealizowat
o zbiornik, wody ' ' iopecnie nie plangje rgalizacji '
Bielsko - Zbiornik na cele nie zrealizowano, obiektow na terenie miasta; e-mail z
26 Bielski Biala b.d. Olszéwka wodny - Olszéwka Biata DrZeCiWpoZaro 3,20 550, 0,10{ 2500,00  b.d. b.d. TAK NIE NIE | NIE | NIE |planowana realizaciaw |dnia 09.05.2011 - uzupetnienie
Zaporowy we.  zbiornik nastepnych latach danych dot. MPZP.
woéjy do Rozmowa tel. w dniu 21.09.2011r. -
NS Miasto zrezygnowato z realizacji
nasniezania, biormika
rekreacja
Ochrona Pismo UG Brenna Nr Os-
przeciwpowod R.6332.4.201 1.z dnia 29.03.2011r. -
Zhiormik iowa aktualizacja danych, planowana
27 |Cieszyfiski| Brenna | Brenna | RZGW | Bukowy | wodny- | Bukowy | Brennica [zachowanie 31500 350 090 300000 po2015 | bd | NE | NE | NE | NE | N |PSmoUGBrennaz - realizacja w latach nastgpnych; Znak:
Zaporowy orzeplywu ' ' ’ ' dn.31.03.2008r. Znak: 0$. |0$-R.6332.4.2011.MO z.09.05.2011 i
nienaruszalne 6225{31/08 - nie BD.6724.1.26.2011 z dnia N
o zrealizowano, planowana [06.05.2011r. - brak zgodno$ci z
; realizacja w nastepnych  |MPZP
Zhiomik Ochrqna latach Pigmo: Nr Oé_R.6332.4.201 1l.MO z
28 | Cieszyfiski| Brenna | Gorki Wielkie| $ZMIUW | Wschodnica | wodny - | Wschodnica | Brennica [Pr2eciwpowod 480 400 210/ 200000 bd. bd. NE | NE | NE | NE | NE dnia 29.03.2011r.- aklualizacja
Zaporowy ziowa, da_nycl_w (koniecznos¢ przesunigcia
zachowanie zbiornika o ok.. 100-200m w dét
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

Lokalizacja Parametry techniczne zgodne z Szac Planowany Posiadane decyzje
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Typ obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje F;I::':nia — koszt r::Ea"::ji Data wyk. | Zgodnos¢ administracyjne Uwagi wg monitoringu na Uwagi wg monitoringu na 31.12.2011r
PMR , , . .. | uzytkownik potoku/ cieku |elementarna|  obiektu Pojemnosé | .| budowy . DP zMPZP | ULICP/ . 31.12.2007r. o )
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu ¢ ) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
b m | ta) | ) o4 do.) '
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
przeptywu biegu z uwagi na MPZP; Znak: O$-
nienaruszaine R.6332.4.2011.MO z 09.05.2011 i
go BD.6724.1.26.2011 z dnia
06.05.2011r. - brak zgodnosci z
MPZP. Inwestycja planowana bez
okreslenia terminu
Ochrona
przeciwpowod
ziowa,
. Zbiornik Zachowanie nie zrealizowano
29 | Cieszynski| Ustror Rzgw | Uston- dny- | Dobk Wisla  [Przephywu 0700 220 0,10 150000, b.d b.d NIE | NE | NE | NIE | NE |[pl lizacj
ynsKl stron Dobka wodny obka 18 lhienaruszalne ' ' ’ ' - h planowana realzacia W pien ) M Ustron znak:
zaporowy go,  zbiornik nastgpnych latach SR.6332.00004.2011 z dnia
wody na cele 11.03.2011. Inwestyciji nie
przeciwpozaro zrealizowano, brak przygotowania do
we realizacji obiektow na dzien
Ochrona 31.12.2010r. Pismo znak:
przeciwpowod IGG.6724.1.00014.2011.JGA z dnia
ziowa, 09.05.2011r. - aktualizacja danych,
, Zhiomik zachowanie Nie zrealizowano, pIanoyvang zbiorniki nie sg zgodne z
30 | Cieszyfiski | Ustron RZGW Jgssztmec wodny- | Jaszowiec | Wista ﬁzﬁngs";‘ame 2600 4580 0,10/ 2000,000 bd. b.d. NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | planowana realizaciaw | 0O"iazuiacym MPZP
Zaporowy go,  zbiornik nastepnych latach
wody na cele
przeciwpozaro
we
wyréwnanie
odptywu  dla
planowanego Pismo UG Wilkowice poczta email z
- - gm Bystra Zbiornik . . eyveptualnego dpia} 07.04.201 1r. Budowa zbiornika
31 Bielski | Wilkowice Bystra WiIkoWice Krakowska wodny - Biatka Biata  |ujecia  wody, 21,10 11,000 0,90 5500,00f b.d. b.d. b.d. b.d. bd. | bd. | bd. |b.d. nie jest obecnie brana pod uwage.
Zaporowy zbiornik - wody E-mail z dnia 02.08.2011r. -
na cele rezygnacja z zadania
przeciwpozaro
we
Informacja telefoniczna z UG
Jasienica w dniu 11.05.2011r.; Pismo
UG Jasienica Znak: 6321.5.2011 z
Ochrona . . dnia 12.05.2011r. - aktualizacja
przeciwpowod %?Ozgﬁ%' g:::g SUOC; ‘é%%gp'?ék, danych. Postanowienie RDOS Nr
. ziowa m. P ' " |RDOS-24-WOOS 66131/1/53/09/rjkr
- | Miedzyrzecze| SPMUWIY - Siomik | Zbiomik _  Miedzyrzecze, 49| ochrony GKOS7251-3/08 - 7 chia 16,1.2000 ws, zakiosy
A3 Bielski Jasienica . uzytk.. Gm. |, ,. Jasienicki Wista ;o 2300,00{ b.d./10[ 99,00 przed |2012-2013] TAK n.d. NIE | NIE | NIE |inwestycja nie zostata . .
Gérne - |Miedzyrzecze|  suchy Mazancowice, 500,00 . ) raportu oceny oddziatywania na
Jasienica powodzig w zrealizowana, planowana |, . .
%m. . dorzeczu realizacja w nastepnych Srodowisko do 28.10.201 1 r. bedgle
zgchqwme - gome] Wisly latach opracowany Raport odd;|a’rywan|a na
Dziedzice Srodowisko dla 2-ch wariantéw: suchy
polder i zbiornik wodny. Realizacja w
nastepnych latach.
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Il. STAWY - NOWE OBIEKTY
Staw do . . . - ]
Bierurisko- Imielin ul. [Kolo PZW nr Staw ziemny hodowli ryb dla nie zrealizowano, Pismo UG Imielin znak:
47 - Imielin e o Staw rybny Réw Cisowiec| Imielinka |, 45,00 1,30, 3,50, 100,00 b.d. b.d. TAK NIE NIE | NIE | NIE |planowanarealizaciaw  |0S.6332.1.2011 z dnia 07.03.2011r.
ledzinski Imielinska | 17 Imielin -kopany Kétka A . A
. nastepnych latach Gmina nie planuje realizacii.
Wedkarskiego
IVV. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
V. ZBIORNIKI - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
VI. STAWY - OBIEKTY MODERNIZOWANE
Staw rvbny | Staw ziemn Réw Nie zrealizowano,
68 | Pszczynski| Pawtowice | Pawlowice b.d. "D Iowgnie)(/:" Kopan y melioracyjny | Hynek |hodowla ryb 34,72 1,10 2,80, 100,00 b.d. b.d. bd. |b.d. bd. |pb.d. |b.d. |planowanarealizacaw  [Pismo UG Pawlowice Znak:
y pany nr5 nastepnych latach OKOSR 6225-0006/2011;
Staw rvbnv | Staw ziemn Row Nie zrealizowano, OKOSR/KW-0097/2011 - GMINA NIE
69 |Pszczynski| Pawtowice | Pawtowice b.d. uaw ryony y melioracyjny | Hynek |hodowla ryb 41,15 1,00, 3,60 100,00 b.d. b.d. bd. |od. bd. |pb.d |pd. |planowanarealizacaw |[BIERZE UDZIALU W PROGRAMIE
Myslonka -kopany
nrb nastepnych latach
Kompleks 4
RSP stawow: Pismo UG Jasienica Znak:
"ROLNIK" Zimochéw, Staw ziemn Miynéwka Staw 6321.5.2011 z dnia 12.05.2011r. -
70 Bielski | Jasienica . Pod y Miedzyrzecko| Jasienicki 68,50 1,30 530, 100,00 b.d. b.d. bd. |od. bd. |d [pd |bd. aktualizacja danych dot.
im. -kopany . hodowlany . o PR
. Brychcym, Ligocka uzytkownikéw/wiascicieli obiektu.
PRZYJAZNI| ¢ .
Srodkowy, Rezygnacja
Polsko .
Wedierskiei Pod Gibasem
<0 W ) Pismo UG Jasienica Znak:
; ; 6321.5.2011 z dnia 12.05.2011r. -
71 | Bielski | Jasienica Migdzyrzecz| Kompleks 7 \Staw ziemny) - . ionicii | Jasienicki 22 20410 120 1700 20000 b.d. bd. | bd bd  |pd |pd bd |bd aktualizacja danych dot.
u Gornym stawow -kopany hodowlany . 2 e
uzytkownikow/wtascicieli obiektu.
Rezygnacja
Pismo UG Jasienica Znak:
6321.5.2011 z dnia 12.05.2011r. -
Kompleks 5 aktualizacja danych dot.
pIeKs uzytkownikéwiwlascicieli obiektu.
RSP stawdw: . .
Miedzyrzecze |"ZWYCIEST| Chwist, |Staw ziemn Staw Poczta e-mail z dnia 26.05.2011r.0d
72 Bielski Jasienica | "¢ . - Y| Jasienicki | Jasienicki 237,20 1,200 19,80, 300,000 b.d. b.d. TAK nd. NIE | TAK | NIE |b.d. wiasciciela RSP ZWYCIESTWO-
Gérne WO"w  |Kubok, Mikler| -kopany hodowlany JASIENICA - aktualizacia d h-
Jasienicy | Duzy, Mikler ; - aktualizacja danych; e-
Sz, oran ' mail z dn. 27.05.2011r. - RSP
P ZWYCIESTWO-JASIENICA -
modernizacja stawdw jest planowana
w latach nastepnych,
Pismo UG Jasienica Znak:
6321.5.2011 z dnia 12.05.2011r. -
aktualizacja danych dot.
uzytkownikéw/wiascicieli obiektu.
Rozmowa w dniu 02.06.2011r. Z
Osoby Kompleks Staw ziemny Staw wiascicielem stawu - Staw nr 5
73 Bielski Jasienica . stawdw Nr 2 i Jasienicki | Jasienicki 81,60 1,30, 6,30, 100,00 b.d. b.d. TAK b.d. bd. | bd. | bd. |b.d. . .
fizyczne 5 -kopany hodowlany uszkodzony po powodzi w maju w
2010r.nieuzytkowany, rzeka wymaga
regulaciji. Staw nr 2 zostat w 2010r.
czesciowo zmodernizowany.
Planowana modernizacja w latach
nastepnych.
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ Y Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pgrléztrv?/a Pismo UG Jasienica Znak:
Uzytkownik: | Kompleks 8 |Staw ziemny Staw 6321.5.2011 z dnia 12.05.2011r. -
74 Bielski Jasienica ' . ltownica ltownica 1 820,60 1,20[ 151,70 1 900,00 b.d. b.d. b.d. b.d. bd. | bd. | bd. b.d. aktualizacja danych dot.
Polska stawow -kopany hodowlany vtkownikowlwlascicieli obiekt
Akademia uzytkownikow/wascicieli obiektu.
Nauk Brak odpowiedzi. Rezygnacja
Skarb
Panstwa Pismo UG Jasienica Znak: 6321.5.2011 z
. e : dnia 12.05.2011r. - aktualizacja danych
75 | Bielski | Jasienica Uzlf]t:toﬁ'k‘ KZT;\’A'Z'\‘; 2 Sti::) anm”y Hownica | lownica ﬁ;"gwlan 353,00 130| 27,20| 400,00 INWESTYCJA WYKONANA bd. dot. uzytkownikowiwiascicieli obiektu,
y . pany Y Obiekty zmodernizowane, nie wymagaja,
Zootechniki modernizacji
w Krakowie
Pismo UG Wilamowice z dnia
29.03.2011r., znak: SG.604.4.2011 -
urzad nie posiada danych dot.
Osob Staw ziemn Staw monitoringu Programu; Pismo UG
76 Bielski | Wilamowice fiz czr¥e Staw Antoni Kopan Y| Dankéwka | Dankéwka hodowlan 8,00 1,200 0,70f 100,00 b.d. b.d. TAK bd. | bd. | bd. | b.d. Wilamowice z dnia 16.05.2011r.,
y pany y znak: SG.604.4.2011 - Aktualizacja
Pismo z UG Wilamowice z |danych
dnia 16.04.2008r. Znak:  [18.10.2011 - wtasciciel obiektu:
SG.6225-05/09 inwestycji |bedzie realizacja
77 | Bielski | Wilamowice 0S0by | o1 Miyrski |52 2| pankowka | Dankowka [02Y 120500 120 10,40 100,00 b.d. bd. | TAK | bd | bd | bd. | bd, |Mezealizowano, Pismo UG Wilamowice z dnia
fizyczne -kopany hodowlany planowana realizacja w ,
Staw ) nastepnych latach 29.03.2.011r.,.znak. SG.604.4.2011 -
78 | Bielski | Wilamowice f.OSObV Staronowy |, [S8W Z€MNY | b ewka | Dankowka [P 192,00 1200 16,00 200,00 bd. bd. | TAK | bd | bd | bd | bd. urzad nie posiada danyeh dot
izyczne I -kopany hodowlany monitoringu Programu; Pismo UG
Kom;)IeI’(s 5 Wilamowice z dnia 16.05.2011r.,
. . . znak: SG.604.4.2011 - Aktualizacja
79 | Bielski | Wilamowice RSP | stawow -\Stawziemny| Miynowkaz |, o\, Staw 80820 120 7490 100,00 bad. bd. | TAK | bd. | bd | bd | bd. danych.
Dankowice |Dankowskich,| -kopany |pot. tekawka hodowlany o
Foksowiec Brak realizacji
Pismo UM Bielsko Biata z |Rozmowa telefoniczna z UG Lipie
dn. 31.03.2008r. Znak: oraz pismo Znak: 632.1.2011 z dnia
Bielsko - Kompleks 2 |Staw ziemn Staw 0S.WO-JM-6216-2/2008 - |18.03.2011r. - aktualizacja danych.
80 Bielski . b.d. ble y Kromparek | Kromparek 27,50 1,10 2,50, 100,00 b.d. b.d. NIE bd. | bd. | bd | bd. |Inwestycje nie zostaty Rozmowa telefoniczna w dniu
Biata stawow, -kopany hodowlany ) . .
zrealizowane, planowana |05.05.2011 - potwierdzenie
realizacja w nastepnych  |przestanych danych. Obiekt do
latach realizacji.
Osob Komoleks 17 |Staw ziemn Staw nie zrealizowano, Poczta e-mail Gospodarstwo
81 | Cieszynski | Debowiec , y piex y Knajka Knajka 364,60 1,20/ 30,40, 500,000 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. | b.d. | b.d. |planowana realizacjaw  |Rybackie Debowiec —
fizyczne stawow -kopany hodowlany :
nastepnych latach . Rezygnacja.
Pismo UG Miedzna znak:
. . GKM.631.2.2011 z dnia 17.03.2011.
Tz,sg];z%gs'\rm;?;f zdn. Gmina nie zrealizowata obiektow
. . WA . . B s .. |malej retencji. Pismo Znak:
82 |Pszczynski| Miedzna | C0@- | CGmina | Staw 'DulnkStawziemny| ~ Row |y StaW ybny o aq60 400 3000 200,00 po202r. |po2012r.| NE | bd. | bd. | bd. | b |8Z1ORUNOB-inwestyda n aat's 2011 2 dnia 05.05.2011r -
Zapadz Miedzna Maty' -kopany | melioracyjny retencja nie zostata zrealizowana, o . .
lanowana realizacja w aktua!lzaCJa danych - oblek.t objety w
East nveh latach "Studium zagospodarowania
epny przestrzennego Gminy Miedzna",
gmina nie planuje realizacji w latach
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik b potoku/ cieku |elementarna|  obiektu | Pojemnosé | Sreama | POWe | oy | 2 FaC DP | zMPZP | ULICPI | _ . 31.12.2007r. giwe g Sk
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2011-2012, planowana realizacja w
nastepnych latach
Pismo UG Wilamowice z dnia
29.03.2011r., znak: SG.604.4.2011 -
urzad nie posiada danych dot.
monitoringu Programu. Pismo z dnia
Soéldzielnia Pismo z UG Wilamowice z |06.05.2011r. L.dz.15/2011 ze SPiUR
P L dnia 16.04.2008r. Znak:  |w Wilamowicach. Spotdzielnia nie
Produkgjii | Komplek 7 Staw ziemny Réw Staw SG.6225-05/09 inwestycji  [przewiduje w najblizszym czasie
87 Bielski | Wilamowice Ustug stawow . , Wista 322,80 1,200 26,90, 100,000 b.d. b.d. TAK nd. NIE | NIE | NIE | .7°"7 RO ; .
: . -kopany | melioracyjny hodowlany nie zrealizowano, modernizacji; pismo UG Wilamowice
Rolniczych Lezeje, N . .
Wilamowice planowana realizaciaw |z dnia 16.05.2011r., zna}k. .
nastepnych latach S5G.604.4.2011 - Aktualizacja danych-
UG zwraca uwageg, ze zatacznik
mapowy z PMR dla woj. $laskiego z
2005r (obiekt nr 87) jest wykonany na
podktadzie z innego obszaru (zty)
Pismo UG Wilamowice z dnia
Pismo z UG Wilamowice z 5?203i:: 12;izr;2kc:iasr?fhojci.2011 ’
Osrodek Row dnia 16.04.2008r. Znak: acniep yen dot
Zasole Hodowli Kompleks Staw ziemny | melioracyjn Staw SG.6225-05/09 inwestycji nie monitoringu Programu; pismo UG
89 | Bielski | Wilamowice | o0 | stawow y IV Wista 15440  130| 11,70| 200,00 INWESTYCJA WYKONANA © YA 1 Wilamowice z dnia 16.05.2011r., znak:
Bielafiskie Zarodowej , -kopany Bobrek i hodowlany zrealizowano, planowana o
w Osieku Wrotnéw Lezeie ealizacia w nasteonvch SG.604.4.2011 - Aktualizacja danych.

) o ) ey Pismo OHZ Osiek L.dz. 159/2011 z dn.
03.06.2011r. - stan techniczny obiektu
jest dobry, obiekt zmodernizowany

5. ZLEWNIA RZEKI PILICA
I. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - NOWE OBIEKTY - BRAK
Il. ZBIORNIKI - NOWE OBIEKTY
Spétdzielni
Zawierciati | Szczekoci a Rolnicza | Szczekociny Zasilanie retencja wad
32 ) Szczekociny | Szczekoci | (AGROFIRM | .. Pilica Wista powierzchnio 600,00 1,50 | 40,00 | 600,00 ZREALIZOWANO Zrealizowano
ski ny niezaleznie
ny ul. A) wych,
Barkowa 1
3
NS
o
Mienie ﬁ o
komunalne, N =
Skarb |  Zbiornik - Ochrona 88 ¢
Zawiercians| - : Panstwa wodny na Zbiomnik przeciwpowod S8 Poczta e-mail UG Zarnowiec z dnia
33 , Zarnowiec | Zarnowiec o y wodny - | Uniejowka Pilica  |ziowa, 180,00 1,30 14,00 2 500,00f b.d. 233 b.d. NIE | NIE | NIE | NIE [Nie zrealizowano N
ki WspéInota rzece . 8¢ 14.03.2011r. Aktualizacja danych
. " zaporowy rekreacja, N8
Le$no- Uniejowce turvstvka S o=
Gruntowa ysty gg
Zarnowiec 8 S
T g
Ko
A1 Czestophow Lelow | Bialka Wielka Qsoby Zblorq|k Zbiornik Biatka Pilica Ochrqna 70,00 1262|600 100000 bad. b TAK NIE NE | NE | NE Nie zreal|zowaqo, _ Poczta e-malllz Qn|a 07.03.2011r.
ski fizyczne |wodny Biatka| wodny Lelowska przeciwpowod planowana realizaciaw  |Oraz uzupetnienie danych

131




Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Wielka ziowa m. nastepnych latach telefonicznie w dniu 04.05.2011r.
Bogumitek Inwestycji nie zrealizowano. Zta
lokalizacja zbiornika na zataczniku
mapowym, zbiornik bedzie
przesuniety w dot do przebiegajacej
w poprzek drogi. Inwestycja
planowana w nastepnych latach.
Gmina nie planuje budowy i
modernizacji (pismo znak:
GR.604.26.11 z dnia 01.07.2011r.).
Rezygnacja
Il. STAWY - NOWE OBIEKTY - BRAK
IV. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
V. ZBIORNIKI - OBIEKTY MODERNIZOWANE
Pismo UG Kroczyce znak:
Pismo UG Kroczvee 7 dn UG.111.6332.00005.2011 z dnia
- retencia wod yee z & 198.03.2011r. - odesfanie do
Zawiercian Zbiomik Biatka owierzchnio oo anakc VSl agministratora SZMIUW
64 N Kroczyce | Dazibice b.d. Dzibice | wodny- Krztynia | ° 58500  2,00| 34,00| 200000| b.d. b.d. TAK NIE | NIE | NIE | 220/2/2008. Inwestycji |, oo chowa: Pismo znak: UG.IIL
ski Btotna wych nie zrealizowano, ' .
Zaporowy ) lanowana realizacja w 6724.2.00008.2011 z dnia
rekreacja P i h latach 13.05.2011 - Aktualizacja danych. B
nastepnych fatac SZMiUW O/Czestochowa na
spotkaniu w dniu 27.09.11r. - TAK
Zawiercian | Szczekoci gm. Zasilanie retencia  wod
65 i i Szczekociny | Szczekoci | Szczekociny evaledne Pilica Wista F’;‘:V'EfZCh”"’W 60,00 1,10 5,50 300,00 ZREALIZOWANO Zrealizowano
y -Tartaczna ny -Tartaczna Yekr’eacja
Pismo UG Niegowa znak:
tencia wéd Pismo UG Niegowa z dn. |RG.II1.631.1.2011 z dnia 08.04.2011r.
sk om - retencia r‘]”? 16.04.2008r. Znak: W latach 2008 - 2011 nie zostata
66 | VHOY | Niegowa | Daprowno | o2 | Daprowno | Zrodla | Zrodiska | oo | POWIRrZANO e hg 1 130] 060( 10000| bad. bd. | TAK NIE | NIE | NIE | B215/RU/I08 -inwestygji - inwestycja zrealizowana, natomiast w
ki Niegowa Lelowska | wych, nie zrealizowano, latach nastepnych planowane jest
rekreacja planowana realizacjaw  |czyszczenie i dostosowanie do celdw
nastepnych latach rekreacyjnych. E-mail z dnia
09.05.2011r. - informacja dot. MPZP
VI. STAWY - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
6. ZLEWNIA RZEKI SOLY
I. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - NOWE OBIEKTY - BRAK
Il. ZBIORNIKI - NOWE OBIEKTY
Ochrona
Pr Zeciwpowod Informacja telefoniczna z
Zbiornik ZI?(WH, . UG Koszarawa - nie i BGK 6727 1.1.3.2011 2 dani
40 [Zywiecki  |Koszarawa b.d. Koszarawa -y IKoszarawa |Sola rekreacla, 1300 7,00 1,00 [5000,00 |b.d. b.d. BRAK |bd.  |pd |bd |bd |zrealizowano, planowana [, om0 2oh-0fal.1.1.9.2011 z dania
Tajch zbiornik  wody . 20.09.2011r. - do realizacji
zaporowy realizacja w nastepnych
na cele
N latach
przeciwpozaro
we
41 Zywiecki Wegierska |Ciecina Regionalny |Loraniec Zbiornik Loraniec Ciecinka  |Wyréwnanie |12,60 6,50 0,40 |3000,00 [2012-2014 |b.d. TAK b.d. b.d. |b.d. |b.d | Pismo UG Wegierska Pismo UG Wegierska Gorka znak:
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
(m) (ha) 7 od..do..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Gorka Zarzad wodny - odptywu W Goérka z dn. 15.04.2008r. - |0S.600.39.2011 z dnia 29.03.2011r.
Gospodarki zaporowy przekroju inwestycje nie zostaty Aktualizacja danych. Inwestycje nie
Wodnej w ujecia  wody zrealizowane, planowana [zostaty zrealizowane, planowana
Krakowie dla realizacja w nastepnych  [realizacja w nastepnych latach
miejscowosci latach
Ciecina,
zapewnienie
ochrony przed
powodzig oraz
suszg, cele
gospodarcze
Wyréwnanie
odptywu W
przekroju
ujecia  wody,
: Wegierska |- : Zbiornik : gwl?ejscowoéci
42 [Zywiecki Gorka Zabnica Zabnica wodny -{Zabniczanka [Sofa > abnica 2,40 3,50 0,20 [2500,00 [2012-2014 |b.d. TAK b.d. bd. |bd. |bd.
Zaporowy -
zapewnienie
ochrony przed
powodzig oraz
suszg, cele
gospodarcze
rekreacja,
Kozy - L opdznienie
I Skarb . . Pisarzéwk 3 .
43 Bielski Kozy Kozy Paristwa Kamienioto | Wyrobisko - a sp%yyvu . 36,00 -1 1,10 000,00 ZREALIZOWANO Zrealizowano
m powierzchnio
wego
I1l. STAWY - NOWE OBIEKTY
Uzytkowni , Staw
o Staw Dolny i | . , , Staw )
48 Bielski Kozy Kozy cy: osoby Gém ziemny - Kozéwka | Kozdwka hodowlan 0,70 1,20 0,10| 100,00 ZREALIZOWANO Zrealizowano
fizyczne y kopany y
IV. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
V. ZBIORNIKI - OBIEKTY MODERNIZOWANE - BRAK
I11. STAWY - OBIEKTY MODERNIZOWANE
Osoby Staw Staw ziemny| Staw Pismo UG Wilamowice z dnia
83  |Bielski Wilamowice " Marianek Pisarzéwka |Pisarzéwka 24,00 1,20 2,00 |100,00 |b.d. b.d. TAK bd. |bd. |b.d 29.03.2011r., znak: SG.604.4.2011 -
zyczne Doln -kopany hodowlany urzad nie posiada danych dot.
y Gl p Y
RSP monitoringu Programu; pismo UG
"Wyzwolen Pismo z UG Wilamowice z |Wilamowice z dnia 16.05.2011r.,
- dnia 16.04.2008r. Znak:  [znak: SG.604.4.2011 - Aktualizacja
Wilamowic e Staw Staw 49 SG.6225-05/09 inwestycji |danych. Informacja telefoniczna od
84 Bielski Pisarzowic | StawNr7 | ziemny - Stonica Stonica 78,00 1,20| 6,50 ZREALIZOWANO W 2006R. nie zrealizowano, Prezesa WSP "Wyzwolenie" w dniu
e hodowlany 700,00 o
e 43-332 kopany planowana realizacjaw  |30.05.2011r. - staw zostat
Pisarzowic nastepnych latach zmodernizowany w 2006r.
o Prawdziwym zagrozeniem jest brak
systematycznego przegladu i
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PMR , , | uzytkownik P potoku/ cieku [elementarna|  obiektu | Pojemnos¢ | e | POW. gy | Me2NZAC DP | zMPZP | ULICP/ | _ . 31.12.2007. g gu na J.1e.cotr
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
(m) (ha) 7 od..do..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
konserwacji potoku "Stonica".
Pismo Email UM Bielsko Biata z dnia
29.03.2011r., UM nie zrealizowat i
Pismo UM Bielsko Biata z [obecnie nie planuje realizacji
dn. 31.03.2008r. Znak: obiektéw na terenie miasta; e-mail z
Bielsko - Kompleks  2|Staw ziemny Staw 0S.W0-JM-6216-2/2008 - |dnia 09.05.2011 - uzupetnienie
85  |Bielski Biala b.d. Stawow kopany Stonica Stonica hodowlany 120,00 (2,50 4,80 100,00 |b.d. b.d. NIE b.d. bd. |bd. |b.d. |Inwestycje nie zostaty danych dot. MPZP- obiekt ujety w
zrealizowane, planowana |projekcie MPZP.( W PMR z 2005r. -
realizacja w nastepnych  |poz. 40). W dniu 16.03.2012 -
latach rezygnacja, wiasciciel nie zyczy sobie
umieszczenia w PMR swojego
obiektu
Pismo UM Bielsko Biata z |Pismo Email UM Bielsko Biata z dnia
dn. 31.03.2008r. Znak: 29.03.2011r., UM nie zrealizowat i
Bielsko - Staw ziemny Staw 0S.W0-JM-6216-2/2008 - |obecnie nie planuije realizacii
86  |Bielski Bi b.d. Staw A, B, C, Stonica Stonica 16,10 1,20 1,30 400,00 |b.d. b.d. NIE b.d. bd. |b.d. |bd. [Inwestycje nie zostaly obiektoéw na terenie miasta; e-mail z
iata -kopany hodowlany ) . S
zrealizowane, planowana (dnia 09.05.2011 - uzupetnienie
realizacja w nastepnych  |danych dot. MPZP- obiekt ujety w
latach projekcie MPZP
Kompleks 16
stawow:
Kwasniak,
Marian, Pismo znak: SGZPVI1.604.3.2011 z
Osoby tabetnik, Staw ziemny Staw nie zrealizowano, dnia 29.03.2011r., realizacja
88  [Bielski Porabka Kobiernice " Podgrobel, Sofa Sofa 111290 1,20 92,70 [2000,00 [b.d. b.d. b.d. b.d. bd. |bd. |b.d. |planowanarealizaciaw |planowana w 2010r. Nie zostata
zyczne Karol, Now -kopany hodowlany nastepnych latach wykonana. UG Porgbka - nalez
, Ys epny y El y
Micherdowski zrealizowac
Gorny i Dolny
oraz 8 bez
nazwy
Pismo poczta e-mail z dnia 21.04.2011r.
Gmina Radziechowy - Wieprz nie
zrealizowata obiektow matej retencji w
Pismo UG  Raciechowy | latach 2008 — 2010 oraz nie planuje do
Osrodek (Wiesnik Wieprz z dnia 28.02.2008r. | realizacji obiektdw matej retencji ujetych
. Hodowli Kompleks 2 Staw ziemny Bialy) Staw Znak: Or.6217/4/08 - |w programie matej retencji dla
90 Zywiecki | Radziechow Wieprz .| stawéw Nr 1 ) Sota 52,50 1,40 3,80 300,00 ZREALIZOWANO . o ) L, I L
y -Wieprz ZaroQoweJ 9 -kopany Radziechowy hodowlany inwestycji .melz zreahzowang, wojewddztwa slqsl.ﬂego z wrze$nia 2005
o/Wieprz Rybny UG na najblizszy okres nie | roku oraz w aneksie do tego programu z
planuje realizacji maja 2006 -stan na dzie 31.12.2010r.
Pismo OHZ Osiek L.dz. 159/2011 z dn.
03.06.2011r. - stan techniczny obiektu
jest dobry, nie planuje sie modernizacji.
Agencja Pismo z dn.19.03.2008r.  |Pismo RIP.0604.18.2011.MK z dnia
_ Nieruchomo Staw ziemny Staw AP/7040/36/2008 - nie 10.03.2011r. Gmina nie przewiduje
91  |[Zywiecki  |todygowice Sci Rolnych|Staw Nr 2 Kopany Kalonka Sota hodowlany 45,80 1,50 3,10 (100,00 |b.d. b.d. TAK n.d. bd. |bd. |bd. [zrealizowano, planowana [realizacji i nie zrealizowata. Pismo
Oddziat w, realizacja w nastepnych  [znak: RIP.0604.43.2011.MK z dnia
Opolu latach 16.05.2011r. - aktualizacja danych
b s e |Lywiec- Osoby .~ [Staw ziemny Staw Pismo UG Zywiec z dnia  |Pismo 10S-0S.631.1.2011 z dnia
92  |[Zywiecki | Zywiec Moszczenica ffizyczne Staw Nr5i 6 kopany Moszczanka |Sota hodowlany 21,00 1,40 1,40 100,00 |b.d. b.d. TAK n.d. bd. |[bd. |bd. 04.04 20081 Znak: 09.03.2011r. - Dane dostepne
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Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

o Parametry techniczne zgodne z Planowany Posiadane decyzje
Lokalizacja PMR Szac. termin administracyjne
Nrw Wiasciciel / Nazwa obiektu| Tvo obiektu Nazwa rzeki/ | Zlewnia Funkcje — koszt realizacii Data wyk. | Zgodnos¢ e Uwagi wg monitoringu na Uwagi wa monitorinau na 31.12.2011r
PNMR , , | uzytkownik b potoku/ cieku |elementarna|  obiektu | Pojemnosé | Sreama | POWe | oy | 2 FaC DP | zMPZP | ULICPI | _ . 31.12.2007r. giwe g Sl
Powiat Gmina Miejscowosé (tys. m3) gteboko$é | obiektu (tys. 2t) robot (lata WZizT DUS | DPW | DPB
' m | ma) | Y5 od. do.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10S.6215-6/08/0S - nie  [WZMiUW; Pismo 10S-0S.631.1.2011
zrealizowano, planowana |z dnia 17.05.2011r. - Aktualizacja
realizacja w nastepnych  [danych

latach

Zrédio: opracowanie LEMTECH, 2012

Tabela nr 6.2.2.. Stan wykonania poszczeg6lnych obiektow ujetych w Programie matej retencji dla wojewddztwa §lagskiego z 2005r. oraz aneksie na dzien 31.12.2011r.

Zlewnia rzeki
L.p. Wyszczegdlnienie Odry Warty Matej Panwi Wisty Pilicy Soly RAZEM
szt % szt % szt % szt % szt % szt % szt %

7 2 3 y 5 5 7 8 9 0 11 12 |13 14 | 5 16

1 fv”&':. zbiorniki i poldery, 7 | 100,0% | 4 |1000% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 11 | 100,0%
11 Obiekty zrealizowane 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 0.0%
12 Obiekly w trakcie realizac 1| 143% | 1 | 250% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 2 18.2%
13 zZ'I?Zk;(V:jiprzeW'dz'a”e do 5 | 714% | 2 | 500% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 7 | 636%
14 Rezygnacja z realizacj 1| 143% | 1 | 250% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 2 18.2%

2 vf':;:f“"‘ - nowe obiekty, 2 | 100,0% | 6 | 100,0% | 4 | 100,0% | 15 | 100,0% | 3 | 1000% | 4 | 1000% | 34 | 100,0%
21 Obiekty zrealizowane 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 6,7% 1 33,3% 1 25,0% 4 11,8%
22 Obiekty w trakcie realizacj 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 1 | 67% | 0 | 00% | 0 | 00% | 1 2.9%
23 gZ'I?Zkzjip”eW'dz'a”e do 0 | 00% | 4 | 667% | 2 | 500% | 5 | 333% | 1 | 333% | 3 | 750% | 15 | 44.1%
24 Rezygnacja z realizacj 2 [ 1000% | 2 | 333% | 1 | 250% | 8 | 533% | 1 | 333% | 0 | 00% | 14 | 41.2%

3 Stawy — nowe obiekty, wtym: | 1 | 100,0% | 0 | 00% | 2 | 1000% | 1 | 00% | 0 | 00% | 1 | 00% | 5 | 100,0%
3.1 Obiekty zrealizowane 1 171000% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 1 | 00% | 2 | 400%
32 Obiekty w trakcie realizacj 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 0.0%
33 gZ'IfzkzjiprzeW'dz'a”e do 0 | 00% | 0o | 00% | 2 | 1000% | 0o | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 2 | 400%
3.4 Rezygnadja z realizaj 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 1 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 1 20.0%

Suche zbiorniki i poldery -
4 obiekty modernizowane, 1 11000% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 1 | 1000%
w tym:

41 Obiekty zrealizowane 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 0.0%
42 Obiekty w trakcie realizacj 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 0.0%
43 gt;”e:zjiprzewmaane do 1 11000% | 0 | 00% | 0o | 00% | 0o | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 1 | 100,0%
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Zlewnia rzeki
L.p. Wyszczegdlnienie Odry Warty Matej Panwi Wisty Pilicy Soly RAZEM
szt % szt % szt % szt % szt % szt % szt %
44 |Rezygnacia z realizacj 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 0 0.0%
5 Zm':;gz’::]':'z;v;’:::k% ym 3 | 100,0% | 10 | 100,0% | 2 | 100,0% | 0 | 00% | 3 | 1000% | 0 | 00% | 18 | 100,0%
5.1 Obiekty zrealizowane 0 | 00% | 2 | 200% | 0 | 00% | 0 | 00% | 1 | 333% | 0 | 00% | 3 | 16.7%
5.2 Obiekty w trakcie realizacji 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
53 gZ'IieZk;zjip”eW'dz'a”e do 3 | 1000% | 3 | 300% | 1 | 500% | 0 | 00% | 2 | 667% | 0 | 00% | 9 | 50,0%
5.4 Rezygnacja z realizacji 0 0,0% 4 40,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 27,8%
6 s{:::’gr;::‘:::z wiym: 0 | 00% | 1 | 00% | 0 | 00% | 17 | 00% | 0 | 00% | 8 | 00% | 26 | 100,0%
6.1 Obiekly zrealizowane 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 2 | 00% | 0| 0.0% | 2 | 0.0% | 4 | 154%
6.2 Obiekty w trakcie realizacji 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
6.3 ?ez'l‘fzkzjip”ew'dz'a”e do 0 | 00% | 1| 00% | 0| 00% | 4 | 00% | 0 | 00% | 4 | 00% | 9 | 346%
64 | Rezygnacia z realizacj 0 | 00% | 0 | 00% | 0 | 00% | 11| 00% | 0 | 00% | 2 | 00% | 13 | 500%
RAZEM, w tym: 14 | 100,0% | 21 | 100,0% | 8 | 100,0% | 33 | 100,0% | 6 | 100,0% | 13 | 100,0% | 95 | 100,0%
Obiekty zrealizowane T [ 71% | 2 | 95% | 1 | 125% | 3 | 91% | 2 | 333% | 4 | 308% | 13 | 137%
tacznie | Opjekty w trakcie realizacji 1 7,1% 2 9,5% 0 0,0% 1 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 4,2%
1+ 243444546 [ Op, o
?e‘;’;’?zkat{:jf"zew’dz’a”e do 9 | 643% | 10 | 476% | 5 | 625% | 9 | 27.3% | 3 | 500% | 7 | 538% | 43 | 453%
Rezygnacja z realizacji 3 21,4% 7 33,3% 2 250% | 20 | 60,6% 1 16,7% 2 154% | 35 | 36,8%

Zrédio: Opracowanie LEMTECH, 2012r
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Monitoring z wykonania nietechnicznych form malej retencji

Program matej retencji dla wojewodztwa S$laskiego z 2005r. wraz z Ancksem obejmuje realizacje
wykonania nietechnicznych form matej retencji na obszarze miasta i gminy Bierun w powiecie
bierunsko-ledzinskim w zakresie:
I. Wprowadzenie nadrzecznych paséw ochronnych, w:
» Dolinie Potoku Gotawieckiego
» Dolinie Wisty - Bijasowice
» Dolinie rzeki Mlecznej
I1. Zakladanie zadrzewien i zakrzaczen Srodpolnych, w:
Czarnuchowicach
Dolinie Wisty I
Dolinie Wisty II
Dolinie Potoku Sciernie

YV VYV

» Zbocze gory Chetmeczki
I11. Rewitalizacja starorzeczy i oczek wodnych:
» Starorzecze Wisly w Czarnuchowicach
1V. Zwigkszenie lesistosci:
» Nad rzeka Mleczng
> Jajosty

. Tworzenie stref buforowych wokol zbiornikow:

Bijasowice

v
» Lysina
>
» Za Grobla.

Monitoring realizacji nietechnicznych form matej retencji wykonano wg stanu na dzien 30.06.2012r.,
W oparciu o informacje uzyskang od Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Urzedu
Miasta Bierunia — Referat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa oraz przeprowadzong wizje
w terenie wdniu 24 lipca 2012r. Tylko jedno zadanie p.n. ,,Rewitalizacja starorzecza Wisly
w Czarnuchowicach” zostato w catosci zrealizowane przez Miasto Bierun. Starorzecze poglebiono,
umocniono brzegi starorzecza faszyna oraz wykonano pielggnacje zieleni wokot zbiornika.
W najblizszych latach Miasto Bierun planuje wykonanie, w ramach innego programu, inwestycji p.n.
”Rewitalizacja zbiornika Za Grobla”, w ramach ktorej planowane jest utworzenie strefy buforowej
wokot zbiornika lecz w zakresie przewidzianym w PMR.

Pozostate zadania nie zostaly wykonane i nie planuje si¢ ich wykonania zaréwno przez Slaski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych, jak i Miasto Bierun. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze Miasto Bierun od
1992 r. przeznacza rocznie ponad 50 tys. z}. na nasadzenia drzew i krzewdw na terenie miasta i gminy.
Nasadzenia te rowniez mialy miejsce w lokalizacjach wskazanych w Programie matej retencji z 2005r.
dla woj. $laskiego oraz Aneksie, jednak nie maja charakteru dziatan kompleksowych przewidzianych
W PMR, a jedynie uzupelniajace (kilka do kilkudziesieciu sztuk) w miar¢ posiadanych $rodkow
finansowych. Miasto Bierun planuje realizacj¢ nasadzen drzew i krzewdw réwniez w przysztosci,
jednak bedzie to zaleze¢ od przeznaczenia srodkow finansowych na ten cel przez Rad¢ Miasta Bierunia
w podejmowanych corocznie Uchwatach Budzetowych. Nasadzenia te wykonywane sg corocznie, jako
kompensacja (najczgsciej niepetna) skutkow wycinki drzew - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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PMR zrealizowano w zakresie retencji nietechnicznej w niewielkim stopniu. Na 14 zadan wykonano
w caloéci tylko jedno - ok. 7% zadan zgloszonych do realizacji. Problem wynika gtownie
Z ograniczone] wiedzy na temat nietechnicznych form malej retencji, i w konsekwencji nie
wykorzystywania mozliwosci pozyskania srodkow na ich realizacj¢ zaré6wno przez samorzady jak
i przez wilasdcicieli gruntow. Pomimo wdrazania Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Programu Rolnosrodowiskowego w Polsce te mechanizmy, ktore moglyby zainteresowaé wiascicieli
gruntow (w tym przypadku gltéwnie rolnikdéw), aby przystapili do realizacji dzialan poprawiajacych
bilans wodny w poszczegolnych zlewniach, nie sg popularne. Wynika z tego, ze niezbg¢dne jest, aby w
aktualizacji PMR zapewni¢ ramy dla programow edukacyjnych, popularyzujacych nietechniczne
metody retencji i korzysci z ich stosowania oraz wprowadzania zadan z zakresu retencji nietechnicznej
do programéw pozwalajacych uzyska¢ dofinansowanie podejmowanych przedsiewzie¢ oraz
poprzedzajacych je programoéw edukacyjnych iakcji promocyjnych. Nalezy potozy¢é nacisk na
rozwigzania systemowe, okreslajace ramy i warunki realizacji przedsigwzig¢ w preferowanych typach
lokalizacji, a nie w konkretnych miejscach.

Realizacja alternatywnych dziatan poprawiajacych bilans wodny - nietechnicznych form matej retencji,
a takze mikroretencji przyobiektowej wymaga powszechnego zaangazowania wiascicieli gruntow. Brak
programéw edukacyjnych, akcji promocyjnych i zachet (gtownie finansowych) powoduje, ze wdrazanie
takich rozwigzan jest trudne. Przejecie inicjatywy przez wladze samorzagdowe powinno w pierwszym
rzgdzie dotyczy¢ w/w zagadnien, a nastepnie realizacji programow finansowania indywidualnych
projektow.
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7. MONITORING PROGRAMU MALEJ RETENCJI DLA WOJ.
SLASKIEGO Z 2005r. WRAZ Z ANEKSEM. STAN NA DZIEN
31.10.2015r.

Wstep

Monitoring Programu matej retencji dla wojewddztwa slgskiego z 2005 r. wraz z Aneksem (zwany dalej
PMR) zostal przeprowadzony w terminie 2 lat od zakonczenia poprzedniego monitoringu dotyczyt
stanu realizacji obiektow technicznych malej retencji w roku 2015. Monitoring uwzgledniat
wczesniejsze decyzje Zespotu Oceniajacego podjete w wyniku oceny Monitoringu 2011r. Monitoring
przeprowadzono w okresie od kwietnia do pazdziernika 2015r.

Monitoring z wykonania technicznych form malej retencji

Monitoring z wykonania technicznych form matej retencji zostat przeprowadzony w trzech etapach:

e [ etap dotyczyt stanu wykonania na dzien 31.06.2015r. i zostal przeprowadzony droga
korespondencyjna,

e |l etap polegal na analizie otrzymanego materialu i nastepnie podj¢cie dziatan w celu
pozyskania materialdéw uzupetniajacych oraz materialow od oséb/jednostek ktore nie udzielity
odpowiedzi w pierwszym terminie; zostal przeprowadzony droga korespondencyjng tradycyjna
oraz elektroniczng oraz telefonicznie,

e [II etap to dalsze dziatania uzupeilniajace w stosunku do jednostek i osob ktore we
wczesniejszym okresie nie udzielily lub udzielity informacji niepeine;,

Do wszystkich wlascicieli (zarzadcow) obiektow matej retencji ujetych w PMR, tj. do jednostek
samorzadowych i rzadowych, wskazanych podmiotéw gospodarczych i 0séb fizycznych wystosowano
pisma wraz z ankietami poczta tradycyjng i elektroniczng. Ankiete sporzadzono w formie tabelarycznej
w oparciu o projekt ,,Wniosku do PMR” opracowany przez Zespot Oceniajacy PMR. Z powodu braku
lub niepelnej odpowiedzi, pisma byty wysytane ponownie, a czasem kilkakrotnie. Przeprowadzane byly
rébwniez rozmowy telefoniczne. Dodatkowo ankiety wystano do prywatnych wiascicieli obiektow
wskazanych nam przez gminy. Nie otrzymano jedynie odpowiedzi od kilku prywatnych wiascicieli
stawoéw przeznaczonych do modernizacji oraz jednostek w likwidacji. Brak odpowiedzi do konca
pazdziernika zostal potraktowany jako rezygnacja z realizacji i zgodnie zuchwala Zespotu
Oceniajacego obiekty takie zostaly skreslone z PMR.

Dane z przeprowadzonego monitoringu w podziale zlewniowym z podstawowymi danymi obiektow
przedstawiono w tabeli 7.2.1. ponize;.

Dane z monitoringu 2015r PMR obejmuja w koncowym zestawieniu 80 obiektow. 37 obiektow zostato
wykreslonych z PMR w wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Zespot Oceniajacy na
wczesniejszym etapie. Wykonanie w stosunku do zatozenn PMR jest niewielkie zarowno w odniesieniu
do nowych obiektow jak i planowanych do modernizaciji.

Ogodlnie mozna podsumowaé nastepujaco stan wykonania:
» lacznie wykonano 20 obiektéw (25%) przy czym 15 z nich (18%) pozostaje w PMR ze
wzgledu na dalsze plany inwestycyjne lub remontowe, w tym
- A —zbiorniki suche i poldery — 9 obiektow
- B —zbiorniki wodne - 3 obiekty
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- C-stawy - 8 obiektow
> 45 obiektow (60%0) jest w trakcie realizacji lub przewidziane do wykonania w terminie
poZniejszym :
- A —zbiorniki suche i poldery — 17 obiektow
- B —zbiorniki wodne - 18 obicktow
- C-stawy - 10 obiektow
» 15 obiektow — rezygnacja z realizacji (18%0), w tym 4 w wyniku procesu upadlo$ciowego
inwestora:
- A —zbiorniki suche i poldery — 3 obiekty
- B - zbiorniki wodne - 5 obiektow
- C-stawy - 7 obicktow

Zestawienie wynikéw monitoringu 2015r. PMR w podziale na poszczegdlne zlewnie
przedstawiono w tabeli 7.2.1.

Tabela 7.2.1 Zbiorcze zestawienie wynikow monitoringu 2015r PMR

W1 w2 K R/RL Suma
A \ B \ [ B AlB|c|Aa|B]|C
3 |- - 51112 (112 3 111 |-
ODRA 29
3 8 16 2
1-1- |- - -2 ]2 |9 |- |-]3]-
WARTA 15
1 1 10 3
- - - S I I e I I
MALA PANEW 2
0 0 2 0
- - - T-1313 125 [-]-]s
WIStA 18
0 3 10 5
R R T T
PILICA 4
0 1 2 0
- - - -1-12 11 3 1 2112
SOtA 12
0 2 5 5
Sumy dla obiektéw 4 |1 0 512 (8 1718 (10(3 |5 |7 -
5 15 45 15

(*) Oznaczenia zastosowane takze w tabeli zbiorczej — Zatqcznik 1

W1 — Projekt zrealizowany w dotychczasowym zakresie — Wniosek o pozostawienie w PMR — planowane dalsze
dziatania

W2 - Projekt zrealizowany w dotychczasowym zakresie — Wniosek o usunigcie z PMR — brak planowanych dziatah
W najblizszym okresie

K — Kontynuacja realizacja Projektu w ramach PMR

R — Rezygnacja z realizacji Projektu

RL - Rezygnacja z realizacji Projektu w wyniku likwidacji jednostki inwestora

A- zbiorniki suche i poldery

B — zbiorniki wodne

C - stawy
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Nalezy zauwazy¢ ze, monitoring 2015r wskazat na rezygnacje z realizacji 15 obiektoéw, ktore stanowia
18% wszystkich obiektow z PMR, jednak nie jest to dziatanie jednostronne, gdyz réwnoczesnie
zgloszono nowe obiekty do programu.

Wykonany monitoring realizacji obiektow malej retencji, przyjetych w poprzedniej wersji programu
wskazal wiele przyczyn powodujacych, ze czgs¢z nich nie zostata zrealizowana. Wptyw na taki stan
miaty nizej wymienione czynniki:

» Cz¢$¢ gmin realizowala inwestycje z zakresu: gospodarki wodno-$cickowej, drogowej,
programy rewitalizacyjne itp. z dofinansowaniem FS lub RPO, w zwiazku z czym w znacznym
stopniu zaangazowaly swoje $rodki finansowe w te zadania. W wyniku tego nie majg
mozliwosci finansowania obiektow matej retencji z wlasnych budzetéw w najblizszym okresie.

» Cze$¢ jst zmienito w migdzyczasie swoje plany zagospodarowania przestrzennego a to wigzato
si¢ z zmiang koncepcji rozwoju gminy i zmiang przeznaczenia czesci gruntéw dotychczas
przeznaczonych na obiekty malej retencji.

» Konflikt podmiotéw wskazanych w PMR jako potencjalnych inwestoréw na tle finansowania
realizacji obiektow i ponoszenia kosztow przysztego ich uzytkowania. Czgstym zjawiskiem
byto zglaszanie obiektow do realizacji w ramach PMR przez jedne podmioty jednoczesnie
wskazujac, ze zadanie to powinno zosta¢ wykonane prze inny podmiot na ich rzecz. Kwesti¢ ta
rozwiazuje przyjete w aktualizacji zalozenie, ze wnioskodawcag do PMR moze by¢ jedynie
inwestor lub wtasciciel obiektu.

» Rezygnacja prywatnych inwestorow i podmiotéw gospodarczych (gtéwnie wlascicieli stawow
rybnych). Podmioty te wskazujg na trudno$ci przygotowania realizacji zadania od strony
formalno-prawnej, zwlaszcza w zakresie sfinansowania dokumentacji czy tez opracowania
skomplikowanych wnioskoéw aplikacyjnych w celu otrzymania dofinansowania. Niektorzy
wlasciciele stawow rybnych nie Zycza sobie ujgcia ich obiektow w PMR (w wczesniejszym
okresie czesto zgtoszonych przez gminy).

» Podjcte zostaly inne dzialania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ktore pozwola na
sptaszczenie fali powodziowej i jednocze$nie wyeliminowaty konieczno$¢ budowy obiektu.

» W przypadku niektorych obiektow planowanych do realizacji jako zagospodarowanie terenu
poddanego szkodom gorniczym wykonanie zbiornika powinno nastapi¢ po zakonczeniu
procesu osiadania terenu. Dodatkowo na zagadnienie niewatpliwie ma wptyw zta kondycja
finansowa gornictwa a co za tym idzie ograniczanie przez te jednostki dziatan inwestycyjnych
badz naprawczych.

Ogromne znaczenie ma fakt, ze do realizacji Programu dotychczas nie przypisano jakichkolwiek
srodkow. Niemniej jednak, biorgc pod uwage stopniowo zachodzace zmiany w klimacie i zwigkszajace
si¢ prawdopodobienstwo poglebiania si¢ nierownomiernosci czasowej dostgpnych zasobow wodnych,
nalezy nie¢ nadziej¢, ze sytuacja ta moze si¢ zmieni¢, a dzialania majace na celu sukcesywne,
systemowe zwigkszanie retencyjnosci matych zlewni beda podejmowane.

Zestawienie tabelaryczne z podstawowymi danymi na podstawie przeprowadzonego
monitoringu w 2015r
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Tabela 7.2.2Zestawienie wynikow monitoringu 2015r. PMR

x Lokalizacja
S 2 Oddzial
o .
< o 2 O)/ Biuro 2
2 g |©@ Wiasciciel lub ) ) ) ; - £ =4
= = X terenowe i . L. . ) . Nazwa obiektu Nazwa rzeki/ potoku/ cieku Rodzaj; Funkcje obiektu S o
[ Ea a ul @M Powiat Gmina Miejscowo$é | uzytkownik iz =
Q >
] 0 < O 8 I
c » 8 x SZMi T 5 =
8 58 |5 & |szmiuw g5 z
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
ILA° SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
22 czerwca 2015 Obiekt wykonany w 2011r. Dalsze prace w
planach.
Prosba o wypelnienie Ankiety
18.08.2015 Tel do UG Krzyzanowice; Przesla ostateczne
Osoby fizyczne, ) ) . B stanowisko i/lub Ankiety; Kierownik na
1AL Wi BT Racibs Raciborski Krzys . Roszks G .y 4 Roszks RO i iny H-8 Suchy zbiornik, Progi opozniajace przeplyw urlopie
A aciborz aciborski ZyZanowice oszkow mln'a . oszkow 6w melioracyjny H- wod T106.2005 Pomo RS G2L1012005  Zadamie
Krzyzanowice wykonano w 2011r;

20.10.2015 Tel- prosha o ostateczne stanowisko czy
wykrelié / zostawi¢

18 listopada 20151 Przestano Ankiete po interwencji
telefonicznej

3 . . . Kuznia Kuznia G g Polder "Kuznia Raciborska" w km 6 + Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa | 15 czerwca 2105 Przestano wypelniong Ankietg. Zmiana w km
1LA.2 w1 BT Racibérz | Raciborski - . SZMiUW Ruda Y . . P P 7300 na 314. Obiekt do realizacji
Raciborska Raciborska 314 - redukcja przeptywow : ]

29.06.2015 Na wniosek UG przestano ankiete na e-mail

18.08.2015 Tel do UG; Przeslg ostateczne stanowisko
i/lub Ankiety; Kierownik na urlopie

) 28.10.2015 Pismo GKR 631.4.2015 — Obiekt wykonany;
Lo Lo . . o Osoby fizyczne, e Potok  Zernicki (Zlewnia Potoku. L . . i i Zni

LA3 w2 BT Gliwice | Gliwicki Pilchowice Zernica y X v Suchy zbiornik Zernica I ( * | Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa kwestie retencji uzaleznione od - budowy
skarb pafistwa wody z A-4) zbiornika przy autostradzie.

19 listopada 2015r Zbiomik  istniejacy/wykonany;  Dalsze
dzialania uzaleznione od budowy zbiornika
przy autostradzie;

Wykonany — Wykresli¢.
. - . . 29.06.2015 Na wniosek UG przestano ankietg na e-mail
- Lo . . . . Gmina L . . . - . Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa
1LA4 K BT Gliwice Gliwicki Pilchowice Pilchowice . . Zbiorniki wodne Pilchowice Wielopole* | Row melioracji szczegdlowej R-B Y K h P P 01.07.2015 Dostano mapkg lokalizacyjna.
Pilchowice - redukcja przeptywow s - -
3 lipca 2015 Oryginat Ankiety
18.08.2015 Tel do UG; Przeslanie kopii pisma e-m;
Gmina Poszukajg-oddzwonia;  Prze§la ostateczne
. . . Pietrowice . . . . . . Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa stanowisko i/lub Ankiety; Kierownik na
LLAS K BT Raciborz | Raciborski o Pawlow Pietrowice Gamowski Row melioracji szczegotowej B-29 Y . , P P Joni v
Wielkie o - redukcja przeptywow urlopie
Wielkie 3108 2015 Prrestana ankicta e-mailem. Brak mapy.
15 wrzesnia 2015 Dostano Mapke i poprawiong Ankietg
49 Gmina 06 lipca 2015 e-mail; Pismo GW.KW.000150.2015 //
. . . Rydultowy, Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa GW.7021.9.000003.2015 > Whniosek 0
I.AG W2 | BT Racibérz | Wodzistawski | Rydultowy YAOWY | Rydultowy, Nacyna ,B" Nacyna Y 28 firona pi P 219 ) )
Pszow N ! - redukcja przeplywow wykreslenie W zwigzku z wykonaniem
Gmina Pszow przebudowy przepustu przy ul. Strzody
1 S L f . 06 lipca 2015 e-mail;
. . . . uchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa :
LLA7 K BT Raciborz | Wodzistawski Rydultowy Ryduttowy Osoby fizyczne Strzody Nacyna dyk K yws P P Pismo GW.KW.000150.2015 I
- redukgja przeplywow GW.7021.9.000003.2015 > Ankieta + mapka
2 22.06.2015 RZGW Gliwice nie ma obiektu w swoich
- . . . . . . Polder, Ochrona przeciwpowodziowa - wykazach ani w planach realizacji. Pismo
LA8 R BT Raciborz | Rybnicki Lyski Sumina UG Lyski Polder Sumina Sumina redukcja przeplywbw UW-552/47/744/15/10955  19.06.2015
23.06.2015 BTR/ Kierownik BT — lokalizacja w obszarze
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l0Oznaczenie aPMR

PRM

2005r

STATUS
PROJEKTU

Lokalizacja

Oddzial
(0)/ Biuro
terenowe
(BT)
SZMiUW

Powiat

Gmina

Miejscowosé

Wiasciciel lub
uzytkownik

Nazwa obiektu

Nazwa rzeki/ potoku/ cieku

Rodzaj; Funkcje obiektu

otrzymania

Data

Uwagi /Opis

™lONr o wg.

10

-
N

dawnego BT Rybnik. Brak danych na temat
zobowigzan SZMiUW w tym zakresie.
Prawdopodobny inwestor Gmina Lyski;
Pismo do UG Lyski

01.07.2015

Kontakt telefoniczny przedstawiciela UG
Lyski; beda sktada¢ Ankiete jako inwestor;
Przesla dokumenty

7 lipca 2015r

Pismo RI.M.6332.1.2015 — Rezygnacja z
realizacji zadania

1LA9

Grodzki

BT Gliwice Lo
Gliwice

Gliwice

Gliwice

Gmina Gliwice

R - A (DOA)

R - A (Doa) (Pola Ostropy potudnie)

Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa
- redukcja przeptywow

30 czerwiec 2015

PU.7021.13.15.2015 — przestano Ankietg
wraz z mapka

2 lipca 2015

Oryginal Ankieta + mapka

LLA.10

BT Raciborz | Raciborski

Krzyzanowice

Owsiszcze

Osoby fizyczne

Owsiszcze Z-3

RoOw melioracji szczegdtowej

Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa
- redukcja przeptywow

22 czerwca 2015

Obiekt wykonany w 2014r. Dalsze prace w
planach.
Prosba o wypehienie Ankiety

18.08.2015

Tel do UG Krzyzanowice; Przesla ostateczne
stanowisko i/lub Ankiety; Kierownik na
urlopie

31.08.2015

Pismo RS 6321.10.1.2015  Zadanie

wykonano w 2014r;

20.10.2015

Tel- prosba o ostateczne stanowisko czy
wykresli¢ / zostawi¢

18 listopada 2015r

Przestano interwencji

telefonicznej

Ankiete po

LA11

BT Raciborz | Raciborski

Krzyzanowice

Owsiszcze

Osoby fizyczne

Owsiszcze Z-5

RoOw melioracji szczegotowej

Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa
- redukcja przeptywow

22 czerwca 2015

Obecnie Gmina nie przewiduje budowy;
Potencjalne  wykonanie w  pozniejszym
terminie w zaleznosci od potrzeb.

Prosba o wypelnienic Ankiety

18.08.2015

Tel do UG Krzyzanowice; Przesl ostateczne
stanowisko i/lub Ankiety; Kierownik na
urlopie

31.08.2015

Pismo RS 6321.10.1.2015 Brak potrzeby
budowy zbiornika/ brak terminéw i planéw

20.10.2015

Tel- prosba o ostateczne stanowisko czy
wykresli¢ / zostawi¢

18 listopada 20151

Przeslano interwencji

telefonicznej

Ankictg  po

LLA.12

BT Raciborz | Wodzistawski

Rydultowy

Rydultowy

Gmina
Ryduttowy

Blekitna

Potok Rydultowski

Suchy zbiornik, Ochrona przeciwpowodziowa
- redukcja przeptywow

06 lipca 2015

e-mail;
Pismo GW.KW.000150.2015 "
GW.7021.9.000003.2015 > Ankieta + mapka

1LA.13

BT Raciborz | Raciborski

Krzyzanowice

Owsiszcze

Osoby fizyczne,
Gmina
Krzyzanowice

Owsiszcze Z-2

Row melioracji szczegotowej

Zbiornik suchy, Ochrona przeciwpowodziowa
- redukcja przeptywow

22 czerwca 2015

Obecnie Gmina nie przewiduje budowy;
Potencjalne  wykonanie w  poznicjszym
terminie w zaleznosci od potrzeb.

Prosba o wypelnienie Ankiety

18.08.2015

Tel do UG Krzyzanowice; Przesla ostateczne
stanowisko i/lub Ankiety; Kierownik na
urlopie

31.08.2015

Pismo RS 6321.10.1.2015 Brak potrzeby
budowy zbiornika/ brak terminéw i planéw

20.10.2015

Tel- prosba o ostateczne stanowisko czy
wykresli¢ / zostawié

18 listopada 2015r

Przestano Ankiete po interwencji
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telefonicznej
5 Gmina Gliwice, 30 czerwiec 2015 PU.7021.13.15.2015 — przestano Ankietg
dz. nr 716-Skarb wraz z mapka
- Grodzki - - I Zbiornik suchy, Ochrona przeciwpowodziowa
1LA.14 K BT Gliwice _ Gliwice Gliwice Panstwa Suchy zbiornik Ostropka OST-2 Ostropka (Pola Ostropy poinoc) . Y i P P - - -
Gliwice - redukcja przeptywow 2 lipca 2015 Oryginat Ankieta + mapka
Prezydent M.
Gliwice
5 Gmina Gliwice, 30 czerwiec 2015 PU.7021.13.15.2015 — przestano Ankietg
- dz. nr 716-Skarb . o wraz z mapka
. Grodzki L L , - ; Zbiornik suchy, Zbiornik
1.LA.15 K BT Gliwice L Gliwice Gliwice Panstwa Suchy zbiornik Ostropka OST-3 Ostropka (Pola Ostropy potnoc) . . . - - -
Gliwice przeciwpowodziowy - redukcja przeptywu 2 lipca 2015 Oryginat Ankieta + mapka
Prezydent M.
Gliwice
5 Gmina Gliwice, 30 czerwiec 2015 PU.7021.13.15.2015 — przestano Ankietg
. dz. nr 716-Skarb o o wraz z mapka
- Grodzki L - , _— . Zbiornik suchy, Zbiornik
1.A.16 K BT Gliwice L Gliwice Gliwice Panstwa Suchy zbiornik Ostropka OST-1 Ostropka (Pola Ostropy potnoc) . . . _ . .
Gliwice przeciwpowodziowy - redukcja przeplywu 2 lipca 2015 Oryginat Ankieta + mapka
Prezydent M.
Gliwice
29 lipca 20151 IR.5544.1.2015 // IR.KW.0329.2015 //
Grunty w czesci o i o o IR1.5544.1.1.2015 — Informacja o wykonaniu
. ) X R ) .| Such zbiornik X owodziow! Zbiornik suchy, Zbiornik adani ez SZMi 2 ispol
1AL7 W2 | BT Racibérz | Raciborski Rudnik Rudnik Skarbu Pafistwa i Y e W | Réw k-2 ! Suehy ) zadania pracz SZMIUW “oraz wspélnym
) zlokalizowany na cieku K2 w m. Rudnik przeciwpowodziowy - redukcja przeplywu odbiorze; Brak Ankiety; SZMiUW nie
0s6b fizycznych. planuje dzialah w najblizszym czasie;
BTR/Kierownik BT- WYKRESLIC
. 29 lipca 2015r IR5544.1.2015 // IRKW.0329.2015 //
Grunty w czgsci Suchy  zbiornik  p. powodziowy IR1.5544.1.1.2015 — Informacja o wykonaniu
- . . . L. ALP i . ’ L L Zbiornik suchy, Zbiornik zadania przez SZMiUW oraz wspolnym
1LA.18 w2 BT Raciborz | Raciborski Rudnik Brzeznica zlokalizowany na pot. Brzeznickim w | Potok Brzeznicki . . . . . s .
prywatnych L przeciwpowodziowy - redukcja przeplywu odbiorze; Brak Ankiety; SZMiUW  nie
whascicieli. m. Brzeznica planuje dziatad w najblizszym czasie BTR/
Kierownik BT- WYKRESLIC
29 lipca 2015r IR.5544.1.2015 // IR.KW.0329.2015 //
. Suchy  zbiornik p.  powodziowy o o IR1.5544.1.1.2015 — Informacja o wykonaniu
. . . . Ligota " . . . . . Zbiornik suchy, Zbiornik adania ez SZMiUW  oraz  wspol
1.A.19 W2 | BT Racibérz | Raciborski Rudnik 9ot Osoby fizyczne | zlokalizowany na pot. Ligockim w m. | Potok Ligocki . suchy, . zadania przez SZMIUW oraz wspélnym
Ksiazeca R . przeciwpowodziowy - redukcja przeptywu odbiorze; Brak Ankiety; SZMiUW nie
Ligota Ksigzgca planuje dziatan w najblizszym czasie BTR/
Kierownik BT- WYKRESLIC
] . 18.08.2015 Tel do UG; Przestanic kopii pisma e-m;
Uzytkownik: Poszukaja-oddzwonia;  Prze$la ostateczne
. . - Pietrowice Gmina . - . Zbiornik suchy, Zbiornik stanowisko i/lub  Ankiety; Kierownik na
1.A.20 K BT Raciborz | Raciborski S Pawlow . . Rudnicki Row melioracji szczegolowej B-29 . . 4 . Joi Y
Wielkie Pietrowice przeciwpowodziowy - redukcja przeptywu urlopie
Wielkie 31.08.2015 Przeslano e-mailem ankietg. Brak mapy.
15 wrzesnia 2015 e-m; Dostano mapke i poprawiong Ankictg
I.B ZBIORNIKI WODNE
54 29.06.2015 Zadanie UM Rydultowy a nie Nadle$nictwa
Rybnik; pismo do UM Rydultowy
o, . . . " . . i , . P - 06 lipca 2015 e-mail; Pismo GW.KW.000150.2015 //
1.B.1 W2 BT Raciborz | Wodzistawski Ryduttowy Pszow UM Ryduttowy Nacyna ,,A Row melioracji szczegolowej Zbiornik wodny, Retencja GW.7021.9.000003.2015 > Wniosek o
wykreslenie W zwigzku z wykonaniem
przebudowy przepustu przy ul. Strzody
53 Gmina 06 lipca 2015 e-mail; Pismo GW.KW.000150.2015 //
1.B.2 K BT Raciborz | Wodzistawski Ryduttowy Ryduttowy Zawalisko RoOw melioracji szczegotowej Zbiornik wodny, Retencja GW.7021.9.000003.2015
Ryduttowy > Ankieta + mapka
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52 25.06.2015 Pismo KWK Ryduttowy”; Teren przekazano
UM Rydukowy w 2012r do UM Ryduttowy; Pismo do Urzgdu
1.B.3 K BT Raciborz | Wodzistawski Rydultowy Ryduttowy d 2012 Machnikowiec Row melioracji szczegotowej Zbiornik wodny, Retencja 06 lipca 2015 e-mail;
0 pismo GW.KW.000150.2015 I
GW.7021.9.000003.2015 > Ankieta + mapka
Zbiomnik wodny, Zbiornik wykorzystywany 30 czerwca 2015 l'"lsmo OSR.631.3,2F)1§:2 - brak mozlm{oscl
) . L. ) R R R R R . R . L. L. c finansowych w najblizszej perspektywie —
1.B.4 R BT Cieszyn Cieszynski Cieszyn Cieszyn Gmina Cieszyn Cieszyn - zbiornik na cieku Glinik Glinik rekreacyjnie  (parkowy) oraz o funkcji Whiosck o rezygnacje z zadania.
ekologicznej 06 lipca 2015¢ Oryginal pisma jw.; Rezygnacja
1.C  STAWY
18.08.2015 Tel do UG Krzyzanowice; Przesla ostateczne
stanowisko i/lub Ankiety; Kierownik na
Osoby fizyczne ( urlopie
BT od wrzeénia 31.08.2015 Pismo RS 6321.10.1.2015 Zadanie
1.C.1 w2 . Raciborski Krzyzanowice | Owsiszcze R .| Stawy (Owsiszcze) Row melioracji szczegolowej Staw kopany, ogroblowany, Hodowla ryb wykonano w 2013r;
Raciborz gmina bedzie p -
. 20.10.2015 Tel- prosba o ostateczne stanowisko czy
wiadcicielem) wykresli¢ / zostawié
18 listopada 20151 Po interwencji telefonicznej — otrzymano
Ankiete; Wykona / wykresli¢
Gmina ZOW 27 lipca 2015 1S.631.1.2015.MK — Ankieta + mapka
BT . . . . o . Staw kopany, 1 grobla czolowa, Staw
1.C.2 K Grodzki Zory Zory Zory Polski Zwigzek | staw "ERG" Row R-2a pany g-
Pszczyna . hodowlano - rekreacyjny
Wedkarski
Gmina Zory 27 lipca 2015 15.631.1.2015.MK — Ankieta + mapka
BT . . . i R ’ X Staw  kopan: 1 grobla czolowa, Staw
1.C3 K Grodzki Zory Zory Zory Polski  Zwigzek | staw "PAPIEROK" Potok Klokocinka pamy, &
Pszczyna . hodowlano - rekreacyjny
Wedkarski
29.06.2015 Pismo Nadlesnictwa Rybnik — zadanie UM
BT L . . . . Staw kopany, 1 grobla czolowa, Staw N . .
1.C4 K P Grodzki Zory Zory Zory UM Zory "SMIESZEK" Row R-7 hodowl P y,k g_ Zory; Pismo do UM Zory
szczyna odowlano - rekreacyjny 27 Tipca 2015 15.631.1.2015.MK — Ankieta + mapka
18.08.2015 Tel do UG; Przeslanie kopii pisma e-m;
Poszukaja-oddzwonia;  Przesla  ostateczne
BT Grodzki Jastrzgbie Jastrzgbie stanowisko i/lub Ankiety; Kierownik na
I.C.5 W2 . . . . L. Osoby fizyczne Staw rybny (Jastrzebie Zdroj RoOw melioracji szczegdtowej Staw kopany, Hodowla ryb !
Raciborz Jastrzgbie Zdroj Zdroj Zdroj ¥ 12y ybny ( < 9 d e ] pany Y urlopie
20 pazdziernika | Tel- Tomasz Urbanski; Zrealizowane —
2015 ‘Wykresli¢; Potwierdzenie e-mailem
1LA. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
L 23.07.2015 0S.630.16.2015 — Przestano info o nie
Zawiercie wykonaniu tego zadania + info o woli
Kromotow . - I I konania; brak Ankiety i ;- M
BT L, I . I Zawiercie - zbiormik B (Doly . Suchy zbiornik, Zbiornik wyronania, bra nIely  mapy; e-m do U
LA K Zawierci Zawiercianski Zawiercie przy ul. | Gmina Zawiercie Zerkowski Wody deszczowe zlewnia Warty i i dukei + Zawiercie o uzupelnienie
awiercie Zelaznej - erkowskie) przeciwpowodziowy - redukceja przeplywu 18.08.2015 Tel do UG; Przesla Ankiet¢ lub info o
Zlewnianr | rezygnacji do konca tygodnia
19 sierpien 2015 Ankieta + Mapka
Zawiercie 23.07.2015 0S.630.16.2015 — Przestano info o
- konaniu tego zadania; brak Ankiety i
Kromotow I I w
BT L, L . - - L. . . Suchy zbiornik, Zbiornik mapy; e-m do UM Zawiercie o uzupehienie
1LA.2 w1 Lo Zawierciafiski Zawiercie przy ul. | Gmina Zawiercie | Zawiercie - zbiornik A (ul. Zelazna) Wody deszczowe zlewnia Warty ! . . - - -
Zawiercie " . przeciwpowodziowy - redukcja przeptywu 18.08.2015 Tel do UG; Przesla Ankietg lub info o
Zelaznej - rezygnacji do konca tygodnia
Zlewnia nr2 19 sierpien 2015 Ankieta + Mapka
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1.B ZBIORNIKI WODNE
Ad 23.06.2015 Tel z UG Blachownia —prosba o informacjg;
Inig Ankiete
O/Czgstochow | Czgstochowsk . . . _— I . - hitls -
11.B.1 K ¢ . ¢ Blachownia Blachownia Skarb Panstwa Blachownia Stradomka Zbiornik wodny, Zbiornik retencyjny 01 lipca 20151 Przesalano  Ankiet¢ e-mailem; Prosba o
a ! dostanie mapki cyfrowej
06 lipca 2015 Oryginal Ankiety + mapki +zdjecia
L L . 23 iec 2015 Przestano e-mailem Ankietg + Mapk:
36 O/Czgstochow | Czgstochowsk . . . . I . . . . . Zbiornik wodny,  Zbiornik retencyjny o czenwiec reesiano e-matiem Anicle T Mapka
11.B.2 Rzeki K . Klomnice Klomnice Gmina Klomnice | Zbiornik rekreacyjny w Klomnicach Ciek melioracyjny nr 1223 - . .
:}’Wk ” a i funkcji ekologicznej
02 lipca 2015r Przestano Ankiet¢ e-mailem; Wystapiono o
O/Czgstochow T . Gmina . . . . . P . dostanie mapki lokalizacyjnej
11.B.3 K ¢ Zawiercianski | Wiodowice Zdow . Wiodowice Biatka (zrodia cieku) Zbiornik wodny, Retencja ostante mapka ‘oalizacyIney
a Wiodowice 14.07.2015 — dostano mapke e-m
06 lipca 20151 Oryginal Ankiety
Zbiornik  wodny, Retencja i rekreacja | 30 czerwca 2015 Pismo RGK.6332.7.2015 - rezygnacja z
O/Czgstochow | Czgstochowsk Rozni Row  melioracyjn; oraz  wod - . . jorni
11.B.4 R ¢ . ¢ Kruszyna teg L Kruszyna , iy Y (kapielisko, parkowe, wedkarskie), funkcja budowy zbiornika
a i Wiasciciele podskorne . .
przeciwpozarowa
11/ A2 L L Gmina o . 30czerwca 2015 Ankieta wraz z zalacznikiem graficznym
O/Czestochow | Czestochowsk | Kamienica Kamienica L L L Zbiornik  wodny, Retencja, otrzeb
11.B.5 K & . & Kamienica Zbiornik Wodny ZAWADA Rzeka Kamieniczka Y . ) P 4
a i Polska Polska gospodarcze, rekreacja
Polska
55 23.06.2015 OTCz - tel.- wyschly zrodta Ordonki, brak
O/Czgstochow Zarzadca Zbiornik wodny, Retencja wod wody; obiekt istniejacy; Wypelnia Ankiete
11.B.6 K a Myszkow Zarki Zaborze SZMiUW Zaborze zrodta Ordonki powierzchniowych, rekreacja (nawodnienia, | 30 czerwca 2015 Przestano Ankiet¢ wraz z mapa; Zbiornik
O/Czgstochowa ppoz., rekreacja) okresowo suchy ze wzgledu na zjawiska
krasowe.
58 Zbiornik  wodny, Retencja i rekreacja; | 02.07.2015 Tel z UG Lipie — Dofla Ankicte w
0O/Czgstochow . . ) Parzymiechy — staw Mieszko + staw | . . Rewitalizacja zabytkowego arku; najblizszym terminie
11.B.7 K ¢ Klobucki Lipie Parzymiechy b.d. y Y Zrodta cieku Grabarka ! . W . 9 X P . [T07lipca 2015 Oryginal Ankicty + mapa + Zdjecia (CD
a Ksigzycowy uporzadkowanie gospodarki wodnej na terenie DOM)
parku
38 29.06.2015 Na wniosek UG przestano ankietg na adres e-
mail
02 lipca 2015 Pismo GRK.631.001.2015 z info: obiekt nie
zrealizowany; brak jakiegokolwiek terminu;
wspotwlasnosé dziatek 13 osob; adresy
08 lipca 2015 Telefon do UM Krzepice, Ref Rolnictwa >
O/Czgstochow . . . . . . I o . dpowiedz do 14/15 lipca z ostatecz:
11.B.8 R a ¢ Klobucki Krzepice Starokrzepice | Osoby fizyczne | Starokrzepice Liswarta Zbiornik wodny, Retencja i rekreacja :taf]‘[mzk;m” 11> lipea 2 ostatecziym
18.08.2015 Tel do UG; Kier Wydz. Srodowiska
porozmawia z Burmistrzem i przekaze
ostateczne stanowisko
20 pazdziernika | Tel — Rezygnacja z zadania. Pismo
2015 GKR.631.002.2015 z dnia 21 pazdziernika
2015r
10 O/Czestochow | Czestochowsk X L . j 24 czerwca 2015 Faza koncepcyjna; Planowana realizacja
11.B.9 K a ¢ i ¢ Starcza Wiasna U.G Starcza Wiasna Doptyw od Klepaczki Zbiornik wodny, Zbiornik retencyjny 2020r
35 O/Czgstochow L . Boronow, " . . . . Zbiornik wodny,  Retencja, rekreacja oraz | 30 czerwca 2015 Rezygnacja z zadania - Pismo UG Boronow
11.B.10 R a Lubliniecki Boronow Siodioki Osoby fizyczne Boronow (Siodloki) Liswarta funkcja p-powodziowa nr GKiZP.7021.2.14.2015 z 22.06.2015
. . , : . , . L L —— 23.06.2015 Tel BTCz - fa; jektowa; Obiekt w toku;
nea1 |34 K O/Czgstochow | Klobucki Lipie Dankow SZMiUW Dankow Liswarta Zbiornik wodny, Zbiornik retencyjny i polder \;ypelniqunkiZelpmje owa; Dbiekt ok
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a zalewowy (przeciwpowodziowe, rekreacja) 30 czerwca 2015 Przestano Ankiet¢ wraz z mapa; Trwa
procedura odwotawcza od decyzji RDOS.
56 O/Czestochow gm. Herby, Zbiornik  wodny, Retencja  wod | 30 czerwea 2015 Ankieta wraz z mapg
11.B.12 K a ¢ Lubliniecki Herby Olszyna uzytkownik PZW | Zbiornik wodny "Olszyna" Ciek Olszynka powierzchniowych
Olszyna
1.C STAWY
67 19.08.2015 Tel do UG + skan wczesniejszego pisma;
O/Czgstochow . . L. . L. . . . dadzg odpowiedz do korica tygodnia
1.C.1 W2 a Klobucki Panki Kuznica Stara | Osoby fizyczne Kuznica Stara Ciek Pankowka Staw ziemny, hodowla ryb 30 pardziem i 2015 | el siaw osoby fizyczne, brak Kontakiu 2
wiascicielem; WYKRESLIC
III. ZLEWNIA RZEKI MALA PANEW
11.A ZBIORNIKI WODNE
14 )/ toch L Zbiornik  wodny, Retencja, ochrona | 3 lipca 2015 Oryginat Ankiety + Maj
HL.AL OfCzestoc Lubliniecki Koszgcin Prady Gmina Koszgcin | Zbiornik retencyjny Prady Le$nica . . " . ) P e Y ™
owa ‘ przeciwpowodziowa, rekreacja
111.B. STAWY
Skarb  Panstwa 30 czerwca 2015r Przestano Ankiete wraz z mapa i zdjgciami;
O/Caestoch (w zarzadzie | Rezerwat przyrody ,Jeleniak-Mikuliny™
Zgstocl . . . I .
111.B.1 K owa & Lubliniecki Koszecin Koszecin PGL LP | — Staw Mikuliny Row lesny Staw ekologiczny - rezerwat przyrody
Nadle$nictwo
Koszgcin)
1V.A. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
) Zbiornik 1 Wi Ini . L. X 02 lipca 2015 Ankieta Oryginal wraz z mapka
IV.A1 K Grodzki Jaworzno Gmina Jaworzno rornt awolnica Wawolnica Zbiornik suchy, Redukcja przeptywow
BT Bierun Jaworzno
Jaworzno Zbiornik 2 W: Ini 02 lipca 2015 Ankieta Oryginat wraz z mapka
IV.A2 K Jaworzno Skarb Pafistwa rornt awolnica Wawolnica Zbiornik suchy, Redukcja przeptywow
A3 19.08.2015 Rozm. Telefoniczna + przestanic ankiety; Byl
na 3 tyg. urlopie; Odesle w jak najszybszym
O/Bielsko L . Miedzyrzecze P e N . A - . : . terminie
IV.A3 K Biata Bielski Jasienica Gorme Wi SZMiUW - Zbiornik "Migdzyrzecze Ciek Jasienicki zbiornik suchy, funkcja przeciwpowodziowa 30 e 2015 | el Grina e oSt inwestorem Tecz
$ZMiUW; Uwzgledniony w ,Koncepcji
Ttownicy”.
1V.B. ZBIORNIKI WODNE
25 O/Bielsko . . . . Lo Zbiornik dny, Retencja, o i 29 czerwca 2015 Ankieta wraz z zalacznikiem graficznym;
IV.B.1 K . Bielski Jaworze Jaworze Gmina Jaworze | Jaworze Nalgze Ciek Jasienicki forntk wodhy elencja, wyrownanie ismo SKU.6343.12.2015
Biata przeplywu, ujecie wody p Rt
21 O/Bielsko Gmina Zbiornik d Retenci - ; 30 czerwca 2015 Ankieta wraz z zalgcznikami graficznymi
IVB2 | by K X Bielski Wilkowice Bystra clkowi Bystra Wilkowice Biata o’ W(,’ r?y ’ elonca,  wyrownanie
Krakowska® Biata Wilkowice przeptywu, ujecie wody
1V.C. STAWY
82 BT - - - ) ) ) - K 13 lipca 2015 GKM.630.2.2015 — pismo UG Miedzna >
IvV.C1 R Pszczyna Pszczynski Miedzna Gora Gmina Miedzna | Dulnik Maty Row melioracyjny Staw ziemny kopany, Staw rybny hodowlany Rezygnacja
ANR Opole/ 15 czerwiec 2015 Likwidacja PPiHRS Krakow i wszystkich
BT PPIHRS w Stawy Dolne Pogorze oddziatéw. Rozmowa tel z Wéjtem. Stawy
IvV.C.2 RL . Cieszyn Skoczow Pogérze o kompleks 3 stawow Biurowy Duzy, | Pogorzanka Staw ziemny, Hodowla ryb porzucone; nie uzytkowane; infrastruktura
Cieszyn Krakowie Sp. z Zniszczona.

0.0.

Frydowski, Zarzeczny
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ANR Opole/ ) 15 czerwiec 2015 Likwidacja PPiHRS Krakow i wszystkich
BT PPIHRS w Stawy Dolne Pogorze oddzialéw. Rozmowa tel z Wojtem. Stawy
IV.C.3 RL Cieszyn Cieszyn Skoczow Pogorze K.ralk0\.Nile ’ o, 2 kompleks 4  stawéw  Staruszek, | Pogorzanka Staw ziemny, Hodowla ryb porzucone; nie uzytkowane; infrastruktura
v 0.0 p- Adamkowsk, Gigant, Antat Zniszczona.
22.06.2015 Tel z UG Imielin. Wypelnig Ankiete
o Bierunisko- . . Gmina miasto . ) ) . ) 02.07.2015 Otrzymz.mo‘ Ankiete e-mailem; Przestano o
IvV.C4 K BT Bierun ledzifiski Imielin Imielin Imieli Imielin Cisowiec - staw Rowy Staw ziemny -kopany, Staw rekreacyjny uzupehnienie 0 mapg
edzinski mietin 19.08.2015 &-m 7 proshy o dostanic Mapki
24 sierpien 2015 Brakujaca mapka. Komplet.
73 19.08.2015 Rozm. Telefoniczna + przestanie ankiety; Byt
O/Bielsko . . L Migdzyrzecze . Migdzyrzecze Dolne - kompleks stawow . L . 3 tyg. urlopie; Odesl jak najszybs:
IV.C5 w2 . Bielski Jasienica Gy, Osoby fizyczne ¢ 'y P Ciek Jasienicki Staw ziemny -kopany, Staw hodowlany pa 3 8. urlaple; Odesle w jak najszybszym
Biala Dolne Nr2i5 terminie
20 pazdziernik 2015 | Tel - Nie gmina; wykresli¢
72 Rolnicza 19.08.2015 Rozm. Telefoniczna + przestanie ankiety; Byt
Spéldzielnia na 3 tyg. urlopie; Odesle w jak najszybszym
. terminie
. Produkcyjna
O/Bielsko L L Migdzyrzecze Migdzyrzecze Gorne - kompleks 5 . L . 20 pazdziernik 2015 | Tel - Nie gmina; wykreslié
IV.C.6 W2 . Bielski Jasienica ,‘? 4 "ZWYCIESTW ¢ . i P Ciek Jasienicki Staw ziemny —kopany, Staw hodowlany
Biata Gorne " o stawOw
O" w Jasienicy,
43-385 Jasienica
829
76 02 lipca 20151 Pismo SG.6331.2.3.2015 UG Wilamowice —
O/Bielsko . . . . ., . . , . nie realizuja zadania — Rekomendacja>
Iv.C.7 w2 Biat Bielski Wilamowice Stara Wies Osoby fizyczne Staw Antoni Dankowka Staw ziemny —kopany, Staw hodowlany wykrelic
iata vykresli¢
7 lipca — Oryginat pisma
BT 25.06.2015 Kontakt telefoniczny whascicielki terenu.
IV.C.8 K P Pszczynski Suszec Mizerow Osoby fizyczne Mizerow - stawy ziemne Rowy / Pszczynka Staw ogroblowany, Hodowla ryb i rekreacja Przeslanie ankiety na e-mail
szczyna 20 lipca 20151 Ankieta + mapki e-mail
15 czerwiec 2015 Likwidacja PPiHRS Krakéw i wszystkich
ANR Opole/ | Stawy Gorne Pogorze - kompleks 9 oddzialéw. Rozmowa tel z Wojtem. Stawy
BT . PP.iHRS.  w | stawow Jan, Bienieszczyn, Czeslaw, | Brennica  (Mlynéwka  Pogorska . porzucone; nie uzytkowane; infrastruktura
IV.C.9 RL . Cieszyn Skoczow Pogorze . . o T ’ Staw ziemny, Hodowla ryb
Cieszyn Y & Krakowie Sp. z | Sputnik  Zdzistaw,, Znojoczek, | Gorna) Y Y Zniszezona.
0.0. Znojowski, Beata, Bachus
15 czerwiec 2015 Likwidacja PPiHRS Krakéw i wszystkich
Kowale Gorne/Dolne - kompleks 8 iato i S
ANR Opole/ : p oddziatow. R<.>zmo\.)va tel z W?_]lem. Stawy
BT PPIHRS stawow porzucone; nie uzytkowane; infrastruktura
IV.C.10 RL Cieszvn Cieszyn Skoczow Kowale Krakowie Sp Jamnik, Lezny, Posrednik, Mtynski | Ifownica Staw ziemny, Hodowla ryb zniszczona.
ieszy Wil .z . .
Gorny Mtynski  Dolny,, Dymnik,
0.0. . L
Borecznik, Granicznik
Gmina 19.08.2015 Rozmowa telefoniczna; sezon urlopowy;
X Grodzki . . Sosnowiec/ . - Splyw  powierzchniowy, opady i . . Odesla w najblizszych dniach
IvV.C.11 K BT Bierun Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec MOSIR w Sosnowiec "Stawiki" wpsyi i pmmowe b pacy Staw ziemny, Staw rekreacyjny 10 listopada 2015 Po interwencji telefonicznej - Przestano
s ysigKi & Ankiet¢ wraz z mapka
osnowcu
. . . . 19.08.2015 Rozmowa telefoniczna; sezon urlopowy;
L, Grodzki . . Panstwowe - . Sptyw  powierzchniowy, opady i . . . . powy
IV.C.12 K BT Bierun . Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec "Balaton . Staw ziemny, Staw rekreacyjny Odesla w najblizszych dniach
Sosnowiec Gospodarstwo wysigki gruntowe
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§ |*5 |E3 |e 5 £ g
8 83 o i £
5 |58 |5E |sowuw g 3 5
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Le$ne 10 listopada 2015 Po interwencji telefonicznej - Przestano
Nadleénictwo Ankiete wraz z mapka
Siewierz / Polski
Zwiazek
Wedkarski Koto
Nr 27
Klimontow
Gmina 19.08.2015 Rozmowa telefoniczna; sezon urlopowy;
Grodzki Sosnowiec / Sptyw  powierzchniowy, opady i i Odeslg w najblizszych dniach _
IV.C.13 K BT Bierun . Sosnowiec Sosnowiec Polski Zwiazek | Sosnowiec "Le$na" wysigki gruntowe, odptyw do Potoku | Staw ziemny, Staw rekreacyjny 10 listopada 2015 Po .|merwen(:]| telefoniczne] - Przeslano
Sosnowiec . il Ankietg wraz z mapka
Wedkarski Koto Jamki
Nr 26
V.A. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
V.B. ZBIORNIKI WODNE
66 O/Czgstoch ; R . R wody podsigkowe - zrodliska oraz o R 01 lipca 2015r Pismo RG Il 6332.2.2015 Zadanie
V.B.1 w2 owa Myszkow Niegowa Dabrowno Gmina Niegowa | Dabrowno B opadowe i roztopowe z pol Zbiornik wodny, Retencja zrealizowano w 2012r; Wykredlié
64 P— . . . | 22.06.2015 BTCz — Obickt aktualnic w zarzadzie BT
BT . . . Zbiornik wodny, Ret: - A
V.B.2 WL | e | Zawierciaiski Kroczyce Dzibice SZMiUW Dzibice Bialka Blotna - hy etencja wod Zawiercie; Pismo do BT Zawiercie
awiercie powierzchniowyc 02 lipca 205 Ankieta + mapka + dok. foto
- o/ h Urzad Miasta i Zbiomik wodny d d 30 czerwca 2015 Przeslano Ankiete wraz z fotografiami;
V.B.3 K 2O | awierciariski Szczekociny | Szczekociny | Gminy Zbiornik Szczekociny Tegoborz Ksztynia formike wodny wuczgsclowy, refencya wo Prosba o doslanie mapki lokalizacyjne
owa Szczekociny gosp. Rybacko-wedkarska, rekreacja 01 lipca 2015 Dostano Mapke z lokalizacja obiektu
V.C. STAWY
3 lipca 2015 Pismo GKOSBIRG.111.6332.15.2015; Obiekt
osoby fizycznej + adres kontaktowy
osoby fizyczne; ) . [8Tipca2015 Rozmowa telefoniczna z wlascicielem; Zglosi
O/Czgstoch . . . 2 sta ziemne kopane, hodowla ryb i i 48
V.C1l K “estod Czestochowski Koniecpol Koniecpol adres w aktach | Koniecpol Kanat Miynéwka " wy P v si¢ osobiscie po Ankictg
owa sprawy rexreacja 19.08.2015 Proba kontakiu telofonicznego — brak
odpowiedzi
19 listopada 2015 Dostarczono Ankiet¢ wraz z mapka
VI. ZLEWNIA RZEKI SOLY
VILA. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
Wiasciciel: osoba
Kocierz fizyczna; Such zbiornik rzeciwpowodziow: i i i
VIA1 K BT Zywiec | Zywiecki Lekawica L inwestor/uzytko Zbiornik Kocierz Moszczanski Potok Kocierzanka Y . P P 4 01 lipca 2015 Pismo _G_RL 631.1.2015 — Ankieta wraz z
Moszczanski. . . redukcja przeptywu zalgeznikiem graficznym / mapa
whik: Gmina Ja preeplyw!
Lekawica
‘Wiasciciel: osoba 8 lipca 2015 e-m; zmian przeznaczenia  gruntu;
. fizyczna; o . i Rezygnacja z zadania
O/Bielsko N N . | N S . " Suchy  zbiornik  przeciwpowodziowy -
VILA2 R Biata Bielski Poragbka Kobiernice mv\{e?tor/uzytk? Kobiernice - Suchy zbiornik Kanat technologiczny ,,Struga redukeja przeplywu 15 lipca 2015 Oryginal  pisma:  ZK-115544.2.2015 -
whik: Gmina Rezygnacja
Porabka
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8 lipca 2015 e-m; zmian przeznaczenia gruntu;
O/Bielsko L . _— . Suchy  zbiornik  przeciwpowodziowy - Rezygnacja z zadania
VILA3 R Biala Bielski Porabka Porgbka Gmina Porgbka Porabka - Suchy zbiornik Wody opadowe, potoki bez nazwy redukeja przeplywu 15 lipca 2015 Oryginal  pisma:  ZK-1L55442.2015 -
Rezygnacja
VI.B. ZBIORNIKI WODNE
40 Skarb  Panstwa 24 czerwca 2015r Rezygnacja z zadania w oparciu o wiadomos¢
Gospodarstwo . . . . . e-mail z Nadlesnictwa Jelesnia
L 'p L Zbiornik wodny, Zbiornik retencyjny -
- . esne, as . . . . :
VI.B.1 R BT Zywiec | Zywiecki Koszarawa Koszarawa Pafistwowe Y Koszarawa Tajch Koszarawa przeciwpowodziowy, przeciwpozarowy,
rekreacyjn
Nadle$nictwo yiny
Jele$nia
41 Inwestor/ 02.07.2015 O/B-B -~ Obiekt w administracji UG
Wegierska uzytkownik: Zbiornik wodny, ~Wyréwnanie odptywu w Wegierska Gorka; przestano pismo do UG
VI.B.2 K BT Zywiec | Zywiecki G E Cigcina Gmi . Loraniec Potok Loraniec przekroju ujecia wody dla miejscowosci Wegierska Gérka o stanowisko
orka mina Ciccina, retencja 16 Tipca 2015 Pismo OS.600.45.20151 — Ankieta + mapka
Wegierska Gorka ?
42 Inwestor/ 01.07.2015 Wobec stanowiska 0O/B-B oraz
Wegierska uzytkownik: Zbiornik wodny, ~Wyréwnanie odptywu w wezesniejszego RZGW Krakow przestano do
VI.B.3 K BT Zywiec | Zywiecki FE Zabnica Gmi . Zabnica Potok Zabniczanka przekroju ujecia wody dla  miejscowosci UG Wegierska Gorka
Gérka mina Zabnica, retencia 16 Tipca 2015 Pismo OS.600.45.20151 — Ankieta + mapka
Wegierska Gorka ’
Inwestor/ 01.07.2015 Wobec stanowiska 0o/B-B oraz
. . . P - $niej RZGW Krakow przestano do
. N i Kocierz uzytkownik: L . . . Zbiornik  wodny, Retencja, f. wezesnigjszego P!
VI1.B.4 K BT Zywiec | Zywiecki Lekawica Rychwaldzki y[_ Zbiornik Kocierz Rychwatdzki Potok Kocierzanka . dzi Y Kreaci ) UG Lekawica
yehwaldzki | Gmina przeciwpowodziowa, rexreacja 01 lipca 2015 Pismo GRL.631.12015 UG Lekawica
Lekawica Ankieta wraz z mapa
VI.C. STAWY
91 22.06.2015 Pismo UG Lodygowice; obickt uzytkowany
przez osobg fizyczng a teren z ANR; brak
danych kontaktowych
Osoba fizyczna — 23.06.2015 Rozmowa i pismo do ANR O/Opole
VI.C.1 K BT Zywiec | Zywiecki Lodygowice adres w aktach | Lodygowice Staw nr 2 Potok Kalonka Staw ziemny kopany, Staw hodowlany 23.06.2015 Dane teleadresowe z ANR Opole; Tel do
Monitoringu whasciciela- zainteresowany; Przestano pismo
i Ankiete na adres e-mail
19.08.2015 Tel — brak odpowiedzi
29 wrzesien 2015 Ankieta (brak mapki)
92 .. . . Zywiec- . L | ] i 02 lipca 2015 Pismo 10$-08.6324.21.2015; Rezygnacja z
VI.C.2 R BT Zywiec | Zywiecki Zywiec Moszczenica Osoby fizyczne Zywiec Moszczenica-Staw Nr 5 6 Moszczanka Staw ziemny, Staw hodowlany zadania
01.07.2015 e-mail UM Bielsko-Biata- obiekty osob
. . . fizycznych; Whniosek o udostgpnienie danych
O/Bielsko Grodzki Bielsko . . . . . . . .
VI.C3 W2 Biak Biat Bielsko Biala | Bielsko Biata | Osoby fizyczne Bielsko Biala-Staw Stonica Staw ogroblowany/ kopany, Staw hodowlany adresowych
1ata tata 20 Pazdziernika | Brak kontakiu; Decyzja - WYKRESLENIE
2015
88 8 lipca 2015 e-m; zmian przeznaczenia gruntu; Rezygnacja
VI.C4 R | OB B Porgbk Kobierni Osoby fi Kobiernice-Kompleks 16 stawd Bujakéwk Staw 7i Stawy hodowlane i wedKarski 2 zatania
.C. Biata ielski orabka obiernice soby fizyczne obiernice-Kompleks 16 stawow ujakowka taw ziemny, Stawy hodowlane i wedkarskie | o \oen 5015 Oryginal  pisma:  ZK-1155442.2015 -
Rezygnacja
85 O/Bielsko Grodzki Bielsko 01.07.2015 e-mail UM Bielsko-Biata- obiekty o0sob
VI.C.5 W2 N X Bielsko Biata | Bielsko Biala | Osoby fizyczne Bielsko Biata-Kompleks 2-ch stawow Stonica Staw ziemny, Staw hodowlany fizycznych; Wniosek o udostgpnienie danych
Biata Biala adresowych
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‘ ‘ 20 Pazdziernika | Brak kontaktu; Decyzja - WYKRESLENIE
2015

1. Zrédto: opracowanie wiasne SZMiUW

Szczegdtowe dane opisujqce poszczegdlne obiekty zamieszczono w materiatach Zrédtowych przestanych w ramach monitoringu.

3. Oznaczenia Statusu Projektu:

W1 — Projekt zrealizowany w dotychczasowym zakresie — Wniosek o pozostawienie w PMR — planowane dalsze dziatania
W?2 - Projekt zrealizowany w dotychczasowym zakresie — Wniosek o usunigcie z PMR — brak planowanych dziatah w najblizszym okresie

K — Kontynuacja realizacja Projektu w ramach PMR
R — Rezygnacja z realizacji Projektu

RL - Rezygnacja z realizacji Projektu w wyniku likwidacji jednostki inwestora

Monitoring z wykonania nietechnicznych form malej retencji

Program matej retencji nie zawiera aktualnie zadan z zakresu nietechnicznych form matej retencji.
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8. REALIZACJA PROGRAMOW ZWIAZANYCH Z MALA RETENCJA
NA TERENIE ADMINISTRACJI LASOW PANSTWOWYCH (ALP)
W WOJEWODZTWIE SLASKIM

Jak zaznaczono w rozdziale 1., w chwili obecnej rownoczesnie z Programami matej retencji sa
realizowane przez Administracje Lasow Panstwowych dwa kompleksowe Projekty o zasiegu
krajowym, ktore obejmuja rowniez wojewodztwo Slaskie:

» Projekt ,,Zwiekszanie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i suszy
w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych”

» Projekt ,Przeciwdzialanie skutkom odplywu wod opadowych na teremach goérskich.
Zwigkszenie retencji i utrzymanie potokéw oraz zwiazanej z nimi infrastruktury w dobrym
stanie”.

Wedhug informacji uzyskanych w Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Katowicach, w chwili
obecnej nie jest mozliwa ocena ilosci planowanej retencji w wyniku realizacji nietechnicznych form
retencji na obszarze swojego dziatania. Takie informacje bgdg dostepne w terminie p6zniejszym po
zakonczeniu prac lub na etapie opracowywania decyzji administracyjnych takich jak decyzje
0 $§rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia. Uzyskane dane dotycza
obiektéw technicznych przygotowanych do realizacji.

Projekt .. Zwiekszanie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdzialanie powodzi i suszy

w ekosystemach leSnych na terenach nizinnych”

Projekt ,,Zwiekszanie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach
lesnych na terenach nizinnych” przyczyni si¢ do poprawy bilansu wodnego matych zlewni,
zminimalizuje skutki suszy w ekosystemach lesnych oraz bedzie przeciwdzialaé powodzi.
W dokumencie przedstawiono 3 rodzaje dzialah majacych za zadanie zwigkszenie mozliwos$ci
retencyjnych oraz przeciwdziatanie suszy na terenach le$nych. Pierwszym dziataniem realizowanych
W ramach Programu jest renaturyzacja obszaréw wodno-btotnych, podwyzszenie poziomu wod
gruntowych na terenach mokradtowych, przeksztalconych antropogenicznie, drugim dziataniem jest
odbudowa i przebudowa systemow nawadniajgcych, natomiast trzecim — budowa i odbudowa obiektow
malej retencji. Na terenach, bedacych pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych
w Katowicach, obejmujacych tereny wojewodztwa §laskiego i opolskiego przewidywana jest realizacja
167 zadan. Na terenie wojewodztwa §laskiego w ramach Programu realizowane bedzie 29 zbiornikow,
23 mnichy, 4 zastawki oraz 1 przepust. Zrealizowanie Programu wplynie na zmiane bilansu wodnego
poprzez zwigkszenie retencji podziemnej oraz powierzchniowej. W wyniku ograniczonego odptywu
wod w poczatkowej fazie eksploatacji nastgpowac bedzie podwyzszenie poziomu wod gruntowych. W
efekcie po osiggnieciu maksymalnego poziomu wod, mozliwego w danych warunkach
hydrologicznych, nastgpi stabilizacja poziomu wodd, a takze utworzenie nowego bilansu wodnego.
Zmiana bilansu wodnego wptywac bedzie na minimalizacj¢ skutkoOw suszy, zmniejszenie ryzyka
powodzi w ekosystemach lesnych, zachowanie bior6znorodnosci obszaréw wodno-btotnych oraz
renaturyzacj¢ obszarow bagiennych i mokradet.

RDLP w Katowicach udostepnita informacje do wykorzystania w niniejszym opracowaniu w zakresie
obiektow technicznych przygotowanych do realizacji i zrealizowanych. Dane te sg podane w tabeli
nr8.1.
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Tabela nr 8.1. Wykonanie obiektéw malej retencji w ramach Programu: Zwigkszanie mozliwosci
retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych

zZlokalizowanego na terenie 22 ha

Przewidywana
L Nazwa Zadania Zlewnia Gminal obreb objetos¢ Termin
P lesny retencjonowanej | realizacji
wody (m3)
Modernizacja zbiornikéw wodnych w
1 lesnictwie Lubliniec oddziat 332a. Lubliniec/ Mata Panew 24 000 2009
333h, 334b o powierzchni lustra wody | Lubliniec (Lublinica)
okoto 2.50 ha
Modernizacja zbiomikéw wodnych w -
2 | lesnictwie Brzezinki oddziat 711 0 g"b“’.di'.e“/ ?"Nf*zniigfw 4830 2009
powierzchni 0,42 ha fzezinkl y
Odnowienie (modernizacja) stawu T
3 |leSnego wraz z urzadzeniem \éVIE.}L(.)WIeS/ (MJz*rii(l:Iiri]ceav;l 15750 2008
pietrzacym Wibie
Odnowienie (modernizacja) stawu T
4 | lednego wraz z urzadzeniem \éVIE.}L(.)ZVIeS/ (MJ:ﬁi:an?:av; 60 000 2008
pietrzacym wiol
— . Odra
Budowa zbiornikéw retencyjnych o Toszek (Jaryszowiec -
5 | charakterze przeptywowo Rudziniec/ o +y 15040 2011-2012
kaskadowym tzw. paciorki Proboszczowice ka) dm;y
_— . Odra
Budowa zbiornikow retencyjnych o Toszek (Jaryszowiec -
6 | charakterze przeptywowo kaskadowym | Rudziniec/ do +y 29600 2011-2013
tzw. paciorki. Proboszczowice ka dm:y
Odra ( Ruda
Budowa zbiornika retencyjnego od potoku z
7 | zlokalizowanego na terenie leSnictwa | Rybnik/Wielopole | Przegedzy do 4100 2009
Wielopole, oddz. 179 1,h. potoku z
Kamienia)
Budowa zbiornika matej retencji w Twordg/ Mata Panew _
8 | lesnictwie Mikoleska. Mikoleska (Stota) 8307 | 2009-2010
Budowa zbiornika matej retencji w Twordg/ Mata Panew _
9| lesnictwie Mikoleska. Mikoleska (Stota) 1213 | 2009-2010
Budowa zbiornika matej retencji w Twordg/ Mata Panew i
10" \egnictwie Mikoteska. Mikoleska (Stota) 1195 | 20092010
_— . , Dobrodzien/ Mata Panew
11 | Budowa zbiornika matej retencji Piotrowina (Lublinica) 30000 2011-2012
Odtwarzanie systemu odwadniajgco -
nawadniajgcego na rowie
przechodzacym przez siedliska boréw
$wiezych. Realizacja zadania bedzie Dobrodzier/ Mata Panew )
12 polega¢ na budowie urzadzenia Piotrowina (réw) 15500 2009-2010
pietrzacego z materiatdw naturalnych o
wysokosci pietrzenia nieprzekraczajace
1m
Budowa zbiornika wodnego wraz z
13 | typowym przepustem z zastawka o Tworog/ Twordég | Mata Panew 5 870 2008
wysokosci pietrzenia do 0,9 m oddziat 165 a (Stota)
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kompleksu tak $rodlesnych o
powierzchni lustra wody 0,51 ha

Razem Retencja 215 405 2008-2013

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie informacji otrzymanych od RDLP Katowice

W wyniku realizacji w/w inwestycji zostanie zwigkszona retencja obszarach nizinnych o okoto 215 405
tys.m°.

Projekt ,,Przeciwdzialanie skutkom odplywu wéd opadowych na terenach gorskich. Zwigkszenie
retencji i utrzymanie potokow oraz zwiazanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” taczy
aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej, kladac zdecydowany nacisk na
realizacje niewielkich inwestycji w poczatkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach gorskich. Celem
tego Projektu jest spowolnienie odplywu wdd z terendw gorskich poprzez zwigkszenie mozliwosci
retencyjnych zlewni, aby zminimalizowa¢ negatywne skutki zjawisk naturalnych w postaci powodzi,
niszczacego dziatania wod wezbraniowych oraz suszy na gorskich obszarach le$nych. Zostaty
zaplanowane dziatania zwigkszajace mozliwosci retencyjne obszaréow gorskich m.in. poprzez budowe
zbiornikéw, oczek wodnych, renaturyzacje potokéw i obszaréw podmoktych i chronigce stoki przed
nadmiernym sptywem powierzchniowym, oraz dzialania gwarantujgce utrzymanie wiasciwego stanu
technicznego  istniejgcej infrastruktury  hydrotechnicznej, przy jednoczesnym  wdrazaniu
kompleksowych zabiegéw laczacych przyjazne srodowisku metody przyrodnicze i techniczne. Dzigki
tym pracom nastapi spowolnienie obiegu wody w zlewniach gérskich oraz wzrost retencjonowania wod
opadowych w $cidtce i glebie lesne;.
Szczegblng uwage przy doborze mozliwych do zastosowania rozwigzan zwrdcono na wzmocnienie
funkcji ochronnych laséw gorskich, ktére w ogdlnym ujeciu, polegaja na:
» Ochronie gleb przed erozja powierzchniowa poprzez przykrycie gleby roslinnoscia lub sciotka
lesna
» Spowolnieniu obiegu wody w zlewniach gorskich dzigki retencjonowaniu czgsci wod opadowych
na roslinach oraz w $ciodtce i glebie lesnej
» Zmnigjszaniu fal wezbraniowych i wydtuzeniu czasu ich trwania, czego skutkiem jest zmniejszenie
zagrozenia powodzig
» pozytywnym oddziatywaniu ekosystemu lesnego na jakos¢ wod w potokach gorskich.

Na podstawie udostgpnionych informacji przez RDLP Katowice w tabeli 8.2 przedstawiono wykaz
obiektow technicznych przygotowanych do realizacji i zrealizowanych.

154



Program Matej Retencji dla Wojewddztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

Tabela nr 8.2. Wykonanie obiektow matej retencji w ramach Programu: Przeciwdziatanie skutkom
odptywu wod opadowych na terenach gorskich. Zwigkszenie retencji i utrzymanie potokéw oraz

zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie
Przewidywana
. . Gminal/ Wspotrzedne objetos¢ Termin
L.p. Nazwa Zadania Zlewnia obreb le$ny GPS retencjonowanej | realizacji
wody (m3)
Odtworzenie zbiornika Odra
retencyjnego ,OLZA" w , Istebnallste | 4957150 ) )
L Istebnej na potoku Olza w km (zlewnia Olzy, bna 01896534 28600- 43800 | 2010-2012
Potok Olza)
85+100
Odtworzenie zbiornika
retencyjnego Odra
2 | TOKARZONKA" w Istebnej | (zlewnia Olzy, 'tfr:gb”a/ Iste 041985897327703 12200 |2010-2012
na potoku Oleckim w km Potok Olecka)
2+880
Odra
Odtworzenie trzech (zlewnia Olzy, .
3 | zbiomikew bocznych potok bez nazwy E:‘gl*:mce/ ;1988686930074 42000 |2010-2011
,Pielgrzymowice". doptyw p.
Jelonka)
- . . Wista Oddziat 28n
Zbiomik retencyjny w oddziale 28 o . )
4 n lenictwa Lipnik - odbudowa (Waplemca Igsn[ctwo b.d. 1500 2010-2013
potok Niwka) Lipnik
Oddziat
Zbiomik retencyjny w oddziale Wista 123a
5 |13aleénictva Wiekataka | (Wapienica) | lesnictwo b.d. 1000 2011-2013
Wielka Laka
. , . , Oddziat 28p
g | Zbiomik retencyiny woddziale28 | Wista lesnictwo b.d. 750 | 2011-2013
p lednictwa Lipnik. (Wapienica) Wielka L aka
o . . Oddziat 12b
7 | Zoiomik retencyny woddziale 12 | Sofa legnictwo bd. 500  |2011-2013
b le$nictwa Lipnik. (Pisarzéwka) Wielka L aka
I . . Oddziat 12a
g | Zoiorik retencyjny w oddziale | Sofa legnictwo b.d. 2100 | 2011-2013
12a le$nictwa Lipnik (Pisarzéwka) Wielka L aka
- . , Oddziat 6¢
g | Zoomik etencyinywoddziale6 e | Sofa lesnictwo b.d. 2250 |2011-2013
leSnictwa Lipnik (Pisarzowka) Wielka L aka
_ . . Sota (Le$niowka | Oddziat 1d
10 |Zbomk retencyiny woddzale 1d | "oy le$nictwo b.d. 5100 | 2011-2013
leSnictwa Lipnik. C -
Pisarzowki) Lipnik
Razem Retencja 111 200 2010-2013

Zrodlo: opracowanie wilasne

W wyniku realizacji ww. inwestycji retencja na obszarach gorskich zostanie zwiekszona o okoto
215 405 tys. m® wody.

Lacznie w nowo powstatych i odtworzonych zbiornikach retencyjnych na terenach lesnych zostanie
dodatkowo zretencjonowana woda w iloéci ok. 326,6 tys. m* wody, w tym:
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> w zlewni rzeki Odry — 146 740 m® wody

> w zlewni rzeki Wisty — 3 250 m* wody

> w zlewni rzeki Soty — 9 950 m* wody

w zlewni rzeki Mata Panew — 166 665 m® wody.
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9. CZESC PROGRAMOWA

Cel glowny i priorytety
Przyjeto nastepujacy cel gldowny Programu malej retencji dla Wojewodztwa Slaskiego:

Poprawa stosunkow wodnych na terenie wojewddztwa poprzez dzialania na rzecz
zwiekszenia retencyjnosci zlewni

Cel gléwny bedzie realizowany poprzez nastepujace priorytety (1) i dziatania operacyjne (a):
1. Zwicgkszanie dyspozycyjnych zasobow wodnych poprzez budowe, rozbudowg, modernizacje
lub remonty zbiornikéw wodnych oraz innych urzadzen wodnych, w tym urzadzen melioracji
a. Budowa, rozbudowa, modernizacja, remonty zbiornikow wodnych
b. Budowa, rozbudowa, modernizacja, remonty stawow rybnych
c. Budowa, rozbudowa, modernizacja, remonty urzadzen pietrzacych i podpietrzajacych
wody powierzchniowe

2. Zwiegkszanie zasobéw wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez budowe lub modernizacje
systemOw melioracji wodnych, w tym melioracji wodnych szczegotowych

a. Tworzenie, odbudowa lub modernizacja nawadniajgco-odwadniajacych systemow
melioracji wodnych szczegotowych, z wylaczeniem systeméw nawodnien rolniczych

3. Poprawianie retencyjnosci zlewni poprzez tworzenie wilasciwych warunkéw wodnych dla
rozwoju siedlisk zaleznych od wod (obszarow podmoktych), ze szczegdlnym uwzglednieniem
siedlisk o duzych walorach przyrodniczych

a. Tworzenie systeméw, w tym poprzez budowe urzadzen podpigtrzajacych wode,
umozliwiajacych poprawe stosunkow wodnych na potrzeby siedlisk na obszarach
podmoktych.

4. Zwigkszanie retencyjnosci zlewni poprzez dziatania na rzecz retencji nietechnicznej, w tym
ksztaltowanie krajobrazu, zwickszanie lesistosci, zakladanie stref buforowych oraz
fitomelioracje

a. Dziatania na rzecz ksztattowania krajobrazu w formie sprzyjajacej naturalnej retencji
wod, w tym zaktadanie i ochrona zadrzewien i zakrzewien s$rodpolnych, oczek
wodnych i innych elementéw krajobrazu itp.

Dziatania na rzecz zwigkszenia i ochrony retencji korytowe;j
Zwickszanie lesistosci

d. Zakladanie i ochrona stref buforowych (paséw zieleni $redniej i wysokiej)
W sgsiedztwie ciekow i zbiornikdéw wodnych

5. Spowalnianie sptywow powierzchniowych w miastach poprzez rozwdj systemow
retencjonowania wod opadowych

a. Dziatania na rzecz rozwoju systemoOw mikroretencji, w tym wyposazania
nieruchomosci i1 obiektow budowlanych w urzadzenia do zbierania i magazynowania
wod opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych i niezanieczyszczonych

b. Wyposazanie systemdéw kanalizacji deszczowej w urzadzenia do retencjonowania wod
opadowych

¢c. Tworzenie systemow zbiornikow retencjonujacych wode w miastach

d. Systemy retencji wody jako kreatywny element planowania przestrzennego w miastach

6. Wspieranie dzialan majacych na celu upowszechnianie proekologicznych form matej retencji,
W szczegolnosci wydawanie fachowej literatury, konferencje i szkolenia, atakze szerokie
propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie
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Uaktualnione kryteria kwalifikacji wnioskéw do Programu oraz tryb ujmowania nowych
obiektow w Programie

Majac na wzgledzie optymalizacj¢ funkcjonowania Programu jako wojewodzkiego dokumentu
strategicznego, ktorego opracowanie i wdrozenie ma skutkowa¢ poprawa stosunkow wodnych
W wojewodztwie poprzez dziatania na rzecz zwigkszenia retencyjnosci zlewni, przyjeto, ze jako
wpisujace si¢ w Program beda traktowane projekty, ktore tacznie beda spetnialy nastepujace warunki:

1. Zgodnosé¢ z celem Programu, stwierdzana poprzez wskazanie zgodnos$ci z co najmniej jednym
priorytetem i dziataniem operacyjnym Programu

2. Zlokalizowanie projektu na obszarze ksztaltowania retencji, ktére  wskazano
w podrozdziale4.2Programu

3. Zgodno$¢ projektu z kryteriami ogdlnymi, ktore wskazano w podrozdziale 9.2.1 oraz
z kryteriami szczegdtowymi, ktore wskazano w podrozdziatach 9.3 — 9.5 Programu

4. Pozytywna opinia Zespotu Oceniajacego

Aby utatwi¢ Wnioskodawcy zlozenie wniosku zawierajacego wszystkie niezbedne informacje, Slaski
Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Katowicach opracowat i udostgpni — roéwniez na swojej
stronie internetowej — stosowny formularz wniosku. Podpisany przez Whioskodawce wniosek,
ztozony w Slaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Katowicach lub w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Slaskiego, zostanie poddany weryfikacji i ocenie przez Zespét
oceniajacy. Uzyskanie pozytywnej oceny, potwierdzonej zostanie Certyfikatem. Certyfikat wydaje
Marszatek Wojewodztwa na wniosek Kierownika Zespotu oceniajagcego w oparciu o uchwatg Zespotu.
Wydanie Certyfikatu bedzie réwnoznaczne zzakwalifikowaniem projektu jako zgodnego
z Programem.

Wykaz Projektow zgodnych z PMR (stanowigcy zatacznik nr 1 do PMR) bedzie aktualizowany
i publikowany na stronach internetowych przez administratora Programu. Zatacznik nr 1 do PMR ma
charakter informacyjny (bedzie podlegat zmianom i nie stanowi integralnej czesci Programu.

Niezaleznie od powyzszego, na etapie prowadzonej aktualizacji w Programie ujeto szereg obiektow
malej retencji. Obiekty te znalazty sic¢ w PMR z 2005 roku i zostaly pomysinie zweryfikowane w
ramach monitoringu programu, wzglednie zostaly zgloszone podczas prac zwigzanych z aktualizacja
programu i pomyslnie zostaty zweryfikowane przez Zespot oceniajacy.

Kryteria kwalifikowania projektow jako zgodne 7 Programem

1. Potrzeba rozwoju matej retencji na danym obszarze, w tym potrzeba prowadzenia dziatan
edukacyjnych i informacyjnych

2. Realizacja jednego z podstawowych celéw retencjonowania wod (sg to przede wszystkim: ochrona
przed powodzig, ochrona przed suszq, zapewnienie zasobu wody pitnej, poprawa jakosci
Srodowiska przyrodniczego, poprawa bilansu wodnego zlewni, tagodzenie deficytu wodnego,
poprawa stosunkow wodnych dla potrzeb rolnictwa), a w przypadku projektow tzw. ,,migkkich” —
realizacja potrzeby upowszechnienia szeroko rozumianej wiedzy na tematy zwigzane z retencja
wod

3. W przypadku obiektow retencji technicznej: wielko$¢ retencji wodnej, mozliwej do uzyskania na
skutek realizacji zadania. Szczegoélnie istotne bedg nastgpujace informacje:
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>

parametry techniczne, np. w przypadku zbiornikow: $rednia glebokos¢, wysoko$¢ pigtrzenia,
przewidywana powierzchnia zalewu;

rodzaje zamknie¢ budowli pigtrzacej, np. zapewniony regulowany przeplyw, zamkniecia
ruchome, stale;

typ obiektu (preferowane beda rozwigzania zapewniajace cigglo$¢ ekosystemow rzecznych)

4. W przypadku obiektow retencji nietechnicznej: zakres prac do wykonania, podstawowe informacje
na temat ich przewidywanego wplywu na bezposrednie otoczenie podczas prac iw trakcie
eksploatacji

5. W przypadku projektéw tzw. ,,mickkich”: wielko$¢ i rodzaj grupy docelowej, atrakcyjnos¢ formy
i treSci przekazywania informacji i podejmowanych dziatan

6. W przypadku obiektéw retencji technicznej oraz retencji na obszarach zurbanizowanych:
zaproponowane rozwigzanie architektoniczne

7. Kryteria ekologiczne (nie dotyczy projektow tzw. ,,miekkich”):

>

>

rzadkie i chronione gatunki oraz siedliska przyrodnicze na obszarze objetym bezposrednim
oddzialywaniem;

warto$ci przyrody nieozywionej (geologiczne, geomorfologiczne i inne);

przewidywany wpltyw zadania na osiggniccie celow Srodowiskowych, o ktorych mowa
w Ramowej Dyrektywie Wodnej (dyrektywa nr 2000/60/WE ustanawiajaca ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej) i pozostatych dokumentéw
planistycznych w zakresie gospodarki wodnej;

stan wod (w tym chemiczny, ekologiczny, rowniez kwestia wahan ilosciowych wody);

8. Kwestie ekonomiczne i spoleczne, w szczegdlnosci:

YV V V VY

>

dotychczasowy sposob uzytkowania terenu;

wlasnos$¢ gruntéw przeznaczonych pod inwestycje;

realizacja projektu a zaspokojenie potrzeb spolecznosci;

proponowana koncepcja montazu finansowego, wstegpne okreslenie mozliwosci pozyskania
srodkow;

okreslenie mozliwosci finansowania eksploatacji obiektu

9. Przygotowanie dokumentacyjne (wszelkie dokumenty: informacje, koncepcje, projekty, decyzje
administracyjne, informacje o zgodnosci projektu z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego itp. — w zaleznosci od rodzaju projektu i stadium jego przygotowania).

Techniczne formy retencji wody

W tym podrozdziale przedstawiono wymagania, jakim powinny odpowiada¢ projekty proponowane do

ujecia w Programie, zaliczone do obiektéw technicznej retencji wod. Z uwagi na duza réznorodnosé

takich obiektow, nalezato zroznicowa¢ wymagania stawiane poszczegélnym ich rodzajom. Dokonano

zatem podziatu obiektow retencji technicznej na nastgpujace rodzaje:

>
>

zbiorniki mokre (wodne)

zbiorniki suche, w tym poldery
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» stawy, w tym stawy do hodowli ryb
» urzadzenia melioracji wodnych
» obiekty do retencjonowania wod na obszarach zurbanizowanych

Niezaleznie od stwierdzen zawartych w niniejszym rozdziale nalezy podkresli¢, ze zakwalifikowanie
danego projektu jako zgodnego z Programem malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego nie decyduje
automatycznie o mozliwos$ci jego realizacji w praktyce. Program ma stanowi¢ ramy realizacji zadan
majacych na celu poprawe retencyjnosci matych zlewni na obszarze wojewodztwa $laskiego, jednakze
niezaleznie od tego konieczne jest przygotowanie poszczegoélnych przedsiewzie¢ do realizacji
stosownie do obowigzujgcych przepisow prawa. Tam, gdzie jest to wymagane, niezbedne bedzie
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko lub na obszar Natura 2000, uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, przygotowanie projektu technicznego i uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe.

Zbiorniki wodne (mokre)

Zadania polegajace na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie zbiornikow wodnych stale
gromadzacych wodg.

Obszary ksztaltowania retencji

Biorac pod uwagg, ze wojewddztwo $laskie jest obszarem relatywnie ubogim w wode i na catym jego
obszarze dzialania poprawiajace dostgpnos$¢ zasobow wodnych sa istotne, caly obszar wojewddztwa
traktuje si¢ jako obszar ksztaltowania retencji. Niemniej jednak, majac na wzgledzie, ze nie kazda
lokalizacja zbiornika wodnego jest zgodna z zatozeniami ksztaltowania retencji w zgodzie z zasadami
ochrony przyrody i zrdwnowazonego rozwoju, przyjmuje si¢ kryteria szczegdtowe dotyczace m.in.
lokalizacji zbiornika.

Kryteria szczegotowe i kierunki dzialan:

» woda zasilajagca zbiornik musi mie¢ odpowiednig jako$¢, w szczegdlno$ci musi
charakteryzowa¢ si¢ dobrym stanem chemicznym pod wzgledem zawartosci zwigzkow
organicznych oraz zwiazkéw biogennych;

» zbiornik powinien by¢ lokalizowany na obszarach o relatywnie niskiej wartosci przyrodnicze;j;
w szczegolnosci budowa zbiornika nie moze odbywaé sie kosztem cennych gatunkow oraz
siedlisk przyrodniczych, w tym na obszarze wystgpowania przedmiotow ochrony obszaréw
Natura 2000;

> jako niespelniajgce celow Programu traktowane beda zbiorniki, ktéorych budowa
w konsekwencji spowoduje zmniejszenie naturalnej retencji doliny rzecznej, zwigzanej
Z istniejgcymi mokradtami tj.: torfowiska, lasy legowe, starorzecza itp.;

» zaleca si¢ unikanie przegradzania koryta i doliny w sposdb uniemozliwiajacy lub znaczaco
utrudniajacy migracje organizmow (np. zbiornik boczny zamiast zaporowego; zapewnienie
rozwigzan technicznych umozliwiajgcych migracje);

» zaleca si¢ wydzielenie w obszarze cofki zbiornika wyplycenia, gdzie rozwijaé si¢ bedzie
ro$linno$¢ szuwarowa; wyptycenie to pozwoli na wzrost bioréoznorodnosci i przyczyni si¢ do
wychwytywania przez ro$linno$¢ czgsci substancji biogennych naplywajacych do czaszy
zbiornika,

» podczas projektowania i budowy zaleca si¢ stosowanie naturalnych materiatdéw (mozliwie
rodzimych).

Zbiorniki suche, w tym poldery

Obszary ksztaltowania retencji
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Biorac pod uwagg, ze wojewddztwo $laskie jest obszarem relatywnie ubogim w wode i na catym jego
obszarze dzialania poprawiajace dostgpnos¢ zasobow wodnych sg istotne, caly obszar wojewoddztwa
traktuje si¢ jako obszar ksztattowania retencji. Niemniej jednak, majac na wzgledzie szczegdlnag funkcje
suchych zbiornikow, ich lokalizacja powinna wynika¢ z potrzeb czasowego przetrzymania wody (np.
jako element ochrony przed powodzig). Ponadto przyjmuje si¢ kryteria szczegdtowe dotyczace m.in.
lokalizacji zbiornika.

Kryteria szczegolowe i kierunki dzialan:

» zbiornik powinien by¢ lokalizowany na obszarach o relatywnie niskiej wartosci przyrodniczej;
w szczegdlnosci budowa zbiornika nie moze odbywac si¢ kosztem cennych gatunkéw oraz
siedlisk przyrodniczych w tym na obszarze wystepowania przedmiotdéw ochrony obszaréw
Natura 2000;

» czasza zbiornika powinna zachowywaé naturalng morfologi¢ doliny rzeki; nalezy zapewnié
warunki rozwoju roslinnosci typowej dla terenow zalewowych;

» konstrukcja zbiornika oraz gospodarowanie zbiornikiem powinny uwzgledniaé, ze dynamika
poziomu wody w polderze bedzie jak najbardziej zblizona do naturalnej dynamiki zalewow
w dolinie danej rzeki, tak aby umozliwi¢ odtworzenie zbiorowisk roslinno$ci
charakterystycznych dla dolin rzecznych.

Stawy, w tym stawy do chowu i hodowli ryb

Zadania polegajace na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie stawow w tym stawow do
hodowli i chowu ryb; na stale lub okresowo gromadzacych wode. Zbiorniki takie zaliczamy do grupy
mikrozbiornikow (pow. do 100 tys m3; wysoko$¢ pictrzenia do 1,5m)

Obszary ksztaltowania retencji

Obszarem ksztaltowania retencji w przypadku stawow podobnie jak w przypadku pozostatych
zbiornikéw wodnych jest teren catego wojewddztwa. Nalezy podkresli¢, iz w niektdrych obszarach
gospodarka rybacka posiada kilkusetletnie, historycznie uwarunkowane korzenie a jej rozwdj wpisany
jest na stale zardbwno w charakterystyke spoteczno-gospodarczg, jak i hydrotechniczng regionu.
Dziatania podejmowane w tym zakresie musza zgodne z przepisami odrebnymi w zakresie ochrony
srodowiska bra¢ dodatkowo pod uwage zagadnienia zwigzane z ksztaltowaniem terenu oraz ochrony
przeciwpowodzioweyj.

Kryteria szczegélowe i kierunki dzialan:

» woda zasilajaca zbiornik powinna mie¢ odpowiednig jakos¢,

» zbiornik powinien by¢ lokalizowany na obszarach o relatywnie niskiej wartosci przyrodnicze;j;
w szczegolnosci budowa zbiornika nie moze odbywac si¢ kosztem cennych gatunkoéw oraz
siedlisk przyrodniczych w tym na obszarze wystgpowania przedmiotéw ochrony obszarow
Natura 2000;

> jako niespelniajgce celow Programu traktowane beda zbiorniki, ktéorych budowa
w konsekwencji spowoduje zmniejszenie naturalnej retencji doliny rzecznej, zwigzanej
Z istniejgcymi mokradtami tj.: torfowiska, lasy legowe, starorzecza itp.;

» podczas projektowania i budowy zaleca si¢ stosowanie naturalnych materiatow (mozliwie
rodzimych).

Urzqdzenia melioracji wodnych
Obszary ksztaltowania retencji

Urzadzenia melioracji wodnych, co do zasady, stuzg do poprawy stosunkéw wodnych w glebie
i utatwienia jej uprawy na potrzeby rolnictwa. W wielu powiatach wojewodztwa $laskiego potrzeby
w zakresie budowy, przebudowy i gruntownych remontéw urzadzen melioracji wodnych sg znaczne.

161



Program Matej Retencji dla Wojewddztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

Rownoczesnie ze wzgledu na powszechno$¢ wystepowania potencjal urzadzen melioracji wodnych
W retencji wod i poprawie bilansu wodnego zlewni jest bardzo duzy.

W zwiazku z powyzszym zaliczono obszary uzytkowane rolniczo do obszardéw ksztaltowania retencji.
Jako zgodne z Programem przyjmuje si¢ projekty polegajace na budowie, przebudowie lub remoncie
obiektow matej retencji na obszarach gdzie z uwagi na produkcje rolnicza, wlgczywszy w to
specjalistyczne gatezie produkcji rolniczej (warzywnictwo i sadownictwo), istnieje znaczace
zapotrzebowanie na wod¢ do nawodnien. Dotyczy to réwniez odwodnionych i zdegradowanych
obszar6w mokradtowych pozostajagcych w rolniczym uzytkowaniu, gdzie powinno si¢ dazy¢ do
utrzymywania wysokich stanéw wod gruntowych poprzez regulacje odplywu z sieci melioracyjnej —
zarowno w celu zwigkszania retencji, jak i ochrony walorow przyrodniczych ekstensywnie
uzytkowanych tak na glebach hydrogenicznych.

Kryteria szczegolowe i kierunki dzialan:

» budowa, przebudowa, remont urzadzen melioracji wodnych szczegoétowych zgodnie z zasada
,»hie odwadnia¢ bez zapewnienia mozliwos$ci nawadniania”;

» budowa biofiltrow na wylotach systemow drenarskich oraz tworzenie roslinnych stref
buforowych wokot ciekoéw i zbiornikow wodnych w obszarach intensywnej produkcji rolniczej,
co poza korzystnym wplywem na warunki wodne w glebie réwniez ograniczy doplyw
zanieczyszczen do wad,

» zatrzymywanie w korytach rowow wodd roztopowych i opadowych za pomocg urzadzen
pigtrzacych;

» wyposazanie istniejacych obiektow melioracji wodnych w urzadzania do retencjonowania
wody (jazy lub zastawki dla zahamowania i regulowania odptywu wody);

» wspieranie dzialan majacych na celu odpowiednie ksztattowanie struktury krajobrazu w celu
zwigkszenia jego zdolnosci do retencjonowania wody (male zbiorniki wodne, Iaki,
zadrzewienia $rodpolne, oczka wodne).

Obiekty do retencjonowania wod na obszarach zurbanizowanych
Obszary ksztaltowania retencji

W ostatnich latach czgstym nastgpstwem lokalnych opadéw deszczu o duzej wydajnosci, wystepujacym
na obszarach miejskim, trudnym w prognozowaniu i powodujacym znaczne szkody, sa tzw. powodzie
miejskie. Do gltéwnych przyczyn ich wystepowania zalicza si¢ zwigkszenie sptywow
powierzchniowych, co stanowi efekt utraty retencyjnosci zlewni (poprzez uszczelnienie zbyt duzej
czesci powierzchni ziemi w zlewni miejskiej oraz poprzez zaburzenie funkcjonowania miejskiej sieci
hydrograficznej) oraz nieodpowiedzialne planowanie wykorzystania przestrzeni (np. zabudowa
obszardéw nizej polozonych, w tym bezodptywowych, ktore dawniej spetniaty funkcje retencyjne). Nie
jest mozliwe zapobiezenie powodziom miejskim wylacznie przez budowg czy rozbudowe kanalizacji
deszczowej.

System zabezpieczenia obszaru zurbanizowanego przed powodzig miejska powinien wigc uwzgledniaé
lokalizacje 1 wielkos¢ obszarow  kompensujagcych ubytki obszarow  przepuszczalnych,
zagospodarowanie wod opadowych, przemodelowanie miejskiej sieci hydrograficznej w kierunku
zwiekszenia jej mozliwosci retencyjnych. Strategia taka jest zgodna zideg malej retencji.
Réwnoczesnie mozliwe staje sie podniesienie jakosci srodowiska miejskiego poprzez zwigkszenie jego
walorow krajobrazowych, rekreacyjnych i przyrodniczych.

Biorac pod uwage szczegdlny charakter wojewodztwa §laskiego, obszary zurbanizowane zostaty
uznane jako obszar ksztaltowania retencji.

Kryteria szczegétowe i kierunki dzialan:
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» realizacja projektu przyczyni si¢ do spowolnienia odptywu wod deszczowych z powierzchni
utwardzonych, w szczegdlnosci zapewni powiekszenie powierzchni biologicznie czynnych,
umozliwiajacych przesigkanie wod do gruntu;

» realizacja projektu bedzie polega¢ na dostosowaniu miejskiej sieci hydrograficznej do
warunkow hydrologicznych na obszarze zurbanizowanym, jednak z wykluczeniem rozwigzan
polegajacych jedynie na przy$pieszeniu splywu wody poza teren miejski;

» realizacja projektu bedzie polega¢ na tworzeniu obiektow stuzacych wykorzystaniu wod
deszczowych do celow zwigzanych z utrzymaniem miasta (sptukiwanie drog, pielegnacja
zieleni miejskiej itp.);

» realizacja projektu bedzie polega¢ na tworzeniu obiektow gromadzacych wode w parkach i na
terenach zielonych (,,ogrody deszczowe”);

» realizacja projektu przyczyni si¢ do zwickszenia retencji dachowej (,zielone dachy”,
mikrozbiorniki itp.);

» jako niespelniajace celow Programu traktowane beda rozwiazania, ktorych realizacja
w konsekwencji spowoduje zmniejszenie naturalnej retencji obszaru.

Nietechniczne formy retencji wody
Obszary ksztaltowania retencji

Biorac pod uwagg, ze wojewddztwo $laskie jest obszarem relatywnie ubogim w wode i na catym jego
obszarze dzialania poprawiajace dostgpnos¢ zasobow wodnych sg istotne, a takze ze nietechniczne
formy retencji przy stosunkowo niskich naktadach finansowych i znikomych negatywnych
oddziatywaniach na $rodowisko przyczyniaja si¢ do poprawy walorow przyrodniczych
i krajobrazowych danego obszaru, caly obszar wojewoddztwa traktuje si¢ jako obszar ksztaltowania
retencji.

Kryteria szczegolowe
Z uwagi na réznorodnos¢ nietechnicznych form retencji ponizej przedstawiono kryteria dla
poszczegodlnych jej rodzajow.
Strefy buforowe / pasy brzegowe
» szeroko$¢ pasa brzegowego, zroéznicowanie roslinnosci i jej zaggszczenie powinny byé
dostosowane do lokalnych uwarunkowan: szeroko$ci cieku, sposobu uzytkowania gruntow,
topografii doliny
» nie nalezy stosowa¢ ciaglych nasadzen drzew, powodujacych nadmierne ocienienie
zwierciadta wody (za wlasciwe uwaza si¢ wykonanie pasow na 2/3 dtugosci brzegoéw)
» pasy brzegowe powinny mie¢ wielogatunkowy sklad, obejmujacy gatunki rodzime,
dostosowane do warunkow siedliskowych; niedopuszczalne jest stosowanie gatunkéw obcych
» pasy brzegowe nie powinny wptywaé negatywnie na istniejaca roslinnos¢ (w szczegdlnosci
rzadkie 1 chronione gatunki oraz siedliska przyrodnicze) ani zwigkszaé zagrozenia
powodziowego

Zadrzewienia i zakrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody ze
zlewni
» wyklucza si¢ wprowadzanie zadrzewien i zakrzewien na obszary, na ktorych wystepuja
rzadkie i chronione gatunki ro$lin oraz siedliska przyrodnicze
» pod nowe zadrzewienia nalezy typowac lokalizacje w najmniejszym stopniu utrudniajace
istniejgce uzytkowanie rolnicze - zadrzewienia nalezy realizowa¢ przede wszystkim na
nieuzytkach oraz gruntach rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej przy uwzglednieniu
wytycznych dla zwigkszania lesistosci oraz ksztattowania granicy rolno-lesnej
» forma zadrzewien powinna by¢ dostosowana do petnionej funkcji pod wzgledem ksztattu,
powierzchni, sktadu gatunkowego, struktury pionowej
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» zadrzewienia i zakrzewienia poza poprawa stosunkow wodnych w krajobrazie rolniczym oraz
przeciwdzialaniem wodnej erozji gleby kazdorazowo powinny pelni¢ réwniez funkcje
biocenotyczng, ktéora warunkowana jest m.in. zachowaniem mozaiki krajobrazowe;j

Renaturyzacja rzek
Dziatania renaturyzacyjne rzek cechujg si¢ znaczng ztozonoscia i nierzadko trudnymi do przewidzenia
skutkami. W zwiagzku z powyzszym wymagaja dobrego przygotowania na etapie projektu przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:
» dziatania renaturyzacyjne powinny zapewnia¢ ochrong wystepujacych populacji rzadkich
i chronionych gatunkow oraz siedlisk przyrodniczych
» dziatania renaturyzacyjne powinny uwzglednia¢ istniejace uwarunkowania przestrzenne (m.in.
dostepng przestrzen, uzytkowanie 1 zagospodarowanie terenu, warunki ekologiczne,
charakterystyke morfologiczng i hydrauliczng koryta oraz bezpieczenstwo powodziowe)
» dziatania renaturyzacyjne powinny by¢ poprzedzone analizg zmian stanu w przeszlosci oraz
miec jasno okreslone cele renaturyzacji.

Renaturyzacja mokradel
Obszary przewidywane do dzialan powigkszajacych zdolnos$ci retencyjne poszczegodlnych zlewni
poprzez renaturyzacje¢ przesuszonych mokradet powinny spetnia¢ tacznie nastepujace warunki:
» posiadaja pokrywe gleb torfowych i murszowo torfowych (Tn), mutowotorfowych i torfowo
mutowych (E) lub murszowomineralnych i murszowatych (M),
» zostaly zdrenowane na skutek melioracji odwadniajacych w celu prowadzenia gospodarki
rolnej
» stanowig obszary porolne, na ktorych gospodarka rolna zostata zarzucona lub tegowe
zbiorowiska zaroslowe i lesne zdegradowane w wyniku zmian stosunkéw wodnych,
» nie sgsiadujg bezposrednio z obszarami trwale zainwestowanymi, dla ktorych podniesienie
poziomu wod gruntowych mogloby stanowi¢ zagrozenie.

Projekty tzw. ,,mi¢kkie”
Obszary ksztaltowania retencji

Dziatania na rzecz matej retencji z uwagi na ich mozliwg skalge przyniosg efekt pod warunkiem
upowszechnienia. Obecnie problemy zwigzane z nierownomiernoscig dostegpu do wody sa
W spoleczenstwie dostrzegane, jednak dziatania wpisujace si¢ w zakres matej retencji sa podejmowane
stosunkowo rzadko. W ten sposob powstaje potrzeba upowszechniania wiedzy w zakresie stosowania
metod matej retencji, ich zalet, wad i sposobow wykorzystania.

Przyjeto, ze za zgodne z Programem uznane beda projekty, ktorych celem bedzie upowszechnianie
wiedzy i propagowanie informacji z zakresu metod malej retencji, przeprowadzone na terenie
wojewodztwa §laskiego i dotyczace jego obszaru.

Kryteria szczegolowe

» realizacja projektu polega¢ bedzie na upowszechnianiu wiedzy i propagowaniu informacji
z zakresu form malej retencji wody, w szczegdlno$ci wytycznych i dobrych praktyk
retencjonowania wod;

» projekt obejmowaé bedzie takie dzialania, jak: przeprowadzenie warsztatow, opracowanie
i upowszechnienie materiatow informacyjnych;

» udowodniona zostanie skuteczno$¢ dziatania (np. poprzez wskazanie liczby odbiorcow, grup
docelowych dzialania);

» projekt moze polega¢ na wspotpracy z jednostkami oswiatowymi (takimi jak przedszkola,
szkoty roznych szczebli).
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Efekty rzeczowe realizacji Aktualizacji Programu malej retencji dla Wojewodztwa
Slaskiego

Przyrost magazynowanej wody

Program matej retencji opracowano w ukladzie zlewniowym dla dorzeczy Wisty i Odry. Przy
opracowaniu uwzglgdniono rowniez uktad administracyjny gmin i powiatow. Przyjeto, ze jako
wpisujace si¢ w cele Programu zostana réwniez uznane projekty polegajace na m.in. wykorzystaniu
metod retencji nietechnicznej, dostosowaniu urzadzen melioracji wodnych, projekty informacyjne,
edukacyjne itp. W przypadku tych obiektow oszacowanie przyrostu zmagazynowanej wody byloby
niemozliwe. Wielko$¢ t¢ obliczono zatem dla obiektow wymienionych enumeratywnie w podrozdziale
6.2.1. Obiekty te podzielono na nastgpujace kategorie:

A. poldery i suche zbiorniki przeciwpowodziowe
B. zbiorniki retencyjne
C. stawy

Zgodnie z wcze$niej wysunietymi tezami, z punktu widzenia gléwnych celéw matej retencji mozna
uznaé, ze zapotrzebowanie na dziatania w tym zakresie wystepuje na catlym terenie wojewodztwa.
Jednakze zapotrzebowanie to nie jest rGwnomierne i przeanalizowane zostalo w ramach wczesnigj
opracowanego bilansu wodnego. Niejednorodno$¢ =zapotrzebowania roéwniez widoczna jest
W rozkladzie obiektoéw zgloszonych w trakcie wywiadu ankietowego. Rowniez mozna zauwazyc
nierownomiernos¢ pod wzgledem typow zglaszanych obiektow. W zlewni Odry zauwaza si¢ dominacje
suchych zbiornikow przeciwpowodziowych i polderéw, co podyktowane moze by¢ zaleznoSciami
historycznymi oraz brakiem istotnego zapotrzebowania w wode do celow rolniczych czy zaopatrzenia
siedlisk ludzkich w wode. W zlewni Warty, Matej Panwi i Pilicy dominuje potrzeba budowy
zbiornikow retencyjnych, co gldwnie zwigzane jest z charakterem zlewni, juz rowninnej. W zlewni
Wisty oraz Soly duze znaczenie majg stawy i ich modernizacja, co jest podyktowane kilkusetletnimi
tradycjami chowu i hodowli ryb na tym obszarze. Duza liczba zbiornikéw retencyjnych, gtownie
gorskich, nie powoduje duzego wzrostu przyrostu magazynowanej wody, co roéwniez wynika
z przeznaczenia tych zbiornikow oraz gorskiego uksztalttowania terenu.

Pomimo czgstych brakow podstawowych informacji we wnioskach sktadanych przez inwestorow, na
podstawie kart obiektow mozliwe bytlo oszacowanie potencjalnej objetosci  wigkszoSci
zaproponowanych obiektow. Jedynie w przypadku 18 projektow, ktore zakwalifikowano do III okresu
realizacji z uwagi na m.in. potrzeb¢ wykonania dalszych prac koncepcyjnych, nie okreslono
szacunkowe]j objetoéci gromadzonej wody. Szczegotowe dane dotyczace harmonogramu realizacji
poszczegdlnych obiektow w okreslonych okresach zamieszczone sa w tabelach pod wykresami dla
poszczegdlnych zlewni (wykres 9.6.1.1).
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4 -\
B Suche zbiorniki i poldery; ODRA;

Przyrost magazynowanej wody w poszczegolnych zlewniach

M Suche zbiorniki i poldery ® Zbiorniki retencyjne B Stawy

B Zbiorniki retencyjne; WIStA;

; WISA; 2,5773

B Zbiorniki retencyjne; WARTA;

W Zbiorniki retencyjne; MALA Suche zbiorniki i poldery; PILICA;

PANEW; 0,5389 0 B Zbiorniki reten
B Suche zbiorniki i poldery; MAtA 0,16
PANEW; O

M Suche zbiorniki i polde
0,034

A PANEW; 0,1627

Wykres 9.6.1.1. Przyrost magazynowanej wody w poszczegdlnych zlewniach wojewddztwa §laskiego
w rozbiciu na kategorie obiektow.

Zrédlo: opracowanie LEMTECH, 2012 r.

W przewazajacej czgsci suche zbiorniki przeciwpowodziowe i poldery sa obiektami nowymi, niektore
Z nich maja zosta¢ zmodernizowane. W przypadku stawow generalnie mamy do czynienia z obiektami
modernizowanymi, a planowane nowe obiekty (doktadnie 5) majg mieé relatywnie malg pojemnos¢
W poréwnaniu do komplekséw planowanych do modernizacji.

4 N
= obiekty nowe; oo, PTZYFOSt magazynowanej wody w nowych'i

——a3a7a modernizowanych obiektach

B Obiekty nowe m Obiekty modernizowane

B _Obiekty nowe; WIStA;
2,933

B Obiekty modernizowane;

B Obiekty nowe; WARTA;
1,30296

B Obiekty modernizowane;

SOEA-1-2024
SOEA;1; 5004

B Obiekty modernizowane;
PILICA; 0,63

medernizowa@e;opiekty nowe; MALA
TA; 0,8 PANEW;-0,444

B Obiekty no
CA; 0.1

B Obiekty modernizowan

Wykres 9.6.1.2. Przyrost magazynowanej wody w nowych i modernizowanych obiektach w rozbiciu

na poszczegodlne zlewnie
Zrédlo: opracowanie LEMTECH, 2012 r.
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Tabela 9.6.1.1. Szczegétowe dane planowanych obiektow matej retencji w rozbiciu na obiekty nowe

i planowane w poszczegdlnych zlewniach.

Kategorie obiektow

llo$¢ obiektow [liczba]

Pojemnos¢ obiektow [m?]

nowych modernizowanych nowych modernizowanych
I. ODRA
Suche zbiorniki i 29 1 4347 0,020
poldery
Zbiorniki retencyjne 1 3 0,001 0,050
Stawy 0 5 0,000 0,267
RAZEM 30 9 4,348 0,337
Il. WARTA
Suche zbiorniki i 9 0 0.01096 0
poldery
Zbiorniki retencyjne 10 5 1.292 0.76
Stawy 0 1 0 0.04
RAZEM 12 6 1.303 0.800
lIl. MALA PANEW
Suche zbiorniki i 0 0 0 0
poldery
Zbiorniki retencyjne 2 2 0,411 0,1279
Stawy 2 1 0,033 0,1297
RAZEM 4 3 0,444 0,2576
IV. WISLA
Suche zbiorniki i 3 0 2830 0,000
poldery
Zbiorniki retencyjne 6 1 0,051 0,112
Stawy 2 11 0,053 2,525
RAZEM 11 12 2,933 2,637
V. PILICA
Suche zbiorniki i 1 0 0.000 0.000
poldery
Zbiorniki retencyjne 1 4 0.340 0.593
Stawy 1 1 0.018 0.037
RAZEM 3 5 0.198 0.630
VI. SOLA
Suche zbiorniki i 4 0 0.034 0
poldery
Zbiorniki retencyjne 11 0 0.1616 0
Stawy 0 5 0 1.3084
RAZEM 15 5 0.196 1.308

167




Program Matej Retencji dla Wojewddztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

| LACZNIE | 75 | 40 | 9.422 | 5.969 |
Zrodto: opracowanie wtasne LEMTECH, 2012r

Planowane zamierzenia inwestycyjne uwzgledniajg wnioski spotecznosci lokalnych (samorzadow miast
i gmin), Urzedu Marszatkowskiego, administratoréw ciekow. Wskaza¢ nalezy, ze w wielu przypadkach
obiekty matej retencji zglaszane sg przez samorzady lokalne, za$ jako inwestora wskazuje sie¢
administratora danego cieku, przy czym z uwagi na cele funkcjonowania planowanych obiektow ich
realizacja nie ma zwigzku ze statutowymi obowigzkami administratoréw ciekéw. W wielu takich
przypadkach konieczne jest wspotdziatanie samorzadu i administratora w celu wypracowania
ostatecznej decyzji o funkcji danego obiektu oraz jego realizacji i inwestorze. Takich obiektow jest 13
(dotyczy to glownie zlewni Soty — 10 obicktow ze wskazaniem na RZGW Krakéw i1 obiekt ze
wskazaniem na Administracj¢ Lasow Panstwowych; 1 obiekt w zlewni Odry — ze wskazaniem na
RZGW Gliwice). Do kategorii samorzadéw wliczono rowniez obiekty realizowane przez Lasy
Panstwowe (sa to 2 obiekty).

Uwage nalezy zwroci¢ na istotny udziat inwestorow prywatnych w zlewniach, gdzie planowana jest
modernizacja duzych komplekséw stawowych. W pozostatych zlewniach planowana realizacja przez
Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych obiektow o duzych pojemnos$ciach (przy ich matej
liczbie — tacznie 17 obiektow we wszystkich zlewniach) powoduje wigkszy przyrost magazynowane;j
wody niz w przypadku realizacji duzej ilosci matych obiektéw przez samorzady (tacznie 78 obiekty we
wszystkich zlewniach).

/ N
<zMiuw; ODRA; 32065 PrZYrost magazynowanej wody w rozbiciu na inwestorow

SZMiUW ®Samorzady ® Podmioty prywatne

SZMiUW; WIStA; 2,803

~ Podmioty prywatne;
WIStA; 2,2358

B Samorzady; WI ,531

amorzady; ODRA;
1,47344 B Samorzady; WARTA; B Podmioty prywatne;
1,32596 SOtA; 1,3084

SZMiUW; PILICA; 0,585

llogé ngazynchaﬂej Wwody [tin m?]|

Podmioty prywatne;
PILICA; 0,055

B Samorzady; PILICA; 0,188

]
o

Wykres 9.6.1.4. Przyrost magazynowanej wody w rozbiciu na rodzaj inwestorow w poszczegdlnych
zlewniach.

Zrédio: LEMTECH, 2012r
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Tabela 9.6.1.2. Szczegdtowe dane planowanych obiektow matej retencji wg inwestorow
W poszczegolnych zlewniach.

llo$¢ obiektéw [liczba] Pojemnos¢ obiektow [m?]

Kategorie obiektow $ZMiUW | Samorzady Podmioty $ZMIUW | Samorzady Podmioty
prywatne prywatne

|. ODRA
Suche zZbiorniki 8 21 1 3.207 1.160 bd
poldery
Zbiorniki retencyjne 0 4 0 0.000 0.051 0.000
Stawy 0 4 1 0.000 0.262 0.005
RAZEM 8 29 2 3.207 1.473 0.005
Il. WARTA
Suche zbiorniki i 0 9 0 0 0.01096 0
poldery
Zbiorniki retencyjne 4 110 0 0.737 1.315 0
Stawy 0 0 1 0 0 0.04
RAZEM 4 13 1 0.737 1.326 0.040
lll. MALA PANEW
Suche zbioriki 0 0 0 0.000 0.000 0.000
poldery
Zbiorniki retencyjne 2 22) 0 0.345 0.194 0.000
Stawy 0 19 2 0.000 0.130 0.033
RAZEM 2 3 2 0.345 0.324 0.033
IV. WISLA
Suche zoiomiki 1 2 0 2.803 0.027 0.000
poldery
Zbiorniki retencyjne 0 7 0 0.000 0.163 0.000
Stawy 0 5 8 0.000 0.342 2.236
RAZEM 1 14 8 2.803 0.531 2.236
V. PILICA
Suche zbiorniki i 0 1 0 0 0 0
poldery
Zbiorniki retencyjne 1 4 0 0.585 0.188 0
Stawy 0 0 2 0 0 0.055
RAZEM 1 5 2 0.585 0.188 0.055
VI. SOLA
Suche zbiorniki i 1 3 0 0 0.034 0
poldery
Zbiorniki retencyjne 0 11 0 0 0.1616 0
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Stawy 0 0 5 0 0 1.3084
RAZEM 1 14 5 0.000 0.196 1.308
LACZNIE 17 78 20 1.677 4.038 3.677

Zrédto: opracowanie LEMTECH, 2012r

Y wtym 1 zbiornik retencyjny o pojemnosci 0,523 mln m®, gdzie inwestorem jest Starosta Powiatowy
2 wtym 1 zbiornik retencyjny o pojemnosci 0,028 mln m®, gdzie inwestorem sa Lasy Panstwowe
w tym 1 staw o pojemnosci 0,129 mIn m®, gdzie inwestorem sg Lasy Panstwowe

Oddzialywanie obiektow pietrzacych

Obiekty malej retencji niezaleznie od formy i przeznaczenia przyczyniaja si¢ do kontroli obiegu wody
w srodowisku. Skala i znaczenie tych oddziatywan zalezy od wielkosci danego obiektu oraz wielkos$ci
zlewni i charakteru cieku, na ktérym zlokalizowany jest obiekt. Wielokrotnie wskazuje sig, ze realizacja
obiektéw powodujacych spigtrzenie i magazynowanie wody powierzchniowej wptywa negatywnie na
srodowisko naturalne. Jednak istniejace juz obiekty i ich odpowiednia oprawa roslinna czy wpisanie
W krajobraz pozwalajg na stwierdzenie, ze z czasem stajg si¢ one czynnikiem zachowania rownowagi
i utrzymania w fizjocenozie odpowiednich warunkéw normalnego rozwoju flory, fauny i srodowiska
cztowieka.

Przyjmujac podzial obiektow za W. Mioduszewskim, zestawiono wszystkie obiekty matej retencji
(patrz wykres 4). Z uwagi na uksztaltowanie terenu przewazaja obiekty mate, a o zaklasyfikowaniu do
obiektéw duzych lub s$rednich zasadniczo decyduje pojemnos¢ poszczegoélnych obiektow. Wielkosé
obiektu jednoznacznie wigze si¢ z oddzialywaniem, migdzy innymi na rézne elementy srodowiska, oraz
z bezpieczenstwem i potrzebg zapewnienia statego nadzoru nad tymi zbiornikami (w przypadku
zbiornikéw duzych).

Zgodnie z przyjetym podzialem do duzych zbiornikoéw zaklasyfikowano 1 suchy zbiornik
przeciwpowodziowy (Kuznia Raciborska), 1 polder (Miedzyrzecze) oraz 2 kompleksy stawow
(Kobiernice-Kompleks 16 stawow i Stawy Gorne Pogoérze-Kompleks 9 stawdéw). Mozna zatem
stwierdzi¢, ze obiekty duze oddzialujg na warunki przeptywu poza swoimi zlewniami. Jednak ich
wplyw na warunki przeptywu wod w rzekach wyzszego rzgdu, nie jest daleki.

Do zbiornikdéw $rednich mozna zaliczy¢ 1 suchy zbiornik przeciwpowodziowy i 4 zbiorniki retencyjne,
przyjmujac jako warunek pojemnos¢ tych obiektow. Pozostate 4 obiekty pod wzgledem wysokosci
pietrzenia moglyby zosta¢ zaklasyfikowane do obiektow §rednich, jednak ich pojemnos$¢ nie przekracza
0,1 min m*, w zwiazku z czym bardziej nalezatoby je sklasyfikowaé wraz z pozostatymi matymi
obiektami.

Obiekty mate, dominujace w zestawieniu, sg z reguly obiektami zamykajacymi mate zlewnie
trzeciorzgdowych i czwartorzedowych doplywdéw. Na obszarach pagérkowatych i rowninnych chronig
przed powodzia i suszg, odgrywaja istotng rol¢ w melioracjach rolnych. Sie¢ tych zbiornikow jest takze
jednym z elementow krajobrazu rolniczego. Ich oddziatywanie ma charakter typowo lokalny,
ograniczony do niewielkiej odleglosci od swojej lokalizacji. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe
i poldery w tej kategorii pozwalaja ograniczy¢ lokalne zagrozenia. Zas$ zbiorniki retencyjne pozwalajg
na realizacj¢ wybranych celow o charakterze lokalnym dla ktoérych zostang zrealizowane (pobor wody
pitnej, nawodnienia rolnicze, rekreacja). Zgltoszono wiele matych zbiornikow na terenach gorskich,
glownie w obrebie Beskidu Slaskiego i Beskidu Zywieckiego, ktore oprécz funkcji
przeciwpowodziowe] czy majgcej na celu poprawe produkcji rolniczej, spetniaé majg inng role (np.
zapewnienie wody pitnej, rekreacja). Czgstokro¢ te funkcje majg pierwszorzedny charakter. W zwigzku
z tym znaczenie tych obiektow bedzie rowniez tylko lokalne.
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Wielkos¢ planowanych do realizacji obiektow matej retencji
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Wykres 9.7.2.1. Wielkoé¢ planowanych do realizacji obiektow malej retencji.
Zrédio: opracowanie LEMTECH, 2012r

Majac na wzgledzie fakt, iz dziatania, szczegdlnie te techniczne, podejmowane w ramach Programu
mogg powodowac oddzialywania poszczegdlnych typoéw obiektow matej retencji na srodowisko oraz
JCW ponizej dokonano zestawienia podstawowych relacji w tym zakresie. Zestawienie ma charakter
otwarty i stanowi podstawe do szczegétowych analiz w poszczeg6lnych przypadkach.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z sytuacje podejmowanej przez inwestorow realizacji kilku
obiektow w obrgbie danej JCW lub cieku, waznym elementem takich analiz powinien by¢ efekt
skumulowany poszczegdlnych rodzajow oddziatywan. Zagadnienie to powinno by¢ rozpatrywane
indywidualnie w momencie prowadzenia procesu przygotowania inwestycji. Na etapie aktualizacji
PMR brak jest mozliwosci dokonania takiej analizy ze wzgledu na brak wiazacych informacji co do
terminu, zakresu czy wariantu realizacji poszczegolnych inwestycji (projektow) a co za tym idzie ilos¢
wariantow mozliwych oddziatywan bylaby bardzo szeroka. Wyklucza to takze ramowy charakter
Programu oraz konieczno$¢ indywidualnej oceny projektow zarowno przez Zespodt oceniajgcy jak
I stosowne organy panstwa.

171



Program Matej Retencji dla Wojewddztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

Tabela 9.7.1. Rodzaje oddziatywan poszczegolnych typéw obiektow matej retencji

Zbiorniki suche, w tym poldery (obiekty typu A)

Rodzaj zadan (obiektow):

‘Zbiorniki suche, w tym poldery

Element jako$ci dla klasyfikacji stanu ekologicznego JCW rzecznych

fitoplankton brak oddziatywan
@ makrofity brak oddziatywan
N I
Qo I fitobentos
(@)
% makrobezkregowce | brak oddziabywan
m bentosowe
ichtiofauna brak oddziatywan
) e lkosé i dvnamika Brak oddzialtywan w przypadku przeptywow Srednich i niskich. W przypadku przeptywow bardzo wysokich nastepuje ich
< | wielko$¢ i
_g y zmniejszenie poprzez skierowanie czesci wod do zbiornika. Z uwagi na wielkos¢ zbiornikow malej retencji ten wphyw bedzie
> | przeptywu o ,
< miat jedynie znaczenie lokalne.
ol g zwigzek z wodami | brak oddziabywan
ﬁ = podziemnymi
8 ® zmiennos¢ brak oddziatywan
~§ E glebokosci
£ 2 |iszerokosci
S| 2
'§ £ Podczas budowy suchych zbiornikow nastepuje znaczqce przeksztatcenie fragmentu koryta w miejscu zamknigcia zbiornika
L 8 ksztatt koryta lub lokalizowania innych budowli towarzyszgcych. Oddzialywania z tym zwigzane nie majq jednak znaczenia dla catosci
~ JCW.
% struktura i ksztatt Podczas budowy suchych zbiornikow nastepuje znaczqce przeksztatcenie podltoza w miejscu zamkniecia zbiornika lub
= podtoza lokalizowania innych budowli towarzyszqcych. Oddziatywania z tym zwigzane nie majg jednak znaczenia dla catosci JCW.
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Podczas budowy suchych zbiornikow nastepuje znaczqce przeksztatcenie strefy nadbrzezinej cieku w miejscu zamkniecia
strefy nadbrzezne zbiornika lub lokalizowania innych budowli towarzyszqcych. Oddziatywania z tym zwigzane nie majg jednak znaczenia dla
catosci JCW.
qé ciaglose brak oddziatywan
%a warunki termiczne brak oddziatywar
o | & |natlenienie brak oddziatywan
E % zasolenie brak oddziatywan
E| £ [zakwaszenie brak oddzialywar:
§ g subst. biogenne brak oddziatywan
E\ specyficzne W standardowych warunkach brak oddzialywan. Istnieje jednak ryzyko przedostania si¢ do wod zanieczyszczen
L g g,’ zanieczyszczenia zdeponowanych w czaszy zbiornika w warunkach jego napelnienia. Rowniez podczas prac budowlanych w sytuacjach
2 ﬁ syntetyczne i awaryjnych (np. uszkodzenie sprzetu) moze dojs¢ do przedostania si¢ substancji ropopochodnych (paliwo, oleje) do wod.
niesyntetyczne Sytuacja taka jednak nie powinna mieé miejsca przy prawidtowo przygotowanych i prowadzonych robotach.

Zbiorniki wodne (obiekty typuB)

Rodzaj zadan (obiektow):

‘ Zbiorniki wodne

Element jakosci dla klasyfikacji stanu ekologicznego JCW ciekéw naturalnych

Biologiczne

fitoplankton

Stale oddziatywania na fitoplankton JCW zalezy od rodzaju zbiornika i sq najwigksze w zbiornikach zaporowych,
zlokalizowanych bezposrednio na cieku. Modyfikacje sktadu gatunkowego i liczebnosci fitoplanktonu zalezq od zmian
warunkow siedliskowych (glownie nastonecznienie, temperatura i chemizm wod) powodowanych przez budowe zbiornika.
Szczegolnie gromadzenie w zbiorniku wod zanieczyszczonych substancjami biogennymi sprzyja rozwojowi fitoplanktonu.
W przypadku zbiornikow lateralnych oddzialywania sq mniejsze i dotyczq przede wszystkim rejonu wylotu odprowadzalnika
do cieku. W przypadku zbiornikow zaporowych oddziatywania dotyczg catego obszaru zbiornika wraz z obszarem zasiegu
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cofki i pewnej dtugosci cieku ponizej zapory.

Wykonywane prace budowlane (budowa zbiornika bgdz jego remonty) mogq spowodowac krotkotrwate zwigkszenia
oddziatywan zwigzane z zanieczyszczeniem wody (glownie zwigkszenie stezenia zawiesin). Ten charakter oddzialtywan ma
charakter przejsciowy i lokalny.

makrofity
i fitobentos

Oddziatywania na makrofity i fitobentos JCW zalezy od rodzaju zbiornika. Najwieksze sq w przypadku zbiornikow
zaporowych, zlokalizowanych bezposrednio na cieku. Modyfikacje sktadu gatunkowego i liczebnosci makrofitow i
fitobentosu wynikajqg ze zmian w siedlisku (gtownie nastonecznienie, warunki przeplywu, wlasciwosci dna koryta,
temperatura i chemizm wod) powodowanych przez budowe zbiornika. W przypadku zbiornikow lateralnych oddzialywania te
sq mniejsze i dotyczq przede wszystkim rejonu wylotu odprowadzalnika do cieku. Pewne znaczenie dla rozwoju makrofitow i
fitobentosu moze mie¢ rowniez spowolnienie przeplywu wod ponizej ujecia wody (doprowadzalnik). W przypadku zbiornikow
zaporowych oddziatywania te dotyczq calego obszaru zbiornika wraz z obszarem zasiegu cofki i pewnej diugosci cieku
ponizej zapory.

Wykonywane prace budowlane (budowa zbiornika bgdZ jego remonty) mogq spowodowac krotkotrwale zwigkszenia
oddziatywan zwigzane z fizycznym usuwaniem roslin i osadow oraz zanieczyszczeniem wody (glownie zwigkszenie stezenia
zawiesin). Ten charakter oddzialywan ma charakter przejsciowy i lokalny, w przypadku zbiornikow lateralnych

oddziatywania sq mniejsze lub nawet pomijalne.

makrobezkregowce
bentosowe

Oddziatywania na makrobezkregowce bentosowe JCW zalezy od rodzaju zbiornika. Modyfikacje sktadu gatunkowego
i liczebnosci zoobentosu wynikajq ze zmian takich cech siedliska jak warunki przeptywu, charakterystyka podioza,
temperatura i chemizm wdd, dostepnos¢ bazy pokarmowej, powodowanych przez budowe zbiornika. W przypadku
zbiornikow lateralnych oddzialywania te sq mniejsze i dotyczq przede wszystkim rejonu wylotu odprowadzalnika do cieku. W
przypadku zbiornikow zaporowych oddzialywania te sq wigksze, dotyczq catego obszaru zbiornika wraz z obszarem zasiegu
cofki i pewnej dtugosci cieku ponizej zapory.

Wykonywane prace remontowe mogq spowodowac krotkotrwate zwigkszenia oddzialywan zwigzane z fizycznym usuwaniem
osadow oraz zanieczyszczeniem wody. Ten charakter oddziatywan na JCW ma charakter przejsciowy i lokalny, w przypadku
zbiornikow lateralnych oddziatywania mogq by¢ mniejsze lub nawet pomijalne.
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ichtiofauna

Oddzialywania na ichtiofaune JCW zalezy od rodzaju zbiornika. W przypadku zbiornikow lateralnych, w warunkach
prawidtowej gospodarki wodnej, nie powinny by¢ znaczqce. W przypadku zbiornikow zaporowych sq znaczqco negatywne,
co wiqgze si¢ glownie z przegrodzeniem cieku, zmiang rezimu wodnego, charakterystyki przepltywow oraz zmiang warunkow
tlenowych i chemicznych wody. Przerwanie cigglosci rzeki z duzym prawdopodobienstwem prowadzi do fragmentacji
populacji i zaburzen migracji, nawet w przypadku gatunkow, ktore nie podejmujq dtuzszych wedrowek. Do pewnego stopnia
mozna tagodzic¢ te negatywne wphywy poprzez budowe przeptawek, jednak ich skutecznos¢ powinna zostac¢ zweryfikowana.

Wykonywane prace budowlane (budowa, remonty zbiornika) wigzq sie z krotkotrwalymi znaczgco negatywnymi
oddziatywaniami na ichtiofaune. Do pewnego stopnia oddziatywania te mogq by¢ tagodzone przez wlasciwg technologie

| organizacje robot (np. odtowienie ryb przed opréznieniem zbiornika, odpowiedni dobor terminow prac).

Hydromorfologiczne

wielkos¢ i dynamika

Oddziatywanie na wielkos¢ i dynamike przephywu wod w JCW moze by¢ znaczgce, w tym rowniez znaczqco negatywne
W przypadku mniejszych ciekéow. Generalnie, Sila tych oddzialywan zaleze¢ bedzie od parametrow zbiornika, cieku oraz
gospodarowania wodg na gotowym obiekcie. Nalezy oczekiwaé zmniejszenia dynamiki i zmiennosci przeptywu. Takie

zjawiska, jak wezbrania i nizowki, mogg by¢ w ograniczonym stopniu tagodzone. Poniewaz w ramach matej retencji

< | przeptywu budowane bedq zbiorniki niewielkie, nalezy oczekiwaé, zZe ich oddzialywania mogq by¢ istotne jedynie w skali lokalnej.
=

} Wielkos¢ oddzialywan i ich znaczenie dla ekologicznych funkcji wod bedzie rowniez zaleze¢ od rodzaju zbiornika.

g Wykonywane prace budowlane mogq si¢ wigzac¢ sie¢ z krotkotrwalymi zaburzeniami parametrow przephwu. Takie
'§ oddziatywania majq jednak charakter przejsciowy i lokalny.

Na skutek budowy zbiornikow wodnych nie powinno dochodzi¢ do zerwania zwigzku wod powierzchniowych JCW z wodami
zwigzek z wodami | podziemnymi. Moze dojs¢ do nasilonych interakcji (zasilanie — drenowanie), gdyz potencjalnie zwigksza sie powierzchnia
podziemnymi wzajemnych oddziatywan wod powierzchniowych i podziemnych. Biorgc jednak pod uwage niewielkie rozmiary zbiornikow

matej retencji, oddziatywania te nie powinny by¢ znaczqce w skali zlewni.

o i ., Wphw budowy zbiornika wodnego na zmiennos¢ glebokosci i szerokosci koryta JCW cieku moze by¢ znaczgcy, jednak w
i zmiennos¢
= S .. skali lokalnej (na odcinku podlegajgcym pietrzeniu w przypadku zbiornikow zaporowych oraz w bezposrednim sgsiedztwie
S o | glebokosci o L . o . . . ,
g B, , . ujecia i wylotu doprowadzalnika i odprowadzalnika w przypadku zbiornika lateralnego). Nie mozna tez wykluczyc
= 2|1 szerokosci . . . . . . . . . o . .
S zmniejszonej dynamiki ksztattowania koryta na skutek zmian dynamiki przepbywow. Oddziatywania te, jesli wystgpiq, majq
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charakter trwaty, jednak z uwagi na niewielkie rozmiary zbiornikow bedq to oddziatywania lokalne.

ksztatt koryta

Wphyw budowy zbiornika wodnego na ksztatt koryta JCW cieku moze by¢ znaczqcy, jednak w skali lokalnej (na odcinku
podlegajgcym pietrzeniu w przypadku zbiornikow zaporowych oraz w bezposrednim sgsiedztwie ujecia i wylotu
doprowadzalnika i odprowadzalnika w przypadku zbiornika lateralnego). Nie mozna tez wykluczy¢ zmniejszonej dynamiki
ksztattowania koryta na odcinku ponizej zbiornika na skutek zmian dynamiki przeptywow.

struktura 1 ksztalt
podioza

Zakres oddziatywan zbiornika wodnego na strukture i ksztalt podioza JCW cieku jest scisle uzalezniony od rodzaju
zbiornika. W przypadku zbiornikow lateralnych nie powinno dochodzi¢ do powazniejszych ingerencji za wyjgtkiem umocnien
lokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie ujecia i wylotu doprowadzalnika i odprowadzalnika. Takie oddzialywania nie
powinny znaczgco wplhywaé na JCW jako catosé. W przypadku zbiornika zaporowego oddziatywania te mogq by¢ znaczqce,
zwiqgzane z zaktoceniami w transporcie rumoszu (zatrzymywanie materiatu w czaszy zbiornika, spowolnienie przeptywu), co
W konsekwencji moze doprowadzi¢ do znaczgcej modyfikacji struktury dna koryta, rowniez na odcinku ponizej zapory.
Oddzialywania tego rodzaju sq trwate, ich zasieg zalezy od wielkosci cieku i zbiornika.

strefy nadbrzezne

Wphw budowy zbiornika wodnego na strefy nadbrzezne JCW cieku moze by¢ znaczqcy, jednak w skali lokalnej (na odcinku
podlegajgcym pietrzeniu, wlgczajgc w to strefe cofki, w przypadku zbiornikow zaporowych oraz w bezposrednim sgsiedztwie
ujecia i wylotu doprowadzalnika i odprowadzalnika w przypadku zbiornika lateralnego). W przypadku zbiornikow
zaporowych zmieni¢ si¢ moze nie tylko ksztalt stref nadbrzeinych, ale i ich charakter. W wielu przypadkach mozna
oczekiwac wzrostu roznorodnosci siedlisk i gatunkow. Oddzialywanie to jest trwate, w wielu przypadkach pozytywne.

inne

cigglosé

W przypadku budowy zbiornikow lateralnych cigglos¢ cieku nie powinna zosta¢ zaburzona. W przypadku zbiornikow
zaporowych dochodzi do przerwania cigglosci hydromorfologicznej cieku, co samo w sobie jest oddziatywaniem
niekorzystnym dla stanu ekologicznego cieku. Wielkos¢ i zakres tych niekorzystnych oddziatywan zalezy od wysokosci
budowli pietrzqcej i od jej charakteru. W wielu przypadkach mozliwe jest podjecie dziatan tagodzgcych, ich zakres powinien
zostac szczegolowo okreslony na etapie przygotowywania przedsiewzigcia do realizacji.

chemic

warunk

warunki termiczne

W przypadku zbiornikow lateralnych — brak znaczgcych oddziatywan na warunki termiczne JCW. W przypadku zbiornikéw
zaporowych prawdopodobna jest modyfikacja warunkow termicznych JCW na odcinku podlegajgcym pigtrzeniu oraz
ponizej. Wielkos¢, zakres i znaczenie tych zmian zalezq od indywidualnych uwarunkowan zbiornika.
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W przypadku zbiornikow lateralnych nie powinno by¢ oddziatywan na warunki tlenowe JCW. Jedynie w przypadku zrzutu do
odbiornika wod zanieczyszczonych (np. na skutek zakwitu glonow w wyniku przezyznienia wod zbiornika) posrednio moze

natlenienie dojs¢ do pogorszenia warunkow tlenowych wod cieku. W przypadku zbiornikow zaporowych moze dojs¢ do zaburzen
warunkow tlenowych. Wielkos¢, zakres i znaczenie tych zmian zalezqg od indywidualnych uwarunkowan zbiornika, szczegolne
znaczenie ma tutaj jakosc (czystosc¢) gromadzonej wody.

zasolenie Budowa zbiornikow wodnych nie wplywa na zmiany zasolenia wod JCW

zakwaszenie

Zbiorniki wodne nie powinny oddzialywac¢ na zakwaszenie wod JCW. Ryzyko takich zmian jednak wzrasta w przypadku
gromadzenia W zbiorniku wod zanieczyszczonych.

subst. biogenne

Gromadzenie wody w zbiorniku jako takie nie powinno przyczyni¢ sie do wzrostu stezen substancji biogennych.
Obserwowano nawet sytuacje, gdy dochodzilo do zmniejszania si¢ wartosci tych wskaznikow na odplywie zbiornika na
skutek sedymentacji zawiesin i deponowania substancji biogennych w osadach. Gromadzenie w zbiorniku wodnym wody o
zwigkszonej zawartosci zwigzkow biogennych przyczynia sie jednak do powstawania zakwitow wod, co z punktu widzenia
ekologicznych funkcji wod jest bardzo niekorzystne. Zbiorniki plytkie silniej podlegajq tym zjawiskom. Powyzsze oznacza, ze
podczas podejmowania decyzji o realizacji zbiornika wodnego szczegolng uwage nalezy zwracac na jakos¢ wod, ktore bedg
gromadzone w zbiorniku, uwzgledniajgc rowniez problematyke sptywow powierzchniowych.

subst. szczeg.

szkod.e

specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne

W prawidtowych warunkach zbiorniki wodne nie powinny wykazywaé oddzialywan w zakresie zwigkszania stezen
specyficznych substancji zanieczyszczajgcych. Istnieje pewne ryzyko przedostania si¢ do wod zanieczyszczen zdeponowanych
w gruntach podlegajgcych zalaniu (w czaszy zbiornika). Rowniez podczas prac budowlanych w sytuacjach awaryjnych (np.
uszkodzenie sprzetu) moze dojs¢ do przedostania si¢ substancji ropopochodnych (paliwo, oleje) do wod. Sytuacja taka
jednak nie powinna mie¢ miejsca przy prawidtowo przygotowanych i prowadzonych robotach.
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Stawy, w tym stawy do chowu i hodowli ryb (obiekty typu C)

Rodzaj zadan (obiektow):

Stawy, w tym do chowu i hodowli ryb

Element jakosci dla klasyfikacji stanu ekologicznego JCW rzecznych

Biologiczne

fitoplankton

State oddzialtywania na fitoplankton JCW zalezy od rodzaju zasilania stawu. W przypadku stawoéw zasilanych wodami
gruntowymi i opadowymi nie ma oddziatywan na fitoplankton JCW. W przypadku stawow zasilanych za pomocg rowow czy
kanatow oddziatywania te sq mniejsze i dotyczq przede wszystkim rejonu wylotu odprowadzalnika do cieku w okresie
oprozniania stawu. W przypadku stawow usytuowanych bezposrednio na cieku wodnym oddziatywania te sq wigksze, dotyczg
catego obszaru stawu i pewnej diugosci cieku ponizej stawu.

Wykonywane roboty (budowa stawu bqdz jego remonty) mogg spowodowac krotkotrwate zwiekszenia oddzialywan zwigzane
z zanieczyszczeniem wody (glownie zwigkszenie stezenia zawiesin). Ten charakter oddziatywan ma charakter przejsciowy

i lokalny. Natezenie oddziatywan zalezy od rodzaju stawu.

makrofity
i fitobentos

Oddziatywania na makrofity i fitobentos JCW zalezy od rodzaju zasilania stawu. Modyfikacje sktadu gatunkowego i
liczebnosci makrofitow i fitobentosu wynikajq ze zmian w siedlisku (gtownie nastonecznienie, warunki przeptywu,
wlasciwosci dna koryta, temperatura i chemizm wod) powodowanych przez budowe stawu i prowadzong gospodarke
rybackq. W przypadku stawow zasilanych wodami gruntowymi i opadowymi nie ma oddzialywan na makrofity i fitobentos
JCW. W przypadku stawow wyposazonych w doprowadzalniki i odprowadzalniki oddziatywania te dotyczq przede wszystkim
rejonu wylotu odprowadzalnika do cieku w czasie oprozniania stawu. Pewne znaczenie moze mie¢ rowniez spowolnienie
przepbywu wod ponizej ujecia wody (doprowadzalnik) w czasie napetniania stawu. W przypadku stawow usytuowanych
bezposrednio na cieku oddzialywania na makrofity i fitobentos sq wigksze, dotyczq calego obszaru zbiornika wraz z
obszarem zasiggu cofki i pewnej dlugosci cieku ponizej zapory. Oddzialywania te sq zwigzane ze spowolnieniem przeplywu,
zmiang warunkow termicznych i pProwadzong gospodarkq rybackq.

Wykonywane roboty (budowa stawu, jego remonty, prace utrzymaniowe) mogq spowodowac krotkotrwate zwigkszenia
oddziatywan zwigzane z fizycznym usuwaniem roslin i osadow oraz zanieczyszczeniem wody (gltownie zwigkszenie stezenia
zawiesin, ale tez substancji biogennych). Ten charakter oddzialywan ma charakter przejsciowy i lokalny, w przypadku
stawow zasilanych za pomocq kanatow oddziatywania sq mniejsze lub nawet pomijalne.
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makrobezkregowce
bentosowe

Oddzialywania na makrobezkregowce bentosowe JCW zalezy od rodzaju stawu. Modyfikacje sktadu gatunkowego i
liczebnosci zoobentosu wynikajq z trwalych zmian w siedlisku (gtownie warunki przepbywu, charakterystyka podtoza,
temperatura i chemizm wod, dostepnos¢ bazy pokarmowej) powodowanych przez budowe i funkcjonowanie stawu.
Najwigksze oddzialywania tego rodzaju wystepujq w przypadku stawow zlokalizowanych bezposrednio na cieku. W
przypadku zbiornikow wyposazonych w doprowadzalniki i odprowadzalniki oddziatywania te sq mniejsze i dotyczq przede
wszystkim rejonu ponizej wylotu odprowadzalnika do cieku. W przypadku stawow rybnych zasilanych wodami opadowymi i
gruntowymi nie powinny wystegpowac oddziatywania na makrobezkregowce bentosowe JCW.

Wykonywane roboty, w tym te zwigzane z gospodarkq rybackq, mogq spowodowac krotkotrwate zwiekszenia oddzialywan
zwiqgzane z fizycznym usuwaniem osadow oraz zanieczyszczeniem wody. Ten charakter oddziatywan na JCW ma charakter

przejsciowy i lokalny.

ichtiofauna

Oddziatywania stawu rybnego na ichtiofaune JCW mogqg by¢ znaczgce, w tym znaczqco negatywne, jednak sita tych
oddzialywan zalezy od rodzaju stawu. Oddzialywania te z jednej stromy sq powigzane z modyfikacjq warunkow
siedliskowych, w tym ograniczeniem mozliwosci migracji gatunkow dziko zyjgcych, z drugiej strony funkcjonowanie stawu
rybnego wiqze si¢ z ryzykiem zmian sktadu gatunkowego ichtiofauny na skutek niekontrolowanego przedostania sie
gatunkow hodowlanych poza obreb stawow, zwtaszcza ze w stawach utrzymywane sq gatunki ryb obce polskiej faunie.

W przypadku stawow zasilanych wodami opadowymi i wodami gruntowymi, niepozostajgcych w bezposrednim kontakcie
Z wodami JCW, ryzyko oddziatywan na ichtiofaune i ich skala powinny pozostac niewielkie. W przypadku stawow zasilanych
i oproznianych za pomocg rowow, w warunkach prawidtowej gospodarki wodnej i rybackiej, oddziatywania nie powinny by¢é
znaczgce. W przypadku stawow zlokalizowanych bezposrednio na ciekach mozina oczekiwaé, zZe oddziatywania na
ichtiofaung bedq znaczqco negatywne, co wigze si¢ glownie z przegrodzeniem cieku, zmiang rezimu wodnego,
charakterystyki przeplywow oraz zmiang warunkow tlenowych i chemicznych wody. Przerwanie cigglosci rzeki z duzym
prawdopodobienstwem prowadzi do fragmentacji populacji i zaburzen migracji. Wigksze jest tez prawdopodobienstwo
niekontrolowanego przedostawania sie gatunkow hodowlanych poza obreb gospodarstwa rybackiego.

Z drugiej strony w literaturze opisuje si¢ przyktady pozytywnego wplywu ekstensywnej gospodarki rybackiej na jakosé wod.
Oznaczatoby to mozliwos¢ posredniego pozytywnego wplywu na ichtiofaune poprzez poprawe warunkow zycia (usuwanie
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zawiesin i substancji biogennych, poprawa warunkow tlenowych).

Hydromorfologiczne

rezim hydrol.

wielko$¢ 1 dynamika
przeptywu

Oddzialywanie stawow rybnych na wielkos¢ i dynamike przeplywu moze by¢ znaczgce, w tym rowniez znaczgco negatywne.
Sita tych oddzialywan zaleze¢ bedzie od rodzaju i wielkosci stawu, cieku oraz gospodarowania wodg na gotowym obiekcie.
Napetnianie wodg stawow odbywa sie na wiosne, co czesto wiqgze sie z wiekszq dostepnoscig zasobow wodnych. Jednak
uzupetnianie wody, ktora odparowuje z duzej powierzchni, czesto musi odbywac sie w okresach nizowek, co moze
doprowadzac¢ do zmniejszenia wielkosci przeptywu ponizej ujecia w sposob zagrazajgcy ekologicznym funkcjom wod.
Generalnie nalezy oczekiwac¢ zmniejszenia dynamiki i zmiennosci przepltywu. Takie zjawiska, jak wezbrania mogq by¢ w
ograniczonym stopniu lagodzone, jednak efekt ten moze by¢ istotny jedynie w skali lokalnej.

Co oczywiste, wielkos¢ oddziatywan i ich znaczenie dla ekologicznych funkcji wod bedzie zaleze¢ od rodzaju stawu. Stawy
bez fizycznego polqczenia z ciekiem wodnym (zasilane wodg gruntowg i wodg opadowq) bedq mialy niewielki, lokalny
wphw, na wielkos¢ i dynamike przeplywow w JCW (fagodzenie nierownomiernosci przephwow poprzez zwigkszanie
retencyjnosci zlewni).

Wykonywane prace zwiqzane z budowgq i utrzymywaniem stawow mogq sie wiqzac¢ si¢ z krotkotrwalymi zaburzeniami

parametrow przepbywu. Takie oddzialywania majq jednak charakter przejsciowy i lokalny.

zwiazek z wodami
podziemnymi

Na skutek budowy stawow rybnych nie powinno dochodzi¢ do zerwania zwigzku wod powierzchniowych JCW z wodami
podziemnymi. Moze dojs¢ do nasilonych interakcji (zasilanie — drenowanie), gdyz potencjalnie zwigksza sie powierzchnia
wzajemnych oddziatywan wod powierzchniowych i podziemnych. Biorqc jednak pod uwage niewielkie rozmiary stawow,

oddziatywania te nie powinny by¢ znaczgce w skali zlewni.

warunki
morfologiczne

zmiennosé
glebokosci
i szerokosci

Wphyw budowy stawu rybnego na zmiennos¢ glebokosci i szerokosci koryta JCW jest uzalezniony od rodzaju stawu.
W przypadku obiektow zasilanych wodami gruntowymi i opadowymi nie powinno dochodzi¢ do znaczgcych oddziatywan.
W przypadku stawow wyposazonych w doprowadzalniki i odprowadzalniki modyfikacje glebokosci i szerokosci koryta
dotyczy¢ bedq jedynie bezposredniego sgsiedztwa ujecia i wylotu. Z kolei stawy zlokalizowane bezposrednio na cieku bedg
wykazywa¢ znaczqce oddziatywanie na zmiennos¢ szerokosci i glebokosci koryta, jednak tylko w skali lokalnej. Nie mozna
tez wykluczy¢ zmniejszonej dynamiki ksztattowania koryta na skutek zmian dynamiki przeplywow. Oddzialtywania te, jesli
wystgpiq, majq charakter trwaly, jednak z uwagi na niewielkie rozmiary stawow bedg to oddziatywania lokalne.
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ksztatt koryta

Wptyw budowy stawu na ksztait koryta JCW cieku bedzie si¢ réznil w zaleznosci od przyjetej technologii zasilania stawu.
W przypadku obiektow zasilanych wodami gruntowymi i opadowymi nie powinno dochodzi¢ do oddziatywan. W przypadku
stawow wyposazonych w doprowadzalniki i odprowadzalniki oddzialtywanie moze by¢ znaczgce, jednak jedynie w miejscu
zlokalizowania ujecia i wylotu wod. W skali JCW takie oddzialywanie moze zosta¢ pominigte. W przypadku stawow
zlokalizowanych bezposrednio na cieku wodnym dochodzi do znaczqcej modyfikacji ksztattu koryta. Oddziatywanie to jest
znaczqce, jednak tylko w skali lokalnej.

Nie mozna tez wykluczy¢é zmienionej dynamiki ksztattowania sie koryta na skutek zmian dynamiki przeplywow.

struktura 1 ksztatt
podtoza

Zakres oddzialtywan stawu na strukture i ksztalt podtoza JCW cieku jest scisle uzalezniony od rodzaju stawu. W przypadku
obiektow zasilanych wodami gruntowymi i opadowymi, nieposiadajacych fizycznego polaczenia z JCW, nie powinno
dochodzi¢ do oddziatywan. W przypadku stawow zasilanych poprzez doprowadzalnik nie powinno dochodzi¢ do
powazniejszych ingerencji W Strukture i ksztalt koryta za wyjgtkiem umocnien lokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
ujecia i wylotu doprowadzalnika i odprowadzalnika. Takie oddzialywania nie powinny znaczgco wplywaé na JCW jako
catos¢. Niemniej jednak w warunkach intensywnego chowu ryb wody wykorzystane, odprowadzane do cieku, mogg zawieraé
znaczne ilosci zawiesin, ktora po opadnieciu na dno moze doprowadzi¢ do zmian w strukturze podtoza.

W przypadku stawu zlokalizowanego bezposrednio na cieku oddziatywania na strukture i ksztalt podtoza mogq by¢ znaczgce,
zwigzane Z zatrzymywaniem materiafu w stawie, spowolnieniem przephywu i nasilong sedymentacjg, co w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do znaczqcej modyfikacji struktury dna koryta. Oddzialtywania tego rodzaju sq trwale, ich zasigg zalezy od
wielkosci cieku i zbiornika.

strefy nadbrzezne

Wplyw budowy i funkcjonowania stawu na strefy nadbrzezne JCW moze by¢ znaczqcy, jednak w skali lokalnej (na odcinku
podlegajgcym pietrzeniu w przypadku stawu zlokalizowanego na cieku oraz w bezposrednim sgsiedztwie ujecia i wylotu
doprowadzalnika i odprowadzalnika w przypadku stawu zasilanego za pomocg rowu). Zmienic si¢ moze nie tylko ksztalt stref
nadbrzeznych, ale i ich charakter. W wielu przypadkach mozna oczekiwa¢ wzrostu roznorodnosci siedlisk i gatunkow.
Oddziatywanie to jest trwate, w wielu przypadkach pozytywne.

Stawy zlokalizowane bez fizycznej tqcznosci z JCW nie bedq oddzialywaly na strefy nadbrzeine JCW, jednak mogq
przyczyniaé sig do powstawania i wzbogacania siedlisk zaleznych od wod.
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inne

cigglosc

W przypadku stawow zasilanych wodami gruntowymi i opadowymi, a takze wyposazonych w doprowadzalniki
i odprowadzalniki ciggtos¢ cieku nie powinna zostaé¢ zaburzona. W przypadku stawow zlokalizowanych bezposrednio na
ciekach czesto dochodzi do zaktocen cigglosci hydromorfologicznej. Wielkos¢ i zakres tych niekorzystnych oddziatywan
zalezy od parametrow stawu. W wielu przypadkach mozliwe jest podjecie dziatan tagodzgcych, ich zakres powinien zostac
szczegotowo okreslony na etapie przygotowywania przedsiewziecia do realizacji.

Fizykochemiczne

warunki ogdlne

warunki termiczne

W przypadku stawow nieposiadajgcych polgczenia z JCW — brak oddziatywan na warunki termiczne JCW. W przypadku
stawow zlokalizowanych bezposrednio na cieku prawdopodobna jest modyfikacja warunkow termicznych JCW na odcinku
podlegajgcym pietrzeniu oraz ponizej. Wielkos¢, zakres i znaczenie tych zmian zalezq od indywidualnych uwarunkowan
stawu.

natlenienie

W przypadku stawow nieposiadajgcych polgczenia z JCW — brak oddziatywan na natlenienie wod JCW. W przypadku
stawow

zlokalizowanych bezposrednio na cieku oddziatywanie na warunki tlenowe JCW jest zroznicowane i zalezy od wielu
czynnikow (m.in. intensywnos¢ hodowli, stosowane pasze, nawozenie stawu, stosowanie napowietrzania itp.). W przypadku
stawu, z ktorego zrzut wod wykorzystanych odbywa si¢ za pomocq odprowadzalnika, ewentualne oddzialywanie na
natlenienie wod JCW ogranicza sie do czasu zrzutu wod wykorzystanych.

zasolenie

Budowa stawéw rybnych nie wptywa na zmiany zasolenia wéd JCW

zakwaszenie

Budowa i funkcjonowanie stawoéw nie powinny oddziatywaé na zakwaszenie wod JCW. Ryzyko takich zmian jednak wzrasta
w przypadku nieprawidtowej gospodarki na obiekcie majgcym bezposrednie potgczenie z wodami JCW.

subst. biogenne

W przypadku stawéw nieposiadajgcych potgczenia z JCW — brak oddziatywan na stezenie substancji biogennych w wodach
JCW. Z kolei stawy, z ktorych odbywa sie zrzut wykorzystanych wod do wod JCW, mogg wplywac na stezenie substancji
biogennych w wodach odbiornika. Wplyw ten jest zroznicowany w zaleznosci od prowadzonej gospodarki rybackiej na
obiekcie stawowym. W przypadku ekstensywnej gospodarki rybackiej czesto obserwuje sie zmniejszenie tadunku substancji
biogennych w odniesieniu do wod pobieranych na potrzeby stawu. W przypadku intensywnego chowu ryb, obfitego
dokarmiania paszami przemystowymi mozZe dochodzi¢ do zwiekszania zawartosci substancji biogennych w wodach
wykorzystanych na potrzeby stawu.
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specyficzne W prawidtowych warunkach stawy rybne nie powinny wykazywaé oddziatywan na stezenia specyficznych substancji
E‘ §" zanieczyszczenia zanieczyszczajgcych. Istnieje pewne ryzyko przedostania sie do wod zanieczyszczen podczas prac budowlanych w sytuacjach
2 ﬁ syntetyczne i awaryjnych: moze dojs¢ do przedostania sie substancji ropopochodnych (paliwo, oleje) do wéd. Sytuacja taka jednak nie

niesyntetyczne

powinna mie¢ miejsca przy prawidlowo przygotowanych i prowadzonych robotach.

Urzadzenia melioracji wodnych (obiekty typu D)

Rodzaj zadan (obiektow):

Urzgdzenia melioracji wodnych

(nawadniajgco-odwadniajqce systemy melioracji wodnych szczegotowych, z wylgczeniem systemow nawodnien rolniczych)

Element jako$ci dla klasyfikacji stanu ekologicznego JCW rzecznych

Biologiczne

fitoplankton

makrofity
i fitobentos

makrobezkregowce
bentosowe

ichtiofauna

Hydromorfologiczne

rezim
hydrol.

wielko$¢ 1 dynamika
przeptywu

zwiazek z wodami
podziemnymi

warunki
morfologiczne

zmiennosé
glebokosci
i szerokosci

ksztatt koryta

struktura 1 ksztalt
podioza

Brak oddzialywan. Przedmiotem Programu moga by¢ systemy melioracji wodnych szczegdélowych z wylaczeniem
systemOow nawodnien rolniczych. Oznacza to, ze w ramach Programu moga by¢ realizowane zadania dotyczace systemow
sktadajacych si¢ z rowow, ewentualnie rowow i drenowan, bez ujg¢ wod powierzchniowych czy podziemnych. Tego rodzaju
obiekty, o ile s3 wykonane i utrzymywane prawidlowo, nie beda oddzialywaly na elementy jakosci klasyfikacji stanu
ekologicznego wod.
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strefy nadbrzezne

inne

cigglosé

warunki

warunki termiczne

natlenienie

zasolenie

ogo6lne

zakwaszenie

subst. biogenne

Fizykochemiczne

subst.
szczeg.

specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne

Retencja na obszarach zurbanizowanych (obiekty typuE)

Rodzaj zadan (obiektow):

Obiekty malej retencji i mikroretencji na obszarach zurbanizowanych

(gromadzenie wod deszczowych, zwigkszanie udzialu powierzchni biologicznie czynnej, tworzenie retencji dachowej,
tworzenie ,,ogrodow deszczowych” w parkach i na terenach zielonych, modyfikacje uktadu hydrograficznego miasta w
kierunku spowalniania sptywu i retencji wod)

Element jako$ci dla klasyfikacji stanu ekologicznego JCW rzecznych

Biologiczne

fitoplankton

bez oddzialywan, w przypadku projektow zwiazanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddziatywania.
Zakres 1 zasigg oddzialywan zaleze¢ bgdzie od charakterystyki dziatan

makrofity bez oddzialywan, w przypadku projektow zwiazanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddziatywania.
I fitobentos Zakres 1 zasigg oddzialywan zaleze¢ bgdzie od charakterystyki dziatan
makrobezkregowce |bez oddziatywan, w przypadku projektow zwigzanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddziatywania.
bentosowe Zakres 1 zasi¢g oddziatywan zaleze¢ bgdzie od charakterystyki dziatan
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ichtiofauna

bez oddzialywan, w przypadku projektow zwigzanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddziatywania.
Zakres 1 zasieg oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatan

Mozna oczekiwa¢ spowolnien przeplywow w okresach deszczowych. Istotnos$¢ i zakres tych oddziatywan zaleze¢ bedzie od

g wielkos¢ i dynamika charakterystyki dziatan i1 danej JCW, jednak raczej bedzie mie¢ charakter lokalny (dziatanie dotyczy obszarow
Z |prEep tywu zurbanizowanych)
: § zwigzek z wodami | brak oddziatywan
= |podziemnymi
2 zmienno$¢ bez oddzialywan, w przypadku projektow zwigzanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddzialywania.
g’) GE" glebokosci Zakres i zasigg oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatan
q—g 2 |i szerokosci
E q—g ksztalt koryta bez oddzialywan, w przypadku projektéw zwigzanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddziatywania.
S| 5 Zakres 1 zasieg oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatan
_% E struktura i ksztalt bez oddzialywan, w przypadku projektow zwigzanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddzialywania.
5 podtoza Zakres i zasi¢g oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatan
g strefy nadbrzezne bez oddziatywan, w przypadku projektoéw zwigzanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddziatywania.
Zakres 1 zasieg oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatan
PR _ o bez oddzialywan, w przypadku projektow zwigzanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddziatywania.
E ciaglosc Zakres 1 zasieg oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatan.
bez oddzialywan, w przypadku projektow zwigzanych z ciekami na terenach zurbanizowanych mozliwe oddziatywania.
% Y warunki termiczne | Zakres i zasieg oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatan
L%
an
é -_; natlenienie brak oddzialywan
% g Jasolenie brak oddziatywan. Poniewaz jednak dziatania beda dotyczyly obszarow zurbanizowanych, nalezy zwroci¢ uwage na
-'Lll_' 3 ewentualne ryzyka przedostawania si¢ zanieczyszczen soli wykorzystanej do utrzymywania drog do wod JCW.

zakwaszenie

brak oddzialywan
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niesyntetyczne

subst. biogenne brak oddzialywan

specyficzne brak oddziatywan. Poniewaz jednak dziatania begda dotyczyly obszarow zurbanizowanych, nalezy zwrdci¢ uwage na
3 §" zanieczyszczenia ewentualne ryzyka przedostawania si¢ zanieczyszczen do wod JCW.
2 ﬁ syntetyczne i

Retencja nietechniczna (obiekty typuF)

Rodzaj zadan (obiektow):

Obiekty retencji nietechnicznej

(strefy buforowe, zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody, renaturyzacja rzek,
renaturyzacja mokradef)

Element jakosci dla klasyfikacji stanu ekologicznego JCW rzecznych

fitoplankton

Biologiczne

strefy buforowe — z uwagi na ograniczenie nastonecznienia zwierciadta wody (co zapobiega nagrzaniu wody i limituje ilos¢
swiatta) i zmniejszenie iloSci substancji biogennych splywajgcych do wod mozna oczekiwaé¢ zmniejszenia ilosci
fitoplanktonu. Wielkos¢ i znaczenie tych oddziatywan bedzie jednak uzaleznione od charakterystyki dziatania.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — jesli zadrzewienia znajdq sie w sgsiedztwie
cieku, mogg poprzez ograniczenie nastonecznienia zwierciadta wody wplywac¢ na warunki termiczne i swietlne wody. Te
oddziatywania, podobnie jak zmniejszenie ilosci substancji biogennych splywajgcych do wod moze skutkowac ograniczeniem
Wzrostu fitoplanktonu. Wielkos¢ i znaczenie tych oddziatywan bedzie jednak uzaleznione od charakterystyki dziatania.
renaturyzacja rzek — prowadzona we wlasciwy sposob powinna utatwié (poprzez odpowiednie uksztaltowanie koryta i stref
nadbrzeznych) uzyskanie warunkow umozliwiajgcych utrzymywanie sie fitoplanktonu na poziomie wiasciwym dla danego
typu wod. Zasieg i zakres oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatania. W praktyce nie nalezy oczekiwac, aby
renaturyzacja prowadzona na niewielkich odcinkach ciekow umozliwila osiggniecie tego celu, moze sie jednak do tego
przyczynic

renaturyzacja mokradel— jesli mokradto nie sgsiaduje z JCW, brak oddzialywan. Jesli takie sgsiedztwo istnieje, mozliwe

jest posrednie oddziatywanie na liczebnos¢ fitoplanktonu poprzez zmniejszenie ilosci substancji biogennych sptywajgcych do
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wod. Wielkos¢ i znaczenie tych oddzialywan bedzie jednak uzaleznione od indywidualnych uwarunkowan dziatania.

makrofity
i fitobentos

strefy buforowe— z uwagi na ograniczenie nastonecznienia zwierciadta wody (co zapobiega nagrzaniu wody i limituje ilos¢
sSwiatla) i zmniejszenie ilosci substancji biogennych spltywajgcych do wod mozna oczekiwaé spowolnienia rozwoju
makrofitow i fitobentosu. Wielkos¢ i znaczenie tych oddzialywan bedzie jednak wuzaleznione od indywidualnych
uwarunkowan dziatania.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — jesli zadrzewienia znajdg sie w sgsiedztwie
cieku, mogg poprzez ograniczenie nastonecznienia zwierciadta wody wplywac¢ na warunki termiczne i swietlne wody. Te
oddzialtywania, podobnie jak zmniejszenie ilosci substancji biogennych sptywajgcych do wod moze skutkowaé ograniczeniem
wzrostu roslin. Wielkos¢ i znaczenie tych oddziatywan bedzie jednak uzaleznione od indywidualnych uwarunkowan
dziatania.

renaturyzacja rzek — prowadzona we wiasciwy sposéb powinna utatwi¢ — poprzez odpowiednie uksztaltowanie koryta i
stref nadbrzeznych — uzyskanie warunkow umozliwiajgcych wyksztalcenie zbiorowisk roslinnych wiasciwych dla danego
typu wod. Zasieg i zakres oddzialywan zaleze¢ bedzie od indywidualnych uwarunkowan dziatania.

renaturyzacja mokradel— jesli mokradtlo nie sgsiaduje z JCW, brak oddziatywan. Jesli takie sgsiedztwo istnieje, mozliwe
jest posrednie oddzialtywanie na sktad i liczebnos¢ zbiorowisk roslinnych poprzez wplyw na sktad chemiczny wod

sphywajqcych do cieku. Wielkos¢ i znaczenie tych oddzialywan bedzie jednak uzaleznione od indywidualnych uwarunkowan
dziatania.

makrobezkregowce
bentosowe

strefy buforowe— z uwagi na ograniczenie nastonecznienia zwierciadla wody (co zapobiega nagrzaniu wody i limituje ilos¢
Swiatta) i zmniejszenie ilosci substancji biogennych splywajgcych do wod moze dojs¢é do modyfikacji warunkow Zzycia
organizmow bentosowych (temperatura, Swiatto, baza pokarmowa). Wielkos¢ i znaczenie tych oddziatywan bedzie jednak
uzaleznione od indywidualnych uwarunkowan dzialania.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — mozliwe jest posrednie oddziatywanie
poprzez modyfikacje warunkow siedliskowych. Wielkos¢ i znaczenie tych oddziatywan bedzie jednak uzaleznione od
indywidualnych uwarunkowan dziatania.

renaturyzacja rzek — prowadzona we wtasciwy sposob powinna utatwi¢c — poprzez odpowiednie uksztaltowanie koryta i

187




Program Matej Retencji dla Wojewddztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

stref nadbrzeznych — uzyskanie warunkow umozliwiajgcych wyksztalcenie populacji makrobezkregowcow bentosowych
wiasciwych dla danego typu wod. Zasieg i zakres oddzialtywan zaleze¢ bedzie od indywidualnych uwarunkowan dziatania.
renaturyzacja mokradet— w przypadku sqsiadowania mokradta z ciekiem jest mozliwe posrednie oddziatywanie poprzez
modyfikacje warunkow siedliskowych. Wielkos¢ i znaczenie tych oddziatywan bedzie jednak uzaleznione od indywidualnych
uwarunkowan dziatania.

ichtiofauna

strefy buforowe— powinny przyczyniaé sie do powstawania korzystnych warunkéw dla rozwoju ichtiofauny przede
wszystkim poprzez poprawe warunkow tlenowych. Posrednio, dzieki modyfikacji (zroznicowaniu) brzegu koryta, mozliwe jest
powstanie kryjowek i zerowisk. Zasieg i zakres tych oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatania.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — mozliwe jest posrednie oddzialywanie
poprzez modyfikacje warunkow siedliskowych (zmniejszenie ilosci substancji biogennych i zawiesin splywajgcych do wad,
by¢ moze ograniczenie nastonecznienia lustra wody). Wielkos¢ i znaczenie tych oddziatywan bedzie jednak uzaleznione od
charakterystyki dziatania.

renaturyzacja rzek — powinna by¢ prowadzona w sposob umozliwiajqcy wyksztalcenie ichtiofauny wilasciwej dla danego
typu wod w szczegolnosci poprzez odpowiednie uksztaltowanie koryta, stref nadbrzeznych, usuniecie barier migracyjnych.
Wielkos¢ i znaczenie tych oddziatywan bedzie jednak uzaleznione od charakterystyki dziatania.

renaturyzacja mokradel— jesli mokradto nie sgsiaduje z ciekiem, brak wplywu. W przypadku mokradet sqsiadujgcych
Z ciekiem wodnym mozliwy posredni wplyw na ichtiofaune z uwagi na zmiany sktadu chemicznego wod. Jesli jednak
renaturyzacja mokradel jest powigzana z zabudowq urzqdzen pietrzqcych wode (w celu zwigkszenia dostepnosci wody dla
mokradta), nalezy spodziewaé sie, zZe pietrzenie to pogorszy mozliwosci migracji ryb, a byé moze zwigkszy ryzyko
fragmentacji populacji niektorych gatunkow.

Hydromorfolo

rezim hydrol.

wielko$¢ 1 dynamika
przeptywu

strefy buforowe— mozna oczekiwaé spowolnienia przeptywu w warunkach wigkszych opadow deszczu, jednak z uwagi na
ograniczony zasieg tego rodzaju przedsigwziel, oddziatywanie to bedzie bez znaczenia w skali zlewni.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — mozna oczekiwac spowolnienia przeptywu
w warunkach wiekszych opadow deszczu, jednak z uwagi na ograniczony zasieg tego rodzaju przedsiewziec, oddziatywanie
to bedzie bez znaczenia w skali zlewni.
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renaturyzacja rzek — powinna by¢ powigzana z takim oddziatywaniem na przeptywy, aby doprowadzi¢ je do przeksztalcenia
w kierunku wlasciwym dla warunkow niezaktoconych lub do nich zblizonych; zasieg i zakres oddzialtywan zaleze¢ bedzie od
charakterystyki dziatania. W praktyce nie nalezy oczekiwaé, aby renaturyzacja prowadzona by¢ mogla w skali
umozliwiajgcej przywrocenie wielkosci i dynamiki przeptywow do warunkow niezaktoconych

renaturyzacja mokradet — brak oddzialtywan

zwiazek z wodami

strefy buforowe— bez oddziatywan
zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — bez oddziatywan

przeksztatcenia w kierunku witasciwym dla warunkow niezakloconych lub do nich zblizonych, zasieg i zakres oddziatywan
zalezec bedzie od charakterystyki dzialania.

podziemnymi renaturyzacja rzek — bez oddziatywan
renaturyzacja mokradel— bez oddzialywan
strefy buforowe— bez oddziatywan
. iy zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — bez oddzialywan
zmienno$¢ .
tebokosci renaturyzacja rzek — powinna by¢ powigzana z takim oddziatywaniem na zmiennos¢ glebokosci i szerokosci koryta, aby
okosci
;g(; Kodel doprowadzié¢ je do przeksztatcenia w kierunku wlasciwym dla warunkow niezaktoconych lub do nich zblizonych, zasieg i
szerokosci
° zakres oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatania.
c . . ’
N renaturyzacja mokradel— bez oddzialtywan
2 strefy buforowe— bez oddziatywan
L zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — bez oddzialywan
E renaturyzacja rzek — powinna by¢é powigzana z takim oddzialywaniem na ksztalt koryta, aby doprowadzi¢ je do
= ksztatt koryta
c
>
S
=

renaturyzacja mokradel— bez oddzialtywan

struktura 1 ksztalt
podioza

strefy buforowe— brak bezposrednich oddzialywan; mozliwe oddziatywania posrednie z uwagi na zmniejszenie ilosci
zawiesin i substancji biogennych splywajgcych do cieku. Zasieg i zakres oddzialywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki
dziatania.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — brak bezposrednich oddziatywan,; mozliwe
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oddziatywania posrednie z uwagi na zmniejszenie ilosci zawiesin i substancji biogennych sptywajgcych do cieku. Zasieg
| zakres oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dzialania.

renaturyzacja rzek — powinna by¢ powiqzana z takim oddziatywaniem na podloze, aby doprowadzié jego strukture i ksztalt
do przeksztatcenia w kierunku wtasciwym dla warunkow niezaktoconych lub do nich zblizonych; zasieg i zakres oddziatywan
zalezec bedzie od charakterystyki dzialania.

renaturyzacja mokradel— brak bezposrednich oddziatywan, mozliwe oddzialywania posrednie, ktorych zasieg i zakres
zalezeé bedzie od charakterystyki dziatania.

strefy nadbrzezne

strefy buforowe — wigzq si¢ z bezposrednim oddziatywaniem na strefy nadbrzezne z uwagi na ich zagospodarowanie
zielenig Sredniq i wysokq, zasieg i zakres oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki dziatania.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — 0 ile zadrzewienia bedg sgsiadowaty
Z ciekiem, bedq bezposrednio oddzialywac na strefy nadbrzeine; zasieg i zakres oddzialywan zaleze¢ bedzie od
charakterystyki dziatania.

renaturyzacja rzek — powinna byé powigzana z takim oddzialywaniem na strefy nadbrzeine, aby doprowadzié je do
przeksztatcenia w kierunku wltasciwym dla warunkow niezaktoconych lub do nich zblizonych; zasieg i zakres oddziatywan
zalezeé bedzie od charakterystyki dziatania.

renaturyzacja mokradel — jesli mokradlo nie sgsiaduje z ciekiem, brak wptywu. W przypadku mokradetl sqsiadujqgcych
Z ciekiem wodnym mozliwe przebudowanie roslinnosci porastajqcej strefy nadbrzezne w kierunku zbiorowisk
wilgociolubnych
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inne

ciaglos¢

strefy buforowe — zasadniczo brak oddziatywan, jakkolwiek dzieki strefom buforowym tatwiejsze jest petnienie przez doline
cieku funkcji szlakow migracyjnych

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — zasadniczo brak oddziatywan
renaturyzacja rzek — o ile polgczona z usuwaniem barier, cigglos¢ przeplywu powinna ulec poprawie. Niezaleznie od
ewentualnego usuwania barier przeplywu, renaturyzacja rzeki powinna poprawi¢ funkcjonowanie doliny jako szlaku
migracji organizmow. Zakres tych zmian zaleze¢ bedzie od zakresu przedsiewzigcia.

renaturyzacja mokradel — jesli mokradfo nie sgsiaduje z ciekiem, brak wplywu. W przypadku mokradetl sgsiadujgcych
Z ciekiem wodnym mozliwa poprawa funkcji doliny jako korytarza migracyjnego, jakkolwiek renaturyzacja mokradta sama
W sobie nie zmienia cigglosci cieku. Jesli jednak renaturyzacja mokradel jest powigzana z zabudowq urzqdzen pietrzqcych

wode (w celu zwigkszenia dostgpnosci wody), nalezy spodziewa¢ si¢ zaburzen ciggtosci przephywu

Fizykochemiczne

warunki ogdlne

warunki termiczne

strefy buforowe — mozliwe ograniczenie nastonecznienia zwierciadta wody, zasieg i zakres oddzialywan zaleze¢ bedzie od
charakterystyki przedsiewziecia.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — 0 ile zadrzewienia bedq sgsiadowaé
Z ciekiem, mozliwe ograniczenie naslonecznienia zwierciadta wody, zasieg i zakres oddzialywan zaleze¢ bedzie od
charakterystyki przedsiewziecia.

renaturyzacja rzek — jesli polgczona z zagospodarowaniem brzegu rzeki zieleniq wysokq i Srednig, mozliwe ograniczenie
nastonecznienia zwierciadta wody. Zasieg i zakres oddziatywan zalezeé bedzie od charakterystyki przedsiewziecia.
renaturyzacja mokradel— zasadniczo brak oddzialywan; o ile mokradlo sgsiaduje z ciekiem, mozliwe posrednie
oddziatywanie na warunki termiczne dzigki rozbudowie nadbrzeznych zbiorowisk roslinnych i ograniczenie nastonecznienia

wody.
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natlenienie

strefy buforowe— mozliwa poprawa warunkow tlenowych dzieki ograniczeniu nastonecznienia zwierciadta wody, zasieg
| zakres oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki przedsiewziecia.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody— 0 ile zadrzewienia bedg sqsiadowaé
Z ciekiem, mozliwa poprawa warunkow tlenowych dzigki ograniczeniu nastonecznienia zwierciadta wody, zasieg i zakres
oddziatywan zalezec bedzie od charakterystyki przedsiewziecia.

renaturyzacja rzek — jesli polgczona z zagospodarowaniem brzegu rzeki zieleniq wysokq i Srednig, mozliwa poprawa
warunkow tlenowych dzigki ograniczeniu nastonecznienia zwierciadta wody. Poprawa warunkow tlenowych moze rowniez
wynika¢ z przywrocenia turbulentnego przeptywu wody i z poprawy warunkow siedliskowych roslinnosci. Zasieg i zakres
oddzialtywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki przedsiewziecia.

renaturyzacja mokradel— brak oddziatywan

zasolenie

brak oddziatywan

zakwaszenie

brak oddziatywan

subst. biogenne

strefy buforowe— mozliwe zmniejszenie stezenia substancji biogennych pochodzgcych ze splywow powierzchniowych;
zasieg i zakres oddzialywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki przedsiewziecia.

zadrzewienia, w tym roslinne pasy ochronne dla spowolnienia odplywu wody — mozliwe zmniejszenie stezenia substancji
biogennych pochodzgcych ze sptywow powierzchniowych; zasieg i zakres oddzialywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki
przedsiewziecia.

renaturyzacja rzek — mozliwe zmniejszenie stezenia substancji biogennych dzieki czesciowemu przywroceniu naturalnych
procesow krqzenia materii w ekosystemie, zasieg i zakres oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki przedsigwzigcia.
renaturyzacja mokradel— ewentualne oddziatywania mozliwe w przypadku {gcznosci mokradta z JCW. Zasieg i zakres
oddziatywan zaleze¢ bedzie od charakterystyki przedsiewziecia.

subst.
szczeg.

specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne

brak oddziatywan
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Projekty ,,miekkie” (obiekty typuG)

Rodzaj zadan (obiektow): Projekty migkkie

Element jakosci dla klasyfikacji stanu ekologicznego JCW rzecznych

fitoplankton

makrofity Brak bezposrednich oddziatywan. Mozliwe sg jednak oddziatywania posrednie pozytywne, wynikajace z podniesienia
i fitobentos wiedzy 1 $wiadomosci ekologicznej osdb objetych projektami oraz z rozpropagowania dobrych praktyk w zakresie
makrobezkregowce | retencjonowania wod.

bentosowe
ichtiofauna

Biologiczne

wielko$¢ 1 dynamika
przeptywu

zwigzek z wodami
podziemnymi
zmienno$¢

rezim
hydrol.

glebokosci

I szerokosci
ksztatt koryta
struktura i ksztalt

warunki

Hydromorfologiczne
morfologiczne

podioza

strefy nadbrzezne

inne

cigglosé

warunki termiczne
natlenienie

hem
war
unki
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zasolenie

zakwaszenie

subst. biogenne

subst.
szczeg.

specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne

Zrédio:

Opracowanie wiasne ZO.
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Oprocz oddziatywan zwigzanych z funkcjonowaniem obiektow matej retencji w aspekcie gospodarki
wodnej obiekty rowniez spetniaja inne funkcje. W fazie eksploatacji duze znaczenie dla spolecznos$ci
lokalnej ma mozliwo$¢ wykorzystania zbiornikow dla celow rekreacyjnych. Pozwala to na zwigkszenie
aktywno$ci gospodarczej 1 stwarza warunki do realizacji jednej z podstawowych funkcji
zagospodarowania terenu, jakie okreslaja miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(rekreacja, turystyka — przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnych waloréw przyrodniczych terenu).
Zbiorniki wodne znacznie poprawiaja atrakcyjnos$¢ turystyczna terendw, w ktorych sa lokalizowane.
W fazie budowy realizacja poszczegdlnych obiektow moze mie¢ duze znaczenie na polu walki
z bezrobociem, a wigc rowniez duze znaczenie spoteczne. Jednak to oddzialywanie ma charakter
przejsciowy, ograniczony jedynie do czasu budowy.

Inne formy retencji wod

Niezaleznie od budowy zbiornikdéw wodnych, co najczgsciej jest glownym przedmiotem programow
matej retencji, bardzo istotny wplyw na wzrost retencji wodnej w matych zlewniach maja inne
dziatania, realizowane w mikroskali, ale w mozliwie duzej liczbie. Nietechniczne metody
retencjonowania wod nie znalazty dotychczas szerszego uznania. Istotno$¢ podejmowania dziatan
w tym zakresie zostata podkreslona we wczesniejszej czgsci tego rozdzialu. Konieczne jest rowniez
wyrazne wskazanie w odpowiednich dokumentach planistycznych i strategicznych potrzeby dziatan
polegajacych na renaturyzacji mozliwie duzej liczby odcinkéw ciekow wodnych i przesuszonych
mokradel, a takze na stosowaniu nietechnicznych metod zwickszania retencji. Wigcksze zaangazowanie
w polityke informacyjna réwniez przyczyni si¢ do zmiany nastawienia spolecznego i czestszego
stosowania tych przyjaznych dla $rodowiska dziatan.

Godnym polecenia jest, aby wladze samorzadowe, organizacje rolnicze, osrodki doradztwa rolniczego
oraz bezposrednio uzytkownicy gruntdw propagowali i wprowadzali nastepujace zabiegi zwigkszajace
retencje glebowa:
» agromelioracje,
» fitomelioracje,
» drenowanie gruntow wraz z poprawg retencji korytowej rowoéw melioracji wodnych
szczegotowych (zastawki pietrzace),
» wyposazenie istniejacych systeméw odwadniajgcych w urzadzenia stuzace do
spowalniania odplywu wody i jej czasowego magazynowania.

Administracje lasow panstwowych w swoich planach rozwojowych winny uwzgledniaé — poza
planowanymi zbiornikami — inne zamierzenia sprzyjajace wzrostowi retencji wodnej poprzez:
» zwigkszanie stopnia zalesienia gruntéw (szczegodlnie przepuszczalnych), zboczy,
stokow gorskich itp.),
» zadrzewienia krajobrazu (fitomelioracje),
» budowg zastawek na ciekach i rowach srodlesnych,
» ochrone mokradet, bagien i torfowisk.

Przy planowaniu zadan z zakresu gospodarki wodnej na terenach niezurbanizowanych nalezy zawsze
uwzglednia¢ dziatania proekologiczne stuzace zwigkszaniu matej retencji poprzez:
» zachowanie mokradet, bagien i torfowisk,
» pozostawianie i umozliwienie zasilania woda odcigtych starorzeczy,
» rozpatrzenie mozliwosci renaturyzacji ciekow z wyznaczeniem stref buforowych
wzdtuz ich koryt (korytarze ekologiczne) oraz terendw okresowo zalewanych, przez
rezygnacj¢ z ich obwatowan lub zwigkszenie rozstawy walow.
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10. REALIZACJA I FUNKCJONOWANIE OBIEKTOW MALEJ
RETENCJI

Harmonogram realizacji obiektow malej retencji

Zaproponowana W Programie kolejnos¢ realizacji obiektow matej retencji zostala ustalona na
podstawie przeprowadzonej analizy i uwzgledniona w zestawieniu tabelarycznym obiektow
przewidzianych do realizacji. Nalezy zastrzec, ze kolejno$¢ ta moze ulec zmianie w zalezno$ci od
rzeczywistego zainteresowania samorzadow i poszczeg6lnych inwestorow oraz mozliwosci pozyskania
srodkow finansowych. Przy ustaleniu kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow brano pod uwage
migdzy innymi przygotowanie terenow pod realizacj¢ inwestycji (w tym zapisy miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego), przygotowanie dokumentacyjne, efekty ekologiczne, aspekty
spoteczne czy istotnos¢ zadania dla takich kluczowych celéw jak zabezpieczenie powodziowe.

Do pierwszej grupy przyjeto obiekty, ktorych realizacje¢ zaplanowano na lata 2011 — 2015. Znalazly si¢
tu zadania, dla ktorych przygotowano dokumentacje projektowe, badz dokumentacje te sg w trakcie
opracowania. Realizacje w przyjetym terminie warunkowaé bedzie mozliwo$¢ pozyskania terenu oraz
zaawansowanie procedur administracyjnych, w szczegolnosci ocen oddziatywania na srodowisko.

Do drugiej grupy obiektow planowanych do realizacji na lata 2015 — 2020 zaliczono te, dla ktorych
dotychczas nie wykonano prac przygotowawczych ani dokumentacyjnych, jednak zostaty ujete
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto prowadzone sa dalsze prace
przygotowawcze.

Dla obiektow najmniej przygotowanych do realizacji zaproponowano uwzglednienie w programie,
jednak z uwaga, ze konieczne jest opracowanie dokumentacji koncepcyjnych. Wskaza one szczegotowe
rozwiazania, ktére w danych warunkach terenowych beda mogly zosta¢ zrealizowane.

W zalezno$ci od istniejacych uwarunkowan, ktérych na dzien dzisiejszy nie mozna przewidziec,
przyjeta w Programie kolejnos¢ realizacji zadan moze ulec zmianie.

Funkcjonowanie planowanych obiektow malej retencji

Zbiorniki objete Programem sa w duzej czesci zlokalizowane w Zrodtowych odcinkach ciekow,
o wielkosci zlewni od kilku do kilkunastu km®. Z uwagi na wielko$¢ obiektow oraz shuzby
administratoréw ciekéw zaklada sig, ze planowane obiekty beda pracowa¢ w miare mozliwosci
samoczynnie.

Przy takim zalozeniu nie wystepuje problem przeptywu nienaruszalnego, poniewaz odplyw ze
zbiornika rowny jest doplywowi. W przypadkach potrzeby prowadzenia gospodarki wodnej na takim
zbiorniku nalezy okresli¢ wartos$¢ przeplywu nienaruszalnego.

Dla znakomitej wigkszo$ci obiektow ankietowani inwestorzy nie odniesli si¢ do wyposazenia obiektow
w przeptawki. Podjecie decyzji o ewentualnej budowie przeptawki dla ryb powinno nastgpi¢ w fazie
projektowania. Ocena potrzeby budowy przeptawki wymaga analizy obowiazujacych przepiséw
i odpowiednich dokumentéw programowych, w szczegdlnosci zwigzanych z udraznianiem rzek dla
potrzeb organizmow migrujacych. Istotne jest tu przeprowadzenie doktadniejszego rozpoznania, tym
bardziej, ze rozpatrywane obiekty sg w przewazajacej czesci lokalizowane na zlewniach o wielko$ci
zaledwie kilku do kilkunastu kilometrow kwadratowych, a w przekrojach rozpatrywanych lokalizacji
wystepuja dlugo trwajace bardzo niskie przeptywy.
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W dalszych etapach dokumentacji uscislenia wymagaja dane hydrologiczne i1 zwigzane z nimi
obliczenia wymiarujgce obiekty oraz okreslajace efekty obiektow w zakresie wyrdwnania przeptywow i
ochrony przed powodzia

Koszty realizacji obiektow malej retencji

Oceng efektywnosci ekonomicznej wykonano na podstawie kosztow podanych przez zglaszajacych lub
inwestorow oraz wskaznikowe wyceny. Jednak te koszty inwestycji nalezy traktowac¢ jako orientacyjne,
poniewaz obliczenia oparto o przyblizone przedmiary robdt. Na etapie opracowywania Programu nie
mozna bylo w sposob wiarygodny ustali¢ poszczegdlnych kosztéw inwestycji, zatem dane dotyczace
kosztow realizacji obiektow nalezy traktowa¢ jako szacunkowe.

Niezaleznie od powyzszego, mozna zauwazy¢, ze szczegolnie kosztowne sa zbiorniki retencyjne
lokalizowane w terenach gorskich. Wymagaja one duzych naktadéw finansowych poniewaz z uwagi na
duze spadki podluzne ciekéw konieczne jest wznoszenie wysokich zapdér dla uzyskania nawet
niewielkich pojemno$ci zbiornikow. Korzystniejsze wskazniki techniczno-ekonomiczne posiadaja
zbiorniki na obszarach podgoérskich lub rowninnych.

Poréwnujac udziaty procentowe ilosci i objetosci obiektow wskazanych do I i 1l okresu realizacji,
W poszczegolnych przedziatach kosztowych zwraca uwage przewaga obiektow o niskich kosztach
budowy lub modernizacji. Laczac obiekty dla ktorych brak danych z obiektami pierwszego przedziatu
kosztowego (Km<30 zb/m®) wskazaé mozna, ze 67,74% sposrod liczby obiektow i 63,33% sposrod
objetosci jest najbardziej efektywna ekonomicznie. Mato efektywnych ekonomicznie (Km>90 zb/m®)
jest 9,68% obiektow, ktore stanowia jedynie 0,05% objetosci wszystkich obiektow.

Dzigki temu zestawieniu mozna wskaza¢, ze budowa lub modernizacja jest efektywna ekonomicznie.
Obiekty, ktore zostaly zakwalifikowane do III okresu realizacji wymagaja szczegdtowej analizy
ekonomicznej na etapie przygotowywania dokumentacji koncepcyjnej lub studiow wykonalnosci.

Tabela 10.3.1.1. Udziat ilosciowy i objgtosciowy obiektow w poszczegdlnych przedziatach
kosztowych.

Przedziaty llo$¢ obiektow Udziat procentowy | Laczna objetos¢ | Udziat procentowy
kosztowe [szt] [%] [tys. m?] [%]
brak danych 2 3,25% b.d. -
Km < 30 42 67,74% 6 196,18 63,33%
30 <Km <90 12 19,35% 3 582,91 36,62%
Km > 90 6 9,68% 4,94 0,05%
RAZEM 62 100.0% 9784,03 100.0%

Zrodlo: opracowanie wlasne

Zbiornik Migdzyrzecze dla dwoch wariantow mieséci si¢ w przedziale 30 < Km < 90. W wariancie
mokrym to 64,28 zi/m®, a w wariancie suchym — 47,79 z/m®. Rozwigzaniem rekomendowanym przez
Zespot oceniajgcy jest polder.

Lacznag szacunkowa wycen¢ obiektow przyjetych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu (tj.
obiekty zakwalifikowane do I i II okresu realizacji) z uwzglgdnieniem uktadu zlewniowego
przedstawiono w tabeli 10.3.1.2 oraz w tabeli 10.3.1.3.
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Tabela 10.3.1.2. Zbiorcze zestawienie kosztow wykonania obiektoéw matej retencji

Dokumentacja przedinwestycyjna - koncepcje i analizy

wstepne wraz z dokumentacjg geologiczng lub 3314 854.80 zt

geotechniczng;

Dokumentacja Projektowa - komplet. (operat wodno-

prawny, raport oddziatywania na $rodowisko, Projekt Bud. 6 225 625.20 7t

i Wyk., kosztorys inwestorski) + uzyskanie decyzji '

administracyjnych:

Dokumentacja przetargowa (SIWZ) i wykonawcza

(STWIOR): 985 826.26 zt

Pozyskanie terenu (wykupy, przejecie lub dzierzawa): 25562 600.00 zt

Warto$¢ robét inzynieryjnych: 216 794 201.59 zt

Nadzér autorski: 10 343 590.05 zt

Nadzér inwestorski lub Inzynier Kontraktu (wg FIDIC): 7751 378.63 zt
LACZNIE*: 270978 076.53 zt

Zrodlo: opracowanie wlasne

* w przypadku obiektu IV.10 zbiornik ,Migdzyrzecze” przedstawiono obliczenia dla dwoch wariantow na
podstawie danych uzyskanych od Inwestora - "Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla zadania pn.:
Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego Migdzyrzecze w Gminie Jasienica w dwoch wariantach: zbiornik
wodny, suchy polder". Do zestawien zbiorczych przyjeto wartos¢ dla wariantu suchego polderu. Wariant ten

uzyskal pozytywna rekomendacj¢ Zespotu Oceniajacego

Tabela 10.3.1.3. Zbiorcze zestawienie kosztow wykonania obiektow matej retencji w podziale

zlewniowym
Wstep
ny Wstepny Koszt wg Koszt
L Nazwa obiektu Pojemnosé szacun koszt opracowanych | magazyno- Okres
p: obiektu ek magazynowan p cen Y wan%a v)\l/o d realizacji
inwest ia wody Wy Y
ora
[tv$. m3] P[m] [PLN/m3] [tv$ PLN] [PLN/m3]
I. ODRA
1.1 Roszkow - 500.00 - 242.22 - |
Polder "Kuznia 61
1.2 Raciborska" w km 2992.00 190.00 20.45 77 495.26 25.90 |
6+300 '
14 | Zbiorniki wodne 580.00 | 100000 | 1.72 148951 257 I
Pilchowice Wielopole
1.5 Gamowski 48.76 135.00 2.77 378.14 7.76 |
1.6 Nacyna ,,B" 20.10 115.00 5.75 177.55 8.83 1l
1.7 Strzody 15.55 115.00 7.40 232.22 14.93 I
1.8 Polder Sumina 46.35 500.00 10.79 565.11 12.19 1
10
1.9 R - A (Doa) 75.00 871.50 144.95 930.21 12.40 1
1.10 Owsiszcze Z-3 1.70 300.00 176.47 447.99 183.23 1
1.11 Owsiszcze Z-5 2.60 600.00 230.77 144.97 55.76 |
1.12 Biekitna 18.56 5992.00 | 322.79 286.27 15.42 ]
1.13 Owsiszcze Z-2 1.20 500.00 416.67 141.15 117.63 |
Suchy zbiornik
1.14 Ostropka OST-2 19.08 8 320.70 436.10 1249.95 65.51 1l
1.15 Suchy zbiornik 13.02 8058.60 | 618.94 1069.43 82.14 ]
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Ostropka OST-3
1.16 Owsiszcze Z-6 0.70 500.00 714.29 111.72 159.60 ]
117 | Owsiszcze Wojska 0.60 | 50000 | 833.33 | 124.80 208.00 I
Polskiego
Suchy zbiornik 10
1.18 Ostropka OST-1 14.36 156.70 707.29 1267.76 88.28 |
1.19 Owsiszcze Z-1 0.30 400.00 | 1333.33 120.99 403.30 1l
Suchy zbiornik p.
powodziowy
1.20 zlokalizowany na 131.00 bd. bd. 407.21 3.11 ]
cieku K2 w m.
Rudnik.
Suchy zbiornik p.
powodziowy
1.21 | zlokalizowany na pot. 39.20 bd. bd. 447.09 11.41 1
Brzeznickim w m.
Brzeznica.
Suchy zbiornik p-
powodziowy
1.22 | zlokalizowany na pot. 44.50 bd. bd. 232.23 5.22 1
Ligockim w m. Ligota
Ks.
1.23 Rudnicki 0.44 90.00 204.55 109.54 248.95 |
1.31 Nacyna ,,A" 17.60 231.00 13.13 381.22 21.66 1l
1.32 Zawalisko 17.16 231.00 13.46 108.07 6.30 1
1.33 Machnik 16.80 288.00 17.14 212.58 12.65 ]
1.35 Stawy (Owsiszcze) 4.00 200.00 50.00 125.24 31.31 ]
1.36 staw "ERG" 40.00 bd. bd. 342.98 8.57 |
1.37 staw "PAPIEROK" 113.00 bd. bd. 679.52 6.01 1l
1.38 "SMIESZEK" 105.00 bd. bd. 813.20 7.74 1l
1.3 | Stawrybny (astrzebie |, 5 bd. bd. 66.12 14.69 |
Zdrdj)
1. WARTA
1.3 Blachownia 450.00 5000.00 9.56 4 652.09 8.90 |
1.4 | Zblomikrekreacyiny |06 45 200000 19.91 | 116808 11.63 I
w Klomnicach
11.5 Wtodowice 22.00 bd. bd. 722.04 32.82 1
11.6 Dabek 133.00 bd. bd. 417751 3141 1
zbiornik wody 2
1.8 Pawelki 70.00 000.00 28.57 938.08 13.40 Il
Zbiornik Wodny 3
11.9 ZAWADA 23.00 329.90 144.78 877.97 38.17 |
1
11.10 Zaborze 65.00 000.00 15.38 754.46 11.61 1
, . . 2
11.14 | Boronow (Siodtaki) 65.00 000.00 30.77 722.07 11.11 Il
11.15 Przyrow 9.40 673.50 71.65 810.27 86.20 |
, 10
11.16 Dankoéw 530.00 000.00 18.87 23063.20 43.52 1
iy | ZPiomik wodny 12000 | 500.00 | 4.17 378.10 3.15 I
Olszyna
11.18 KuzZnica Stara 40.00 500.00 12.50 118.67 2.97 Il

ITII. MALA PANEW
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Zbiornik retencyjny 7
1.4 Prady 166.00 620.00 45.90 3886.61 23.41 1
Rezerwat przyrody
1.5 | ,Jeleniak-Mikuliny” — 129.71 198.61 1.53 539.56 4.16 |
Staw Mikuliny
IV. WISLA
IV.1 | Zbiornik 1 Wawolnica 18.00 bd. bd. 288.94 16.05 1l
IV.2 | Zbiornik 2 Wawolnica 8.76 bd. bd. 149.92 17.11 1l
zbiornik wodny
V.9 "7 ALEW" 111.68 bd. bd. 515.30 4.61 |
Zbiornik "Migdzyrzecze"
V.3 _ suchy polder* 2803.00 133968.00 | 47.79 133 968.00 47.79 |
1.3 | Zbiornik "Miedzyrzecze™ | g0 00 118016355 64.28 | 18016355 64.28 T
— zbiornik mokry*
Miedzyrzecze Dolne-
IV.15 | Kompleks stawdéw Nr 2 i 81.60 100.00 1.23 140.06 1.72 Il
5
Migdzyrzecze Gorne-
V.16 Kompleks 5 stawow 237.20 300.00 1.26 326.55 1.38 |
v.17 Staw Antoni 8.00 100.00 12.50 51.93 6.49 1
V. PILICA
V.7 Lysakow 17.90 bd. bd. 134.30 7.50 |
V.8 Koniecpol 28.00 1800 | 0.64 104.10 3.72 |
VI. SOLA
V1.1 | Zbiornik Kocierz M 16.00 500.00 31.25 235.96 14.75 1
V15 Koszarawa Tajch 32.00 3000.00 93.75 283.60 8.86 I
V1.6 Loraniec 12.60 3000.00 | 238.10 252.14 20.01 1
VI.7 Zabnica 9.45 2 500.00 264.55 602.60 63.77 |
V1.8 | Zbiornik Kocierz R 18.00 500.00 27.78 268.78 14.93 1
V1.9 Lipowa b.d. b.d. b.d. 238.02 b.d. 11
VI1.14 | Lodygowice Staw nr 2 45.80 100.00 2.18 110.45 2.41 |
Zywiec Moszczanica-
VI1.15 Staw Nr5i 6 21.00 100.00 4.76 90.47 431 |
VI1.16 Bielsko-Biata-Staw 8.40 b.d. b.d. 44.65 5.32 |

* w przypadku obiektu 1V.10 zbiornik ,Miedzyrzecze” przedstawiono obliczenia dla dwéch wariantéw na
podstawie danych uzyskanych od Inwestora - "Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla zadania pn.:
Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego Miedzyrzecze w Gminie Jasienica w dwdch wariantach: zbiornik
wodny, suchy polder". Do zestawien zbiorczych przyjeto warto$¢ dla wariantu suchego polderu. Wariant ten
uzyskat pozytywna rekomendacj¢ Zespotu Oceniajacego

Wskaznik efektywno$ci mozna uzna¢ witasciwy dla zbiornikow retencyjnych oraz stawow, gdzie woda
jest magazynowana w sposob ciaggly. W przypadku suchych zbiornikow przeciwpowodziowych czy
polderéow wtasciwsze byloby porownanie warto$ci chronionej zabudowy czy obszaru chronionego.
Jednak taka analiza mozliwa jest do opracowania na etapie studium wykonalnosci, gdzie w sposob
wiarygodny nalezy opiera¢ si¢ na badaniach terenowych, a w szczeg6lno$ci na analizie uksztaltowania
i zagospodarowania terenu oraz analizie warunkéw hydrologiczno-hydraulicznych, w tym symulacji
transformacji przeptywow powodziowych na danym obiekcie.

200



Program Matej Retencji dla Wojewddztwa Slgskiego - aktualizacja 2016r

11. MONITORINGPROGRAMU | JEGO AKTUALIZOWANIE

Monitoring programu

Na podstawie wynikdw monitoringu przeprowadzonego przed opracowaniem niniejszej aktualizacji
Programu stwierdzono, ze zawarte we wczesniejszej wersji dokumentu zalecenie przeprowadzania
monitoringu realizacji Programu matej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego co dwa lata jest bezcelowe.
Zasadnym jest, aby monitoring ten przeprowadzano co 4 — 6 lat.

Monitorowanie efektow realizacji Programu retencji wod bedzie nastgpowaé w uktadzie zlewniowym
poprzez okreslenie:
1) dla obiektow retencji techniczne;j:
» liczby obiektow, w przypadku ktorych przystgpiono do przygotowania realizacji i realizacji
» liczby obiektow zrealizowanych
» o ile to mozliwe, objgtosci zretencjonowanej wody
2) dla obiektow retencji nietechniczne;j:
» liczby zrealizowanych obiektow;
» o ile to mozliwe, powierzchni, ktorej dotycza zrealizowane projekty lub inne
charakterystyczne dane
3) dla projektow ,,migkkich”:
» liczby zrealizowanych projektow
» sposobu realizacji dziatan informacyjnych i edukacyjnych
» o0 ile to uzasadnione, liczby os6b, ktorych dotycza zrealizowane projekty

Dodatkowo monitoring PMR obejmie analize i ocen¢ otoczenia formalno-prawnego Programu
polaczone z rekomendacja dla Zespolu oceniajacego do podjecia decyzji o koniecznos$ci
przeprowadzenia aktualizacji Programu.

Aktualizowanie Programu

Aktualizowanie Programu malej retencji dla Wojewddztwa Slgskiego powinno nastepowaé w trybie
whasciwym dla jego przyjmowania, tj. poprzez uchwate Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego. Przyjecie
stosownej uchwaty winno by¢ poprzedzone spelnieniem warunkow wynikajacych z obowiazujacego
prawa, takich jak przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

Przewiduje sie, ze aktualizowanie Programu powinno by¢ przeprowadzone stosownie do potrzeb
W oparciu o analize¢ przez Zespdt Oceniajacy wynikéw i rekomendacji wynikajacych z monitoringu
Programu. Podstawa do rozpoczecia procedury zwigzanej z aktualizacja PMR bedzie uchwata Zespotu
Oceniajacego. Jednakze w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w aktach prawnych badz innych
kluczowych dla gospodarki wodnej dokumentach, w wyniku ktorych niniejszy dokument statby sie
sprzeczny z obowigzujacymi przepisami, nalezy rozwazy¢ niezwloczne wprowadzenie koniecznych
zmian i wcze$niejszg aktualizacje Programu.
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12. UWAGI KONCOWE

Planowane dzialania w zakresie malej retencji w wojewodztwie §laskim

Cel gtéowny Programu malej retencji dla Wojewodztwa Slaskiego zostal okreslony jako: Poprawa
stosunkow wodnych na terenie wojewodztwa poprzez dzialania na rzecz zwigkszenia retencyjnosci
zlewni. Przyjeto, ze cel ten bedzie realizowany z uwzglgdnieniem szeregu priorytetdw, w ramach
ktorych okreslono dziatania operacyjne.

Stosownie do wymagan dotyczacych zarzadzania zasobami wodnymi, Program opracowano w uktadzie
zlewniowym dla cze$ci dorzeczy Wisty i Odry znajdujgcych sie w granicach wojewodztwa Slaskiego.
W opracowaniu uwzgledniono roéwniez uktad administracyjny gmin i powiatow. W Programie przyj¢to
podziat projektéw na trzy kategorie: obiekty retencji technicznej, nietechnicznej oraz projekty tzw.
»migkkie”, polegajace na dziataniach informacyjnych i edukacyjnych, majacych na celu
upowszechnienie wiedzy dotyczacej malej retencji. Istotng czescig dokumentu jest wskazanie zestawu
kryteriéw, pozwalajacych na kwalifikowanie nowo wnioskowanych projektéw jako mieszczacych sie
w ramach Programu.

W ramach przyjetych kategorii obiektow podzielono je na grupy odzwierciedlajacy typy projektow
ktére moga by¢ realizowane w ramach Programu i sg to: poldery i suche zbiorniki przeciwpowodziowe
(A), zbiorniki retencyjne (B) oraz stawy (C). W aktualizowanym dokumencie zachowano przyjety
podzial rozszerzajac go odpowiednio o: urzadzenia melioracji wodnych (D); obiekty do
retencjonowania wod deszczowych na obszarach zurbanizowanych (E); nietechniczne formy retencji
(F); projekty ,,miekkie” (G).Wyodrebniono przedziaty czasowe realizacji planowanych obiektow, tj.
w latach 2011 — 2015 i po roku 2015 co odzwierciedla okresy planistyczne w gospodarce wodne;j.
Dodatkowo przyjeto trzeci przedziat czasowy po 2020 roku, co uwarunkowane jest wejsciem w kolejny
horyzont czasowy finansowania zadan ze $rodkéw Unii Europejskiej. W trzeci przedzial czasowy na
biezacym etapie wpisywane beda obiekty wskazane w sposob bezposredni do realizacji po roku 2020.
Przyjeto, iz obiekty nowe i kontynuowane w ramach Programu powinny zosta¢ zrealizowane
W biezacym cyklu planistycznym. Bioragc pod uwage uwarunkowania prawne i ekonomiczne,
w pierwszym okresie mozliwe jest jedynie dokonczenie budowy rozpoczetych obiektow oraz budowa
niewielkich obiektow dla ktorych inwestor posiada duzy stopien zaawansowania prac
przygotowawczych (w tym posiada przynajmniej decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach).
Przyjety uklad pozwala na pordwnanie liczby obiektéw planowanych na obszarze poszczegdlnych
zlewni oraz wskazanie, ktore obiekty moga by¢ zrealizowane w pierwszej kolejnosci. Majac na uwadze
proponowane zmiany harmonogramu i czestotliwo$ci przeprowadzania monitoringu i aktualizacji
Programu wskazanym wydaje si¢ dostosowanie przedzialow czasowych oceny i monitorowania
planowanych realizacji zadan do okresow zgodnych z cyklami planistycznymi wynikajacymi
z Ramowej dyrektywy wodnej.

Uwzgledniajac wyniki monitoringu PMR oraz prac Zespotu Oceniajgcego w Programie pozostaje
50 obiektow malej retencji.
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Tabela 12.1.1.1. Zestawienie zbiorcze obiektow malej retencji wg podziatu na okresy realizacji.

. Wskazany okres realizacji Razem obiektow w

Nazwa zlewni )

I Il [l zlewni
ODRA 3 16 0 19
WARTA 1 10 0 11
MALA PANEW 0 2 0 2
WISEA 0 10 0 10
PILICA 1 2 0 3
SOLA 0 5 0 5
RAZEM 5 45 0 50

Udziat procentowy (%) 10.0 90,0 0,0 100.0

Zrodlo: opracowanie wilasne

Przyjete do realizacji obiekty zgodne sg z zatwierdzonymi planami gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry i Wisty. Ponadto, biorac pod uwagg rozpoczety proces aktualizacji tych
planow, projekt Aktualizacji Programu malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego zostat przekazany do
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w celu uwzglednienia jego zapisow w zaktualizowanych
planach.

Program stuzy realizacji celow okreslonych w ,.Strategii Rozwoju Wojewédztwa Slaskiego na lata
2000 — 2020 zatwierdzonej przez Sejmik Wojewodztwa Slaskiego w dniu 4 lipca 2005 roku.
W ,,Strategii...” przyjeto priorytety w rozwoju wojewodztwa, ktore obejmujg migdzy innymi w polu
»Infrastruktura, aspekty przestrzenne, srodowisko” priorytet: ,,ochrona i ksztattowanie srodowiska oraz
przestrzeni”.

Ponadto konieczne jest wskazanie, ze realizacja obiektow malej retencji jest zgodna z celami
gospodarki wodnej sformutowanymi w Ramowej Dyrektywie Wodne;j:
» osiagniecie i utrzymanie dobrego stanu wodd, ekosysteméw wodnych i od wody
zaleznych,
» zaspokojenie potrzeb wodnych ludnosci i gospodarki przy poszanowaniu zasad
zrownowazonego uzytkowania waod,
» uzgodnienie skutkoOw wystgpowania standw nadzwyczajnych (susza, powddz).

Niemniej jednak, majac na celu postepowanie zgodne z zasadami zrownowazonego i trwatego rozwoju,
przed podjeciem decyzji o realizacji obiektu inwestor zobowigzany jest do wskazania, Ze:
» obiekt pelni¢ bedzie w przysztosci funkcje gospodarcze, spoteczne, srodowiskowe,
» koszty ekonomiczne i $rodowiskowe eksploatacji obiektu beda mniejsze od
korzys$ci gospodarczych,
» realizacja przedsigwzigcia ma akceptacjg spoteczna.

W Programie ujeto obiekty wnioskowane przez spotecznosci lokalne, reprezentowane przez samorzady
miast i gmin oraz osoby fizyczne. W czesci przypadkow uwzgledniono wnioski Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Slaskiego oraz administratoréw ciekow. Wskazaé nalezy, ze w wielu
przypadkach obiekty malej retencji zglaszane sa przez samorzady lokalne ze wskazaniem na
administratora danego cieku jako inwestora. W wielu takich przypadkach konieczne jest wspotdziatanie
samorzadu i administratora w celu wypracowania ostatecznej decyzji o funkcji danego obiektu oraz
jego realizacji, co zasadniczo jest zgodne z postulowanym w Ramowej Dyrektywie Wodnej udziatem
wszystkich interesariuszy w planowaniu gospodarowania wodami.
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Znaczenie obiektow malej retencji

W Programie wskazano, ze z punktu widzenia gtownego celu matej retencji, jakim jest spowolnienie
odptywu wody i umozliwienie magazynowania wody dla zaspokojenia zdefiniowanych zapotrzebowan
gospodarczych i przyrodniczych, w tym zwigzanych z rolnictwem oraz celami ochrony przed powodzia
1 susza, zapotrzebowanie na systematyczne dziatanie z zakresu malej retencji wystepuje na terenie
calego wojewoddztwa. Jednakze wnioski z wczesniej opracowanego bilansu wodno-gospodarczego
wskazuja, ze zapotrzebowanie to nie jest rownomierne. Niejednorodno$¢ potrzeb w tym zakresie jest
rowniez widoczna w rozktadzie obiektow zgloszonych w trakcie wywiadu ankietowego.

Obiekty matej retencji, niezaleznie od formy i1 przeznaczenia, przyczyniaja si¢ do kontroli obiegu wody
w $rodowisku. Skala i jej znaczenie tego dziatania zalezy od wielkosci danego obiektu, wielko$ci
zlewni i charakteru cieku, na ktory bezposrednio oddziatuje dany obiekt.

W Programie wskazano, ze realizacja obiektow stale pigtrzacych i magazynujacych wody
powierzchniowej jest mozliwa po uprzednim przeanalizowaniu i rozwazeniu negatywnych oddzialywan
na srodowisko, w tym $rodowisko przyrodnicze. Podkreslono, ze jako$¢ gromadzonej wody i obecnosé
W niej substancji zanieczyszczajacych ma kapitalne znaczenie. Nalezy jednak zwroci¢ uwage, ze
w wielu przypadkach istniejace obiekty, po wyksztalceniu si¢ odpowiednich siedlisk roslinnych
i wpisaniu w krajobraz staty si¢ czynnikiem stymulujacym wzrost bioréznorodnosci, przyczyniajac si¢
réwniez do zachowania réwnowagi ekologicznej i utrzymania w fizjocenozie odpowiednich warunkow
normalnego rozwoju flory i fauny, spelniajac przy tym cele gospodarcze okreslone przez cztowieka.

Wsrod obiektow ujetych w  Programie jest wiele zbiornikow zamykajacych mate zlewnie
trzeciorzgdowych i czwartorzedowych doptywow. Maja one tagodzi¢ skutki wahan ilosci opadow,
przyczyniajac si¢ do ochrony przed powodzig i susza. Czgs¢ z nich ma odegraé istotng rolg jako
urzadzenia melioracji wodnych, a takze sta¢ si¢ jednym z elementow krajobrazu rolniczego.
Niezaleznie od powyzszych uwag, planujac kolejne obiekty malej retencji, nalezy mie¢ na uwadze
tworzenie w zlewni systemu elementéw malej retencji w ich strukturalnym i funkcjonalnym
powigzaniu.

Podczas przygotowania Programu zgloszono wiele zbiornikow na terenach gorskich, glownie
W obrebie Beskidu Slgskiego i Beskidu Zywieckiego. Na uwage zashuguje wielosé ich funkcji: poprawa
ochrony przed powodzig, poprawa stosunkow wodnych dla produkcji rolniczej, zapewnienie wody
pitnej, rekreacja. Warto podkresli¢, ze mozliwos¢ wykorzystania zbiornika dla celow rekreacyjnych ma
duze znaczenie dla spotecznosci lokalnej, mimo ze funkcja ta nie wydaje si¢ priorytetowa w kontekscie
celow matej retencji. Niezaleznie od powyzszych uwag, planujac dzialania na rzecz poprawy
retencyjnosci danej zlewni, zawsze nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zastosowania metod innych niz
retencja zbiornikowa. Prosrodowiskowe formy retencji nietechnicznej stanowia bowiem istotny element
poprawy bilansu wodnego zlewni, przyczyniajac si¢ do poprawy warunkéw rozwoju biordznorodnosci,
mimo Ze nie umozliwiajg uzyskania wszystkich korzysci, ktore sg przypisywane zbiornikom wodnym.

Dzialania wplywajace na zwi¢kszenie retencji wodnej w zlewni jako przyklad
systemowego wspoldzialania w dziedzinie gospodarki wodnej

Dziatania zwigzane z matg retencja moga sta¢ si¢ przyktadem wspotpracy wpisujacej si¢ w wymagania
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elementami takich dziatan sa mig¢dzy innymi zarzadzanie wodami
W ujeciu zlewniowym, dazenie do dobrego stanu jednolitych czesci wod czy wlaczenie mozliwie duzej
czgsci spoteczenstwa w planowanie i realizacje powyzszych dziatan. Opracowujgc niniejszy Program,
autorzy starali si¢ uwzgledni¢ te postulaty.
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Elementem utrudniajacym skoordynowane dziatania na rzecz matej retencji wodnej jest brak
konkretnych przepisow prawa, ktore wskazalyby jednoznacznie organ administracji publicznej
odpowiedzialny za te zagadnienia. Zgodnie z art. 88a ustawy — Prawo wodne ochrona przed powodzig
1 susza jest zadaniem organéw administracji rzadowej i samorzadowej, jednak przepis ten nie okresla
kompetencji konkretnego organu. Mozliwa interpretacja tego artykulu jest wskazanie na potrzebe
wspoOtpracy.

Wojewodzkie programy matej retencji nie sa dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Mimo to
sejmiki wojewodzkie przyjety programy matej retencji opracowane przez podleglte im wojewddzkie
zarzady melioracji. Niezaleznie od tego, w wickszosci przypadkoéw brak sprecyzowanych zrodet
finansowania znacznie utrudniat realizacje zatozen tych programéw. Poniewaz nie sposdb upatrywac
W budzecie panstwa czy w budzetach samorzadéw wojewddzkich statego, systematycznego
finansowania zadan z zakresu malej retencji, konieczne jest podjecie przez poszczego6lnych
interesariuszy — samorzady, administracj¢ rzadowg oraz inne podmioty, wigczajac w to spoteczenstwo
— wspolpracy, rowniez w zakresie pozyskiwania srodkow.

W Programie zwrocono uwage, ze wszelkie dziatania dotyczace zwigkszenia retencji wody w zlewni
winny by¢ prowadzone w sposob kompleksowy przez wszystkie decyzyjne organy rzadowe
i samorzadowe oraz inne instytucje. Przewidziano réwniez zwigkszenie w tym temacie dziatan
promujacych iupowszechniajagcych wiedzg dotyczaca retencji wodnej. Punktem wyjscia realizacji
matej retencji jest bowiem wzrost spotecznej Swiadomosci w tym zakresie.

Realizacja obiektow malej retencji a ochrona srodowiska

Znaczng czg$¢ wojewoOdztwa Slgskiego stanowig tereny zurbanizowane, zmienione dlugoletnia
dziatalnoscig gospodarcza cztowieka. Dziatalnos¢ ta wywarta ogromny wpltyw na stan przyrody
ozywionej i nieozywionej. Na skutek przemian spoteczno-gospodarczych niegdys zdegradowane
obszary, pozostawione same sobie, ponownie zostaly zasiedlone przez tzw. wtérne zbiorowiska
przyrodnicze. Niezaleznie od liczby i zasiggu terenéw poprzemystowych na terenie wojewddztwa
slaskiego wystepuja liczne obszary cenne przyrodniczo i kulturowo, ktére objeto stosowng ochrong.

Oznacza to, ze podczas planowania obiektow matlej retencji nalezy mie¢ na uwadze zakazy:
» budowy lub rozbudowy obiektow budowlanych i urzadzen technicznych, ktére nie
sg bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru,
» zmiany stosunkéw wodnych, regulacji rzek i potokow, ktore nie sg zwigzane
Z ochrong obszaru,
» wykonywania prac ziemnych trwale zmieniajgcych rzezbe terenu.

Sposrod obiektoéw malej retencji wymienionych w Programie na terenach chronionych oraz w ich
otulinach zlokalizowanych jest 59 obiektow, z czego 13 znajduje si¢ w granicach obszarow Natura
2000. W niewielkiej odlegto$ci od obszarow chronionych znajduje si¢ 14 obiektow malej retencji,
wsrod ktorych 9 zlokalizowanych jest w niewielkiej odleglosci od obszarow Natura 2000.

Zrealizowanie obiektow malej retencji na obszarach chronionych, takich jak: parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, pomnikéw przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespotow
przyrodniczo-krajobrazowych, uzytkow ekologicznych obszary Natura 2000, jest mozliwe po
przeprowadzeniu czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa. Czynnos$ci te obejmuja
m.in. analiz¢ potencjalnych wptywow przedsigwzigcia na chronione elementy przyrodnicze.

Niezaleznie od powyzszego, przygotowujac do realizacji zbiornik matej retencji, nalezy mie¢ na
uwadze, ze oddzialywanie na $rodowisko takiego przedsiewzigcia wystgpowaé bedzie zarowno
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w okresie budowy, jak i eksploatacji obiektow. Ocena skutkow takiego oddzialywania i podjecie
odpowiednich $rodkéw zapobiegawczych, ograniczajgcych i minimalizujacych takie negatywne
oddziatywania, nalezy do obowigzkow inwestora i podlega nadzorowi ze strony kompetentnych
organow administracji.

Program malej retencji dla Wojewédztwa Slgskiego poddano strategicznej ocenie oddziatywania na
srodowisko, majac na wzgledzie, iz jako program w dziedzinie gospodarki wodnej wyznacza ramy dla
pozniejszej realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Przeprowadzenie
strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko nie moze jednak w zaden sposob zastapi¢ nalezytego
przygotowania zadania do realizacji, w szczegolnosci, w przypadkach wymaganych przepisami prawa,
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzi¢cia na srodowisko.

Nalezy tu podkresli¢, ze podstawowym zadaniem zbiornikéw retencyjnych jest zwiekszenie zasobow
wodnych poprzez zatrzymanie retencjonowanej wody i opoznienie jej odplywu z okolicznych terenow.
Zbiorniki wodne oddziatywaé beda na poziom wod gruntowych, réznorodno$¢ biologiczng roslin
i zwierzat, a takze na jako$¢ wod powierzchniowych. Zwickszenie retencji spowoduje podwyzszenie
poziomu wod gruntowych, co spowoduje lepsza wilgotnos¢ gleby, sprzyjajac rozwojowi roslin, takze
ro$lin uprawnych. Dluzsze zatrzymanie wody w zbiorniku oraz zmniejszenie predkosci przeplywu
wody spowoduje zwickszenie mozliwo$ci usuni¢cia zanieczyszczen w procesach samooczyszczania
rzek. Z jednej strony zbiorniki wodne stwarza¢ beda nowe siedliska dogodne do bytowania nowych
gatunkow ro$lin i zwierzat, a z drugiej strony spowoduja fragmentacje¢ rzek, czego konsekwencja bedzie
wypieranie garnkoéw ryb typowych dla rzek ptynacych przez gatunki ryb waéd stojacych. Niewlasciwa
eksploatacja zbiornikow wodnych moze doprowadzi¢ do pogorszenia jakosci wod. Obnizenie jakoSci
wod powierzchniowych spowodowane bedzie wystgpieniem zjawiska eutrofizacji wod.

Stawy wymienione w opracowaniu sg w przewazajacej wiekszosci stawami hodowlanymi, a tylko
niektore petnig rowniez funkcje ekologiczng lub rekreacyjna. Ich oddzialywanie na srodowisko polegac
bedzie przede wszystkim na tworzeniu odpowiednich warunkow do Zerowania oraz bytowania nowych
gatunkéw ptakow, atakze rozmnazania ptazéw oraz gadow charakterystycznych dla zbiornikow
wodnych. Oddziatywanie na stan wod stawow stuzacych do chowu i hodowli ryb jest zasadniczo
pozytywne. Jesli jednak gospodarowanie takim obiektem jest prowadzone w sposob nieprawidtowy,
jego oddziatywanie na jakos¢ wody moze by¢ negatywne, zwlaszcza poprzez zrzuty zanieczyszczonych
wod.

Stosunkowo niewielki wptyw na $rodowisko beda miaty zbiorniki suche i poldery przeciwpowodziowe.
W czasie eksploatacji oddzialywa¢ beda jedynie w okresach wzmozonych opadow deszczu oraz
W okresie roztopow, kiedy stuzy¢ beda zmniejszeniu przeptywu wody w korycie rzeki ponizej budowli.
Nastgpowaé bedg wowczas okresowe zalania terendw przeznaczonych pod zbiorniki suche Iub poldery,
co przyczyni si¢ do ograniczenia skutkow powodzi oraz do rozwoju roslinnosci porastajacej tereny
wodne lub wodno — btotne. W pozostatych okresach obiekty te wykorzystywane sa zazwyczaj jako taki
i pastwiska.

Zdecydowanie niedoceniany potencjal korzystnego oddziatywania na §rodowisko maja obiekty retencji
nietechnicznej. Jednakze nawet podejmujac dzialania majgce na celu ochrong badz restytucje siedlisk
zaleznych od dobrej dostepnosci wody, nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ wptywu tego dziatania na
elementy przyrody potozone w zasiggu oddzialywania przedsigwziecia. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, ze
zmiana stosunkéw wodnych, przewidziana do wprowadzenia w ramach Programu, spowoduje
niekorzystne zmiany warunkéw funkcjonowania cennych przyrodniczo siedlisk, poprawnie
rozwijajacych si¢ w warunkach mniejszej dostgpnosci wody.
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13. WYKORZYSTANE MATERIALY

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastgpujace materiaty zrodtowe:

>

Program malej retencji dla wojewodztwa $laskiego wraz z Prognoza oddzialywania na
srodowisko przyjety uchwata nr 11/43/1/2006 w dniu 16 stycznia 2006 r. przez Sejmik
Wojewodztwa Slaskiego

Aneks do Programu matej retencji dla wojewodztwa §laskiego wraz z Prognoza oddzialywania na
srodowisko przyjety uchwala Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego nr 11/51/2/2006 w dniu
28 sierpnia 2006 r.

Bilans wodny i wodno-gospodarczy wojewoddztwa $laskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji
programu matej retencji, 2008: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Oddziat w Krakowie.

Studium ochrony przed powodzig ze wzgledu na ochron¢ ludzi i mienia woj. slaskiego, 2009:
Instytut Inzynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiego im. Tadeusza Ko$ciuszki
Porozumienie zawarte w dniu 21 grudnia 1995 r., pomi¢dzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki
Zywno$ciowej oraz Ministrem Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
W sprawie sporzadzenia programow matej retencji

Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie wspotpracy na rzecz zwiekszenia rozwoju
malej retencji wodnej oraz upowszechniania 1 wdrazania proekologicznych metod
retencjonowania wody, zawarte pomi¢dzy: Wiceprezesem Rady Ministrow, Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministrem Srodowiska, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

J. Zelazo 2006. Renaturyzacja rzek i dolin. Infrastruktura i Ekologia Terenéow Wiejskich.
Nr 2006/ 4 (1)

W. Mioduszewski, 2003: Mata Retencja — ochrona zasobéw wodnych o srodowiska naturalnego,
Wydawnictwo IMUZ Falenty

W. Mioduszewski, 2006: Male zbiorniki wodne, Wydawnictwo IMUZ Falenty

W. Mioduszewski, 2007: Budowa stawow, Oficyna Wydawnicza ,,Hoza”, Warszawa.

A. Dubicki, H. Stota, J. Zielinski, 1998: Dorzecze Odry — monografia powodzi lipiec 1997,
IMiIGW Warszawa

J. Grela, H. Stota, J. Zielinski, 1998: Dorzecze Wisty — monografia powodzi lipiec 1997, IMiGW
Warszawa

J. D. Allan, 1998: Ekologia wod ptynacych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Z. Dziewonski, 1973: Rolnicze zbiorniki retencyjne, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa

A. Tuszko, 1972: Hydrotechnika rybacka, Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le$ne, Warszawa
Z. Kledynski, 2006: Remonty budowli wodnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej

Z. Kaczmarek, 1970: Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii, Wydawnictwa
Komunikacji i L.gcznosci, Warszawa

A. Byczkowski, 1999: Hydrologia — tom I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

A. Byczkowski, 1999: Hydrologia — tom 11, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

E. Jedryka, 2006: Proekologiczne budowle wodne — poradnik, Wydawnictwo IMUZ Falenty
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E. Jedryka, 2007: Budowle wodne z naturalnych materiatow, w ,,Woda — Srodowisko -Obszary
Wiejskie” t. 7 zb. 2b (21).

T. Bednarczyk, 2004: Jazy podstawy projektowania, Akademia Rolnicza w Krakowie

T. Ogorzatek, 2011: Projekt budowlano-wykonawczy: suchy zbiornik przeciwpowodziowy Z-3
w m. Owsiszcze, DUET Raciborz.

M. Lukaé, E. Bednarova, 2006: Navrhovanie a prevadzka vodnych stavieb. Sypane priehrady
a hradze, Vydavatel’stvo Jaga s.r.0., Bratislava

W. Depczynski, A. Szamowski, 1999: Budowle i zbiorniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej

1980: Projekty typowe przepustow rurowych monolitycznych, Centralne Biuro Studiow
i Projektow Wodnych Melioracji ,,BIPROMEL”, Warszawa

M. Borys, 2009: Projektowanie i wykonawstwo ekranow przeciwfiltracyjnych z geomembran
i mat bentonitowych na watach przeciwpowodziowych i obwatowaniach matych zbiornikow
wodnych, Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych, Warszawa.

Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek. Czg¢s¢ 11 — rzeki nizinne . Hydroprojekt.
Warszawa 1980r

Projekt ,,Zwigkszanie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy
w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych” (ALP)

Projekt ,,Przeciwdziatanie skutkom odptywu wod opadowych na terenach gorskich” Zwigkszenie
retencji i utrzymanie potokow oraz zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie (ALP)
Program Ochrony Srodowiska dla Wojewédztwa Slaskiego do roku 2013 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2018

Raport o stanie srodowiska wojewodztwa $laskiego w 2010 r., WIOS Katowice

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Monitor Polski z 2011r. Nr 40 poz.
451,

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, Monitor Polski z 2011r. Nr 49 poz.
549;

Podzial Hydrograficzny Polski. Czes¢ 1 — Zestawienia liczbowo-opisowe, Wydawnictwo
Komunikacji i Lacznosci Warszawa 1983;

Podziat Hydrograficzny Polski. Czg¢$¢ 11 — Mapa w skali 1:200000, Wydawnictwa Geologiczne
Warszawa 1983;

www.ekoportal.gov.

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo
Srodowiska, Warszawa, s. 98.

W. Mioduszewski 1997: Mala retencja a ochrona zasobéw wodnych. Gospodarka Wodna nr 3:
66-70.

W. Mioduszewski 2004: Gospodarowanie zasobami wodnymi w aspekcie wielofunkcyjnego
rozwoju obszaréw wiejskich. Woda-Srodowisko-Obszary wiejskie t. 4, z. 1: 11-29.

Program matej retencji wodnej w Wojewodztwie Dolno$laskim. 2006. Sejmik Wojewodztwa
Dolnoslaskiego, Wroctaw, s. 154.

Program matej retencji dla Wojewodztwa Mazowieckiego. Tom 1. Przyrodnicze uwarunkowania
oraz mozliwosci retencjonowania wod powierzchniowych na  obszarze wojewodztwa
mazowieckiego. 2008. Samorzad Wojewodztwa Mazowieckiego, Warszawa, s. 129.

J. Zelazo, Z. Popek, 2002: Podstawy renaturyzacji rzek. Wydawnictwo SGGW, Warszawa,
s. 3109.
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Zatacznik nr 1

Zestawienie obiektow Programu Matej Retencji wojewodztwa slgskiego. Aktualizacja 2016r.

Lokalizacja
N Oddziat
= 3 0)/ Biuro
= 8 oy Wiasciciel lub . Nazwa rzeki/ potoku/ . o
S oI terenowe . . Nazwa obiektu R Rodzaj; Funkcje obiektu
&5 = . . - uzytkownik cieku
= « (BT) Powiat Gmina Miejscowosé
8 w | SZMiUW
© 3
E =
o z
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. ZLEWNIA RZEKI ODRY
LA SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
3 L L N Suchy zbiornik, Ochrona
BT ) . Kuznia L. ) o Polder "Kuznia Raciborska" w km 5 X .
LAl - Raciborski N Kuznia Raciborska SZMiUW Ruda przeciwpowodziowa - redukcja
Racibérz Raciborska 6+300 ;
przeptywoéw
Osoby fizyczne, L .
BT " . . . ) . , ., . X Suchy zbiornik, Progi
1.A.2 L Raciborski Krzyzanowice Roszkéw Gmina Roszkow Row melioracyjny H-8 L ,
Racibérz . . opdzniajace przeptyw wod
Krzyzanowice
Suchy zbiornik, Och
- o ’ . X X . ) ) Zbiorniki wodne Pilchowice Row melioracji ue YZ forn’ X chrona .
1LA.4 BT Gliwice | Gliwicki Pilchowice Pilchowice Gmina Pilchowice ) , ) przeciwpowodziowa - redukcja
Wielopole* szczegdtowej R-B ,
przeptywéw
. . . . ) , X B Suchy zbiornik, Ochrona
BT . R Pietrowice , Gmina Pietrowice . Row melioracji ~ ) R
1.A.5 L Raciborski o Pawtow Lo Gamowski , ) przeciwpowodziowa - redukcja
Raciborz Wielkie Wielkie szczegdtowej B-29 .
przeptywow
1 . Suchy zbiornik, Ochrona
BT Wodzistaws ) s . .
1.A7 Racib ki Ryduttowy Ryduttowy Osoby fizyczne Strzody Nacyna przeciwpowodziowa - redukcja
aciborz i
przeptywéw
6 Suchy zbiornik, Ochrona
- Grodzki o o . o R-A (Doa) (Pola V X .
1.A.9 BT Gliwice s Gliwice Gliwice Gmina Gliwice R-A(DOA) . przeciwpowodziowa - redukcja
Gliwice Ostropy potudnie) ,
przeptywéw
, X B Suchy zbiornik, Ochrona
BT " . . . . ) . Réw melioracji g i .
1.A.10 - Raciborski Krzyzanowice Owsiszcze Osoby fizyczne Owsiszcze Z-3 ) . przeciwpowodziowa - redukcja
Racibérz szczegotowej .
przeptywow
) . B Suchy zbiornik, Ochrona
BT ) . ) . . ) X Row melioracji s X .
1.A.11 L Raciborski Krzyzanowice Owsiszcze Osoby fizyczne Owsiszcze Z-5 , ) przeciwpowodziowa - redukcja
Raciborz szczegbtowej ,
przeptywéw
. Suchy zbiornik, Ochrona
BT Wodzistaws . . . . . .
1.A.12 Racibér i Ryduttowy Ryduttowy Gmina Ryduttowy Btekitna Potok Ryduttowski przeciwpowodziowa - redukcja
1 Z {
przeptywéw
Osoby fizyczne, , . . Zbiornik suchy, Ochrona
BT ) . . . . . i Row melioracji ) X .
1.A.13 - Raciborski Krzyzanowice Owsiszcze Gmina Owsiszcze Z-2 ) . przeciwpowodziowa - redukcja
Racibérz . . szczegbtowej .
Krzyzanowice przeptywow
5 Gmina Gliwice, dz.
. nr 716-Skarb Zbiornik suchy, Ochrona
- Grodzki o o , . Ostropka (Pola ) X .
1.A.14 BT Gliwice s Gliwice Gliwice Panstwa Suchy zbiornik Ostropka OST-2 , przeciwpowodziowa - redukcja
Gliwice Ostropy pétnoc) ,
Prezydent M. przeptywéw
Gliwice
5 Gmina Gliwice, dz.
. nr 716-Skarb Zbiornik suchy, Zbiornik
o Grodzki - . ) L Ostropka (Pola . X .
1.A.15 BT Gliwice . Gliwice Gliwice Paristwa Suchy zbiornik Ostropka OST-3 , przeciwpowodziowy - redukcja
Gliwice Ostropy pétnoc)
Prezydent M. przeptywu
Gliwice
5 Gmina Gliwice, dz.
. nr 716-Skarb Zbiornik suchy, Zbiornik
- Grodzki o o ) . Ostropka (Pola ) X .
1.A.16 BT Gliwice s Gliwice Gliwice Panstwa Suchy zbiornik Ostropka OST-1 , przeciwpowodziowy - redukcja
Gliwice Ostropy pdtnoc)
Prezydent M. przeptywu
Gliwice
. . Uzytkownik: , X . Zbiornik suchy, Zbiornik
BT ; . Pietrowice , ) ) ) . Réw melioracji 5 . .
1.A.17 - Raciborski o Pawtow Gmina Pietrowice Rudnicki ) . przeciwpowodziowy - redukcja
Racibérz Wielkie . szczegdtowej B-29
Wielkie przeptywu
N'16 | BT } . . . . Gmina i Réw melioracji Suchy zbiornik, Zbiornik
1.A.18 - Raciborski Krzyzanowice Owsiszcze . . Owsiszcze Z-1 , ) s .
Racibérz Krzyzanowice szczegdtowej przeciwpowodziowy
N'16 | BT } . . . . Gmina Owsiszcze rejon ul. Wojska Réw melioracji Suchy zbiornik, Zbiornik
1.A.19 L Raciborski Krzyzanowice Owsiszcze . . . . ) : i
Raciborz Krzyzanowice Polskiego szczegbtowej przeciwpowodziowy
N’16 | BT ’ . ) . . Gmina X Row melioracji Suchy zbiornik, Zbiornik
1.LA.20 " Raciborski Krzyzanowice Owsiszcze . . Owsiszcze Z-6 , ) ; .
Racibérz Krzyzanowice szczegdtowej przeciwpowodziowy
I.B ZBIORNIKI WODNE
53 BT Wodzistaws Réw melioracji
1.B.2 L X Ryduttowy Ryduttowy Gmina Ryduttowy Zawalisko , 41 Zbiornik wodny, Retencja
Raciborz ki szczegbtowej
52 . Kompania , . .
BT Wodzistaws ) Row melioracji o .
1.B.3 L X Ryduttowy Ryduttowy Weglowa SA. Machnik . ) Zbiornik wodny, Retencja
Raciborz ki X szczegbtowej
Katowice
I.C  STAWY
Gmina Zory, Polski
BT Grodzki . . X v Y ) Staw kopany, 1 grobla czotowa,
1.C.2 . Zory Zory Zwigzek staw ,ERG Row R-2a .
Pszczyna Zory . Staw hodowlano — rekreacyjny
Wedkarski
Gmina Zory, Polski
BT Grodzki . . X v " . Staw kopany, 1 grobla czotowa,
1.C.3 - Zory Zory Zwigzek staw ,,PAPIEROK’ Potok Ktokocinka X
Pszczyna Zory . Staw hodowlano — rekreacyjny
Wedkarski
BT Grodzki . . } ; ” ) Staw kopany, 1 grobla czotowa,
1.C.4 . Zory Zory Lasy Panstwowe ,SMIESZEK Row R-7 .
Pszczyna Zory Staw hodowlano — rekreacyjny
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N'16 BT o Czerwonka- L § Odbudowa stawu wraz z Wody drenazowe, Staw ziemny kopany, staw

I.C.5 Rybnicki Debierisko Osoba fizyczna . o

Pszczyna Leszczyny odtworzeniem siedliska wody opadowe hodowlany

N'16 BT : . ) . . Gmina . ROw melioracji Zespot 3 stawdw ziemnych,

1.C.6 " Raciborski Krzyzanowice Owsiszcze . ) Stawy w Owsiszczach ) ) A ) .

Racibérz Krzyzanowice szczegotowej funkcja przeciwpowodziowa
I.D URZADZENIA MELIORACJI WODNYCH

Gmina Przegrody spowalniajace na Ochrona przeciwpowodziowa,

1.D.1 BT L Raciborski Krzyzanowice Roszkéw A ) gracy sp 12 . Potok H-8 . P P ,

Raciborz Krzyzanowice potoku H-8 W Roszkowie Redukcja przeptywow
Il. ZLEWNIA RZEKI WARTY
IlLA.  SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY

Zawiercie

Suchy zbiornik, Zbiornik

BT Zawiercians L Kromotéw przy . L L o Wody deszczowe s R .
1LA.1 . ) Zawiercie . . Gmina Zawiercie Zawiercie - zbiornik B . przeciwpowodziowy - redukcja
Zawiercie ki ul. Zelaznej - zlewnia Warty
X przeptywu
Zlewnia nr |
Zawiercie — R
L, , Suchy zbiornik, Zbiornik
BT Zawiercians . Kromotéw przy . L . o Wody deszczowe s . .
1.LA.2 L K Zawiercie . X Gmina Zawiercie Zawiercie - zbiornik A X przeciwpowodziowy - redukcja
Zawiercie ki ul. Zelaznej - zlewnia Warty
X przeptywu
Zlewnia nr |
11.B ZBIORNIKI WODNE
Ad 0O/Czest Czestoch Zbiornik wodny, Zbiornik
11.B.1 /Czgstoc z.e:s ochow Blachownia Blachownia Skarb Panstwa Blachownia Stradomka forn! .wo ny fornt
howa ski retencyjny
36 0O/Czestoc Czestochow . ) . . Zbiornik rekreacyjny w . . . Zbiornik wodny, Zbiornik
11.B.2 Reeki K Ktomnice Ktomnice Gmina Ktomnice ) Ciek melioracyjny X . X )
,v,v\k" howa ski Ktomnicach retencyjny o funkcji ekologicznej
0O/Czest Zawiercian
11.B.3 h/ zastoc kéWleruans Wtodowice Zdoéw Gmina Wtodowice | Wtodowice Biatka Zbiornik wodny, Retencja
owa i
11/ 0O/Czestoc Czestochow | Kamienica o Gmina Kamienica o o Zbiornik wodny, Retencja,
11.B.5 R Kamienica Polska Zbiornik Wodny ZAWADA Rzeka Kamieniczka .
A2 howa ski Polska Polska potrzeby gospodarcze, rekreacja
55 i Zbiornik wodny, Retencja wéd
0O/Czestoc ) N Zarzadca SZMiUW - . . . .
11.B.6 Myszkdw Zarki Zaborze Zaborze Zrédta Ordonki powierzchniowych, rekreacja
howa 0O/Czestochowa . R .
(nawodnienia, ppoz., rekreacja)
58 0/Czestoc Zbiornik wodny, Retencja i
11.B.7 /Cze Ktobucki Lipie Parzymiechy b.d. Parzymiechy irodta X v )
howa rekreacja
10 0/Czestoc Czestochow Zbiornik wodny, Zbiornik
11.B.9 /Cze e Starcza Wtasna Osoby fizyczne Wtasna Doptyw od Klepaczki X v
howa ski retencyjny
34 Zbiornik wodny, Zbiornik
0/Czestoc ) . . - X . o
11.B.11 h Ktobucki Lipie Dankéw SZMiUW Dankéw Liswarta retencyjny i polder zalewowy
owa
(przeciwpowodziowe, rekreacja)
56 0/Caestoc gm. Herby, Zbiornik wodny, Retencja wod
Z
11.B.12 ho : Lubliniecki Herby Olszyna uzytkownik PZW Zbiornik wodny "Olszyna" Ciek Olszynka powierzchniowych
W
Olszyna
1I.C STAWY
11l. ZLEWNIA RZEKI MALtA PANEW
11.A ZBIORNIKI WODNE
14 Zbiornik wodny, Retencja,
0/Czestoc - . ) ! I ) - ) :
ILA.1 h Lubliniecki Koszecin Prady Gmina Koszecin Zbiornik retencyjny Prady Lesnica ochrona przeciwpowodziowa,
owa
rekreacja
111.B. STAWY
Skarb Paristwa (w _
X Rezerwat przyrody ,Jeleniak- .
0/Czgstoc L . . zarzadzie PGL LP o . ) , Staw ekologiczny - rezerwat
111.B.1 Lubliniecki Koszecin Koszecin L. Mikuliny” — Staw Mikuliny Réw lesny
howa Nadlesnictwo przyrody
Koszecin)
IV. ZLEWNIA RZEKI WIStY
IV.A. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
. Zbiornik 1 Wawolnica X Zbiornik suchy, Redukcja
IV.A.1 X Jaworzno Gmina Jaworzno Wawolnica ,
o, Grodzki przeptywow
BT Bierun Jaworzno — - — -
Jaworzno 3 Zbiornik 2 Wawolnica X Zbiornik suchy, Redukcja
IV.A.2 Jaworzno Skarb Panstwa Wawolnica )
przeptywéw
A3 Wt. SZMiUW 40-087
. . Katowice ul. Zbiornik suchy (zbiornik w
0O/Bielsko o . Miedzyrzecze . L e " . I . . 5 .
IV.A3 Biat Bielski Jasienica 66 Sokolska 65; uzyt. Zbiornik "Miedzyrzecze Ciek Jasienicki trakcie projektowania - - funkcja
iata orne
UG Jasienica 43-385 przeciwpowodziowa
Jasienica 159
N'16 ) . . —_— ) Sptywy —_— : :
BT L Goczatkowice- | Goczatkowice- Gmina Zbiornik w Goczatkowicach- X . , Zbiornik przeciwpowodziowy,
IV.A.4 Pszczyniski . L X . L. o ) ) powierzchniowe wéd .
Pszczyna Zdrdj Zdrdj Goczatkowice-Zdroj Zdrdj w rejonie ul. Zimowej Retencja
opadowych
IV.B. ZBIORNIKI WODNE
25 . Zbiornik wodny, Retencja,
0O/Bielsko — . . o , X -
IV.B.1 Biat Bielski Jaworze Jaworze Gmina Jaworze Jaworze Ciek Jasienicki wyréwnanie przeptywu, ujecie
iata
wody
21 . Zbiornik wodny, Retencja,
O/Bielsko L . . . . . . . . .
IV.B.2 ;“Vi"a Biat Bielski Wilkowice Bystra Gmina Wilkowice Bystra Biata wyréwnanie przeptywu, ujecie
rakow iata
ska” wody
IV.C. STAWY
IV.C.4 | | BT Bierun | Bierunsko- Imielin Imielin Gmina miasto Imielin | Imielin - staw Rowy Staw ziemny -kopany, Staw




Lokalizacja
N Oddziat
= 8 0)/ Biuro
S 8 oy Wiasciciel lub ) Nazwa rzeki/ potoku/ . . .
5 oI terenowe ) . Nazwa obiektu R Rodzaj; Funkcje obiektu
&5 = . . . . uzytkownik cieku
= = (BT) Powiat Gmina Miejscowosé
8 w Szmiuw
I}
© 3
E =
o z
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ledziriski rekreacyjny
BT L . ] o _ Staw ogroblowany, Hodowla ryb
IV.C.8 Pszczyriski Suszec Mizeréw Osoby fizyczne Mizerdéw - stawy ziemne Rowy X .
Pszczyna i rekreacja
Sptyw powierzchniowy,
. } Grodzki . ) Gmina Sosnowiec/ o o Pl p o ¥ . .
Iv.C.11 BT Bierun . Sosnowiec Sosnowiec . Sosnowiec "Stawiki opady i wysieki Staw ziemny, Staw rekreacyjny
Sosnowiec MOSIR w Sosnowcu
gruntowe
Panstwowe
Gospodarstwo Lesne
Grodzki Nadlesnictwo Sptyw powierzchniowy,
IV.C.12 BT Bierun Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec Siewierz / Polski Sosnowiec "Balaton" opady i wysieki Staw ziemny, Staw rekreacyjny
Zwigzek Wedkarski gruntowe
Koto Nr 27
Klimontéw
Gmina Sosnowiec / Sptyw powierzchniowy,
o, Grodzki . ) Polski Zwigzek e opady i wysieki X X
IV.C.13 BT Bierun . Sosnowiec Sosnowiec A Sosnowiec "Lesna Staw ziemny, Staw rekreacyjny
Sosnowiec Wedkarski Koto Nr gruntowe, odptyw do
26 Potoku Jamki
V. ZLEWNIA RZEKI PILICA
V.A. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
V.B. ZBIORNIKI WODNE
64 0O/Czestoc | Zawiercian - P . . Zbiornik wodny, Retencja wéd
V.B.2 . Kroczyce Dzibice SZMiUW Dzibice Biatka Btotna . .
howa ski powierzchniowych
- I . . Zbiornik wodny dwuczesciowy,
0O/Czestoc | Zawiercian . ) Urzad Miasta i o . , . . ,
V.B.3 R Szczekociny Szczekociny A . Zbiornik Szczekociny Tegoborz Ksztynia retencja wadd, gosp. Rybacko-
howa ski Gminy Szczekociny R
wedkarska, rekreacja
N’16 BT Zawiercian . . o ) " . Zbiornik wodny, Retencja wod,
V.B.4 . . Kroczyce Siamoszyce SZMiUW zbiornik ,Siamoszyce Krztynia .
Zawiercie ski Rekreacja
V.C. STAWY
O/Czestoc | Czestocho . . X . , 2 stawy ziemne kopane,
V.C.1 . Koniecpol Koniecpol osoby fizyczne Koniecpol Kanat Miynéwka X X
howa wski hodowla ryb i rekreacja
VI. ZLEWNIA RZEKI SOtY
VIA. SUCHE ZBIORNIKI | POLDERY
Wiasciciel: osoba o
fizyczna Suchy zbiornik
. . izyczna; _— . L . . . }
VI.A.1 BT Zywiec Zywiecki tekawica Kocierz M. ) v . .| Zbiornik Kocierz Moszczanski Potok Kocierzanka przeciwpowodziowy-redukcja
inwestor/uzytkowni "
rzeptywu
k: Gmina tekawica przeply
VI.B. ZBIORNIKI WODNE
41 Inwestor/ Zbiornik wodny, Wyréwnanie
. . Wegierska zytkownik: Gmina odpt rzekroju ujecia
VI.B.2 BT Zywiec Zywiecki ,egl Ciecina uzy . wnl . ' Loraniec Potok Loraniec plywuw p ,Z Ju, l{JQ. ! .
Gorka Wegierska Gorka/ wody dla miejscowosci Ciecina,
SZMiUwW retencja
42 Inwestor/ Zbiornik wodny, Wyrdwnanie
. N Wegierska . uzytkownik: Gmina 5 . odptywu w przekroju ujecia
VI.B.3 BT Zywiec Zywiecki 'eg Zabnica i X ) Zabnica Potok Zabniczanka Py p X ! ) _Je_ X
Gorka Wegierska Gorka/ wody dla miejscowosci Cigcina,
SZMiUW retencja
Inwestor/
. . uzytkownik: Gmina Zbiornik wodny, Retencja, f.
VI.B.4 BT Zywiec Zywiecki tekawica Kocierz R. Y R Zbiornik Kocierz Rychwatdzki Potok Kocierzanka R y4 y .
tekawica/ przeciwpowodziowa, rekreacja
SZMiIUW/RZGW
VI.C. STAWY
91 L L X ANR uzytk. Osoba ) Staw ziemny kopany, Staw
VI.C.1 BT Zywiec Zywiecki todygowice X todygowice Staw nr 2 Potok Kalonka
fizyczna hodowlany

Zrédto: opracowanie wtasne Zespotu Oceniajgcego

1. Szczegdtowe dane opisujqgce poszczegdlne obiekty zamieszczono w materiatach z monitoringu obiektow
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