
	
	

	
	Katowice, dnia 14 sierpnia 2018 r.
nr sprawy: OS-PZ.7222.68.2018
nr pisma:   OS-PZ.KW-00770/18
/za dowodem doręczenia/

	
	

	Decyzja nr     
	2489/OS/2018   

	
	

	
	

	Organ wydający:
	Marszałek Województwa Śląskiego

	W sprawie
	zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2006 r. znak 

ŚR.III./6618/PZ/54/12/04/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 908/OS/2009 z dnia 25 marca 2009 r., Nr 2547/OS/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r., Nr 3653/OS/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr  764/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., Nr 1293/OS/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 2122/OS/2014 z dnia 27 października 2014 r., Nr 2229/OS/2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr 585/OS/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., Nr 1448/OS/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r., Nr 2300/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 799/OS/2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr 734/OS/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. oraz decyzją Nr 2427/OS/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 92, eksploatowanej przez TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (NIP: 629-246-99-87, Regon: 243631583)



	
	

	Na podstawie
	art. 104 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz na podstawie art. 192 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

	
	

	orzekam
zmieniam  na wniosek strony decyzję Wojewody Śląskiego znak ŚR.III./6618/PZ/54/12/04/06 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 908/OS/2009 z dnia 25 marca 2009 r., Nr 2547/OS/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r., Nr 3653/OS/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr  764/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., Nr 1293/OS/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 2122/OS/2014 z dnia 27 października 2014 r., Nr 2229/OS/2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr 585/OS/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., Nr 1448/OS/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r., Nr 2300/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 799/OS/2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr 734/OS/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. oraz decyzją Nr 2427/OS/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej  przy Al. Józefa Piłsudskiego 92, eksploatowanej przez TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (NIP: 629-246-99-87, Regon: 243631583), w następujący sposób:
I. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji”: 
1) w punkcie 1. „Rodzaj prowadzonej działalności”, akapit o brzmieniu:
„Przedmiotem pozwolenia jest instalacja do spalania paliw w Zakładzie Wytwarzania Nowa służąca do wytwarzania nośników energii, w szczególności do urządzeń technologicznych huty stali ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej oraz na potrzeby własne.”

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem pozwolenia jest instalacja do spalania paliw TAMEH POLSKA Sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Nowa (ZW Nowa) służąca do wytwarzania nośników energii, w szczególności do urządzeń technologicznych huty stali ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej oraz na potrzeby własne. „

2)  punkt 2.1. „Dane ogólne i parametry produkcyjne” otrzymuje brzmienie:

„2.1. Dane ogólne i parametry produkcyjne.
Zakład Wytwarzania Nowa jest instalacją energetycznego spalania paliw służącą do produkcji następujących nośników energii:

· dmuchu wielkopiecowego,
· sprężonego powietrza,
· energii elektrycznej,
· pary 3,0 MPa,
· pary 0,8 MPa,
· pary 0,12 MPa,
· ciepła w wodzie,
· odgazowanej i podgrzanej wody zdemineralizowanej i zmiękczonej.

Łączna moc cieplna Zakładu liczona z wartości opałowej paliwa na wejściu do instalacji wynosi 1608 MWt. W Zakładzie eksploatowanych jest pięć kotłów typu OPG-230 i jeden kocioł typu OPG-430.”

3) w punkcie 2.2.1. „Kotły” akapit o brzmieniu:

„Kotły typu OPG-230 przystosowane są do spalania pyłu węglowego oraz gazu mieszankowego (gazu wielkopiecowego wzbogaconego gazem konwertorowym i okresowo koksowniczym), a kocioł typu OPG-430 przystosowany jest do opalania gazem wielkopiecowym i gazem ziemnym.”

otrzymuje brzmienie:
„Kotły typu OPG-230 przystosowane są do spalania pyłu węglowego oraz gazu mieszankowego (gazu wielkopiecowego, gazu konwertorowego i okresowo gazu koksowniczego lub ziemnego), a kocioł typu OPG-430 przystosowany jest do opalania gazem wielkopiecowym i gazem ziemnym.”

4) punkt 2.2.2. „Urządzenia ochronne” otrzymuje brzmienie:
„2.2.2. Urządzenia ochronne.

a) Systemy zmniejszające emisję tlenków azotu.

Układ spalania kotłów OPG-230 zaopatrzony jest w system redukcji tlenków azotu oparty na zróżnicowaniu koncentracji pyłu w poszczególnych strefach spalania i zmianie organizacji doprowadzenia powietrza do komory spalania.

Kocioł OPG-430 po przeprowadzonej modernizacji wyposażony jest w niskoemisyjne palniki gazowe.

b) Urządzenia odpylające.

Spaliny ze wszystkich kotłów odpylane są w elektrofiltrach o skuteczności odpylania powyżej 98%.

Charakterystyka urządzeń odpylających:

Miejsce zainstalowania

Rodzaj urządzenia

Charakterystyka techniczna

Skuteczność odpylania

Każdy z kotłów typu OPG-230

elektrofiltr

HE2x27-2x500/3x3,27x8,6/257 
2 wentylatory spalin typ WPWD-125-1-2457 o wydajności znamionowej 300 000 m3/h każdy

98%

Każdy z kotłów typu OPG-430

elektrofiltr /*

2HE2x2l2x400/3x5x11,6/300 
4 wentylatory spalin typu WPWD-125-1-2457 o wydajności znamionowej 300 000 m3/h każdy

98%

/* Po przeprowadzonej modernizacji kotła OPG-430 przystosowującej kocioł do spalania wyłącznie paliw gazowych instalacja odpylania tego kotła nie jest wykorzystywana.

c) Instalacja odsiarczania spalin.
Spaliny z kotłów OPG-230 nr KP1-KP5 odsiarczane są w instalacji odsiarczania spalin opartej o metodę półsuchą z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia jako sorbentu, umożliwiająca także usuwanie ze spalin chlorowodoru i fluorowodoru. 

Dodatkowo w oczyszczone spaliny po przejściu przez instalację odsiarczania spalin kotłów OPG-230 wprowadzane są do pięciu modułów filtrów tkaninowych, gdzie następuje ich odpylanie. 

d) Instalacja odazotowania spalin.
Spaliny z kotłów OPG-230 nr KP1-KP5 oczyszczane są w instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR z wykorzystaniem jako reagenta 24% roztworu wody amoniakalnej.” 

5) punkt 2.2.3. „Emitory” otrzymuje brzmienie:
„2.2.3. Emitory.
a) Spaliny z kotłów typu OPG-230 wprowadzane są do powietrza za pomocą: 
· do czasu oddania do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin kotłów OPG-230
· czteroprzewodowego emitora E1 (kocioł KP-1 podłączony jest do przewodu nr I, kocioł KP-2 do przewodu nr IV, kotły KP-3 i KP-4 do przewodu nr II i kocioł KP-5 do przewodu nr III),
· od momentu oddania do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin kotłów OPG-230
· dwóch przewodów czteroprzewodowego emitora E2 w sytuacji opalania kotłów mieszanką paliwa węglowego i gazowego i przy wykorzystaniu instalacji odsiarczania spalin,
· czteroprzewodowego emitora E1 w sytuacji opalania kotłów paliwem gazowym lub wprzypadku awarii instalacji odsiarczania spalin (kocioł KP-1 podłączony jest do przewodu nr I, kocioł KP-2 do przewodu nr IV, kotły KP-3 i KP-4 do przewodu nr II i kocioł KP-5 do przewodu nr III). 
b) Spaliny z kotła typu OPG-430 (KP-6) wprowadzane są do powietrza za pomocą jednego przewodu czteroprzewodowego emitora E2.

Parametry emitorów E1 i E2 - przed oddaniem do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin.
Lp.

Oznaczenie emitora

Oznaczenie przewodu

Nazwa emitora

Wysokość

Średnica wylotu

Gazy odlotowe

Przepływ spalin

Temp.

[m]

[m]

[Nm3/h]

[K]

1

E1

przewód I

Kocioł OPG-230 nr 1 (KP-1)

150

3,8

320 000

473

2

przewód IV

Kocioł OPG-230 nr 2 (KP-2)

3,8

320 000

473

3

przewód II

Kocioł OPG-230 nr 3 (KP-3)

3,8

2x 320 000

473

Kocioł OPG-230 nr 4 (KP-4)

4

przewód III

Kocioł OPG-230 nr 5 (KP-5)

3,8

320 000

473

5

E2

przewód I

Kocioł OPG-430 (KP-6)

150

3,8

851 640

423

Parametry emitorów E1 i E2 - po oddaniu do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin.

Lp.

Oznaczenie emitora

Oznaczenie przewodu

Nazwa emitora

Wysokość

Średnica wylotu

Gazy odlotowe

Przepływ spalin

Temp.

[m]

[m]

[Nm3/h]

[K]

1

E1
w sytuacji opalania kotłów paliwem gazowym 

lub awarii NID

przewód I

Kocioł OPG-230 nr 1 (KP-1)

150

3,8

320 000

473

2

przewód IV

Kocioł OPG-230 nr 2 (KP-2)

3,8

320 000

473

3

przewód II

Kocioł OPG-230 nr 3 (KP-3)

3,8

2x320 000

473

Kocioł OPG-230 nr 4 (KP-4)

4

przewód III

Kocioł OPG-230 nr 5 (KP-5)

3,8

320 000

473

5

E2

przewód I*
                    -
150

3,7

-
-
6
przewód II
Kocioł OPG-230 nr 1 (KP-1)

Kocioł OPG-230 nr 2 (KP-2)

Kocioł OPG-230 nr 3 (KP-3)

Kocioł OPG-230 nr 4 (KP-4)

Kocioł OPG-230 nr 5 (KP-5)
3,7
800 000
413
7
przewód III
3,7

800 000

413

8
przewód IV
Kocioł OPG-430 (KP-6)

3,8

851 640

423


*- przewód istniejący nieeksploatowany
„
6) punkt 2.3.1. „Instalacje składowania i transportu węgla kamiennego oraz nawęglania” otrzymuje brzmienie:
„2.3.1. Instalacje składowania i transportu węgla kamiennego oraz nawęglania.

Węgiel kamienny dostarczany jest transportem kolejowym. Do rozładunku węgla wykorzystywana jest wywrotnica wagonowa. Węgiel wygarniany za pomocą wózków wygarniających kierowany jest przenośnikami taśmowymi na składowisko węgla „A" o pojemności do 40 000 Mg lub na składowisko „B" o pojemności do 15 000 Mg. Na składowisku pracuje spychacz gąsienicowy oraz ładowarka i zwałowarka powiązane z przenośnikiem rewersyjnym.

Zasilanie kotłów typu OPG-230 w węgiel odbywa się poprzez zespoły młynowe (przykotłowy zasobnik węgla, podajnik ślimakowy, młyn wentylatorowy), gdzie następuje przemiał węgla, suszenie i dozowanie węgla wraz z powietrzem do kotła. Kotły typu OPG-230 posiadają po trzy zespoły młynowe z młynami typu MWK-16 o wydajności nominalnej 16 t/h każdy. Kocioł typu OPG-430 posiada 4 zespoły młynowe z młynami typu MKM-25-5 o wydajności 25 t/h każdy, lecz po przystosowaniu tego kotła do opalania wyłącznie paliwami gazowymi młyny nie są wykorzystywane.”

7) w punkcie 2.3.3. „Instalacje produkcji mediów energetycznych” akapit o brzmieniu:
„ Instalacje produkcji mediów energetycznych pracujące w Elektrociepłowni TAMEH Polska 
Sp. z o.o. powiązane są technologicznie z instalacją energetycznego spalania paliw, z uwagi na wykorzystywaną w tych instalacjach parę 9 MPa, wytwarzaną w instalacji podstawowej. 
Para 9 MPa odprowadzana jest do dwóch równoległych kolektorów pary świeżej (wspólnych dla wszystkich kotłów) a następnie kierowana jest do instalacji produkujących:

· dmuch wielkopiecowy,

· sprężone powietrze,

· energię elektryczną,

· parę technologiczną

· parę grzewczą służącą do produkcji wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej oraz

· podgrzania wody zdemineralizowanej i zmiękczonej.”

otrzymuje brzmienie:

„Instalacje produkcji mediów energetycznych pracujące w ZW Nowa TAMEH POLSKA Sp. z o.o.   powiązane są technologicznie z instalacją energetycznego spalania paliw, z uwagi na wykorzystywaną w tych instalacjach parę 9 MPa, wytwarzaną w instalacji podstawowej. 
Para 9 MPa doprowadzana jest do dwóch równoległych kolektorów pary świeżej (wspólnych dla wszystkich kotłów) a następnie kierowana jest do instalacji produkujących:

· dmuch wielkopiecowy,

· sprężone powietrze,

· energię elektryczną,

· parę technologiczną

· parę grzewczą służącą do produkcji wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej oraz

· podgrzania wody zdemineralizowanej i zmiękczonej.”

8) w punkcie 2.3.3.3. „Instalacja produkcji energii elektrycznej” treść o brzmieniu:
„Dwa z trzech turbozespołów TG-1 – TG-3 pracują naprzemiennie z turbozespołem 

Zainstalowana moc elektryczna (dla 5 turbogeneratorów)

180 MW

Prognozowana wielkość produkcji




613 tys. MWh/rok”

otrzymuje brzmienie:

„Dwa z trzech turbozespołów TG-1 ÷ TG-3 pracujące naprzemiennie z turbozespołem TG-4N

Dwie turbiny rozprężne z indywidualnymi generatorami, wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej energię przepływającego gazu wielkopiecowego (redukcja ciśnienia z odzyskiem energii) pochodzącego z dwóch wielkich pieców funkcjonujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A. 

Zainstalowana moc elektryczna




205 MW

Prognozowana wielkość produkcji




763 tys. MWh/rok”

9) w punkcie 2.3.3.3. „Instalacja produkcji energii elektrycznej” dopisuje się podpunkt d) o treści:

d) „2 turbozespoły, które do produkcji energii elektrycznej wykorzystywać będą energię przepływającego gazu wielkopiecowego pochodzącego z dwóch wielkich pieców funkcjonujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.
Turbozespoły wyposażone w: turbiny rozprężne o zainstalowanej mocy elektrycznej 
12,5 MW każda z indywidualnymi generatorami elektrycznymi czteropolowymi o mocy znamionowej 15006kVA na napięcie znamionowe 6,3kV +/- 5% o częstotliwości 50Hz.”
10) w punkcie 2.3.4. „Instalacja wyprowadzenia mocy elektrycznej” dodaje się tiret piąte o brzmieniu:
· „transformator 110/6 V  TTR 31,5MVA  (wyprowadzenie mocy z dwóch generatorów z turbinami rozprężnymi).”

11) punkt 2.3.5.1. „Gospodarka olejami smarnymi i izolacyjnymi” otrzymuje brzmienie:
„2.3.5.1. Gospodarka olejami smarnymi i izolacyjnymi.
Dostawy nowych olejów turbinowych realizowane są w szczelnych paletopojemnikach „mauser" z tworzywa sztucznego o pojemności 1 m3.

Oleje przekładniowe dostarczane są w szczelnych beczkach blaszanych o pojemności 200 I. Paletopojemniki i beczki wykonane są z materiałów odpornych na działanie składników olejowych. Transport i przeładunek wewnętrzny realizowany jest za pomocą wózka widłowego, który z samochodów skrzyniowych odbiera beczkę lub paletopojemnik i przemieszcza w miejsce magazynowania. Z magazynu olej jest przepompowywany do zbiornika V= 50 m3 zlokalizowanego w hali maszynowni. Ze zbiornika olej jest przetłaczany do poszczególnych maszyn.

Olej izolacyjny dostarczany jest specjalnymi autocysternami i przepompowywany bezpośrednio do transformatorów po uprzednim wypompowaniu oleju ze zbiornika transformatora. Operacje te wykonuje dostawca oleju. 

Wywóz olejów turbinowych i smarowych odbywa się wyłącznie autocysternami po wypompowaniu ze zbiornika magazynowego o pojemności V= 50 m3. 

Zbiornik ten zbiera centralnie olej z poszczególnych urządzeń. 

Magazyn oleju oraz zbiornik olejowy usytuowane są na podłożu posiadającym betonową posadzkę. W Stacji Turbosprężarek olej z „mausera", umieszczonego na specjalnej wannie, przetłaczany jest do zbiorników olejowych turbin. Stan techniczny rurociągów, pomp, armatury i zbiorników jest nadzorowany przez obsługę. Postępowanie na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnej (rozszczelnienia) zawarte jest w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń.”

12) w punkcie 2.3.6. „Odpopielanie i odżużlanie”, podpunkt a) „Odpopielanie” otrzymuje brzmienie:
„2.3.6. Odpopielanie i odżużlanie.

a) Odpopielanie.

Układ odpopielania elektrofiltrów pracuje w systemie pneumatycznym i składa się z:

· trzech stacji wysyłkowych popiołu,
· dwóch zbiorników retencyjnych popiołu,
· dwóch zbiorników sorbentu dla instalacji odsiarczania spalin,
· dwóch zbiorników produktu poprocesowego z instalacji odsiarczania spalin,
· rurociągów transportujących,

Stacje wysyłkowe popiołu nr 1, 2 i 3 odpopielające elektrofiltry kotłów OPG-230 łączą się ze zbiornikami retencyjnymi nr 1 i 2. Każdy zbiornik retencyjny posiada 2 podajniki ślimakowe o wydajności 2x50 Mg/h do załadunku wagonów otwartych popiołem nawilżonym oraz rękaw załadowczy do bezpyłowego załadunku popiołem suchym cementowagonów lub autocystern. Zanieczyszczone powietrze odsysane ze zbiornika i z rękawa załadowczego kierowane jest poprzez urządzenie odpylające do powietrza. Każdy ze zbiorników retencyjnych nr 1 i 2 wyposażony jest w filtr tkaninowy typ TWNK3-135 o skuteczności> 99 %.

Zanieczyszczone powietrze ze zbiorników retencyjnych popiołu nr 1 (ZR-I) i nr 2 (ZR-Il) wprowadzane jest do powietrza indywidualnymi emitorami o wysokości h=40 m i średnicy wylotu d=0,4 m każdy.
Do magazynowania sorbentu – wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 będą wykorzystywane dwa zbiorniki o pojemności 430 m3 każdy. Odpowietrzenia zbiorników będą wyposażone w filtr tkaninowy, a oczyszczone z pyłu powietrze będzie odprowadzane indywidualnymi dla każdego zbiornika emitorami o wysokości h= 25 m i średnicy d= 0,4 m.

Do magazynowania produktu poprocesowego z NID będą służyły dwa zbiorniki o pojemności 550 m3 każdy. Odpowietrzenie każdego ze zbiorników będą wyposażone w filtr tkaninowy, a oczyszczone z pyłu powietrze będzie odprowadzane indywidualnymi dla każdego zbiornika emitorami o wysokości h= 27 m i średnicy d= 0,25 m.

Parametry emitorów.

Lp.

Oznaczenie emitora

Opis emitora

Charakterystyka źródeł emisji

Wysokość emitora

Średnica wylotu emitora

Przepływ powietrza

Temperatura powietrza

m

m

Nm3/h

K

1

ZR-I

Zbiornik retencyjny popiołu nr 1

40

0,4

8 070

281

2

ZR-II

Zbiornik retencyjny popiołu nr 2

40

0,4

8 070

281

3

ZS-I

Zbiornik sorbentu nr 1

25

0,4

10 000

281

4

ZS-II

Zbiornik sorbentu nr 2

25

0,4

10 000

281

5

ZPP-I

Zbiornik produktu poprocesowego nr 1

27

0,25

10 000

281

6

ZPP-II

Zbiornik produktu poprocesowego nr 2

27

0,25

10 000

281

„

13) w punkcie 2.3.6. „Odpopielanie i odżużlanie”, w podpunkcie b) „Odżużlanie” akapit o brzmieniu:

„ Po przystosowaniu kotła OPG-430 do opalania paliwami gazowymi odżużlacze dla tego kotła nie będą użytkowane.”

otrzymuje brzmienie:
„Po przystosowaniu kotła OPG-430 do opalania paliwami gazowymi odżużlacze dla tego kotła nie są użytkowane.”

14) punkt 2.3.7.1. „Zaopatrzenie w wodę” otrzymuje brzmienie:
„2.3.7.1. Zaopatrzenie w wodę.
Potrzeby wodne Zakładu Wytwarzania Nowa (ZW Nowa) pokrywane są w 100 % przez ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy TAMEH POLSKA Sp. z o.o., a ArcelorMittal Poland S.A.

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej na potrzeby ZW Nowa dostarcza: 

- wodę pitną,

- wodę przemysłową z ujęć (ze zbiornika Łosień zasilanego w wodę ze zbiornika Dziećkowice)

- wodę przemysłową z oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. 

Woda pitna wykorzystywana jest na cele: 

a) socjalno-bytowe, 

b) produkcji ciepłej wody użytkowej,

c) zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Woda przemysłowa oraz oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej wykorzystywane są na cele produkcyjne związane z wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej i pozostałych mediów energetycznych, w tym:

a) do uzupełniania strat w obiegu chłodzącym, w ilości ok. 550 m3/h,
b) do uzupełniania strat w obiegu parowo-wodnym, po demineralizacji w Chemicznej Oczyszczalni Wody (CHOW) w ilości ok. 2400 m3/dobę.
c) do uzupełniania strat w obiegu ciepłowniczym, po zmiękczaniu w Chemicznej Oczyszczalni Wody (CHOW) w ilości ok. 20 m3 /h (podczas normalnej eksploatacji),
d) na potrzeby instalacji odsiarczania spalin NID - woda przemysłowa w ilości ok. 18,5 m3/h do nawilżenia spalin, do których wtryskiwany jest wodorotlenek wapnia wykorzystywany w reakcji z dwutlenkiem siarki,
e) na potrzeby instalacji odazotowania spalin SCR - uzupełnianie strat w obiegu wymiennika ciepła spaliny-spaliny wodą zmiękczoną w ilości ok. 0,3 m3/h,
f) na potrzeby dwóch turbin rozprężnych, w ilości ok. 37 m3/h na potrzeby chłodzenia olejowego systemu smarowania, chłodzenia generatora, mycia łopatek turbin rozprężnych oraz oczyszczania gazu wielkopiecowego z pyłu i chlorków.
Straty w obiegu hydraulicznego odżużlania uzupełniane są wodą z obiegu chłodzącego w ZW Nowa w ilości ok. 20 000 m3/rok.”
15) punkt 2.3.8.1. „Ścieki wytwarzane w Zakładzie Wytwarzania Nowa” otrzymuje brzmienie:
„2.3.8.1. Ścieki wytwarzanie w Zakładzie Wytwarzania Nowa.

W Zakładzie Wytwarzania Nowa powstają następujące strumienie ścieków:

- ścieki przemysłowe,

- ścieki bytowe (powstające niezależnie od eksploatacji instalacji),

- wody opadowe i roztopowe (powstające niezależnie od eksploatacji instalacji).

Powstające ścieki przemysłowe to: 

a) ścieki z odświeżania obiegu kotłowego – część wody w obiegu parowo-wodnym o zwiększonej koncentracji soli odprowadzana jest do obiegu wody chłodzącej, a straty uzupełniane wodą zdemineralizowaną,
b) ścieki podekarbonizacyjne z Chemicznej Oczyszczalni Wody, 
c) ścieki z płukania filtrów żwirowych Chemicznej Oczyszczalni Wody,
d) ścieki poregeneracyjne z Chemicznej Oczyszczalni Wody (po neutralizacji), 
e) ścieki z odwadniania urządzeń.

Wszystkie rodzaje ścieków, za wyjątkiem ścieków z odświeżania obiegu kotłowego, odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych ArcelorMittal Poland S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy TAMEH POLSKA Sp. z o.o., a ArcelorMittal Poland S.A.

a) ścieki z odświeżania obiegu kotłowego, o jakości wody obiegowej w obiegu parowo-wodnym kotła, zawracane są do obiegu wody chłodzącej do ponownego wykorzystania,

b) ścieki podekarbonizacyjne z Chemicznej Oczyszczalni Wody:
Parametr

Ilość

Jednostka

Qśr dobowe
140

m3/d

Zawiesina TSS śr.
do 10

g/dm3

„

c) ścieki z płukania filtrów żwirowych Chemicznej Oczyszczalni Wody:

Parametr

Ilość

Jednostka

Qśr dobowe
126

m3/d

Zawiesina TSS śr.
do 1

g/dm3
d) ścieki poregeneracyjne z Chemicznej Oczyszczalni Wody.
Ścieki z regeneracji ciągu podstawowego (wymiennik kationitowy, wymiennik anionitowy):

Parametr

Ilość

Jednostka

Ilość ścieków z regeneracji ciągu

78

m3/reg

Średnia ilość regeneracji w miesiącu

36

reg/m-c

Natężenie przepływu ścieków

13-46

m3/h

Przyjmuje się następujący szacunkowy stan i skład ścieków:

Chlorki ≤ 4 900 mg/dm3
Siarczany ≤ 1 100 mg/dm3
Substancje rozpuszczone ≤ 10 240 mg/dm3
Żelazo ogóle ≤ 10 mg/dm3
Sód ≤ 2 405 mg/dm3

Ścieki z regeneracji wymiennika dwujonitowego:

Parametr

Ilość

Jednostka

Ilość ścieków z regeneracji wymiennika

48

m3/reg

Ilość regeneracji w miesiącu

2

reg/m-c

Natężenie przepływu ścieków

21 -120

m3/h

Przyjmuje się następujący szacunkowy stan i skład ścieków:

Chlorki ≤ 3 710 mg/dm3
Substancje rozpuszczone ≤ 6 110 mg/dm3
Ścieki z instalacji zmiękczania

Ścieki z regeneracji wymiennika kationitowego sodowego:

Parametr

Ilość

Jednostka

Ilość ścieków z regeneracji wymiennika

16

m3/reg

Ilość regeneracji w miesiącu

18

reg/m-c

Natężenie przepływu ścieków

5-60

m3/h

Przyjmuje się następujący szacunkowy stan i skład ścieków:

Chlorki ≤ 10 400 mg/dm3
Substancje rozpuszczone ≤ 16 070 mg/dm3
e) ścieki z odwadniania urządzeń – ścieki o jakości wody uzupełniającej obiegi, w części zawracane do obiegu.”
16) punkt 2.4. „Źródła hałasu” otrzymuje brzmienie:
„2.4. Źródła hałasu.

Urządzenia Zakładu są źródłem emisji hałasu wytwarzanego przez całą dobę. Wielkość emisji hałasu uzależniona jest od ilości i rodzaju pracujących urządzeń instalacji energetycznego spalania paliw, produkcji mediów energetycznych oraz ilości i rodzaju urządzeń z nimi współpracujących.
17)  punkt 2.4.1. „Zestawienie znaczących źródeł hałasu pracujących na otwartej przestrzeni” otrzymuje brzmienie:

„2.4.1. Zestawienie znaczących źródeł hałasu pracujących na otwartej przestrzeni.

Lp.

Źródło hałasu

Równoważny
poziom mocy akustycznej

[dB(A)]
Czas pracy źródła hałasu

[h]

Pora dzienna

Pora nocna

1

Wentylatory spalin kotła K1 szt.2

116,9

16:00

8:00

2

Wentylatory spalin kotła K2 szt.2

116,9

16:00

8:00

3

Wentylatory spalin kotła K3 szt.2

118,9

16:00

8:00

4

Wentylatory spalin kotła K4 szt.2

117,2

16:00

8:00

5

Wentylatory spalin kotła K5 szt.2

117,2

16:00

8:00

6

Wentylatory spalin kotła K6 szt.4 
117,9

16:00

8:00

7

Chłodnie kominowe szt. 3

109,2

16:00

8:00

8

Wspomagający wentylator spalin nr 1 

104,5

16:00

8:00

9

Wspomagający wentylator spalin nr 2 

106,5

16:00

8:00

10

Instalacja NID 

90,7

16:00

8:00

11

Instalacja SCR 

103,3

16:00

8:00

12

Wentylatory odpowietrzenia zbiorników produktu poreakcyjnego – 2 szt.

93,0

16:00

8:00

13

Turbina rozprężna z generatorem nr 1 

109,6

16:00

8:00

14

Turbina rozprężna z generatorem nr 2 

109,6

16:00

8:00

„

18) punkt 2.4.2. „Zestawienie znaczących źródeł hałasu typu budynek” otrzymuje brzmienie:
„2.4.2. Zestawienie znaczących źródeł hałasu typu budynek.

Lp.

Źródło hałasu

Równoważny
poziom mocy akustycznej

[dB (A)]

Czas pracy źródła hałasu 

[h]

Pora dzienna

Pora nocna

1

Budynek kotłowni 

121,1

16:00

8:00

2

Budynek Maszynowni 1

107,3

16:00

8:00

3

Budynek Maszynowni 2

121,3

16:00

8:00

4

Hala turbosprężarek 1 (czerpnie)

115,3

16:00

8:00

5

Hala turbosprężarek 2 (czerpnie)

117,1

16:00

8:00

„

19) punkt 3.1.1.1. „Charakterystyka paliw podstawowych” otrzymuje brzmienie:
„3.1.1.1. Charakterystyka paliw podstawowych.
1) W kotłach OPG-230 stosowany jest węgiel kamienny o parametrach:

· wartość opałowa 
        22 -29 MJ/kg

· zawartość siarki 
        ≤ 0,8 %

· zawartość popiołu        ≤ 6,0 -24,0 %

2) Parametry paliw gazowych: 

gaz wielkopiecowy

· wartość opałowa 
       3 - 4 MJ/m3
· zawartość CO
       20 - 30 %

· zawartość CO2
       12 - 25 %

· zawartość azotu
       25 - 60 %

· zawartość metanu       0,011 - 0,6 %

· zawartość wodoru
       0,5 - 8,5 %

gaz konwertorowy

· wartość opałowa
       6,2 - 8,7 MJ/m3
· zawartość CO
       40 - 70 %

· zawartość CO2
       10 - 20 %

· zawartość azotu
       17 - 35 %

· zawartość wodoru
       0,3 - 4 %

gaz koksowniczy

· wartość opałowa
      15,2 - 17,8 MJ/m3
· zawartość CO
       5 - 10%

· zawartość CO2 
       1,5 - 3,5 %

· zawartość azotu
       1 - 12%

· zawartość metanu       20 - 30 %

· zawartość wodoru
       50 - 63 %

gaz ziemny

· wartość opałowa


 34,0 - 37,0 MJ/m3
· zawartość metanu CH4

 94,1 - 98,4%

· zawartość etanu C2H6

 0,45 - 3,5%

· zawartość azotu N2 

 0,5 - 3,0 %

· zawartość dwutlenku węgla CO2
 0,06 - 0,95%

· zawartość tlenu O2

 0,08 - 0,7%”
20) w punkcie 3.1.1.2. „Zużycie paliw podstawowych” podpunkt b) „Maksymalne zużycie gazu wielkopiecowego” otrzymuje brzmienie:
„b) Maksymalne zużycie gazu wielkopiecowego.

Zużycie gazu przez jeden kocioł OPG-230 - 120 x 103 Nm3/h 
(przy spalaniu węgla i gazu; zużycie wyliczone dla wartości opałowej węgla przyjętej na poziomie Wd= 23,874 MJ/kg i gazu wielkopiecowego Wd=3300 kJ/Nm3)


Zużycie gazu przez jeden kocioł OPG-230 - 150 x 103 Nm3/h 
(przy spalaniu wyłącznie gazu; zużycie wyliczone dla wartości opałowej gazu wielkopiecowego przyjętej na poziomie Wd=3300 kJ/Nm3)

Zużycie gazu przez jeden kocioł OPG-430 - 330 x 103 Nm3/h 
(przy spalaniu wyłącznie gazu; zużycie wyliczone dla wartości opałowej gazu wielkopiecowego przyjętej na poziomie Wd= 3300 kJ/Nm3).”
21) punkt 3.1.2. Paliwo rozpałkowe” otrzymuje brzmienie:
„3.1.2. Paliwo rozpałkowe.
3.1.2.1. Charakterystyka paliwa rozpałkowego.

Jako paliwo rozpałkowe w kotłach OPG-230 stosowany jest gaz koksowniczy o parametrach jw.

Po przeprowadzonej modernizacji kotłów OPG-230 i dostosowaniu ich do spalania gazu ziemnego, kotły te mogą być rozpalane także gazem ziemnym.

Po przeprowadzonej modernizacji kotła OPG-430 i dostosowaniu go do spalania wyłącznie gazu wielkopiecowego i gazu ziemnego, kocioł ten rozpalany jest gazem ziemnym.”
3.1.2.2. Zużycie paliwa rozpałkowego.

Maksymalne zużycie gazu koksowniczego przez pojedynczy kocioł OPG-230 w fazie rozruchu.
Czas od chwili rozpoczęcia fazy rozruchu [h]

Zużycie gazu koksowniczego [tys. m3/h]

Kocioł OPG-230

0,0-0,5

3

0,5-3,0

6

3,0-4,5

3

Maksymalne zużycie gazu ziemnego przez pojedynczy kocioł OPG-230 oraz kocioł OPG-430 
w fazie rozruchu.
Czas od chwili rozpoczęcia fazy rozruchu [h]

Zużycie gazu ziemnego [tys. m3/h]

Kocioł OPG-230

Kocioł OPG-430

0,0-0,5

1,5

3

0,5-3,0

3

3

3,0-4,5

1,5

3

„

22) punkt 3.2.1. „Roczne zużycie energii cieplnej wnoszonej w paliwach na produkcję pary 9 MPa (prognoza).

„3.2.1. Roczne zużycie energii cieplnej wnoszonej w paliwach na produkcję pary 9 MPa (prognoza).

Średnioroczne prognozowane zużycie energii cieplnej wnoszonej w paliwach na produkcję pary 9 MPa prognoza na rok 2019 i lata następne (lata 2019-2029): 

Kotły

Węgiel

Gaz 
wielkopiecowy

Gaz konwertorowy

Gaz 
koksowniczy

Gaz 
ziemny

[tys.GJ/rok]

[%]

[tys.GJ/rok]

[%]

[tys.GJ/rok]

[%]

[tys.GJ/rok]

[%]

[tys.GJ/rok]

[%]

OPG-430

0,00

0,00%

6 599,24

95,15%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

336,18

4,85%

OPG-230

4 799,76

37,81%

7 441,70

58,62%

364,28

2,87%

4,98

0,04%

84,04

0,66%

Łącznie

4 799,76

14 040,94

364,28

4,98

420,22
„
23) punkt 3.3. „Zużycie wody” otrzymuje brzmienie:
„3.3. Zużycie wody.
Prognozowane całkowite maksymalne zużycie wody przez Zakład Wytwarzania Nowa wynosi ok. 8,4 mln m3/rok. Z tego:

· ok. 60 - 94 % - woda przemysłowa z ujęć ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej (ze zbiornika Łosień zasilanego w wodę ze zbiornika Dziećkowice),

· ok. 0 - 30% - woda przemysłowa z oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej,

· ok. 6 % - woda pitna kupowana od ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Cel zużycia

Wielkość zużycia wody 
[tys. m3/rok]

Woda pitna łącznie:

500

- cele socjalno-bytowe

76

- produkcja ciepłej wody użytkowej

419

- zabezpieczenia przeciwpożarowe

5

Woda przemysłowa łącznie:

7877

- obieg wodno-parowy

2000

- obieg chłodzący

5200

- obieg ciepłowniczy

250

- obieg odżużlania

26

- woda do instalacji odsiarczania spalin (NID)

120

- woda do instalacji odazotowania spalin SCR

0,5

- woda do dwóch turbin rozprężnych

280


„
24) w punkcie 3.4. „Zużycie materiałów i surowców” dodaje się podpunkt 3.4.3. „Zużycie sorbentów do oczyszczania spalin” o brzmieniu:
„3.4.3. Zużycie sorbentów do oczyszczania spalin.

Surowiec

Zastosowanie

Jednostka

Zużycie

Wodorotlenek wapnia

Sorbent w instalacji odsiarczania spalin (NID)

Mg/rok

8 000

Woda amoniakalna 24%

Sorbent w instalacji odazotowania spalin (SCR)

Mg/rok

1 000
„

25) w punkcie 4. „Czas pracy” akapit o brzmieniu:

„Praca Elektrociepłowni charakteryzuje się częstą zmianą obciążenia kotłów wynikającą z dużego udziału odbiorców technologicznych a także ze zmiennej podaży gazu wielkopiecowego.”

otrzymuje brzmienie:

„Praca Zakładu charakteryzuje się częstą zmianą obciążenia kotłów wynikającą z dużego udziału odbiorców technologicznych a także ze zmiennej podaży gazu wielkopiecowego.”
II. W części II decyzji: „Sposoby osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości i sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii”:
1) punkt 1. „Wysoki stopień ochrony środowiska jako całości” otrzymuje brzmienie:

„1. Wysoki stopień ochrony środowiska jako całości.

Wdrożono w obszarze oddziaływania na środowisko ład organizacyjny oparty na: obowiązującej strukturze, procedurach i kontroli, tworząc wewnętrzny system zarządzania oraz wdrożono i certyfikowano System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015, który zapewnia, że:

· przestrzegane są wymagania prawne zewnętrzne i wewnętrzne z zakresu ochrony środowiska,

· funkcjonują instrukcje ramowe, eksploatacji, stanowiskowe i obsługi,

· dostępna jest dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń.

Opisane systemy zarządzania zapewniają wysoki poziom kontroli wewnętrznej, co przekłada się na efektywne działania prewencyjne w zakresie zanieczyszczania środowiska oraz pozwala skutecznie reagować na zjawiska niepożądane. Działania realizowane w ramach systemu minimalizują ryzyko związane z negatywnym oddziaływaniem organizacji na środowisko.”

2) w punkcie 2.1. „Ochrona gleby, ziemi, środowiska wodnego i wód podziemnych” akapit o brzmieniu:

„Metody ochrony gleby, ziemi, środowiska wodnego oraz wód podziemnych stosowane w Elektrociepłowni to:”

otrzymuje brzmienie:

„Metody ochrony gleby, ziemi, środowiska wodnego oraz wód podziemnych stosowane w Zakładzie to:”
3) punkt 2.2. „Ochrona powietrza” otrzymuje brzmienie:

„2.2. Ochrona powietrza.

Celem ochrony powietrza Zakład stosuje metody polegające na minimalizacji tworzenia się zanieczyszczeń u źródła oraz metody ograniczające emisję poprzez zastosowanie urządzeń ochrony powietrza. W szczególności to:

· racjonalizacja wyboru paliwa, gwarantującego jak najlepsze warunki spalania oraz niskie poziomy zawartości popiołu i siarki,

· wykorzystanie paliw gazowych, w tym paliw gazowych odpadowych, 

· optymalizacja systemu spalania paliw w kotłach minimalizującego poziom stężeń emitowanych do powietrza tlenków azotu oraz tlenku węgla,

· stosowanie wysokosprawnych systemów odpylania – elektrofiltrów, w układach spalinowych kotłów,

· wykorzystanie instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-230 w zakresie usuwania SO2, HCl i HF oraz pyłu w instalacji odsiarczania spalin (NID) oraz usuwania NOx w instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR)

· stosowanie wysokosprawnych systemów odpylania - filtrów tkaninowych, redukujących emisję substancji pyłowych ze zbiorników retencyjnych popiołu, zbiorników sorbentu oraz zbiorników produktu poprocesowego.”

4) punkt 2.3. „Ochrona przed hałasem” otrzymuje brzmienie:
„2.3. Ochrona przed hałasem.

Najważniejszym zadaniem w zakresie ochrony przed hałasem jest identyfikacja źródeł hałasu, warunków jego rozprzestrzeniania i dopiero na tej podstawie wdrożenie środków ochrony. 

Jak wynika z treści dokumentacji wnioskowej i materiałów uzupełniających ZW Nowa nie powoduje przekroczeń obowiązujących standardów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.”

5) w punkcie 3. „Efektywne wykorzystanie energii” akapit o brzmieniu:
„przestrzeganie wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania”

otrzymuje brzmienie:

„przestrzeganie wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem”.
III. W części III decyzji: „ Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”:
1) punkt 1.1. „Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz miejsca wprowadzania pyłów i gazów do powietrza” otrzymuje brzmienie:

„1.1. Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz miejsca wprowadzania pyłów i gazów do powietrza.
Głównymi źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są kotły parowe, w których następuje energetyczne spalanie paliw. 

Dodatkowymi źródłami emisji zorganizowanej pyłów do powietrza są odpowietrzenia:

· instalacji pneumatycznego transportu i załadunku pyłów wytrąconych w urządzeniach odpylających instalacji powiązanej technologicznie z instalacją podstawową,
· instalacji do magazynowania wodorotlenku wapnia będącego sorbentem w instalacji odsiarczania spalin,
· instalacji do magazynowania produktu poprocesowego z instalacji odsiarczania spalin.

Potencjalnym źródłem emisji niezorganizowanej są składowiska węgla. Pylenie ze składowiska węgla ma charakter okresowy i występuje zwłaszcza w czasie suchej i wietrznej pogody. Wokół składowisk rozlokowane są hydranty.
Źródłem emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń gazowych jest praca spychaczy zasilanych olejem napędowym na składowisku węgla. Ponadto, również okresowo, może pojawiać się pylenie pyłem ze spalania węgla w trakcie załadunku pyłu ze zbiorników retencyjnych na środki transportu. Pylenie to jest ograniczone poprzez hermetyzację procesu załadunku. Emisję niezorganizowaną związaną z działalnością Zakładu stanowią spaliny z pojazdów poruszających się po terenie zakładu.

Drogi i place na terenie Zakładu są zraszane wodą i na bieżąco utrzymywane w czystości, aby zapobiec pyleniu z ich powierzchni, zwłaszcza w przedłużających się okresach bezdeszczowych.”

2) punkt 1.1.1. „Instalacja energetycznego spalania paliw” otrzymuje brzmienie:

„1.1.1. Instalacja energetycznego spalania paliw.

W Zakładzie eksploatowanych jest 6 kotłów:

· pięć kotłów typu OPG-230 (nr 1-5) o nominalnej mocy cieplnej (liczonej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródła w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu) - 234 MWt każdy,

· jeden kocioł typu OPG-430 (nr 6) - o nominalnej mocy cieplnej 438 MWt..”

3) punkt 1.1.2. „Instalacje pomocnicze” otrzymuje brzmienie:

„1.1.2. Instalacje pomocnicze.

Z instalacją do spalania paliw technologicznie powiązana są: instalacja odpopielania, instalacja do magazynowania wodorotlenku wapnia będącego sorbentem w instalacji odsiarczania spalin oraz instalacja do magazynowania produktu poprocesowego z instalacji odsiarczania spalin, które powodują emisję pyłu do atmosfery. Źródłem pylenia są odpowietrzenia zbiorników.”

4) punkt 1.2.1. „Dopuszczalna wielkość emisji dla każdego z pięciu kotłów OPG-230” otrzymuje brzmienie:
„1.2.1. Dopuszczalna wielkość emisji dla każdego z pięciu kotłów OPG-230.
a) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. lub od momentu zgłoszenia wcześniejszego zakończenia uczestnictwa w PPK:
Rodzaj spalanego paliwa:

SO2
NO2
pył

węgiel kamienny  

mg/mu3
1500

600

100

gaz konwertorowy  

mg/mu3
35

300

50

gaz koksowniczy  

mg/mu3
800

300

5

gaz wielkopiecowy  

mg/mu3
800

300

10

gaz ziemny  

mg/mu3
35

300

5

b) w okresie od 1 lipca 2020 r. lub od momentu wcześniejszego zakończenia uczestnictwa w PPK:
Rodzaj spalanego paliwa:

SO2
NO2
pył

węgiel kamienny  

mg/mu3
200

200

20

gaz konwertorowy  

mg/mu3
200

200

30

gaz koksowniczy  

mg/mu3
400

200

30

gaz wielkopiecowy  

mg/mu3
200

200

10

gaz ziemny  

mg/mu3
35

100

5

c) dopuszczalną wielkość emisji dla każdego z kotłów OPG-230, w których spalane  są w tym samym czasie dwa lub więcej paliwa stanowi średnia obliczona z wartości podanych w punkcie a) lub b) ważona względem udziału energii chemicznej poszczególnych paliw w mieszance spalanego paliwa,
d) dotrzymywanie dopuszczalnej wielkości emisji dla emitora E2 odprowadzającego spaliny z kotłów OPG-230 z wykorzystaniem instalacji odsiarczania spalin (NID) oraz emitora E1 odprowadzającego spaliny z kotłów OPG-230 w sytuacji opalania kotłów jedynie paliwem gazowym lub awarii instalacji odsiarczania spalin (NID) ustala się na podstawie ciągłego monitoringu emisji oraz zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.”
5) w punkcie 1.2.2.1. „Dopuszczalna wielkość emisji dla instalacji do spalania paliw”, podpunkt b) otrzymuje brzmienie:

„1.2.2.1. Dopuszczalna wielkość emisji dla instalacji do spalania paliw.

b)    w okresie od 1 lipca 2020 r. lub od momentu wcześniejszego zakończenia uczestnictwa w PPK:


dwutlenek siarki
1 882,4 Mg/rok


dwutlenek azotu
1 877,1 Mg/rok


pył ogółem

   124,4 Mg/rok”

6) punkt 1.2.3. „Instalacje pomocnicze” otrzymuje brzmienie:
„1.2.3. Instalacje pomocnicze.

1.2.3.1. Dopuszczalne wielkości emisji pyłu z instalacji odpopielania instalacji pomocniczych.

Emitor

Opis emitora

Emisja dopuszczalna pyłu PM10

kg/h

Emitor ZR-I

Zbiornik retencyjny popiołu nr 1

0,50

Emitor ZR-II

Zbiornik retencyjny popiołu nr 2

0,50

Emitor ZS-I

Zbiornik sorbentu nr 1

0,10

Emitor ZS-II

Zbiornik sorbentu nr 2

0,10

Emitor ZPP-I

Zbiornik produktu poprocesowego nr 1

0,10

Emitor ZPP-II

Zbiornik produktu poprocesowego nr 2

0,10

1.2.3.2. Dopuszczalna emisja roczna pyłu dla instalacji pomocniczych.

pył PM10


 12,3 Mg/rok.”
7) w punkcie 1.2.4. „Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów dla całego Zakładu Wytwarzania Nowa”, podpunkt b) otrzymuje brzmienie:

„1.2.4. Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów dla całego Zakładu Wytwarzania Nowa.
b)   w okresie od 1 lipca 2020 r. lub od momentu wcześniejszego zakończenia uczestnictwa w PPK:


dwutlenek siarki

1 882,4 Mg/rok


dwutlenek azotu

1 877,1 Mg/rok


pył ogółem


   136,7 Mg/rok.”

8) punkt 2.1. System gospodarowania odpadami” otrzymuje brzmienie:

„2.1. System gospodarowania odpadami.

W ZW Nowa będzie funkcjonował zintegrowany system gospodarowania odpadami uwzględniający:

· głęboką i skuteczną segregację odpadów i selektywny sposób ich zbierania i magazynowania;

· szczelny transport odpadów na terenie Zakładu;

· bezpieczne tymczasowe gromadzenie odpadów;

· przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania innym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia

Skuteczna realizacja systemu winna ograniczyć do minimum wpływ gospodarki odpadami na środowisko.”

9) w punkcie 2.2.1.1. „Odpady niebezpieczne” pozycja 9. o brzmieniu:

„

9.

16 05 08*
Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

0,010

„

otrzymuje brzmienie:

„

9.

16 05 08*
Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

0,030

„

10) w punkcie 2.2.1.1. „Odpady niebezpieczne” w tabeli dopisuje się pozycje 10, 11 o brzmieniu:
Odpady niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadu dopuszczona 
do wytworzenia 
w Mg/rok

10.

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

2,00

11.

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 
niż wymienione w 19 08 09

2,00

11) w punkcie 2.2.1.2. „Odpady inne niż niebezpieczne” w tabeli dopisuje się pozycje 5, 6 o brzmieniu:
„

Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadu dopuszczona 
do wytworzenia 
w Mg/rok

5.

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

40 000,0

6.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

5,0

„

12) w punkcie 2.2.2.1. „Miejsce i źródła powstawania odpadów” w tabeli dopisuje się pozycje 14, 15, 16, 17 o brzmieniu:
„

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Źródło i miejsce powstania odpadu

1

2

3

4

14.

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

Odpad pochodzący 
z instalacji odsiarczania spalin w ramach instalacji IPPC

15.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Worki i materiały filtracyjne wykorzystywane 
w instalacji odsiarczania spalin, w zbiornikach sorbentu i produktu końcowego 

16.

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe 
lub ich niebezpieczne związki

Zużyte katalizatory wykorzystywane 
w instalacji odazotowania spalin w ramach instalacji IPPC 

17.

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów 
z separacji olej/woda inne 
niż wymienione w 19 08 09

Odpad powstały 
w wyniku okresowego czyszczenia separatorów olejów na kanalizacji deszczowej w ramach instalacji IPPC

*- odpady niebezpieczne
„
13) punkt 2.2.2.2. „Podstawowy skład i właściwości” otrzymuje brzmienie:
„2.2.2.2. Podstawowy skład i właściwości.
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skład 
i właściwości

1

2

3

4

1.

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 
z przemywania i ciecze macierzyste

Podstawowy skład: różne rodzaje odczynników chemicznych
Właściwości:

utleniające, drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działania toksyczne 
na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, żrące, ekotoksyczne  

2.

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

Podstawowy skład: głównie Al203, SiO2, 
w mniejszej ilości: chlorki, CaO, SO3, P2O5, Fe2O3
Właściwości:

Odpad stały, nieposiadający właściwości niebezpiecznych, niepowodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska 

3.

10 01 02

Popioły lotne z węgla

Podstawowy skład: 

głównie Al203, SiO2, 
w mniejszej ilości: chlorki, CaO, SO3, P2O5, Fe2O3

Właściwości:

Odpad stały, pyłowy,   nieposiadający właściwości niebezpiecznych, niepowodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska 

4.

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

Podstawowy skład:

Mieszanina powstała 
z bazy olejowej lub smarowej, dodatków uszlachetniających oraz zanieczyszczeń 
z eksploatacji

Właściwości:

drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu,  działania toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne

5.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

Podstawowy skład:

mieszanina powstała z bazy olejowej lub smarowej (główny składnik olej bazowy niespecyfikowany), dodatków uszlachetniających oraz zanieczyszczeń 
z eksploatacji instalacji

Właściwości:

ekotoksyczne

6.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Podstawowy skład:

oleje przekładniowe i smarowe; mieszanina węglowodorów otrzymanych z przeróbki ropy naftowej, z dodatkiem przeciwutleniaczy i inhibitorów korozji oraz zanieczyszczeń z eksploatacji 

Właściwości:

drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, ekotoksyczne  

7.

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

Podstawowy skład:

elektroizolacyjny do transformatorów 
i aparatury łączeniowej wysokiego napięcia

Właściwości:

ekotoksyczne

8.

13 08 99*

Inne nie wymienione odpady

Podstawowy skład: destylat (ropa naftowa), obrabiany wodorem ciężki parafinowy zanieczyszczony częściami stałymi i czyściwem
Właściwości:

drażniące  na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, ekotoksyczne

9.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Podstawowy skład:

mieszanina różnych metali i stopów głównie stali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych 
tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła, gumy, ebonitu, drewna, tworzywa sztucznego, zawierające metale ciężkie 

Właściwości:

ostra toksyczność, działanie szkodliwe na rozrodczość, ekotoksyczne   

10.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Podstawowy skład:

mieszanina różnych metali i stopów głównie stali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych 
tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła, gumy, ebonitu, drewna, tworzywa sztucznego, zawierające metale ciężkie 

Właściwości: odpad stały, nieposiadający właściwości niebezpiecznych, niepowodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska     

11.

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

Podstawowy skład:

Zużyte i przeterminowane odczynniki chemiczne np. kwas siarkowy, kwas solny, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek sodu

Właściwości:

utleniające, drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działania toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, żrące, ekotoksyczne 

12.

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

Podstawowy skład:

zużyte i przeterminowane chemikalia, odczynniki chemiczne np. alkohole, toluen, benzyna ekstrakcyjna

Właściwości:

łatwopalne, drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działania toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, rakotwórcze, ekotoksyczne 

13.

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

Podstawowy skład:

Zużyte żywice jonowymienne, syntetyczne , nierozpuszczalne w wodzie, produkowane z polistyrenu żelowego, sieciowanego diwinylo- benzenem

Właściwości:

Odpad nie posiadający właściwości niebezpiecznych, niepowodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska

14.

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych 
i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

Podstawowy skład:

CaSO4
Właściwości:

stały, nieposiadający właściwości niebezpiecznych, niepowodujący bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska
15.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Podstawowy skład:

włókna naturalne (bawełna), włókna sztuczne (poliester)

Właściwości:

stały, nieposiadający właściwości niebezpiecznych, niepowodujący bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska 

16.

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

Podstawowy skład:

TiO2 – tlenek tytanu IV, V2O5 – pięciotlenek wanadu, 

Właściwości:

ekotoksyczne

17.

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów 
z separacji olej/woda inne 
niż wymienione w 19 08 09

Podstawowy skład:

woda, tłuszcz, olej, węglowodory ropopochodne 

Właściwości:

ekotoksyczne

*- odpady niebezpieczne


„
14) w punkcie 2.2.2.3. „Miejsce i sposób magazynowania odpadów” w tabeli dodaje się pozycje 14, 15, 16, 17 o brzmieniu:
„

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skład 
i właściwości

1

2

3

4

14. 

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych 
i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

Sposób magazynowania:

silosach produktu końcowego o pojemności 550 m3 każdy  

Miejsce magazynowania:
w wyznaczonym miejscu przy instalacji odsiarczania spalin NID
15.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Sposób magazynowania:

w opisanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach  

Miejsce magazynowania:

w wyznaczonym miejscu przy instalacji odsiarczania spalin NID

16.

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe 
lub ich niebezpieczne związki

Sposób magazynowania:

w opisanych, szczelnie zamykanych kontenerach

Miejsce magazynowania:

w wyznaczonym miejscu przy instalacji odazotowania spalin SCR  

17.

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

Sposób magazynowania:

w pojemniku

Miejsce magazynowania:

na nieprzepuszczalnej betonowej posadzce 
w wyznaczonym miejscu instalacji IPPC

„
15) punkt 2.3. „Odzysk i unieszkodliwianie wytwarzanych odpadów” otrzymuje brzmienie:
„2.3. Odzysk i unieszkodliwianie wytwarzanych odpadów.

Na terenie instalacji ZW Nowa nie będzie prowadzić się odzysku ani unieszkodliwiania odpadów.”

16) punkt 2.4. „Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczeniu ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko” otrzymuje brzmienie:
„2.4. Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczeniu ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.

W celu ograniczenia oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko firma TAMEH POLSKA Sp. z o. o. na terenie Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92/102 zobowiązuje się do:

· utrzymania wysokiej sprawności eksploatowanych urządzeń technologicznych,

· prowadzenia procesu energetycznego spalania paliw w taki sposób, aby powstające odpady paleniskowe posiadały właściwości umożliwiające ich dalsze wykorzystanie, w szczególności odzysk,

· prowadzenia selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów,

· przeprowadzania systematycznych szkoleń całej załogi i prowadzenia ciągłych kontroli w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji,

· przestrzegania odpowiedniego reżimu prowadzonego procesu technologicznego, 

· prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowej np. poprzez stosowanie dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych,

· poprawnego zarządzania w zakresie gospodarki odpadami,

· postępowania z odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,

· prowadzenia w zakresie gospodarki odpadami systemu ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wytworzonych i poddanych odzyskowi zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencja prowadzona jest na następujących dokumentach: karta ewidencji odpadów i karta przekazania odpadów.”

IV. Część IV decyzji: „Zapobieganie oddziaływaniu transgranicznemu” otrzymuje brzmienie:

„IV. Zapobieganie oddziaływaniu transgranicznemu.

Ze względu na lokalizację instalacji ZW Nowa wielkość instalacji i parametry emisji, jej eksploatacja w żadnych warunkach nie wywołuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.”

V. W części V decyzji: „Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji”:
1) wykreśla się punkt 1.1. „Monitoring ścieków wprowadzanych do kanalizacji Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej” wraz z podpunktem 1.1.1. „ Monitoring ścieków przemysłowych i opadowych”.

2) punkt 2.1. „Monitoring efektywności wykorzystania zasobów” otrzymuje brzmienie:
„2.1. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów.
Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi przez instalację energetycznego spalania paliw są: węgiel, paliwa gazowe (gaz wielkopiecowy, konwertorowy, koksowniczy i ziemny) oraz woda. W Zakładzie prowadzi się kontrole jakości i zużycia paliwa oraz bada się jakość wody kotłowej i zasilającej. Na podstawie zebranych informacji określa się jednostkowe zużycie paliw i surowców w celu monitorowania efektywności ich wykorzystania.”

3) w punkcie 2.2. „Monitoring efektywności wykorzystania energii” akapit o brzmieniu:

„Najistotniejszymi procesami w Elektrociepłowni TAMEH Polska Sp. z o.o. z punktu widzenia wykorzystania energii są procesy produkcji pary 9 MPa oraz produkcji mediów energetycznych.”

otrzymuje brzmienie:

„Najistotniejszymi procesami w ZW Nowa z punktu widzenia wykorzystania energii są procesy produkcji pary 9 MPa oraz produkcji mediów energetycznych.”

4) w punkcie 2.2. „Monitoring efektywności wykorzystania energii” podpunkty c) i d) otrzymują brzmienie:
„2.2. Monitoring efektywności wykorzystania energii.
c)   produkcja energii cieplnej dla miasta i huty

· przepływ wody sieciowej, temperatura wody sieciowej na wylocie z TAMEH Polska Sp. z o.o. temperatura wody sieciowej na powrocie, przepływ na uzupełnieniu, ciśnienie wody sieciowej na wylocie z Zakładu i na powrocie, ilość ciepła,

d)   produkcja ciepłej wody użytkowej

· przepływ c.w.u. na wylocie z Zakładu, na powrocie i na uzupełnianiu układu, temperatura c.w.u. na wylocie”

5) punkt 2.3. „Monitoring parametrów technicznych” otrzymuje brzmienie:
„2.3. Monitoring parametrów technicznych.
Głównym zadaniem monitorowania parametrów technicznych jest kontrola parametrów jakościowych poszczególnych mediów energetycznych dostarczanych do klienta zewnętrznego. 

Parametry te określane są w umowach z klientami.” 

6) punkt 2.4. „Gospodarka surowcowo-materiałowa” otrzymuje brzmienie:
„2.4. Gospodarka surowcowo-materiałowa.
Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej i ciepła w Zakładzie są: 

· węgiel kamienny,

· gaz wielkopiecowy

· gaz konwertorowy (w mieszaninie z gazem wielkopiecowym)

· gaz koksowniczy

· gaz ziemny

· woda przemysłowa i pitna,

i podlegają one ciągłej kontroli względem dotrzymania określonych parametrów.

Kontrola parametrów węgla dokonywana jest poprzez pobieranie próby z każdej dostawy i wykonanie analiz chemicznych następujących parametrów:

· wartości opałowej ,

· zawartości siarki całkowitej i popiołowej,

· zawartości popiołu,

· zawartości wilgoci przemijającej i analitycznej,

· zawartości pierwiastka węgla celem obliczenia wskaźnika emisji.

Dodatkowo dla potrzeb eksploatacji kotłów dokonuje się:

· pomiaru ciężaru objętościowego węgla na składowisku węgla - wykonywany I raz na rok,

· poboru i analizy węgla bezpośrednio spalanego w kotle. 

Miejscem poboru prób są przenośniki taśmowe. Częstotliwość poboru: z każdego podawania węgla do kotłów.
Celem zapewnienia dokładniejszej informacji o ilości spalanego węgla w kotłach, TAMEH POLSKA Sp. z o.o. posiada węglowe wagi taśmociągowe, dokonujące pomiaru strumienia paliwa do kotłów OPG nr 1-5.

W Zakładzie prowadzi się również kontrolę przepływu oraz parametrów gazów stosowanych do opalania kotłów. Laboratorium wewnętrzne ZW Nowa, które posiada wdrożony system jakości, który jest zgodny z normą DIN EN ISO/IEC 17025, wykonuje oznaczania wartości opałowej wszystkich spalanych gazów oraz oznaczania ich wskaźników emisji. 

Kontrola parametrów wody w ZW Nowa polega na wykonywaniu analiz chemicznych wody produkowanej w CHOW:

· dekarbonizacji wody surowej 

· demineralizacji wody dla celów obiegu kotłowego oraz odbiorców zewnętrznych,

· zmiękczania wody do uzupełnienia strat w obiegu ciepłowniczym oraz odbiorców zewnętrznych

oraz w obiegach wodno-parowych.

W procesie dekarbonizacji wody surowej monitorowane są parametry zasadowości wody „p”,  „m” i zawiesiny.

Analizy wody polegają na oznaczaniu przewodności elektrolitycznej, zasadowości 
„p” i „m”, kwasowości „-m”, odczynu pH, zawartości żelaza, chlorków, krzemionki, utlenialności, zawartości tlenu rozpuszczonego, zawartości miedzi, twardości całkowitej 
i wapniowej, zawartości magnezu, siarczanów, amoniaku, fosforanów, hydrazyny, chloru, olejów i tłuszczów, wielkości zawiesiny, stężenia chemikaliów HCl i NaOH, stężenia CaO.

Instalacja demineralizacji wody prowadzona jest w sposób ciągły, monitorowane są parametry pracy instalacji i parametry produkowanej wody zdemineralizowanej.”

VI. W części VI decyzji: „Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych”:

1) punkt 1.1.1. „Sytuacje awaryjne” otrzymuje brzmienie:

„1.1.1. Sytuacje awaryjne.
W sytuacjach awaryjnych należy postępować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń kotłowych i instrukcjami wewnętrznymi.”
2) punkt 2.”Obiekty i urządzenia pomocnicze” otrzymuje brzmienie:

„2. Obiekty i urządzenia pomocnicze.

W sytuacjach odbiegających od normalnego funkcjonowania należy przestrzegać procedur określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń i w instrukcjach obsługi.”

VII. W części VII decyzji: „Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz postępowanie w czasie awarii przemysłowej” akapit o treści:

· „ Realizowanie wdrożonej procedury PS/1.012 - „Gotowość i reagowanie na awarie oraz wypadki przy pracy" oraz instrukcji IA/I.003 - „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego."

otrzymuje brzmienie:

· „Realizowanie wdrożonych procedur i instrukcji.”
VIII. W pozostałym zakresie decyzja pozostaje bez zmian.

	
	

	Uzasadnienie
Podaniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. Spółka TAMEH POLSKA Sp. z o.o. wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2006 r. znak ŚR.III./6618/PZ/54/12/04/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 908/OS/2009 z dnia 25 marca 2009 r., Nr 2547/OS/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r., Nr 3653/OS/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr  764/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., Nr 1293/OS/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 2122/OS/2014 z dnia 27 października 2014 r., Nr 2229/OS/2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr 585/OS/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., Nr 1448/OS/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r., Nr 2300/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 799/OS/2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr 734/OS/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. oraz decyzją Nr 2427/OS/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 92, eksploatowanej przez TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (NIP: 629-246-99-87, Regon: 243631583).

Do wniosku załączona została dokumentacja pn. „Suplement do raportu wstępnego w zakresie konieczności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji należących do TAURON Ciepło Sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Nowa 2014 rok” sporządzony w 2018 roku, w którym w oparciu o analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji uwzględniono nowe substancje powodujące ryzyko, wykorzystywane na terenie ZW Nowa, a następnie, na podstawie ich charakterystyki, zidentyfikowano wśród nich istotne substancje powodujące ryzyko.

W dalszej kolejności zidentyfikowano miejsca wykorzystywania nowych substancji (w tym magazynowania), produkowania i uwalniania, czyli zidentyfikowano potencjalne ogniska zanieczyszczeń, które są istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby, ziemi lub wód gruntowych. Następnie przeprowadzono ocenę zagrożenia zanieczyszczeniem gleby, ziemi lub wód gruntowych, czyli ocenę ryzyka obejmującą ocenę rzeczywistych możliwości oddziaływania istotnych substancji powodujących ryzyko na glebę, ziemię lub wody gruntowe.
Na podstawie zebranych materiałów i danych oceniono, że nie istnieje ryzyko wystąpienia

rzeczywistego zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie ZW Nowa.

W związku z powyższym autor opracowania ustalił, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu początkowego dla ZW Nowa w związku ze zmianami w jej funkcjonowaniu.
Prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem  wyłączenie z udostępniania publicznego części wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust.1 pkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz.1169),  a także do § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. z 2016 r., poz. 71). Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie. 
W toku postępowania administracyjnego strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia przy pismach z dnia 13 czerwca 2018 r. oraz 27 czerwca 2018 r.
Przedmiotowa zmiana warunków pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie istniejącej instalacji do spalania paliw w ZW Nowa (instalacja IPPC) związana jest z:

· dostosowaniem kotłów OPG-230 do spalania w nich, poza gazami hutniczymi, także gazu ziemnego poprzez zainstalowanie nowych palników gazowych oraz układami automatyki i sterowania procesem spalania, co wpłynie na zwiększenie dyspozycyjności i elastyczności pracy kotłów, a poprzez zmniejszenie udziału spalanego węgla, na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
· budową i oddaniem do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OPG-230 w zakres której wchodzą: instalacja odsiarczania spalin oparta o metodę półsuchą, z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) jako sorbentu (technologia NID) oraz instalacja katalitycznego odazotowania spalin z wykorzystaniem 24% wody amoniakalnej (SCR),
· budową dwóch turbin rozprężnych z indywidualnymi generatorami, które będą umożliwiały produkcję energii elektrycznej dzięki wykorzystywaniu energii przepływającego gazu wielkopiecowego pochodzącego z dwóch wielkich pieców funkcjonujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A.


Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w artykule 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.
W zakresie ochrony powietrza.
Wniosek obejmuje instalację do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW (łączna moc cieplna brutto (energia zawarta w strumieniu paliwa na wejściu do instalacji) wynosi 1608 MWt), służącą do wytwarzania nośników energii.
Instalacja wykorzystuje jako paliwo podstawowe: węgiel kamienny oraz gaz wielkopiecowy, gaz konwertorowy, gaz koksowniczy i gaz ziemny.
Proces spalania paliw odbywa się w kotłach parowych, jednowalczakowych o naturalnym obiegu wodno-parowym, opromieniowanych, dwupaliwowych, z hydraulicznym systemem odżużlania (system odżużlania w kotle OPG-430 przystosowanym do spalania gazu wielkopiecowego i gazu ziemnego nie będzie wykorzystywany) w tym:
· pięciu kotłach typu OPG-230 uruchomionych w latach 1976-1978,
· jednym kotle typu OPG-430 uruchomionym w 1988 r. 

Kotły typu OPG-230 przystosowane są do spalania pyłu węglowego oraz gazu mieszankowego (gazu wielkopiecowego wzbogaconego gazem konwertorowym i okresowo gazem ziemnym i gazem koksowniczym), a kocioł typu OPG-430 przystosowany jest do opalania gazem wielkopiecowym i gazem ziemnym.

Urządzenia ochronne:

a) systemy zmniejszające emisję dwutlenku siarki.
W przypadku kotłów OPG-230 nr KP1-KP5 instalacja odsiarczania spalin oparta o metodę półsuchą z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia jako sorbentu umożliwiająca także usuwanie ze spalin chlorowodoru i fluorowodoru (instalacja wchodzi w zakres wniosku o zmianę pozwolenia). 

b) Urządzenia odpylające.
Spaliny ze wszystkich kotłów typu OPG -230 odpylane są w elektrofiltrach o skuteczności odpylania powyżej 98%. Dodatkowo w przypadku instalacji odsiarczania spalin kotłów OPG-230 nr KP1-KP5 oczyszczone spaliny po przejściu przez reaktory instalacji odsiarczania spalin NID będą wprowadzane do pięciu modułów filtrów tkaninowych gdzie będą odpylane (instalacja wchodzi w zakres wniosku o zmianę pozwolenia).

c) Systemy zmniejszające emisję tlenków azotu.
Układ spalania wszystkich kotłów typu OPG-230 zaopatrzony jest w system redukcji tlenków azotu oparty na zróżnicowaniu koncentracji pyłu w poszczególnych strefach spalania i zmianie organizacji doprowadzenia powietrza do komory paleniskowej.

W ramach budowy instalacji oczyszczania spalin dla kotłów typu OPG-230 nr KP1-KP5 wybudowana zostanie instalacja katalitycznego odazotowania spalin SCR z wykorzystaniem 24% roztworu amoniaku (instalacja wchodzi w zakres wniosku o zmianę pozwolenia).

Emitory:
a) aktualnie spaliny z kotłów typu OPG-230 wprowadzane są do powietrza za pomocą czteroprzewodowego emitora E1. Kocioł K1 podłączony jest do przewodu nr I, kocioł K2 do przewodu nr IV, kotły K3 i K4 do przewodu nr II i kocioł K5 do przewodu nr III.

b) spaliny z kotła typu OPG-430 wprowadzane są do powietrza za pomocą jednego przewodu czteroprzewodowego emitora E2.
c) W ramach budowy instalacji oczyszczania spalin nastąpi przebudowa istniejącego komina emitora E2 polegająca na montażu dwóch nowych przewodów stalowych o średnicach d= 3,7 m każdy z przeznaczeniem do odprowadzania oczyszczonych spalin z instalacji odsiarczania (NID) oraz odazotowania (SCR). 
Istniejące przyłącza kotłów OPG-230 nr KP1-KP5 do czterech przewodów emitora E1 zostaną zachowane. W przypadku, gdy kotły OPG-230 będą opalane paliwem gazowym lub w sytuacjach awaryjnych związanych z pracą instalacji oczyszczania spalin nadal będzie istniała możliwość odprowadzania spalin do powietrza tak jak obecnie, czyli przez czteroprzewodowy komin E1. 

Instalacja objęta pozwoleniem, przy zachowaniu parametrów miejsc wprowadzania substancji do powietrza oraz wielkości emisji dopuszczalnej nie będzie naruszać wymogów dotyczących dotrzymania standardów emisyjnych określonych w Rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów ( Dz.U. 2018 poz.680). 
Oddanie do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OPG-230 nr KP1-KP5 pozwoli skrócić przyznany w ramach PPK okres derogacji z możliwością wcześniejszego dotrzymywania zaostrzonych standardów emisji.
W zakresie ochrony przed hałasem.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania spalin z kotłów OPG-230 nr KP1-KP5, nowymi źródłami emisji hałasu będą pracujące na otwartej przestrzeni: dwa wspomagające wentylatory spalin nr 1 i nr 2, instalacja odsiarczania spalin (NID) wraz z instalacjami pomocniczymi, instalacja odazotowania spalin (SCR) wraz z instalacjami pomocniczymi, dwa wentylatory wchodzące w skład instalacji odpowietrzenia zbiorników produktu poreakcyjnego.

Ponadto nowymi źródłami hałasu będą 2 turbiny rozprężne z generatorami służące do wytworzenia energii powstałej z przepływu gazu wielkopiecowego. Urządzenia te umieszczone będą w obudowie 
z izolacją z wełny szklanej, co zapewni odpowiednią izolacyjność akustyczną (gwarantowany poziom dźwięku w odległości 1 m od instalacji nie będzie przekraczał 85 dB(A)).

Pozostałe urządzenia wchodzące w skład nowych instalacji nie będą stanowić znaczących źródeł  hałasu. 

Obliczenia  rozkładu pola akustycznego wykazały, że prognozowany sumaryczny poziom dźwięku od źródeł hałasu istniejących i projektowanych nie przekroczy dopuszczalnych wartości hałasu na najbliżej położonych terenach podlegających ochronie akustycznej. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Potrzeby wodne Zakładu Wytwarzania Nowa (ZW Nowa) pokrywane są w 100 % przez ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy TAMEH POLSKA sp. z o.o., a ArcelorMittal Poland S.A. Spółka ta na potrzeby ZW Nowa dostarcza: wodę pitną, wodę przemysłową z ujęć (ze zbiornika Łosień zasilanego w wodę ze zbiornika Dziećkowice), wodę przemysłową z oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. 

Projektowana instalacja oczyszczania spalin z kotłów OPG-230 nr 1-5 w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej będzie wymagać zużycia wody przemysłowej na potrzeby kondycjonowania spalin w związku z procesem odsiarczania spalin w reaktorach NID. Woda będzie służyła do nawilżenia spalin, do których wtryskiwany jest sorbent w postaci wodorotlenku wapnia i pył wykorzystywany w reakcji z dwutlenkiem siarki. Zapotrzebowanie na wodę do instalacji odsiarczania spalin: qmax = 18,5 m3/h.
W TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej do podgrzewania spalin wychodzących z instalacji NID będzie wykorzystywany regeneracyjny, obrotowy wymiennik ciepła spaliny-spaliny, którego łożysko będzie chłodzone wodą zmiękczoną, która będzie krążyć w obiegu zamkniętym. Prognozowana ilość wykorzystywanej wody do uzupełniania ubytków wody wymiennika ciepła spaliny-spaliny może wynieść: qmax = 0,3 m3/h.

Praca dwóch turbin rozprężnych wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej energię przepływającego gazu wielkopiecowego, będzie wymagać doprowadzenia wody na potrzeby: chłodzenia olejowego systemu smarowania turbiny oraz generatora, czyszczenia łopatek turbiny w celu usunięcia osadzającego się na nich pyłu (system spryskiwaczy wodnych), oczyszczania gazu wielkopiecowego z pyłu i chlorków. Przewiduje się realizację tych potrzeb z istniejącego zamkniętego układu wody chłodzącej współpracującego z chłodniami wentylatorowymi poprzez włączenie nowoprojektowanego układu chłodzenia w istniejącą infrastrukturę zakładu. Zapotrzebowanie na wodę do turbin z układu chłodzenia zakładu wyniesie ok. 32 m3/h (woda do czyszczenia łopatek turbiny i oczyszczania gazu wielkopiecowego z pyłu i chlorków). Straty roczne z tytułu odprowadzania do istniejącego układu wody chłodzącej dodatkowego ładunku termicznego z chłodzenia olejowego systemu smarowania turbiny oraz generatora będą mieściły się w dotychczasowym prognozowanym  maksymalnym zużyciu wody na potrzeby chłodzenia. W związku z powyższym zawnioskowano o uwzględnienie w rocznym bilansie wielkości poboru i zużycia wody przemysłowej dodatkowego poboru wody na potrzeby instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą, instalacji odazotowania spalin SCR oraz dwóch turbin rozprężnych, a w konsekwencji o zmianę zapisów punktów dotyczących gospodarki wodnej i zużycia wody w pozwoleniu zintegrowanym. 

W niniejszej decyzji uwzględniono wniosek Strony i zmieniono brzmienie punktu I.2.3.7.Gospodarka wodna podpunktu I.2.3.7.1. Zaopatrzenie w wodę, w którym podano prognozowaną ilość wykorzystywanej wody na poszczególne cele, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy Prawo  ochrony środowiska, a także informacje te uwzględniono w zmianie punktu I.3. Zużycie materiałów, paliw i energii podpunktu I.3.3 Zużycie wody.

Wszystkie rodzaje ścieków przemysłowych, za wyjątkiem ścieków z odświeżania obiegu kotłowego, a także ścieki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe (powstające niezależnie od eksploatacji instalacji) odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych ArcelorMittal Poland S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy TAMEH POLSKA Sp. z o.o., a ArcelorMittal Poland S.A.

Projektowana instalacja oczyszczania spalin z kotłów OPG-230 nr 1-5 spowoduje niewielki wzrost ilości ścieków przemysłowych związanych z okresowym utrzymaniem czystości. Ilość ścieków przemysłowych jakie mogą okresowo powstać z projektowanych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin nie przekroczy 100 m3/rok. 

Praca dwóch turbin rozprężnych wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej - energię przepływającego gazu wielkopiecowego, będzie wymagać odprowadzenia kondensatu gazu wielkopiecowego. Kondensat gazu wielkopiecowego z odwodnień zasuw suwakowych, głównych zaworów obejściowych, zaworów sterujących turbiny, separatora mgły oraz z przemywania łopatek turbiny zostanie zebrany w zbiornikach kondensatu zlokalizowanych w rejonie turbin. Do zbiorników odprowadzany będzie również kondensat z nagrzewnic parowych i odwadniaczy rurociągu pary. Ilość kondensatu: 150 (2x75) [m3/h]-zrzut okresowy w momencie zapełnienia zbiornika. Kondensat gazu wielkopiecowego jest ściekiem z odwadniania urządzeń. Zrzut kondensatu jest okresowy. Kondensat z gazu odprowadzany będzie do mokrej oczyszczalni gazu wielkopiecowego jako woda uzupełniająca. 

W obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym wymieniono poszczególne strumienie ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ArcelorMittal Poland S.A., natomiast została podana jedynie łączna ich ilość, stan i skład. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w pozwoleniu zintegrowanym należy podać prognozowaną ilość, stan i skład ścieków przemysłowych z instalacji. Wobec powyższego, zmieniono brzmienie punktu I.2.3.8 Gospodarka ściekowa podpunktu I.2.3.8.1. Ścieki wytwarzane w Zakładzie Wytwarzania Nowa, w którym podano prognozowaną ilość, stan i skład poszczególnych strumieni ścieków przemysłowych, zgodnie z art. 
211 ust. 6 pkt 7) Prawa ochrony środowiska.  

W związku z faktem, iż ścieki przemysłowe nie są wprowadzane do środowiska tylko do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, w pozwoleniu zintegrowanym nie zostały określone warunki odprowadzania ścieków do środowiska. Wobec powyższego w niniejszej decyzji wykreślono punkt V.1.1. Monitoring ścieków wprowadzanych do kanalizacji Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej podpunkt V.1.1.1. Monitoring ścieków przemysłowych i opadowych, zgodnie z wnioskiem Strony. Zasady i warunki prowadzenia monitoringu tych ścieków winna określać umowa pomiędzy zainteresowanymi podmiotami i pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych ArcelorMittal Poland S.A. 

W zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotem zmian do niniejszego pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami jest objęciem przedmiotowym pozwoleniem nowych rodzajów odpadów tj. odpadów o kodach: 10 01 82, 15 02 03, 16 08 02*, 19 0810* wytwarzanych w związku z budową i oddaniem do eksploatacji wchodzącej w skład instalacji IPPC – instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OPG -230, w zakres której wchodzą: instalacja odsiarczania spalin oparta o metodę półsuchą, z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 jako sorbentu (technologia NID) oraz instalacja katalitycznego odazotowania spalin z wykorzystaniem 24% wody amoniakalnej (SCR) oraz dokonanie zmian w opisie dotyczącym  podstawowego składu i właściwości odpadów o kodach: 07 01 03*, 10 01 01, 10 01 02, 13 01 13*, 13 02 05*, 13 02 08*, 13 03 07*, 13 08 99*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 05 07*, 
16 05 08*, 19 09 05, a także działań podejmowanych przez wnioskodawcę mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczeniu ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.  
Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że instalacja IPPC spełnia wymogi w zakresie gospodarki odpadami.
Po analizie materiału zgromadzonego w sprawie organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian wnioskowanych przez Stronę. Wnioskowana zmiana nie została uznana za znaczącą zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Przed wydaniem decyzji umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów – zgodnie z art.10 § 1 Kpa. Strona nie zgłosiła uwag.

Zgodnie z art. 155 Kpa, organ administracji publicznej może zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

· zmiana dotyczy decyzji, na mocy której strona nabyła prawo,

· strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji,

· przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji,

· za zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.
W toku prowadzonego postępowania ustalono, że zostały spełnione wszystkie ww. przesłanki.
Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji. 

Decyzję niniejszą wydano zgodnie z wnioskami strony, przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych. 
W związku z powyższym decyzja jest prawnie i merytorycznie uzasadniona.

	
	


Pouczenie

Na podstawie art. 127  § 1 i  § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra Środowiska, które wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uiszczono opłatę skarbową, w wysokości – 1005,50 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Katowice.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/
Otrzymują:
1. TAMEH POLSKA Sp. z o.o.

Al. Józefa Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza 
Do wiadomości w wersji drukowanej:

1. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza 

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

3. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień
4. OS.PZ. a.a poz. rej. 6
Do wiadomości w wersji elektronicznej:

1. Ministerstwo Środowiska (pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)

2. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień – SOD

3. OS.OW – BIP (SOD)

4. OS.RW – baza pozwoleń zintegrowanych – SOD 
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