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	Organ wydający
	Marszałek Województwa Śląskiego

	
	

	
	

	W sprawie
	udzielenia pozwolenia zintegrowanego

	
	

	
	

	Na podstawie
	art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775, dalej: Kpa) oraz na podstawie art. 181 ust. 1, art. 183 ust.1, art. 184 ust. 1, 
art. 201, art. 202, art. 211, art. 226 ust.1 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm., dalej: POŚ)

	
	

	
	

	Po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika spółki Algas Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sosnowcu o wydanie pozwolenia zintegrowanego 

orzekam:

udzielić spółce Algas Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sosnowcu, pozwolenia zintegrowanego, po przeprowadzeniu postępowania kompensacyjnego, dla instalacji fermy drobiu, składającej się 
z 19 kurników przeznaczonych do ściółkowego chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Hadra, przy ul. Koszęcińskiej (Regon: 271289803, 
NIP: 644-001-55-00).

I. Rodzaj i parametry instalacji

1. Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji

Prowadzący instalację

	Nazwa prowadzącego instalację
	Siedziba prowadzącego instalację
	Regon
	NIP

	
	Ulica i numer
	Kod
	Miasto
	
	

	Algas Sp. z o.o. Sp. k.
	Broniewskiego 40
	41-215 
	Sosnowiec
	271289803
	644-001-55-00




Instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym

	Nazwa instalacji
	Adres instalacji
	Branża 
	
Kwalifikacja przedsięwzięcia 
	Liczba instalacji
	Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja

	
	Miejscowość, ulica
	Kod
	Gmina
	
	
	
	

	Instalacja do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 
40 000 stanowisk dla drobiu
	Hadra,
ul. Koszęcińska
	42-714
	Herby
	6.8.a
	Rozp. § 2 ust 1 pkt 51 (rozp. 
z dn. 10.09.2019 r. ze zm.)
Poś art.378 ust.2a pkt 2
	19 kurników, w tym 9 kurników istniejących 
i 10 nowych kurników
	Numer ewidencyjny działek, na której zlokalizowana jest ferma: 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 obręb Hadra




2. Charakterystyka instalacji

2.1.  Instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym

Przedmiotem działalności instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, jest chów drobiu - brojlera kurzego, z przeznaczeniem na produkcję mięsa, w fermach drobiu. Instalacja zlokalizowana jest 
w miejscowości Hadra, w woj. śląskim, zajmuje obszar o powierzchni 103,2527 ha. Chów drobiu będzie się odbywać w 19 kurnikach, w tym, w 9 kurnikach istniejących (objętych modernizacją, która ma potrwać do dnia 31 grudnia 2029 r.) oraz w 10 nowych kurnikach. 

Modernizacja 9 istniejących kurników będzie polegała na wymianie stosowanej w kurnikach wentylacji mechanicznej oraz ogrzewania. Budynki kurników, wyposażone będą w system wentylacji pionowej, składającej się z wentylatorów rozlokowanych na dachu każdego z kurników 
i wentylatorów dodatkowych, umieszczonych na ścianie kurnika oraz otworów nawiewnych, rozmieszczonych na całej długości bocznej ściany budynku kurnika. 

Modernizacja ogrzewania, będzie polegała na wymianie 9 kotłów węglowych o mocy 300 kW każdy (wykorzystywanych obecnie do ogrzewania kurników nr 1 – 9), na 18 nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda (po dwie nagrzewnice na jeden kurnik). 




2.2.  Wydajność instalacji

Produkcja prowadzona będzie w 7 cyklach rocznie, każdy po ok. 6 tygodni.

	Numer kurnika
	Powierzchnia kurnika 
[m2]
	Maksymalna obsada kurnika 
[szt.]*
	Maksymalna obsada kurnika 
[szt.] **
	Maksymalna obsada kurnika 
[szt.] ***

	Kurnik nr 1
	1 080
	18 360
	12 000
	18 360

	Kurnik nr 2
	986
	16 762
	12 000
	16 762

	Kurnik nr 3
	986
	16 762
	12 000
	16 762

	Kurnik nr 4
	724
	12 308
	10 000
	12 308

	Kurnik nr 5
	986
	16 762
	12 000
	16 762

	Kurnik nr 6
	986
	16 762
	12 000
	16 762

	Kurnik nr 7
	760
	12 920
	11 000
	12 920

	Kurnik nr 8
	760
	12 920
	11 000
	12 920

	Kurnik nr 9
	760
	12 920
	11 000
	12 920

	Kurnik 10-19 (każdy)
	2 730
	60 000
	60 000
	60 000

	Razem
	35 328
	676 476
	703 000
	736 476


* obsada do dnia oddania do eksploatacji wszystkich nowych kurników - (wariant pracy 9 nowych kurników nr 10 - 18 oraz 9   
  istniejących kurników nr 1 - 9 przed modernizacją) - łącznie eksploatacja 18 kurników,
** obsada od dnia oddania do eksploatacji wszystkich 10 nowych kurników (nr 10 - 19), do dnia zakończenia modernizacji  
    każdego z istniejących kurników nr 1 - 9 (zwiększenie obsady w istniejących kurnikach następuje od dnia zakończenia 
    modernizacji każdego istniejącego kurnika) - łącznie eksploatacja 19 kurników,
*** obsada docelowa po modernizacji każdego istniejącego kurnika nr 1 - 9 - łącznie eksploatacja 19 kurników.

Instalację pomocniczą, objętą pozwoleniem zintegrowanym, stanowią silosy paszowe w ilości: 
9 silosów, o pojemności 10,0 Mg - przeznaczonych dla kurników 1 - 9 (1 silos przypada na 1 kurnik) oraz 20 silosów paszowych, o pojemności 26,7 Mg - przeznaczonych dla kurników 10 - 19 (2 silosy przypadają na 1 kurnik). Łączna pojemność silosów wynosi 624,0 Mg.

2.3.  Eksploatacja instalacji

Chów drobiu odbywać się będzie w systemie ściółkowym. Cykl produkcyjny będzie się rozpoczynać przyjęciem jednodniowych piskląt, czyli zasiedleniem kurników. Przed wprowadzeniem piskląt na teren kurnika, na całej jego powierzchni rozrzucana będzie cięta słoma (grubość ściółki od 5 cm do 
15 cm). Kurniki wyposażone będą w systemy i zespoły urządzeń takie jak: oświetlenie światłem sztucznym, urządzenia do pojenia i zadawania paszy, dwa systemy wentylacji, zapewniające właściwy mikroklimat do chowu brojlerów (temperaturę, wilgotność). 

System karmienia zwierząt polegać będzie na rozprowadzaniu paszy do karmideł zainstalowanych 
w kurniku, za pomocą automatycznego systemu zadawania paszy. Dostarczanie paszy do obiektów, odbywać się będzie przenośnikiem spiralnym. Pasza będzie magazynowana w silosach paszowych, zlokalizowanych na zewnątrz. Pojemność silosów zapewni bezpieczeństwo dostaw paszy oraz odpowiednią powierzchnię magazynową. Wyładunek paszy z wozów paszowych do silosów, odbywać się będzie w sposób hermetyczny. 
System przesyłania paszy z silosów do wnętrza kurników jest systemem zamkniętym i nie powoduje pylenia do środowiska. Pasza dla zwierząt podawana będzie bez ograniczeń ilościowych, za pomocą karmideł kołowych. Żywienie drobiu odbywać się będzie w systemie trzyfazowym - pasza będzie dostosowywana do wieku i potrzeb zwierząt, na danym etapie wzrostu. 

W celu zachowania optymalnych warunków żywieniowych, w poszczególnych okresach wzrostu, stosowane będą następujące mieszanki paszowe:
· STARTER - pełnoporcjowa mieszanka, stosowana od 1 do 14 dnia życia,
· GROWER - pełnoporcjowa mieszanka, stosowana od 15 do 35 dnia życia,
· FINISHER - pełnoporcjowa mieszanka paszowa, nie zawierająca kokcydiostatyków ani leków, podawana na 7-10 dni przed ubojem.

System pojenia zwierząt odbywać się będzie w systemie poideł smoczkowych, składających się 
z rur wodnych ze smoczkami, przebiegających wzdłuż kurnika, reduktora ciśnienia wody oraz odpowietrznika z każdego końca linii, który może służyć również do przepłukiwania systemu. Zastosowanie poideł umożliwia zwierzętom dostęp do wody bez ograniczeń. Ponadto, poidła kroplowe nie powodują rozlewania wody. Ciśnienie wody oraz wysokość ustawienia poideł jest regulowana i dopasowana do wieku zwierząt. 

Około 6 - 7 tygodnia cyklu, zwierzęta zostają przekazane do ubojni, natomiast budynki inwentarskie poddane są gruntownemu czyszczeniu, w celu przygotowania kurników na przyjęcie nowej partii drobiu (ok. dwutygodniowa przerwa technologiczna, niezbędna jest na przygotowanie pomieszczeń do ponownego ich zasiedlenia). Powstały obornik, usuwany jest na końcu każdego cyklu, a następnie wywożony, bez składowania na terenie fermy drobiu. Obornik stanowi mieszaninę wydalin drobiu i ściółki, powstaje podczas poszczególnych cykli chowu. Przefermentowany obornik jest naturalnym nawozem i może być stosowany w rolnictwie. Właściwości fizyczno-chemiczne obornika, zależne są od czynników procesu produkcji, tj. rodzaju i jakości paszy, jakości wody pitnej, stosunku ilości wody do paszy, kondycji oraz wieku stada.

Na terenie fermy drobiu stosowany będzie dwuetapowy system czyszczenia, mycia i dezynfekcji kurników. Budynki inwentarzowe są czyszczone i dezynfekowane każdorazowo po wywiezieniu inwentarza i odchodów. Tym samym, częstotliwość czyszczenia kurników jest równa ilości cyklów produkcyjnych, tj. max. 7 razy w roku.

Poszczególne etapy czyszczenia kurników, po zakończeniu każdego procesu produkcyjnego są następujące:
a) czyszczenie na sucho:
· usunięcie ściółki wraz z pomiotem z budynku,
· odkurzenie instalacji elektrycznej, urządzeń wentylacyjnych, ścian, otworów nawiewowych,
· czyszczenie urządzeń technologicznych - poideł oraz karmideł, sprężonym powietrzem,
· ręczne i mechaniczne usuwanie pozostałych resztek, tj. ściółki, piór, paszy,
· czyszczenie silosów paszowych, przewodów doprowadzających paszę do kurnika, koszy zasypowych i przewodów paszowych,
· czyszczenie na sucho i sprężonym powietrzem wnętrza budynku gospodarczego,
· intensywne wietrzenie budynku przez włączenie wszystkich wentylatorów, otwarcie drzwi,
b) czyszczenie na mokro:
· namaczanie i mycie sprzętu technologicznego i kurników na mokro, przy wykorzystaniu myjki wysokociśnieniowej oraz preparatów zmniejszających napięcie powierzchniowe 
i odtłuszczających,
· płukanie czystą wodą, przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz schnięcie mytych powierzchni,
· dezynfekcja oraz dezynsekcja właściwa sprzętu technologicznego i obiektu. Wszystkie stosowane środki czyszczące opatrzone są atestami (Aldekol, Virkon itp.),
· nasączenie mat dezynfekujących przy wyjściu i wejściu do budynku.
Zastosowanie dwuetapowej metody czyszczenia kurników (suchej i mokrej) pozwala
ograniczyć zużycie wody na terenie instalacji, jak również zmniejsza ładunek zanieczyszczeń 
w ściekach z procesów czyszczenia (na etapie czyszczenia na sucho usuwane są wszystkie substancje stałe z kurników).

3. Źródła emisji, zużycie energii, materiałów, surowców i paliw, źródła zaopatrzenia zakładu w wodę, gospodarka odpadami

3.1. Charakterystyka źródeł emisji substancji do powietrza

Źródłem emisji substancji do powietrza z instalacji, jest chów drobiu prowadzony w 19 kurnikach oraz emisja zanieczyszczeń, powstających w procesie napełniania 29 szt. silosów paszowych. Zanieczyszczenia z pomieszczeń kurników, odciągane są wentylatorami wentylacji
mechanicznej i wprowadzane do powietrza, przy wykorzystaniu wentylacji podstawowej
(wyrzutnie pionowe dachowe) oraz wentylacji szczytowej (wyrzutnie poziome boczne
z kierownicami). Natomiast zanieczyszczenia pyłowe z procesu załadunku silosów, odprowadzane
są emitorami bocznymi, w które wyposażony jest każdy silos paszowy.

Charakterystyka źródeł emisji zorganizowanej substancji do powietrza z instalacji - fermy
drobiu i instalacji pomocniczej:

Charakterystyka emitorów (przed modernizacją kurników nr 1 - 9)

	
Nr emitora
	Parametry emitora
	Prędkość wylotowa gazów [m/s]
	Temperatura gazów wylotowych [K]
	Czas pracy emitora [h/rok]
	
Typ emitora

	
	Wysokość [m]
	Średnica [m]
	
	
	
	

	Instalacja - ferma drobiu

	Kurnik nr 1

	E-1; E-13
	1,50
	0,50
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-2; E-7; E-12
	1,50
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	E-3; E-11
	1,50
	0,92
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-4 ÷ E-6;
E-8 ÷ E-10
	1,50
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	Kurnik nr 2

	E-15; E-17; 
E-19
	1,70
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-16; E-20; 
E-25
	1,30
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	E-18; E-21; 
E-23
	1,40
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-22; E-24; 
E-26
	1,60
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	Kurnik nr 3

	E-28; E-32; 
E-33; E-36; 
E-38; E-40
	1,60
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-29; E-39
	1,30
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	E-30; E-37
	1,40
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-31; E-35
	1,50
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-34
	1,30
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	Kurnik nr 4

	E-41;
E-43 ÷ E-47; 
E-49
	1,57
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-42; E-48
	1,23
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny
szczytowy

	Kurnik nr 5

	E-51 ÷ E-54; 
E-56; E-58 ÷ E-61
	1,80
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-55; E-57
	1,80
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	Kurnik nr 6

	E-64; E-66; 
E-70; E-74; 
E-76
	1,65
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-65; E-67; 
E-69; E-71; 
E-73; E-75
	1,55
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-68; E-72
	1,55
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	Kurnik nr 7

	E-77
	1,32
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-78; E-79; 
E-81; E-82; 
E-84; E-85
	1,48
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-80; E-83
	1,44
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	Kurnik nr 8

	E-89
	1,32
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-90; E-91; 
E-93; E-94;
E-96; E-97 
	1,48
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-92; E-95
	1,44
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	Kurnik nr 9

	E-101
	1,40
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-102; E-103; E-105; E-106; E-109; E-110 
	1,50
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-104
	1,56
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	E-107; E-108
	1,56
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	Kurnik nr 10

	[bookmark: _Hlk110851816]E-113 ÷ E-122
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-123 ÷ E-130
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-131 ÷ E-132
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10

	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 11

	E-133 ÷ E-142
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-143 ÷ E-150
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-151 ÷ E-152
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 12

	E-153 ÷ E-162
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-163 ÷E-170
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-171 ÷ E-172
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 13

	E-173 ÷ E-182
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-183 ÷ E-190
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-191 ÷ E-192
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 14

	E-193 ÷ E-202
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-203 ÷ E-210
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-211 ÷ E212
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 15

	E-213 ÷ E-222
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-223 ÷ E-230
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-231 ÷ E-232
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 16

	E-233 ÷ E-242
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-243 ÷ E-250
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-251 ÷ E-252
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 17

	E-253 ÷ E-262
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-263 ÷ E-270
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-271 ÷ E-272
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 18

	E-273 ÷ E-282
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-283 ÷ E-290
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-291 ÷ E-292
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 19

	E-293 ÷ E-302
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-303 ÷ E-310
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-311 ÷ E-312
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Instalacje pomocnicze

	Silosy paszowe

	S-1 ÷ S-29
	1,5
	0,10
	0,00
	293
	639
	boczny




Charakterystyka emitorów (po modernizacji kurników nr 1 - 9) 

	Nr emitora
	Parametry emitora
	Prędkość wylotowa gazów [m/s]
	Temperatura gazów wylotowych [K]
	Czas pracy emitora [h/rok]
	Typ emitora

	
	Wysokość [m]
	Średnica [m]
	
	
	
	

	Instalacja – ferma drobiu

	Kurnik nr 1

	E-1÷ E-8
	5,50
	0,63
	11,14
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-9 ÷ E-12
	1,50
	1,38
	0,00
	303
	720
	boczny

	Kurnik nr 2

	E-13 ÷ E-20
	5,50
	0,63
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-12 ÷ E-24
	1,30
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	Kurnik nr 3

	E-25 ÷ E-32
	1,60
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-33 ÷ E-36
	1,30
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	Kurnik nr 4

	E-37 ÷ E-41
	1,57
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-42 ÷ E-44
	1,23
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny
szczytowy

	Kurnik nr 5

	E-45 ÷ E-52
	1,80
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-53 ÷ E-56
	1,80
	1,27 x 1,27
	0,00
	303
	720
	boczny szczytowy

	Kurnik nr 6

	E-57 ÷ E-64
	1,65
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-65 ÷ E-68
	1,55
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	Kurnik nr 7

	E-69 ÷ E-73
	1,32
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-74 ÷ E-76
	1,48
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	Kurnik nr 8

	E-77 ÷ E-81
	1,32
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-82 ÷ E-84
	1,48
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	Kurnik nr 9

	E-85 ÷ E-89
	1,40
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	E-90 ÷ E-92
	1,50
	0,56
	0,00
	293
	6336
	boczny

	Kurnik nr 10

	E-113 ÷ 
E-122
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-123 ÷ 
E-130
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-131 ÷ E=132
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 11

	E-133 ÷ 
E-142
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-143 ÷ 
E-150
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-151 ÷ 
E-152
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 12

	E-153 ÷ 
E-162
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-163 ÷
E-170
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-171 ÷ 
E-172
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 13

	E-173 ÷ 
E-182
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-183 ÷ E-190
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-191 ÷ 
E-192
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 14

	E-193 ÷ 
E-202
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-203 ÷ 
E-210
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-211 ÷ E212
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 15

	E-213 ÷ 
E-222
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-223 ÷ 
E-230
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-231 ÷ 
E-232
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 16

	E-233 ÷ 
E-242
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-243 ÷ 
E-250
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-251 ÷ 
E-252
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 17

	E-253 ÷ 
E-262
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-263 ÷ 
E-270
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-271 ÷ 
E-272
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 18

	E-273 ÷ 
E-282
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-283 ÷ 
E-290
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-291 ÷ 
E-292
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Kurnik nr 19

	E-293 ÷ 
E-302
	7,5
	0,81
	11,62
	293
	6336
	pionowy otwarty

	E-303 ÷ 
E-310
	1,7
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	E-311 ÷ 
E-312
	3,1
(7,5 – kurtyna)
	1,38
(2,0 x 1,4 kurtyna)
	4,10
	303
	720
	boczny 
z kurtyną

	Instalacje pomocnicze

	Silosy paszowe

	S-1 ÷ S-29
	1,5
	0,10
	0,00
	293
	639
	boczny



3.2. Charakterystyka źródeł hałasu

Do głównych źródeł hałasu związanych z eksploatacją instalacji fermy drobiu należą:
· wentylatory dachowe i szczytowe,
· ładowarka obornika,
· agregaty prądotwórcze (użytkowane w sytuacjach awaryjnych),
· transport samochodowy (dowóz paszy, przywóz/wywóz brojlerów, odbiór odpadów produkcyjnych, dowóz paliw, odbiór ścieków bytowych, odbiór pomiotu),
· podajniki paszy.

W poniższych tabelach przedstawiono charakterystykę poszczególnych źródeł hałasu, z uwzględnieniem planowanej zmiany modernizacyjnej (do dnia 31 grudnia 2029 r.).

Parametry akustyczne punktowych źródeł hałasu przed modernizacją kurników 1 - 9:

	Nazwa źródła hałasu
	Oznaczenie
	Ilość [szt.]
	Wysokość zainstalowania wentylatora
[m.n.p.t.]
	Parametry akustyczne źródła hałasu


	
	
	
	
	Czas pracy – pora dnia
	Czas pracy –
pora nocy

	
	
	
	
	T
	LWA
	T
	LWA

	
	
	
	
	[h]
	[dB]
	[h]
	[dB]

	Kurnik nr 1
	EU50
	2
	1,5
	16
	58
	8
	58

	
	EX36
	2
	1,5
	16
	58
	8
	58

	
	EU56
	6
	1,5
	16
	58
	8
	58

	
	EX50
	3
	1,5
	16
	58
	8
	58

	Kurnik nr 2
	EU56
	3
	1,7
	16
	60
	8
	60

	
	
	3
	1,7
	16
	60
	8
	60

	
	
	3
	1,7
	16
	60
	8
	60

	
	EX50
	3
	1,7
	16
	60
	8
	60

	Kurnik nr 3
	EU56
	6
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	
	2
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	
	2
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	
	1
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	EX50
	2
	1,6
	16
	60
	8
	60

	Kurnik nr 4
	EU56
	7
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	EX50
	2
	1,6
	16
	60
	8
	60

	Kurnik nr 5
	EU56
	9
	1,8
	16
	60
	8
	60

	
	EX50
	2
	1,8
	16
	60
	8
	60

	Kurnik nr 6
	EU56
	5
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	
	6
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	EX50
	2
	1,6
	16
	60
	8
	60

	Kurnik nr 7
	EU56
	6
	1,5
	16
	60
	8
	60

	
	
	1
	1,5
	16
	60
	8
	60

	
	EX50
	2
	1,5
	16
	60
	8
	60

	Kurnik nr 8
	EU56
	6
	1,5
	16
	60
	8
	60

	
	
	1
	1,5
	16
	60
	8
	60

	
	EX50
	2
	1,5
	16
	60
	8
	60

	Kurnik nr 9
	EU56
	2
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	
	6
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	
	1
	1,6
	16
	60
	8
	60

	
	EX50
	1
	1,6
	16
	60
	8
	60

	Kurnik nr 10-19
	Ziehl- Abegg FF080
	10
	6,1
	16
	72
	8
	72

	
	ES 140 R/S
	8
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	
	ES 140 R/S
	2
	3,1
	16
	87,1
	-
	-

	Podajnik paszy
	Pp1-Pp19
	19
	1,2
	3
	83
	1
	83

	Agregat prądotwórczy*)
	Ap1-Ap2
	2
	5
	8
	96
	1
	96


*) zlokalizowany w budynku technicznym, izolacyjność akustyczna przegród budowlanych budynku technicznego min. 40 dB

Wentylatory ES 140 R/S są wentylatorami szczytowymi, pracującymi w okresie wysokich temperatur, wyłącznie w porze dnia. 

Parametry akustyczne punktowych źródeł hałasu po modernizacji kurników 1 - 9:

	Nazwa źródła hałasu
	Oznaczenie
	Ilość [szt.]
	Wysokość zainstalowania wentylatora
[m.n.p.t.]
	


	
	
	
	
	Czas pracy – Pora dnia
	Czas pracy –
Pora nocy

	
	
	
	
	T
	LWA
	T
	LWA

	
	
	
	
	[h]
	[dB]
	[h]
	[dB]

	Kurnik nr 1
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	8
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	4
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 2
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	8
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	4
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 3
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	8
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	4
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 4
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	5
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	3
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 5
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	8
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	4
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 6
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	8
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	4
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 7
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	5
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	3
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 8
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	5
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	3
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 9
	Ziehl- Abegg FF063-6ET
	5
	6,1
	16
	70,9
	8
	70,9

	
	ES 140 R/S
	3
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	Kurnik nr 10-19
	Ziehl- Abegg FF080 
z tłumikiem zmniejszającym moc akustyczną 
o 12 dB
	10
	6,1
	16
	84
	8
	89

	
	ES 140 R/S
	8
	1,7
	16
	87,1
	-
	-

	
	ES 140 R/S
	2
	3,1
	16
	87,1
	-
	-

	Podajnik paszy
	Pp1-Pp19
	19
	1,2
	3
	83,0
	1
	83,0

	Agregat prądotwórczy*)
	Ap1-Ap2
	2
	5
	8
	96,0
	1
	96,0


*) zlokalizowany w budynku technicznym, izolacyjność akustyczna przegród budowlanych budynku technicznego min. 40 dB

Wentylatory ES 140 R/S są wentylatorami szczytowymi, pracującymi w okresie wysokich temperatur, wyłącznie w porze dnia. 

Na terenie instalacji zlokalizowanych zostanie 19 kurników, wewnątrz których szacowany poziom dźwięku wynikający z chowu zwierząt oraz ich obsługi nie będzie przekraczał wartości 
LAwew = 73 dB. 

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych budynków inwentarskich: 
a) dla istniejących kurników nr 1 – 9:
· ścian z bloczków z betonu komórkowego RA = 46 dB,
· dachu z blachy falistej trapezowej RA = 28 dB, 
b) dla nowych kurników nr 10 – 19:
· ścian z płyt warstwowych PIR w układzie poziomym mocowane podpór stalowych 
	RA = 25 dB,
· dachu z płyt warstwowych PIR z podparciem z blachy trapezowej RA = 25 dB.     

Wyjściowe parametry akustyczne ruchomych źródeł hałasu:

	[bookmark: _Hlk108518406]Rodzaj źródła 

	Rodzaj ruchu
	Moc akustyczna
 LWA, [dB]
	Czas operacji 
[s]

	Samochody ciężarowe (pojazdy o masie powyżej 3,5 t)
	Jednostajnie przyspieszony (start)
	105,0
	5

	
	Jednostajnie opóźniony (hamowanie)
	100,0
	3

	
	Ze stałą prędkością (manewrowanie)
	100,0
	*)


*) zależy od długości drogi i prędkości pojazdu

Średnia prędkość pojazdów poruszających się po wewnętrznych drogach zakładu wynosi 
20 km/h. 


Parametry akustyczne ruchomych zastępczych źródeł hałasu w porze dnia:

	Rodzaj źródła

	Ilość przejazdów
w ciągu 8h pory dziennej
[szt.]
	Długość odcinka
[m]
	Równoważny poziom mocy
akustycznej
[dB]

	Samochody ciężarowe (pojazdy o masie powyżej 3,5 t)
	20
	2300
	94,7




Parametry akustyczne ruchomych zastępczych źródeł hałasu w porze nocy:

	Rodzaj źródła

	Ilość przejazdów
w ciągu 1h pory nocnej [szt.]
	Długość odcinka
[m]
	Równoważny poziom mocy
akustycznej
[dB]

	Samochody ciężarowe (pojazdy o masie powyżej 3,5 t)
	5
	2300
	97,8



Po 2023 roku, transport samochodowy będzie realizowany drogą dojazdową od strony południowo-wschodniej. 
3.3. Gospodarka wodno-ściekowa

3.3.1. Gospodarka wodna

Zaopatrzenie instalacji w wodę, realizowane będzie na podstawie umowy, od operatora zewnętrznego z sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie do celów technologicznych, 
tj. pojenia drobiu oraz do mycia hal, po zakończonym cyklu chowu, a także do chłodzenia kurników oraz do celów socjalno-bytowych.

Zapotrzebowanie na wodę:
· na potrzeby socjalno-bytowe: ok. 400 m3/rok, 
· na potrzeby instalacji: ok. 59 077 m3/rok.

Ilość pobieranej wody monitorowana będzie za pomocą wodomierza głównego. 

3.3.2. Gospodarka ściekowa

Ścieki przemysłowe, pochodzące z mycia kurników, odprowadzane będą do 8 zbiorników bezodpływowych, o pojemności ok. 10 m3 każdy, w których następuje ich czasowe magazynowanie, a następnie, wozem asenizacyjnym, wywożone będą do zewnętrznego odbiorcy ścieków, na postawie umowy oraz zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Prognozowana ilość ścieków przemysłowych: Qmax/rok = 421 m3/rok.
Prognozowany skład ścieków przemysłowych: węglowodory ropopochodne, odczyn pH, zawiesiny ogólne, BZT5, ChZTcr, azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, fosfor ogólny.
Prognozowany stan ścieków przemysłowych: temperatura ≤ 35oC, odczyn pH 6,5 - 9,0.

Na terenie instalacji, niezależnie od jej eksploatacji, powstawać będą ścieki bytowe, odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego. 

Ponadto, na terenie fermy będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe, nie będące ściekami, powstające niezależnie od eksploatacji instalacji. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów, będą spływały w sposób niezorganizowany, bezpośrednio do ziemi.

3.4. Wykorzystywane surowce i media – wartości docelowe

	L.p.
	Czynnik
	Wielkość zużycia
	Jednostka

	1.
	Zużycie paszy
	26 807,74
	Mg/rok

	2.
	Zużycie ściółki – słoma do ścielenia
	1 200,00
	Mg/rok

	3.
	Energia elektryczna
	1 200,00
	MWh/rok

	4.
	Olej napędowy
	427,80
	kg/rok

	6.
	Gaz ziemny
	439 011,00
	m3/rok

	7.
	Węgiel kamienny (do czasu zakończenia modernizacji kurników nr 1 – 9)
	792,00
	Mg/rok




3.5. Źródła powstawania odpadów

Eksploatacja instalacji powoduje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Źródła powstawania odpadów opisane zostały w części III pozwolenia zintegrowanego.

II. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

W związku z opublikowaniem w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, decyzji wykonawczej Komisji, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, nowe (planowane) instalacje powinny spełniać konkluzje BAT od dnia udzielenia pozwolenia zintegrowanego. W instalacji objętej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym będą stosowane następujące rozwiązania, zapewniające spełnienie konkluzji BAT:

1. Celem poprawy ogólnej efektywności środowiskowej instalacji, w ramach konkluzji BAT 1, zastosowano następujące rozwiązania:

	Numer konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 1
	W instalacji zastosowano następujące rozwiązania:
a) wdrożono procedurę pn. Polityka ochrony środowiska, określoną przez kierownictwo instalacji, obejmującą ciągłe doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji oraz zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla,
b) planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań, w powiązaniu z planami
finansowymi i inwestycjami,
c) wdrożone zostały procedury/instrukcje, ze szczególnym uwzględnieniem struktury
i odpowiedzialności, szkoleń, podnoszenia świadomości i kompetencji, komunikacji,
zaangażowania pracowników, dokumentacji, wydajnej kontroli procesu, programów
obsługi technicznej, gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne i reagowania oraz
zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska,
d) wdrożone zostały procedury dotyczące sprawdzania efektywności i podejmowania działań korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem:
· działań naprawczych i zapobiegawczych,
· prowadzenia zapisów,
· niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego lub zewnętrznego w celu określenia czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany,
· przeglądu systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego prawidłowości i skuteczności,
e) wdrożone zostały procedury monitorowania i pomiarów,
f) wdrożona została polityka podążania za rozwojem czystszych technologii,
g) na etapie projektowania nowego zespołu urządzeń i przez cały okres jego eksploatacji –uwzględniono wpływ na środowisko, wynikający z ostatecznego wycofania instalacji 
z eksploatacji,
h) procedury stosowania sektorowej analizy porównawczej w regularnych odstępach czasu,
uwzględniającej m.in.:
· Plan zarządzania hałasem (powiązane z BAT 9) – w przypadku wystąpienia uciążliwości hałasu dla obiektów wrażliwych,
· Planu zarządzania zapachami (powiązane z BAT 12) – w przypadku wystąpienia uciążliwości zapachowej dla obiektów wrażliwych.

Ponadto, na terenie instalacji zastosowanie mają następujące dokumenty:
· Książka obiektu budowlanego,
· Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
· Plan przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń,
· Instrukcja chowu brojlerów (żywienia, pojenia),
· Instrukcja szczepienia kurcząt,
· Instrukcja załadunku kurcząt podczas transportu,
· Instrukcja wywozu obornika,
· Instrukcja sprzątania kurników,
· Instrukcja dezynfekcji kurników,
· Instrukcja ochrony przed szkodnikami,
· Instrukcja przygotowania roztworu do nasączania mat dezynfekcyjnych,
· Procedura dezynfekcji mat,
· Instrukcja higieny osobistej,
· Instrukcja mycia rąk,
· Instrukcja przejścia pracowników przez śluzę,
· Instrukcja wejścia gości,
· Instrukcja profilaktyki weterynaryjnej,
· Instrukcja postępowania w czasie epidemii,
· Instrukcja gospodarowania odpadami,
· Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.


	
	



2. Dobre gospodarowanie

	Numer konkluzji BAT
	
Sposób realizacji w instalacji

	BAT 2
	Ferma drobiu zlokalizowana jest w wystarczającej odległości od obiektów wrażliwych, wymagających ochrony. Ponadto, teren fermy zlokalizowany jest pomiędzy terenami leśnymi, co stanowi dodatkową ochronę obiektów wrażliwych przed odorami.


	
	Pracownicy obsługujący instalację, będą regularnie szkoleni w zakresie hodowli zwierząt, transportu oraz postępowania z obornikiem, naprawy i konserwacji urządzeń. Ponadto, wdrożone zostaną dodatkowe procedury i instrukcje, dotyczące kształcenia i szkolenia personelu, w zakresie chowu drobiu i postępowania w sytuacjach awaryjnych.


	
	Na terenie instalacji, wdrożone zostały procedury dotyczące postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych, w tym postepowania na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych emisji i zdarzeń, takich jak np. zanieczyszczenie wód.


	
	Na terenie instalacji, będą przeprowadzane regularne kontrole i naprawy, celem utrzymania obiektów i urządzeń w dobrym stanie. Powyższe, uregulowane będzie poprzez zastosowanie procedur i instrukcji.


	
	Na terenie instalacji, padłe zwierzęta, przechowywane są tymczasowo w specjalnym
pojemniku w wyznaczonym pomieszczeniu.




3. W zakresie ochrony powietrza

	Numer konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 1
pkt. 11
powiązany z:
BAT 12
i BAT 26

	W sąsiedztwie instalacji nie występują obiekty wrażliwe. Instalacja zlokalizowana jest 
w odpowiedniej odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów wrażliwych. 

W przypadku przedmiotowej instalacji przyjęto, że obiekty wrażliwe nie odczują dokuczliwości zapachowej. Jako miarę zasięgu występowania emisji złowonnych z instalacji, wykorzystano ustalenia oceny rozprzestrzeniania się w powietrzu amoniaku. 
Przeprowadzone obliczenia emisji amoniaku do powietrza z przedmiotowej instalacji, nie wykazały wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu amoniaku na terenach sąsiadujących z fermą, w związku z czym oczekuje się, że obiekty wrażliwe nie odczują dokuczliwości zapachu i nie stwierdzono tym samym, konieczności wdrażania planu zarządzania zapachami.

W celu ograniczenia (minimalizacji) uciążliwości zapachowej oraz emisji zanieczyszczeń, na terenie fermy zastosowano następujące rozwiązania:
· utrzymywanie odpowiednich parametrów mikroklimatu w obiektach inwentarskich,
· sterowanie automatyczne mechanicznej wentylacji pomieszczeń,
· dobór odpowiedniej paszy, właściwej dla danego etapu chowu, oraz stosowanie karmienia fazowego,
· regularny wywóz pomiotu z terenu fermy, bezpośrednio po zakończeniu cyklu,
· regularne czyszczenie hal produkcyjnych - po każdym cyklu produkcyjnym,
· automatyczny przeładunek paszy do silosów oraz magazynowanie paszy w szczelnych zbiornikach,
· prowadzenie ewidencji ilości i rodzaju hodowanego drobiu,
· w celu zredukowania ilości powstającego amoniaku, a tym samym poprawienia klimatu w kurnikach, stosowany może być dodatek HUMOKARBOWIT, który zwiększa przyswajalność paszy i zmniejsza emisję amoniaku. W budynkach stosowany może być również preparat biologiczny pn. BIOVET lub STALOSAN. Jest on rozsypywany na ściółce w czwartym tygodniu cyklu, działa 14 dni i wpływa w sposób zauważalny na zmniejszenie uciążliwości powodowanej poprzez emisję odorów. Zastosowana metoda polepsza klimat 
w budynkach, ponieważ mikroorganizmy rozkładają organiczne substancje zapachowe, znajdujące się w powietrzu, fermentują wilgotny brud, nie dopuszczają do gnicia i nie pozwalają się mnożyć już obecnym w danym środowisku patogennym mikroorganizmom,
· stwarzanie stref izolacyjnych i ochronnych wokół fermy z udziałem drzew i krzewów. 
 


	BAT 3

	W celu ograniczania całkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt, w ramach BAT, zastosowano następujące rozwiązania:
a) dla zachowania optymalnych warunków żywieniowych, w poszczególnych okresach tuczu, stosowane są następujące mieszanki paszowe:
· STARTER - pełnoporcjowa mieszanka, stosowana od 1 do 14 dnia życia,
· GROWER - pełnoporcjowa mieszanka, stosowana od 15 do 35 dnia życia,
· FINISHER - pełnoporcjowa mieszanka paszowa, nie zawierająca kokcydiostatyków ani leków, podawana na 7 - 10 dni przed ubojem.
b) na terenie instalacji, stosowane są techniki, opierające się na pełnej kontroli procesu żywienia brojlerów kurzych:
· zmniejszanie zawartości surowego białka, poprzez zastosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu, w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy,
· żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych
wymogów danego okresu produkcji (zmiana składu paszy w zależności od wieku brojlerów),
· stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, zmniejszających całkowitą ilość wydalanego azotu oraz fosforu (np. fitazy).

Eksploatujący instalację posiada dokumentację o składzie paszy oraz środkach zmniejszających całkowitą ilość wydalanego azotu.

Powiązany z BAT całkowity wydalany azot (N): 
Brojler: 0,2 - 0,6 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok 


	BAT 4

	W celu ograniczenia całkowitych emisji wydalanego fosforu, przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt, w ramach BAT, zastosowano następujące rozwiązania:
a) dla zachowania optymalnych warunków żywieniowych w poszczególnych okresach tuczu, stosowane są następujące mieszanki paszowe:
· STARTER - pełnoporcjowa mieszanka, stosowana od 1 do 14 dnia życia,
· GROWER - pełnoporcjowa mieszanka, stosowana od 15 do 35 dnia życia,
· FINISHER - pełnoporcjowa mieszanka paszowa, nie zawierająca kokcydiostatyków ani leków, podawana na 7 - 10 dni przed ubojem.
b) na terenie instalacji, stosowane są techniki opierające się na pełnej kontroli procesu żywienia brojlerów kurzych:
· zmniejszanie zawartości surowego białka, poprzez zastosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu, w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy,
· żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji (zmiana składu paszy w zależności od wieku brojlerów),
· stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, zmniejszających całkowitą ilość wydalanego azotu oraz fosforu (np. fitazy).

Eksploatujący instalację posiada dokumentację o składzie paszy i używanych dodatkach ograniczających wydalany fosfor ogólny.

Powiązany z BAT całkowity wydalany fosfor, wyrażony jako P2O5:
Brojler: 0,05 - 0,25 kg wydalanego P2O5 /stanowisko dla zwierzęcia/rok. 


	BAT 11
	Aby ograniczyć emisję pyłów z każdego budynku dla zwierząt, w ramach BAT, zastosowano techniki:

BAT 11a:
· wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej strukturze (np. długich źdźbeł słomy lub wiórów drzewnych zamiast sieczki),
· rozrzucanie świeżej ściółki, przy użyciu techniki o niskiej emisji pyłu – w sposób ręczny,
· wykorzystywanie wilgotnej paszy, paszy granulowanej lub dodawanie surowców oleistych lub substancji wiążących w systemach stosujących paszę suchą,
· eksploatowanie systemu wentylacji, przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu,
· wyposażenie napełnianych pneumatycznie suchą paszą silosów magazynowych w filtry workowe założone na rury odpowietrzające.

BAT 11b.
W okresach najwyższych temperatur, w których występuje najniższa wilgotność, w kurnikach stosowane będą dwa systemy nawilżania/chłodzenia: 
· w istniejących kurnikach nr 1 - 9, stosowany jest system zamgławiania przy pomocy wody, obniżający poziom temperatury wewnątrz kurników, jak również powodujący ograniczenie emisji pyłu. System nawilżania eksploatowany będzie w sposób zabezpieczający przed zamoczeniem i zawilgoceniem ściółki. Proces zraszania realizowany będzie poprzez dysze zamgławiające, do których specjalna pompa tłoczyć będzie wodę pod wysokim ciśnieniem, wynoszącym kilkadziesiąt bar. Dysze zraszające montowane będą nad wlotami powietrza, dzięki czemu wytwarzana mgiełka wodna będzie dodatkowo chłodzić powietrze wpadające do budynku. W istniejących kurnikach, zainstalowane będą dwie linie nawilżania na budynek,
· w nowych kurnikach nr 10 - 19, stosowany jest system PAD COOLING, składający się 
z ok. 64 paneli chłodzących, tj. nasączonych wodą papierowych mat, rozmieszczonych 
w dwóch liniach, umieszczonych przed dużymi klapami powietrza, po zewnętrznej stronie ścian. Powietrze zasysane przez klapy i maty nasączone wodą, zostanie schłodzone na zasadzie ewaporacji. Elementem chłodzącym jest woda przepływająca przez baterię chłodzącą, a ochłodzone powietrze zostaje zaciągnięte siłą podciśnienia do obiektu i wraz 
z przemieszczającym się powietrzem, schładza obiekt. System chłodzenia PAD COOLING, współdziała ściśle z wentylacją tunelową i zapewnia możliwość znacznego obniżania temperatury w budynku w okresie letnim, co poprawia dobrostan zwierząt w okresach upalnej pogody.


	BAT 13
	W celu zapobiegania emisjom zapachów i ich skutkom lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT, zastosowano kombinację technik:

BAT 13a:
Odległość pomiędzy fermą drobiu, a najbliższymi obiektami wrażliwymi zapewnia (na podstawie przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) ograniczenie uciążliwości zapachowej.

BAT 13b:
W pomieszczeniach inwentarskich realizowane są następujące zasady:
· budynki inwentarskie utrzymywane są w stanie suchym i czystym oraz prowadzony jest na bieżąco monitoring urządzeń do pojenia, eliminując tym samym wycieki (ograniczanie emisji amoniaku),
· ściółka utrzymywana jest w stanie suchym i w warunkach aerobowych.

BAT 13c:
Poprawa warunków odprowadzania gazów wylotowych, realizowana jest poprzez zastosowanie następujących technik:
· stosowanie dachowo-szczytowej wentylacji mechanicznej obiektów,
· wykorzystanie głównych otworów wylotowych na większej wysokości (nad kalenicą),
· zastosowanie odpowiednich wentylatorów i średnic pionowych otworów wylotowych zapewniających dużą prędkość wylotową gazów,
· zastosowanie roślinności (zewnętrzne bariery) zapewniającej tworzenie się turbulencji 
w przepływie wylotowego powietrza, od strony wentylatorów poziomych (tereny zielone ze średnią i wysoką roślinnością).

BAT 13e,f:
Na terenie fermy nie będzie magazynowany ani przetwarzany obornik. Po zakończonym cyklu obornik przechowywany będzie w kurniku, do czasu jego całkowitego wywiezienia przez firmę zewnętrzną. Jest on ładowany bezpośrednio na samochody odbiorcy z kurnika. 


	BAT 23
	Według oszacowania, zmniejszenie emisji amoniaku z całego procesu produkcji 
z wykorzystaniem BAT (na fermie zastosowano odpowiednie techniki BAT, a także wykorzystano na kurnikach ściółkowych wewnętrzne powietrze do podsuszania ściółki) wyniesie ok. 1% na każdy kurnik.


	BAT 24
	Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku na terenie fermy, prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz w roku, przy użyciu techniki:
· oszacowanie w oparciu o analizę obornika w każdym kurniku, z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu.


	BAT 25
	Poziom emisji amoniaku do powietrza, monitorowany będzie z częstotliwością 1 x na rok, 
z zastosowaniem bilansu masowego, w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu.


	BAT 26
	Na podstawie przeprowadzonej analizy, stwierdzono brak dokuczliwości zapachowej dla obiektów wrażliwych. 
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, prowadzący instalację wdroży plan zarządzania zapachami zgodnie z BAT 12.


	BAT 27
	Poziom emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt, monitorowany będzie 
z częstotliwością 1 x na rok. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt, prowadzone przy wykorzystaniu wskaźników emisji. 

Do czasu opracowania metodyk oceny emisji pyłu z budynków inwentarskich, stosowana będzie metoda (wybrana przez prowadzącego instalację) szacowania emisji pyłu (zgodne z konkluzjami BAT oraz wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska). 


	BAT 32

	Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z każdego pomieszczenia dla brojlerów, 
w ramach BAT, na terenie fermy stosowane są techniki:
· na terenie fermy drobiu wykorzystywana jest wewnątrz wentylacja mechaniczna do ogrzewania powietrza i osuszania ściółki,
· pojenie ptaków odbywa się za pomocą poideł smoczkowo-miseczkowych zapobiegających wyciekaniu wody.

BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów, o końcowej masie do 2,5 kg: Kurniki nr: 1 - 19 - 0,0799 kg NH3/stanowisko/rok




4. W zakresie ochrony przed hałasem

	Numer konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 1
BAT 9
	BAT 9 ma zastosowanie w przypadku, w którym oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało udowodnione.

Na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej, obecnie stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych, prowadzący instalację zobligowany jest do wdrożenia planu zarządzania hałasem.


	BAT 10
	Rozwiązania zmierzające do ograniczenia emisji hałasu: 
1. Z przeprowadzonej analizy odziaływania akustycznego wynika, że zapewniona została odpowiednia odległość między instalacją, a obiektem wrażliwym. 
1. Umiejscowienie urządzeń technologicznych instalacji uwzględnia oprócz wymagań technicznych, wymagania związane z ograniczeniem emisji hałasu.  
1. Na terenie fermy wdrożone zostaną następujące środki operacyjne: 
· zamykanie drzwi i otworów budynku, zwłaszcza podczas karmienia zwierząt,
· obsługa urządzeń realizowana przez doświadczony i przeszkolony personel,
· unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w nocy i podczas dni wolnych od pracy,
· ograniczenie emisji hałasu podczas czynności konserwacyjnych,
· eksploatowanie podajników i dozowników, gdy są całkowicie wypełnione paszą. 
1. Na terenie fermy zainstalowane zostaną wysokosprawne wentylatory. 
1. W przypadku wentylatorów dachowych kurników nr 10 - 19, zastosowane zostaną tłumiki hałasu, ograniczające moc akustyczną o ok. 12 dB.





5. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej

	Numer konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 1 podpunkt 5a)
	Ścieki przemysłowe z instalacji nie będą odprowadzane bezpośrednio do środowiska. Ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników, odprowadzane będą do 
8 zbiorników bezodpływowych, o pojemności ok. 10 m3 każdy.
Następnie, ścieki te będą wywożone do zewnętrznego odbiorcy ścieków, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. 

Prowadzący instalację, będzie wykonywać, z określoną częstotliwością, wymagane odczyty wodomierza głównego, w zakresie poboru wody. 

	BAT 2 podpunkt a), c), d)
	W ramach BAT 2, zastosowano następujące rozwiązania:
a) ograniczenie negatywnego oddziaływania w zakresie poboru i zużycia wody, polega głównie na: 
· okresowych kontrolach i konserwacji wewnętrznej sieci wodociągowej, w przypadku pojawienia się wycieków; każda usterka usuwana będzie na bieżąco,
· zastosowaniu czystego i oszczędnego systemu pojenia drobiu w postaci poidełek smoczkowych, zapobiegających stratom wody i zawilgoceniu ściółki – bezwyciekowy system pojenia; system pojenia będzie podlegał regularnym kontrolom i kalibracji urządzeń do dystrybucji wody,
· prowadzeniu rejestru zużywanej wody, w oparciu o zainstalowany wodomierz główny oraz wodomierze przy każdym kurniku,
· minimalizacji zużycia wody w czasie czyszczenia kurników, po każdym cyklu, poprzez stosowanie myjek wysokociśnieniowych.
Ograniczenie negatywnego oddziaływania w zakresie odprowadzania ścieków: 
· odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożenie ich do lokalnej oczyszczalni ścieków,
· odprowadzenie ścieków przemysłowych do 8 szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie wywożenie ich do lokalnej oczyszczalni ścieków,
c) na wypadek nieprzewidzianych emisji i zdarzeń, takich jak zanieczyszczenia wód, został przygotowany plan awaryjny reagowania na zdarzenia, w ramach którego zastosowano następujące rozwiązania:
· pobór wody dla celów instalacji następuje od operatora zewnętrznego,
· powstające ścieki przemysłowe, będą odprowadzane do 8 szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie będą wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone 
w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, skąd będą wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków,
· kontrola szczelności zbiorników na ścieki przemysłowe oraz na ścieki socjalno-bytowe, będzie prowadzona w fazie użytkowania fermy. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do kontroli szczelności zbiorników. W przypadku wykrycia nieszczelności zbiorników podczas eksploatacji instalacji, zbiorniki zostaną niezwłocznie naprawione,
· na terenie fermy nie będzie powstawała ani nie będzie magazynowana gnojowica ani obornik, w związku z powyższym plan dotyczący ewentualnego wycieku gnojowicy nie będzie wdrażany na terenie fermy,
d) systemy dostarczania wody, podlegają bieżącej konserwacji, naprawie lub wymianie po każdym cyklu chowu.


	BAT 5
	W ramach BAT, zastosowano następujące rozwiązania:
a) w całej instalacji będzie prowadzony rejestr zużycia wody,
b) zastosowanie czystego i oszczędnego systemu pojenia drobiu w postaci poidełek smoczkowych, zapobiegających stratom wody i zawilgoceniu ściółki – bezwyciekowy system pojenia; system pojenia będzie podlegał regularnym kontrolom i kalibracji urządzeń do dystrybucji wody,
c) do mycia kurników będą stosowane myjki wysokociśnieniowe. Wcześniej, pomieszczenia inwentarskie, czyszczone będą metodą na sucho - usuwany będzie pomiot po każdym cyklu chowu,
d) w celu zapewnienia stałej dostępności do wody, zainstalowane zostały poidełka smoczkowe,
e) regulacja i kalibracja urządzeń do dystrybucji wody pitnej, realizowana jest na bieżąco przez prowadzącego instalację lub serwis zewnętrzny,
f) na terenie instalacji, nie jest wykorzystywana woda opadowa do czyszczenia, ze względu na brak możliwości technicznych retencjonowania wód opadowych, a także zbierania ich w sposób eliminujący zagrożenia biologiczne.



	BAT 6
	W ramach BAT, zastosowano następujące rozwiązania:
a) utrzymywanie możliwie jak najmniejszych obszarów zanieczyszczonych, polega na stosowaniu w instalacji, po każdym cyklu chowu: 
· podzielnego procesu czyszczenia kurników, polegającego na (etap I) dokładnym zebraniu ściółki z pomiotem oraz mechanicznym 
i ręcznym oczyszczeniu posadzki, ścian i wyposażenia z resztek ściółki, pomiotu, piór, paszy metodą na sucho, 
· mycia na mokro (etap II) przy zastosowaniu myjki wysokociśnieniowej,
b) sposoby ograniczania powstawania ścieków, polegają na ograniczeniu wykorzystania wody. W przedmiotowej instalacji, zużycie wody do mycia kurników oraz na cele socjalno-bytowe, jest niewspółmiernie małe, 
w stosunku do zużycia wody na cele konsumpcyjne drobiu. Stosowana 
w instalacji technika, polega na wstępnym, dokładnym czyszczeniu mechanicznym kurników na sucho i myciu wodą pod wysokim ciśnieniem,
c) w instalacji stosowany będzie system oddzielania wody opadowej od strumieni ścieków wymagających oczyszczenia, polegający na zastosowaniu poniższych rozwiązań:
· ścieki przemysłowe z instalacji, gromadzone będą w 8 zbiornikach bezodpływowych, a następnie będą wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków,
· wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych, odprowadzane będą 
w sposób niezorganizowany, bezpośrednio do ziemi,
· ścieki bytowe gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków,
· ścieki z mycia kurników trafiają do zbiorników bezodpływowych i nie mają możliwości technicznych mieszania się z wodami opadowymi.


	BAT 7
	W ramach BAT, zastosowano następujące rozwiązania:
a) ścieki przemysłowe z instalacji, pochodzące z mycia kurników, odprowadzane będą do 8 zbiorników bezodpływowych, o pojemności
ok. 10 m3 każdy, a następnie będą wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków,
b) oczyszczanie ścieków z mycia kurników następuje samoczynnie, podczas ich gromadzenia w zbiornikach, w drodze naturalnej sedymentacji – nie mają zastosowania inne techniki,
c) woda ściekowa nie będzie rozprowadzana (ścieki przemysłowe z mycia kurników, odprowadzane będą do 8 zbiorników bezodpływowych, 
a następnie będą wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków).


	BAT 29a)
	W zakresie monitorowania zużycia wody, zastosowano następujące rozwiązania:
· prowadzony odczyt stanu licznika wodomierza głównego, z częstotliwością co najmniej raz w roku,
· prowadzony odczyt stanu liczników wodomierzy, zlokalizowanych w kurnikach, służący do dobowego monitorowania zużycia wody.





6. W zakresie gospodarki odpadami

Wymagane działania, mające na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji w zakresie gospodarki odpadami, będą realizowane na terenie instalacji, w następujący sposób:
· ograniczenie ilości powstających odpadów, poprzez optymalne dozowanie surowców, tj. paszy, wody w poszczególnych etapach wzrostu zwierząt, 
· na bieżąco prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów – karty ewidencji odpadów (dla każdego kodu odpadu) oraz karty przekazania odpadów,
· wytworzone odpady będą magazynowanie w sposób selektywny, uniemożliwiając tym samym mieszanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
· miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
· odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne decyzje administracyjne, w celu ich dalszego zagospodarowania.

7. W zakresie zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

	Numer konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 8
	Na terenie instalacji eksploatowane będą wysokosprawne systemy ogrzewania (wysokosprawne nagrzewnice), chłodzenia (system nawilżania) oraz wentylacji
(automatycznie sterowanie systemem wentylacji).

Do czasu zakończenia modernizacji kurników nr 1 - 9, wykorzystywane będą wysokosprawne kotły, których chwilowa moc, dostosowana będzie do panujących warunków atmosferycznych wewnątrz i na zewnątrz kurników.


	
	W kurnikach zastosowana będzie wentylacja sterowana automatycznie, zaprogramowana dla każdego kurnika, pracująca z wydajnością dostosowaną do panujących warunków
atmosferycznych. 

	
	Wszystkie budynki inwentarskie, wyposażone będą w dobrą izolację cieplną, spełniającą obowiązujące przepisy (w tym, m.in. Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).


	
	Na terenie fermy drobiu zastosowane zostanie oświetlenie o wydłużonym okresie działania
i obniżonym poziomie poboru mocy (energooszczędne oświetlenie), co maksymalnie
pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Ponadto, stosowane będą zmienne okresy
oświetlenia, w miarę wzrostu drobiu, pozwalające również redukować ilość zużytego prądu.




8. W zakresie monitorowania parametrów procesów

	Numer konkluzji BAT
	Zastosowanie w przedmiotowej instalacji

	BAT 29
	Zużycie wody
	W zakresie monitorowania zużycia wody, zastosowano następujące rozwiązania:
· odczyt stanu liczka wodomierza głównego, z częstotliwością co najmniej raz w roku,
· odczyt stanu liczników wodomierzy, zlokalizowanych w kurnikach, służący do dobowego monitorowania zużycia wody.


	
	Zużycie energii elektrycznej
	Na terenie instalacji prowadzony będzie rejestr zużycia energii elektrycznej, z częstotliwością co najmniej raz w roku.


	
	Zużycie paliwa.
	Na terenie instalacji prowadzone będzie rejestr zużycia paliw, 
z częstotliwością co najmniej raz w roku.


	
	Liczba przybywających i ubywających zwierząt, w tym w stosownych przypadkach urodzeń i zgonów
	Na terenie instalacji prowadzony będzie na bieżąco rejestr liczby przybywających i ubywających zwierząt, w tym zgonów.

	
	Spożycie paszy
	Na terenie instalacji prowadzony będzie rejestr spożycia paszy, przy wykorzystaniu m.in. faktur zakupu.


	
	Produkcja obornika
	Na terenie instalacji prowadzony będzie rejestr produkcji obornika, na podstawie wskazań wagi samochodowej, zainstalowanej na terenie fermy drobiu.





III. Warunki eksploatacji instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji 
i energii, przy normalnym funkcjonowaniu instalacji

1. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza

1.1.  Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza 
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:



- Przed modernizacją kurników nr 1 - 9

	Źródło emisji
	Nr emitora
	Emitowana substancja
	Emisja maksymalna [kg/h]/każdy emitor

	
Instalacja IPPC - czas emisji 6336 h/rok


	Kurnik nr 1
	E-1, E- 3, E-4÷E-6,
E-8÷E-10, E-11, E-13
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0135906
0,0014783
0,0014340
0,0001577
0,0001415

	Kurnik nr 2 
Kurnik nr 5

	E-15, E-17÷E-19, 
E-21÷24, E-26, 
E-51÷E-54, E-56,
E-58÷E-61
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0151007
0,0016426
0,0015933
0,0001752
0,0001572

	Kurnik nr 3
Kurnik nr 6
	E-28, E-30÷E-38, E-40
E-64÷E-67, E-69÷E-71, 
E-73÷E-76
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0123551
0,0013439
0,0013036
0,0001434
0,0001286

	Kurnik nr 4
	E-41, E-43÷E-47, E-49
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0161793
0,0017599
0,0017071
0,0001879
0,0001684

	Kurnik nr 7
Kurnik nr 8
	E-77÷E-79, E-81; E-82, 
E-84÷E-85, E-89÷E-91, 
E-93÷E-94, E-96÷E-97
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0177973
0,0019359
0,0018779
0,0002066
0,0001853

	Kurnik nr 9
	E-101÷E-103, 
E-105÷E-110
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0138423
0,0015057
0,0014606
0,0001607
0,0001441

	Kurnik nr 10
Kurnik nr 11
Kurnik nr 12
Kurnik nr 13
Kurnik nr 14
Kurnik nr 15
Kurnik nr 16
Kurnik nr 17
Kurnik nr 18
Kurnik nr 19
	E-113÷E-122
E-133÷E-142
E-153÷E-162
E-173÷E-182
E-193÷E-202
E-213÷E-222
E-233÷E-242
E-253÷E-262
E-272÷E-282
E-293÷E-302
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0679531
0,0073917
0,0071702
0,0007887
0,0007075

	
Instalacja IPPC - czas emisji 720 h/rok


	Kurnik nr 1
Kurnik nr 3
Kurnik nr 6
	E-1÷E-13
E-28÷E-40
E-64÷E-76
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0104543
0,0011372
0,0011031
0,0001213
0,0001087

	Kurnik nr 2
	E-15÷E-26
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0113255
0,0012319
0,0011950
0,0001314
0,0001179

	Kurnik nr 4
	E-41÷E-49
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0125839
0,0013688
0,0013278
0,0001461
0,0001310

	Kurnik nr 5
	E-51÷E-61
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0123551
0,0013439
0,0013036
0,0001434
0,0001286

	Kurnik nr 7
Kurnik nr 8
	E-77÷E-85
E-89÷E-97
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0138423
0,0015057
0,0014606
0,0001607
0,0001441

	Kurnik nr 9
	E-101÷E-110
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0124581
0,0013551
0,0013145
0,0001446
0,0001297

	Kurnik nr 10
Kurnik nr 11
Kurnik nr 12
Kurnik nr 13
Kurnik nr 14
Kurnik nr 15
Kurnik nr 16
Kurnik nr 17
Kurnik nr 18
Kurnik nr 19
	E-123÷E-132
E-143÷E-152
E-163÷E-172
E-183÷E-192
E-203÷E-212
E-223÷E-232
E-243÷E-252
E-263÷E-271
E-283÷E-292
E-303÷E-312
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0679531
0,0073917
0,0071702
0,0007887
0,0007075

	
Instalacja pomocnicza – silosy paszowe


	Silosy paszowe - 
9 szt. 
o pojemności 
10,0 Mg.
Silosy paszowe - 20 szt. 
o pojemności 
26,7 Mg
	S-1 ÷ S-9


S-10 ÷ S-19
	
Pył ogółem = Pył PM10 = 
Pył PM 2,5
	0,000303


0,000810







- Po modernizacji kurników nr 1 - 9

	Źródło emisji
	Nr emitora
	Emitowana substancja
	Emisja maksymalna [kg/h]/każdy emitor

	
Instalacja IPPC - czas emisji 6336 h/rok


	Kurnik nr 1
	E-1÷E-8
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0259921
0,0028274
0,0027426
0,0003018
0,0002706

	Kurnik nr 2,
Kurnik nr 3,
Kurnik nr 5,
Kurnik nr 6
	E-13÷E-20
E-25÷E-32
E-45÷E-52
E-57÷E-64
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0237298
0,0025812
0,0025039
0,0002750
0,0002471

	Kurnik nr 4
	E-37÷E-41
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0278790
0,0030326
0,0029418
0,0003236
0,0002902

	Kurnik nr 7
Kurnik nr 8
Kurnik nr 9
	E-69÷E-73
E-77÷E-81
E-85÷E-89
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0292652
0,0031834
0,0030880
0,0003396
0,0003046

	Kurnik nr 10
Kurnik nr 11
Kurnik nr 12
Kurnik nr 13
Kurnik nr 14
Kurnik nr 15
Kurnik nr 16
Kurnik nr 17
Kurnik nr 18
Kurnik nr 19
	E-93÷E-102
E-113÷E-122
E-133÷E-142
E-153÷E-162
E-173÷E-182
E-193÷E-202
E-213÷E-222
E-233÷E-242
E-253÷E-262
E-273÷E-282
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0679531
0,0073917
0,0071702
0,0007887
0,0007075

	
Instalacja IPPC - czas emisji 720 h/rok


	Kurnik nr 1
	E-1÷E-12
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0173282
0,0018849
0,0018284
0,0002012
0,0001804

	Kurnik nr 2
	E-13÷E-24
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0158198
0,0017208
0,0016693
0,0001833
0,0001648

	Kurnik nr 3
Kurnik nr 5
Kurnik nr 6
	E-25÷E-36
E-45÷E-56
E-57÷E-68
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0158198
0,0017208
0,0016693
0,0001833
0,0001648

	Kurnik nr 4
	E-37÷E-44
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0174244
0,0018954
0,0018386
0,0002023
0,0001814

	Kurnik nr 7
Kurnik nr 8
Kurnik nr 9
	E-69÷E-76
E-77÷E-84
E-85÷E-92
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0182908
0,0019896
0,0019300
0,0002123
0,0001904

	Kurnik nr 10
Kurnik nr 11
Kurnik nr 12
Kurnik nr 13
Kurnik nr 14
Kurnik nr 15
Kurnik nr 16
Kurnik nr 17
Kurnik nr 18
Kurnik nr 19
	E-103÷E-112
E-123÷E-132
E-143÷E-152
E-163÷E-172
E-183÷E-192
E-203÷E-212
E-223÷E-232
E-243÷E-252
E-263÷E-272
E-283÷E-292
	Amoniak
Pył ogółem, w tym:
· Pył zawieszony PM10 
· Pył zawieszony PM2,5
Siarkowodór
	0,0679531
0,0073917
0,0071702
0,0007887
0,0007075

	
Instalacja pomocnicza – silosy paszowe


	Silosy paszowe - 
9 szt. 
o pojemności 
10,0 Mg.
Silosy paszowe - 20 szt. 
o pojemności 
26,7 Mg
	S-1 ÷ S-9


S-10 ÷ S-19
	
Pył ogółem = Pył PM10 = 
Pył PM 2,5
	0,000303


0,000810



1.2.  Graniczna wielkość emisji amoniaku BAT-AEL z instalacji IPPC:

BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów nr K1 - K19: 0,0799 kg/NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok.

1.3.  Dopuszczalna emisja roczna z instalacji wyrażona w Mg/rok

- Przed modernizacją kurników nr 1 - 9: 

	Emitowana substancja
	Dopuszczalna emisja roczna [Mg/rok]

	Instalacja IPPC – kurniki nr 1 - 19

	Amoniak
Siarkowodór
Pył ogółem, w tym:
· Pył PM10,
· Pył PM 2,5
	56,178760
0,584910
6,110898
5,927834
0,652069

	Instalacja pomocnicza – silosy do magazynowania paszy (29 sztuk)

	Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
	0,000459


- Po modernizacji kurników nr 1 - 9: 

	Emitowana substancja
	Dopuszczalna emisja roczna [Mg/rok]

	Instalacja IPPC – kurniki nr 1 - 19

	Amoniak
Siarkowodór
Pył ogółem, w tym:
· Pył PM10,
· Pył PM 2,5
	58,85392
0,612763
6,401889
6,210115
0,683116

	Instalacja pomocnicza – silosy do magazynowania paszy (29 sztuk)

	Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
	0,000459




2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Dopuszczalny poziom hałasu określony wskaźnikami LAeq D i LAeq N nie może przekroczyć: 
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1): 
· w porze dziennej LAeqD – 50 dB,
· w porze nocnej LAeqN – 40 dB,
b) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW): 
· w porze dziennej LAeqD – 55 dB,
· w porze nocnej LAeqN – 45 dB.

3. Warunki wytwarzania i gospodarowania odpadami

W związku z eksploatacją instalacji, przeznaczonej do hodowli brojlerów kurzych, składającej się z 19 kurników, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powstawać będą zarówno odpady niebezpieczne (w ilości do 2,1 Mg/rok), jak i inne niż niebezpieczne (w ilości do 30,3 Mg/rok).

Gospodarka odpadami w instalacji polega na:
· wytwarzaniu odpadów,
· magazynowaniu odpadów.
3.1.  Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku
a)	Odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość
[Mg/rok]

	1. 
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	1,00

	2. 
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,30

	3. 
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12
	0,80


b) Odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg/rok]

	1. 
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	20,00

	2. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	5,00

	3. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	5,00

	4. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	0,30



3.2. Źródła powstawania, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania
a)	Odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Charakterystyka
odpadów i źródła ich powstawania
	Podstawowy skład 
chemiczny i właściwości odpadów

	1. 
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpady pochodzące 
z remontów kurników, instalacji
i innych obiektów budowlanych (opakowania metalowe
po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach).


	Skład chemiczny: 
skład fizyko-chemiczny zależny od producenta. Najczęściej stosowana jest mieszanina toluenu i acetonu, ksylen, etylobenzen, octan metylu, octan etylu, alkohole i inne
dodatki. 
Stan skupienia: stały.

Właściwości:
HP4 Drażniące na skórę, powodujące uszkodzenie oczu;
HP3 Łatwopalne. 


	2. 
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Odpady stanowią zużyte szmaty, ścierki, ubrania
niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - powstają w trakcie prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych maszyn 
i urządzeń eksploatowanych
na terenie instalacji. 


	Skład chemiczny: czyściwo (celuloza lub tworzywa sztuczne), odzież robocza (celuloza, tworzywa sztuczne) zanieczyszczone smarami i olejami
mineralnymi. Piasek i ziemia okrzemkowa (krzemionka),
zanieczyszczony olej, substancje organiczne i nieorganiczne zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi (węglowodory).
Stan skupienia: stały.

Właściwości:
HP4 Drażniące na skórę, powodujące uszkodzenie oczu;
HP14 Ekotoksyczne.


	3. 
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12
	Odpady w postaci zużytych lamp fluorescencyjnych, urządzeń elektronicznych, itp. -
powstają w kurnikach oraz obiektach gospodarczych na terenie instalacji.

	Skład chemiczny: rtęć, argon, pozostałe niebezpieczne
substancje zawarte w urządzeniach elektronicznych, szkło, części metalowe, pył fluorescencyjny.
Stan skupienia: stały.

Właściwości:
HP6 Ostra toksyczność;
HP5 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją.



b) Odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Charakterystyka odpadów 
i źródła ich powstawania
	Podstawowy skład chemiczny 
i właściwości odpadów

	1. 
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	Odpad powstaje podczas czyszczenia na sucho kurników - pozostałości paszy i ściółki, pomiotu oraz pierza.
	Skład chemiczny: związki azotu, fosforu, potasu, magnezu i wody, białko, wapń, sód, lizyna, aminokwasy. 
Stan skupienia: stały.

Właściwości:
Odpad nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych. 


	2. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru 
i tektury
	Odpady w postaci opakowań papierowych i tekturowych - powstają podczas dostawy surowców i produktów, na potrzeby chowu drobiu.
	Skład chemiczny: celuloza, włókno ścieru drzewnego, wypełniacze organiczne typu skrobia ziemniaczana, nieorganiczne typu kreda, gips. 
Stan skupienia: stały.

Właściwości:
Odpad nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych. 


	3. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady z tworzyw sztucznych, 
np. uszkodzone worki, skrzynki i kanistry, folia opakowaniowa, taśmy plastikowe - powstają podczas dostawy surowców 
i produktów, na potrzeby chowu drobiu.
	Skład chemiczny: włókna lub folie 
z politereftalanu etylenu.
Stan skupienia: stały.

Właściwości:
Odpad nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych. 

	4. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02
	Odpady stanowią zużyte szmaty, ścierki, ubrania
niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Powstają w trakcie prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych
maszyn i urządzeń, eksploatowanych
na terenie instalacji. 

	Skład chemiczny: włókna celulozowe.
Stan skupienia: stały.

Właściwości:
Odpad nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.



3.3. Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego gospodarowania odpadami
a) Odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Miejsca i sposób magazynowania
	Sposób dalszego gospodarowania
z odpadami

	1. 
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpady będą magazynowane selektywnie w workach lub 
w pojemnikach, umieszczonych 
w wyznaczonym miejscu 
(w budynku technicznym - zadaszony, utwardzony teren).

Miejsce magazynowania, jak również pojemniki, będą odpowiednio opisane
oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed wpływem warunków
atmosferycznych.

	Odpady będą przekazywane odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, do dalszego zagospodarowania. 



	2. 
	15 02 02*	
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Odpady będą magazynowane selektywnie w workach lub 
w pojemnikach, umieszczonych 
w wyznaczonym miejscu 
(w budynku technicznym - zadaszony, utwardzony teren).

Miejsce magazynowania, jak również pojemniki, będą odpowiednio opisane
oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed wpływem warunków
atmosferycznych.

	Odpady będą przekazywane odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, do dalszego zagospodarowania. 


	3. 
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12
	Odpady będą magazynowane selektywnie w workach lub w pojemnikach, odpornych na działanie właściwości fizyko-chemiczne odpadu, umieszczonych w wyznaczonym miejscu (w budynku technicznym - zadaszony, utwardzony teren).

Miejsce magazynowania, jak również pojemniki, będą odpowiednio opisane
oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed wpływem warunków
atmosferycznych.

	Odpady będą przekazywane odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, do dalszego zagospodarowania. 



b) Odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Miejsca i sposób magazynowania
	Sposób dalszego gospodarowania
z odpadami

	1. 
	02 01 99	
	Inne niewymienione odpady
	Odpady będą zbierane selektywnie, w metalowych pojemnikach, gromadzone 
w wyznaczonym miejscu 
(w budynku technicznym - zadaszony, utwardzony teren).

Miejsce magazynowania, jak również pojemniki, będą odpowiednio opisane
oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz wpływem warunków
atmosferycznych.

	Odpady będą przekazywane odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, do dalszego zagospodarowania. 


	2. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru 
i tektury
	Odpady magazynowane będą selektywnie w workach lub 
w pojemnikach, umieszczonych
w wyznaczonym miejscu (zadaszony, utwardzony teren).

Miejsce magazynowania, jak również pojemniki, będą odpowiednio opisane
oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz wpływem warunków
atmosferycznych.

	Odpady będą przekazywane odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, do dalszego zagospodarowania. 


	3. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady magazynowane będą selektywnie w worku lub pojemniku, umieszczonym 
w wyznaczonym miejscu (zadaszony, utwardzony teren).

Miejsce magazynowania, jak również pojemniki, będą odpowiednio opisane
oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz wpływem warunków
atmosferycznych.

	Odpady będą przekazywane odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, do dalszego zagospodarowania. 


	4. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02
	Odpady magazynowane będą selektywnie w worku lub pojemniku, odpornym na właściwości fizyko-chemiczne odpadu, umieszczonym
w wyznaczonym miejscu 
(w budynku technicznym - zadaszony, utwardzony teren).

Miejsce magazynowania, jak
również pojemniki, będą
odpowiednio opisane oraz
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz wpływem warunków atmosferycznych.

	Odpady będą przekazywane odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, do dalszego zagospodarowania. 










3.4.  Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa 
w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Prowadzący instalację ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów BHP, a w szczególności, wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarte zostały w dokumencie z października 2021 r., pn. Operat przeciwpożarowy dla Algas Sp. z o.o. Sp. k., ul. Broniewskiego 40, 41-215 Sosnowiec, zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsca magazynowania odpadów na terenie fermy drobiu w Hadrze, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, legitymującym się uprawnieniem numer xxxxx, uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, postanowieniem z dnia 26 listopada 2021 r., znak: PZ.5560.23.2021.KR oraz zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu z dnia 11 lipca 2022 r., znak: PZ.5268.3.2022.KR.
4. Warunki poboru wody oraz warunki wprowadzania ścieków
Nie ustala się warunków poboru wody oraz warunków wprowadzania ścieków przemysłowych. Pobór wody dla celów instalacji następuje od operatora zewnętrznego. 

Ścieki przemysłowe nie będą wprowadzane bezpośrednio do środowiska. Ścieki przemysłowe wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji
1. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów

Kontrola efektywności wykorzystywanych zasobów powinna być prowadzona poprzez bilans zużycia surowców i mediów.

2. Monitoring efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej

[bookmark: _Toc273512150][bookmark: _Toc273515011][bookmark: _Toc273872285][bookmark: _Toc354572592][bookmark: _Toc354650462][bookmark: _Toc354652893]Zużycie ciepła oraz energii elektrycznej, powinno być monitorowane poprzez układy pomiarowe zamontowane w instalacji. Monitoring efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej, powinien polegać na ocenie jej zużycia w odniesieniu do wielkości produkcji. 

Należy prowadzić miesięczne zestawienia ilości zużytej energii. Na podstawie miesięcznych zestawień, powinna być prowadzona analiza tendencji efektywności wykorzystania energii. 

Końcowa analiza zużycia energii wraz z możliwymi rozwiązaniami w zakresie jej efektywnego wykorzystania, powinna być przeprowadzana raz w roku. Na tej podstawie, należy sporządzać plany działań w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, zwiększania efektywności energetycznej oraz wdrażania nowych technologii.

3. Monitoring parametrów technicznych

Parametry procesu produkcyjnego powinny być monitorowane w sposób ciągły. Procesowi monitorowania podlegają takie parametry jak zużycie surowców i energii, efektywność produkcji, 
a także stan techniczny stosowanych systemów i urządzeń.




4. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych chowu drobiu należy prowadzić z wykorzystaniem technik opisanych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 
z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w tym: 
1. Należy monitorować emisję amoniaku do powietrza z każdego pomieszczenia dla brojlerów zgodnie z deklaracją zawartą w opisie spełniania konkluzji BAT 25.
2. Należy monitorować emisję pyłu do powietrza z każdego pomieszczenia dla brojlerów zgodnie z deklaracją zawartą w opisie spełniania konkluzji BAT 27.
3. Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku zgodnie z deklaracją zawartą w opisie spełniania konkluzji BAT 24.

Sprawozdania i informacje obejmujące wyniki monitorowania emisji zanieczyszczeń należy przedkładać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 30 dni od dnia wykonania analizy.

5. Monitoring hałasu

Dla instalacji powinny być przeprowadzane okresowe pomiary hałasu w środowisku, w porze dnia oraz w porze nocy. 

Pomiary należy przeprowadzać raz na dwa lata, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie metodyki, w dwóch punktach pomiarowych, zlokalizowanych na granicy terenów  najbliższej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.

6. Monitoring poboru wody

Nie ustala się monitoringu poboru wody w pozwoleniu zintegrowanym, gdyż jest ona zakupywana od operatora zewnętrznego. Pomiar ilości ujmowanej wody do celów technologicznych realizowany będzie przy użyciu wodomierza.

7. Monitoring emisji ścieków

Nie ustala się monitoringu ścieków przemysłowych w pozwoleniu zintegrowanym, gdyż nie będą one wprowadzane bezpośrednio do środowiska. 

Ścieki przemysłowe z instalacji, odprowadzane będą do 8 bezodpływowych zbiorników, 
a następnie wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, na warunkach określonych w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym.

8. Ewidencja i monitoring odpadów

W związku z funkcjonowaniem fermy, prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Ewidencja będzie prowadzona przez system BDO (Baza Danych Odpadowych). 

Wszystkie odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności, będą ewidencjonowane 
i przekazywane podmiotom odbierającym odpady, na podstawie elektronicznej karty przekazania odpadu.



9. Monitoring gleby i ziemi i wód podziemnych

Celem właściwej ochrony gleby, ziemi i wód podziemnych, należy prowadzić:
· systematyczną kontrolę i nadzór stanu technicznego budynków chowu oraz miejsc przeładunkowych, szczególnie pod kątem szczelności posadzek (po każdym cyklu chowu),
· systematyczną kontrolę i nadzór stanu technicznego innych urządzeń znajdujących się na terenie instalacji,
· rejestr kontroli przeglądów i oceny stanu technicznego instalacji,
· stały nadzór nad zapewnieniem czystości na terenie fermy, w tym terenów komunikacji wewnętrznej, szczególnie pod kątem właściwego magazynowania odpadów oraz w okresach usuwania pomiotu (podczas usuwania i transportu).

V.  Warunki wprowadzenia do środowiska substancji lub energii, występujące w uzasadnionych technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych, odbiegających od normalnych

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu. Wielkość emisji w warunkach rozruchu i uruchomienia instalacji ustala się, jak w części III pozwolenia, tj. jak w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

VI. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia oraz dodatkowe wymagania związane z eksploatacją instalacji

Prowadzącego instalację zobowiązuje się do:
1. Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, sprawozdania (wraz z podsumowaniem i wnioskami) z wykonywanych pomiarów oraz innych danych, w układzie i w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami - w zakresie emisji: substancji do powietrza, hałasu, ścieków, oraz ilości pobieranej wody (wyłącznie w zakresie objętym niniejszym pozwoleniem zintegrowanym).
2. Przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, w terminie do dnia
15 marca, za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
4. Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji.
5. Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii, w przypadku jej wystąpienia, oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
6. Przedkładania do 30 maja każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Informacja ta powinna zawierać porównanie warunków pracy instalacji z warunkami określonymi w pozwoleniu, w poszczególnych elementach ochrony środowiska z uwzględnieniem wyników pomiarów, przedstawieniem sposobów realizacji praw i obowiązków prowadzącego instalację, a także informacji o kontrolach i ewentualnych skargach na działalność instalacji (dostęp do tabeli: bip.slaskie.pl – Środowisko – Wydanie pozwolenia zintegrowanego – Załączniki - na dole strony załącznik pn. Roczna informacja oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym).
7. Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu, w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.
8. Przedkładania sprawozdań z wykonywanych pomiarów oraz corocznej informacji (o których mowa w punkcie 1 i 6) oraz za pomocą ePUAP lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „dotyczy: OE.PZ.POMIARY_342” lub „dotyczy: OE.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_342”.
9. Przedstawiania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, sprawozdań i informacji obejmujących wyniki monitorowania emisji zanieczyszczeń, w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

VII. Zapobieganie awariom oraz postępowanie w czasie awarii

Instalacja nie jest zaliczana do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

VIII. Oddziaływanie transgraniczne

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko.

IX. Sposoby postępowania po zakończeniu eksploatacji instalacji.

W przypadku konieczności zakończenia działalności, wszystkie obiekty i urządzenia instalacji powinny być zlikwidowane, zgodnie z wymogami wynikającymi z aktualnych w dniu likwidacji, przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Teren instalacji, po jej likwidacji, powinien być odpowiednio oczyszczony.

X. Termin obowiązywania pozwolenia.
Pozwolenie zintegrowane wydane jest na czas nieoznaczony.

	
	

	
	

	I. Uzasadnienie faktyczne

Podaniem z dnia 16 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23 grudnia 2021 r.), pełnomocnik spółki Algas Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sosnowcu, złożył wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji fermy drobiu, składającej się z 19 kurników do ściółkowego chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Hadra, przy ul. Koszęcińskiej

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:
1) zaświadczenia o niekaralności, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy POŚ,
2) opracowanie pn. Operat przeciwpożarowy dla Algas Sp. z o.o. sp. k., ul. Broniewskiego 40, 
41-215 Sosnowiec, 
3) opracowanie pn. Analiza ryzyka dla instalacji IPPC zlokalizowanej na terenie instalacji fermy drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w miejscowości Hadra,
4) dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Przedmiotowa instalacja, kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 6 pkt. 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Po dokonaniu wstępnej analizy podania, organ stwierdził, że:
1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ,
2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ. 

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dane dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy POŚ, Marszałek Województwa Śląskiego, ogłoszeniem z dnia 29 marca 2022 r. poinformował o zamieszczeniu 
w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku pełnomocnika spółki Algas Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sosnowcu, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wniesieniu uwag, wskazując 30-dniowy termin, od dnia ukazania się ogłoszenia. Przedmiotowe ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Pismem z dnia 29 marca 2022 r. ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego, przekazano do Urzędu Gminy Herby, z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń tamtejszego Urzędu oraz w pobliżu lokalizacji instalacji. W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski z tytułu przysługującego prawa do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.  

Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie, dotyczące wydania pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 11 lutego 2022 r., 26 maja 2022 r., 24 sierpnia 2022 r. Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 15 marca 2022 r., 30 czerwca 2022 r., 18 lipca 2022 r., 
4 sierpnia 2022 r., 14 października 2022 r.

W toku postępowania, zgodnie z art. 183c ust. 1 oraz ust. 2 ustawy POŚ, pismem z dnia 29 marca 2022 r., Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. W odpowiedzi na powyższe, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublińcu, w postanowieniu z dnia 11 lipca 2022 r., znak: PZ.5268.3.2022.KR, pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie przedmiotowej instalacji oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, uzgodnionym postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu z dnia 
26 listopada 2021 r., znak: PZ.5560.23.2021.KR.
W dniu 2 września 2022 r. przeprowadzono dowód z oględzin instalacji, będącej przedmiotem wniosku. W trakcie oględzin zapoznano się z instalacją. Omówiono kwestie dotyczące pracy fermy oraz całego procesu produkcyjnego (na każdym etapie). Omówiono rozwiązania dot. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, zastosowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Oględziny zakończono sporządzeniem protokołu.

Pismem z dnia 28 marca 2023 r., organ, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona skorzystała z przysługującego prawa i pismem z dnia 12 kwietnia 2023 r. wniosła uwagi do sprawy. W związku z powyższym, organ, pismem z dnia 21 kwietnia 2023 r., ponownie zawiadomił Stronę postępowania, na podstawie art. 10 § 1 Kpa.

III. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ). Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje 
o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku 
z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj 
i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 
13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).  
Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ). System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 - 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 
Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3 - 9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1 - 6 ustawy POŚ. Biorąc zatem pod uwagę:
· rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
· zakres przedmiotowy wniosku;
organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści wniosku oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego, w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji fermy drobiu, uzgadniając następujące warunki:

W zakresie ochrony powietrza, analiza wniosku wykazała, co następuje:

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza z przedmiotowej instalacji są procesy chowu brojlerów, prowadzone w 19 kurnikach, a także procesy magazynowania paszy w 29 silosach paszowych instalacji pomocniczej, które zostały objęte wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Na terenie fermy, eksploatowane są również instalacje energetycznego spalania paliw, pracujące dla potrzeb ogrzewania kurników w sezonie zimowym, awaryjnego zaopatrzenia 
w energię elektryczną - agregaty prądotwórcze, zbiornik na gaz, stanowiące źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza. Źródła te nie zostały objęte wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego. We wniosku przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł emisji na terenie fermy, z których wynika, że przy zastosowaniu technik ograniczania emisji substancji do powietrza zgodnie z BAT, dotrzymane będą standardy jakości powietrza, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości stężeń substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. 

Po przeanalizowaniu przedstawionych we wniosku rozwiązań w zakresie najlepszych dostępnych technik, według opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE przyjęto, że przedmiotowa instalacja spełnia wymogi dotyczące konkluzji BAT w zakresie ochrony powietrza. W odniesieniu do BAT 1 pkt 10, BAT 12 i BAT 26, we wniosku uzasadniono, że obiekty wrażliwe nie odczują uciążliwości zapachowej. Jako miarę zasięgu występowania emisji złowonnych z instalacji wykorzystano ustalenia oceny rozprzestrzeniania się w powietrzu amoniaku. Przeprowadzone obliczenia emisji amoniaku do powietrza z przedmiotowej instalacji, nie wykazały wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu amoniaku na terenach sąsiadujących z fermą, w związku z czym organ przyjął, że obiekty wrażliwe nie odczują dokuczliwości zapachu i nie ma konieczności wdrażania planu zarządzania zapachami. Niemniej, prowadzący instalację, zgodnie z BAT 25, jest zobowiązany do corocznego monitorowania emisji amoniaku, który jest głównym czynnikiem powodującym uciążliwość odorową. Wytwarzany w instalacji obornik nie będzie przechowywany, przetwarzany ani aplikowany na terenie fermy, w związku z czym zapisy BAT 14, BAT 19 i BAT 22 nie dotyczą przedmiotowej instalacji. 

W pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z wnioskiem strony, ustalono dopuszczalne wielkości emisji substancji z instalacji oraz warunki wprowadzania ich do powietrza podczas normalnego funkcjonowania instalacji. Dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów, 
w pozwoleniu określone zostały dopuszczalne wielkości emisyjne na poziomie niepowodującym przekroczeń BAT-AEL, określonego w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu. Zakres i sposób monitorowania wielkości emisji substancji do powietrza z procesów produkcyjnych instalacji, określony został w pozwoleniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w konkluzjach BAT, ustanowionych w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń, bez narzucania konkretnej techniki monitorowania. 

W związku z faktem, że instalacja objęta niniejszym pozwoleniem jest instalacją nowo budowaną, konieczne było przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego, w trybie art. 225 - 229 ustawy POŚ. Zgodnie z zapisami art. 225 ust. 3 oraz ust. 5 POŚ, redukcja ilości substancji wprowadzanych do powietrza może być, za zgodą organu prowadzącego postępowanie kompensacyjne, dokonana na obszarze gminy sąsiadującej z gminą, w której planowana jest budowa nowej instalacji. 
Natomiast łączna redukcja ilości substancji wprowadzanych do powietrza powinna być o co najmniej 30% większa niż ilość substancji dopuszczona do wprowadzania do powietrza z nowych 
i modernizowanych kurników przedmiotowej instalacji. 

[bookmark: _GoBack]W związku z powyższym, prowadzący instalację, pismem z dnia 29 czerwca 2022 r., zwrócił się do tut. Organu, z wnioskiem o wszczęcie postępowania kompensacyjnego, załączając jednocześnie zgodę Pani xxxxx - Ferma drobiu xxxxx z siedzibą w Sosnowcu, na redukcję emisji pyłu PM 2,5 w ilości 0,8092 Mg/rok, z prowadzonej przez Panią xxxxx, w istniejącej instalacji do produkcji ciepła, tj. w kotłach węglowych zlokalizowanych (przy kurnikach nr 1 - 9) na terenie przedmiotowej instalacji, objętych zgłoszeniem. 
Jak wynika z przedłożonego rozliczenia, emisja pyłu PM 2,5 z nowej instalacji fermy drobiu, będzie kształtowała się na poziomie 0,6224 Mg/rok. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagana łączna redukcja emisji pyłu PM 2,5 powinna być nie mniejsza niż 0,8092 Mg/rok. Zgodnie z przedłożoną przez prowadzącego instalację dokumentacją, redukcja emisji pyłu PM 2,5 z instalacji do produkcji ciepła (poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa w kotłach węglowych), eksploatowanej w przedmiotowej fermie drobiu, pozwoli na spełnienie warunków art. 225 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy POŚ. Dodatkowo, analiza wniosku wraz 
z załącznikami, nie wskazuje na możliwość zwiększenia zagrożenia dla zdrowia ludzi (emisja pyłu 
z instalacji jest niewielka i nie wpływa w znaczącym stopniu na stan jakości powietrza w rejonie gdzie eksploatowana będzie instalacja) w związku z czym spełniony jest również warunek określony w art. 225 ust 6 ustawy POŚ. 

W zakresie ochrony przed hałasem, analiza wniosku wykazała, co następuje:

[bookmark: _Hlk108612402]Przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest w miejscowości Hadra w woj. śląskim i zajmuje obszar o powierzchni 103,2527 ha, na działkach oznaczonych numerami ewid. 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 w jednostce 240704_2 obręb 0002 PGRHADRA. Ferma drobiu znajduje się na terenie, co do którego, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/224/05 z dnia 28 lutego 2005 r., uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Herby. Działki o numerach 2/16, 2/17, 2/18, 2/19 oraz 2/20, położone są na terenach oznaczonych symbolami: RU/P - tereny przeznaczone pod ośrodki i bazy produkcji rolnej, roślinnej i hodowlanej, R - tereny przeznaczone do użytkowania rolniczego. 

Jak wynika z uchwały Rady Gminy Herby Nr XXV/224/05 z dnia 28 lutego 2005 r., w otoczeniu instalacji, w kierunku północno-wschodnim, występują tereny podlegające ochronie akustycznej. Zgodnie z uchwałą, tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane przy ul. Koszęcińskiej 
w miejscowości Hadra, zostały oznaczone symbolem MN1 (zabudowa mieszkaniowa w rejonach ochrony konserwatorskiej) oraz MW (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Dla tych terenów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, które wynoszą:
a) dla terenów jednorodzinnych: 
· LAeq D - 50 dB dla pory dnia i LAeq N - 40 dB dla pory nocy,
b) dla terenów wielorodzinnych: 
· LAeq D - 55 dB dla pory dnia i LAeq N - 45 dB dla pory nocy.

Z wykonanych obliczeń dotyczących prognozy odziaływania akustycznego wynika, że działalność fermy drobiu nie będzie wpływała ponadnormatywnie na klimat akustyczny na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

Zastosowane w ramach instalacji techniki BAT 10, mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji hałasu do środowiska, są wystarczające do spełnienia określonych dla instalacji 
w pozwoleniu zintegrowanym, wymogów ochrony środowiska przed hałasem. Instalacja spełnia zatem wymogi decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, analiza wniosku wykazała, co następuje:

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w niniejszej decyzji określono:
· warunki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
· zastosowane w przedmiotowej instalacji rozwiązania w zakresie spełniania wymagań wynikających z konkluzji BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 
W przedmiotowej instalacji, ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników, odprowadzane będą do 8 zbiorników bezodpływowych, a następnie, wozem asenizacyjnym, wywożone będą do lokalnej oczyszczalni ścieków, na postawie umowy oraz zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
Zaopatrzenie w wodę, realizowane będzie od operatora zewnętrznego z sieci wodociągowej na podstawie umowy.

W wyniku analizy wniosku pod kątem spełniania wytycznych konkluzji BAT, stwierdzono, że w instalacji, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, stosowane będą rozwiązania, wynikające 
z następujących konkluzji:
· BAT 1 pkt 5a - systemy zarządzania środowiskowego - monitorowanie emisji do wody,
· BAT 2 ppkt a), c), d) - wpływ na środowisko - zapobieganie zanieczyszczeniu wody,
· BAT 5 - efektywne zużycie wody,
· BAT 6, BAT 7 - gospodarka ściekowa,
· BAT 29 ppkt a) - monitorowanie zużycia wody.

W zakresie gospodarki odpadami, analiza wniosku wykazała, co następuje:

W zakresie gospodarki odpadami, w niniejszej decyzji określono:
· rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, 
· charakterystykę odpadów przewidzianych do wytwarzania, 
· podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania,
· miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania, 
· sposoby dalszego gospodarowania odpadami przewidzianymi do wytwarzania,
· działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczeniu ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
· warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach,
· uwzględniono zapis, dotyczący ewidencji odpadów.

Zgodnie z ustawą POŚ, obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów podlega jedynie instalacja i odpady powstające w wyniku jej eksploatacji. Uwzględnione w przedmiotowej decyzji zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami są zgodne z informacjami zawartymi 
w przedłożonym wniosku, a sposób gospodarowania odpadami jest prawidłowy i zgodny 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742). 

Prowadzący instalację obowiązany jest prowadzić działalność powodującą powstawanie odpadów w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, zgodny 
z przepisami z zakresu gospodarki odpadami.

W niniejszym pozwoleniu określono warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy o odpadach, zgodnie z art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy POŚ. 

W zakresie wód podziemnych gleby i ziemi, analiza wniosku, wykazała, co następuje:

Zgodnie z przedstawionymi we wniosku informacjami, w celu zapobiegnięcia emisjom do gleby 
i wody z przechowywania obornika stałego (BAT 15) należy stosować kombinację dostępnych technik. 


W związku z powyższym, wnioskodawca zaplanował poniższe rozwiązania:
· na terenie fermy, odchody zwierząt będą w całości odbierane przez firmę zewnętrzną,
· do czasu wywiezienia, bezpośrednio po zakończonym cyklu, obornik przechowywany będzie 
w kurniku, 
· obornik będzie ładowany bezpośrednio z kurnika na samochody odbiorcy.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, dołączono analizę ryzyka, która miała na celu ocenę konieczności wykonania raportu początkowego. W związku z faktem, iż przedmiotowa ferma drobiu zostanie rozbudowana etapowo o 10 nowych kurników, a 9 dotychczasowych zostanie zmodernizowana, w opracowaniu skupiono się na stanie docelowym, obejmującym eksploatację 19 kurników oraz ich ewentualny wpływ na środowisko gruntowe na etapie eksploatacji. Ww. analiza ryzyka wykazała brak konieczności sporządzenia raportu początkowego. 
Analiza zawiera stosowane w instalacji rozwiązania, zapobiegające emisjom do gleby i wód gruntowych, takie jak:
· funkcjonowanie instalacji regulują instrukcje operacyjne oraz wewnętrzne procedury,
· wszystkie urządzenia i aparaty linii produkcyjnej, wykonane są z odpowiednich materiałów gwarantujących ich długą żywotność i bezpieczeństwo prowadzenia procesu,
· instalacja wyposażona jest w aparaturę kontrolno-pomiarową, umożliwiającą kontrolę procesów na wszystkich etapach hodowli,
· instalację obsługuje odpowiednio przygotowany, na bieżąco szkolony personel,
· funkcjonowanie instalacji nie powoduje wprowadzania ścieków technologicznych (przemysłowych) do wód powierzchniowych, podziemnych, natomiast ścieki odprowadzane 
są do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków,
· w miarę możliwości ograniczana jest ilość magazynowanych substancji,
· podczas prowadzonego procesu technologicznego, stosowane surowce nie wydostają się poza instalację (jedynie sytuacje awaryjne, tj. pęknięcia zbiorników z paszą czy produktami lub awarie podczas transportu mogą powodować wydostanie się substancji poza budynek),
· odpady i surowce podawane do procesu technologicznego, gromadzone są w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniu gleby i wód podziemnych,
· odpady przechowywane są w wyznaczonym miejscu, skąd dalej przekazywane uprawnionemu odbiorcy,
· na terenie fermy stosowane substancje, nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska i nie stanowią dla niego zagrożenia,
· zbiornik z olejem napędowym posiada zabezpieczenie w postaci wykorzystania zbiornika dwupłaszczowego.

Niezależnie od powyższego, funkcjonowanie instalacji, nie może stanowić źródła zanieczyszczenia, a przyjęte zabezpieczenia techniczne i technologiczne, muszą zapewniać skuteczną ochronę przed potencjalnym zanieczyszczeniem gruntów i wód podziemnych.


Ponadto, analiza wniosku wykazała, że instalacja spełnia wytyczne określone w BAT 1, BAT 2, BAT 8, BAT 29.

Przedmiotowa instalacja nie jest zaliczana do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
w rozumieniu art. 258 ustawy POŚ i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

Instalacja, w związku ze znaczną odległością od granicy kraju i zasięgiem oddziaływania instalacji, nie będzie powodowała oddziaływania transgranicznego na środowisko. 
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, organ zważył, co następuje:

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, organ stwierdza, że strona przedłożyła wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, który spełnia wymogi formalne. 

Po zbadaniu wniosku, organ stwierdził, że wniosek jest zgodny z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. Instalacja objęta niniejszym pozwoleniem, spełnia wymagania dotyczące najlepszych dostępnych technik.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji. 







Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kpa, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. 

Uiszczono opłatę skarbową, w wysokości 2 011,00 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Katowice.



Z up. Marszałka Województwa Śląskiego
              Łukasz Rychlewski
             Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska, 
   Ekologii i Opłat Środowiskowych
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