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	Decyzja nr
	3645/OE/2023

	
	

	Organ wydający:
	Marszałek Województwa Śląskiego

	
	

	w sprawie
	wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego 

	
na podstawie



	[bookmark: _Hlk66969819]
art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 1, 183 ust. 1, 184 ust. 1, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 i 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) 

	po rozpoznaniu wniosku Pełnomocnika Strony, z dnia 13 marca 2023 r.
orzekam
zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2472/OS/2008 z dnia 14 października 2008 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 4272/OS/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r.; nr 1718/OS/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.; nr 1567/OS/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.; nr 2610/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.;  nr 1759/OS/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.; nr 1563/OS/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz 
nr 208/OE/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.) dla instalacji do lakierowania elementów aluminiowych, zlokalizowanej na terenie zakładu ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, eksploatowanej obecnie przez ALUPROF S.A z siedzibą w Bielsku Białej (NIP: 5470242884, REGON: 070424429), w następujący sposób:


I. W części I. decyzji „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 1. „Rodzaj prowadzonej działalności” otrzymuje brzmienie:
„1. Rodzaj prowadzonej działalności
Przedmiotem działalności zakładu Aluprof S.A. jest projektowanie i produkcja aluminiowych systemów okienno-drzwiowych i fasadowych dla budownictwa.
Zakład bazuje na profilach aluminiowych, wyprodukowanych w Zakładzie Grupa Kęty S.A. w Kętach. Działalność objęta pozwoleniem obejmuje linię produkcyjną lakierowania proszkowego elementów aluminiowych, związaną z powierzchniową obróbką wstępną metali z zastosowaniem procesów chemicznych (instalacja IPPC) oraz instalacje pomocnicze, tj.: linię obróbki mechanicznej elementów aluminiowych, linie malowania proszkowego, piece do wypalania zawieszek - 2 szt. oraz stacje ładowania wózków akumulatorowych - 2 szt.
Łączna pojemność wanien procesowych wynosi 45,3 m3.
a) prowadzący instalację:
	L.p.
	Nazwa prowadzącego instalację IPPC
	Siedziba prowadzącego instalację
	REGON
	NIP

	
	
	ulica i numer
	kod
	miasto
	
	

	1
	ALUPROF S.A.
	ul. Warszawska 153
	43-300
	Bielsko-Biała
	070424429
	5470242884


b) instalacje IPPC objęte pozwoleniem zintegrowanym:
	L.p.
	Nazwa instalacji IPPC
	Adres instalacji
	Branża IPPC
	

Kwalifikacja przedsięwzięcia
	Liczba instalacji tej branży
	Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja

	
	
	ulica i numer
	kod
	miasto
	
	
	
	

	1
	Instalacja do lakierowania elementów aluminiowych
	Warszawska 153
	43-300
	Bielsko-Biała
	2.7
	Rozp. § 2 ust. 1 pkt 15
Poś art. 378 ust. 2a
	1
	Instalacja zlokalizowana na działkach nr 125/55, 125/77, 125/85


c) instalacje powiązane technologicznie z instalacją IPPC objęte PZ
	Lp.
	Nazwa instalacji pomocniczej
	Adres instalacji
	Liczba instalacji 
tej branży
	Numery ewidencyjne działek, 
na których zlokalizowana jest dana instalacja

	
	
	ulica 
i numer
	kod
	miasto
	
	

	1.
	Instalacja obróbki mechanicznej elementów aluminiowych
	Warszawska 153
	43-300 
	Bielsko-Biała 
	1
	125/96,
125/97

	2.
	Linia malowania proszkowego nr 1, 2, 3
	Warszawska 153
	43-300
	Bielsko-Biała
	3
	125/96,
125/97

	3.
	Piece do wypalania zawieszek - 2 szt.
	Warszawska 153
	43-300
	Bielsko-Biała
	1
	125/96,
125/97

	4.
	Stacje ładowania wózków akumulatorowych - 2 szt.
	Warszawska 153
	43-300
	Bielsko-Biała
	1
	125/96,
125/97

	5.
	Linia malowania proszkowego (pozioma) nr 2
	Warszawska 153
	43-300
	Bielsko-Biała
	1
	125/96,
125/97


„
II. W części I. decyzji „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 3. „Opis instalacji i stosowanej technologii” otrzymuje brzmienie:
 „3. Opis instalacji i stosowanej technologii
A) W ramach instalacji IPPC - linii lakierowania elementów aluminiowych, funkcjonują następujące urządzenia:
· linia do obróbki wstępnej,
· kabiny lakiernicze,
· piece do polimeryzacji i suszenia,
· linia do odlakierowywania,
· stacja neutralizacji ścieków.
Linia elektrostatycznego lakierowania umożliwia malowanie elementów aluminiowych farbami proszkowymi. Podstawą procesu jest zjawisko elektryzowania drobin sproszkowanej żywicy epoksydowej lub poliestrowej. Nadanie ładunku cząstkom farby następuje w pistoletach lakierniczych.
Proces lakierowania proszkowego składa się z:
· układania materiału w koszach,
· obróbki wstępnej i konwersji chromianowej - chemicznego przygotowania powierzchni wyrobów do lakierowania wraz z suszeniem po płukaniu,
· zawieszanie materiału do lakierowania,
· napylania farb proszkowych na wyrób metodą elektrostatyczną w automatycznej i ręcznej kabinie przy pomocy pistoletów napylających,
· polimeryzacji farb proszkowych w piecach ogrzewanych gazem,
· usuwania ewentualnych powłok lakierniczych - odlakierowanie,
· oczyszczania ścieków pochodzących z procesu obróbki wstępnej.
Układanie materiału w koszach zapewnia materiałowi przeznaczonemu do lakierowania kontakt kąpieli z całą powierzchnią.
Obróbka wstępna. Cykl obróbki przewiduje następujące fazy:
· odtłuszczanie - oczyszczanie materiału z zanieczyszczeń olejami oraz wstępne trawienie,
· trawienie wraz z płukaniem - materiał poddawany jest trawieniu kwaśnemu,
· chromianowanie wraz z płukaniem - przeprowadzone w roztworze wodnym preparatu chromianowego. W kąpieli następuje pasywacja powierzchni aluminium, dzięki warstwie soli amorficznych. Końcowe płukanie wodą demineralizowaną usuwa eliminację soli z powierzchni metalu.
Zawieszenie materiału do lakierowania - podczas zawieszenia półwyrobu dokonywany jest wzrokowy przegląd jakości jego powierzchni i eliminacja wadliwych wyrobów.
Napylanie farb proszkowych w kabinach lakierniczych – obie linie do nakładania powłok proszkowych są całkowicie zautomatyzowane. Posiadają kabiny natryskowe, wyposażone w dwa manipulatory, pistolety natryskowe i sterowanie elektropneumatyczne. Malowanie farbami proszkowymi, poliestrowymi lub epoksydowymi polega na elektrostatycznym ładowaniu ich cząstek, przez generator ładunków statycznych. Naładowane cząstki farby opuszczają pistolet i osadzają się na przedmiocie malowanym.
Polimeryzacja - odbywa się w piecu gazowym, w temperaturze ok. 1800C, gdzie napylona na materiał farba ulega polimeryzacji (warstwa farby pod wpływem podwyższonej temperatury ulega stopnieniu i utwardzeniu).
Usuwanie powłok lakierniczych - proces odlakierowania profili z farb proszkowych prowadzony jest w dwóch wannach procesowych oraz dwóch wannach płuczących, o pojemności użytkowej 6 m3 każda. Zawiesie z detalami do odlakierowania zanurza się do roztworu na 30-40 min., a następnie przenosi po wypłukaniu do wanny trawiącej. Po wytrawieniu profile ponownie są płukane.
Oczyszczanie ścieków pochodzących z procesu - instalacja wyposażona jest w stację neutralizacji ścieków, w której oczyszcza się ścieki, powstałe w procesie chemicznej obróbki wstępnej. W zbiornikach gromadzi się rozcieńczone ścieki kwaśno-alkaliczne oraz stężone ścieki kwaśno-alkaliczne, chromowe, kąpiele z odlakierowania.
Oczyszczanie ścieków odbywa się w następujących procesach jednostkowych:
· ścieki chromowe - redukcja chromu, neutralizacja i filtrowanie,
· ścieki bezchromowe - koagulacja i flokulacja, filtrowanie końcowe.
B) Instalacja do obróbki mechanicznej elementów aluminiowych służy do łączenia profili aluminiowych, poprzez zagniatanie elementów z tworzywa sztucznego, cięcia na wymiar kształtowników oraz ich pakowania do wysyłki.
Proces technologiczny obróbki mechanicznej profili aluminiowych składa się z następujących operacji:
· Produkcja profili zespolonych - zbudowanych z profili aluminiowych i przekładek z tworzywa sztucznego. W procesie wykorzystane są:
· Linia zagniatania Herman Mueller AG (3 szt.) - służy do produkcji profili zespolonych, czyli połączenia dwóch profili składowych, przy pomocy przegrody z tworzywa. Przygotowywanie profili do połączenia i ich zagniatanie prowadzone jest w sposób automatyczny,
· Piła stołowa De Walt - ukośnica - służy do cięcia niewielkich ilości profili zespolonych (przekazywanych do prób jakościowych),
· Gięcie profili - prowadzone jest z użyciem giętarek, szlifierek,
· Pakowanie gotowego wyrobu - pakowanie polega na owijaniu w polietylenową folię wiązek profili, układanie w pudłach kartonowych, wzmocnionych „obitką” drewnianą.
Urządzenia wchodzące w skład instalacji do pakowania wyrobów to:
· Owijarka bębnowa - służy do owijania profili zabezpieczającą folią LDPE. Urządzenie składa się ze stołu podawczego, korpusu z bębnem z folią zabezpieczającą i stołu odbierającego,
· Oklejarka profili - służy do oklejania powierzchni dekoracyjnych blach taśmą ochronną,
o 1000 mm szerokości. Urządzenie składa się ze stołu podawczego, modułu oklejającego z taśmą i rolkami dociskającymi i stołu odbierającego.
C) Linia malowania proszkowego nr 1 (obróbka kaskadowo - natryskowa)
W skład linii do malowania proszkowego wchodzą następujące maszyny i urządzenia:
· Tunel kaskadowy do obróbki wstępnej,
· Dwie kabiny do malowania proszkowego, 
· Palnik suszarki w końcowym etapie obróbki wstępnej, 
· Kocioł wodny dla podgrzewania medium tunelu kaskadowego, 
· Piec polimeryzacyjny,
· Cyklon z układem odzysku nadmiaru farby proszkowej.
Proces technologiczny obejmuje następujące etapy:
· Załadunek elementu obrabianego,
· Obróbkę wstępną w tunelu kaskadowym:
· Odtłuszczanie - trawienie kwaśne (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (natrysk), 
· Odtłuszczanie - trawienie kwaśne (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (natrysk), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (zasilaną z wanny) (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (bezpośrednio z układu demicyrkulacji) (polewanie),
· Obróbka konwersyjna bezchromowa (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (zasilaną z wanny) (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (bezpośrednio z układu demicyrkulacji) (natrysk), 
· Suszenie - temperatura 80 - 900C,
· Malowanie proszkowe,
· Utwardzanie - temperatura 175 - 1900C,
· Chłodzenie,
· Rozładunek elementu obrabianego.
D) Piece do wypalania zawieszek - 2 szt.
Zawieszki używane w lakierni proszkowej okresowo winny być czyszczone z nadmiaru farby. Proces ten będzie prowadzony w dwóch piecach gazowych EKOTECH Wieluń do wypalania zawieszek, o łącznej maksymalnej mocy palników od 40 do 300 kW każdy. Urządzenie składa się m.in. z komory roboczej z blachy stalowej, komory dopalania termicznego, instalacji natrysku wody zespołu palników gazowych, instalacji zasilania i sterowania. Proces, prowadzony w pełni automatycznie, przebiega z wykorzystaniem zjawiska pirolizy i polega na termicznym rozkładzie usuwanej powłoki w komorze roboczej, w temperaturze 400 - 4500C. Farba z oczyszczanych zawieszek osadza się w postaci popiołu na dnie pieca. Piec jest wyposażony w dopalacz, który rozkłada powstające w komorze roboczej gazy w temperaturze ok 8500C.
E) Stacja ładowania wózków akumulatorowych - 2 szt.
Na terenie zakładu wykorzystywana jest znaczna liczba wózków akumulatorowych, które okresowo winny być ładowane. Celem zapewnienia bezpieczeństwa procesu, ładowanie akumulatorów odbywa się w dwóch, wyposażonych w okap i wentylowanych stacjach: jednej 20 - stanowiskowej, oraz drugiej – 6 - stanowiskowej.
F) Linia malowania proszkowego nr 2 (obróbka kaskadowo - natryskowa)
Linia do malowania proszkowego obejmować będzie następujące etapy: obróbka wstępna w tunelu kaskadowym, lakierowanie proszkowe, obróbka cieplna (polimeryzacja farb proszkowych) oraz oczyszczanie ścieków z procesu.
W skład linii do malowania proszkowego wchodzić będą następujące maszyny i urządzenia: tunel kaskadowy do obróbki wstępnej, dwie kabiny do malowania proszkowego, palnik suszarki w końcowym etapie obróbki wstępnej, kocioł wodny dla podgrzewania medium tunelu kaskadowego, piec polimeryzacyjny i inne.
Obróbka wstępna zabezpiecza wyrób przed korozją oraz zapewnia lepsze związanie powłoki proszkowej z powierzchnią aluminium.
Proces obróbki wstępnej prowadzony będzie w tunelu kaskadowym. Cykl obróbki wstępnej przewiduje następujące fazy: 
· Odtłuszczanie - trawienie kwaśne (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (natrysk), 
· Odtłuszczanie - trawienie kwaśne (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (natrysk), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (zasilaną z wanny) (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (bezpośrednio z układu demicyrkulacji) (polewanie),
· Obróbka konwersyjna bezchromowa (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (zasilaną z wanny) (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (bezpośrednio z układu demicyrkulacji) (natrysk), 
· Suszenie w temperaturze do 1300C.
Tunel kaskadowy posiadać będzie układ grzewczy dla mediów (kocioł wodny, o mocy 500 kW). Tunel kaskadowy do obróbki wstępnej posiadać będzie wentylator wyciągowy, który ma za zadanie zapobiec wydobywaniu się oparów z tunelu na halę lakierni. Suszenie prowadzone będzie w suszarce z palnikiem gazowym, o mocy 280 kW.
Po obróbce wstępnej, następować będzie napylanie farb proszkowych na elementy aluminiowe w jednej z dwóch zautomatyzowanych kabin lakierniczych. Podstawą procesu lakierowania elektrostatycznego jest zjawisko elektryzowania drobin sproszkowanej żywicy epoksydowej lub poliestrowej (naładowane cząsteczki farby opuszczają pistolet i osadzają się na uziemionym przedmiocie malowanym).
Kabiny lakiernicze wyposażone będą w system odmuchiwania ścian, a także w system szybkiej zmiany kolorów w układzie pracy automatycznej i ręcznej, służących do nanoszenia na profile farby proszkowej. Kabiny wyposażone będą w układ separacji i recyrkulacji farby proszkowej (cyklon i filtr końcowy) oraz układ odzysku z rewizją, umożliwiającą sprawdzenie stanu przewodów proszkowych i ich czyszczenie. Automatyczne gniazdo malowania proszkowego wyposażone będzie w system odzysku i recyrkulacji proszku oraz w system sterowania i wizualizacji, ułatwiający szybką zmianę koloru. 
Wentylacja wyciągowa (poprzez cyklon i filtr końcowy) zapewniać będzie odzysk proszku oraz utrzymanie wymaganej prędkości powietrza w obszarach roboczych kabiny.
Po napyleniu proszku, elementy aluminiowe przenoszone będą do pieca do polimeryzacji. W piecu do polimeryzacji, naniesiona warstwa farby, pod wpływem podwyższonej temperatury, ulega stopieniu i utwardzeniu. Piec do polimeryzacji wyposażony będzie w palnik gazowy, o mocy 280 kW. Po opuszczeniu pieca, wyroby kierowane będą do strefy chłodzenia, następnie kontrolowana będzie ich jakość, poprzez pomiar grubości przyrządem do mierzenia grubości powłok nieprzewodzących oraz wizualne sprawdzanie jakości powierzchni. W dalszej kolejności, partia wyrobu kierowana będzie do pakowania i strefy magazynowania.
Instalacja wyposażona będzie w stację neutralizacji ścieków, w której oczyszczane będą ścieki powstające w procesie chemicznej obróbki wstępnej. Oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w następujących procesach jednostkowych: koagulacja i flokulacja oraz filtrowanie końcowe.
G) Linia malowania proszkowego nr 3 (obróbka kaskadowo - natryskowa)
Linia do malowania proszkowego obejmować będzie następujące etapy: obróbka wstępna w tunelu kaskadowym, lakierowanie proszkowe, obróbka cieplna (polimeryzacja farb proszkowych) oraz oczyszczanie ścieków z procesu.
W skład linii do malowania proszkowego wchodzić będą następujące maszyny i urządzenia: tunel kaskadowy do obróbki wstępnej, dwie kabiny do malowania proszkowego, palnik suszarki w końcowym etapie obróbki wstępnej, kocioł wodny dla podgrzewania medium tunelu kaskadowego, piec polimeryzacyjny i inne.
Obróbka wstępna zabezpiecza wyrób przed korozją oraz zapewnia lepsze związanie powłoki proszkowej z powierzchnią aluminium.
Proces obróbki wstępnej prowadzony będzie w tunelu kaskadowym. Cykl obróbki wstępnej przewiduje następujące fazy: 
· Odtłuszczanie - trawienie kwaśne (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (natrysk), 
· Odtłuszczanie - trawienie kwaśne (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (natrysk), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (zasilaną z wanny) (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (bezpośrednio z układu demicyrkulacji) (polewanie),
· Obróbka konwersyjna bezchromowa (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (zasilaną z wanny) (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (bezpośrednio z układu demicyrkulacji) (natrysk), 
· Suszenie w temperaturze do 1300C.
[bookmark: _Hlk146629658]Tunel kaskadowy posiadać będzie układ grzewczy dla mediów (kocioł wodny o mocy 500 kW). Tunel kaskadowy do obróbki wstępnej posiadać będzie wentylator wyciągowy, który ma za zadanie zapobiec wydobywaniu się oparów z tunelu na halę lakierni. Suszenie prowadzone będzie w suszarce z palnikiem gazowym, o mocy 280 kW.
Po obróbce wstępnej następować będzie napylanie farb proszkowych na elementy aluminiowe w jednej z dwóch zautomatyzowanych kabin lakierniczych. Podstawą procesu lakierowania elektrostatycznego jest zjawisko elektryzowania drobin sproszkowanej żywicy epoksydowej lub poliestrowej (naładowane cząsteczki farby opuszczają pistolet i osadzają się na uziemionym przedmiocie malowanym).
Kabiny lakiernicze wyposażone będą w system odmuchiwania ścian, a także w system szybkiej zmiany kolorów w układzie pracy automatycznej i ręcznej, służących do nanoszenia na profile farby proszkowej. Kabiny wyposażone będą w układ separacji i recyrkulacji farby proszkowej (cyklon i filtr końcowy) oraz układ odzysku z rewizją, umożliwiającą sprawdzenie stanu przewodów proszkowych i ich czyszczenie.
Automatyczne gniazdo malowania proszkowego wyposażone będzie w system odzysku i recyrkulacji proszku oraz w system sterowania i wizualizacji, ułatwiający szybką zmianę koloru. Wentylacja wyciągowa (poprzez cyklon i filtr końcowy) zapewniać będzie odzysk proszku oraz utrzymanie wymaganej prędkości powietrza w obszarach roboczych kabiny.
Po napyleniu proszku, elementy aluminiowe przenoszone będą do pieca do polimeryzacji. W piecu do polimeryzacji, naniesiona warstwa farby, pod wpływem podwyższonej temperatury, ulega stopieniu i utwardzeniu. Piec do polimeryzacji wyposażony będzie w palnik gazowy, o mocy 280 kW.
Po opuszczeniu pieca, wyroby kierowane będą do strefy chłodzenia, następnie kontrolowana będzie ich jakość, poprzez pomiar grubości przyrządem do mierzenia grubości powłok nieprzewodzących oraz wizualne sprawdzanie jakości powierzchni. W dalszej kolejności, partia wyrobu kierowana będzie do pakowania i strefy magazynowania.
Instalacja wyposażona będzie w stację neutralizacji ścieków, w której oczyszczane będą ścieki powstające w procesie chemicznej obróbki wstępnej. Oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w następujących procesach jednostkowych: koagulacja i flokulacja oraz filtrowanie końcowe.
H) Linia malowania proszkowego (pozioma) nr 2
Linia do malowania proszkowego obejmować będzie następujące etapy: obróbka wstępna w tunelu kaskadowym, lakierowanie proszkowe, obróbka cieplna (polimeryzacja farb proszkowych) oraz oczyszczanie ścieków z procesu.
W skład linii do malowania proszkowego wchodzić będą następujące maszyny i urządzenia: tunel kaskadowy do obróbki wstępnej, dwie kabiny do malowania proszkowego, palnik suszarki w końcowym etapie obróbki wstępnej, kocioł wodny dla podgrzewania medium tunelu kaskadowego, piec polimeryzacyjny i inne.
Obróbka wstępna zabezpiecza wyrób przed korozją oraz zapewnia lepsze związanie powłoki proszkowej z powierzchnią aluminium.
Proces obróbki wstępnej prowadzony będzie w tunelu kaskadowym. Cykl obróbki wstępnej przewiduje następujące fazy: 
· Odtłuszczanie - trawienie kwaśne (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (natrysk), 
· Odtłuszczanie - trawienie kwaśne (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (polewanie), 
· Płukanie wodą wodociągową (natrysk), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (zasilaną z wanny) (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (bezpośrednio z układu demicyrkulacji) (polewanie),
· Obróbka konwersyjna bezchromowa (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (zasilaną z wanny) (polewanie), 
· Płukanie wodą demineralizowaną (bezpośrednio z układu demicyrkulacji) (natrysk), 
· Suszenie w temperaturze do 1300C.
Tunel kaskadowy posiadać będzie układ grzewczy dla mediów (kocioł wodny, o mocy 500 kW). Tunel kaskadowy do obróbki wstępnej posiadać będzie wentylator wyciągowy, który ma za zadanie zapobiec wydobywaniu się oparów z tunelu na halę lakierni. Suszenie prowadzone będzie w suszarce z palnikiem gazowym, o mocy 300 kW.
Po obróbce wstępnej, następować będzie napylanie farb proszkowych na elementy aluminiowe w zautomatyzowanej kabinie lakierniczej. Podstawą procesu lakierowania elektrostatycznego jest zjawisko elektryzowania drobin sproszkowanej żywicy epoksydowej lub poliestrowej (naładowane cząsteczki farby opuszczają pistolet i osadzają się na uziemionym przedmiocie malowanym).
Kabina lakiernicza wyposażona będzie w system odmuchiwania ścian, a także w system szybkiej zmiany kolorów w układzie pracy automatycznej i ręcznej, służących do nanoszenia na profile farby proszkowej. Kabiny wyposażone będą w układ separacji i recyrkulacji farby proszkowej (cyklon i filtr końcowy) oraz układ odzysku z rewizją, umożliwiającą sprawdzenie stanu przewodów proszkowych i ich czyszczenie.
Automatyczne gniazdo malowania proszkowego wyposażone będzie w system odzysku i recyrkulacji proszku oraz w system sterowania i wizualizacji, ułatwiający szybką zmianę koloru. Wentylacja wyciągowa (poprzez cyklon i filtr końcowy) zapewniać będzie odzysk proszku oraz utrzymanie wymaganej prędkości powietrza w obszarach roboczych kabiny.
Po napyleniu proszku, elementy aluminiowe przenoszone będą do pieca do polimeryzacji. W piecu do polimeryzacji, naniesiona warstwa farby, pod wpływem podwyższonej temperatury, ulega stopieniu i utwardzeniu. Piec do polimeryzacji wyposażony będzie w palnik gazowy, o mocy 500 kW.
Po opuszczeniu pieca, wyroby kierowane będą do strefy chłodzenia, następnie kontrolowana będzie ich jakość, poprzez pomiar grubości przyrządem do mierzenia grubości powłok nieprzewodzących oraz wizualne sprawdzanie jakości powierzchni. W dalszej kolejności, partia wyrobu kierowana będzie do pakowania i strefy magazynowania.
Instalacja wyposażona będzie w stację neutralizacji ścieków, w której oczyszczane będą ścieki powstające w procesie chemicznej obróbki wstępnej. Oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w następujących procesach jednostkowych: koagulacja i flokulacja oraz filtrowanie końcowe”.
III. W części I. decyzji „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 4. „Zużycie surowców, paliw 
i energii” otrzymuje brzmienie:
„4. Zużycie surowców, paliw i energii
4.1. Roczne zużycie surowców
	Lp.
	Rodzaj materiału/ media
	Jednostka
	Wartość

	Obróbka chromowa

	1.
	Aluminium
	Mg/rok
	100 000

	2.
	Farby proszkowe
	Mg/rok
	6 100

	3.
	Preparaty do obróbki chemicznej przed lakierowaniem 
	Mg/rok
	1 241

	4.
	Preparaty do neutralizacji ścieków
	Mg/rok
	586

	5.
	Preparaty do regeneracji kolumn jonitowych 
	Mg/rok
	83


4.2. Roczne zużycie mediów
	Lp.
	Media
	Jednostka
	Ilość

	
	
	
	

	1.
	Woda, w tym:
· [bookmark: _Hlk131496826]na cele technologiczne,
· na cele bytowe,
· na potrzeby utrzymania czystości.
	m3/rok
	200 000:
· [bookmark: _Hlk131494595]168 000
· [bookmark: _Hlk134431863]23 630
· 8 370

	2.
	Energia elektryczna
	MWh/rok
	45 166

	3.
	Gaz ziemny
	m3/rok
	9 812 317


4.3. Gospodarka wodna
Zaopatrzenie zakładu w wodę realizowane jest z sieci wodociągowej innego podmiotu (z miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie umowy na dostawę wody).
Zużycie wody wynosi około 200 000 m3/rok, w tym:
· [bookmark: _Hlk134431874]na cele technologiczne 168 000 m3/rok,
· na cele bytowe 23 630 m3/rok,
· na potrzeby utrzymania czystości 8 370 m3/rok.
Zużycie wody na cele technologiczne (168 000 m3/rok) obejmuje cele technologiczne instalacji IPPC (tj. instalacji do lakierowania elementów aluminiowych) oraz instalacji powiązanych technologicznie z instalacją IPPC objętych PZ (tj. instalacji malowania proszkowego). Woda wykorzystywana jest do obróbki chemicznej materiału (na wszystkich liniach malowania proszkowego, w tym instalacji do lakierowania elementów aluminiowych, przed lakierowaniem materiał podawany jest obróbce chemicznej, co wiąże się z wykorzystywaniem wody i powstawaniem ścieków przemysłowych)”.
IV. W części I. decyzji „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 5. „Źródła powstawania oraz warunki odprowadzania ścieków” otrzymuje brzmienie:
„5. Gospodarka ściekowa
Ścieki przemysłowe
Na terenie zakładu powstają ścieki przemysłowe, będące mieszaniną:
· ścieków przemysłowych, pochodzących ze wszystkich lakierni proszkowych 
(z powierzchniowej obróbki chemicznej), tj.:
· instalacji IPPC - obróbka chemiczna chromowa na lakierni poziomej nr 1,
· linii malowania proszkowego, lakiernia pionowa nr 1 - obróbka bezchromowa,
· linii malowania proszkowego, lakiernia pionowa nr 2 - obróbka bezchromowa,
· linii malowania proszkowego, lakiernia pionowa nr 3 - obróbka bezchromowa,
· linii malowania proszkowego, lakiernia pozioma nr 2 - obróbka bezchromowa, które kierowane są do podczyszczenia w zakładowej stacji neutralizacji ścieków,
· ścieków z mycia w technologii,
· ścieków z utrzymania czystości,
· surowych ścieków bytowych (ścieki bytowe powstają niezależnie od funkcjonowania instalacji IPPC i nie są związane z jej eksploatacją).
Ścieki przemysłowe z powierzchniowej obróbki chemicznej, po podczyszczeniu w zakładowej stacji neutralizacji ścieków, kierowane są do zakładowej kanalizacji przemysłowej do studzienki K5, gdzie łączą się z pozostałymi strumieniami ścieków pochodzących z zakładu i jako mieszanina ścieków odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.
Ilość, stan i skład ścieków przemysłowych:
· ilość: około 200 000 m3/rok,
· stan: temperatura, odczyn pH, 
· skład: azot amonowy, bor, chrom ogólny, fenole lotne (indeks fenolowy), fluorki, fosfor ogólny, tytan, BZT5, ChZTCr, chlorki, siarczany, glin, zawiesiny ogólne.
Z uwagi na zawartość w ściekach przemysłowych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z przedmiotowej instalacji, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, reguluje odrębne pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie.
Ścieki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe
Niezależnie od eksploatacji instalacji na terenie zakładu powstają:
· ścieki bytowe. Ścieki bytowe pochodzą z sanitariatów i umywalni zakładowych. Kierowane są do studzienki K5, gdzie łączą się ze ściekami przemysłowymi podczyszczonymi w zakładowej stacji neutralizacji ścieków, skąd jako mieszanina ścieków odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.
· wody opadowe i roztopowe. Wody opadowe i roztopowe pochodzą z zanieczyszczonej i z niezanieczyszczonej powierzchni zakładu. Ujmowane są w zakładowy system kanalizacji deszczowej, podczyszczane i odprowadzane do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego, na warunkach ustalonych w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym”.
V. W części I. decyzji „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 6. „Charakterystyka źródeł hałasu” otrzymuje brzmienie:
„6. Charakterystyka źródeł hałasu
Do znaczących źródeł hałasu z instalacji IPPC i instalacji pomocniczych należą:
· punktowe źródła hałasu (wentylatory wyciągowe, wyrzutnie powietrza),
· kubaturowe źródła hałasu (hale przemysłowe, budynki technologiczne).
Parametry akustyczne oraz czasy pracy wymienionych źródeł w czasie normatywnym T podano 
w poniższych tabelach. Nie przewiduje się innych wariantów pracy źródeł hałasu.
Kubaturowe źródła hałasu
Parametry kubaturowych źródeł emisji hałasu do środowiska
	Kod źródła hałasu
	Nazwa źródła hałasu
	Czas pracy źródła
dzień/noc
	Poziom dźwięku A wewnątrz obiektu, dB 

	
	
	min/8h/min/1h
	dzień/noc

	HP1
	Hala produkcyjna, w tym: linia malowania proszkowego, linia obróbki mechanicznej, kotłownia zakładowa
	480/60
	78,0/78,0

	MWG
	Magazyn wyrobów gotowych
	480/60
	60,0/60,0

	MS
	Magazyn surowca
	480/60
	60,0/60,0

	HP2
	Hala produkcyjna z linią malowania proszkowego
	480/60
	78,0/78,0

	HP3
	Planowana hala magazynowa z linią malowania proszkowego
	480/60
	78,0/78,0



Punktowe źródła hałasu
Parametry punktowych źródeł emisji hałasu do środowiska
	Kod źródła hałasu
	Źródło hałasu
	Czas pracy źródła
dzień/noc
	Poziom mocy akustycznej 
dB (A)

	
	
	min/8h/min/1h
	

	OW1
	Odciąg z wanny do odtłuszczania kwaśnego - wentylator dachowy WVPOV - 400/1400
	480/60
	80,0

	OW2
	Odciąg z wanny do trawienia - wentylator dachowy WVPOV - 400/1400
	480/60
	80,0

	OW3
	Odciąg z wanny do trawienia - wentylator dachowy WVPOV - 400/1400
	480/60
	80,0

	OW4
	Odciąg z wanny do chromowania żółtego - wentylator dachowy WVPOV - 400/1400
	480/60
	80,0

	OS1
	Odciąg spalin z suszarki wannowej nr 1
	480/60
	55,0

	OS2
	Odciąg spalin z suszarki wannowej nr 2
	480/60
	55,0

	OS3
	Odciąg spalin z suszarki wannowej nr 3
	480/60
	55,0

	OS4
	Odciąg spalin z suszarki wannowej nr 4
	480/60
	55,0

	P1O1
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 1
	480/60
	55,0

	P1O2
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 1
	480/60
	55,0

	P1O3
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 1
	480/60
	55,0

	P1O4
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 1
	480/60
	55,0

	P2O1
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 2
	480/60
	55,0

	P2O2
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 2
	480/60
	55,0

	P2O3
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 2
	480/60
	55,0

	P2O4
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 2
	480/60
	55,0

	PRO1
	Odciąg spalin z pieca ręcznego
	480/60
	55,0

	OH
	Wentylacja ogólna z hali produkcyjnej - wentylator kanałowy
	480/60
	85,0

	OD2
	Odciąg z kotła wodnego VITOPLEX - 200 firmy VIESSMANN do podgrzewana kąpieli w wannach do chromianowania i odlakierowania
	480/60
	55,0

	OW5
	Odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej 
	480/60
	80,0

	OS5
	Odciąg z suszarki
	480/60
	55,0

	P301
	Odciąg spalin z pieca automatycznego
	480/60
	55,0

	OD3
	Odciąg z kotła wodnego do podgrzewania tunelu kaskadowego o mocy cieplnej 500 kW
	480/60
	55,0

	OW6
	Odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej
	480/60
	80,0

	OS6
	Odciąg z suszarki
	480/60
	55,0

	P401
	Odciąg spalin z pieca automatycznego
	480/60
	55,0

	OD4
	Odciąg z kotła wodnego do podgrzewania tunelu kaskadowego o mocy cieplnej 500 kW
	480/60
	55,0

	LPION3-4
	Kocioł wodny do ogrzewania tunelu o mocy cieplnej 500 kW
	480/60
	55,0

	LPION3-6
	Palnik z pieca do polimeryzacji o mocy cieplnej ok. 280 kW
	480/60
	55,0

	LPION3-5
	Palnik z suszarki o mocy cieplnej ok. 280 kW
	480/60
	55,0

	LPION3-7
	Odciąg z suszarki
	480/60
	55,0

	LPION3-8
	Wentylator z komory wstępnej
	480/60
	55,0

	LPION3-1
	Odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej
	480/60
	80,0

	LPION3-2
	Odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej
	480/60
	80,0

	LPION3-3
	Odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej
	480/60
	80,0

	LPOZ2-4
	Odciąg z myjki natryskowej
	480/60
	65,0

	LPOZ2-3
	Odciąg z pieca do polimeryzacji
	480/60
	70,0

	LPOZ2-1
	Odciąg z suszarki
	480/60
	70,0

	LPOZ2-2
	Odciąg z pieca do polimeryzacji
	480/60
	65,0

	ODL1
	Odciąg z wanny do rozpuszczania farby proszkowej
	480/60
	65,0

	ODL2
	Kocioł do podgrzewania wanien - Vitodens 
	480/60
	55,0

	LPOZ2-5
	Centralna wentylacyjna - nowa lakiernia pozioma
	480/60
	55,0

	ODL3
	Wyciąg nad ASP
	480/60
	58,0

	ODL4
	Odciąg z pieca do wypalania zawieszek
	480/60
	60,0

	ODL5
	Odciąg z pieca do wypalania zawieszek
	480/60
	60,0

	Z1
	Wentylacja z lakierni akcesoriów
	480/60
	65,0

	UR1
	Wentylacja z UR
	480/60
	60,0

	P205
	Okap z lakierni poziomej 1
	480/60
	65,0

	P206
	Okap z lakierni poziomej 1
	480/60
	65,0

	PR02
	Okap z lakierni ręcznej 1
	480/60
	60,0

	PR03
	Okap z lakierni ręcznej 1
	480/60
	60,0

	PR04
	Okap z lakierni ręcznej 2
	480/60
	65,0

	PR05
	Okap z lakierni ręcznej 2
	480/60
	65,0

	P105
	Okap z lakierni poziomej 1
	480/60
	80,0

	P106
	Okap z lakierni poziomej 1
	480/60
	80,0

	OW0
	Wanny lakiernia pozioma
	480/60
	60,0

	OW7
	Okap Abex
	480/60
	60,0

	OD5
	Centralna wentylacja lakiernia pionowa 1
	480/60
	60,0

	OD6
	Komin palnika suszarki lakiernia pionowa 1
	480/60
	55,0

	OD7
	Komin palnika pieca do polimeryzacji LP1
	480/60
	55,0

	OD8
	Wentylacja z pieca spalinowego
	480/60
	55,0

	PAK1
	Wentylacja centralna z pakowania
	480/60
	65,0

	D1
	Wentylacja pomieszczenia dozowania chemii - lakiernia pionowa 2
	480/60
	55,0

	OS7
	Wentylator ciągły - lakiernia pionowa 2
	480/60
	70,0

	OS8
	Wentylator tymczasowy - lakiernia pionowa 2
	480/60
	70,0

	OS9
	Wentylator - lakiernia pionowa 2
	480/60
	70,0


„
VI. W części II. decyzji „Wymagane działania i środki, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości” punkt 5. „Metody ochrony środowiska wodnego” otrzymuje brzmienie:
„5. Metody ochrony środowiska gruntowo - wodnego
Ochrona środowiska gruntowo - wodnego realizowana jest poprzez:
· prowadzenie prawidłowej gospodarki substancjami chemicznymi, zgodnie z poniższymi zasadami:
· magazynowanie w oryginalnych, szczelnych pojemnikach, 
· magazynowanie w ilościach niezbędnych, wynikających z bieżących potrzeb instalacji,
· magazynowanie w warunkach zabezpieczających przed wpływem warunków atmosferycznych,
· magazynowanie na szczelnych posadzkach,
· bieżący nadzór personelu nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i miejsc magazynowania substancji,
· odpowiednie przeszkolenie personelu, w zakresie postępowania z substancjami stosowanymi w instalacji - olejami oraz chemikaliami dla stacji uzdatniania wody,
· prowadzenie właściwej gospodarki odpadami, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
· podczyszczanie ścieków technologicznych w stacji neutralizacji ścieków,
· podczyszczanie wód opadowych i roztopowych,
· hermetyzację systemów kanalizacyjnych na terenie zakładu,
· opomiarowanie miejsc poboru wody i miejsc odprowadzania ścieków oraz prowadzenie kontroli i analiz efektywności zużycia wody,
· zastosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających oszczędne zużycie wody i redukcję powstających ścieków, między innymi:
· zastosowanie mierników przewodności, umożliwiających kontrolowanie ilości wody uzupełniającej straty w wannach procesowych,
· zastosowanie płukania wielostopniowego,
· niskoprocesowe sterowanie dozowaniem odczynników i wydajnością instalacji oczyszczania ścieków w linii lakierowania elementów aluminiowych, jak bezpośrednie monitorowanie pH, przewodności, REDOX i przepływu,
· stosowanie wzajemnej neutralizacji ścieków kwaśnych i zasadowych, co obniża zapotrzebowanie na wodę czystą (do 50%),
· zastosowanie pras filtracyjnych służących do zmniejszenia zawartości wody w osadach o ponowne wykorzystanie w procesie neutralizacji ścieków,
· zatrudnianie wyspecjalizowanego personelu konserwacyjnego”.
VII. W części II. decyzji „Wymagane działania i środki, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości” wykreśla się punkt 7. „Metody ochrony wód podziemnych”.
VIII. W części III. decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii 
i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie 
i ograniczanie emisji” w punkcie 1. „Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza” podpunkt 1.2. „Dopuszczalne wielkości emisji substancji podczas normalnego funkcjonowania instalacji oraz warunki wprowadzania ich do powietrza z instalacji IPPC” otrzymuje brzmienie:
„1.2. Dopuszczalne wielkości emisji substancji podczas normalnego funkcjonowania instalacji oraz warunki wprowadzania ich do powietrza z instalacji IPPC
	Emitor
	Źródło emisji
	Parametry emitora
	Czas pracy [h/rok]
	Substancja
	Emisja dopusz
czalna [kg/h]

	
	
	Wysokość
[m]
	Średnica [m]
	
	
	

	Instalacja IPPC - do lakierowania elementów aluminiowych

	E1
	Odciąg z wanny do odtłuszczania kwaśnego - wanna nr 1
	9,5
	0,5
	6500
	Fluor
Kwas siarkowy
	0,0010
0,0088

	E2
	Odciąg z wanny do trawienia - wanna nr 2
	9,5
	0,5
	6500
	Fluor
Kwas siarkowy
	0,0010
0,0088

	E3
	Odciąg z wanny do trawienia - wanna nr 3
	9,5
	0,5
	6500
	Fluor
Kwas siarkowy
	0,0010
0,0088

	E4
	Odciąg z wanny do chromowania żółtego - wanna nr 7
	12,0
	0,5
	6500
	Chrom
Fluor
	0,0001
0,0010

	E5
	Odciąg spalin z suszarki wannowej nr 1 - palnik gazowy 25÷110 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0166
0,0010
0,0002
0,0002
0,0002
0,0047

	E6
	Odciąg spalin z suszarki wannowej nr 2 - palnik gazowy 25÷110 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0166
0,0010
0,0002
0,0002
0,0002
0,0047

	E7
	Odciąg spalin z suszarki wannowej nr 3 - palnik gazowy 25÷110 kW
	12,0
	0,2
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0166
0,0010
0,0002
0,0002
0,0002
0,0047

	E8
	Odciąg spalin z suszarki wannowej nr 4 - palnik gazowy 25÷110 kW
	12,0
	0,2
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0166
0,0010
0,0002
0,0002
0,0002
0,0047

	E9
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 1 - palnik gazowy nr 1, 35÷200 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0294
0,0018
0,0003
0,0003
0,0003
0,0083

	E10
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 1 - palnik gazowy nr 2, 35÷200 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0294
0,0018
0,0003
0,0003
0,0003
0,0083

	E11
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 1 - palnik gazowy nr 3, 35÷200 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0294
0,0018
0,0003
0,0003
0,0003
0,0083

	E12
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 1 - palnik gazowy nr 4, 35÷200 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0294
0,0018
0,0003
0,0003
0,0003
0,0083

	E13
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 2 - palnik gazowy nr 1, 35÷200 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0294
0,0018
0,0003
0,0003
0,0003
0,0083

	E14
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 2 - palnik gazowy nr 2, 35÷200 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0294
0,0018
0,0003
0,0003
0,0003
0,0083

	E15
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 2 - palnik gazowy nr 3, 35÷200 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0294
0,0018
0,0003
0,0003
0,0003
0,0083

	E16
	Odciąg spalin z pieca automatycznego nr 2 - palnik gazowy nr 4, 35÷200 kW
	12,0
	0,15
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0294
0,0018
0,0003
0,0003
0,0003
0,0083

	E17
	Odciąg spalin z pieca ręcznego - palnik gazowy 40÷350 kW
	12,5
	0,18
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0525
0,0033
0,0006
0,0006
0,0006
0,0148

	E18
	Odciąg z wanny do rozpuszczania farby proszkowej
	10,0
	0,50
	6500
	Fenylometanol
	0,0051

	[bookmark: _Hlk142300894]E19
	Kocioł wodny VITOPLEX - 200 firmy VIESSMANN do podgrzewana kąpieli w wannach do chromianowania i odlakierowania 270÷293 kW
	10,0
	0,20
	6250
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,0435
0,0027
0,0005
0,0005
0,0005
0,0122

	E53
	Odlakierowanie - kocioł do podgrzewania wanien o mocy ok. 60 kW, opalany gazem ziemnym
	10,8
	0,08
	6250
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,010017
0,000527
0,000003
0,000003
0,000003
0,001977

	Instalacje pomocnicze

	E22
	Linia pionowa, obróbka wstępna - odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej
	15,0
	0,35
	6000
	Fluor
Kwas siarkowy
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tytan
Węglowodory alifatyczne
	-*
-*
-*
-*
-**
-*
-*

	E23
	Linia pionowa, obróbka wstępna - odciąg z suszarki po obróbce wstępnej - panik o mocy 280 kW
	15,0
	0,35
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,048184
-*
-*
-*
-**
-*

	E24
	Linia pionowa, proces lakierowania - odciąg z pieca do polimeryzacji - palnik o mocy 280 kW
	15,0
	0,35
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,086032
-*
-*
-*
-**
-*

	E25
	Kocioł gazowy wodny o mocy 500 kW do podgrzewania cieplnej wody (do ogrzewania tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej)
	15,0
	0,40
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,086032
-*
-*
-*
-**
-*

	E26
	Odciąg z pieca do polimeryzacji, palnik gazowy o mocy 200 kW
	12,5
	0,18
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,028928
-*
-*
-*
-**
-*

	E27
	Odciąg z pieca do polimeryzacji, palnik gazowy o mocy 200 kW
	12,5
	0,18
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,028928
-*
-*
-*
-**
-*

	E30
	Piec gazowy do wypalania zawieszek (nr 2) z palnikami o mocy od 40 do 300 kW
	14,0
	0,36
	4000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,006600
-*
-*
-*
-**
-*

	E31
	Piec gazowy do wypalania zawieszek (nr 3) z palnikami o mocy od 40 do 300 kW
	14,0
	0,36
	4000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,006600
-*
-*
-*
-**
-*

	E32
	Stacja ładowania wózków akumulatorowych - 20 stanowisk
	12,0
	0,35
	8760
	Kwas siarkowy
	-*

	E33
	Stacja ładowania wózków akumulatorowych - 6 stanowisk
	12,0
	0,30
	8760
	Kwas siarkowy
	-*

	[bookmark: _Hlk142303457]E34
	Linia pionowa 2 - odciąg z tunelu kaskadowego
do obróbki wstępnej
	15,0
	0,50
	6000
	Fluor
Kwas siarkowy
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tytan
Węglowodory alifatyczne
	-*
-*
-*
-*
-**
-*
-*

	E35
	Linia pionowa 2 - palnik z suszarki o mocy cieplnej ok. 280 kW, opalany gazem ziemnym
	15,0
	0,35
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,048184
-*
-*
-*
-**
-*

	E36
	Linia pionowa 2 - palnik z pieca do polimeryzacji o mocy cieplnej ok. 280 kW, opalany gazem ziemnym
	15,0
	0,35
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,086032
-*
-*
-*
-**
-*

	E39
	Linia pionowa 2 - kocioł wodny do ogrzewania tunelu o mocy cieplnej ok. 500 kW, opalany gazem ziemnym
	15,0
	0,40
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,086032
-*
-*
-*
-**
-*

	[bookmark: _Hlk142303506]E40 - 1
	Linia pionowa 3 - odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej
	15,0
	0,50
	6000
	Fluor
Kwas siarkowy
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tytan
Węglowodory alifatyczne
	-*
-*
-*
-*
-**
-*
-*

	E40 - 2
	Linia pionowa 3 - odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej
	15,0
	0,50
	6000
	Fluor
Kwas siarkowy
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tytan
Węglowodory alifatyczne
	-*
-*
-*
-*
-**
-*
-*

	E40 - 3
	Linia pionowa 3 - odciąg z tunelu kaskadowego do obróbki wstępnej
	15,0
	0,50
	6000
	Fluor
Kwas siarkowy
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tytan
Węglowodory alifatyczne
	-*
-*
-*
-*
-**
-*
-*

	E41
	Linia pionowa 3 - palnik z suszarki o mocy cieplnej ok. 280 kW
	15,0
	0,35
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,025300
-*
-*
-*
-**
-*

	E42
	Linia pionowa 3 - palnik z pieca do polimeryzacji o mocy cieplnej ok. 280 kW, opalany gazem ziemnym
	15,0
	0,35
	6000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,025300
-*
-*
-*
-**
-*

	E45
	Linia pionowa 3 - kocioł wodny do ogrzewania tunelu o mocy cieplnej ok. 500 kW, opalany gazem ziemnym
	15,0
	0,40
	4000
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,083980
-*
-*
-*
-**
-*

	E46
	Linia pozioma 2 - odciąg z myjki natryskowej
	15,0
	0,40
	6500
	Fluor
Kwas siarkowy
	-*
-*

	E47
	Linia pozioma 2 - palnik z suszarki o mocy cieplnej ok. 300 kW, opalany gazem ziemnym
	15,0
	0,25
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,040000
-*
-*
-*
-**
-*

	E48
	Linia pozioma 2 - palnik z pieca do polimeryzacji o mocy cieplnej ok. 500 kW, opalany gazem ziemnym
	15,0
	0,40
	6500
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,067300
-*
-*
-*
-**
-*

	E52
	Linia pozioma 2 - kocioł do ogrzewania wody w myjce o mocy ok. 300 kW, opalany gazem ziemnym
	10,9
	0,30
	6250
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,050087
-*
-*
-*
-**
-*


* – emisja nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub 10% wartości 
odniesienia uśrednionej do godziny
** – brak wartości odniesienia uśrednionej dla godziny (D1)						        „
IX. W części III. decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji” w punkcie 1. „Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza” podpunkt 1.3. „Łączna emisja roczna z instalacji IPPC i instalacji pomocniczych” otrzymuje brzmienie:
„1.3. Łączna emisja roczna z instalacji IPPC i instalacji pomocniczych
	Substancja
	Emisja dopuszczalna [Mg/rok]

	Instalacja IPPC - do lakierowania elementów aluminiowych

	Chrom
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Fenylometanol
Fluor
Kwas siarkowy
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
	0,000650
2,636131
0,161219
0,033150
0,026000
0,171600
0,027844
0,027844
0,027844
0,738606

	Instalacje pomocnicze

	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Fluor
Kwas siarkowy
Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Tlenek węgla
Tytan
Węglowodory alifatyczne
	4,692926
-*
-*
-*
-*
-*
0,045668
-*
-*
-*


* – emisja nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub 10% wartości odniesienia uśrednionej do godziny 
”
X. W części III. decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji.”, punkt 2. „System gospodarowania odpadami” otrzymuje brzmienie:
„2. System gospodarowania odpadami
Na terenie ALUPROF S.A. w Bielsku - Białej przy ul. Warszawskiej 153 będzie funkcjonował zintegrowany system gospodarowania odpadami uwzględniający:
· głęboką i skuteczną segregację odpadów i selektywny sposób ich zbierania i magazynowania,
· bezpieczne tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie zakładu,
· przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania innym podmiotom gospodarczym.
Skuteczna realizacja systemu winna ograniczyć do minimum wpływ gospodarki odpadami na środowisko.
2.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku
	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia
[Mg/rok]

	1.
	07 02 13
	Odpady z tworzyw sztucznych.
	40

	2.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy.
	8,5

	3.
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
	250

	4.
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających.
	850

	5.
	10 01 01
	Żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	9

	6.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	20

	7.
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	1 650

	8.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	5

	9.
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	5

	10.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych.
	5

	11.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	1 050

	12.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	84

	13.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	1 950

	14.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	75

	15.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	500

	16.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.
	70

	17.
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.
	7

	18.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).
	38

	19.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	25

	20.
	16 01 03
	Zużyte opony
	1

	21.
	ex 16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.
	1,2

	22.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	2

	23.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych.
	0,5

	24.
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	0,1

	25.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	5

	26.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych.
	2 280


Dodatkowo, w ramach ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwej gospodarki odpadami, zakład dokonuje: 
· zakupu materiałów pomocniczych w opakowaniach zwrotnych,
· przekazywania odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia,
· takiego magazynowania odpadów, ażeby nie dopuścić do ich magazynowania w nadmiernych ilościach,
· utrzymywania dobrego stanu technicznego instalacji,
· nadzoru nad procesem uzyskiwania kwalifikacji personelu,
· nadzoru parametrów jakościowych stosowanych surowców, materiałów i komponentów,
· szkolenia personelu w zakresie gospodarowania odpadami.
2.2. Charakterystyka, podstawowy skład chemiczny, właściwości odpadów
	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Charakterystyka i źródło powstawania odpadów
	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów

	1.
	07 02 13
	Odpady z tworzyw sztucznych
	Opis odpadu: odpad stanowią przekładki tworzywowe (jako uszkodzony element produkowanych wyrobów)

Źródła powstawania: linia 
do obróbki mechanicznej
	Podstawowy skład: polimery

Właściwości: palne, 
nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska

	2.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	Opis odpadu: zużyte gumowe elementy instalacji

Źródła powstawania: linia obróbki mechanicznej elementów aluminiowych
	Podstawowy skład: polimery

Właściwości: palne, 
nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska

	3.
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	Opis odpadu: odpad 
z usuwania farb i lakierów (ściąganie powłoki lakierowanej z profili aluminiowych)

Źródła powstawania: linia lakierowania
	Podstawowy skład: żywice, pigmenty, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, alkiloalkostylat

Właściwości: żrące, toksyczne, ekotoksyczne

	4.
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	Opis odpadu: odpad farb proszkowych powstających 
w wyniku czyszczenia kabin lakierniczych

Źródła powstawania: linie malowania proszkowego
	Podstawowy skład: polimery (poliestry)

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	5.
	10 01 01
	Żużle i popioły paleniskowe 
i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 
w 10 01 04)
	Opis odpadu: uboczne produkty spalania, odpad powstaje w wyniku połączenia żużla paleniskowego oraz popiołu lotnego

Źródła powstawania: piece do opalania zawieszek
	Podstawowy skład: krzemiany i glinokrzemiany, minerały tlenkowe (Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO), ziarna metali

Właściwości: palne, 
nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	6.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	Opis odpadu: odpad powstały w wyniku toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

Źródła powstawania: linia obróbki mechanicznej elementów aluminiowych
	Podstawowy skład: żelazo, węgiel

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	7.
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali
	Opis odpadu: odpad wytwarzany w wyniku kształtowania oraz fizycznej 
i mechanicznej obróbki powierzchni aluminium

Źródła powstawania: linia obróbki mechanicznej elementów aluminiowych, linie malowania proszkowego
	Podstawowy skład: metale nieżelazne

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	8.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione 
w 12 01 20
	Opis odpadu: odpady ze szlifowania (zużyta gąbka, papier szlifierski itp.)

Źródła powstawania: wszystkie instalacje objęte pozwoleniem
	Podstawowy skład: metale żelazne i nieżelazne, stopy metali z pierwiastkami niemetalicznymi, tlenki glinu, tworzywa sztuczne, celuloza, hemiceluloza i inne 

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	9.
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	Opis odpadu: zmieszane wióry 
z lakierni dziurkowania próbek 
do lakierowania

Źródła powstawania: linie lakierowania
	Podstawowy skład: metale nieżelazne

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	10.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Opis odpadu: zużyte oleje wymieniane okresowo 
w eksploatowanych maszynach i urządzeniach

Źródła powstawania: wszystkie instalacje mechanicznej elementów aluminiowych
	Podstawowy skład: węglowodory

Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne

	11.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Opis odpadu: opakowania papierowe i tekturowe pochodzące z dostaw surowców 
do produkcji, po częściach zamiennych do instalacji 
oraz po środkach innych 
niż niebezpieczne

Źródła powstawania: wszystkie instalacje objęte pozwoleniem
	Podstawowy skład: celuloza

Właściwości: palne, biodegradowalne, 
nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska

	12.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Opis odpadu: folia, taśmy spinające, wiadra, butelki pochodzące z dostaw surowców do produkcji, po częściach zamiennych do instalacji oraz po środkach innych niż niebezpieczne, folia piankowa, styropian opakowaniowy

Źródła powstawania: wszystkie instalacje objęte pozwoleniem
	Podstawowy skład: polimery

Właściwości: palne, 
nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	13.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Opis odpadu: palety, skrzynie, przekładki, kantówki nieprzydatne do użytku pochodzące z dostaw surowców 
do produkcji oraz po częściach zamiennych, kosze i stojaki drewniane

Źródła powstawania: wszystkie instalacje objęte pozwoleniem
	Podstawowy skład: lignina, hemiceluloza

Właściwości: palne, 
nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	14.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Opis odpadu: puszki metalowe, druty wiązałkowe pochodzące z dostaw surowców do produkcji, 
po częściach zamiennych 
do instalacji oraz po środkach innych niż niebezpieczne.

Źródła powstawania: wszystkie instalacje objęte pozwoleniem
	Podstawowy skład: celuloza, żelazo, węgiel, aluminium

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	15.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Opis odpadu: odpad stanowić będą głównie taśmy do spinania (plecionka), pozostałości taśmy 
z papierem, papier 
z pozostałościami kleju, pianka poliuretanowa nienadająca 
się do recyklingu

Źródła powstawania: wszystkie instalacje objęte pozwoleniem
	Podstawowy skład: celuloza, żelazo, węgiel, aluminium, polimery

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	16.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Opis odpadu: opakowania 
po środkach niebezpiecznych

Źródła powstawania: linia lakierowania, linia obróbki mechanicznej elementów aluminiowych
	Podstawowy skład: polimery, żelazo, węgiel, celuloza, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory

Właściwości: drażniące, toksyczne, żrące,
ekotoksyczne

	17.
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	Opis odpadu: opakowania metalowe w postaci pojemników ciśnieniowych po preparatach

Źródła powstawania: linia obróbki mechanicznej elementów aluminiowych
	Podstawowy skład: głównie metale (a w tym: żelazo, miedź, aluminium, rtęć, ołów) i ich stopy (np. mosiądz, brąz), polimery syntetyczne, krzemionka

Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne

	18.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Opis odpadu: zabrudzone czyściwo, zaolejone szmaty, sorbenty, zabrudzone substancjami rękawice i odzież robocza, zużyte filtry zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Źródła powstawania: linie lakierowania, linia obróbki mechanicznej elementów aluminiowych
	Podstawowy skład: rozpuszczalniki organiczne, węglowodory

Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne

	19.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02
	Opis odpadu: odpad czyściwa niezanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi, zabrudzone rękawice 
i odzież robocza, filtry niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Źródła powstawania: linie lakierowania, linia do obróbki mechanicznej elementów aluminiowych
	Podstawowy skład: polimery

Właściwości: palne, biodegradowalne, 
nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	20.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Opis odpadu: zużyte opony okresowo wymieniane 
w wózkach widłowych

Źródła powstawania: wózki stosowane 
na terenie całej instalacji
	Podstawowy skład: polimery, metale, węgiel

Właściwości: palne, 
nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	21.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Opis odpadu: zużyte źródła światła oraz zużyte monitory CRT eksploatowane na potrzeby obsługi linii produkcyjnej

Źródła powstawania: wszystkie instalacje objęte pozwoleniem
	Podstawowy skład: polimery, metale (głównie żelazo, aluminium, miedź, cynk), krzemionka

Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne

	22.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	Opis odpadu: elementy elektryczne i elektroniczne wymienione w maszynach 
i urządzeniach.

Źródła powstawania: wszystkie instalacje
	Podstawowy skład: polimery (poliwęglan), aluminium

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	23.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne 
i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, 
w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych 
i analitycznych
	Opis odpadu: przeterminowane chemikalia i odczynniki, w tym mieszaniny chemikaliów wykorzystane do analiz kąpieli w wannach

Źródła powstawania: linia lakierowania
	Podstawowy skład: kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas fluorowodorowy, kwas ortofosforowy, wodorotlenek sodu, siarczan żelaza, alkohole tłuszczowe

Właściwości: drażniące, toksyczne, żrące, ekotoksyczne

	24.
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	Opis odpadu: zużyte nośniki informacji (głównie płyty CD) wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania instalacji

Źródła powstawania: wszystkie instalacje
	Podstawowy skład: polimery (poliwęglan), aluminium

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska.

	25.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne 
	Opis odpadu: tworzywowe kaskady i taśmy transportowe okresowo wymieniane w instalacjach

Źródła powstawania: linie lakierowania
	Podstawowy skład: polimery

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska

	26.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	Opis odpadu: osady poneutralizacyjne 
z oczyszczania ścieków

Źródła powstawania: linie lakierowania
	Podstawowy skład: woda, tlenki metali nieżelaznych, kwas siarkowy, pirosiarczan sodu, wodorotlenek sodu, wapno hydratyzowane, siarczan żelaza

Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne


2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów
a) Magazyn 1 – wydzielone pomieszczenie w budynku hali magazynowej, zlokalizowane w zachodniej części budynku zakładu. Pomieszczenie jest zadaszone, o ścianach w konstrukcji stalowo - aluminiowych, ze szczelną, betonową posadzką. Pomieszczenie magazynowe wyposażone jest w zapas sorbentów i wanny wychwytowe. Magazyn jest zamykany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
b) Magazyn 2 – wydzielone miejsce na placu magazynowym, zlokalizowanym w zachodnim narożniku terenu zakładu. Plac utwardzony kostką, częściowo wybetonowany, niezadaszony. Teren zakładu jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Sam plac z kontenerami nie jest ogrodzony.
c) Magazyn 3 – wydzielone miejsce na terenie zakładu. Teren utwardzony, niezadaszony. Teren zakładu zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
d) Magazyn 4 – wydzielone pomieszczenie w budynku biurowym, o szczelnej, betonowej, bezodpływowej posadzce. Magazyn jest zamykany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
e) Magazyn 7 – wydzielone miejsce na placu magazynowym, zlokalizowanym wzdłuż południowo – zachodniej ściany zakładu. Plac szczelny, wybetonowany, niezadaszony. Teren zakładu zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
f) Magazyn 8 – wydzielone miejsce na placu magazynowym zlokalizowane przy południowo - wschodniej granicy zakładu. Plac szczelny, wybetonowany. Teren zakładu zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
Odpady będą magazynowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi magazynowania odpadów.
	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Miejsce magazynowania odpadów
	Sposób magazynowania odpadów

	1.
	07 02 13
	Odpady z tworzyw sztucznych
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	big - bagi na palecie 
lub oktabiny tekturowe 
na palecie oraz dłuższe odpady w koszach

	2.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	worki polietylenowe/kartonowe pudełka ustawione 
na paletach

	3.
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb 
i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje niebezpieczne
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	specjalistyczne, szczelne kontenery

	4.
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	oryginalne pudełka 
na palecie/big - bagi 
na palecie

	5.
	10 01 01
	Żużle i popioły paleniskowe 
i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 
w 10 01 04)
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	selektywnie 
w szczelnych pojemnikach, które uniemożliwiają emisję pyłów do powietrza 
oraz zabezpieczają przed wpływem warunków atmosferycznych na odpad

	6.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 2
	kontener

	7.
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 2 
i Magazynu 7
	kontener, profile 
w koszach drewnianych

	8.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	worek na palecie

	9.
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	worek na palecie

	10.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	beczki wyposażone 
w szczelne zamknięcia, ustawione na wannach wychwytowych. Beczki wykonane są z materiałów trudnopalnych, odpornych 
na działanie olejów odpadowych, odprowadzające ładunki elektryczności statycznej. Beczki są oznakowane zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych

	11.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 2
	prasokontener

	12.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1 
lub w kontenerze w Magazynie 3
	worki z tworzywa sztucznego lub big - bagi lub kontener

	13.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 2, kosze drewniane luzem 
w Magazynie 8
	kontener oraz uszkodzone kosze drewniane luzem

	14.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 2
	kontener

	15.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 2
	prasokontener

	16.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	worek na palecie

	17.
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	pojemniki zabezpieczające odpad przez uszkodzeniem 
lub w związanych workach

	18.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	paletopojemnik z tworzywa oraz worki na palecie transportowej, całość owinięta folią stretch

	19.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	filtry z kabin lakierniczych luzem w uporządkowany sposób na palecie 
lub w pudełkach oktabinach kartonowych na palecie, pozostałe odpady 
w worku z tworzywa sztucznego na palecie 

	20.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	luzem, 
w uporządkowany sposób

	21.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	specjalistyczny, zamykany pojemnik

	22.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 4
	luzem/w kartonie

	23.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne 
i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, 
w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	oryginalne opakowania zabezpieczone 
przed przedostaniem 
się substancji niebezpiecznych 
do środowiska, umieszczone 
w kartonie/pojemniku

	24.
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 4
	kartonowe pudła

	25.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne 
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1
	Luzem zabezpieczone folią stretch na palecie

	26.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	Wyznaczone miejsce 
na terenie Magazynu 1 
lub Magazynu 2
	specjalistyczne, szczelne kontenery


2.4. Sposoby dalszego gospodarowania odpadami
	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Sposób dalszego gospodarowania odpadami

	1.
	07 02 13
	Odpady z tworzyw sztucznych
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	2.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	3.
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	4.
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	5.
	10 01 01
	Żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 
w 10 01 04)
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	6.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza 
oraz jego stopów
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	7.
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	8.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	9.
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	10.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	11.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	12.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	13.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	14.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	15.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	16.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	17.
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	18.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	19.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	20.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	21.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 12
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	22.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń 
inne niż wymienione w 16 02 15
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	23.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	24.
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	25.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne 
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami

	26.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne 
z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	Odpady będą bezpośrednio przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami


2.5. Wymagania w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej wynikające z Programu Zapobiegania Awariom.
Opisane w ppkt 2.3. miejsca i sposób magazynowania odpadów będzie zgodny z warunkami określonymi w posiadanym przez zakład Programie Zapobiegania Awariom.
Obiekty, w którym magazynowane są odpady palne, będą spełniać wszystkie wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające zarówno z przepisów techniczno - budowlanych, jak i przeciwpożarowych.
Instalacja będzie wyposażona w urządzenia zabezpieczające ppoż., a w tym:
· oświetlenie ewakuacyjne,
· przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany w budynku portierni (wyłącznik dla całego kompleksu produkcyjno - magazynowego zakładu),
· zakładową sieć wodociągową obwodową z hydrantami zewnętrznymi, zasilaną przez miejską sieć wodociągową - w celu zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
· odpowiedni sprzęt gaśniczy (w tym odpowiednią ilość gaśnic)”.
XI. W części IV. decyzji „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji” punkt 2. „Monitoring emisji gazów lub pyłów do powietrza” otrzymuje brzmienie:
„2. Monitoring emisji gazów lub pyłów do powietrza
Zakres pomiarów gazów lub pyłów winien obejmować:
a) Emitor E1 w zakresie emisji: kwas siarkowy, fluor;
b) Emitor E4 w zakresie emisji: chrom, fluor;
c) Przemiennie emitory: E9, E10, E11, E12, w zakresie emisji: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10;
d) Emitor E19 w zakresie emisji: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony PM10;
e) Emitor E22 w zakresie emisji: tytan, fluor, kwas siarkowy, pył zawieszony PM10, węglowodory alifatyczne;
f) Emitory: E23, E24, E25, E26, E27, E30, E31 w zakresie emisji: dwutlenek azotu;
g) Emitory E32, E33 w zakresie emisji: kwas siarkowy;
h) Emitory: E41, E42, E45 w zakresie emisji: dwutlenek azotu;
i) Emitor E47 w zakresie emisji: dwutlenek azotu.
Częstotliwość wykonywania pomiarów - 1 raz na dwa lata.
Punkty pomiarowe winny być usytuowane zgodnie z Polskimi Normami”.
XII. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie faktyczne 
Decyzją z dnia 14 października 2008 r. nr 2472/OS/2008 Marszałek Województwa Śląskiego, udzielił ALUPROF S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do lakierowania elementów aluminiowych zlokalizowanej na terenie zakładu ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153. 
Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:
1) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 4272/OS/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r., 
2) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1718/OS/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r., 
3) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1567/OS/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r., 
4) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2610/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r., 
5) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1759/OS/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., 
6) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1563/OS/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
7) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 208/OE/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.
W dniu 13 marca 2023 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Pełnomocnika Strony z dnia 13 marca 2023 r. o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.
W treści wniosku Strona wskazała, że konieczność zmiany pozwolenia wynika z:
1) Likwidacji linii do wytłaczania z tworzywa sztucznego,
2) Likwidacji linii do produkcji profili ozdobnych - DEKORAL,
3) Likwidacji linii do gięcia profili (część instalacji obróbki mechanicznej elementów aluminiowych),
4) Konieczności uwzględnienia nowej linii malowania proszkowego nr 3,
5) Konieczności uwzględnienia nowej linii malowania proszkowego (poziomej) nr 2,
6) Konieczności aktualizacji bilansów w zakresie ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, mediów oraz rodzajów i ilości substancji i mieszanin - w związku z uwzględnieniem nowej linii malowania proszkowego nr 3 i nowej linii malowania proszkowego (poziomej) nr 2 oraz zmianą wielkości produkcji,
7) Konieczności aktualizacji rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów,  
8) Dodania nowych odpadów o kodzie 12 01 21 (zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20), 12 01 99 (inne niewymienione odpady) i 17 02 03 (tworzywa sztuczne),
9) Konieczności aktualizacji źródeł emisji - w związku z likwidacją linii do produkcji profili ozdobnych - DEKORAL oraz uwzględnieniem nowej linii malowania proszkowego nr 3 i nowej linii malowania proszkowego (poziomej) nr 2,  
10) Konieczności aktualizacji źródeł hałasu - w związku z likwidacją linii do produkcji profili ozdobnych - DEKORAL oraz uwzględnieniem nowej linii malowania proszkowego nr 3 i nowej linii malowania proszkowego (poziomej) nr 2.
Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm., dalej: ustawa POŚ), a ponadto dokumentację pn. „Analiza ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, zlokalizowanej w zakładzie Aluprof S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, w celu określenia konieczności lub braku konieczności opracowania raportu początkowego”, sporządzoną w lutym 2023 r. przez EkoNorm Pro Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach. Z ww. dokumentu wynika, że nie istnieje ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi w związku z funkcjonowaniem instalacji na terenie zakładu Aluprof S.A., a więc nie zachodzi potrzeba wykonania raportu początkowego.
Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 2 podpunkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2.1 pkt 15. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839). 
Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:
1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ. 
Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.
II. Przebieg postępowania administracyjnego
Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu.
Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 11 kwietnia 2023 r., 21 kwietnia 2023 r., 9 czerwca 2023 r. oraz 5 września 2023 r.
Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 24 kwietnia 2023 r., 15 maja 2023 r., 30 czerwca 2023 r. oraz 13 września 2023 r.
Pismami z dnia 15 maja 2023 r. znak: OE-PZ.KW-000923/23, z dnia 18 lipca 2023 r. znak OE-PZ.KW-001266/23 oraz z dnia 18 września 2023 r. znak OE-PZ.KW-001617/23, Strona została zawiadomiona o niezałatwieniu sprawy w terminie, nowym terminie załatwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczona o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej: KPA).
Pismem z dnia 25 września 2023 r. znak: OE-PZ.KW-001648/23 organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.
III. Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. 
Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).
Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). 
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).  
Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).
System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. 
Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:
· mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
· składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ. 
Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. 
Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:
· wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
· decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.
Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia. 
Biorąc zatem pod uwagę:
· rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
· zakres przedmiotowy wniosku;
organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.
IV. Uzasadnienie szczegółowe
W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części:
I. Rodzaj i parametry instalacji;
II. Wymagane działania i środki, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości;
III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji;
IV. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.
Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:
1. Kwestie ogólne; 
2. Gospodarka wodno-ściekowa;
3. Ochrona powietrza;
4. Gospodarka odpadami;
5. Ochrona przed hałasem.
Ad. 1
W zakresie rodzaju i parametrów instalacji dokonano zmian w części I. decyzji „Rodzaj i parametry instalacji”. Zmiany obejmują instalacje pomocnicze i są związane z likwidacją
· linii do wytłaczania z tworzywa sztucznego,
· linii do produkcji profili ozdobnych - DEKORAL,
· linii do gięcia profili (część instalacji obróbki mechanicznej elementów aluminiowych)
oraz uwzględnieniem
· nowej linii malowania proszkowego nr 3,
· nowej linii malowania proszkowego (poziomej) nr 2.
W skład linii malowania proszkowego nr 1 i 2 wchodzą po 2 kabiny do malowania proszkowego. Na pozostałych liniach malowania proszkowego, tj. linii malowania proszkowego nr 3 oraz linii malowania proszkowego (poziomej) nr 2, jest jedna kabina do malowania proszkowego.
W związku z ww. zmianami oraz zmianą wielkości produkcji, zgodnie z wnioskiem Strony, dokonano aktualizacji bilansów w zakresie ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, mediów oraz rodzajów i ilości substancji i mieszanin.
Ad. 2
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zmiana pozwolenia zintegrowanego objęła:
W części I. decyzji „Rodzaj i parametry instalacji” w punkcie 4. „Zużycie surowców, paliw i energii”:
· w podpunkcie 4.2. „Roczne zużycie mediów” uwzględniono aktualną informację o wielkości zużycia wody (zmiana objęła wielkość rocznego zużycia wody - z 100 742 m3/rok na 200 000 m3/rok, w tym: na cele technologiczne z 94 049 m3/rok na 168 000 m3/rok, na cele bytowe z 6 468 m3/rok na 23 630 m3/rok, na potrzeby utrzymania czystości z 225 m3/rok na 8 370 m3/rok).
· w podpunkcie 4.3. „Gospodarka wodna” uwzględniono aktualną informację o wielkości rocznego zużycia wody (analogicznie jak w punkcie I.4.2. pozwolenia zintegrowanego) oraz uaktualniono informację na temat zużycia wody na cele technologiczne (przy czym cele technologiczne obejmują cele technologiczne instalacji IPPC, tj. instalacji do lakierowania elementów aluminiowych, oraz instalacji powiązanych technologicznie z instalacją IPPC objętych PZ, tj. instalacji malowania proszkowego). 
Wzrost ilości wody wykorzystywanej na cele technologiczne (z 94 049 m3/rok na 168 000 m3/rok) wynika z uruchomienia nowych instalacji powiązanych technologicznie z instalacją IPPC, tj. nowej linii malowania proszkowego nr 3 i nowej linii malowania proszkowego (poziomej) nr 2. 
Na wszystkich liniach malowania proszkowego (w tym nowych), przed lakierowaniem, materiał poddawany jest obróbce chemicznej, w wyniku której powstają ścieki przemysłowe, które kierowane są na zakładową stację neutralizacji ścieków. Neutralizator jest wspólny dla ścieków z wszystkich linii malowania proszkowego (w tym instalacji lakierowania elementów aluminiowych, tj. instalacji IPPC). Z tego względu zarówno wielkość zużycia wody, jak i ilość powstających ścieków przemysłowych, określana jest wspólnie dla wszystkich instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym.
W części I. decyzji „Rodzaj i parametry instalacji” w punkcie 5:
· dokonano zmiany nazwy punktu 5. z: „Źródła powstawania oraz warunki odprowadzania ścieków” na: „Gospodarka ściekowa” (nazwa bardziej adekwatna do stanu faktycznego, pozwolenie zintegrowane nie ustala warunków odprowadzania ścieków do środowiska - ścieki przemysłowe z instalacji wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu na warunkach ustalonych w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym),
· uwzględniono aktualną informację o ilości ścieków przemysłowych, powstających w związku z eksploatacją instalacji (nastąpił wzrost ilości powstających ścieków przemysłowych, z 101 100 m3/rok na 200 000 m3/rok, co wynika z uruchomienia nowej linii malowania proszkowego nr 3 i nowej linii malowania proszkowego (poziomej) nr 2),
· uzupełniono informację o stanie ścieków przemysłowych powstających w związku z eksploatacją instalacji - uwzględniono temperaturę i odczyn pH,
· uzupełniono informację o składzie ścieków przemysłowych powstających w związku z eksploatacją instalacji - uwzględniono bor, a także BZT5, ChZTCr, chlorki, siarczany, glin i zawiesiny ogólne (w informacji o składzie ścieków przemysłowych, zamieszczanej w pozwoleniu zintegrowanym, wymieniane są wszystkie substancje zanieczyszczające zawarte w ściekach przemysłowych, powstających w związku z eksploatacją instalacji, zarówno substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które uwzględniane są w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, jak i pozostałe substancje zanieczyszczające zawarte w ściekach przemysłowych),
· uwzględniono informację o ściekach bytowych oraz wodach opadowych i roztopowych, powstających niezależnie od eksploatacji instalacji (ścieki bytowe mieszają się w studzience K5 ze ściekami przemysłowymi podczyszczonymi w zakładowej stacji neutralizacji ścieków, a następnie - jako mieszanina ścieków - odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu).
W części II. decyzji „Wymagane działania i środki, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”:
· dokonano zmiany nazwy punktu 5. z: „Metody ochrony środowiska wodnego” na: „Metody ochrony środowiska gruntowo - wodnego” (nazwa bardziej adekwatna do stanu faktycznego),
· uwzględniono informacje ujęte do tej pory w punkcie II.7. „Metody ochrony wód podziemnych” pozwolenia zintegrowanego (w punkcie II.5. scalono opis „metod ochrony środowiska wodnego”, uwzględnionych do tej pory w punkcie II.5. pozwolenia zintegrowanego, oraz opis „metod ochrony wód podziemnych”, uwzględnionych do tej pory w punkcie II.7. pozwolenia zintegrowanego, z uwagi na to, że cześć opisywanych w ww. punktach metod w dotychczasowej treści pozwolenia zintegrowanego powtarzała się).
· usunięto punkt 7. „Metody ochrony wód podziemnych „z pozwolenia zintegrowanego. Informacje zawarte dotychczas w punkcie II.7. aktualnie uwzględnione zostały w punkcie II.5. „Metody ochrony środowiska gruntowo - wodnego” pozwolenia zintegrowanego, przy czym pominięto informacje ujęte do tej pory w punkcie II.7. „Metody ochrony wód podziemnych” pozwolenia zintegrowanego, mówiące o „oczyszczaniu ścieków socjalno-bytowych” (ścieki bytowe nie są poddawane procesom oczyszczania na terenie zakładu, ścieki bytowe wraz z podczyszczonymi ściekami przemysłowymi odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu) oraz o „zastosowaniu zamkniętych obiegów wody chłodzącej” (obecnie na terenie zakładu nie funkcjonują zamknięte obiegi wody chłodzącej, zamknięte obiegi wody chłodzącej dotyczyły linii do wytłaczania z tworzywa sztucznego, która została zlikwidowana).
Ad. 3
W części III. decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji” w punkcie 1.2. „Dopuszczalne wielkości emisji substancji podczas normalnego funkcjonowania instalacji oraz warunki wprowadzania ich do powietrza z instalacji IPPC” dokonano zmian, dotyczących między innymi: opisu źródeł emisji substancji wprowadzanych do powietrza oraz emitorów odprowadzających gazy do atmosfery, poprzez aktualizację opisu źródeł emisji oraz dopisanie nowych źródeł emisji wraz z nowymi emitorami, którymi będą odprowadzane substancje do powietrza.
W ww. punkcie ustalono również dopuszczalne rodzaje i ilości substancji, dozwolone do wprowadzania do powietrza z instalacji IPPC oraz instalacji innych niż IPPC (niewymagających pozwolenia zintegrowanego) zlokalizowanych na terenie zakładu. Wartości te określone zostały na poziomie wnioskowanym przez Stronę. Przeprowadzone we wniosku obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykazały, że przy zachowaniu parametrów miejsc wprowadzania substancji do powietrza, eksploatacja ww. instalacji nie będzie powodowała przekroczeń standardów jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 845) oraz wartości stężeń substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
W pozwoleniu, zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy POŚ, nie zostały określone dopuszczalne wielkości emisji następujących substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji pomocniczych - innych niż IPPC tj.: dwutlenku siarki, fluoru, kwasu siarkowego, pyłu ogółem, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, tytanu oraz węglowodorów alifatycznych, ponieważ ich emisja nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny. Nie określono również wielkości emisji godzinowej pyłu zawieszonego PM2,5, ponieważ nie posiada on godzinowej wartości odniesienia.
W pozwoleniu nie określono dopuszczalnej wielkości emisji z kotłowni zakładowej, o łącznej mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie wynoszącej ok. 5,4 MW, która z uwagi na łączną moc cieplną nie wymaga uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, ale podlega pod zgłoszenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). Dodatkowo, zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji wnioskowej, kotłownia została wyłączona z zakresu wniosku, a dane jej dotyczące podano w dokumentacji jedynie w zakresie wynikającym z konieczności przedstawienia wpływu zakładu jako całości na stan jakości środowiska z pominięciem zagadnień, które nie miały wpływu na przedmiot wniosku.
W części IV. decyzji „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji” punkcie 2 „Monitoring emisji gazów lub pyłów do powietrza”, zgodnie z wnioskiem Strony, w oparciu o art. 151 i art.188 ust. 3 pkt. 5 ustawy POŚ, rozszerzono zakres prowadzonego na instalacjach monitoringu poprzez nałożenie obowiązku prowadzenia pomiarów emisji substancji do powietrza na części z nowo powstałych emitorów.
Ad. 4
W zakresie gospodarki odpadami, dokonano zmian w części III. decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji.”, w puncie 2. „System gospodarowania odpadami”.
Zgodnie z wnioskiem Strony, dokonano aktualizacji rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów, dodano odpady o kodzie 12 01 21 (zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20), 12 01 99 (inne niewymienione odpady) i 17 02 03 (tworzywa sztuczne) oraz dokonano aktualizacji miejsc magazynowania odpadów.
Ad. 5
Zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie hałasu wynikają z aktualizacji źródeł hałasu. Zlikwidowana została linia do produkcji profili ozdobnych - Dekoral oraz uwzględniona została nowa linia malowania proszkowego 3 oraz nowa linia malowania proszkowego (pozioma) nr 2. 
W obliczeniach wykonanych w ramach przedmiotowego wniosku uwzględniono wszystkie istotne źródła emisji hałasu związane z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.  
Analiza wyników badań modelowych wykazuje, że instalacja IPPC nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji hałasu na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej położonej na terenach podlegających ochronie akustycznej.
Wnioskowane zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku.
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.
W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. 
Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 








Podpisano: Z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego; Leszek Kulesza; Kierownik Referatu ds. pozwoleń zintegrowanych, Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych (OE).
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