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	Decyzja nr

	3655/OE/2023

	
	

	Organ wydający:
	Marszałek Województwa Śląskiego

	
	

	W sprawie
	wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

	
	

	Na podstawie
	art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 180, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 192, art. 201, art. 211, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

	
	

	po rozpoznaniu wniosku Strony z dnia 6 września 2023 r.

orzekam:

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 19 października 2005 r. znak: OŚR.I.7681-5/04/05 (ze zmianami) dla instalacji spalania paliw 
o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Rejtana 37/39, eksploatowanej przez Zakład Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antoniego Słonimskiego 1 a, (NIP: 1181606467, REGON: 017341819) w następujący sposób:



I. Rozdział I. „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 2.1 otrzymuje brzmienie:
„2.1. Instalacje podstawowe:
[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc522708281]2.1.1. Instalacja do składowania opału.
[bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc522708282]Składowisko opału (miału węglowego i biomasy) zlokalizowane jest na terenie Ciepłowni. Posiada utwardzoną powierzchnię wykonaną z płyt betonowych i wyposażone jest w system kanalizacji deszczowej. Otoczone jest betonowym murem oporowym. Powierzchnia składowiska wynosi 9880,0m2. Miał węglowy i biomasa dostarczane są transportem samochodowym lub kolejowym. Węgiel składowany w pryzmach, ubijany jest przy pomocy spychaczy i ubijarek. Zapasy miału węglowego gromadzone są w ilościach zapewniających ciągłą pracę Ciepłowni w sezonie grzewczym, natomiast dostawa biomasy odbywa się na bieżąco. Biomasa magazynowana jest 
w pryzmie, na wydzielonym miejscu, tuż przy kracie zsypowej.

2.1.2. Instalacja do nawęglania kotłów.
Miał węglowy i biomasa, za pomocą spychacza, zgarniane są na składowisku opału do lejów zasypowych, a następnie transporterem poziomo-skośnym przechodzą do stacji przesypowej. Dalej, przy pomocy transportera skośnego, przechodzą na transporter poziomy, który jest wyposażony w nastawne zgarniacze i zsypywany do lejów węglowych pracujących kotłów. Każdy z kotłów posiada przykotłowy zbiornik węgla: dla kotłów WR 25 o pojemności 80 m3 każdy oraz dla kotła WRm 40 o pojemności 100 m3. Przed podaniem do kotłów, biomasa i węgiel kamienny mieszają się w zasobnikach.

[bookmark: _Toc522708283][bookmark: bookmark12]2.1.3. Instalacja do produkcji energii cieplnej.
Ciepłownia produkuje energię cieplną w postaci gorącej wody dla celów centralnego ogrzewania 
i sporadycznie na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Ciepło uzyskiwane jest w wyniku spalania węgla kamiennego (miału węglowego) lub mieszaniny węgla kamiennego i biomasy w kotłach rusztowych wodnych:
· kocioł wodny nr 1 typu WR-25, moc cieplna wprowadzona w paliwie 35 MWt, rok instalacji 1982,
· kocioł wodny nr 2 typu WR-25, moc cieplna wprowadzona w paliwie 35 MWt, rok instalacji 1982,
· kocioł wodny nr 3 typu WR-25, moc cieplna wprowadzona w paliwie 35 MWt, rok instalacji 1982,
· kocioł wodny nr 5 typu WRm-40, moc cieplna wprowadzona w paliwie 47,6 MWt, rok instalacji 1996.
Dodatkowo Ciepłownia posiada kontenerową kotłownię rezerwowo – szczytową wyposażoną w 3 kotły nr 1, 2, 3, opalane olejem opałowym lekkim, o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 10,9 MWt każdy. 
Dane techniczne kotłów nr 1, 2, 3 typ WR - 25
· wydajność maksymalna trwała				29,0 MW
· wydajność nominalna					23,26 MW
· moc wprowadzona w paliwie				35,0 MWt
· sprawność obliczeniowa brutto				83 %
· zużycie węgla przy wydajności maksymalnej 		6 Mg/h
Dane techniczne kotła nr 5 typ WRm - 40
· wydajność maksymalna trwała				40,0 MW
· wydajność nominalna					32,0 MW
· moc wprowadzona w paliwie				47,6 MWt
· sprawność obliczeniowa brutto				84 %
· zużycie węgla przy wydajności maksymalnej		8,160 Mg/h
[bookmark: _Hlk105486279]Dane techniczne kotłów olejowych
· moc cieplna nominalna					10,0 MW
· moc wprowadzona w paliwie				10,9 MWt
· sprawność							92 %
· zużycie oleju						934 kg/h
Kotły WR-25 i WRm-40 opalane są węglem kamiennym lub mieszaniną węgla kamiennego i biomasy (do 15 % spalanego paliwa) o następujących parametrach:
     Węgiel kamienny
· asortyment miałowy
· minimalna wartość opałowa 		≥ 18 MJ/kg
· maksymalna zawartość siarki		 1,3 %
· maksymalna zawartość popiołu 		 25 %

Biomasa
· minimalna wartość opałowa 	≥ 7,2 MJ/kg
· maksymalna zawartość siarki	 0,035 %
· maksymalna zawartość popiołu 	 6,3 %

Kotły olejowe opalane są lekkim olejem opałowym, o wartości opałowej ≥ 42,6 MJ/kg. 
Woda obiegowa stosowana w procesie technologicznym, jako czynnik grzewczy, powinna być bezbarwna, bez zawartości oleju, detergentów, cukru, celulozy i substancji biologicznych i charakteryzować się następującymi parametrami: 
· zawiesina	 5,0 mg/dm3
· twardość ogólna	 0,05 mval/dm3
· zawartość tlenu przy odgazowaniu termicznym 	 0,05 mg/dm3
· Na2SO3 przy odgazowaniu termicznym	2-10 mg/dm3
· alkaliczność (zasadowość)	 0,1-0,2 mval/kg

Do procesu spalania miału węglowego lub mieszaniny węgla kamiennego i biomasy w kotłach, niezbędne jest powietrze, które dostarczane jest poprzez wentylatory podmuchowe: wentylator powietrza pierwotnego i wentylator powietrza wtórnego. W wyniku spalania miału węglowego 
w kotłach woda podgrzana zostaje do temperatury 150-155°C i przy pomocy pomp obiegowych trafia do sieci magistralnej dostarczającej czynnik grzewczy do odbiorców. Woda, po oddaniu ciepła, wraca do kotła, mając temperaturę około 45 - 60°C.
Ciepłownia pracuje w okresie grzewczym, z obciążeniem uzależnionym od zapotrzebowania na ciepło, wynikającego głównie z warunków meteorologicznych i sporadycznie w sezonie letnim dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.
[bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc522708284]2.1.4. Instalacja do oczyszczania spalin.
Spaliny powstające w wyniku spalania miału węglowego lub mieszaniny węgla kamiennego i biomasy przechodzą przez instalację do oczyszczania spalin, a następnie przy pomocy wentylatora spalin kierowane są do komina. 
Instalacja do oczyszczania spalin składa się z:
· instalacji selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR, po jednej dla każdego z kotłów. Jako czynnik redukcyjny wykorzystywany będzie wodny roztwór amoniaku o stężeniu <25%. Roztwór amoniaku o stężeniu <25% będzie magazynowany w zbiorniku dwupłaszczowym, o pojemności 40 m3;
· układów recyrkulacji spalin, po jednym dla każdego z kotłów,
· instalacji odsiarczania spalin, po jednej dla każdego z kotłów. Proces oczyszczania spalin będzie oparty o technologię półsuchą kondycjonowaną, z wykorzystaniem wapna hydratyzowanego Ca(OH)2 wtryskiwanego do reaktora w pobliżu bębna kondycjonującego. Wapno hydratyzowane będzie magazynowane w zbiorniku, o pojemności 150 m3.
· filtrów tkaninowych workowych, po jednym dla każdego z kotłów,
· zbiornika magazynowego produktu poreakcyjnego o pojemności 350 m3.
Odpylone spaliny, o temperaturze około 130°C, odprowadzane są wspólnym, jednoprzewodowym emitorem żelbetowym o parametrach:
· wysokość - 150 m
· średnica wewnętrzna wylotu - 2,30m

2.1.5. Instalacja do odżużlania.
Odpady paleniskowe (w postaci żużli), powstające podczas spalania paliw w kotłach, odprowadzane są w sposób ciągły z każdego kotła, poprzez leje żużlowe i zsypywane do odżużlaczy wypełnionych wodą – każdy kocioł posiada po dwa odżużlacze. Z odżużlaczy, za pomocą łańcuchów zgrzebłowych, przenoszone są i zsypywane na transporter i kierowane na plac składowy żużla, o powierzchni 915 m2. Plac wykonany jest z drogowych płyt betonowych, ogrodzony betonowym murem i wyposażony w kanalizację odwadniającą.”

[bookmark: _Toc522708291][bookmark: bookmark20]II. Rozdział I. „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Wielkość produkcji, zużycie surowców, paliw i energii

Nominalna moc cieplna Ciepłowni: ~131,78 MWt
Maksymalna teoretyczna wydajność instalacji typu IPPC (osobno dla każdego kotła)
kocioł nr 1 typ WR-25, moc nominalna 		23,26 MWt
kocioł nr 2 typ WR-25, moc nominalna		23,26 MWt 
kocioł nr 3 typ WR-25, moc nominalna		23,26 MWt
kocioł nr 5 typ WRm-40, moc nominalna		32 MWt
kocioł olejowy nr 1, moc nominalna			10 MWt
kocioł olejowy nr 2, moc nominalna 			10 MWt
kocioł olejowy nr 3, moc nominalna 			10 MWt

Produkcja ciepła 370 000 GJ/a.

3.1. Zużycie surowców i materiałów pomocniczych niezawierających substancji niebezpiecznych:
· węgiel kamienny		30 000 Mg/rok
· biomasa		3 000 Mg/rok
· woda		169 000 m3/rok
· preparat HydroX		10 Mg/rok
· wapno hydratyzowane		680 Mg/rok
· woda amoniakalna (r-r <25%)		820 m3/rok

Jednostkowe zużycie paliwa netto dla istniejącej jednostki spalania paliw o mocy < 1 000 MW nie może być niższe niż:
· w przypadku opalania węglem kamiennym 	75%,
· w przypadku współspalania biomasy 		73%.

3.2. Zużycie surowców i materiałów pomocniczych zawierających substancje niebezpieczne:
· olej opałowy lekki 		1 300 Mg/rok
· acetylen 		782 kg/rok
· tlen 		1317 m3/rok

3.3. Zużycie wody w m3/rok
	Zużycie wody
	Na potrzeby technologiczne*
	Na potrzeby chłodzenia
	Do produkcji wody zmiękczonej w celu uzupełnienia strat w obiegu ciepłowniczym
	Na potrzeby bytowe

	169 000
	20 800
	10
	145 000
	3 000


*	potrzeby technologiczne to: woda dla potrzeb instalacji odazotowania i odsiarczania spalin, mycia hal, gaszenia żużla
3.4. Zużycie energii:

na potrzeby własne – 10 000 MWh/rok

3.5. Jednostkowe zużycie energii elektrycznej, paliw, wody na jednostkę wyprodukowanego ciepła:

· energia elektryczna – 27 kWh/GJ
· węgiel kamienny – 0,08 Mg/GJ
· biomasa – 0,008 Mg/GJ
· woda – 0,46 m3/GJ
· olej opałowy lekki – 0,0035 m3/GJ

3.6. Wielkość produkcji, zużycie paliw na potrzeby produkcji ciepła oraz na potrzeby transportu wewnętrznego w ciągu roku.

	Rodzaj paliwa
	Zużycie paliwa
	Transport
wewnętrzny
	Produkcja ciepła [GJ/rok]

	
	
	
	Całkowite
	Zużycie własne

	Olej napędowy
	3 025 dm3
	3 025 dm3
	-
	-

	Etylina 95
	4 205 dm3
	4 205 dm3
	-
	-

	Gaz propan - butan
	750 dm3
	750 dm3
	-
	-

	Węgiel
	30 000 Mg
	-
	370 000
	5 750

	Biomasa 
	3 000 Mg
	-
	
	

	Olej opałowy 
	1 300 Mg
	-
	
	



III. Rozdział II. „Ustalam warunki eksploatacji instalacji” 
w punkt 4. otrzymuje brzmienie:

„4. W zakresie gospodarki odpadami

4.1. Rodzaje i ilość odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia 
w ciągu roku, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

a) odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Podstawowy skład chemiczny
	Właściwości
	Ilość odpadów
[Mg/rok]

	1
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	Wodorotlenek amonu i woda
	Drażniące, szkodliwe
	1,0

	2
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Węglowodory ropopochodne i ich pochodne
	Szkodliwe, ekotoksyczne, palne
	0,15

	3
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Węglowodory ropopochodne i ich pochodne
	Szkodliwe, ekotoksyczne, palne
	0,1

	4
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.
	Węglowodory ropopochodne zanieczyszczone metalami pochodzącymi ze zużycia maszyn
	Szkodliwe, ekotoksyczne, palne
	0,45

	5
	13 08 02*
	Inne emulsje
	Emulsja wody i oleju powstająca w wyniku prac serwisowych na urządzeniach
	Szkodliwe, ekotoksyczne, palne
	0,3

	6
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Drewno (trociny), bawełna, tkaniny syntetyczne, sorbenty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami niebezpiecznymi
	Palne, ekotoksyczne
	1,0

	7
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Szkło, aluminium, tworzywa sztuczne, zanieczyszczone rtęcią i jej związkami
	Ekotoksyczne
	0,6

	8
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	Woda, składniki kwaśne (fluorki, chlorki, siarczany, siarczki)
	Drażniące, żrące
	0,15



b) odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Podstawowy skład chemiczny
	Właściwości
	Ilość odpadów
[Mg/rok]

	1
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	Guma, tkanina kordowa, drut stalowy
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	2,0

	2
	10 01 80
	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
	Tlenki krzemu (ok. 40%), glinu, wapnia i żelaza
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	18 000,0

	3
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalania w złożu fluidalnym)
	Tlenki krzemu, tlenki metali, siarczan wapnia
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	4 000,0

	4
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Bawełna, skóra, tkaniny z włókien syntetycznych
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	23,0

	5
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Stal, aluminium, miedź, metale szlachetne, szkło tworzywa sztuczne
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	0,25

	6
	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Stal, aluminium, miedź, metale szlachetne, szkło tworzywa sztuczne
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	0,01

	7
	16 11 06
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
	Wyroby ceramiczne powstałe z wypalania gliny szamotowej
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	10,00

	8
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	Tworzywa sztuczne, metale szlachetne, aluminium
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	0,05

	9
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
	Związki krystaliczne tlenków: wapnia, krzemu, glinu, żelaza, magnezu, oraz elementy
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	10,0

	10
	17 02 02
	Szkło
	Piasek kwarcowy oraz dodatki węglan sodu, węglan wapnia, tlenki boru i żelaza
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	0,5

	11
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	Miedź, brąz, mosiądz
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	0,1

	12
	17 04 02
	Aluminium
	Aluminium
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	0,5

	13
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Żelazo i stal
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	150,0

	14
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Miedź, aluminium, tworzywa sztuczne
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	3,0

	15
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	Zeszklony bazalt, dolomit lub żużel w postaci krótkich włókien
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	10,0

	16
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	Węgiel, piasek, woda
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	5,0

	17
	19 09 05
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	Żywice jonowymienne- poliestrowe, sulfonianowe
	Niestwarzający zagrożenia dla środowiska
	1,0



4.2 Źródła powstawania odpadów, miejsca i sposób magazynowania odpadów, sposoby gospodarowania odpadami

a) odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod odpadu i rodzaj odpadu
	Źródło powstawania odpadu
	Miejsce i sposób magazynowania
	Sposób gospodarowania odpadem

	1
	06 02 03* Wodorotlenek amonowy
	Odpad wytwarzany w instalacji kotłów węglowych.
Odpadem jest woda deszczowa zanieczyszczona wodorotlenkiem amonowym zebrana w wannie pod zbiornikami amoniaku. Roztwór ten ze względu na jakość (np. niższe stężenie) nie może być ponownie wykorzystany w instalacji.
	Odpady nie będą magazynowane na terenie zakładu. Odpady bezpośrednio po wytworzeniu będą przepompowywane do zbiornika środka transportu i wywożone do odbiorcy odpadów.
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	2
	13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Odpad wytwarzany w instalacji kotłów węglowych i olejowych.
Odpad stanowią zużyte oleje powstające w wyniku procesu odseparowania z kondensatu powstającego w procesie technologicznym w pomieszczeniu sprężarkowni oraz w wyniku ich wymiany w urządzeniach.
	Oleje magazynowane będą w szczelnych, oznakowanych beczkach ustawionych na tacach w zamykanym magazynie odpadów niebezpiecznych (magazyn smarów) znajdującym się w budynku murowanym A2.
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	3
	13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Odpad wytwarzany w instalacji kotłów węglowych.
Odpad stanowią zużyte oleje powstające w wyniku procesu odseparowania z kondensatu powstającego w procesie technologicznym w pomieszczeniu sprężarkowni.
	Oleje magazynowane będą w szczelnych, oznakowanych beczkach ustawionych na tacach w zamykanym magazynie odpadów niebezpiecznych (magazyn smarów) znajdującym się w budynku murowanym A2.
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania.

	4
	13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.
	Odpad wytwarzany w instalacji kotłów węglowych i olejowych. Odpady stanowić będą zużyte oleje powstające w wyniku ich wymiany w urządzeniach.
	Oleje magazynowane będą w szczelnych, oznakowanych specjalistycznych beczkach ustawionych na tacach w zamykanym magazynie odpadów niebezpiecznych (magazyn smarów) znajdującym się w budynku murowanym A2.
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	5
	13 08 02* Inne emulsje
	Odpad wytwarzany w instalacji kotłów węglowych. Odpad stanowi emulsja wody i oleju powstająca w pomieszczeniu sprężarkowni w wyniku prac serwisowych.
	Odpady nie będą magazynowane na terenie zakładu. Odpady bezpośrednio po wytworzeniu będą przepompowywane do zbiornika środka transportu i wywożone do odbiorcy odpadów.
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	6
	15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PBC)
	Odpad wytwarzany w instalacji kotłów węglowych.
Odpad stanowią sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo, ubrania ochronne zanieczyszczone olejami lub innymi substancjami niebezpiecznymi, zanieczyszczone podczas obsługi i konserwacji urządzeń pracującej instalacji. Będą to także worki filtracyjne wymienione w filtrach tkaninowych.
Odpad powstaje podczas bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń pracujących w instalacji oraz w filtrach.
	Odpady te gromadzone będą w oznakowanym szczelnym pojemniku znajdującym się w wyznaczonym miejscu w zamykanym magazynie smarów i odpadów niebezpiecznych w budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	7
	16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Odpadem są zużyte świetlówki z pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia instalacji oraz zużyte lub uszkodzone monitory komputerowe z urządzeń monitorujących i sterujących pracą instalacji.
	Świetlówki są magazynowane w oryginalnych opakowaniach, umieszczone w opisanym pojemniku, ustawionym w magazynie odpadów, w obiekcie A14. Pozostałe odpady nie są magazynowane na terenie zakładu tylko na bieżąco przekazywane odbiorcom
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	8
	16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	Odpad wytwarzany w instalacji kotłów węglowych.
Odpad to kondensat ze spalin. Powstaje w chłodnicy spalin na skutek nagłego wystudzenia próbki pobranej z kanału spalin przed analizą. Z próbki usuwana jest wilgoć, która następnie jest odprowadzona pompkami perystaltycznymi do butli kondensatu.
	Odpady magazynowane będą w szczelnych, oznakowanych butlach lub pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie kwasu. Butle i pojemniki ustawiane będą na tacach. Odpady magazynowane będą w zamykanych kontenerach monitoringu spalin (kontenerowy analizator spalin K1/K2 i K3/K5)
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania



b) odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod odpadu i rodzaj odpadu
	Źródło powstawania odpadu
	Miejsce i sposób magazynowania
	Sposób gospodarowania odpadem

	1
	07 02 99 Inne niewymienione odpady
	Odpadem są zużyte taśmy przenośnikowe z instalacji
	Odpady są magazynowane selektywnie w opisanym pojemniku ustawionym na placu o utwardzonym podłożu w obrębie placu żużlowego 
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	2
	10 01 80 Mieszanki popiołowo- żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
	Odpadem są produkty spalania węgla powstałe w instalacji do odżużlania kotłów
	Odpady będą magazynowane selektywnie luzem w wyznaczonym miejscu placu żużlowego - plac o utwardzonym podłożu
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do zbierania lub przetwarzania, lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku R5

	3
	10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalania w złożu fluidalnym)
	Odpad wytwarzany w instalacji kotłów węglowych. Odpad stanowi produkt poreakcyjny i pył z instalacji odsiarczania spalin wytrącony w filtrach tkaninowych i pyły wytrącone w odpylaczach wstępnych
	Odpady są magazynowane w zbiorniku produktu poprocesowego o pojemności 350 m3
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	4
	15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpad powstaje podczas bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń pracujących w instalacji - worki filtracyjne w filtrach
	Odpady są selektywnie zbierane i umieszczane w oznakowanych pojemnikach w magazynie odpadów w obiekcie A14
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	5
	16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 lub 16 02 13
	Odpadem są zużyte jednostki komputerowe, klawiatury, kalkulatory i inne urządzenia elektryczne i elektroniczne monitorujące i sterujące pracą instalacji
	Odpady są magazynowane w oznakowanych opakowaniach fabrycznych lub luzem w opisanym pojemniku w wyznaczonym miejscu, w pomieszczeniu warsztatu elektrycznego, w budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	6
	16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Odpad stanowić będą zużyte elektroniczne i elektryczne części maszyn i urządzeń monitorujących i sterujących pracą instalacji niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	Odpady są magazynowane w oznakowanych opakowaniach fabrycznych lub luzem w opisanym pojemniku w wyznaczonym miejscu, w pomieszczeniu magazynu części, w budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	7
	16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych innych niż wymienione w 16 11 05
	Odpady powstają podczas remontów i konserwacji kotłów.
	Odpady są gromadzone w pryzmie na utwardzonym szczelnym podłożu lub w pojemniku/kontenerze, na wydzielonym miejscu w obrębie placu żużlowego
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	8
	16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	Odpadem są uszkodzone dyskietki, płyty CD, przenośna pamięć itp. z urządzeń monitorujących i sterujących pracą instalacji.
	Odpady magazynowane są w oznakowanych opakowaniach fabrycznych lub luzem w opisanym pojemniku w wyznaczonym miejscu, w pomieszczeniu magazynu części, w budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	9
	17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	Odpady powstawać będą podczas remontów, napraw instalacji
	Odpady będą magazynowane selektywnie luzem lub w kontenerze ustawionym na utwardzonym podłożu w obrębie placu żużlowego
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	10
	17 02 02 Szkło
	Odpady powstawać będą podczas remontów, napraw instalacji
	Odpad gromadzony w zamykanym opisanym pojemniku ustawionym na utwardzonym podłożu w obrębie placu żużlowego
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	11
	17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
	Odpady powstawać będą podczas remontów, napraw instalacji
	Odpad jest magazynowany selektywnie w opisanym pojemniku ustawionym w wyznaczonym miejscu, w pomieszczeniu warsztatu elektrycznego i pomieszczeniu warsztatu mechanicznego, w budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do
przetwarzania lub zbierania 

	12
	17 04 02 Aluminium
	Odpady powstawać będą podczas remontów, napraw instalacji
	Odpad jest magazynowany selektywnie w opisanym pojemniku ustawionym w wyznaczonym miejscu, w pomieszczeniu warsztatu mechanicznego, w budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do zbierania lub
przetwarzania

	13
	17 04 05 Żelazo i stal
	Odpady powstawać będą podczas remontów, napraw instalacji
	Odpad jest gromadzony selektywnie w opisanym pojemniku lub kontenerze, w wyznaczonym miejscu, w pomieszczeniu warsztatu mechanicznego, w budynku A2 lub na placu przy budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	14
	17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Odpady powstawać będą podczas remontów, napraw instalacji
	Odpad jest gromadzony selektywnie w opisanym pojemniku lub kontenerze, w wyznaczonym miejscu, w pomieszczeniu warsztatu elektrycznego, w budynku A2 lub na placu przy budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	15
	17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	Odpady (np. wełna mineralna) powstawać będą podczas remontów, napraw instalacji ciepłowniczych
	Odpad magazynowany selektywnie luzem w stertach, workach lub pojemniku, na utwardzonym podłożu w obrębie placu żużlowego
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	16
	19 08 02 Zawartość piaskowników
	Odpady powstają podczas czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z terenów zakładu m.in. z placów magazynowania węgla
	Odpad magazynowany selektywnie luzem lub w pojemniku/kontenerze ustawionym na utwardzonym podłożu w obrębie placu żużlowego
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania

	17
	19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	Odpad powstaje podczas eksploatacji instalacji uzdatniania wody technologicznej
	Odpad gromadzony jest w opisanych workach lub pojemniku, ustawionych w wyznaczonym miejscu, w pomieszczeniu magazynu części, w budynku A2
	Przekazywane uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania lub zbierania




- Zaleca się, aby pojemniki, w których magazynowane będą odpady niebezpieczne były szczelne 
i opisane, ustawione w wydzielonych pomieszczeniach, w wyznaczonych opisanych miejscach, poza obszarami lokalizacji stanowisk pracy. Miejsca gromadzenia odpadów 
w postaci ciekłej winny być również wyposażone w stosowne sorbenty do neutralizacji ewentualnego wycieku tych odpadów, skuteczną wentylację i odpowiednie urządzenia gaśnicze.
- Łączny czas magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów nie przekroczy terminów określonych w art. 25 ust. 4, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- Posiadacz odpadów jest zobowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, jeżeli 
z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to te odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
- Przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania dopuszczone jest poprzez podmiot prowadzący zbieranie odpadów.
- Wszystkie powstałe odpady winny być przekazywane innym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- Pracownikom mającym kontakt z odpadami niebezpiecznymi należy zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.3. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego
Warunki przeciwpożarowe winny być zgodne z warunkami określonymi w „Operacie przeciwpożarowym dla miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów” dla Zakładu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w zlokalizowanym Częstochowie w przy ul. Rejtana 37/39 Częstochowie – instalacji do spalania paliw – Ciepłownia Rejtan – ze stycznia 2021 r. wykonanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie nr MZ.5585.3.2.2021.MK 
z dnia 1 lutego 2021 r., w szczególności:
Odpady powstające w zakładzie są magazynowane:
· na placu magazynowym żużla o powierzchni 915 m2,
· w budynku magazynowo-warsztatowym A2,
· na placu przy budynku magazynowo-warsztatowym A2,
· we wiacie magazynowej (budynku magazynowym) A14,
· w zbiorniku magazynowym produktu poreakcyjnego do magazynowania mieszaniny popiołów lotnych o pojemności 350 m3,
· w kontenerowym analizatorze spalin kotłów K1/K2,
· w kontenerowym analizatorze spalin kotłów K3/K5.
Magazynowane w zakładzie odpady nie są materiałami niebezpiecznymi pożarowo w rozumieniu rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków.
Gęstość obciążenia ogniowego dla:
· placu magazynowego żużla wynosi do 200 MJ/m2,
· budynku magazynowo-warsztatowego A2: w pomieszczeniu magazynu olejów 
i smarów do 1000 MJ/m2; w pomieszczeniu warsztatu elektrycznego i magazynu części do 500 MJ/m2, plac przy budynku A2 nie wpływa znacząco na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego budynku,
· wiaty magazynowej A14 wynosi do 500 MJ/m2,
· zbiornika magazynowego – nie dotyczy,
· kontenerowego analizatora spalin kotłów K1/K2 – nie dotyczy,
· kontenerowego analizatora spalin kotłów K3/K5 – nie dotyczy.
W miejscach magazynowania odpadów nie są prowadzone ani nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe ani nie przewiduje się magazynowania takich materiałów w sposób, który powodowałby powstawanie takich mieszanin, w trakcie ich normalnego użytkowania.
Budynek magazynowo-warsztatowy A2 wyposażony jest w:
· system sygnalizacji pożarowej,
· hydranty wewnętrzne 52 na kondygnacji parteru oraz hydrat wewnętrzny 25 na kondygnacji piętra,
· przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
· pompy przeciwpożarowe pompowni na poziomie kondygnacji podziemnej,
· przeciwpożarowe klapy odcinające na przewodach wentylacyjnych sterowane poprzez system sygnalizacji pożarowej,
· awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
· urządzenie do usuwania dymu na klatce schodowej.
Wyposażenie w gaśnice:
· plac magazynowy żużla – w ilości 2 kg proszku gaśniczego ABC na każde 300 m2 strefy pożarowej placu – łączna wymagana masa min. 8 kg – odległość do gaśnic nie przekracza 30 m,
· budynek magazynowo-warsztatowy A2 – realizowane wg normatywu 2 kg/100 m2 powierzchni strefy pożarowej – łączna wymagana masa min. 6 kg, gaśnice zlokalizowane w odległości do 30 m z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek,
· we wiacie magazynowej A14 – realizowane wg normatywu 2 kg/100 m2 strefy pożarowej – łączna wymagana masa min. 6 kg, gaśnice zlokalizowane w odległości do 30 m z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek,
· zbiornik magazynowy – nie dotyczy,
· kontenerowego analizatora spalin kotłów K1/K2 – nie dotyczy,
· kontenerowego analizatora spalin kotłów K3/K5 - nie dotyczy.
Obiekty, w których magazynowane są odpady, ze względu na swoją charakterystykę pożarową, nie wymagają doprowadzenia drogi pożarowej. Niezależnie od tego na terenie kompleksu elektrociepłowni występuje wewnętrzny układ drogowy spełniający wymagania dla dróg pożarowych.
Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozważanych obiektów związanych z gospodarką odpadami wynosi ze względu na ich powierzchnię i gęstość obciążenia ogniowego 10 dm3/s. Zaopatrzenie jest realizowane z zakładowej sieci wodociągowej przeciwpożarowej pierścieniowej DN 200. Na przedmiotowej sieci przeciwpożarowej zamontowane są hydranty naziemne DN 100, ich rozmieszczenie zapewnia, że odległość od miejsc magazynowania odpadów do najbliższego hydrantu wynosi nie więcej niż 75 m.”
IV. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie
I. Uzasadnienie faktyczne:
Decyzją z dnia 19 października 2005 r. znak: OŚR.I.7681-5/04/05 Prezydent Miasta Częstochowy, udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej przy ul. Rejtana 37/39 w Częstochowie. 
Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami: 
1) Prezydenta Miasta Częstochowy: znak OŚR.I.7681-13/08/09 z dnia 5 czerwca 2009 r.,
2) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2792/OS/2013 z dnia z dnia 30 grudnia 2013 r.,
3) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2527/OS/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.,
4) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1858/OS/2015 z dnia 22 października 2015 r.,
5) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2341/OS/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.,
6) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1518/OS/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
7) Marszałka Województwa Śląskiego: nr 3380/OE/2022 z dnia 4 października 2022 r.,
8) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1607/OE/2023 z dnia 04.05.2023 r.

W dniu 19 września 2023 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Strony, z dnia 6 września 2023 r. o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.
W treści wniosku Strona wystąpiła o:
- zmianę w zakresie zużycia surowców, paliw i energii,
- zmianę w zakresie gospodarki odpadami,
Spółka Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wskazała, że zakres zmian zapewni bezpieczeństwo energetyczne Spółce w warunkach kryzysowych związanych z pozyskiwaniem paliw, natomiast w zakresie gospodarki odpadami, zmiany określą dalszy sposób postępowania 
z odpadami wytwarzanymi w Ciepłowni Rejtana, wszystkie odpady wytwarzane w ciepłowni będą mogły zostać przekazane firmom, które prowadzą zbieranie odpadów.
Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym :
1) zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm., dalej: ustawa POŚ);
Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 1 punktem 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2. ust. 1. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.). 
Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:
1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ.
Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.
II. Przebieg postępowania administracyjnego
Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwszy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku  o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.
Mając na uwadze, że przedmiotowe pozwolenie zintegrowane obejmuje pobór wód, Organ stwierdził, że stroną postępowania jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Sieradzu.
Pismem z dnia 26 września 2023 r. znak: OE-PZ.KW-001666/23 organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił Stronę postępowania i Zarząd Zlewni w Sieradzu, że przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strony nie wniosły uwag do sprawy we wskazanym terminie.
III. Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się 
w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. 
Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).
Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). 
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast 
z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony 
w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).  
Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).
System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach; 
4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 ̶ 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. 
Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa 
w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:
- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ. 
Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188  ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. 
Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:
- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 
   i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art.       188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.
Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia. 
Biorąc zatem pod uwagę:
- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
- zakres przedmiotowy wniosku;
organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe
W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego w części:
I. „Rodzaj i parametry instalacji”
a) punkt 2 „Charakterystyka instalacji”
- podpunkt „2.1.3. Instalacja do produkcji energii cieplnej”,
b) punkt „3. Wielkość produkcji, zużycie surowców, paliw i energii”, 
II. „Ustalam warunki eksploatacji instalacji” 
a) punkt 4. „W zakresie gospodarki odpadami” 
Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:
1. Kwestie ogólne; 
2. Gospodarka odpadami;

Ad. I 
W kwestiach ogólnych dokonano aktualizacji zapisów zużycia surowców, paliw i energii. Skorygowane zostały parametry węgla kamiennego spalanego w kotłach w dostosowaniu do stanu faktycznego oraz prognozy zużycia surowców i energii elektrycznej w instalacji. 

Ad. II
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w Częstochowie nie wnioskowała o zmiany w zakresie rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów. 
Wnioskowane zmiany dotyczą doprecyzowania zapisów pozwolenia zintegrowanego, określających dalszy sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi w Ciepłowni Rejtana. Odpady wytwarzane w ciepłowni będą przekazane firmom, które prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wyjątek stanowią odpady o kodzie 10 01 80 – mogą być przekazywane osobom fizycznym lub jednostką organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami do odzysku R5.
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.
W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. 
Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji. 
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 



Podpisano: Z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego; 
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