
	   
	

	
	Katowice, dnia 20 grudnia 2023 r.
Nr sprawy: OE-PZ.7222.89.2022
                 (OS-PZ.7222.50.2020)
Nr pisma: OE-PZ.KW-002020/23

	



	(za dowodem doręczenia)

	


Decyzja nr     
	


4779/OE/2023

	
	

	
	

	Organ wydający:
	Marszałek Województwa Śląskiego

	
	

	w sprawie
	1. wniosku z 5 marca 2020 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego

	
	

	na podstawie
	[bookmark: _Hlk135989948]art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) (dalej: ustawa Kpa), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 187 ust. 4a, art. 192, art. 201, art. 211, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) (dalej: ustawa POŚ), 
art. 45 ust. 4, 6, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) (dalej: ustawa o odpadach),

	
	

	orzekam:
[bookmark: _Hlk141700026][bookmark: _Hlk134878715][bookmark: _Hlk153270200][bookmark: _Hlk146006299]zmienić pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z 3 marca 2011 r. nr 631/OS/2011 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z 27 kwietnia 2012 r. nr 1009/OS/2012, z 9 maja 2013 r. nr 1052/OS/2013, z 25 marca 2014 r. nr 691/OS/2014, z 26 listopada 2014 r. nr 2600/OS/2014 oraz decyzją z 21 marca 2023 r. nr 1129/OE/2023) dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. Metalurgicznej 5, eksploatowanej przez Odlewnię „CEMA-MYSTAL” Sp. z o. o z siedzibą w Myszkowie (NIP: 5771956727), w następujący sposób:



I. [bookmark: _Hlk146017257]W części I decyzji: „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie energii, materiałów, surowców i paliw”: 

1) punkt 2. „Lokalizacja” otrzymuje brzmienie:


„2. Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji.

Działalność objęta niniejszym pozwoleniem realizowana jest w instalacji należącej do spółki Odlewnia „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o., zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. Metalurgicznej 5. Instalacja znajduje się na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa, a będącym w wieczystym użytkowaniu Spółki Odlewnia CEMA-MYSTAL Sp. z o. o., o powierzchni 6,9721 ha, położonej w granicach działek oznaczonych numerami: 368/31, 368/43, 368/126, 368/127, 368/74, 368/75, 368/125.
Wokół terenu zakładu funkcjonują inne podmioty gospodarcze o różnym profilu produkcji oraz magazyny. Zabudowa mieszkaniowa występuje po stronie zachodniej w odległości ok. 300 m od terenu zakładu.”

a) prowadzący instalację IPPC:
	Lp.
	Nazwa prowadzącego instalację IPPC
	Siedziba prowadzącego instalację
	REGON 
	NIP

	
	
	ulica i numer
	kod
	miasto
	
	

	1
	Odlewnia „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o.
	ul. Metalurgiczna 5
	42-300
	Myszków

	241534663
	5771956727


b) instalacja IPPC objęta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym:
	Lp.
	Nazwa instalacji IPPC
	adres instalacji
	Branża IPPC
	Kwalifikacja przedsięwzięcia
	liczba instalacji tej branży
	Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja

	
	
	ulica i numer
	kod
	miasto
	
	
	
	

	1
	Instalacja do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę
	ul. Metalurgiczna 5
	42-300
	Myszków
	2.4
	Rozp.* 
§ 2 ust. 1 pkt 13 b
POŚ:
art. 378 ust. 2a
	1 instalacja branży odlewniczej do produkcji odlewów staliwnych i żeliwnych
	368/31, 368/43, 368/126, 368/127, 368/74, 368/75, 368/125


 * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na    środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)									           „


2) punkt 3. „Charakterystyka instalacji, opis technologiczny” otrzymuje brzmienie:

„3. Charakterystyka instalacji, opis technologiczny.

A. Instalacja IPPC.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]Instalację wytopu i odlewania staliwa i żeliwa stanowią powiązane technologicznie odrębne linie technologiczne:
· [bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Linia wytopu stali i żeliwa w 3 piecach łukowych i 1 piecu indukcyjnym,
· [bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Linia przygotowania form odlewniczych i rdzeni,
· Linia zalewania form i wstępnej obróbki odlewów surowych,
· Linia obróbki mechanicznej powierzchni, obróbki cieplnej oraz obróbki wykańczającej odlewy.

Parametry technologiczne instalacji IPPC:
[bookmark: bookmark53]Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosi 9000 Mg/rok ciekłego metalu (w tym 500 Mg/rok żeliwa), co daje około 6000 Mg/rok odlewów staliwnych i/lub żeliwnych.


3.1. [bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark57] Linia technologiczna wytopu stali i żeliwa w trzech piecach łukowych i piecu indukcyjnym.

Zadaniem linii technologicznej jest produkcja stali oraz żeliwa, realizowana w trzech piecach elektrycznych łukowych oraz piecu indukcyjnym o wydajności:
· piece elektryczne łukowe:
· [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]10 Mg/wytop - 1 szt.
· 5 Mg/wytop - 2 szt.
· piec indukcyjny 2-tyglowy:
· 1 Mg/wytop - 1 szt.


[bookmark: _Hlk152244257]Parametry techniczne i technologiczne pieców
	[bookmark: _Hlk152244279]Lp.
	Parametr
	Jednostka
	piec 5 Mg 
- nr 1
	piec 5 Mg 
- nr 2
	piec 10 Mg - nr 3
	piec 1 Mg

	1.
	Typ
	-
	elektryczny łukowy
	Indukcyjny 2-tyglowy

	2.
	Wydajność nominalna
	Mg
	5
	5
	10
	1

	3.
	Wydajność robocza
	Mg/wytop
	5
	5
	10
	1

	4.
	Moc transformatora
	KVA
	3000
	3000
	5000
	800

	5.
	Elektrody
	-
	Grafitowe o średnicy 250 mm
	300 mm
	-

	6.
	Temperatura procesu
	K
	1890

	7.
	Czas wytopu
	h
	4
	4
	4
	1

	8.
	Ilość wytopów w roku
	-
	1200
	1200
	600
	3000

	9.
	Czas pracy w roku
	h/rok
	4800
	4800
	2400
	1200

	10.
	Jednostkowe zużycie energii
	KWh/Mg metalu
	1087
	1087
	1087
	700

	11.
	Czynnik chłodzący piec
	-
	Woda
	Woda/glikol monoetylowy




W skład linii technologicznej wchodzą następujące urządzenia i zespoły urządzeń technologicznych:
a) [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]urządzenia transportu materiałów wsadowych do pieców,
b) [bookmark: bookmark62]piece elektryczne łukowe oraz piec indukcyjny,
c) kadzie odlewnicze, o pojemności 10 Mg, 15 Mg i 2 Mg, wraz z urządzeniami transportu wytopionego metalu.

Parametry technologiczne linii wytopu:
[bookmark: bookmark63]Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosi 9000 Mg/rok ciekłego metalu (w tym 500 Mg/rok żeliwa), co daje około 6000 Mg/rok odlewów staliwnych i/lub żeliwnych.


3.2.  Linia technologiczna przygotowania form odlewniczych i rdzeni.

Zadaniem linii technologicznej jest przygotowanie materiałów formierskich, wykonanie form odlewniczych i rdzeni. Masa formierska samoutwardzalna jest wykonywana na stacji przerobu mas, wyposażonej w mieszarko-nasypywarki wraz z urządzeniami transportującymi surowce. Masa rdzeniowa wykonywana jest na żywicach fenolowoformaldehydowych w mieszarkach skrzydełkowych.
W skład linii technologicznej wschodzą następujące urządzenia i zespoły urządzeń technologicznych:

a) [bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]suszarki fluidyzacyjne piasku,
b) [bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]zbiorniki magazynowe, urządzenia transportujące,
c) [bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]urządzenia do sporządzania mas samoutwardzalnych (mieszarko-nasypywarki),
d) [bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]urządzenia sporządzania mas rdzeniowych (mieszarki skrzydełkowe),
e) stanowiska formowania ręcznego.

Parametry technologiczne linii przygotowania form odlewniczych i rdzeni:
Maksymalna zdolność produkcyjna – 39 500 Mg/rok mas formierskich i rdzeniowych na rok.

3.3. [bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark90] Linia technologiczna zalewania form i wstępnej obróbki odlewów surowych.
Zadaniem linii technologicznej jest zalewanie płynnym metalem form (metodą syfonową), wybicie odlewów z form oraz wstępna obróbka mechaniczna odlewów (mechaniczne obcinanie układów wlewowych lub upalanie palnikami).
W skład linii technologicznej wchodzą następujące urządzenia i zespoły urządzeń technologicznych:
a) [bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]urządzenia transportu metalu płynnego (suwnice),
b) [bookmark: bookmark93]stanowiska zalewowe,
c) [bookmark: bookmark94]stanowisko wybijania odlewów,
d) [bookmark: bookmark95]stanowisko ubijania lub upalania układów wlewowych,
e) urządzenia transportujące odlewy (wózki trolejowe, suwnice).

Parametry technologiczne linii zalewania form i wstępnej obróbki odlewów surowych:

[bookmark: bookmark96]Maksymalna zdolność produkcyjna - 6 000 Mg odlewów /rok.
a) [bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]uzysk technologiczny linii:	 65-70 %.

3.4. [bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark105] Linia technologiczna obróbki mechanicznej powierzchni, obróbki cieplnej oraz obróbki wykańczającej odlewy.
Zadaniem linii jest obróbka mechaniczna i cieplna wykonanych odlewów, po ich wcześniejszym oczyszczeniu z masy formierskiej i rdzeniowej. Obróbka mechaniczna obejmuje obcięcie układów wlewowych i szlifowanie. Obróbka cieplna obejmuje wyżarzanie, ulepszanie cieplne oraz hartowanie powierzchniowe odlewów.
W skład linii wchodzą następujące urządzenia i zespoły urządzeń technologicznych:
a) [bookmark: bookmark106]urządzenia transportujące odlewy,
b) [bookmark: bookmark107]urządzenia obróbki powierzchniowej (oczyszczarki śrutowe - przelotowe i komorowe),
c) [bookmark: bookmark108]piece do obróbki cieplnej - 5 szt.,
d) [bookmark: bookmark109]wanna hartownicza - 4 szt.,
e) urządzenia obróbki wykańczającej (szlifierki) - 15 szt.

Maksymalna zdolność produkcyjna - 6 000 Mg odlewów /rok.
a) uzysk technologiczny linii:	 65-70 %.

B. Instalacje pomocnicze (niepowiązane technologicznie z instalacją IPPC).
Instalację tą stanowią dwa kotły grzewcze, typu Dietrich GT 409 i Dietrich DTG-320-8, opalane gazem ziemnym, służące do zabezpieczenia potrzeb grzewczych w zakresie c.o i c.w.u. odpowiednio obiektów produkcyjnych, jak i administracyjnych, o łącznej mocy cieplnej 0,455 MW.”


3) punkt 4. „Źródła i miejsca wprowadzania do środowiska substancji i energii” otrzymuje brzmienie:

[bookmark: bookmark116]„4. Źródła i miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii.

[bookmark: bookmark119]4.1. Źródłami emisji do powietrza substancji gazowo-pyłowych z instalacji IPPC są:
4.1.1. Linia wytopu staliwa i żeliwa:
Źródłem emisji są układy odciągowo-odpylające:
1) [bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Układ odciągowo-odpylający z E-1a, E-1b, E-1c - odprowadza substancje z dwóch pieców elektrycznych, o pojemności 5 Mg/wytop i składa się z: ujęć miejscowych, kolektorów odprowadzająco-doprowadzających substancje, wentylatora ciągu, trzech filtrów tkaninowych, trzech emitorów.
2) [bookmark: bookmark122]Układ odciągowo-odpylający z E-2a, E-2b, E-2c - odprowadza substancje z pieca elektrycznego, o pojemności 10 Mg/wytop i składa się z: ujęć miejscowych, kolektorów odprowadzająco- doprowadzających substancje, wentylatora ciągu, trzech filtrów tkaninowych oraz trzech emitorów.
[bookmark: bookmark123]Układem odciągowo-odpylającym pieców odprowadzane są substancje lotne, powstające podczas wykonywania ściągania żużla z pieców w trakcie procesu wytopu, jak również substancje, powstające podczas ściągania żużla z kadzi, po zakończonym rozlewaniu płynnego metalu do form.
Uzyskane w procesie wytopu staliwo i żeliwo są za pomocą kadzi zatyczkowych, unoszonych suwnicami, zalewane do form skrzynkowych, rozmieszczonych na powierzchni hali. Przygotowanie kadzi odlewniczych polega na ich wygrzewaniu przed odlewaniem oraz suszeniu nowego wyłożenia ogniotrwałego, co wiąże się z emisją substancji gazowo-pyłowych do powietrza. Emisja ta ma charakter wyłącznie niezorganizowany. Czynności technologiczne, będące źródłem ww. emisji do powietrza wykonywane są na stanowiskach: suszenia ogniotrwałego - wyposażone w jeden palnik (max. zużycie gazu 30 m3/h, czas suszenia 24 - 48 h), oraz wygrzewania kadzi - wyposażone w 3 palniki (max. zużycie gazu 30 m3/h/palnik, czas wygrzewania 3 - 4 h).

4.1.2. [bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark127]Linia przygotowywania form odlewniczych i rdzeni.
Źródłem emisji substancji są:
1) [bookmark: bookmark128]Zbiorniki surowców - emisja niezorganizowana substancji pyłowych do powietrza.
2) [bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]Suszarki piasku - proces suszenia piasku prowadzony jest w dwóch suszarkach fluidyzacyjnych, pracujących przemiennie i jest źródłem emisji do powietrza substancji gazowo-pyłowych. Gazy odlotowe z 2 suszarek piasku ujmowane są i wprowadzane do powietrza, po uprzednim odpyleniu, poprzez emitor E-5. Układ odciągowo-odpylający składa się z ujęć miejscowych, kolektorów, odpylaczy mokrych, wentylatorów ciągu oraz emitora.
3) [bookmark: bookmark131]Mieszarko-nasypywarka - proces przygotowania masy jest źródłem niezorganizowanej emisji do powietrza substancji pyłowych.
4) [bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]Mieszarki skrzydełkowe - w mieszarce skrzydełkowej, typ MS, sporządzane są masy rdzeniowe i przy użyciu żywic rezolowych. Proces ten jest źródłem niezorganizowanej emisji substancji pyłowo-gazowych. 
5) [bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]Urządzenia transportujące surowce oraz przesypy – zostały obudowane i są źródłem niezorganizowanej emisji do powietrza.
6) Stanowisko sporządzania form - formy sporządza się ręcznie, poprzez zagęszczanie masy gotowej, wykonanej na mieszarko-nasypywarkach.
7) [bookmark: bookmark137]Ubijanie ubijakami pneumatycznymi masy gotowej lub maszynowo. Wykonywanym operacjom towarzyszy niewielki unos substancji pyłowych, na stanowisku pracy, który odprowadzany jest na zewnątrz układem wentylacji grawitacyjnej hali, stanowiąc emisję niezorganizowaną.
8) Stanowisko formowania ręcznego - formy sporządza się poprzez ubijanie ubijakami pneumatycznymi masy gotowej. Wykonywanym operacjom towarzyszy niewielki unos substancji pyłowych na stanowisku pracy, który odprowadzany jest na zewnątrz układem wentylacji grawitacyjnej hali, stanowiąc emisję niezorganizowaną.

4.1.3. [bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark141]Linia zalewania form i wstępnej obróbki odlewów surowych.
Źródłem emisji substancji są:
1) [bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]Zalewanie form (stanowiska zalewowe) - substancje pyłowe i gazowe, powstające w trakcie wykonywania niniejszych czynności odprowadzane są do powietrza w formie emisji niezorganizowanej.
2) Wybijanie odlewów (kraty wstrząsowe) - wybijanie odlewów realizowane jest na kracie wstrząsowej, z ujęciem substancji znad kraty i podczyszczeniem zapylonego powietrza w filtrze tkaninowym, przed skierowaniem do powietrza (emitor E-15) oraz kracie wstrząsowej bez wymuszonego odciągu mechanicznego tj. z emisją niezorganizowaną. Wykorzystanie tej kraty w procesie technologicznym może wystąpić wyłącznie w okresie awarii kraty z układem wentylacyjno-odpylającym.
3) Usuwanie układów wlewowych (palniki gazowe) - układy wlewowe usuwane są mechanicznie, poprzez ubijanie lub upalanie palnikami gazowymi na gaz ciekły propan-butan. Substancje pyłowe i gazowe, powstające w trakcie wykonywania niniejszych czynności, odprowadzane są do powietrza w formie emisji niezorganizowanej.

4.1.4. [bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark148]Linia technologicznej obróbki mechanicznej powierzchni, obróbki cieplnej oraz obróbki wykańczającej odlewów.
Źródłami emisji substancji są:
1) [bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]Oczyszczarki odlewów – oczyszczanie powierzchni odlewów realizowane jest w oczyszczarkach: wirnikowej OWPK – 4 i wirnikowo-zawieszkowej OWZ, o wydajności odpowiednio 4,5 Mg/h i 5 Mg/h oraz czasie pracy 720 h/rok i 1800 h/rok. Zapylone powietrze z oczyszczarek ujmowane jest układem odciągowo-odpylającym z emitorem E-8.
2) Piece do obróbki cieplnej – pięć pieców elektrycznych oporowych H01 i H02, wymiary trzonu 5x5 m, H05 i H09 o trzonie 4x2 m oraz H07, wymiary trzonu 3 x 1,5 m, bez emisji substancji gazowo-pyłowych do powietrza.
3) [bookmark: bookmark152]Wanna hartownicza - substancje gazowe znad wanny hartowniczej odprowadzane są układem odciągowym z E-13, składającym się z: kolektora odprowadzającego zanieczyszczenia znad wanny, wentylatora wyciągowego Fk-31,5 wraz z silnikiem 2,2 kW i emitora zadaszonego.
4) Szlifierki - substancje pyłowe, powstające w procesie obróbki wykańczającej odlewów poprzez szlifowanie, stanowią emisję o charakterze niezorganizowanym.
5) Stanowisko wykańczania odlewów z operacjami czyszczenia i naprawy odlewów, o wydajności do 1 Mg obrobionych odlewów na zmianę oraz zużyciem materiałów spawalniczych na poziomie ok. 60 szt. elektrod na zmianę roboczą. Substancje pyłowo-gazowe odprowadzane są układem odciągowo-odpylającym, z filtrem tkaninowym i wprowadzane do powietrza poprzez emitor E14.
6) Hartownica pozioma HHJM/8-CD.


4.1.5. Charakterystyka emitorów.

	Numer emitora
	Źródło emisji
	Wysokość emitora
[m]
	Średnica emitora
[m]
	Temperatura gazów
[K]
	Maksymalny przepływ gazów poreakcyjnych [m3/h]
	Prędkość gazów na emitorze
|m/s]
	Czas emisji  [h/rok]

	E-1a
	2 Piece lukowe 5 Mg
	25,0
	0,8
	298
	30 000
	16,6
	4 800

	E-1b
	2 Piece lukowe 5 Mg
	25,0
	0,8
	298
	30 000
	16,6
	4 800

	E-1c
	2 Piece łukowe 5 Mg
	25,0
	0,8
	298
	30 000
	16,6
	4 800

	E-2a
	Piec łukowy 10 Mg
	25,0
	0,8
	298
	30 000
	16,6
	2 400

	E-2b
	Piec łukowy 10 Mg
	25,0
	0,8
	298
	30 000
	16,6
	2 400

	E-2c
	Piec łukowy 10 Mg
	25,0
	0,8
	298
	30 000
	16,6
	2 400

	E-5
	Suszarki fluidyzacyjne
Nr 1 i 2
	25,0
	0,6
	300
	3800
	3,7
	4 320

	E-8
	Oczyszczarka OWPK-4 Oczyszczarka OWZ
	15,0
	0,6
	291
	7 200
	7,1
	720

	E-13
	Wanna hartownicza
	23,0
	0,45
	350
	3 100
	2,0
	4 200

	E-14
	Stanowisko wykańczania
odlewów
	12,5
	0,8
	286
	20 000
	11,0
	4 200

	E-15
	Krata wstrząsowa
	21,5
	1,0
	286
	29 990
	10,6
	4 200



„


4) w punkcie 4. „Źródła i miejsca wprowadzania do środowiska substancji i energii”, podpunkt 4.2. „Źródła hałasu do środowiska i parametry akustyczne źródeł hałasu” otrzymuje brzmienie:

„4.2. Źródła hałasu do środowiska i parametry akustyczne źródeł hałasu.
Źródła typu „budynek”
Źródła typu budynek
	Lp.
	Źródło
	Ilość pracujących urządzeń 
	Czas pracy podczas zmiany roboczej [min]
	Moc akustyczna [dBA]

	
	
	
	I zmiana
	II zmiana
	

	Hala odlewni

	1
	Suszarka fluidyzacyjna piasku
	2 szt.
w tym pracuje 1 szt.
	420
	420
	100,3

	2
	Wentylator odpylni suszarki piasku
	2 szt.
w tym pracuje 1 szt.
	420
	420
	92,2

	3
	Piec łukowy 5Mg nr 2
	2 szt.
w tym pracuje 1 szt.
(1 szt. 10 Mg nie pracuje)
	300
	300
	101,8

	4
	Chłodnica oleju transformatorowego pieca łukowego Nr 2
	2 szt.
	300
	300
	104,8

	5
	Krata wstrząsowa do wybijania odlewów z form
	1 szt.
	300
	300
	79,9

	6
	Suwnica pomostowa
	10 szt.
	420
	420
	102,1

	Otoczenie hali „Sprężarkownia”

	1
	Sprężarkownia
	3 szt. – sprężarki śrubowe
	420
	420
	87,5

	2
	Osuszacz ziębniczy
	1 szt.
	420
	420
	70,0



Źródła typu budynek
	Lp.
	Źródło
	Ilość pracujących urządzeń 
	Czas pracy podczas zmiany roboczej [min]
	Moc akustyczna [dBA]

	
	
	
	I zmiana
	II zmiana
	

	Hala oczyszczalni

	1
	Suwnica pomostowa 
	9 szt.
	360
	360
	102,1

	2
	Stanowisko ręcznego oczyszczania wyrobów
	4 szt.
	400
	400
	104,4

	3
	Stanowisko odpalania nadlewów palnikiem gazowym
	2 szt. 
w tym pracuje 1 szt.
	360
	360
	103,4



Źródła punktowe zewnętrzne
	Lp.
	Źródło
	Ilość pracujących urządzeń 
	Czas pracy podczas zmiany roboczej [min]
	Moc akustyczna [dBA]

	
	
	
	I zmiana
	II zmiana
	

	Hala odlewni

	1
	Wentylator wyciągowy spalin z pieców łukowych nr 1 i nr 2
	1 szt.
	300
	300
	92,4


„

5) [bookmark: _Hlk145920868]w punkcie 4. „Źródła i miejsca wprowadzania do środowiska substancji i energii”, podpunkt 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” otrzymuje brzmienie:

„4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.
4.3.1. Gospodarka wodna.

Gospodarka wodna zakładu opiera się na własnym ujęciu wód podziemnych z utworów triasowych, składającym się z dwóch studni, z których studnia nr 1 jest studnią podstawową, a studnia nr 2 stanowi źródło awaryjne. Starosta Myszkowski zawiadomieniem znak: OŚR.752/6/05 z dnia 15.11.2005 r. zatwierdził zasoby eksploatacyjne ww. ujęcia na Qe=40,0 m3/h i Se – 2,0 m dla obszaru zasobowego o powierzchni P = 2641 m2. Warunki poboru wód podziemnych z ww. ujęcia ustalone są w punkcie III.3. „Warunki poboru wód podziemnych” przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.
Woda do celów przemysłowych zużywana jest do uzupełniania obiegów chłodniczych, w procesie obróbki cieplnej i w odpylaczach mokrych. Odlewnia posiada zamknięty obieg chłodzenia pieców łukowych DAHA do topienia metali. Pojemność obiegów chłodniczych wynosi 80 m3.

4.3.2. Gospodarka ściekowa.
1. Ścieki przemysłowe.
W instalacji nie powstają ścieki przemysłowe.

2. Wody opadowe i roztopowe.
Wody opadowe i roztopowe powstają niezależnie od eksploatacji instalacji.
Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z terenu zakładu, ujmowane są zakładową kanalizacją deszczową i gromadzone w zbiorniku retencyjnym z funkcją przeciwpożarową (szczelny zbiornik bezodpływowy). Przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego, wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu podczyszczane są w osadniku oraz w separatorze lamelowym. W znacznej części woda gromadzona w zbiorniku ulega odparowaniu, częściowo wykorzystywana jest do zraszania terenu, a także stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe dla zakładu.
Maksymalna roczna ilość wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ujmowanej w zbiornik retencyjny wynosi około 3700 m3/rok (średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych - około 1000 m3/rok).”

3. Ścieki bytowe.
Ścieki bytowe powstają niezależnie od eksploatacji instalacji. 
Ścieki bytowe ujmowane są zakładową kanalizacją sanitarną i odprowadzane z terenu zakładu do kanalizacji sanitarnej innego podmiotu (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie, na podstawie zawartej umowy).
Ilość powstających ścieków bytowych, przyjęta na podstawie ilości wody wykorzystywanej do celów bytowych, wynosi około 3000 m3/rok.”

6) w punkcie 4. „Źródła i miejsca wprowadzania do środowiska substancji i energii”, podpunkt 4.4. „Gospodarka odpadami” otrzymuje brzmienie:

„4.4. Gospodarka odpadami.
[bookmark: _Hlk143767606]W zakładzie odpady powstają głównie w procesach technologicznych oraz w małym procencie w administracji i wydziałach pomocniczych. Łącznie powstaje około 1,90 Mg odpadów niebezpiecznych i około 40 604,37 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.” 

7) punkt 5. „Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, surowców i paliw” otrzymuje brzmienie:

„5. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, surowców i paliw.
5.1.  Zużycie surowców w ciągu roku.
a) sumaryczne zużycie surowców:
· wsad metaliczny – 9450 Mg
· dodatki niemetaliczne – 697,5 Mg, w tym:
· karburyt – 67,5 Mg
· wapno niegaszone – 450 Mg 
· dolomit prażony – 45 Mg
· fluoryt – 135 Mg
b) zużycie materiałów formierskich – 39240 Mg, w tym:
· piasek kwarcowy – 37815 Mg
· żywica – 64,8 Mg
· utwardzacz do szkła wodnego – 120 Mg
· utwardzacz– 40,2 Mg
· szkło wodne – 1200 Mg
z tego powstają: masy formierskie – 31386 Mg
masy rdzeniowe – 7854 Mg
z tego powstają: masy formierskie – 31386 Mg
masy rdzeniowe – 7854 Mg
5.2. Zużycie wody.
Zużycie wody (woda podziemna pobierana na potrzeby własne zakładu na warunkach ustalonych w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym) wynosi maksymalnie 12 000 m3/rok, w tym: 
a) do celów przemysłowych – około 9 000 m3/rok,
b) do celów bytowych – około 3 000 m3/rok.

5.3. Zużycie energii i paliw do celów technologicznych w ciągu roku:

a) zużycie paliw:
· gaz ziemny – 600000 m3
· gaz propan butan – 12 Mg
b) zużycie energii elektrycznej – 16800 MWh
c) zużycie energii cieplnej – 15343 GJ

5.4. Zużycie materiałów pomocniczych w ciągu roku:
a) śrut stalowy – 120 Mg
b) tarcze szlifierskie – 4,8 Mg
c) elektrody – 72 Mg
d) gazy techniczne – dwutlenek węgla – 6 Mg, tlen – 180 Mg.”


III. [bookmark: _Hlk146017305]W części III decyzji: „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”:

1) w punkcie 1.1. „Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w trakcie normalnego funkcjonowania instalacji IPCC” wykreśla się wiersze dotyczące emitorów: E-3, E-4, E-7, E-9, E-10.

2) punkt 1.2. „Dopuszczalna emisja roczna z całej instalacji” otrzymuje brzmienie:

„1.2. Dopuszczalna emisja roczna z całej instalacji.
	Substancja
	[Mg/rok]

	Pył ogółem
	8,005

	Pył zawieszony PM10
	7,186

	Pył zawieszony PM2,5
	3,112

	Mangan
	0,120

	Chrom
	0,029

	Ołów
	0,005

	Miedź
	0,115

	Nikiel
	0,018

	Cynk
	0,072

	Fluor
	0,005

	Dwutlenek azotu
	28,042

	Dwutlenek siarki
	1,597

	Tlenek węgla
	22,202

	Węglowodory aromatyczne
	0,013


	„

3) punkt 3. „Pobór wód podziemnych” otrzymuje brzmienie:

„3. Warunki poboru wód podziemnych.
W przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym udziela się Odlewni „CEMA-MYSTAL” Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia z utworów triasowych w ilości:
[bookmark: _Hlk57975934]Qmax = 40 m3/h = 0,0111 m3/s
Qśr d = 32,88 m3/dobę
[bookmark: _Hlk67476749][bookmark: _Hlk67476722]Qmax roczne= 12 000 m3/rok.

Opis urządzenia wodnego do ujmowania wód podziemnych:
Ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni z utworów triasu środkowego (wapień muszlowy), tj. ze studni S-1 (podstawowej) i S-2 (awaryjnej), zlokalizowanych na terenie zakładu.
Studnia S-1 jest zarurowana do głębokości 30 m p.p.t. Obudowa studni wykonana jest z kręgów betonowych o średnicy 600 mm i posiada wysokość 2,5 m. Studnia wyposażona jest we właz, rurę wywiewną i stopnie włazowe (na ścianie obudowy). W studni zamontowana jest pompa oraz wodomierz.
Lokalizacja ujęcia wód podziemnych (studnia S-1): działka o numerze ewidencyjnym 368/31 (obręb ewidencyjny 0005 Myszków, gmina Myszków, powiat myszkowski); współrzędne geodezyjne X:5603816.94 Y:6596806.57 (w układzie odniesienia PL-ETRF2000 - układ 2000, strefa 6).

Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych: 
Ustanowiona strefa ochronna ujęcia wód podziemnych obejmuje teren ochrony bezpośredniej, który dla studni S-1 ma postać wygrodzonego prostokąta, o wymiarach 38 m x 28 m, a dla studni S-2 ma postać wygrodzonego prostokąta o wymiarach 18,5 m x 16,5 m.
Teren strefy ochronnej ujęcia wody (teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody) powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi, zgodnymi ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz.U. z 2019 r. poz. 1217).”

4) punkt 5. „Gospodarka odpadami” otrzymuje brzmienie:

„5. Gospodarka odpadami.
5.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku.
a) Odpady niebezpieczne

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadów [Mg/rok]

	1.
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,30

	2.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	0,50

	3.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	1,00

	4.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	0,10

	Łącznie: 1,90 Mg



b) Odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadów [Mg/rok]

	1.
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
	0,05

	2.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	0,50

	3.
	10 09 03
	Żużle odlewnicze
	910,00

	4.
	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	39 500,00

	5.
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	150,00

	6.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	5,00

	7.
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	2,00

	8.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	2,00

	9.
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	5,00

	10.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	0,50

	11.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	0,50

	12.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	0,25

	13.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	0,50

	14.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
	2,00

	15.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	0,05

	16.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	0,005

	17.
	16 06 04
	Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)
	0,01

	18.
	16 11 04
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
	20,00

	19.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	0,50

	20.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	5,00

	21.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	0,50

	[bookmark: _Hlk143591509]Łącznie: 40 604,37 Mg 



5.2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego, właściwości, źródła i miejsca ich powstawania, sposobu i miejsca magazynowania oraz dalszego sposobu postępowania z odpadami.
5.2.1.  Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego, właściwości, źródła i miejsca ich powstawania.
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Źródło i miejsce powstawania odpadu
	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu

	Odpady niebezpieczne

	[bookmark: _Hlk140745708]1.
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	Odpady powstają w hali produkcyjnej w związku z prowadzeniem procesów malowania. Są to resztki farb i lakierów niewykorzystane w procesie produkcyjnym lub zanieczyszczone lub dla których upłynął termin ważności. 
	Odpady stanowią zmieszane substancje organiczne (ksylen, toluen, butan, mezytylen, etanol, metanol, itp.), izocyjaniany oraz metale ciężkie.
Skład chemiczny: wypełniacze, pigmenty, żywice, węglowodory aromatyczne.
Właściwości odpadów: 
HP5 – działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, 
HP14 – ekotoksyczne. 

	2.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpady powstają na terenie całego zakładu i są to opakowania po materiałach produkcyjnych.
	Odpady stanowią pojemniki, butelki, beczki, zawierające ślady substancji niebezpiecznych.
Skład chemiczny: głównie żelazo, chrom, nikiel i inne pierwiastki metali żelaznych, tworzywa – głównie polipropylen, zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi.
Właściwości odpadów: 
HP14 – ekotoksyczne

	3.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Odpady powstają w trakcie remontów maszyn i urządzeń.

	Odpady stanowią materiały filtracyjne i pochłaniające (włącznie z sorbentami), filtry olejowe maszyn i urządzeń, czyściwa tkaninowe i celulozowe, ubrania robocze, filce, stanowiące mieszaninę włókien celulozowych, lnianych, poliamidowych, bawełnianych, wełnianych i wiskozowych, maty szklane.
Skład chemiczny: włóknina, bawełna, celuloza, dolomit, polipropylenowe maty, trzciny zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi.
Właściwości odpadów: 
HP 3 – łatwopalne, 
HP14 – ekotoksyczne.

	4.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Odpady powstają na terenie zakładu w wyniku eksploatacji instalacji oświetleniowej hal produkcyjnych, warsztatów, pomieszczeń biurowych oraz eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
	Odpady stanowią zużyte świetlówki oraz niesprawne monitory i telewizory, lampy kineskopowe i fluorescencyjne, wraz ze składowymi materiałami, z których zostały wykonane (metale, tworzywa, szkło, itp.).
Skład chemiczny: szkło: krzemian sodu i wapnia, tlenki: boru, glinu, fosforu, ołowiu, cynku, dolomitu, wapnia, rtęci, aluminium, argonu oraz metali i tworzywa sztuczne: naturalne lub syntetyczne polimery.
Właściwości odpadów: 
HP14 – ekotoksyczne

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1.
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
	Odpady powstają w hali produkcyjnej w wyniku obróbki drewna w procesie adaptacji i tworzenia modeli odlewniczych.
	Odpady stanowią kawałki drewna surowego bez śladów impregnowania, malowania, napuszczania substancjami grzybobójczymi lub odpornymi na ogień, itp.
Skład chemiczny: celuloza, hemiceluloza, lignina, żywice, tłuszcze.
Właściwości odpadów: biodegradowalne.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	2.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	Odpady powstają w wyniku uszkodzenia gumowych taśm transportowych, rękawic, uszczelek i itp. 
	Odpady stanowią zużyte węże gumowe i pasy klinowe.
Skład chemiczny: kauczuk naturalny lub syntetyczny, sadza, plastyfikatory, dodatki olejoodporne, siarka, tkaniny celulozowe, wiskozowe, bawełniane, kleje i lepiszcze. 
Właściwości odpadów: palne.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	3.
	10 09 03
	Żużle odlewnicze
	Odpady powstają w trakcie wytapiania staliwa, w następstwie stapiania się składników wsadu metalowego i specjalnie dodanego w tym celu materiału żużlotwórczego (kamień i wapno palone).
	Odpady stanowią żużle.
Skład chemiczny: aluminium z zanieczyszczeniami. 
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	4.
	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	Odpady powstają w czasie procesu produkcyjnego, podczas wybijania odlewów z form.
	Odpady stanowią odpadowe rdzenie i formy odlewnicze, wybite po procesie odlewania.
Skład: piasek kwarcowy (krzemionka) ze śladowymi ilościami metali i spoiw organicznych.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	5.
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	Odpady stanowią pyły wychwytywane przez instalacje odpylające (filtry tkaninowe), powstają w procesie topienia staliwa w piecach łukowych.
	Odpady w postaci pyłów kwarcowych.
Skład chemiczny: krzemionka zawierająca drobne cząsteczki przepalonej masy rdzeniarskiej, spoiw organicznych i metali.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	6.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	Odpady powstają podczas obróbki mechanicznej metali żelaznych.
	Odpady w postaci wiórów, opiłków metalowych i drobnych odpadów kawałkowych obrabianych części ze stali konstrukcyjnej, narzędziowej, nisko i wysokostopowej.
Skład chemiczny: żelazo, węgiel, krzem, chrom, nikiel i wanad.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	7.
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	Odpady powstają w wyniku prowadzonych prac i operacji spawania oraz upalania.
	Odpady w postaci końcówek elektrod, drutu spawalniczego, odprysków, przetopionego metalu, itp.
Skład chemiczny: żelazo, mangan, węgiel, chrom, topniki, itp.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	8.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	Odpady powstają na stanowiskach produkcyjnych podczas obróbki odlewów- szlifowanie odlewów.
	Odpady w postaci ścierów, pyłu i opiłków.
Skład chemiczny: papier (celuloza), płótno (włókna naturalne lub sztuczne), metale żelazne.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	9.
	12  01 99
	Inne niewymienione odpady
	Odpady powstają na wydziale oczyszczalni.
	Odpady w postaci pyłów i piasku z procesu mechanicznego oczyszczania odlewów, wychwytywane przez odpylacz wyposażony w filtr, papierów, tkanin lub innych lepiszczy z powloką szlifierską 
z piasku kwarcowego.
Skład chemiczny: grafit, korund lub inne minerały.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	10.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady powstają na terenie całego zakładu i są to opakowania po materiałach produkcyjnych.
	Odpady w postaci papierowych worków, toreb i tekturowych pudeł.
Skład chemiczny: celuloza.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	11.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady powstają na terenie całego zakładu i są to opakowania po materiałach produkcyjnych.
	Odpady w postaci pojemników, skrzynek, folii opakowaniowych, worków itp. wykonanych z tworzyw sztucznych.
Skład chemiczny: tworzywa sztuczne głównie: polistyren, polietylen, poliwęglan, poliamid, polipropylen, polichlorek winylu.

Odpady palne. Nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.

	12.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady powstają na terenie całego zakładu i są to opakowania po materiałach produkcyjnych.
	Odpady w postaci odpadowego drewna.
Skład: celuloza, hemiceluloza, lignina, żywice i tłuszcze.
Odpady biodegradowalne, palne. Nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.

	13.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Odpady powstają na terenie całego zakładu i są to opakowania po materiałach produkcyjnych.
	Odpady w postaci fragmentów oraz kawałków papierowych worków, toreb i tekturowych pudeł, plastikowych pudełek i butelek.
Skład chemiczny: papier i karton (celuloza, hemiceluloza, lignina), tworzywa sztuczne (głównie PE i PVC). 
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska

	14.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpady powstają w wyniku wymiany zużytej odzieży niezanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi oraz w wyniku wykonywania prac porządkowych oraz remontowo-naprawczych.
	Odpady stanowią zużyte i wyeksploatowane materiały filtracyjne i pochłaniające, ubrania robocze, filce, szmaty, itp. niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (smarami, olejami rozpuszczalnikami, itp.). 
Skład chemiczny: celuloza, hemiceluloza, lignina.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	[bookmark: _Hlk143259629]15.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Odpady powstają na terenie całego zakładu w wyniku prac remontowo-naprawczych.
	Odpady w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stanowiących konglomerat metali, tworzyw sztucznych, elementów ceramicznych, kabli, materiałów izolacyjnych i innych.
Skład chemiczny: głównie ABS - terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy, polistyren, polipropylen, metale żelazne i nieżelazne, kauczuk, krzemionka.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	16.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Odpady powstają na terenie całego zakładu, w wyniku prac remontowo- naprawczych.
	Odpady stanowią izolatory zbudowane ze spieków kaolinu i glinek, kołpaków żeliwnych wraz ze spoiwem (siarkowym, cementowym). Pozostały asortyment odpadów to zużyte wkładki topikowe, głowice do drukarek atramentowych, bezpieczniki stanowiące konglomerat metali, tworzyw sztucznych, elementów ceramicznych, materiałów izolacyjnych, żarówki składające się z szkła, metalu, włókna żarowego i spoiwa.
Skład chemiczny: głównie ABS - terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy, polistyren, związki siarki, polipropylen, metale żelazne i nieżelazne, kauczuk, krzemionka i inne spoiwa mineralne.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	 17.
	16 06 04
	Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)
	Odpady powstają na terenie całego zakładu w wyniku wymiany baterii i akumulatorków w przenośnych urządzeniach elektrycznych.
	Odpady w postaci zużytych baterii.
Skład chemiczny: sproszkowany cynk, sproszkowany tlenek manganu, wodorotlenek potasu, obudowa aluminiowa.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	18.
	16 11 04
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
	Odpady powstają podczas procesu produkcyjnego na terenie instalacji.
	Odpady w postaci zużytych materiałów ogniotrwałych, stanowiących wyłożenie pieca, kadzi odlewniczych i zatyczek.
Skład chemiczny: włókno ogniotrwałe powstałe na bazie tlenków glinu, krzemu i jego pochodnych, wchodzących w skład mieszanin materiałów ogniotrwałych krzemionkowych, andaluzytowych, szamotowych, magnezytowych, chromomagnezytowych, itp.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	19.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	Odpady powstają okresowo w czasie remontów urządzeń i budynków na terenie całego zakładu i związane są z funkcjonowaniem instalacji.
	Odpady w postaci fragmentów blach, płyt, rur, wiórów, opiłków, itp.
Skład chemiczny: miedź, cyna, cynk.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	20.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Odpady powstają okresowo w czasie remontów urządzeń i budynków na terenie całego zakładu i związane są z funkcjonowaniem instalacji.
	Odpady w postaci fragmentów blach, płyt, rur, wiór, opiłków itp.
Skład chemiczny: żelazo, węgiel.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

	21.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Odpady powstają okresowo w czasie remontów urządzeń i budynków na terenie całego zakładu i związane są z funkcjonowaniem instalacji.
	Odpady w postaci zużytych kabli i ich fragmentów.
Skład chemiczny: miedź, aluminium, polietylen, polimery, itp.
Odpady nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.



5.2.2. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych wytworzonych odpadów.
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Miejsce magazynowania odpadu
	Sposób magazynowania odpadu

	Odpady niebezpieczne

	1.
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	Magazyn odpadów niebezpiecznych.
	Odpady magazynowane są w wydzielonych, opisanych i szczelnych stalowych beczkach, szczelnie zamkniętych, oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu.

	2.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Magazyn odpadów niebezpiecznych.
	Odpady magazynowane są na wydzielonym stanowisku (oddzielnie dla każdego rodzaju) w wydzielonych, opisanych i szczelnych zbiornikach/pojemnikach.

	3.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Magazyn odpadów niebezpiecznych.
	Odpady magazynowane są na wydzielonym stanowisku (oddzielnie dla każdego rodzaju) w wydzielonych, opisanych i szczelnych (zabezpieczonych folią) zbiornikach/pojemnikach.

	4.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Magazyn odpadów niebezpiecznych.
	Odpady magazynowane są w specjalnych oznakowanych pojemnikach z tworzywa sztucznego, które ustawione są w wydzielonym boksie w magazynie odpadów niebezpiecznych.

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1.
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
	Odpad wytwarzany sporadycznie w małych ilościach, regularnie odbierany, nie magazynowany.

	2.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	Odpad powstaje jednorazowo, podczas tworzenia modeli odlewniczych, regularnie odbierany, nie magazynowany.


	3.
	10 09 03
	Żużle odlewnicze
	Budynek Stalowni - w wydzielonych boksach na hali złomowej.  
	Odpady są magazynowane w wydzielonych i oznakowanych boksach, znajdujących się na hali złomowej.

	4.
	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	Na zewnątrz Budynku Stalowni w miejscu oznaczonym i opisanym.
	Odpadowa masa transportowana jest taśmociągiem do zbiornika masy, znajdującego się na zewnątrz budynku odlewni.

	5.
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	Na zewnątrz Budynku Stalowni oraz hali Oczyszczalni.
	Pyły z gazów odlotowych gromadzone są w oznakowanych workach typu big-bag.


	6.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	Budynek Stalowni – oznakowany pojemnik w warsztacie utrzymania ruchu.
	Odpady gromadzone selektywnie, w oznaczonym i opisanym pojemniku w warsztacie.

	7.
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	Budynek Oczyszczalni odlewów.
	Odpady gromadzone są selektywnie, w opisanych pojemnikach przy stanowiskach spawalniczych w budynku oczyszczalni odlewów.   

	8.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	Budynek Oczyszczalni odlewów
	Odpady są gromadzone w oznakowanych metalowych pojemnikach, w wydzielonym miejscu i opisanym w budynku oczyszczalni.


	9.
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	Budynek Oczyszczalni odlewów
	Odpady gromadzone są selektywnie w oznaczonym boksie, w budynku oczyszczalni odlewów.

	10.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Hala Stalowni oraz Wydział Stalowni.
	Odpady magazynowane są selektywnie w oznaczonych pojemnikach.

	11.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Hala Stalowni oraz Wydział Stalowni.
	Odpady magazynowane są selektywnie w oznaczonych pojemnikach.

	12.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpad powstaje jednorazowo, podczas tworzenia modeli odlewniczych, regularnie odbierany, nie magazynowany.

	13.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Hala Stalowni oraz Wydział Stalowni.
	Odpady magazynowane są selektywnie w oznaczonych pojemnikach.

	14.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02
	Budynek Oczyszczalni.
	Odpady gromadzone są w oznakowanych pojemnikach umieszczonych na wydziale.

	15.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Budynek administracyjno-biurowy.
	Odpady gromadzone są w wyznaczonym miejscu budynku, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, na utwardzonej powierzchni.

	16.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Budynek administracyjno-biurowy.
	Odpady gromadzone są w wyznaczonym miejscu budynku, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, na utwardzonej powierzchni.

	17.
	16 06 04
	Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)
	Budynek administracyjno-biurowy.
	Odpady gromadzone są w wyznaczonym miejscu budynku, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, na utwardzonej powierzchni.

	18.
	16 11 04
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione 
w 16 11 03
	Budynek Oczyszczalni
	Odpady gromadzone są w pojemnikach przy stanowisku murowania kadzi i sklepień w budynku Odlewni.


	19.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	Pomiędzy budynkami Odlewni i Oczyszczalni.
	W oznakowanych kontenerach lub luzem na utwardzonym podłożu pod plandeką.

	20.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Pomiędzy budynkami Odlewni i Oczyszczalni.
	W oznakowanych kontenerach ustawionych między budynkami Odlewni i Oczyszczalni.

	21.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Pomiędzy budynkami Odlewni i Oczyszczalni.
	W oznakowanych kontenerach lub w big-bagach lub luzem na utwardzonym podłożu pod plandeką.



5.2.3. Opis sposobu dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Sposób dalszego gospodarowania odpadami

	Odpady niebezpieczne

	
1.
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	Odpady przekazywane są do przetwarzania (unieszkodliwiania) specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
2.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpady przekazywane są do przetwarzania (unieszkodliwiania) specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
3.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Odpady przekazywane są do przetwarzania (unieszkodliwiania) specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
4.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Odpady przekazywane są do przetwarzania (unieszkodliwiania) specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	Odpady inne niż niebezpieczne

	
1.
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
2.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
3.
	10 09 03
	Żużle odlewnicze
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
4.
	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
5.
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
6.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
7.
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
8.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
9.
	12  01 99
	Inne niewymienione odpady
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
10.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
11.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
12.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
13.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
14.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
15.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
16.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
17.
	16 06 04
	Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 
16 06 03)
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
18.
	16 11 04
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
19.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
20.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

	
21.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione 
w 17 04 10
	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.



5.3. Rodzaje i masy poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku. 
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadów Mg/rok

	1.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	5 500,00

	2.
	19 12 02
	Metale żelazne
	55,00

	Łącznie: 5 555 Mg



5.3.1. Oznaczenie miejsca i metody przetwarzania odpadów.
Przetwarzanie odpadów jest prowadzone z wykorzystaniem procesu odzysku R4 – Recykling lub odzysk metali i związków metali na terenie Odlewni w istniejących, elektrycznych piecach łukowych, posiadających wyłożenie zasadowe oraz piecu indukcyjnym. 
Jako materiał wsadowy stosuje się rodzaje odpadów wymienione w punkcie 5.3. 
W piecach następuje podgrzanie materiału wsadowego do temperatury 1280 – 16200C, a następnie płynny metal odlewany jest do przygotowanych form. W wyniku przetwarzania nie powstają odpady.


5.3.2.  Miejsca i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Miejsce magazynowania odpadów
	Sposób magazynowania odpadów

	1.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Odpady magazynowane w hali złomowej.
	Odpady magazynowane w oznaczonym i opisanym miejscu, na utwardzonej powierzchni, w pryzmach, boksach, kontenerach i pojemnikach.
Wydzielone miejsca magazynowania odpadów są zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

	2.
	19 12 02
	Metale żelazne
	
	



a) Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach. 
b) Ilość zgromadzonych odpadów nie będzie przekraczać zdolności magazynowych. 
c) Miejsce magazynowania odpadów będzie opisane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz przedostaniem się odpadów do środowiska.
d) Na bieżąco kontrolowane będą warunki i sposób magazynowania odpadów.

5.3.3. Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

[bookmark: _Hlk143593913]Maksymalna łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane 
w okresie roku wynosi 1 010 Mg, w tym maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynoszą:
· 17 04 05 – żelazo i stal – 1 000 Mg 
· 19 12 02 – metale żelazne -  10 Mg

Maksymalna łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane 
w tym samym czasie wynosi 505 Mg, w tym maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynoszą:
· 17 04 05 – żelazo i stal – 500 Mg 
· 19 12 02 – metale żelazne - 5 Mg
5.3.4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części, lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej w wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów.
 
Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynosi 2 520 Mg w tym: 17 04 05 (żelazo i stal) w ilości – 2 160 Mg/m3 oraz 19 12 02 (metale żelazne) w ilości – 360 Mg/m3.

Wydzielone miejsce wewnątrz hali złomowej, w której magazynowane są odpady o kodach:
17 04 05 oraz 19 12 02, ma wymiary:

Boks dla odpadu: 17 04 05:
Wysokość - 4 m;
Szerokość – 15 m;
Długość – 30 m;
Gęstość odpadu - 1,2 Mg/m3.

V= a*b*c = 1 800 m3

NMO (17 04 05) = 1 800 x 1,2 = 2 160 Mg

Boks dla odpadu: 19 12 02:
Wysokość - 4 m;
Szerokość – 15 m;
Długość – 5 m;

Gęstość odpadu - 1,2 Mg/m3.

V= a*b*c =  300 m3

NMO (19 12 02) =  300 x 1,2 = 360 Mg

Wysokość przyjęta ze względu na konstrukcję hali oraz możliwości technologiczne, w tym posiadany przez zakład transport wewnętrzny, wynosi 4m.

5.3.5. Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub innego miejsca magazynowania.

Wydzielone miejsce wewnątrz hali złomowej, w której magazynowane będą odpady o kodach: 17 04 05 oraz 19 12 02 ma wymiary:

Boks dla odpadu: 17 04 05:
Wysokość - 8 m;
Szerokość - 15 m;
Długość - 30 m;
Gęstość odpadu - 1,2 Mg/m3.

V= a*b*c = 3 600 m3

Cp (17 04 05) = 3 600 x 1,2 = 4 320 Mg

Boks dla odpadu: 19 12 02:
Wysokość - 8 m;
Szerokość - 15 m;
Długość - 5 m;
Gęstość odpadu: 1,2 Mg/m3

V= a*b*c =  600 m3

Cp (19 12 02) =  600 x 1,2 = 720 Mg

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów wynosi 5 040 Mg.
5.4.  Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
Podmiot ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarte zostały w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla Odlewni CEMA-MYSTAL Sp. z o.o.”, sporządzonym w kwietniu 2021 r., opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie postanowieniem z 4 maja 2021 r. znak PZ.5585.10.2021.MO oraz zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie z 23 marca 2022 r. o znaku PZ.5268.4.2022.AJ.”

IV. W części IV decyzji: „Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji”, w punkcie 2. „Monitoring emisji do powietrza”, lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) emitory E-5 (suszarki fluidyzacyjne), E-8 (oczyszczarka OWPK - 4), E-13 (wanna     hartownicza), E-15 (krata wstrząsowa) – dwie serie pomiarowe w roku, z częstotliwością raz na dwa lata w zakresie wszystkich substancji, dla których określono w niniejszej decyzji emisję dopuszczalną.”

V. [bookmark: _Hlk146017492]Część IX decyzji: „Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Odlewnia „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o. do:” otrzymuje brzmienie:
„IX. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do:
A. Zobowiązania ogólne:
1) Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego sprawozdania z wykonywanych pomiarów w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
2) Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
3) Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji.
4) Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii w przypadku jej wystąpienia oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.
5) Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
6) Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.
7) Przedkładania informacji oraz sprawozdań z wykonywanych pomiarów za pomocą ePuap lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „dotyczy: „OE.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_57” lub „OE.PZ.POMIARY_57”
B. Zobowiązania w zakresie ochrony powietrza:
· Przeprowadzania, w myśl obowiązujących przepisów, pomiarów emisji substancji na następujących źródłach technologicznych: emitory E-1a, E-1b, E-1c, E-2a, E-2b, E-2c (emisja z pieców łukowych), E-5 (suszarki fluidyzacyjne), E-8 (oczyszczarka OWPK-4), E-13 (wanna hartownicza), E-15 (krata wstrząsowa) – dwie serie pomiarowe w ciągu roku, w zakresie wszystkich substancji, dla których określono w niniejszej decyzji emisję dopuszczalną, przy czym dla źródeł poza piecami łukowymi, częstotliwość wykonania raz na dwa lata.

C. Zobowiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
· przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych do właściwych organów, zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.”


VI. dodaje się w pozwoleniu zintegrowanym część XI. „Zabezpieczenie roszczeń” o brzmieniu:
„XI. Zabezpieczenie roszczeń.
Ustanawiam zabezpieczenie roszczeń posiadaczowi odpadów: Odlewni „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (NIP: 5771956727), prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z 3 marca 2011 r. nr 631/OS/2011 (ze zm.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobę, zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. Metalurgicznej 5, zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, w formie depozytu, w kwocie …………………………………, umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2   ustawy o odpadach, lub
2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach
· w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy szkodowej, w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.”

VII. Pozostała treść pozwolenia zintegrowanego pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie
I. Uzasadnienie faktyczne:
Decyzją z 3 marca 2011 r. nr 631/OS/2011 Marszałek Województwa Śląskiego udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. Metalurgicznej 5, eksploatowanej przez Odlewnię „CEMA-MYSTAL” Sp. z o. o z siedzibą w Myszkowie.
Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:
1) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1009/OS/2012 z 27 kwietnia 2012 r.;
2) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1052/OS/2013 z 9 maja 2013 r.;
3) Marszałka Województwa Śląskiego nr 691/OS/2014 z 25 marca 2014 r,;
4) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2600/OS/2014 z 26 listopada 2014 r.;
5) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1129/OE/2023 z 21 marca 2023 r.
Podaniem z 5 marca 2020 r. Strona złożyła wniosek o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, w zakresie dostosowania instalacji do przepisów zmienionej ustawy o odpadach, zgodnie z art. 10 oraz 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz.1592 ze zm.) oraz zmian aktualizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem instalacji.
Pismem z 30 maja 2022 r. wnioskodawca poinformował również, że zawiadomieniem Urzędu Miasta Myszków – Wydział Nieruchomości i Urbanistyki – w sprawie zmiany numeru porządkowego budynku, została zmieniona nazwa ulicy z ul. Partyzantów 21 na ul. Metalurgiczną 5. Na skutek powyższej zmiany, siedziba spółki mieści się pod nowym adresem: ul. Metalurgiczna 5, 42-300 Myszków. Ponadto spółka poinformowała, że nie uległy zmianie dane rejestrowe tj. NIP, Regon, KRS, BDO.
Odlewnia stanowi instalację wytopu i odlewania staliwa i żeliwa, na którą składają się powiązane technologicznie linie produkcyjne, takie jak:
· linia wytopu staliwa oraz żeliwa w piecach elektrycznych łukowych,
· linia przygotowania form odlewniczych i rdzeni,
· linia odlewania i obróbki wstępnej odlewów surowych,
· linia obróbki mechanicznej powierzchni odlewów, obróbki cieplnej oraz obróbki wykańczającej odlewy.
Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 2 podpunkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169),  a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 13 ppkt. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1839). 
Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:
· zaświadczenia, o których mowa w art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm., dalej: ustawa POŚ), oraz art. 42 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm., dalej: ustawa o odpadach),
· oświadczenia o niekaralności o których mowa w art. 42 ust 3a pkt 3, 4 i 5 ustawy o odpadach,
· potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego,
· operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla Odlewni „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o., sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w lutym 2020 roku, uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie z 3 marca 2020 r. o znaku MZ.5585.22.2020.MO, 
· zaktualizowany w kwietniu 2021 r. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla Odlewni „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o., sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie z 4 maja 2021 r. o znaku MZ.5585.10.2021.MO,
· dokument pn. „Analiza konieczności opracowania raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. Partyzantów 21, eksploatowanej przez Odlewnię „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o., opracowany w październiku 2018 r., która wykazała, że zastosowane na terenie zakładu środki techniczne, organizacyjne i eliminujące zanieczyszczenia, jak również właściwości substancji stosowanych w instalacji, nie spowodują zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, a zatem nie występuje konieczność sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych dla przedmiotowej instalacji.  
Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:
1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ. 
Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.
II. Przebieg postępowania:
Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku  o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.
Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie dotyczące zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z 30 czerwca 2020 r. o znaku: OS-PZ.KW-00537/20, z 19 stycznia 2021 r. o znaku OS-PZ.KW-00035/21, z 4 marca 2021 r. o znaku OS-PZ.KW-00159/21, z 8 marca 2021 r. o znaku OS-PZ.KW-00169/21, z 15 kwietnia 2021 r. o znaku OS-PZ.KW-00250/21, z 23 listopada 2021 r. o znaku OS-PZ.KW-00811/21, z 18 stycznia 2022 r. o znaku OS-PZ.KW-00146/22, z 11 lutego 2022 r. o znaku OS-PZ.KW-00223/22, z 22 marca 2022 r. o znaku OS-PZ.KW-00351/21, z 24 sierpnia 2023 r. o znaku OE-PZ.KW-001457/23 oraz pismem z 20 września 2023 r. OE-PZ.KW-001628/23.
Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z 31 lipca 2020 r. o znaku: L.dz.DB/02721/20, z 12 listopada 2020 r. o znaku L.dz.DB/03788/20, z 10 grudnia 2020 r. o znaku L.dz.DB/04106/20, z 17 lutego 2021 r. o znaku L.dz.DB/00609/21, z 16 kwietnia 2021 r. o znaku L.dz.DB/10251/21, z 6 maja 2021 r. znaku L.dz.DB/10486/21, z 27 maja 2021 r. o znaku L.dz.DB/10776/21, z 28 maja 2021 r. o znaku L.dz.DB/10802/21, z 6 grudnia 2021 r. o znaku L.dz.DB/12898/21, z 9 lutego 2022 r. o znaku L.dz.DB/00567/22, z 25 lutego 2022 r. o znaku L.dz.DB/00780/22, z 11 kwietnia 2022 r. o znaku L.dz.DB/01436/22, z 11 września 2023 r. oraz pismem z 28 listopada 2023 r.
Z uwagi na fakt, że niniejsze pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie odpadów, w toku postępowania organ:
· pismem z 28 lutego 2022 r. o znaku OS-PZ.KW-00235/22 wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie postanowienia (po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z art. 41a ust 1 ww. ustawy o odpadach), w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,
· pismem z 28 lutego 2022 r. o znaku OS-PZ.KW-00286/22 wystąpił do Burmistrza Miasta Myszkowa, o przedstawienie opinii do złożonego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, 
· pismem z 28 lutego 2022 r. o znaku OS-PZ.KW-00285/22 wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, o przeprowadzenie kontroli instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu, zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 21 lipca 2022 r. o znaku DCIN.7060.41.2022.ZU.AB, zgodnie z art. 41a ust. 3 ustawy o odpadach, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska instalacji, obiektu budowlanego oraz miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów przez Odlewnię „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 5, 42-300 Myszków.
Postanowieniem z 18 marca 2022 r. znak: NU.6724.4.5.2022.SZ Burmistrz Miasta Myszkowa wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności wniosku dotyczącego zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewnia metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w Myszkowie, z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, po przeprowadzeniu kontroli, wydał postanowienie z 23 marca 2022 r. o znaku MZ.5585.81.4.2020.MK, w którym stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, sporządzonym w maju 2021 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Pismami z 12 lipca 2021 r. o znaku: OS-PZ.KW-00436/21, z 18 stycznia 2022 r. o znaku: OS-PZ.KW-00146/22, z 31 stycznia 2023 r. o znaku: OE-PZ.KW-000194/23 oraz pismem z 5 czerwca 2023 r. o znaku: OE-PZ.KW-001066/23 Strona została zawiadomiona o niezałatwieniu sprawy w terminie, nowym terminie załatwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczona o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kpa.
Postanowieniem z 24 sierpnia 2023 r. nr 2148/OE/2023, Marszałek Województwa Śląskiego określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń dla posiadacza odpadów, zgodnie z art. 48 a ust 7 ustawy o odpadach, w zw. z § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 256) oraz art. 187 ust. 4a ustawy POŚ. 
Strona wniosła zabezpieczenie roszczeń, zgodnie z treścią postanowienia. 
Zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy POŚ „stronami postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego korzystanie z wód obejmujące pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są odpowiednio podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne”.
Przedmiotowe postępowanie dotyczy zmiany pozwolenia zintegrowanego, które obejmuje pobór wód, zatem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest stroną tego postępowania, a udział w postępowaniu bierze Zarząd Zlewni w Sieradzu (zlokalizowany na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu).
Pismem z 30 listopada 2023 r. o znaku OE-PZ.KW-001943/23 , organ zawiadomił Strony, zgodnie z art.10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia otrzymania pisma. 
Pismem z 18 grudnia 2023 r. pełnomocnik Strony złożyła dodatkowe wyjaśnienia dot. braku magazynowania odpadów o kodach 03 01 05, 07 02 80 i 15 01 03 (zgodnie z operatem przeciwpożarowym), które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.
III. Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. 
Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).
Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). 
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).  
Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).
System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 ̶ 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. 
Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 
Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ. 
Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188  ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. 
Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:
· wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
· decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.
Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia. 
Biorąc zatem pod uwagę:
· rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
· zakres przedmiotowy wniosku;
organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.
IV. Uzasadnienie szczegółowe:
W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego w części:
I. Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie energii, materiałów, surowców i paliw.
III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.
IV. Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji.
IX. Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Odlewnia „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o. do:
Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:
1. Ochrona powietrza;
2. Ochrona przed hałasem;
3. Gospodarko wodno-ściekowa;
4. Gospodarka odpadami.
Ad. 1
W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza zmiana pozwolenia zintegrowanego wynika                          z modernizacji instalacji oraz zastosowania urządzeń nowszej generacji. 
Rodzaj urządzeń wchodzących w skład linii obróbki mechanicznej powierzchni odlewów, obróbki cieplnej oraz obróbki wykańczającej odlewy, uległ zmianom poprzez zastąpienie dwóch strumieniowo-ciernych oczyszczarek jedną oczyszczarką wirnikowo-zawieszkową OWZ-2,1x3,2, zaprzestano stosowania pieców do obróbki cieplnej żarzalnych i dwóch pieców przepychowych                                                        i hartowniczych. 
Stosowane są za to piece elektryczne w ilości 5 sztuk H01 i H02, o wymiarach trzonu 5x5 m, H05 S i H09, o wymiarach trzonu 4x2 m oraz H07, o wymiarach trzonu 3x1,5 m. 
Zmianie uległa również ilość wanien hartowniczych. 
W zakładzie stosuje się tzw. gniazdo hartownicze, a ilość wanien stosowanych uzależniona jest  od potrzeb. Maksymalnie stosuje się 4 wanny. Zastosowano również hartownicę poziomą HHM250/8-CD. 
Wprowadzone zmiany spowodują zmniejszenie emisji rocznej z instalacji, o którą zawnioskował operator instalacji.
Ad. 2
W zakresie hałasu zmiana pozwolenia zintegrowanego wynika z likwidacji źródeł hałasu 
w halach oczyszczalni i odlewni oraz likwidacji komina odpylni.
Z okresowych pomiarów hałasu, które operator instalacji wykonuje co 2 lata i przesyła do organu ochrony środowiska wynika, że Zakład nie powoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku na terenach chronionych akustycznie.
Zmiany, o które wnioskuje prowadzący instalację, przedstawione w załączonym opracowaniu, nie przyczynią się do pogorszenia stanu klimatu akustycznego na terenach chronionych akustycznie.
Ad. 3
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zmiana pozwolenia zintegrowanego objęła punkty:
1) [bookmark: _Hlk144471490]I.4.3.1. „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie energii, materiałów, surowców i paliw” - „Gospodarka wodno-ściekowa” - „Źródła zaopatrzenia w wodę. Gospodarka wodna dla instalacji IPPC”, w którym m.in.:
· dokonano zmiany nazwy podpunktu 4.3.1. z „Źródła zaopatrzenia w wodę. Gospodarka wodna dla instalacji IPPC” na „Gospodarka wodna”,
· uaktualniono informację o ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji poprzez zmniejszenie ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji;
2) I.4.3.2. „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie energii, materiałów, surowców i paliw” - „Gospodarka wodno-ściekowa” - „Odprowadzanie ścieków”, w którym m.in.:
· [bookmark: _Hlk144719240]dokonano zmiany nazwy podpunktu 4.3.2. z „Odprowadzanie ścieków” na „Gospodarka ściekowa”,
· [bookmark: _Hlk144471687]uaktualniono informację w zakresie wód opadowych i roztopowych (skrócenie opisu),
· [bookmark: _Hlk144715596]uaktualniono informację w zakresie ścieków bytowych (zmniejszenie ilości powstających ścieków bytowych);
3) [bookmark: _Hlk144719201]I.5.2. „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie energii, materiałów, surowców i paliw” - „Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, surowców i paliw” - „Zużycie wody”, w którym:
· uaktualniono informację w zakresie zużycia wody (zmniejszenie wielkości zużycia wody);
4) III.3. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii” - „Pobór wód podziemnych”, w którym m.in.:
· dokonano zmiany nazwy podpunktu 3. z „Pobór wód podziemnych” na „Warunki poboru wód podziemnych”,
· dokonano zmiany warunków poboru wód podziemnych w zakresie wielkości poboru (zmniejszenie ilości pobieranej wody),
· uzupełniono informację o ilości pobieranej wody, wymaganą zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2023, poz. 1478) (dotychczasowe zapisy pozwolenia zintegrowanego wskazywały dopuszczalny pobór wód podziemnych jedynie w jednostkach maksymalnej ilości m3 na godzinę oraz ilości m3 na rok; aktualne zapisy pozwolenia zintegrowanego uwzględniają informację o ilości pobieranej wody w jednostkach: maksymalna ilość m3 na sekundę, średnia ilość m3 na dobę, dopuszczalna ilość m3 na rok),
· uzupełniono informację o lokalizacji ujęcia wód podziemnych, wymaganą zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dotychczasowe zapisy pozwolenia zintegrowanego wskazywały jedynie, że ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest na terenie zakładu; aktualne zapisy pozwolenia zintegrowanego uwzględniają informację m.in. o numerze ewidencyjnym działki oraz współrzędnych, charakteryzujących lokalizację ujęcia wód podziemnych),
· uzupełniono informację o parametrach charakteryzujących ujęcie wód podziemnych i warunkach jego wykonania, wymaganą zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dotychczasowe zapisy pozwolenia zintegrowanego nie zawierały tych informacji; aktualne zapisy pozwolenia zintegrowanego uwzględniają informację m.in. warunkach wykonania studni i jej wyposażeniu),
· uaktualniono informację o rozporządzeniu, określającym wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (poprzednie rozporządzenie Ministra Środowiska w tej sprawie, tj. rozporządzenie z dnia 24 maja 2004 r. zostało uchylone z dniem 2 lipca 2019 r.);
5) IX. „Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Odlewnia „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o. do:”, wskazującym obowiązki prowadzącego instalację, w którym uwzględniono obowiązek przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych do właściwych organów, zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (zaznacza się, że zakres monitoringu, który winien być prowadzony w związku z poborem wód podziemnych, uwzględniony jest w pozwoleniu zintegrowanym w punkcie IV.5. „Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji” - „Monitoring ilości ujmowanej wody”).
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zmiana pozwolenia zintegrowanego dotyczyła głównie kwestii związanych z poborem wód podziemnych. W dotychczasowych zapisach pozwolenia zintegrowanego, tj. w punkcie I.4.3.1. opisującym gospodarkę wodno-ściekową instalacji, znajdowała się informacja o tym, że część wód podziemnych pobieranych na warunkach ustalonych w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie zakładu „zakład sprzedaje podmiotom obcym”. 
Stało to w sprzeczności z przepisem art. 202 ust. 6 ustawy POŚ, który mówi, że w pozwoleniu zintegrowanym ustala się, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego.
[bookmark: _Hlk144794185]W toku prowadzonego postępowania administracyjnego – w odniesieniu do ww. punktu I.4.3.1 pozwolenia zintegrowanego – zakład poinformował o „zakończeniu dostaw wody do podmiotów obcych” oraz o tym, że „ze studni korzysta wyłącznie Odlewnia CEMA-MYSTAL Sp. z o. o.”. 
Ww. informacje zostały uwzględnione w punkcie I.4.3.1 pozwolenia zintegrowanego, a także w punkcie III.3. pozwolenia zintegrowanego, w którym określone są warunki poboru wód podziemnych (nastąpiło zmniejszenie poboru wód podziemnych z Qmax = 25 000 m3/rok na Qmax = 12 000 m3/rok, co związane jest z tym, że woda podziemna pobierana jest z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie zakładu wyłącznie na potrzeby zakładu, bez dostaw wody do podmiotów obcych). Po zmianie nie ma już sprzeczności pozwolenia zintegrowanego z zapisami art. 202 ust. 6 ustawy POŚ (pozwolenie zintegrowane ustala warunki poboru wód podziemnych wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego).
[bookmark: _Hlk144727948][bookmark: _Hlk144724893][bookmark: _Hlk144807425]Ponadto należy zaznaczyć, że punkt III.3. „Warunki poboru wód podziemnych” pozwolenia zintegrowanego, oprócz warunków poboru wód podziemnych, obejmuje również ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych, tj. teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych. Ww. strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona została w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z 3 marca 2011 r. Nr 631/OS/2011 . 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2023 poz. 1478), strefę ochronną obejmującą:
· wyłącznie teren ochrony bezpośredniej - ustanawia właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji,
· teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej - ustanawia wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego,
natomiast szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w przepisach art.120-142 w Rozdziale 6 „Ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych” cytowanej ustawy.
Zgodnie natomiast z przepisami art. 551 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2018 poz. 2268):
· w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli do dnia 30 czerwca 2018 r.) organ Wód Polskich ustanowić miał strefy ochronne, obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody, dla których dotychczas nie ustanowiono takich stref ochronnych,
· właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono niegdyś strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony pośredniej, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, przeprowadzić mieli analizę ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3 ustawy Prawo wodne, i złożyć wnioski o ustanowienie stref ochronnych, obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli było to uzasadnione wynikami tej analizy.
Z przepisu tego nie wynika obligatoryjna utrata ważności stref ochrony bezpośredniej i pośredniej, wyznaczonych przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo wodne. Należy zatem przyjąć, że ww. strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody, ustanowiona w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z 3 marca 2011 r. Nr 631/OS/2011, pozostaje w mocy.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dotyczył również usunięcia z pozwolenia zintegrowanego warunków wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz związanego z tym monitoringu, przy czym kwestię tę – i stosowną zmianę w tym zakresie – uregulowano w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z 21 marca 2023 r. Nr 1129/OE/2023 (dotyczącej zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 631/OS/2011 z 3 marca 2011 r.).
Jak opisano w dokumentacji wnioskowej przedmiotowej sprawy, przeprowadzono modernizację zakładowej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oddano do użytkowania zamkniętą infrastrukturę kanalizacji deszczowej. Jak wyjaśnił zakład, wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu – dotychczas odprowadzane do Potoku Parkoszowickiego na warunkach ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym – aktualnie gromadzone są w szczelnym zbiorniku retencyjnym z funkcją przeciwpożarową. Ponadto, w wyniku modernizacji zakładowej sieci wodno-kanalizacyjnej wyłączono z użytkowania wieżę wodną oraz wyeliminowano zużycie wody w przygotowaniu mas formierskich (funkcję wieży wodnej przejęły hydrofory oraz sterownik, uruchamiający pompę głębinową na podstawie poziomu ciśnienia wody w sieci).
Ad. 4
W zakresie gospodarki odpadami w pozwoleniu dokonano zmian polegających na:
· zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów, co jest związane się ze zmianami modernizacyjnymi instalacji,
· wprowadzeniu zmian zapisów niniejszego pozwolenia zintegrowanego wynikających ze zmian prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.)
Wnioskodawca wniósł o dokonanie zmian w zakresie: 
1) [bookmark: _Hlk143767618]ograniczenia rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w instalacji do odpadów kodach 08 01 11*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, a tym samym redukcję ilości wywarzanych odpadów niebezpiecznych z ilości 108,00 Mg na 1,90 Mg na rok;
2) ograniczenia rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w instalacji do odpadów kodach 03 01 05, 07 02 80, 10 09 03, 10 09 08, 10 09 10, 12 01 01, 12 01 13, 12 01 21, 12  01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 15 02 03, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 11 04, 17 04 01, 17 04 05, 17 04 11, a tym samym redukcję ilości wywarzanych odpadów innych niż niebezpieczne z 48 481,00 Mg w ciągu roku do 40 604,37 Mg na rok;
3) ograniczenia rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku w instalacji do odpadów o kodach: 17 04 05 oraz 19 12 02, a tym samym redukcję ilości przetwarzanych odpadów z 27 510,00 Mg w ciągu roku do 5 555,00 Mg na rok;
4) dostosowania pozwolenia zintegrowanego do przepisów zmienionych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) zgodnie z art. 14 tej ustawy.
Zakład dysponuje potencjałem technicznym i osobowym do właściwego prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Proces topienia staliwa i żeliwa wykonywany jest w piecach elektrycznych łukowych: dwóch piecach elektrycznych o pojemności 5 Mg każdy, piecu indukcyjnym dwutyglowym o pojemności 1 Mg oraz w jednym piecu o pojemności 10 Mg. Piec elektryczny 10 Mg stanowi rezerwę technologiczną, a jego rozruch uzależniony jest od potrzeb rynkowych.
Przedmiotowa instalacja wraz z instalacją pomocniczą spełnia określone prawem wymagania w zakresie gospodarki odpadami. Uciążliwość zakładu zamyka się w granicach nieruchomości, na których zlokalizowane są rzeczone instalacje.
Zgodnie z art. 188 ust. 2b pkt. 8 ustawy POŚ oraz 43 ust. 2 pkt. 7b ustawy o odpadach, w niniejszym pozwoleniu określono wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach).
Zgodnie z art. 187 ust. 4a ustawy POŚ, w pozwoleniu zintegrowanym, uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów, ustanawia się zabezpieczenie roszczeń, zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach.
Wysokość zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z art. 48a ust. 3 ustawy o odpadach, stanowi iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.
We wniosku wnioskodawca określił proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 9a ustawy o odpadach, opierając się na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 256).
W toku prowadzonego postępowania dokonano analizy sposobu obliczenia wysokości kwoty zabezpieczenia roszczeń. 
Wnioskowana przez Odlewnię CEMA-MYSTAL Sp. z o.o. wysokość zabezpieczenia roszczeń wynosi ………….. w formie depozytu, obliczona zgodnie z danymi zawartymi we wniosku wraz z uzupełnieniami.
Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu zostało wpłacone na odrębny rachunek bankowy wskazany w postanowieniu Marszałka Województwa Śląskiego nr 2148/OE/2023 z 24 sierpnia 2023 r. w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia, a organ został o tym poinformowany pismem Wnioskodawcy z dnia 11 września 2023 r.
Depozyt ten stanowi zabezpieczenie, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach. 
Wobec tego, w myśl art. 187 ust. 4a ustawy POŚ, w decyzji organ ustanowił zabezpieczenie roszczeń.
W niniejszej decyzji zaktualizowano część IX, określającą sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia oraz dodatkowe wymagania związane z eksploatacją instalacji.
Przedstawiony wniosek wraz z przedłożonymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami spełnia wymagania formalne określone w artykule 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.
Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie
Na podstawie art. 127  § 1 i  § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, które wnosi się za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/


/-/ z up. Marszałka Województwa 
Leszek Kulesza
Kierownik Referatu
ds. pozwoleń zintegrowanych
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Przedłożono dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 1005,50 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach.
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