ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO POZYCJI 3270 PRZEDMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH ROZBUDOWA

POZYCJA ELEMENT SZEROKOSC WYSQKOS DLUGOSC | GRUBOSC | SZTUK RYSUNEK
C
_141 Indywidualne prefabrykaty bet 70cm 57 do28cm | 274cm 10cm 14 ZT_04
architektoniczny zbrojony, ksztatt w
tuku ,siedziska”
_1.2 Indywidualne prefabrykaty 70cm 20cm 137cm 10cm 24 ZT_04
ksztaft w tuku ,siedziska”
1.3 Murek z bloczkow ze szkta 40cm 80 do 40cm 38mb petna komplet ZT_10
piankowego pod elementy siedzisk
11
14 Komplet mocowan pozycji _1.1i1.2 komplet
(kotwy A4)
21 prefabrykaty bet architektoniczny 30cm 15cm 240cm petna 10 ZT_5doZT_10
zbrojony, stopnie schodéw amfiteatru
2.2 prefabrykaty bet architektoniczny 30cm 30cm 240cm petna 10 ZT_5doZT_10
zbrojony, stopnie schodéw amfiteatru
23 prefabrykaty bet architektoniczny 98cm 45cm 240cm 8cm 9 ZT_5doZT_10
zbrojony, prefabrykat ,L” pod stopniami
_2.31 prefabrykaty bet architektoniczny 110cm-104cm 45cm 240cm 8cm 1 ZT _5do ZT_10
zbrojony, prefabrykat ,L” ostatni
stopien tukowy
_2.32 prefabrykaty bet architektoniczny 104cm-72cm 53cm 181,5cm 8cm 2 ZT _5do ZT_10
zbrojony, prefabrykat ,L” ostatni
stopien tukowy lewy i prawy
24 prefabrykaty bet architektoniczny 30cm 53cm 69,1mb 8cm komplet | ZT_5do ZT_10
zbrojony, prefabrykat ,L” pod siedzisko
25 prefabrykaty bet architektoniczny 8cm 53cm 75,0mb 8cm komplet | ZT_5do ZT_10
zbrojony, prefabrykat ,I” pod siedzisko
26 Zabezpieczenie hydroizolacjg 140m2 | ZT_5do ZT_10
poliuretanowg bezbarwng
prefabrykatéow (_2.3 do 2.5) i oktadziny
elewacyjnej od strony substratu
mineralnego
31 Stupki konstrukcji wsporczej profile 9cm 65cm 9cm 10mm 82 ZT_8doZT_10
kwadratowe 90x90gr10mm amfiteatru
stal A4
3.2 Blachy stupkow stal A4 260mm 20mm 260mm 20mm 82 ZT_8doZT_10
3.3 Podktadki termiczne szkio piankowe 26cm 3cm 26cm 3cm 82 ZT_8doZT_10
34 Kotwy do stupkow M16 150mm 328 | ZT_8doZT_10
Ad
_3.5 Profil L konstrukcji stal A4 100mm 100mm 170mb 10mm ZT_8doZT_10
_3.6 Profil 1/2 HEB 100 konstrukcji stal A4 100mm 50mm 900mm 10mm 60 ZT_8do ZT_10
_3.7 Kotwy do mocowania prefabrykatow M8/M10 60mm 328 |ZT_8doZT_10

do konstrukgji stalowej A4




