1)
masa trwaleplastyczna pod kolor posadzki
Materiat na bazie poliuretanu

parametry:
wypetnienie szczelin dylatacii Gestosc od 1,17 g/ml
konstrukcyjnych na petng wysoko$é Twardos¢ Shore’a A 50

Odpornosc termiczna po utwardzeniu
od —-30 do +800C

Modut sprezystosci 0,6 MPa
Sciekanie < 2mm (ISO 7390)
Wydtuzenie do zerwania >600 %

Dopuszczalne odksztatcenie £15%

Osiadanie Brak

Odpornosc¢ na promieniowanie UV Dobra
Odporno$é na $rodowisko kwasne Srednia
Odpornosc¢ na srodowisko wodne i solne Dobra
2)

polietylenowy, nienasigkliwy elastyczny
sznur dylatacyjny o okragtym przekroju.
Przeznaczony do stosowania przy

wypetnieniach budowlanych: w
o _ ) szczegolnosci do wypetniania szczelin i spoin
wypetnienie szczelin dylatacji dylatacyjnych posadzek i $cian
pozornych parametry:
Gestos¢ pozorna 30 kg/m3

Wydtuzenie przy zerwaniu

A - wzdtuzne: 15%
7 2 - poprzeczne: 8 %
Nasigkliwosc¢ - Nienasigkliwy
7 4 Odpornos¢ chemiczna -dobra

Odpornosc¢ termiczna od—800C do +900C
3) Tasma izolacyjna 6-8mm
4) Srodek gruntujgcy w systemie dylatacji

L 3 (poliuretanowy)

wypetnienie szczelin dylatacji
obwodowych - przy wszystkich $cianach

WYPELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH
rozpatrywac tgcznie z rysunkiem AD_10
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