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	Organ wydający
	Marszałek Województwa Śląskiego

	
	

	
	

	W sprawie
	wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

	
	

	
	

	Na podstawie
	art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572, dalej: Kpa) oraz na podstawie art. 180, art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 192, art. 201, art. 211, art. 214 ust. 5 oraz 
art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 54, dalej POŚ)

	
	

	
	

	Po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika strony z dnia 30 listopada 2021 r., o zmianę pozwolenia zintegrowanego,

orzekam:

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2525/OS/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (ze zm.)  dla instalacji do chowu drobiu, posiadającej więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej przy ul. Zakładowej 25, w miejscowości Wojska gm. Tworóg (NIP:  6450005727, Regon:  273796674) w następujący sposób:


I. Część I pozwolenia zintegrowanego, pn. Rodzaj i parametry instalacji,
punkt 3. „Charakterystyka techniczna”

otrzymuje brzmienie:

„3.  Charakterystyka techniczna

A. Instalacja IPPC

Przedmiotem działalności jest intensywna hodowla brojlerów kurzych, w celu pozyskania mięsa drobiowego, w cyklu trwającym 6 tygodni.
Produkcja brojlerów prowadzona jest w instalacji IPPC, w skład której wchodzi 12 obiektów do intensywnej hodowli  brojlerów, po 20 000 stanowisk hodowlanych każdy, co daje maksymalną obsadę 240 000 sztuk drobiu w jednym cyklu hodowlanym. Parterowe budynki hodowlane, 
o powierzchni ok. 1100 m² zbudowane są z bloczków betonowych i cegły ceramicznej pełnej,
 z dwuspadowym stropodachem z blachy aluminiowej trapezowej, bez okien. Strop jest drewniany, wypełniony płytami warstwowymi, izolowanymi termicznie wełną mineralną. Hale kurników posiadają posadzkę betonową, w całości pokrytą ściółką naturalną - słomą, oświetlane są za pomocą oświetlenia sztucznego. Obiekty wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, paszową, grzewczą.

Każde pomieszczenie hodowlane ogrzewane jest przy pomocy dwóch nagrzewnic olejowych, typu Ermaf, o mocy 100 kW (łącznie 24 szt.). Urządzenia nie posiadają odrębnych emitorów, odprowadzających spaliny na zewnątrz budynków. Spaliny z nagrzewnic odprowadzane są bezpośrednio na halę budynków, a następnie na zewnątrz budynku poprzez wentylacją mechaniczną ogólną do atmosfery. Praca nagrzewnic ma charakter cyklicznie przerywany, tzn. temperatura we wnętrzu jest automatycznie regulowana do osiągnięcia nastawionej temperatury.

Każda z hal produkcyjnych wentylowana jest mechanicznie 12 lub 10 „małymi” wentylatorami oraz 5 „dużymi” wentylatorami. Wentylatory zamontowane są w bocznych ścianach kurników, tworząc wentylację poprzeczną oraz w ścianach tylnych, tworząc wentylację poprzeczno-wzdłużną. Eksploatowany system wentylacyjny wyposażony jest w 5-cio stopniową regulację wydajności, co osiągane jest poprzez zmianę obrotów. Otwory nawiewne żaluzjowane zainstalowane są w środkowej części ścian dłuższych.

Na terenie fermy znajdują się cztery silosy o pojemności 1000 Mg, służące do magazynowania zboża, które dostarczane transportem samochodowym jest przepompowywane do silosów pompami, stanowiącymi wyposażenie samochodów.
W miarę potrzeb, z silosów pobiera się odpowiednią ilość zboża i przepompowywuje się do 12 silosów, o konstrukcji stalowej i pojemności 10 Mg, które są bezpośrednio połączone 
z poszczególnymi kurnikami. Do ziarna dodaje się dodatkowe składniki, które przyspieszają wzrost kurcząt. Rozładunek mieszanki paszowej odbywa się przy pomocy przenośnika ślimakowego paszociągu.

[bookmark: _Hlk114487166][bookmark: _Hlk120187293]Ścieki przemysłowe, powstające z okresowego mycia budynków inwentarskich (hal kurników) po zakończonym cyklu hodowlanym brojlerów kurzych, odprowadzane są odrębną kanalizacją ścieków przemysłowych do 12 zbiorników bezodpływowych, przeznaczonych na ścieki przemysłowe (każdy z budynków inwentarskich wyposażony jest w jeden zbiornik bezodpływowy).





B. Instalacje pomocnicze

Instalacje pomocnicze na terenie fermy stanowią:
- 4 silosy, o poj. 1000 Mg do magazynowania zboża
- 12 silosów, o poj. 10 Mg bezpośrednio połączonych z kurnikami;
- agregat prądotwórczy.

Opis stosowanych technologii.

Produkcja brojlerów z zastosowaniem systemu ściółkowego polega na utrzymywaniu ptaków na podłodze betonowej pokrytej w całości ściółką. Maksymalna ilość obsady drobiu to 20 000 ptaków w jednym kurniku, co daje przy eksploatacji 12 kurników 240 000 szt. ptaków w jednym cyklu produkcyjnym (960 DJP). Szacunkowa wielkość produkcji wynosi 1 200 000 sztuk brojlerów w ciągu roku. 
Drób karmiony jest gotowymi mieszankami paszowymi, właściwie dobranymi pod kątem zapewnienia pełnowartościowego pożywienia, jak i ograniczenia ilości powstających odchodów. W każdym kurniku  znajdują się trzy paszociągi. Na fermie stosuje się trzy różne rodzaje pasz, które zmieniane są w miarę wzrostu ptaków (żywienie fazowe). Karmienie takie pozwala dopasować dawkę pokarmową do wymagań zwierząt w różnych etapach produkcji oraz redukcję wydalanego przez ptaki azotu i fosforu. 
Do pojenia używa się poideł kropelkowych, których konstrukcja umożliwia oszczędne zużycie wody, higienę pojenia ptaków oraz suchą ściółkę pod poidłami.

Cykl hodowlany

Ferma prowadzi sześciotygodniowy cykl chowu brojlerów. Przerwa pomiędzy poszczególnymi cyklami wynosi ok. 2 tygodnie. W tym czasie odbywa się sprzątanie i dezynfekcja przed następnym wsadem. W ciągu roku realizowane będzie  maksymalnie 6 cyklów produkcyjnych. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego następuje wywóz pomiotu przez zewnętrzną firmę, zajmującą się dalszym zagospodarowaniem odchodów kurzych lub przez rolników indywidualnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033). Przed wstawieniem nowych ptaków, mycie pomieszczeń wykonywane jest przy użyciu wysokociśnieniowych i oszczędnych urządzeń typu Kärcher.  Zwierzęta znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną. Przez cały proces wychowu systematycznie usuwa się wszystkie ptaki padłe lub zdradzające objawy choroby. Padłe sztuki przechowywane są 
w szczelnym zamkniętym pojemniku (chłodni) a następnie odbierane przez uprawnione firmy zewnętrzne.”


II. Część I pozwolenia zintegrowanego, pn. Rodzaj i parametry instalacji,
punkt 4. „Parametry produkcyjne instalacji IPPC”

otrzymuje brzmienie:

„4. Parametry produkcyjne instalacji IPPC

a) zużycie słomy (ściółka)            216,0 Mg/rok
b) zużycie pasz   			7200,0 Mg/rok
· zużycie wody  	            11 950	m³/rok
· zużycie paliw: 
olej opałowy		200 m3/rok.”


III. Część II pozwolenia zintegrowanego, pn. „Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji.”

otrzymuje brzmienie:

„II. Źródła emisji do środowiska.
1. Źródła i miejsca wprowadzania substancji pyłowo-gazowych do powietrza.
Źródłem emisji substancji do powietrza z instalacji IPPC jest proces chowu brojlerów prowadzony w 12 kurnikach i proces spalania paliw w nagrzewnicach olejowych. Zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń kurników (chów drobiu i spaliny z nagrzewnic) odprowadzane jest do powietrza, poprzez system wentylacji mechanicznej kurników (emitory E1 ÷ E192). Każdy kurnik wyposażony jest 12 lub 10 „małych” wentylatorów oraz 5 „dużych” wentylatorów. Wentylatory „duże” to wentylatory typu ES 140 R/S, niskociśnieniowe stałoobrotowe, o wydajności do 42000 m3/h. Trzy wentylatory zamontowane są w ścianach bocznych na wysokości h = 0,5 m, natomiast dwa wentylatory zamontowane są na ścianach tylnych, na wysokości h = 0,5 m, tworząc wentylację poprzeczno-wzdłużną,
Wentylatory „małe” typu ZIEHL – ABEGG V 0,6 kW, zamontowane na wysokości 0,5 m,
w bocznych ścianach kurnika, stanowią poprzeczną wentylację hal, a wentylatory „małe”  typu ZIEHL – ABEGG V 0,6 kW, zamontowane na wysokości h = 1,5 m w ścianach tylnych (po 2 na kurnik), stanowią wentylację wzdłużną.
Dodatkowe źródło emisji substancji do powietrza, stanowi proces spalania oleju napędowego,
w agregacie prądotwórczym - instalacji pomocnicza IPPC. Spaliny odprowadzane są do powietrza emitorem E193.

	Źródło emisji
	Numer emitora
	Parametry emitora
	Czas pracy emitora
[h/rok/emitor]

	
	
	Wysokość
h [m]
	Średnica
d [m]
	

	Instalacja IPPC – kurniki K1 ÷ K12

	Wentylacja mechaniczna kurników: K1 ÷ K12
	K1: E1 ÷ E5;
K2; E18 ÷E22;
K3: E35 ÷ E39;
K4: E52 ÷ E56;
K5: E69 ÷ E73;
K6: E86 ÷E90;
K7: E103 ÷ E107;
K8: E118 ÷ E122;
K9: E133 ÷ E137;
K10: E148 ÷ E152;
K11: E163 ÷ E167;
K12: E178 ÷ 182.
	


0,5
	


1,4
	


1970

	Wentylacja mechaniczna kurników: K1 ÷ K12
	K1: E6 ÷ E15;
K2; E23 ÷E32;
K3: E40 ÷ E49;
K4: E57 ÷ E66;
K5: E74 ÷ E83;
K6: E91 ÷E100;
K7: E108 ÷ E115;
K8: E123 ÷ E130;
K9: E138 ÷ E145;
K10: E153 ÷ E160;
K11: E168 ÷ E175;
K12: E183 ÷ 190.
	


0,5
	


0,8
	


1970

	Wentylacja mechaniczna kurników: K1 ÷ K12
	K1: E16 ÷ E17;
K2; E33 ÷E34;
K3: E50 ÷ E51;
K4: E67 ÷ E68;
K5: E84 ÷ E85;
K6: E101 ÷E102;
K7: E116 ÷ E117;
K8: E131 ÷ E132;
K9: E146 ÷ E147;
K10: E161 ÷ E162;
K11: E176 ÷ E177;
K12: E191 ÷ 192.
	


1,5
	


0,8
	


1970

	Instalacja pomocnicza – agregat prądotwórczy

	Agregat prądotwórczy
	E193
	4,0
	0,15
	10,0




2. Źródła hałasu do środowiska.

Emisja hałasu do otoczenia będzie powodowana pracą urządzeń, stanowiących wyposażenie obiektów, a traktowanych jako źródła punktowe – wentylatorów bocznych i tylnych oraz hałasem komunikacyjnym, związanym z ruchem samochodów na terenie fermy drobiu.

Charakterystyka i parametry wentylatorów:
· Wentylatory „duże” to wentylatory typu ES 140 R/S, niskociśnieniowe stało obrotowe
o wydajności do 42 000 m3/h. Wyposażone są w silnik trójfazowy o mocy 1,1 kW.
Ilość obrotów jest stała i wynosi 680 obr./min. Czas pracy wentylatorów jest zmienny 
i uzależniony od temperatury zewnętrznej, a także fazy chowu kurcząt.
· Wentylatory „małe” typu ZIEHL – ABEGG V 0,6 kW. Wymiana powietrza kształtuje się na poziomie 6 000 m3/h.
· Wentylatory „małe” typu ZIEHL – ABEGG V 0,6 kW. Stanowią one wentylację wzdłużną, która jest pożądana w pierwszej fazie odchowu – do 2 tygodnia.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz źródeł wszechkierunkowych

Tabela 1. Charakterystyka wszechkierunkowych źródeł hałasu.
	Źródło hałasu
	Czas emisji
hałasu
	Wysokość,
[m]
	Ilości
sztuk
zamontowanych
na danym
kurniku
	Poziom mocy
akustycznej
LWA, dB(A)

	
	Pora
dzienna
T [min]
	Pora
nocna
T [min]
	
	
	

	Kurnik 1
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	10
	70,6

	Kurnik 1
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 1
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 2
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	10
	70,6

	Kurnik 2
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 2
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 3
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	10
	70,6

	Kurnik 3
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 3
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 4
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	10
	70,6

	Kurnik 4
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 4
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 5
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	10
	70,6

	Kurnik 5
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 5
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 6
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	10
	70,6

	Kurnik 6
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 6
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 7
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	8
	70,6

	Kurnik 7
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 7
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 8
małe  wentylatory
	480
	60
	0,5
	8
	70,6

	Kurnik 8
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 8
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 9
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	8
	70,6

	Kurnik 9
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 9
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 10
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	8
	70,6

	Kurnik 10
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 10
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 11
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	8
	70,6

	Kurnik 11
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 11
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Kurnik 12
małe
wentylatory
	480
	60
	0,5
	8
	70,6

	Kurnik 12
małe
wentylatory
	480
	60
	1,5
	2
	70,6

	Kurnik 12
duże
wentylatory
	480
	60
	0,5
	5
	75,6

	Miejsce
zrzutu ziarna
	480
	60
	0,5
	1
	88,6



Dodatkowym zewnętrznym źródłem hałasu jest ruch pojazdów po terenie fermy w porze dziennej. Określone na podstawie analizy częstotliwości dostaw, odbiorów, przerzutów zwierząt oraz transportu pasz i nawozów, maksymalne obciążenie transportem samochodowym w ciągu 8h wynosić będzie 8 samochodów ciężarowych.

3. Gospodarka wodno-ściekowa.

3.1. Gospodarka wodna

Na potrzeby instalacji wykorzystywana jest woda dostarczana z sieci wodociągowej podmiotu zewnętrznego (Zakład Usług Komunalnych - Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu), na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Ilość wykorzystywanej wody wynosi 11 950  m³/rok, w tym na cele:
· hodowlane 11 500 m³/rok,
· mycia hal kurników 300 m³/rok,
· bytowe 150 m³/rok.

3.2. Gospodarka ściekowa

Ścieki przemysłowe z instalacji stanowią ścieki powstające z okresowego mycia budynków inwentarskich (hal kurników), po zakończonym cyklu hodowlanym brojlerów kurzych. Ścieki przemysłowe odprowadzane są odrębną kanalizacją ścieków przemysłowych do 12 zbiorników bezodpływowych, przeznaczonych na ścieki przemysłowe (każdy z budynków inwentarskich wyposażony jest w jeden zbiornik bezodpływowy), o pojemności 4 m³ każdy. Ścieki przemysłowe odbierane są ze zbiorników bezodpływowych wozem asenizacyjnym, a następnie transportowane do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków innego podmiotu.
[bookmark: _Hlk114486869][bookmark: _Hlk114145833]Ścieki przemysłowe z instalacji wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu na warunkach ustalonych w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym, udzielonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (pozwolenie wodnoprawne na wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych - Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, tj. azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny).
Ilość, stan i skład ścieków przemysłowych:
· ilość: około 300 m³/rok,
· stan i skład: azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, BZT5, ChZT.

Niezależnie od eksploatacji instalacji na terenie zakładu powstają:
· ścieki bytowe, w ilości około 150 m³/rok,
· wody opadowe i roztopowe. 


4. Gospodarka odpadami

Na terenie Fermy Drobiu będą powstawać odpady związane z produkcją brojlerów kurzych oraz odpady z procesów związanych z utrzymaniem fermy i obejmuje:
· wytwarzanie odpadów,
· miejsca i sposoby magazynowania odpadów.
Ferma w ciągu roku wytwarzać będzie 7,5 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 36 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.”


IV. Część III pozwolenia zintegrowanego, pn. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie 
i ograniczanie emisji.”  

otrzymuje brzmienie:

 „III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, 
w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji.

1. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.
1.1. Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w trakcie normalnego funkcjonowania instalacji – emisja maksymalna.








	Numer emitora
	Emitowana substancja
	Emisja maksymalna
[kg/h/emitor}

	Instalacja IPPC – kurniki K1 – K12

	K1: E1 ÷ E5;
K2; E18 ÷E22;

	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,039
0,01287
0,0000924
0,0001929
4,21 x 10-8
0,000324

	K6: E86 ÷E90;
	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,039
0,03044
0,0000924
0,0001929
4,21 x 10-8
0,000324

	K7: E103 ÷ E107,
K8: E118 ÷ E121;
K12: E178, 180 ÷ 182;
	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,039
0,01287
0,000105
0,000219
4,78 x 10-8
0,000367

	K3: E35 ÷ E39;
K4: E52 ÷ E56;
K5: E69 ÷ E73;
	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,0922
0,03044
0,0000924
0,0001929
4,21 x 10-8
0,000324

	K9: E133 ÷ E137; 
K10: E148 ÷ E152;
K11: E163 ÷ E167;

	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,0922
0,03044
0,000105
0,000219
4,78 x 10-8
0,000367

	K3: E40 ÷ E51;
K4: E57 ÷ E68;
K5: E74 ÷ E85;

	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,0365
0,01181
0,0000924
0,0001929
4,21 x 10-8
0,000324

	K9: E138 ÷ E147;
K10: E153 ÷ E162;
K11: E168 ÷ E177;
K12: E179;

	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,0365
0,01181
0,000105
0,000219
4,78 x 10-8
0,000367

	K7: E108 ÷ E117;
K8: E122 ÷ E132;
K12: E183 ÷ 192;
	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,01247
0,00403
0,000105
0,000219
4,78 x 10-8
0,000367

	K1: E6 ÷ E17;
K2; E23 ÷E34;
K6: E91 ÷E102;

	Amoniak
Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Benzo-a-piren
Dwutlenek azotu
	0,01247
0,00403
0,0000924
0,0001929
4,21 x 10-8
0,000324

	Instalacja pomocnicza – agregat prądotwórczy

	E193
	Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM 2,5
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	0,000999
0,0004
0,001891
0,00491


1.2. Emisja roczna z instalacji
	Amoniak    
	3,850 Mg/rok

	Dwutlenek siarki                                                          
	0,02065 Mg/rok

	Dwutlenek azotu                                                         
	0,0347 Mg/rok

	Tlenek węgla                                                               
	0,00989 Mg/rok

	Pył ogółem = Pył PM10 = Pył PM2,5
	1,278 Mg/rok

	Benzo-a-piren
	0,00000450 Mg/rok



1.3. Emisja amoniaku wyrażona, jako NH3 (kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok)
BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów:

Kurnik K1 – 0,006182 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K2 – 0,006194 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K3 – 0,026925 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K4 – 0,026925 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K5 – 0,026925 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K6 – 0,006182 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K7 – 0,005551 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K8 – 0,005226 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K9 – 0,02455 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K10 – 0,02455 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K11 – 0,02755 kg NH3/stanowisko/rok;
Kurnik K12 – 0,00552 kg NH3/stanowisko/rok.


2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Równoważny poziom hałasu “A” przenikającego do środowiska nie może przekroczyć na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej od południowo-wschodniej strony fermy drobiu następujących wartości:
–	L AeqD  -  50 dB
–	L AeqN  -  40 dB.

3. Gospodarowanie odpadami.

3.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	
Instalacja IPPC
[Mg/rok]


	Odpady niebezpieczne

	1
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	3,5

	2
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	4,0

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	0,5

	2
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	2,5

	3
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	3,5

	4
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	4,5

	5
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	12,0

	6
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	8,0

	7
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	5,0



3.2  Źródła powstawania, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Źródło powstawania odpadu
	Właściwości odpadów
	Skład chemiczny odpadów

	Odpady niebezpieczne

	1
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpad stanowi puste opakowania po środkach do dezynfekcji kurników po zakończonym cyklu hodowlanym
	Odpady niebezpieczne, szkodliwe, łatwopalne
	Tworzywa sztuczne (polistyren, polietylen, poliwęglan, poliamid, polipropylen,

	2
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Odpad powstaje w wyniku wymiany zużytych źródeł światła - lampy wyładowcze (lampy fluoroscencyjne) w budynkach inwentarskich

	Odpady niebezpieczne, szkodliwe, łatwopalne, drażniące, toksyczne
	Rtęć, argon luminofor

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpad powstaje w związku z dostawą surowców (środki do dezynfekcji, ubrania robocze itp.)
	Odpad palny
	papier: włókna organiczne z celulozy oraz wypełniacze organiczne: np. skrobia ziemniaczana 
i wypełniacze nieorganiczne.


	2
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpad powstaje w związku z dostawą surowców (witaminy dodawane do paszy)
	Odpad palny inny niż niebezpieczny
	Polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące takie, jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory, termiczne , stabilizatory promieniowania UV, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki

	3
	15 01 03
	
Opakowania z drewna
	Odpad powstaje w wyniku dostarczania, surowców na teren fermy tj. środki i preparaty do dezynfekcji, witaminy i dodatki paszowe
	Odpady palne inne niż niebezpieczne
	Drewno – celuloza, hemiceluloza, lignina

	4
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Odpad powstaje w wyniku dostarczania, surowców na teren fermy tj. środki i preparaty do dezynfekcji, witaminy i dodatki paszowe
	Odpad palny inny niż niebezpieczny
	Polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące takie, jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory, termiczne , stabilizatory promieniowania UV, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki, celuloza

	5
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	odpad ten stanowi papierową matę, którą rozkłada się  pisklętom w początkowej fazie chowu tak aby nauczyły się jeść paszę
	Odpad palny inny niż niebezpieczny
	Celuloza, włókna naturalne lub sztuczne

	6
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Odpady mogą powstawać przy wymianie urządzeń wchodzących w skład instalacji do intensywnej hodowli drobiu (sterowniki urządzeń, poidła, zużyte oprawy oświetleniowe niezawierające substancji niebezpiecznych)
	Odpad palny inny niż niebezpieczny
	Części sprzętu komputerowego zawierające: miedź oraz związki miedzi, aluminium, cyny, mosiądzu, tworzywa sztuczne, związki żelaza

	7
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Odpady mogą powstawać przy wymianie urządzeń wchodzących w skład instalacji do intensywnej hodowli drobiu (sterowniki urządzeń, poidła, zużyte oprawy oświetleniowe niezawierające substancji niebezpiecznych)
	Odpad palny inny niż niebezpieczny
	Części sprzętu komputerowego zawierające: miedź oraz związki miedzi, aluminium, cyny, mosiądzu, tworzywa sztuczne, związki żelaza



3.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów, sposoby gospodarowania nimi.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Miejsca i sposób magazynowania odpadów
	Dalszy sposób postępowania z odpadami

	Odpady niebezpieczne

	1
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Warsztat stanowiący odrębny budynek na terenie fermy drobiu.
Odpady będą magazynowane na utwardzonej, zadaszonej powierzchni. Miejsce to jest niedostępne dla osób trzecich.
Miejsce to jest opisane jako „odpady niebezpieczne” 
a same pojemniki będą opisane kodem i nazwą odpadów oraz pojemniki o pojemności powyżej 5 l będą posiadały etykietę.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.

	2
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Warsztat stanowiący odrębny budynek na terenie fermy drobiu.
Odpady będą magazynowane na utwardzonej, zadaszonej powierzchni. Miejsce to jest niedostępne dla osób trzecich.
Miejsce to jest opisane jako „odpady niebezpieczne” a same pojemniki będą opisane kodem i nazwą odpadów oraz pojemniki o pojemności powyżej 5 l będą posiadały etykietę.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1
	15 01 01
	


Opakowania z papieru i tektury
	Odpady będą czasowo magazynowane przy kurniku nr 2
Odpady będą zbierane w big-bagach. Big-bagi będą opisane kodem i nazwą odpadów.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.

	2
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady będą czasowo magazynowane przy kurniku nr 2
Odpady będą zbierane w big-bagach. Big-bagi będą opisane kodem i nazwą odpadów.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.

	3
	15 01 03
	Opakowania 
z drewna
	Odpady będą czasowo magazynowane przy kurniku nr 2
Odpady będą zbierane w big-bagach. Big-bagi będą opisane kodem i nazwą odpadów.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.

	4
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Odpady będą czasowo. magazynowane przy kurniku nr 2
Odpady będą zbierane w big-bagach. Big-bagi będą opisane kodem i nazwą odpadów.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.

	5
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne 
niż wymienione
 w 15 02 02
	Odpady będą czasowo magazynowane przy kurniku nr 2
Odpady będą zbierane w big-bagach. Big-bagi będą opisane kodem i nazwą odpadów.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.

	6
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Odpady będą czasowo magazynowane w budynku warsztatu. Miejsce magazynowania będzie opisane kodem i nazwą odpadu.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.

	7
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Odpady będą czasowo magazynowane w budynku warsztatu. Miejsce magazynowania będzie opisane kodem i nazwą odpadu.
	Odpad po zebraniu odpowiedniej ilości, będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport będzie się odbywał samochodem odbiorcy.



3.5. Warunki ogólne gospodarowania odpadami, wytworzonymi na terenie instalacji:

1. Posiadacz odpadów, zobowiązany jest, w pierwszej kolejności do odzysku odpadów. 
W przypadku gdy jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych, wówczas odpady te należy unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska.
2. Łączny czas magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, nie przekroczy terminów określonych w art. 25 ust. 4, 5 ustawy o odpadach.
3. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
4. Wszystkie powstałe odpady powinny być przekazywane innym podmiotom gospodarczym, posiadającym zezwolenie z zakresu gospodarki odpadami.
5. Zaleca się, aby pojemniki, w których magazynowane są odpady niebezpieczne, były szczelne i opisane, ustawione w wydzielonych pomieszczeniach, na wyznaczonych 
i opisanych miejscach, poza obszarami lokalizacji stanowisk pracy. Miejsca magazynowania odpadów w postaci ciekłej powinny być również wyposażone w sorbenty (do neutralizacji ewentualnego wycieku tych odpadów), a także skuteczną wentylację oraz urządzenia gaśnicze.
6. Pracownikom mającym kontakt z odpadami niebezpiecznymi, należy zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony indywidualnej, zgodnie z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. Nr 169 poz.1650 
z 2003 r. ze zm.).

3.6. Wymagania w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z operatu  przeciwpożarowego.

Prowadzący instalację ma obowiązek przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności, wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zostały zawarte w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy”, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, legitymującym się uprawnieniem numer XXXXXXXX, uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowskich Górach postanowieniem nr 49/2022/PZ z dnia 22 lutego 2022 r., oraz zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w  Tarnowskich Górach nr 16/2023/PZ z dnia 28 września 2023 r.”


V. Część IV.  pozwolenia zintegrowanego, pn. „Wymagane działania i środki, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.”

otrzymuje brzmienie:

„IV. Wymagane działania i środki, w tym środki techniczne, mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

W związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, decyzji wykonawczej Komisji (UE), ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE i w związku 
z tym, obowiązkiem dostosowania przedmiotowej instalacji do wytycznych ww. konkluzji BAT 
w terminie do dnia 21 lutego 2021 r., ustala się następujące warunki w zakresie osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, które mają zastosowanie od dnia 22 lutego 2021 r.:

1. System zarządzania środowiskowego: BAT 1.

	[bookmark: _Hlk163802417]Nr konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 1
powiązany 
z BAT 9
	Celem poprawy ogólnej efektywności środowiskowej, w ramach BAT, prowadzący instalację, wdrożył wytyczne systemu zarządzania środowiskowego, w następującym zakresie:
· zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla;
· określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji;
· planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami finansowymi i inwestycjami;
· wdrożenie szczegółowych procedur charakterystycznych dla systemów zarządzania środowiskowego;
· sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących,
· przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego prawidłowości i skuteczności;
· podążanie za rozwojem czystszych technologii;
· uwzględnienie – na etapie projektowania nowego zespołu urządzeń i przez cały okres jego eksploatacji – wpływu na środowisko wynikającego z ostatecznego wycofania instalacji z eksploatacji;
· stosowanie sektorowej analizy porównawczej (np. sektorowy dokument referencyjny EMAS) w regularnych odstępach czasu. Szczególnie w odniesieniu do intensywnej hodowli drobiu lub świń do BAT należą następujące cechy systemu zarządzania środowiskowego:
· wdrożenie planu zarządzania hałasem (zob. BAT 9).




2. Dobre gospodarowanie BAT 2.

	Nr konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 2
	Celem zapobiegania oddziaływania instalacji na środowisko, lub aby to oddziaływanie ograniczyć, w ramach BAT, w instalacji zastosowano następujące rozwiązania:
· prowadzi się szkolenia dla nowo przyjętych pracowników w zakresie hodowli drobiu, BHP oraz naprawy i konserwacji urządzeń. Szkolenia w zakresie zarządzania środowiskiem. Transport obornika zleca się firmie zewnętrznej;
· został przygotowany plan awaryjny, który dotyczy reagowania na nie przewidziane emisje i zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia wód;
· w zakładzie prowadzone są regularne kontrole, naprawy i konserwacji urządzeń zlokalizowanych na terenie fermy;
· martwe zwierzęta przechowywane są w taki sposób, aby zapobiec emisjom.



3. Efektywne zużycie energii BAT: 8, 29.

	Nr konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 8
	Celem zapewnienia efektywnego zużycia energii, w ramach BAT, w instalacji zastosowano następujące rozwiązania:
1. Obiekty hodowlane wyposażone są w dwie nagrzewnice olejowe typu Ermaf, o mocy 100 kW na każdą halę, co łącznie daje 24 nagrzewnice. Praca nagrzewnic ma charakter cyklicznie przerywany – automatyczne włączenie i wyłącznie, w zależności od temperatury nastawnej.
2. Każda z hal produkcyjnych wentylowana jest mechanicznie 12 lub 10 „małymi” wentylatorami oraz 5 „dużymi” wentylatorami.
Charakterystyka i parametry wentylatorów:
· Wentylatory „duże” to wentylatory typu ES 140 R/S 1,1 kW, niskociśnieniowe     stało obrotowe o wydajności do 42 000 m3/h.
· Wentylacja poprzeczna.
· Wentylatory „małe” typu ZIEHL – ABEGG V 0,6 kW o wydajności do 6 000    m3/h. Wentylacja poprzeczna.
· Wentylatory „małe” typu ZIEHL – ABEGG V 0,6 kW. Stanowią one wentylację wzdłużną, która jest pożądana w pierwszej fazie odchowu do 2 tygodnia.
Po przeciwnej stronie ściany bocznej zamontowane są podwójne klapy wlotu
powietrza w ilości 45 sztuk na każdy kurnik.
Eksploatowany w instalacji system wentylacyjny wyposażony jest w 5 – cio stopniową regulację wydajności, co osiągane jest poprzez zmianę obrotów. Czas pracy wentylatorów jest zmienny i uzależniony od temperatury zewnętrznej, a także fazy chowu kurcząt.


	BAT 29
	Na terenie zakładu monitorowane są co najmniej raz do roku następujące parametry:
1. zużycie wody rejestrowane za pomocą indywidualnych wodomierzy,
2. zużycie energii elektrycznej rejestrowana na podstawie wskazań licznika,
3. zużycie paliwa rejestrowane za pomocą zestawień zakupu paliwa,
4) liczba przybywających i ubywających zwierząt, w tym w stosownych przypadkach
urodzeń i zgonów – ewidencja na podstawie dokumentów handlowych wywozu
padłych zwierząt,
5) spożycie paszy rejestrowane na podstawie zakupu pasz i ilości mieszanej w
mieszalniku,
6) produkcja obornika ewidencjonowana na podstawie dokumentów handlowych wywozu podmiotu.



4. Ochrona powietrza BAT: 1 (pkt.11), 3, 4, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 27, 32.

	Nr konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	
BAT 1
pkt. 11

	Ferma położona jest poza terenami chronionymi. Na instalacji prowadzone są poprawne praktyki gospodarowania w zakresie unikania emisji odorów. W otoczeniu instalacji nie występują obiekty wrażliwe. Nie oczekuje się i nie zostało stwierdzone występowanie dokuczliwości zapachu dla obiektów wrażliwych.
W przypadku stwierdzenia uciążliwości zapachu, wdrożony zostanie plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego, obejmujący wszystkie elementy zawarte w BAT 12. 


	BAT 3
BAT 4

	Drób karmiony jest specjalnie przygotowaną mieszanką paszową, której głównym
składnikiem jest zboże. Rodzaj podawanej paszy zależny jest od wieku ptaków.

Karmienie drobiu jest stale nadzorowane przez zatrudnionych pracowników oraz przez
służby weterynaryjne.

W tuczu brojlera stosowane będą trzy rodzaje mieszanek paszowych: 
· STARTER –pasza stosowana od 1 do 7/10 dnia życia,
· GROWER – mieszanka paszowa stosowana od 10 do 32 dnia życia ptaków (mieszanka ta zawiera kokcydiostatyki, które zapobiegają chorobom drobiu w postaci kokcydiozy),
· FINISZER –mieszanka paszowa, stosowana do momentu uboju stada, czyli do 42 dnia życia ptaków.

Techniki żywienia obejmują:
- żywienie fazowe,
- opracowanie receptury wysokostrawnej diety,
- stosowanie aminokwasów,
- stosowanie uzupełniającej diety o niskiej zawartości fitazy,
- stosowanie wysokostrawnego pożywienia z nieorganicznymi fosforanami,
- stosowanie dodatków paszowych zwiększających wydajność żywienia, poprawiających czas  retencji pokarmu w organizmie i zmniejszających ilość wydalanego pokarmu.

Powiązany z BAT (BAT 3) całkowity wydalany azot (N): 
Całkowity wydalony azot wyrażony jako N - 0,537 kg wydalonego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok.

Powiązany z BAT (BAT 4) całkowity wydalony fosfor:
Całkowity wydalony fosfor, wyrażony jako P2O5 - 0,04443 kg wydalonego P/stanowisko dla zwierzęcia/rok.



	


BAT 11
	W celu ograniczenia wytwarzania pyłów wewnątrz budynków dla zwierząt
gospodarskich stosuje się:
1. wykorzystanie jako ściółki słomy o długich źdźbłach,
2. rozrzucanie ściółki w sposób ręczny,
3. podawanie paszy ad libitum.
W celu zmniejszania stężenia pyłu wewnątrz budynków dla zwierząt gospodarskich
zostanie wprowadzona jedna z technik: zamgławianie przy pomocy wody, rozpylanie
oleju bądź jonizacja.


	
BAT 12
	W przypadku stwierdzenia uciążliwości zapachu, wdrożony zostanie plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1 pkt.11), obejmujący wszystkie elementy  BAT 12, który regularnie poddawany będzie przeglądowi. 


	BAT 13
	W celu zapobiegania emisjom zapachów i ich skutkom, lub jeżeli to niemożliwe, ich ograniczania w ramach BAT stosuje się kombinację technik: 
· utrzymywanie zwierząt na powierzchni ściółki w stanie suchym  i czystym.
· stosowanie niewyciekowego systemu poideł kropelkowych.
· wywożenie obornika suchego na bieżąco, po każdym cyklu chowu.
· stosowanie w wentylatorach ściennych żaluzji, tak aby kierować powietrze wylotowe w stronę podłoża.

	BAT 14
	W celu ograniczania emisji amoniaku do powietrza, po zakończonym cyklu chowu następuje bezpośrednie zbieranie obornika i wywożenie go poza teren instalacji (nie następuje magazynowanie obornika na terenie fermy).

	BAT 23
	W wyniku stosowania na terenie fermy technik BAT, tj.: 
· stosowania żywienia etapowego z zastosowaniem specjalnych mieszanek paszowych,
· stosowania niewyciekowego systemu pojenia drobiu,
· chowu drobiu w systemie ściółkowym z systemem wentylacji mechanicznej budynków,
· wywożenia obornika (bez magazynowania) po każdym cyklu chowu,
emisja amoniaku z terenu fermy jest niższa o ok. 15%.

	BAT 24
	W ramach monitorowania całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku, z częstotliwością raz w roku, wykonywane są obliczenia z zastosowaniem bilansu masy azotu i  fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt.

	BAT 25

	W ramach monitorowania emisji amoniaku, prowadzone jest coroczne monitorowanie emisji amoniaku do powietrza dla każdego kurnika poprzez oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego, bilansu białka w oparciu o ilość skarmionej paszy, ilość wydalonych odchodów i całkowitą zawartość azotu.

	BAT 27
	Coroczne monitorowanie emisji pyłu z każdego budynku dla zwierząt prowadzone jest na drodze szacunków z wykorzystaniem wskaźników emisji.

	BAT 32

	W celu ograniczenia emisji do powietrza, w każdym pomieszczeniu dla brojlerów stosuje
się wymuszone osuszanie ściółki i niewyciekowy system pojenia (wentylacja mechaniczna i zastosowanie systemu pojenia kropelkowego).

BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów:
K1 – 0,006182 kg NH3/stanowisko/rok;
K2 – 0,006194 kg NH3/stanowisko/rok;
K3 – 0,026925 kg NH3/stanowisko/rok;
K4 – 0,026925 kg NH3/stanowisko/rok;
K5 – 0,026925 kg NH3/stanowisko/rok;
K6 – 0,006182 kg NH3/stanowisko/rok;
K7 – 0,005551 kg NH3/stanowisko/rok;
K8 – 0,005226 kg NH3/stanowisko/rok;
K9 – 0,02455 kg NH3/stanowisko/rok;
K10 – 0,02455 kg NH3/stanowisko/rok;
K11 – 0,02755 kg NH3/stanowisko/rok;
K12 – 0,00552 kg NH3/stanowisko/rok




5. Ochrona przed hałasem BAT: 9, 10.

	Nr konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 9
	Zgodnie z konkluzjami, BAT 9 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, 
w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało udowodnione. 
Dla instalacji występowanie dokuczliwości emisji hałasu nie zostało stwierdzone. Dotychczasowe wyniki pomiarów hałasu nie wykazały przekroczeń.     
W przypadku wystąpienia dokuczliwości hałasu, prowadzący wdroży plan zarządzania hałasem zgodnie z zapisami BAT 9.

	BAT 10
	W celu zapobiegania i ograniczeniu emisjom hałasu, dla instalacji stosuje się następujące techniki: 
· zamykanie drzwi i otworów budynku, zwłaszcza podczas karmienia,
· obsługa urządzeń przez doświadczony personel,
· unikanie prowadzenia hałaśliwych czynności w nocy i podczas dni wolnych od pracy,
· zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności konserwacyjnych,
· stosowanie wysoko sprawnych wentylatorów, pomp i sprężarek.  
 



6. Gospodarka wodno-ściekowa BAT: 5, 6, 7, 29 lit. a.

	Nr konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 5
	W przedmiotowej instalacji stosuje się kombinację następujących technik:
· prowadzenie rejestru zużycia wody (na podstawie wskazań wodomierzy),
· wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa,
· stosowanie środków czyszczących pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i urządzeń (myjki typu Karcher),
· stosowanie poideł smoczkowych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności wody (ad libitum),
· regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie potrzeby) kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej.

	BAT 6
	W przedmiotowej instalacji stosuje się kombinację następujących technik:
· utrzymywanie możliwie najmniejszych obszarów zanieczyszczonych (przed czyszczeniem na mokro i dezynfekcją budynki inwentarskie są wstępnie mechanicznie czyszczone, co zapobiega powstawaniu odcieków przy usuwaniu zanieczyszczeń stałych z kurników po zakończonym cyklu hodowlanym brojlerów), 
· ograniczanie zużycia wody (do mycia stosowane są myjki wysokociśnieniowe).

	BAT 7
	W przedmiotowej instalacji stosuje się następującą technikę:
· odprowadzanie ścieków do specjalnego pojemnika (ścieki przemysłowe, powstające z okresowego mycia budynków inwentarskich po zakończonym cyklu hodowlanym brojlerów kurzych, odprowadzane są do 12 zbiorników bezodpływowych; każdy z budynków inwentarskich wyposażony jest w jeden zbiornik bezodpływowy).

	BAT 29 lit. a.
	W przedmiotowej instalacji co najmniej raz w roku monitoruje się między innymi zużycie wody (zużycie wody rejestrowane jest za pomocą indywidualnych wodomierzy).



7. Gospodarka odpadami. 

Wymagane działania mające na celu zapobiegania lub ograniczenia emisji w zakresie gospodarki odpadami, które będą realizowane na terenie fermy to:
· racjonalne i oszczędne zużycie surowców, materiałów pomocniczych (np. opakowań), paliw 
i energii,
· utrzymywanie w sprawności maszyn i urządzeń oraz dobrego stanu budynków, poprzez planowanie i przeprowadzanie okresowych remontów lub modernizacji,
· regularne kontrolowanie funkcjonowania urządzeń w poszczególnych kurnikach, w celu wyeliminowania uszkodzeń prowadzących do powstania niezamierzonych emisji odpadów,
· systematyczne sprawdzanie szczelności układów, w których stosowane są oleje i płyny, 
w celu zapobiegania ich wyciekom,
· właściwa eksploatacja instalacji, urządzeń technologicznych,
· segregacja wytwarzanych odpadów, w celu ich dalszego zagospodarowania 
i gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami postępowania z odpadami,
· zastosowanie w obiektach fermy drobiu, energooszczędnych lamp, o wydłużonym czasie działania,
· stosowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz środków transportu wysokiej jakości, mało podatnych na awarie lub uszkodzenia,
· systematyczne prowadzenie ewidencji odpadów,
· magazynowanie odpadów niebezpiecznych, w szczelnych, zamkniętych pojemnikach, w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych oraz przekazywanie tych odpadów do unieszkodliwiania przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne pozwolenia.”

VI.  Część V pozwolenia zintegrowanego, pn. „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji”

otrzymuje brzmienie:

„V.  Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.

1. Monitoring procesów technologicznych i efektywności wykorzystywania zasobów 
i energii.

Parametry procesów technologicznych, powinny być monitorowane zgodnie z wytycznymi określonymi w części IV. niniejszej decyzji, pn. Wymagane działania i środki, w tym środki techniczne, mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości – wytyczne BAT 29.

2. Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych chowu drobiu należy prowadzić z wykorzystaniem technik opisanych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w tym:
1. Emisję amoniaku do powietrza, należy monitorować z zastosowaniem szacowania z wykorzystaniem bilansu masowego, w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika lub z zastosowaniem szacunków, z wykorzystaniem wskaźników emisji, z częstotliwością raz w roku, dla każdej kategorii zwierząt.
2. Emisję pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt należy monitorować z zastosowaniem szacunków z wykorzystaniem wskaźników emisji, z częstotliwością raz w roku.
3. Całkowitą ilość azotu i fosforu wydalanych w oborniku, należy monitorować poprzez oszacowanie w oparciu o analizę obornika, z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu lub poprzez obliczenie z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt, z częstotliwością raz w roku dla każdej kategorii zwierząt.

 3.   Ewidencja wytwarzanych odpadów

Ferma Drobiu Marian Wątor położona w miejscowości Wojska przy ul Zakładowej 25, prowadzić będzie ilościową i jakościową ewidencję wszystkich wytwarzanych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4. Monitoring hałasu

Dla instalacji winny być przeprowadzane okresowe pomiary hałasu w środowisku w porze dziennej oraz w porze nocnej. Pomiary należy przeprowadzać raz na 2 lata. Pomiary winny być wykonane na granicy terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej w oparciu o obowiązujące 
w tym zakresie metodyki.

5. Monitoring gospodarki wodno-ściekowej

Ewidencjonowanie raz w miesiącu ilości pobieranej wody oraz na bieżąco ilości wywożonych ścieków bytowych i technologicznych.”


VII.  Część VIII pozwolenia zintegrowanego, pn. „Zobowiązuje się operatora instalacji do:”

otrzymuje brzmienie:

„VIII. Zobowiązuje się operatora instalacji do:

1. Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji ustalonych w punkcie V decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Prowadzenia ewidencji czasu pracy źródeł emisji, wielkości produkcji oraz zużywanych paliw i surowców.
3. Przedstawiania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach sprawozdań i informacji obejmujących rodzaje i ilości substancji pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza określone metodą wskaźnikową w oparciu o rejestry obsady hal, ilość i rodzaj zużytej paszy i ściółki oraz ilość zużytego paliwa na cele grzewcze - z częstotliwością raz do roku.”

VIII. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian

	
	

	
	


Uzasadnienie

I. Uzasadnienie faktyczne 
Decyzją z dnia 25 sierpnia 2011 r  nr 2525/OS/2011 Marszałek Województwa Śląskiego, udzielił Fermie Drobiu Marian Wątor pozwolenia zintegrowanego dla instalacji intensywnej hodowli drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Wojska gm. Tworóg przy ul. Zakładowej 25. 
Decyzja ta została następnie zmieniona decyzją :
1) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2516/OS/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
W dniu 2 grudnia 2021 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Pełnomocnika Strony, 
z dnia 30 listopada 2021 r o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.
W treści wniosku pełnomocnik strony wskazała, że konieczność zmiany pozwolenia wynika z: konieczności  dostosowania warunków pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu Marian Wątor do konkluzji BAT, wynikających z decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Pełnomocnik strony w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym :
1) zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm., dalej: ustawa POŚ),
2) operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla Fermy Drobiu Marian Wątor wraz z postanowieniem uzgadniającym  warunki ochrony przeciwpożarowej Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach nr 49.2022.PZ z dnia 22.02.2022 r.
Instalacja objęta pozwoleniem kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie 
z pkt. 6 ppkt 8 a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839). 
Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:
1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ. 
Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.
II. Przebieg postępowania administracyjnego
Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku  o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.
Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 18.03.2022 r, 20.04.2022 r, 18.05.2022 r, 23.09.2022 r oraz 21.12.2022 r.
Pełnomocnik strony złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 28.01.2022 r., 03.03.2022 r, 14.04.2022 r., 14.06.2022 r., 21.06.2022 r., 03.08.2022 r., 26.10.2022 r., 28.10.2022 r.,23.01.2023 r., 4.09.2023 r.
W toku postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Śląskiego, pismem z dnia 
10 sierpnia 2023 r., zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowskich Górach, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji będącej przedmiotem postępowania, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych 
w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, zgodnie z art. 183 c ust. 2 ustawy POŚ.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowskich Górach, wydał postanowienie nr 16/2023/PZ z dnia 28 września 2023 r., w którym pozytywnie zaopiniował spełnianie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartymi 
w operacie przeciwpożarowym dla przedmiotowej instalacji.

Pismem z dnia 22 maja 2024 r., organ, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Pełnomocnik strony nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.

III. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki - to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. 

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ). Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje 
o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku 
z eksploatacją określonych instalacji (Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. 
M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). 

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. 

Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). 
Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10). Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika 
z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. 
Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1,
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.
Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ. 

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 Kpa. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 Kpa (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r. sygn. akt: II OSK 821/18). 

Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio 
w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 Kpa, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. 

Oprócz tego, należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:
· wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami,
· decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 
i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 Kpa, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia. Biorąc zatem pod uwagę:
· rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
· zakres przedmiotowy wniosku;
organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV.  Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści wniosku oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części I pn. Rodzaj i parametry instalacji, w części  II  pn. Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji w części III pn. Warunki wprowadzenia do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie 
i ograniczanie emisji, w części IV pn. Wymagane działania i środki, w tym środki techniczne, mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, oraz w części V pn. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:
1) ochrony powietrza,
2) ochrony przed hałasem,
3) gospodarki odpadami,
4) gospodarki wodno-ściekowej.

Ad. 1

Analiza wniosku w zakresie ochrony powietrza, wykazała co następuje:

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie parametrów źródeł emisji, rodzajów i wielkości emisji, sposobu i częstotliwości monitorowania emisji. W zakresie spełnienia najlepszej dostępnej techniki według opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, przyjęto, że instalacja IPPC spełnia wymogi dotyczące konkluzji BAT w zakresie ochrony powietrza.
Zgodnie z wnioskiem, w pozwoleniu określone zostały dopuszczalne wielkości emisyjne na poziomie niepowodującym przekroczeń BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza, z każdego budynku dla brojlerów.
Zakres i sposób monitorowania wielkości emisji substancji do powietrza z procesów produkcyjnych prowadzonych na instalacji IPPC, określony został w pozwoleniu zgodnie z wymaganiami określonymi w konkluzjach BAT, ustanowionych w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń, bez narzucania konkretnej techniki monitorowania.


Ad. 2

Analiza wniosku w zakresie ochrony przed hałasem, wykazała co następuje:

Z pomiarów hałasu przenikającego do środowiska, sprawozdania z badań SA/114/PŚ/20 z 10 października 2020 r. wynika, że stosowane dotychczas przez prowadzącego instalację techniki ograniczania emisji hałasu do środowiska są wystarczające. Przedstawiona w sprawozdaniu wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu odniesienia T, wyrażona wskaźnikiem LAeq D i LAeq N nie przekracza wartości dopuszczalnej.

Instalacja IPPC spełnia wymogi dotyczące konkluzji BAT. Sposób realizacji dostępnych technik BAT w odniesieniu do ochrony przed hałasem wskazuje na przestrzeganie założeń wynikających 
z zapisów konkluzji.


Ad. 3

W zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z wnioskiem Strony, dokonano następujących zmian:
· zaktualizowano ogólną ilość odpadów, powstających w wyniku eksploatacji instalacji,
· dodano zapisy dotyczące realizowanych działań, mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji w zakresie gospodarki odpadami, 
· dodano zapisy dotyczące warunków przeciwpożarowych, wynikających z operatu przeciwpożarowego.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, zmiany te podyktowane są:
· dostosowaniem do wymagań konkluzji BAT odnoszących się do intensywnego chowu drobiu lub świń,
· koniecznością dostosowania zapisów pozwolenia, do warunków magazynowania odpadów, określonych w operacie przeciwpożarowym. 

Uwzględnione w przedmiotowej decyzji zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami są zgodne 
z informacjami zawartymi w przedłożonym wniosku, a sposób gospodarowania odpadów jest prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W myśl art. 202 ust. 4. ustawy POŚ, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania 
i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Sposób prowadzenia ewidencji odpadów określono w rozdziale 1 działu V ustawy o odpadach.

Zgodnie art. 2 pkt. 6, 9 i 10 ustawy o odpadach, przepisów ww. ustawy nie stosuje się do:
· biomasy w postaci:
a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), 
b) słomy,
c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej,
wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzi,
· produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania 
w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem,
· zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych i które są unieszkodliwiane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE ) nr 1069/2009.

Wykorzystywanie biomasy, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz zwłok zwierząt do innych celów i w inny sposób niż przedstawione powyżej spowoduje, że będą podlegać pod przepisy ustawy o odpadach – będą klasyfikowane jako odpady.

Ad. 4 

Analiza wniosku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wykazała co następuje:

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objeła analizę zgodności instalacji z wymaganiami konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, w tym konkluzji BAT 5, BAT 6, BAT 7 i BAT 29 lit. a. W decyzji przedstawiono sposób realizacji w instalacji rozwiązań wynikających z konkluzji: 
-	BAT 5, wskazującego techniki pozwalające zapewnić efektywne zużycie wody,
-	BAT 6, wskazującego techniki pozwalające ograniczyć powstawanie ścieków,
-	BAT 7, wskazującego techniki pozwalające ograniczyć emisje do wody ze ścieków,
-	BAT 29 lit. a, wskazującego zakres monitoringu parametrów procesu, w tym monitoringu zużycia wody.

Ponadto zmiana pozwolenia zintegrowanego objęła:
1. Część I. „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 3. „Charakterystyka techniczna” podpunkt A. „Instalacja IPPC”, w której skorygowano informację o ilości zbiorników bezodpływowych, do których odprowadzane są ścieki przemysłowe, powstające z okresowego mycia budynków inwentarskich (hal kurników). Jak wyjaśnił wnioskodawca, „W pierwotniej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego był zapis, że ścieki przemysłowe odprowadzane są do 10 zbiorników bezodpływowych. Była to omyłka pisarska, ponieważ na terenie Fermy każdy z kurników wyposażony jest w zbiornik bezodpływowy, co daje sumę 12 zbiorników.”
2. Część I. „Rodzaj i parametry instalacji” punkt 4. „Parametry produkcyjne instalacji IPPC”, w której skorygowano informację o wielkości zużycia wody. Wnioskodawca przeprowadził analizę zużycia wody na cele technologiczne oraz socjalne, w wyniku której wniósł o zmianę określonej w pozwoleniu zintegrowanym wielkości zużycia wody (zmniejszenie z 14 600 m³/rok na 11 950 m³/rok).
3. Część II. „Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji” punkt 3. „Gospodarka wodno-ściekowa” podpunkt 3.1. „Gospodarka wodna - źródła zaopatrzenia w wodę”, w której:
· skorygowano informację o wielkości zużycia wody, uwzględniając zmniejszenie ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji z 14 600 m³/rok na 11 950 m³/rok (zmniejszenie w zakresie celów hodowlanych oraz celów bytowych),
· dokonano zmiany nazwy podpunktu 3.1. z „Gospodarka wodna - źródła zaopatrzenia w wodę” na „Gospodarka wodna”.
4. Część II. „Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji” punkt 3. „Gospodarka wodno-ściekowa” podpunkt 3.2. „Gospodarka ściekowa”, w której:
· skorygowano informację o ilości zbiorników bezodpływowych, do których odprowadzane są ścieki przemysłowe powstające z okresowego mycia budynków inwentarskich (jest ich 12 sztuk, a nie 10 sztuk; jak wyjaśnił wnioskodawca, zapis wskazujący 10 zbiorników bezodpływowych, uwzględniony w pierwotniej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, był omyłką pisarską),
· uzupełniono informację o stanie i składzie ścieków przemysłowych (zgodnie bowiem z art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pozwolenie zintegrowane określać winno, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi, natomiast w pierwotniej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego nie był określony stan i skład ścieków przemysłowych),
· skorygowano informację o ilości ścieków bytowych, powstających na terenie zakładu niezależnie od eksploatacji instalacji (zmniejszenie ilości powstających ścieków bytowych z 300 m3/rok na 150 m3/rok, w związku ze zmniejszeniem ilości wody wykorzystywanej na cele bytowe).
5. Część VIII. „Zobowiązuje się operatora instalacji do:”, z której:
· usunięto punkt 7., wskazujący na konieczność wykonania ciągów kanalizacyjnych ścieków przemysłowych między kurnikami i zbiornikami bezodpływowymi (zakład zrealizował ciągi kanalizacyjne ścieków przemysłowych między kurnikami i zbiornikami bezodpływowymi; każdy kurnik przydzielony jest do jednego zbiornika bezodpływowego, w związku z czym na terenie fermy drobiu znajduje się 12 zbiorników bezodpływowych przeznaczonych na ścieki przemysłowe),
· usunięto punkt 8., wskazujący na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z mycia kurników do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych (zakład posiada pozwolenie wodnoprawne, udzielone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych - Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, tj. azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, pochodzących z terenu przedmiotowej instalacji).


Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, organ zważył, co następuje:

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Pełnomocnik strony przedłożył podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. 

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

Eksploatacja instalacji powinna być realizowana zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kpa, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Przedłożono dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 253,00 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach.






Podpisano: 
Z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego
Leszek Kulesza
Kierownik
Referat ds. pozwoleń zintegrowanych
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych 
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