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	W sprawie
	1. z wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego 

	
	

	
	

	Na podstawie
	art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie art. 180, art. 181 ust. 1.1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 192, art. 201, art. 211, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.)

	
	

	
	

	Po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika spółki  Kebe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

orzekam:

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z  15 października 2015 r. nr 1868/OS/2015 ( z późn. zm.) dla instalacji do produkcji pianki poliuretanowej PUR o wydajności 336 Mg/rok, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 125/141, eksploatowanej przez Kebe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (NIP: 9492192061, REGON: 242997460) w następujący sposób:

I.  Część I decyzji „Rodzaj i parametry instalacji”, punkt 2. „Rodzaj i parametry przedsięwzięcia.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Rodzaj i parametry przedsięwzięcia.

Instalacja IPPC: instalacja do produkcji pianki poliuretanowej PUR.


1. Przebieg procesu technologicznego.

Surowiec do produkcji jest dostarczany i magazynowy (w pojemnikach) osobno,  tj. osobno składnik A (izocyjaniany), osobno składnik B (poliole). Surowiec do produkcji pianek PUR jest dostarczany i magazynowany w szczelnie zamkniętych pojemnikach z tworzywa sztucznego 
o pojemności 1000 kg, w wydzielonej części wydziału produkcyjnego, w dwóch odrębnych obszarach magazynowania.
Składnik A i B magazynowany będzie maksymalnie do ilości około 20 Mg.
Składnik A – izocyjanian przechowywany jest z dala od wody, środków spożywczych używek 
i pasz oraz w oddzieleniu od kwasów i zasad. Odpowiednimi materiałami stosowanymi 
do kontaktu ze składnikiem A są: stal węglowa – żelazo, polietylen o wysokiej gęstości – HDPE, polietylen o niskiej gęstości – LDPE, cyna, stal szlachetna. Szczelne pojemniki 
są magazynowane w chłodnym miejscu, w zakresie temperatur 20 – 30 stopni Celsjusza. 
W czasie magazynowania wyeliminowana jest możliwość przedostania się wilgoci do pojemników z izocyjanianem (powstaje nadciśnienie CO2).
Składnik B – poliol component wymaga przechowywania w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchym miejscu, w oddzieleniu od środków utleniających, środków spożywczych, używek 
i pasz. Odpowiednimi materiałami stosowanymi do kontaktu ze składnikiem B są: stal węglowa – żelazo, polietylen o wysokiej gęstości – HDPE, polietylen o niskiej gęstości – LDPE, cyna, stal szlachetna. Magazynowanie składnika B nie będzie wymagać szczególnych warunków przechowywania w odniesieniu do temperatury.

Środek antyadhezyjny jest dostarczany i magazynowany maksymalnie do 1200 litrów.
Surowiec, za pomocą pompy hydraulicznej, podawany jest bezpośrednio do zbiornika roboczego wtryskarki. Formy wykonane z mieszanki włókna szklanego, żywicy i drewna oraz z włókna aluminiowego, w których umieszczane są ramy z rurek stalowych, dostarczanych od innego producenta. Napełnianie form następuje mieszaniną składnika A i B, poprzez głowicę mieszająco – dozującą. Do głowicy mieszająco – dozującej składniki dostarczane są za pomocą pomp dozujących bezpośrednio ze zbiorników roboczych. Każdy zbiornik roboczy posiada podwójny płaszcz, dla utrzymywania optymalnej temperatury składników używanych w procesie. Na każdą 
z form przed napełnieniem poliuretanem, nanoszony jest środek antyadhezyjny w postaci aerozolu, w celu uniknięcia przyklejenia się gotowego wyrobu do formy. Składniki wprowadzane są w sposób ściśle powtarzalny, w określonych stosunkach stechiometrycznych, pod ciśnieniem zmiennym, zależnym od wytwarzanego elementu, do głowic mieszających, gdzie zachodzi proces mieszania właściwego o charakterze komorowym, przeciwprądowo – wtryskowym. 
W wyniku reakcji podstawowych składników polioli i izocyjanianu powstaje poliuretan. Wszystkie urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji pianki poliuretanowej posiadają wymagane atesty, a także instrukcje serwisowania wpisane w automatykę i oprogramowanie informatyczne. 

Z mieszaniny reaktywnej, wprowadzonej pod ciśnieniem do gniazda form, po utwardzeniu otrzymywane są gotowe produkty

2. Charakterystyka techniczna instalacji.

Instalacja stanowi zespół aparatów i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia produkcji chemicznej.
W skład instalacji wchodzi jeden zespół urządzeń do produkcji pianki poliuretanowej złożony z:
· wtryskarki,
· zbiorników ciśnieniowych izocyjanianu i poliolu,
· pompy hydraulicznej,
· głowicy mieszająco – dozującej sterowanej manualnie przez operatora,
· form wtryskowych dla pianki elastycznej – do 20 samodzielnych stacji na których umieszczane są formy obsługiwanych za pomocą pistoletu zawieszonego na trawersie,
· komputera sterującego pracą maszyny.
Maksymalna wydajność instalacji to około 180 tys. sztuk produktu rocznie (uwzględniając fotele 
i małe podnóżki). Realna szacowana wielkość produkcji to około 60 tys. szt. rocznie.
Maksymalny czas pracy instalacji to 7000 h/rok.”

II. Część II decyzji „Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii”.

otrzymuje brzmienie:

„II. Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

W związku z opublikowaniem w dniu 12 grudnia 2022 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, decyzji wykonawczej Komisji (UE), ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE i w związku z tym, obowiązkiem dostosowania przedmiotowej instalacji do wytycznych ww. konkluzji BAT w terminie do dnia 12 grudnia 2026 r., ustala się następujące warunki w zakresie osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, które mają zastosowanie od dnia 13 grudnia 2026 r.

1. System zarządzania środowiskowego BAT 1.

W instalacji zastosowano lub będą zastosowane najpóźniej od dnia 13 grudnia 2026 r. następujące rozwiązania zapewniające spełnienie BAT 1:

	[bookmark: _Hlk163802417]Nr konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji

	BAT 1


	W ramach zwiększania efektywnego gospodarowania zasobami i ograniczenia emisji prowadzący instalację ustanowił, utrzymuje i dokonuje regularnego przeglądu (również 
w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) postanowień w zakresie następujących obszarów:
· zaangażowanie, przywództwo i odpowiedzialność kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, za wdrożenie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego
· analizę obejmującą określenie kontekstu organizacji, określenie potrzeb 
i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie cech instalacji, które wiążą się z możliwym ryzykiem dla środowiska (lub zdrowia ludzkiego), jak również mających zastosowanie wymogów prawnych dotyczących środowiska;
· opracowanie strategii ochrony środowiska, która obejmuje ciągłą poprawę efektywności środowiskowej instalacji;
· określenie celów i wskaźników efektywności w odniesieniu do znaczących aspektów środowiskowych, w tym zagwarantowanie zgodności z mającymi zastosowanie wymogami prawnymi;
· planowanie i wdrażanie niezbędnych procedur i działań (w tym w razie potrzeby działań naprawczych i zapobiegawczych), aby osiągnąć cele środowiskowe 
i uniknąć ryzyka środowiskowego;
· określenie struktur, ról i obowiązków w odniesieniu do aspektów i celów środowiskowych oraz zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych 
i ludzkich; 
· zapewnienie niezbędnych kompetencji i świadomości pracowników, których praca może mieć wpływ na efektywność środowiskową danej instalacji (np. poprzez przekazywanie informacji i szkolenia);
· komunikację wewnętrzną i zewnętrzną;
· wspieranie zaangażowania pracowników w dobre praktyki zarządzania środowiskowego; 
· opracowanie i stosowanie podręcznika zarządzania oraz pisemnych procedur 
w celu kontroli działań o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, jak również odpowiednich zapisów; 
· skuteczne planowanie operacyjne i kontrolę procesu;
· wdrożenie odpowiednich programów konserwacji;
· protokoły gotowości i reagowania na wypadek sytuacji wyjątkowej, w tym zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu (na środowisko) sytuacji wyjątkowych lub ograniczanie ich negatywnych skutków;
· w przypadku (ponownego) zaprojektowania (nowej) instalacji lub jej części, uwzględnienie jej oddziaływania na środowisko w trakcie użytkowania, co obejmuje budowę, konserwację, eksploatację i likwidację; 
· program monitorowania i pomiarów, w stosownych przypadkach, 
z odpowiednimi informacjami można zapoznać się w sprawozdaniu referencyjnym dotyczącym monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED; 
· regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej;
· okresowe niezależne (o ile to możliwe) audyty wewnętrzne i okresowe niezależne audyty zewnętrzne w celu oceny efektywności środowiskowej 
i ustalenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny 
z zaplanowanymi rozwiązaniami i czy odpowiednio go wdrożono i utrzymywano; 
· ocenę przyczyn niezgodności, wdrażanie działań naprawczych w odpowiedzi na przypadki niezgodności, przegląd skuteczności działań naprawczych oraz ustalenie, czy podobne niezgodności istnieją lub mogą potencjalnie wystąpić; 
· okresowy przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem jego stałej przydatności, prawidłowości i skuteczności; 
· monitorowanie i uwzględnianie rozwoju czystszych technik; 
· plan zarządzania hałasem;
· plan zarządzania odorami; 
· wykaz zużycia wody, energii i surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych; 
· plan na rzecz efektywności energetycznej.





2. W zakresie ochrony powietrza BAT: 2, 3, 4, 5, 8, 11, 19, 20.

W instalacji zastosowano lub będą zastosowane najpóźniej od dnia 13 grudnia 2026 r. następujące rozwiązania zapewniające spełnienie BAT:

	Nr konkluzji
BAT
	  Sposób realizacji w instalacji IPPC

	BAT 2
	Ograniczenie emisji do powietrza
W celu łatwiejszego ograniczenia emisji do powietrza, prowadzący instalację do dnia
12 grudnia 2026 r. opracuje i wdroży system zarządzania środowiskowego zawierający
w sobie następujące cechy i elementy:
· informacje o procesie produkcji chemicznej,
· informacje o emisjach zorganizowanych do powietrza,
· informacje o emisjach rozproszonych do powietrza,
w zakresie, zgodnym z BAT 2.

	BAT 3
	Warunki inne niż normalne warunki eksploatacji
Praca instalacji w stanach odbiegających od normalnych może być spowodowana wyłącznie
wystąpieniem niespodziewanych awarii. Awariom mogą ulec urządzenia wchodzące w skład
instalacji. Może także dojść do awarii związanych z wyciekiem substancji niebezpiecznych lub
pożaru.
W celu ograniczenia częstości występowania warunków innych niż normalne warunki
eksploatacji i emisji do powietrza w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji, 
w ramach BAT, Prowadzący instalację opracował i wdrożył procedury w zakresie sposobu
zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków.
Procedury są na bieżąco aktualizowane oraz dostosowywane do aktualnej wiedzy technicznej,
pod względem formalnym i administracyjnym.

	BAT 4
	Ograniczenie emisji zorganizowanych do powietrza
Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza, w ramach BAT, w instalacji zastosowano
zintegrowaną strategię zarządzania gazami odlotowymi, która obejmuje zintegrowane 
z procesem techniki redukcji emisji, w tym:
· zhermetyzowanie, zautomatyzowanie i monitorowanie instalacji,
· korzystanie z zaworów o wysokiej szczelności lub urządzeń równie efektywnych,
· korzystanie z pomp; sprężarek i mieszadeł z skutecznymi uszczelnieniami,
· minimalizacja liczby kołnierzy (złącz),
· skuteczne uszczelki,
· zamknięty system próbkowania,
co pozwala na dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów emitowanych z instalacji substancji.

	BAT 5
	Ograniczenie emisji zorganizowanych do powietrza
Aby ograniczyć zorganizowane emisje do powietrza, w ramach BAT, w instalacji minimalizuje
się liczbę punktowych źródeł emisji. W tym celu każde ze stanowisk, na którym może
powstawać emisja, wyposażone zostało w odciągi miejscowe podłączone do wentylatora
wyciągowego. Hala, w której jest zlokalizowana instalacja jest wyposażona w wentylację
mechaniczną ogólną.

	BAT 8
	Monitorowanie zorganizowanych emisji do powietrza
W ramach BAT dla emitorów E-1 i E-2 monitorowane będą emisje zanieczyszczeń do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN.
	Emitor
	Źródło emisji
	Zanieczyszczenie
	Częstotliwość
monitorowania
	Norma 1)

	E1
	Odciągi
stanowiskowe
z instalacji do
produkcji pianki PUR
	Substancje CMR 2)
	Raz na 6 miesięcy 3)
	Brak normy EN

	
	
	Całkowity lotny węgiel
organiczny (TVOC)
	Raz na 6 miesięcy 3) 4)
	EN 12619

	E2
	Wentylacja ogólna
hali z instalacją do
produkcji pianki PUR
	Substancje CMR 2)
	Raz na 6 miesięcy 3)
	Brak normy EN

	
	
	Całkowity lotny węgiel
organiczny (TVOC)
	Raz na 6 miesięcy 3) 4)
	EN 12619




1) W ramach BAT należy monitorować emisje zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.
2) Substancje CRM inne niż benzen, butadien, chlorometan, dichlorometan, chlorek etylenu, tlenek etylenu, formaldehyd, tlenek propylenu, tetrachlorometan, toluen, trichlorometan.
3) W miarę możliwości pomiary przeprowadza się w najwyższym oczekiwanym stanie emisji w normalnych warunkach eksploatacji.
4) Minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na 3 lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne.


	BAT 11
	Ograniczenie zorganizowanych emisji związków organicznych do powietrza
Aby ograniczyć zorganizowaną emisję związków organicznych do powietrza, w instalacji
stosowane są następujące techniki:
· zhermetyzowanie, zautomatyzowanie i monitorowanie instalacji,
· korzystanie z zaworów o wysokiej szczelności lub urządzeń równie efektywnych,
· korzystanie z pomp; sprężarek i mieszadeł ze skutecznymi uszczelnieniami,
· minimalizacja liczby kołnierzy (złącz),
· skuteczne uszczelki,
· zamknięty system próbkowania.
Zastosowane techniki zapewniają równoważny poziom ochrony środowiska w stosunku do
technik wymienionych w BAT 11.
Graniczne poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych
emisji związków organicznych do powietrza (w zakresie substancji emitowanych z instalacji)
wynoszą:
· 20 mg C/Nm3 (średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek) – dla całkowitego lotnego węgla organicznego (TVOC),
· 10 mg/Nm3 (średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek) – dla sumy LZO, sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 2.
Zastosowane w instalacji techniki ograniczenia emisji pozwolą na dotrzymanie ww.
granicznych poziomów emisji.	

	BAT 19
	Zapobieganie i ograniczanie emisji rozproszonych LZO
Aby zapobiec występowaniu emisji rozproszonych LZO do powietrza lub, jeżeli jest to
niemożliwe, ograniczyć je, w ramach BAT, prowadzący instalację opracuje i wdroży system zarządzania emisjami rozproszonymi LZO.

	BAT 20
	Monitorowanie emisji rozproszonych LZO
W ramach BAT, Prowadzący instalację będzie co najmniej raz w roku oszacowywał emisje
ulotne i nieulotne LZO do powietrza, stosując technikę bilansu masy (szacunki oparte na
różnicy masy wkładu substancji i substancji na wyjściu z zespołu urządzeń/jednostki
produkcyjnej, z uwzględnieniem wytwarzania i niszczenia substancji w zespole
urządzeń/jednostce produkcyjnej).



3. W zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie ochrony przed hałasem prowadzone będzie w następujący sposób:
a) wykonywanie regularnych przeglądów maszyn I urządzeń w celu zminimalizowania
możliwości wystąpienia usterek wpływających na emisję hałasu,
b) usuwanie usterek urządzeń mogących mieć wpływ na zwiększenie emisji hałasu,
c) stosowanie wyłącznie sprawnych technicznie urządzeń.

4. W zakresie gospodarki odpadami.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie ochrony
gospodarki odpadami prowadzone będzie w następujący sposób:
a) zastosowanie lepszej jakości surowców i dodatków do produkcji,
b) zastosowanie poprawnych praktyk eksploatacyjnych,
c) zastosowanie racjonalnej gospodarki materiałami,
d) zastosowanie szczegółowych bilansów zużycia surowców i paliw,
e) zastosowanie produktów o wydłużonym okresie użytkowania oraz w opakowaniach
wielokrotnego użytku,
f) opracowanie procedur dążących do minimalizacji ilości powstających odpadów dla
wszystkich wytworzonych odpadów,
g) wdrażanie nowoczesnych technologii zmniejszających ilość wytwarzanych odpadów,
h) dostarczanie wszystkich substancji stale używanych w zakładzie w opakowaniach
wielokrotnego użytku,
i) selektywne magazynowanie odpadów wraz z podaniem kodów,
j) magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywny wpływ
na środowisko: grunt, wody gruntowe, powietrze oraz zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko będzie polegać na zorganizowanym transporcie z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, selektywnym i szczelnym magazynowani odpadów i przekazywaniu odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwienia).

5. W zakresie ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środków mających na cel zapobieganiu emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobu ich systematycznego nadzorowania.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie ochron gleby, ziemi i wód gruntowych prowadzone będzie w następujący sposób:
a) magazynowanie substancji i mieszanin chemicznych w specjalnie do tego przeznaczonych
pojemnikach (beczkach) na szczelnych posadzkach lub w kontenerach chłodniczych umiejscowionych na wybetonowanym podłożu, zabezpieczających przed ewentualnym zanieczyszczeniem gleby, ziemi i wód gruntowych,
b) przemieszczanie substancji i mieszanin chemicznych po terenie szczelnym (wybetonowanym),
c) wyposażenie miejsc magazynowania substancji i mieszanin chemicznych w odpowiednie
sorbenty umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków,
d) systematyczne szkolenie pracowników mających do czynienia z izocyjanianami, poliolami i środkami antyadhezyjnyrni w zakresie właściwego postępowania i reagowania na wypadek wycieku,
e) prowadzenie okresowych kontroli urządzeń i maszyn w zakresie szczelności,
f) magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich
zawartych do środowiska gruntowo-wodnego,
g) eksploatacja instalacji w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód
gruntowych substancjami powodującymi ryzyko,
h) systematyczny nadzór zastosowanych środków mających na celu ochronę gleby, ziemi 
i wód gruntowych oraz natychmiastowe usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości”.

III. Część III decyzji „Parametry wprowadzania do środowiska substancji i energii w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji”; w punkcie 1. „Dopuszczalne wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza podczas normalnego funkcjonowania instalacji”.

otrzymuje brzmienie:

„1. Dopuszczalne wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza podczas normalnego funkcjonowania instalacji.
1.1. Dopuszczalna wielkość emisji substancji do powietrza dla poszczególnych emitorów 
Dopuszczalna wielkość emisji substancji do powietrza dla poszczególnych emitorów 
w terminie do 12 grudnia 2026 r.
	Emitor
	Źródło emisji
	Rodzaj zanieczyszczeń
	Wielkość emisji

	
	
	
	[kg/h]

	E1
	Odciągi stanowiskowe z instalacji do produkcji pianki PUR
	Izocyjaniany
	0,006545

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	0,00100

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	1,0

	E2
	Wentylacja ogólna hali 
 z instalacją do produkcji pianki PUR
	Izocyjaniany
	0,002805

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	0,00043

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	0,42858



Dopuszczalna wielkość emisji substancji do powietrza dla poszczególnych emitorów 
w terminie od dnia 13 grudnia 2026 r.
	Emitor
	Źródło emisji
	Rodzaj zanieczyszczeń
	Jednostka
	Poziom emisji 
BAT - AEL

	
	
	
	
	

	E1
	Odciągi stanowiskowe z instalacji do produkcji pianki PUR
	Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC)
	mg C/Nm3
	20 

	
	
	Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 2
	mg/Nm3
	10

	E2
	Wentylacja ogólna hali 
z instalacją do produkcji pianki PUR
	Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC)
	mg C/Nm3
	20 

	
	
	Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 2
	mg/Nm3
	10







 1.2. Roczna wielkość emisji substancji do powietrza z instalacji IPPC.
Dopuszczalna roczna wielkość emisji dla całej instalacji w terminie do dnia 12 grudnia 2026 r.
	Rodzaj zanieczyszczeń
	Emisja [Mg/rok]

	Izocyjaniany
	0,06545

	Węglowodory aromatyczne
	0,01001

	Węglowodory alifatyczne
	10,0



Dopuszczalna roczna wielkość emisji dla całej instalacji w terminie od dnia 13 grudnia 2026 r.
	Rodzaj zanieczyszczeń
	Emisja [Mg/rok]

	Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC)
	1,12798

	Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 2
	0,56399


”
IV. Części IV decyzji „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, 
w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości  emisji”; punkt 3. „Monitoring emisji gazów i pyłów”. 
otrzymuje brzmienie:
„3. Monitoring emisji substancji do powietrza
Monitoring zorganizowanych emisji substancji do powietrza
Monitoring zorganizowanych emisji substancji do powietrza należy prowadzić, zgodnie z zakresem i częstotliwością wskazanymi w poniższej tabeli.
Stanowiska pomiarowe powinny być usytuowane zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994 „Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości pyłu - Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną.

Zakres i częstotliwość pomiarów substancji do powietrza
	Emitor
	Źródło emisji
	Zanieczyszczenie
	Częstotliwość monitorowania

	
	
	
	

	Do dnia 12 grudnia 2026 r. 1)

	E1
	Odciągi stanowiskowe z instalacji do produkcji pianki PUR
	Izocyjaniany
	Raz na dwa lata

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	

	E2
	Wentylacja ogólna hali z instalacją do produkcji pianki PUR
	Izocyjaniany
	Raz na dwa lata

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	

	Od dnia 13 grudnia 2026 r. 2)

	E1
	Odciągi stanowiskowe z instalacji do produkcji pianki PUR
	Substancje CMR 3)
	Raz na 6 miesięcy 4)

	
	
	Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC)
	Raz na 6 miesięcy 4) 5)

	E2
	Wentylacja ogólna hali z instalacją do produkcji pianki PUR
	Substancje CMR 3)
	Raz na 6 miesięcy 4)

	
	
	Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC)
	Raz na 6 miesięcy 4) 5)


1) Pomiary emisji zanieczyszczeń należy wykonywać zgodnie z obowiązującą metodyką.
2) W ramach BAT należy monitorować emisje zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.
3) Substancje CRM inne niż benzen, butadien, chlorometan, dichlorometan, chlorek etylenu, tlenek etylenu, formaldehyd, tlenek propylenu, tetrachlorometan, toluen, trichlorometan.
4) W miarę możliwości pomiary przeprowadza się w najwyższym oczekiwanym stanie emisji w normalnych warunkach eksploatacji.
5) Minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na 3 lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne.

Monitoring rozproszonych emisji LZO do powietrza (od dnia 13 grudnia 2026 r.)
Monitoring rozproszonych emisji LZO do powietrza należy prowadzić poprzez oszacowanie emisji ulotnych i nieulotnych LZO do powietrza, z zastosowaniem techniki bilansu masy (zgodnie z BAT 19), z częstotliwością co najmniej raz w roku”. 

V. Pozostała treść pozwolenia zintegrowanego pozostaje bez zmian.

	
	

	
	

	
Uzasadnienie

I. Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 15 października 2015 r. nr 1868/OS/2015 Marszałek Województwa Śląskiego, 
udzielił spółce Kebe Poland Sp. z o.o.  pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pianki poliuretanowej PUR o wydajności 240 Mg/rok, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Wały Dwernickiego 125/141, eksploatowanej przez Kebe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (NIP: 9492192061, REGON: 242997460).

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzją Marszałka Województwa nr 2667/OE/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.

W dniu 3 listopada 2023 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Strony, z dnia 2 listopada 2023 r. o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.
[bookmark: _Hlk163130152]W treści wniosku pełnomocnik strony wskazał, że konieczność zmiany pozwolenia wynika przede wszystkim z dostosowaniem jego zapisów do wymagań Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym.
Pełnomocnik strony w załączeniu do wniosku przedłożył wymagane informacje i materiały, w tym zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie 
z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm., dalej: ustawa POŚ).

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 4 pkt. 1h załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). 
Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:
1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ. 
Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku  o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu.

Procedowany wniosek wymagał złożenia uzupełnień i wyjaśnień, zatem organ skierował do pełnomocnika strony wezwania z dnia: 8 listopada 2023 r.; 8 grudnia 2023 r.; 12 grudnia 2023 r.; 21 lutego 2024 r.; 22 marca 2024 r.
Pełnomocnik strony przedłożył uzupełnienia do wniosku pismami z dnia: 27 listopada 2023 r.; 6 grudnia 2023 r.; 24 stycznia 2024 r.; 1 marca 2024 r.; 29 marca 2024 r.
[bookmark: _Hlk163131789]Pismem z dnia 24 czerwca 2024 r. znak: OE-PZ.KW-000815/24 organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił pełnomocnika strony postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Pełnomocnik strony nie wniósł uwag do sprawy we wskazanym terminie.
III. Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się 
w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, 
o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. 
Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).
Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). 
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast 
z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony 
w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie 
z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).  
Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).
System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika 
z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach; 
4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. 
Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa 
w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:
· mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
· składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ. 

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188  ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. 
Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:
- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 
i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.
Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji 
o zmianie takiego pozwolenia. 
Biorąc zatem pod uwagę:
- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
- zakres przedmiotowy wniosku;
organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku pełnomocnika strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części:

I. Część I „Rodzaj i parametry instalacji.”
II. Część II decyzji „Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii”.
III. Część III decyzji „Parametry wprowadzania do środowiska substancji i energii w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.”
IV. Część IV decyzji „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości  emisji.”

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do zagadnień w zakresie:
1.   Kwestii ogólnych odnoszących się do  zużycia surowców,
2.   ochrony powietrza.

Ad. 1
Analiza wniosku w zakresie kwestii ogólnych odnoszących się do  zużycia surowców, wykazała co następuje:

Zmiana pozwolenia zintegrowanego podyktowana została aktualizacją zapisów odnoszących się do  stosowania na instalacji dodatkowych form wykonanych z włókna aluminiowego, a także zwiększenie ilości magazynowanego składnika A i B (do ok. 20 Mg) oraz zwiększenie ilości magazynowanego środka antyadhezyjnego (do 1200 l).

Ad. 2
Analiza wniosku w zakresie ochrony powietrza, wykazała co następuje:

Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji podyktowana została koniecznością dostosowania jego zapisów do wymagań Konkluzji BAT (Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym).
Wniosek wraz z uzupełnieniami, przedłożonymi na wezwania organu, w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza / ochrony powietrza, spełnia wymagania określone w art. 184 oraz art. 221 ustawy POŚ.
Źródłem emisji substancji do powietrza (izocyjanianów oraz węglowodorów aromatycznych i alifatycznych) w instalacji IPPC jest proces technologiczny produkcji pianki poliuretanowej. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza odbywa się poprzez system wentylacji mechanicznej wyciągowej ogólnej (emitor E2) oraz stanowiskowej (emitor E1).
Zastosowane w instalacji rozwiązania techniczne, mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym m.in.:
· zhermetyzowanie, zautomatyzowanie i monitorowanie instalacji, 
· korzystanie z zaworów o wysokiej szczelności lub urządzeń równie efektywnych, 
· korzystanie z pomp; sprężarek i mieszadeł ze skutecznymi uszczelnieniami, 
· minimalizacja liczby kołnierzy (złącz), 
· skuteczne uszczelki, 
· zamknięty system próbkowania,
są zgodne z wymaganiami Konkluzji BAT (bądź też zapewniają równoważny poziom ochrony środowiska w stosunku do technik BAT), przewidzianymi dla procesów technologicznych realizowanych w ramach przedmiotowej instalacji.
W zakresie zagadnień dotyczących emisji do powietrza / ochrony powietrza dokonano zmian 
w częściach: II, III i IV decyzji.
W części II decyzji uzupełniono zapisy dotyczące sposobów osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, wpływających na zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez odniesienie się do wymagań Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym.
Wyniki pomiarów emisji substancji do powietrza wskazują, iż dotychczasowe metody zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza są wystarczające aby zapewnić dotrzymanie granicznych poziomów emisji BAT-AEL, obowiązujących dla instalacji (dotyczy całkowitego lotnego węgla organicznego oraz sumy LZO skwalifikowanych jako substancje CMR kategorii 2), dlatego też Prowadzący instalację nie planuje wdrożenia technik oczyszczania gazów odlotowych. 
Prowadzący instalację zadeklarował, iż w celu ograniczenia emisji do powietrza, do dnia 12 grudnia 2026 r. opracuje i wdroży system zarządzania środowiskowego, zawierający m.in. informacje o emisjach do powietrza (zorganizowanych i rozproszonych), w zakresie zgodnym z BAT 2.
Od dnia 13 grudnia 2026 r. Prowadzący instalację będzie prowadził monitoring emisji substancji (w zakresie: całkowity lotny węgiel organiczny oraz substancje CMR) do powietrza (dotyczy emitorów E1 i E2), z częstotliwością raz na 6 miesięcy, z zachowaniem warunków określonych w BAT 8. 
Prowadzący instalację zadeklarował, iż w celu zapobiegania występowaniu emisji rozproszonych LZO do powietrza, do dnia 12 grudnia 2026 r. opracuje i wdroży system zarządzania emisjami rozproszonymi LZO.
Od dnia 13 grudnia 2026 r. Prowadzący instalację będzie co najmniej raz w roku oszacowywał emisje rozproszone LZO do powietrza, stosując technikę bilansu masy.
W części III decyzji dokonano zmian w punkcie „1. Dopuszczalne wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza podczas normalnego funkcjonowania instalacji” poprzez uwzględnienie nowych wymagań emisyjnych dla instalacji od dnia 13 grudnia 2026 r. – granicznych poziomów emisji dla całkowitego lotnego węgla organicznego oraz sumy LZO skwalifikowanych jako substancje CMR kategorii 2 (uwzględniono zmianę zakresu i wartości wymagań emisyjnych, a także rocznych poziomów emisji).
W stosunku do dotychczasowych zapisów pozwolenia, odnoszących się do dopuszczalnych poziomów emisji substancji do powietrza, obowiązujących do dnia 12 grudnia 2026 r., dopuszczalne poziomy emisji, powiązane z BAT, obowiązujące od dnia 13 grudnia 2026 r. (wyrażone jako suma LZO), ulegną zmniejszeniu. 
Mając na uwadze powyższe, ocena oddziaływania instalacji na jakość powietrza nie była wymagana.
W części IV decyzji dokonano zmian w punkcie „3. Monitoring emisji gazów i pyłów” poprzez uwzględnienie nowych obowiązków w zakresie monitoringu emisji substancji do powietrza od dnia 13 grudnia 2026 r., w tym emisji zorganizowanych (pomiar emisji całkowitego lotnego węgla organicznego oraz substancji CMR) oraz rozproszonych emisji LZO (bilans masy).





	
	



Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska, które wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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