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	Decyzja nr
	2718/OE/2024

	
	

	Organ wydający:
	Marszałek Województwa Śląskiego

	
	

	w sprawie
	7wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego 

	
na podstawie



	[bookmark: _Hlk66969819]
art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 1, 183 ust. 1, 184 ust. 1, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 i 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) 

	po rozpoznaniu wniosku Strony z dnia 20 listopada 2023 r.
orzekam
zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego znak: 1091/OS/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. (ze zm.) dla dwóch instalacji IPPC energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowniach I i II, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Korczoka 15, eksploatowanych obecnie przez Spółkę Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu (NIP: 6480001289, REGON: 271990231), w następujący sposób:


I. Komparycja decyzji otrzymuje brzmienie:
„Udzielam Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu (NIP: 6480001289, REGON: 271990231) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC energetycznego spalania paliw - Elektrociepłownia II, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Korczoka 15,
z zastrzeżeniem zachowania określonych poniżej warunków:”



II. Część I. decyzji „Rodzaj prowadzonej działalności, charakterystyka i parametry instalacji oraz warunki eksploatacyjne” otrzymuje nowe brzmienie:
„I. Rodzaj prowadzonej działalności, charakterystyka i parametry instalacji oraz warunki eksploatacyjne
1. Lokalizacja, rodzaj prowadzonej działalności
a) Prowadzący instalację IPPC:
	L.p.
	Nazwa prowadzącego Instalację IPPC
	Siedziba prowadzącego Instalację
	REGON
	NIP

	
	
	ulica i numer
	kod
	miasto
	
	

	1
	Fortum Silesia S.A.
	ul. Korczoka 15
	41-806
	Zabrze
	271990231
	648-00-01-289


b) Instalacje IPPC objęte pozwoleniem zintegrowanym:
	L.p.
	Nazwa instalacji IPPC
	adres instalacji
	Branża IPPC
(z rozp.)
	Kwalifikacja przedsięwzięcia
	Liczba instalacji
	Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja

	
	
	ulica i numer
	kod
	miasto
	
	
	
	

	1
	Instalacja do wytwarzania energii: do spalania paliw o nominalnej mocy 106,8 MWt
	ul. Korczoka 15
	41-806
	Zabrze
	1. 1*
	Rozp. § 2 ust. 1 pkt 3**
	1
(Elektrociepłownia II)
	1011/315, 5377/283, 2024/297, 5374/295, 4390/121, 4392/118, 4796/154, 4797/171, 1688/365, 1474/170, 347, 1842/345, 1843/345, 511/349, 518/367, 525/367, 4788/136, 347/308, 948/113, 5379/135, 3251/36, 3252/36, 5046/304, 5047/304, 4988/304, 4786/316, 4789/132, 4943/267, 4938/294, 5371/294, 5373/294, 4984/294, 4359/133, 1355/131, 4357/122, 1459/132, 1460/132, 5381/132, 921/122, 1974/121, 1975/121, 1972/118, 1973/118, 1971/118, 1969/118, 1968/118, 1970/118, 1976/114, 1977/114, 1466/114, 2039/114, 1862/275, 4137/267, 4925/294, 4964/294, 1706/309, 5018/280
3040/133, 4363/133, 5372/294


*  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169)
** Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
c) instalacje (nie będące IPPC) powiązane technologicznie z instalacją IPPC objęte PZ:

	L.p.
	Nazwa instalacji
	adres Instalacji
	Liczba Instalacji tej branży
	Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana Jest dana instalacja

	
	
	ulica i numer
	kod
	miasto
	
	

	1.
	Instalacja składowania i podawania węgla
	ul. Korczoka 15
	41-806
	Zabrze
	1
	1011/315, 5377/283, 2024/297, 5374/295, 4390/121, 4392/118, 4796/154, 4797/171, 1688/365, 1474/170, 347, 1842/345, 1843/345, 511/349, 518/367, 525/367, 4788/136, 347/308, 948/113, 5379/135, 3251/36, 3252/36, 5046/304, 5047/304, 4988/304, 4786/316, 4789/132, 4943/267, 4938/294, 5371/294, 5373/294, 4984/294, 4359/133, 1355/131, 4357/122, 1459/132, 1460/132, 5381/132, 921/122, 1974/121, 1975/121, 1972/118, 1973/118, 1971/118, 1969/118, 1968/118, 1970/118, 1976/114, 1977/114, 1466/114, 2039/114, 1862/275, 4137/267, 4925/294, 4964/294, 1706/309, 5018/280,
3040/133, 4363/133, 5372/294

	2.
	Gospodarka odpadami paleniskowymi
	
	
	
	1
	

	3.
	Instalacja
przygotowania wody zdemineralizowanej
	
	
	
	1
	

	4.
	Instalacja
przygotowania wody zmiękczonej
	
	
	
	1
	

	5.
	Instalacja zasilania dla potrzeb własnych
	
	
	
	1
	

	6.
	Urządzenia gospodarki wodnej
	
	
	
	1
	

	7.
	Urządzenia gospodarki ściekowej
	
	
	
	1
	

	8.
	Urządzenia gospodarki olejowej
	
	
	
	1
	


2. Charakterystyka instalacji i stosowanych technologii
Przedmiotem pozwolenia jest instalacja energetycznego spalania paliw, tzw. Elektrociepłownia II - instalacja energetycznego spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej w paliwie wynoszącej 106,8 MWt,, wraz z instalacjami powiązanymi.
2.1 Instalacja energetycznego spalania paliw Elektrociepłownia II
Elektrociepłownia II składa się z pięciu kotłów: kotła parowego KP-20, kotła wodnego WR-40 oraz trzech kotłów wodnych nr 1, 2, 3.
2.1.1 Kocioł parowy KP-20:
Kocioł parowy KP-20, typu ZFR-X-I-E firmy LOOS, eksploatowany w trakcie rozruchu kotła fluidalnego (objętego odrębnym pozwoleniem zintegrowanym) lub w sytuacjach szczytowo-awaryjnych, o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 27,1 MWt, dwupaliwowy, opalany jest gazem ziemnym lub lekkim olejem opałowym.
Parametry charakterystyczne kotła KP-20 typu ZFR-X-I-E firmy LOOS
	[bookmark: _Hlk169258266]Parametr
	Wartość

	Moc cieplna kotła wprowadzona w paliwie
	27,1 MWt

	Maksymalna sprawność cieplna
	95%

	Moc cieplna kotła (maksymalnie ciągła)
	25 715,0 kW

	Moc cieplna kotła znamionową
	25 715,0 kW

	Moc cieplna kotła (minimalnie ciągła)
	1 430,0 kW

	Maksymalna wydajność pary
	9,72 kg/s; 35000 kg/h

	Minimalna wydajność pary
	0,70 kg/s; 2520 kg/h

	Temperatura pary przy wydajności maksymalnej
	320°C

	Ciśnienie pary
	1,6 MPa

	Temperatura spalin na wylocie z emitora
	130 °C

	Zużycie gazu
	0,75 Nm3/s

	Zużycie lekkiego oleju opałowego
	0,65 kg/s


2.1.2 Kocioł wodny WR-40:
Kocioł wodny WR-40, o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 47,0 MWt, opalany węglem kamiennym, przeznaczony jest do pracy szczytowej, w celu podgrzewu wody sieciowej w istniejącej sieci ciepłowniczej, zasilającej w ciepło oraz jako kocioł rezerwowy, pracujący w przypadku awarii kotła parowego fluidalnego (objętego odrębnym pozwoleniem zintegrowanym).
Parametry charakteryzujące kocioł wodny WR-40:
	Parametr
	Wartość

	moc cieplna wprowadzona w paliwie	
	47 MWt

	parametry nominalne wody:
· temperatura wlot/wylot	
· przepływ wody	
· ciśnienie wody (kolektor przed pompami przewałowymi)
· maksymalne ciśnienie wody na wylocie z kotła:
· maksymalna temperatura wody na wylocie z kotła:	
	
105°C / 150°C
765 Mg/h
0,8-1,0 MPa
1,3 MPa
150°C

	sprawność kotła:
	86%


2.1.3 Kontenerowa kotłownia rezerwowa:
Kotłownia składa się z 3 kontenerowych kotłów wodnych, o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 10,9 MWt każdy, opalanych olejem opałowym lekkim. Pojedynczy kontener wyposażony jest w jeden kocioł wodny wraz z kominem, o wysokości 8,0 m.
Podstawowe parametry techniczne kotłów olejowych
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Wartość

	Nominalna moc cieplna
	MWt
	10

	Moc cieplna wprowadzona w paliwie
	MWt
	10,9

	Sprawność kotła
	%
	92

	Ciśnienie maksymalne kotła
	bar
	16

	Temperatura maksymalna wody
	˚C
	135

	Temperatura wylotowa spalin
	˚C
	209

	Przepływ wody
	m3/h
	ok. 225

	Zużycie oleju w warunkach normalnych
	kg/h
	934

	Wymiary kotła (bez emitora)
	m
	11  3,8  4 


2.2 Instalacje powiązane technologicznie z instalacją energetycznego spalania paliw
Do instalacji powiązanych technologicznie z instalacją energetycznego spalania paliw należą:
· instalacja składowania i podawania węgla,
· gospodarka odpadami paleniskowymi,
· instalacja przygotowania wody zdemineralizowanej,

· instalacja przygotowania wody zmiękczonej,
· instalacja zasilania potrzeb własnych Elektrociepłowni II,
· gospodarka olejowa.
2.2.1 Instalacja składowania i podawania węgla
Węgiel z samochodów rozładowywany jest bezpośrednio na placu składowym dawnej Elektrociepłowni I, mieszczącym ok. 30 000 Mg i Elektrociepłowni II, o pojemności ok. 60 000 Mg węgla. Miejsca rozładunku i składy węgla są powiązane układami przenośników taśmowych i węzłów przesypowych tak, że można dostarczyć węgiel ze składowiska EC I na EC II.
Węgiel układem przenośników taśmowych dostarczany jest do zasobników paliwa, znajdujących się bezpośrednio przy poszczególnych kotłach.
2.2.2 Gospodarka odpadami paleniskowymi
Popiół z kotła WR-40 Elektrociepłowni II, wraz z produktami reakcji odsiarczania, odbierany jest spod filtra tkaninowego, skąd pneumatycznie transportowany jest do stalowego zbiornika magazynowego. Pojemność użytkowa zbiornika popiołu wynosi 180 m3. Ze zbiornika popiół odbierany jest transportem samochodowym. Zbiornik popiołu posiada odpowietrzenie z zabudowanym filtrem tkaninowym. Powietrze ze zbiornika popiołu lotnego odprowadzane jest do powietrza emitorem, o wysokości h = 25 m i średnicy d = 0,2 m.
Żużel z końca pokładu rusztowego kotła WR-40 jest zsypywany lejem zsypowym do odżużlacza zgrzebłowego mokrego, a następnie do kruszarki. W kruszarce prowadzone jest rozdrobnienie żużla, który następnie transportowany jest przenośnikiem poziomym na zewnątrz budynku, na pionowy przenośnik kubełkowy. Z przenośnika kubełkowego żużel zsypywany jest do zbiornika żużla, o pojemności użytkowej 200 m3 lub do kontenera, o pojemności 20 m3.
Dodatkowo wykonany został awaryjny plac do gromadzenia żużla, wykorzystujący część utwardzonej powierzchni w pobliżu stanowiska załadunku żużla oraz popiołu. Powierzchnia placu jest utwardzona i uszczelniona z odwodnieniem, zabudowana pełnymi płytami betonowymi typu L. Plac umożliwi tymczasowe magazynowanie żużla w sytuacji awarii odżużlacza lub przenośników transportujących żużel do zbiornika żużla.
2.2.3. Urządzenia gospodarki wodnej
W ramach instalacji gospodarki wodnej funkcjonują następujące obiegi wodne:
· obieg ciepłowniczy,
· obieg hydrotransportu odpadów paleniskowych (żużla).
Obieg ciepłowniczy
Fortum Silesia S.A. zasila w ciepłą wodę trzy magistrale: wschodnią, średnicową i południową oraz magistralę łączącą sieci ciepłownicze Zabrza i Bytomia.
Woda ciepłownicza podgrzewana jest w instalacji kotła fluidalnego (objętej odrębnym pozwoleniem zintegrowanym). Wstępnie ogrzana woda, poprzez zakładowy układ wody sieciowej kierowana jest do węzła układu ciepłowniczego Elektrociepłowni II, gdzie w okresach szczytowych zostaje podgrzana do żądanej temperatury w kotle WR-40 i w kotle KP-20, a w przypadkach awaryjnych w kotłach kontenerowych. Następnie podgrzana woda sieciowa kierowana jest do kolektorów rozdzielczych na poszczególne magistrale ciepłownicze. Dla utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody sieciowej, woda przetłaczana jest poprzez pompy wody sieciowej.
Obieg hydrotransportu odpadów paleniskowych (żużla)
Żużel z końca pokładu rusztowego kotła WR-40 jest zsypywany lejem zsypowym do odżużlacza zgrzebłowego mokrego. Odżużlacz tworzy wanna żużlowa, napełniona wodą, w której zanurzone są wyloty lejów żużlowych kotła, dzięki czemu zapewniona zostaje szczelność paleniska.
W trakcie pracy kotła, żużel w sposób ciągły, poprzez lej zsypowy, spada do wanny, gdzie następuje jego gaszenie i granulacja. Z dna wanny żużel jest wygarniany przenośnikiem zgrzebłowym do kruszarki. Podczas wygarniania żużla, na pochyłej części wanny żużlowej, następuje odsączanie wody. Obieg hydroodżużlania kotła wodnego WR-40 zasilany jest wodą krążącą w obiegu zamkniętym.
2.2.3.1. Instalacja przygotowania wody zdemineralizowanej
Woda zdemineralizowana, przygotowana w stacji demineralizacji wody, wykorzystywana jest do uzupełnienia obiegów wodno-parowych kotła KP-20. W skład instalacji demineralizacji wody wchodzą:
· dwa wymienniki sodowe,
· urządzenia do kontroli twardości wody,
· dwa moduły ultrafiltracji UF,
· zbiornik wody filtrowanej, o objętości 10 m3,
· dwa filtry węglowe,
· dwa moduły odwróconej osmozy RO,
· dwa moduły elektrodejonizacji EDI,
· zbiornik pośredni wody zdemineralizowanej, o objętości 10 m3,
· dwa zbiorniki wody zdemineralizowanej, o pojemności 500 m3 oraz 160 m3,
· zbiornik zapasowy wody zmiękczonej V = 1000 m3.
2.2.3.2. Instalacja przygotowania wody zmiękczonej
Woda zmiękczona, przygotowana w stacji zmiękczania wody, wykorzystywana jest do uzupełnienia obiegu ciepłowniczego i równocześnie obiegu kotłowego kotła wodnego WR-40. 
W skład instalacji zmiękczania wody wchodzą:
· dwa wymienniki sodowe podstawowe, wypełnione masą jonitową w ilości około 800 dm3,
· zbiornik wody zmiękczonej o pojemności 2 000 m3,
· dwie pompy wody zmiękczonej,
· zbiornik wody zmiękczonej o pojemności 70 m3 (rezerwa), pompa wody zmiękczonej.
2.2.4. Urządzenia gospodarki ściekowej
Osadniki
Ścieki przemysłowe wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, pochodzącymi z terenu zakładu, ujmowane kanalizacją przemysłowo-deszczową nr 1, odprowadzane są na teren betonowych osadników, zlokalizowanych w południowej części terenu zakładu (po południowej stronie ul. Wolności, przy ul. Jodłowej), o łącznej pojemności 6 469 m3.
Ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe, przepływając grawitacyjnie przez szereg połączonych ze sobą osadników (dwa ciągi osadników: Nr 1, 2, 3 oraz Nr 6, 5, 4), ulegają podczyszczeniu w wyniku sedymentacji zanieczyszczeń. Podczyszczone ścieki wpływają przelewami do zbiornika zapasowego nr 1 o pojemności 8 000 m3, a z niego do zbiornika wody zapasowej nr 2 o pojemności 7 400 m3. Ze zbiornika wody zapasowej nr 2 niewielka ilość wód zawracana jest do wykorzystania na terenie zakładu, a nadmiar ścieków przelewem odprowadzany jest do potoku Guido.
Oczyszczalnia ścieków przemysłowo-deszczowych
W skład oczyszczalni ścieków przemysłowo-deszczowych z obiektów i terenu Elektrociepłowni II wchodzą:
· studzienka rozdzielcza,
· dwukomorowy piaskownik, o pojemności 135 m3,
· dwa osadniki poziome wstępne, wyposażone w zgarniacze,
· zbiornik wyrównawczy, o wymiarach 6,8 x 44,3 x 3,6 i objętości roboczej 630 m3,
· miejsce magazynowania osadów, zbiornik żelbetowy o wymiarach 10,1 x 9,8 x 3,35 m,
· pompownia osadów i ścieków,
· zbiornik magazynowy kożucha o wymiarach 2,4 x 9,1 x 4,2 m (przykryty płytami).
Ścieki przemysłowe, wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, pochodzącymi z terenu Elektrociepłowni II ujmowane są kanalizacją przemysłowo-deszczową nr 2 i odprowadzane do oczyszczalni ścieków przemysłowo-deszczowych. Po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieki są zawracane (celem wtórnego wykorzystania) do zbiornika o pojemności 2 000 m3, zlokalizowanego przy chłodniach na terenie dawnej Elektrociepłowni I, a następnie zagospodarowywane do celów chłodniczych.
2.2.5 Instalacja zasilania potrzeb własnych Elektrociepłowni II
W Elektrociepłowni II nie jest prowadzona produkcja energii elektrycznej. Zasilanie rozdzielni potrzeb własnych ogólnych 6 kV - RWO odbywa się za pośrednictwem dwóch transformatorów 10/6 kV, zasilanych z rozdzielni potrzeb własnych 10 kV Bloku CHP Zabrze.
Z rozdzielni 6 kV RWO zasilane są:
· potrzeby własne kotła WR-40 i kotła KP20,
· napędy pomp wody sieciowej,
· przenośniki taśmowe układu nawęglania,
· transformatory rozdzielni potrzeb własnych 6/0,4 kV.
2.2.6 Gospodarka olejowa
Główne typy olejów używane w Fortum Silesia S.A. to:
· olej opałowy,
· oleje sprężarkowe,
· oleje transformatorowe,
· oleje smarne.
Olej opałowy:
Układ gospodarki olejem opałowym służy do rozładunku, magazynowania oraz zasilania olejem opałowym instalacji Elektrociepłowni II:
· instalacji na olej opałowy lekki do opalania kotła KP-20,
· instalacji na olej opałowy lekki do rozpalania kotła WR-40
· zbiorniki na olej opałowy lekki dla awaryjnych kotłów kontenerowych
Kocioł KP-20 zasilany jest ze zbiornika na lekki olej opałowy, o pojemności 450 m3, z którego również zasilany jest kocioł fluidalny (objęty odrębnym pozwoleniem zintegrowanym). Lekki olej opałowy na potrzeby rozpalania kotła WR-40 magazynowany jest w zbiorniku magazynowym, o pojemności 1,2 m3 w hali kotłowni.
Każdy kocioł w kotłowni kontenerowej będzie posiadał własną instalację olejową. Bezpośrednio przy każdym kontenerze z kotłem ustawione zostaną kontenerowe zbiorniki oleju, o pojemności około 16 m3 każdy.
Gospodarka olejem transformatorowym:
Olej transformatorowy służy do chłodzenia transformatorów. W zakładzie używane są oleje transformatorowe, niezawierające związków PCB. Transformator posiada stanowisko pomiaru temperatury, pomiaru poziomu oleju, odpowiednie wlewy oleju, krany probiercze do pobierania próbek oleju oraz zawór spustowy. Transformator T01 Elektrociepłowni II posiada stanowisko ze szczelnym dołem olejowym, którego objętość wynosi 33 m3.
Gospodarka olejem sprężarkowym:
W Elektrociepłowni gospodarka olejem do sprężarek oparta jest na usłudze serwisowej, w ramach której olej jest przywożony i wymieniany przez serwis firmowy.
Gospodarka olejami smarowymi:
Oleje smarne do zakładu dostarczane są w beczkach, a ich podstawowy zapas znajduje się w magazynie olejów i smarów.
3. Zużycie paliw, materiałów i energii
3.1. Zużycie paliw:
W Fortum Silesia S.A. kocioł KP-20 typu ZFR-X-I-E firmy LOOS opalany jest gazem ziemnym oraz lekkim olejem opałowym.
Kocioł wodny WR-40 opalany jest węglem kamiennym, a rozpalany olejem opałowym lekkim. Dyspozycyjność kotła będzie wynosiła 4 380 godzin w roku. Prognozowana wielkość produkcji ciepła w kotle WR-40 będzie wynosić 300 000 GJ/rok.
Awaryjne kotły kontenerowe opalane są olejem opałowym lekkim.
Rodzaje i charakterystyka stosowanych paliw
	Paliwo
	Charakterystyka paliwa
	Nominalne zużycie paliw

	
	Wartość opałowa
MJ/kg
(MJ/m3 dla gazu)
	Zawartość siarki
%
(mg/m3 dla gazu)
	Zawartość popiołu
%
	Zużycie
Mg/h
m3/h
	Uwagi

	Kocioł
KP-20
	Gaz ziemny
	36
	35
	-
	2 710
	Paliwa stosowane zamiennie

	
	Olej opałowy lekki
	42 - 43
	0,1
	-
	2,3
	

	Kocioł
WR-40
	Węgiel kamienny
	21 – 23
	0,8
	20 – 25
	8,1
	-

	
	Paliwo rozpałkowe:
Olej opałowy lekki
	≥ 42,6
	do 0,1
	20 – 25
	-
	Faza rozruchu kotła

	Kotły olejowe
	Olej opałowy lekki
	≥ 42,6
	do 0,1
	20 – 25
	0,934
	-


Prognoza zużycia paliw
	Paliwo
	Jednostka
	Prognoza zużycia paliw

	
	
	Kocioł KP-20
	Kocioł WR-40
	Kotły olejowe

	Węgiel kamienny
	Mg/rok
	-
	35 000
	-

	Gaz ziemny
	tys. m3/rok
	126
	-
	-

	Olej opałowy
	Mg/rok
	930
	50
	1 300


3.2 Zużycie surowców:
Fortum Silesia S.A. wykorzystuje następujące surowce pomocnicze:
· mączka wapna hydratyzowanego Ca(OH)2 - w procesie odsiarczania spalin z kotła WR- 40,
· chlorek sodu - w procesie regeneracji złóż jonitowych,
· podchloryn sodu NaOCl - w procesie dezynfekcji wody surowej,
· kwas solny - w procesie demineralizacji wody,
· wodorotlenek sodu - w procesie demineralizacji wody.
3.3 Zużycie energii:
Zużycie energii elektrycznej wytwarzanej przez zakład na potrzeby własne stanowi około 
21-27% produkcji. Zużycie ciepła na własne potrzeby kształtuje się na poziomie 1-7%.
4. Gospodarka odpadami: 
Fortum Silesia S.A. jest wytwórcą odpadów z instalacji energetycznego spalania paliw oraz instalacji powiązanych technologicznie. W związku z eksploatacją przedmiotowych instalacji powstawać będą zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Łączna ilość odpadów wytwarzanych przez instalację szacuje się na poziomie 12 778,2 Mg/rok.
5. Gospodarka wodno-ściekowa
5.1 Ilość wykorzystywanej wody
Na potrzeby instalacji energetycznego spalania paliw Elektrociepłowni II wykorzystywana jest:
· woda zakupywana od operatora zewnętrznego (do produkcji wody zdemineralizowanej, do produkcji wody zmiękczonej, do regeneracji ciągów wody zdemineralizowanej i wody zmiękczonej, do celów bytowych),
· woda własna, stanowiąca oczyszczone wody opadowe oraz roztopowe z niewielką ilością ścieków przemysłowych z Elektrociepłowni II (do uzupełniania strat w obiegu odżużlania).
5.1.1 Woda wykorzystywana w instalacji energetycznego spalania paliw Elektrociepłowni II:
a) Obieg wodno-parowy kotła KP-20
Straty wody w obiegu wodno-parowym kotła KP-20 uzupełniane są wodą zdemineralizowaną, przygotowywaną w stacji demineralizacji wody. Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb uzupełnienia strat w obiegu wodno-parowym kotła KP-20 wynosi: qmax = 3 m3/h; 
qśr =12 m3/dobę.
b) Obieg ciepłowniczy kotła WR-40
Obieg ciepłowniczy kotła WR-40 zasilany jest wodą zmiękczoną, przygotowaną w instalacji zmiękczania wody oraz wodą własną (stanowiącą oczyszczone ścieki przemysłowo-deszczowe). Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb uzupełnienia strat obiegu ciepłowniczego, a tym samym obiegu kotłowego kotła wodnego WR-40, wynosi:
qmax = 2,0 m3/h; qśr = 20 m3/dobę.
5.1.2 Woda wykorzystywana w instalacjach powiązanych technologicznie z instalacjami energetycznego spalania paliw:
a) Obieg ciepłowniczy
Obieg ciepłowniczy w Fortum Silesia S.A. uzupełniany jest wodą zmiękczoną, przygotowywaną w instalacji zmiękczania wody. Ilość wody zmiękczonej wykorzystywanej do uzupełniania obiegu ciepłowniczego nie przekroczy: qmax = 57,0 m3/h; qśr = 385 m3/dobę.
b) Obieg hydroodżużlania
W instalacji energetycznego spalania paliw Elektrociepłowni II woda wykorzystywana jest do uzupełniania strat wody w obiegu hydroodżużlania kotła wodnego WR-40. Obieg zasilany jest wodą własną (stanowiącą oczyszczone ścieki przemysłowo-deszczowe).
c) Potrzeby własne instalacji przygotowania wody zmiękczonej i instalacji przygotowania wody   zdemineralizowanej
W instalacji przygotowania wody zmiękczonej woda wykorzystywana jest na potrzeby regeneracji wymienników jonitowych. Ilość wody wykorzystywanej do regeneracji wymienników jonitowych nie przekroczy: qmax = 55 m3/h; qśr = 55 m3/dobę.
W instalacji przygotowania wody zdemineralizowanej woda wykorzystywana jest na potrzeby płukania filtrów. Ilość wody wykorzystywanej do płukania filtrów nie przekroczy: 
qmax = 38 m3/h; qśr = 38 m3/dobę.
5.2. Ścieki powstające w związku eksploatacją instalacji
W Fortum Silesia S.A. powstające ścieki ujęte zostają w rozdzielcze systemy kanalizacji:
· system kanalizacji przemysłowo-deszczowej nr 1, zbierający ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe z południowej części terenu zakładu i dawnej Elektrociepłowni I. Ścieki odprowadzane są do 6 osadników, położonych po południowej stronie ulicy Wolności, o łącznej pojemności 6 469 m3. Oczyszczone w osadnikach ścieki wpływają przelewami do zbiornika zapasowego nr 1, o pojemności 8 000 m3, a z niego do zbiornika wody zapasowej nr 2, o pojemności 7400 m3. Ze zbiornika wody zapasowej nr 2 niewielka ilość wody może być pobierana na potrzeby instalacji do spalania paliw kotła fluidalnego (objętej odrębnym pozwoleniem zintegrowanym). Nadmiar ścieków i wód przelewem odprowadzany jest do potoku Guido, dopływu rzeki Kłodnicy,
· system kanalizacji przemysłowo-deszczowej nr 2, odprowadzający ścieki przemysłowe i wody opadowe z północnej części terenu zakładu do mechanicznej oczyszczalni ścieków, które następnie w całości zawracane są na teren zakładu do wykorzystania w obiegu hydroodżużlania kotła WR-40 dla potrzeb instalacji do spalania paliw kotła fluidalnego (objętej odrębnym pozwoleniem zintegrowanym) do procesu przygotowania wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody,
· system kanalizacji sanitarnej, zbierający ścieki bytowe z terenu zakładu i odprowadzający je do urządzeń kanalizacyjnych Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu.
5.2.1 Ścieki przemysłowe powstające w związku z eksploatacją instalacji energetycznego spalania paliw Elektrociepłowni II:
a) Ścieki z obiegu kotłowego
W związku z eksploatacją Elektrociepłowni II powstają ścieki przemysłowe - ścieki z obiegów kotłowych. Ścieki z obiegu kotłowego to odsoliny i odmuliny, odprowadzane okresowo z kotłów w celu uniknięcia zatężenia wody kotłowej. Odsoliny, z uwagi na dobre parametry, wprowadzane są do górnej części odgazowywacza wody zmiękczonej i służą do uzupełnienia obiegu ciepłowniczego. Odmuliny z kotła WR-40 Elektrociepłowni II odprowadzane są do kanalizacji przemysłowo-deszczowej nr 2, a następnie do mechanicznej oczyszczalni ścieków.
Po oczyszczeniu w mechanicznej oczyszczalni ścieków ścieki zawracane są do wykorzystania w obiegach.
Ilość ścieków z odmulania kotłów w Elektrociepłowni II i wynosi: Qmax = 2,0 m3/h; 
Qśr = 12,0 m3/dobę.
b) Ścieki okresowych odwodnień kotła KP-20
Kocioł KP-20 może być źródłem ścieków z okresowych odwodnień i płukania. Ścieki te spływają do zbiornika schładzania, gdzie po schłodzeniu i zneutralizowaniu są wprowadzane do kanalizacji. Do kanalizacji tej wprowadzane są również ewentualne ścieki zmywne budynku kotłowni KP-20, które wcześniej są podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Całość ścieków z kotłowni KP-20 wprowadzana jest do kanalizacji przemysłowo-deszczowej nr 2 i dalej do mechanicznej oczyszczalni ścieków. Ścieki te mogą powstawać w niewielkiej ilości: qmax = 1 m3/h; Qśr = 10 m3/dobę.
c) Ścieki z zaworów bezpieczeństwa oraz okresowych odwodnień kotłów rezerwowych
Kotłownia rezerwowa jest źródłem powstawania niewielkiej ilości ścieków przemysłowych powstających podczas zrzutów z zaworów bezpieczeństwa oraz okresowych odwodnień kotłów. Ścieki te mogą powstawać w niewielkiej ilości: qmax = 1 m3/h; Qśr = 0,2 m3/dobę.
5.2.2	Ścieki przemysłowe powstające w związku z eksploatacją instalacji powiązanych technologicznie z instalacjami energetycznego spalania paliw:
a) Ścieki z instalacji przygotowania wody zmiękczonej i instalacji przygotowania wody zdemineralizowanej
Ścieki z instalacji przygotowania wody zmiękczonej i instalacji przygotowania wody zdemineralizowanej kierowane są na osadniki wstępne, skąd kanalizacją przemysłowo- deszczową nr 1 i odprowadzane są do 6 osadników.
Z instalacji przygotowania wody zmiękczonej powstają ścieki w ilości Qmax = 0,135 m3/h;
Qśr = 11 m3/dobę.
Z instalacji przygotowania wody zdemineralizowanej powstają ścieki w ilości Qmax = 11 m3/h; Qśr = 255,4 m3/dobę.
b) Ścieki z obiegu ciepłowniczego
Ścieki powstające z odwodnień i spustów magistral i rurociągów ciepłowniczych odprowadzane są do kanalizacji przemysłowo-deszczowej nr 1, a następnie na 6 osadników. W okresach modernizacji sieci, gdy konieczne jest całkowite opróżnienie sieci, woda z obiegu ciepłowniczego również odprowadzana jest do kanalizacji przemysłowo-deszczowej nr 1, a następnie na 6 osadników. Maksymalna ilość odprowadzanych ścieków w okresach nadzwyczajnych nie przekracza pojemności modernizowanego odcinka sieci.
c) Ścieki z odżużlania 
Ścieki z procesu odżużlania kotła wodnego WR-40 Elektrociepłowni II odprowadzane są do kanalizacji przemysłowo-deszczowej nr 1 i dalej na osadniki zlokalizowane po południowej stronie ulicy Wolności. Maksymalna ilość ścieków wynosi: Qmax = 2,0 m3/dobę.
6. Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz miejsca wprowadzania pyłów i gazów do powietrza
6.1. Instalacja energetycznego spalania paliw
Łączna moc cieplna instalacji energetycznego spalania paliw Elektrociepłowni II w Fortum Silesia S.A. wynosi 106,8 MWt.
6.1.1. Kotły
Proces energetycznego spalania paliw prowadzony jest w następujących urządzeniach: 
a) 1 kocioł KP 20 typu ZFR-X-I-E, opalany zamiennie gazem ziemnym lub lekkim olejem opałowym, uruchomiony 29 sierpnia 2003 r., dla którego pozwolenie na budowę wydano 22 listopada 2002 r.;
b) 1 kocioł WR-40, opalany węglem kamiennym, uruchomiony w 2015 r., dla którego pozwolenie na budowę wydano w dniu 1 grudnia 2014 r.;
c) 3 kotły wodne, opalane olejem opałowym lekkim. 
6.1.2. Urządzenia ochronne
	Część źródła emisji
	Rodzaj urządzeń
	Charakterystyka techniczna
	Skuteczność odpylania

	Kocioł wodny WR 40
	Filtr workowy
	Filtr tkaninowy, workowy, wentylator spalin o wydajności 68 400 m3/h
	99,9%


6.1.3. Emitory główne
Spaliny z kotła KP-20 odprowadzane są do powietrza za pomocą stalowego emitora E4.
Spaliny z kotła WR-40 odprowadzane są do powietrza za pomocą stalowego emitora E19.
Spaliny z kotłów olejowych odprowadzane są do powietrza indywidualnymi emitorami E-5, E-6 i E-7.
	Nr emitora
	Nazwa emitora,
źródło emisji
	Wysokość
	Średnica wylotowa
	Gazy odlotowe

	
	
	
	
	Objętość
	Temperatura

	
	
	[m]
	[m]
	[tys. Nm3/h]
	[K]

	E4
	Komin kotła KP-20 LOOS typu ZFR-X-I-E
	40
	1,2
	31,2
	433

	E19
	Komin kotła WR-40
	60
	1,5
	68,4
	453

	E-5
	Komin kotła olejowego nr 1
	8
	0,75
	15
	482

	E-6
	Komin kotła olejowego nr 2
	8
	0,75
	15
	482

	E-7
	Komin kotła olejowego nr 3
	8
	0,75
	15
	482


6.2. Instalacje pomocnicze
Źródłami zorganizowanej emisji do powietrza, w ramach procesów pomocniczych, są:
· zbiornik do magazynowania wapna hydratyzowanego,
· zbiornik retencyjny do magazynowania popiołu,
· trzy zbiorniki magazynowe oleju opałowego lekkiego.
6.2.1. Zbiornik do magazynowania wapna hydratyzowanego
Zbiornik do magazynowania wapna hydratyzowanego, o pojemności 50 m3, wyposażony w filtr tkaninowy, o skuteczności η = 99,8%. Odpylone powietrze ze zbiornika odprowadzane jest emitorem E-20.
Charakterystyka emitora zbiornika do magazynowania wapna hydratyzowanego
	Numer
emitora
	Nazwa emitora, źródło emisji
	Wysokość
	Średnica wylotu
	Gazy odlotowe

	
	
	
	
	Objętość
	Temp.

	
	
	[m]
	[m]
	|tys. Nm3/h|
	[K]

	E-20
	Zbiornik do magazynowania wapna hydratyzowanego dla kotła WR-40
	12
	0,2
	200
	293


6.2.2. Zbiornik retencyjny do magazynowania popiołu
Zbiornik retencyjny do magazynowania popiołu, o pojemności 180 m3, wyposażony w filtr tkaninowy, o skuteczności η = 99,8%. Odpylone powietrze ze zbiornika odprowadzane jest emitorem E-21.
Charakterystyka emitora zbiornika retencyjnego do magazynowania popiołu
	Numer emitora
	Nazwa emitora, źródło emisji
	Wysokość
	Średnica wylotu
	Gazy odlotowe

	
	
	
	
	Objętość
	Temp.

	
	
	[m]
	[m]
	[tys. Nm3/h]
	[K]

	E-21
	Zbiornik retencyjny do magazynowania 
popiołu, o pojemności 180 m3
	25,0
	0,2
	500
	293


6.2.3. Trzy zbiorniki magazynowe oleju opałowego lekkiego
Charakterystyka emitorów zbiorników magazynowych oleju opałowego lekkiego
	Numer
emitora
	Nazwa emitora, źródło emisji
	Wysokość
	Średnica wylotu
	Temp. gazów odlotowych

	
	
	[m]
	[m]
	[K]

	E-22
	Zbiornik magazynowy oleju nr 1
	2,5
	0,05
(wylot boczny)
	293

	E-23
	Zbiornik magazynowy oleju nr 2
	2,5
	0,05
(wylot boczny)
	293

	E-24
	Zbiornik magazynowy oleju nr 3
	2,5
	0,05
(wylot boczny)
	293


7. Źródła emisji hałasu
Instalacje energetycznego spalania paliw Fortum Silesia S.A. oraz instalacje powiązane są źródłem emisji hałasu do środowiska wytwarzanego przez urządzenia pracujące na otwartej przestrzeni i źródła kubaturowe w wyniku pracy urządzeń wewnątrz tych obiektów.
W Fortum Silesia S.A. instalacje są eksploatowane w sposób ciągły, a ilość pracujących urządzeń zależy od zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną u odbiorców zewnętrznych.
Wykaz głównych źródeł hałasu związanych z eksploatacją instalacji IPPC i instalacji technologicznie powiązanych, ich parametry akustyczne oraz czasy pracy zawierają poniższe tabele.
Tabela 1. Parametry źródeł hałasu instalacji energetycznego spalania paliw pracujących w otwartej przestrzeni.
	Lp.
	Źródło hałasu
	Poziom mocy akustycznej
[dB(A)]
	Czas pracy źródła hałasu
[h]
	Równoważny poziom mocy akustycznej
[dB(A)]

	
	
	
	I 
zmiana
	II
zmiana
	III zmiana
	I 
zmiana
	II
zmiana
	III zmiana

	Elektrociepłownia II

	1
	Wentylator spalin kotła WR-40
	100,0
	8:00
	8:00
	8:00
	100,0
	100,0
	100,0

	2
	Czerpnia powietrza kotła WR-40
	100,0
	8:00
	8:00
	8:00
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	Przenośnik zgrzebłowy żużla*
	80,0
	8:00
	8:00
	8:00
	80,0
	80,0
	80,0

	4
	Przenośnik taśmowy żużla (awaryjny)*
	80,0
	8:00
	8:00
	8:00
	80,0
	80,0
	80,0


*pracuje przenośnik zgrzebłowy albo przenośnik taśmowy

Tabela 2. 	Parametry źródeł hałasu instalacji energetycznego spalania paliw pracujących 		wewnątrz obiektów kubaturowych.
Tabela 2. 	Parametry źródeł hałasu instalacji energetycznego spalania paliw pracujących 		wewnątrz obiektów kubaturowych.
Tabela 2. 	Parametry źródeł hałasu instalacji energetycznego spalania paliw pracujących 		wewnątrz obiektów kubaturowych.
Tabela 2. Parametry źródeł hałasu instalacji energetycznego spalania paliw pracujących wewnątrz obiektów kubaturowych.
	Lp.
	Źródło hałasu
	Poziom mocy akustycznej
[dB(A)]
	Czas pracy źródła hałasu 
	Równoważny poziom mocy akustycznej
[dB(A)]

	
	
	
	I zmiana
	II 
zmiana
	III zmiana
	I zmiana
	II zmiana
	III zmiana

	Elektrociepłownia II – budynek kotłowni gazowej

	1
	Wentylator powietrza palników gazowych P
	99,5
	8:00
	8:00
	8:00
	99,5
	99,5
	99,5

	2
	Wentylator powietrza palników gazowych L
	99,4
	8:00
	8:00
	8:00
	99,4
	99,4
	99,4

	3
	Palnik gazowy lewy
	99,7
	8:00
	8:00
	8:00
	99,7
	99,7
	99,7

	4
	Palnik gazowy prawy
	93,8
	8:00
	8:00
	8:00
	93,8
	93,8
	93,8

	Elektrociepłownia II – budynek kotłowni kotła WR-40

	5
	Napędy przenośników węgla do zbiornika
	80,0
	8:00
	8:00
	8:00
	80,0
	80,0
	80,0

	6
	Wentylator powietrza WP1
	105,0
	8:00
	8:00
	8:00
	105,0
	105,0
	105,0

	7
	Wentylator powietrza WP2
	105,0
	8:00
	8:00
	8:00
	105,0
	105,0
	105,0

	8
	Urządzenia dozowania sorbentu do kotła
	90,0
	8:00
	8:00
	8:00
	90,0
	90,0
	90,0

	9
	Wentylator pneumatycznego transportu popiołu
	95,0
	8:00
	8:00
	8:00
	95,0
	95,0
	95,0

	10
	Odżużlacz zgrzebłowy mokry
	85,0
	8:00
	8:00
	8:00
	85,0
	85,0
	85,0

	Elektrociepłownia II – budynek filtra tkaninowego kotła WR-40

	11
	System strzepywania worków filtra
	95,0
	8:00
	8:00
	8:00
	95,0
	95,0
	95,0

	Elektrociepłownia II – kotłownia kontenerowa

	12
	Kontener kotła olejowego nr 1
	100,0
	8:00
	8:00
	8:00
	100,0
	100,0
	100,0

	13
	Kontener kotła olejowego nr 2
	100,0
	8:00
	8:00
	8:00
	100,0
	100,0
	100,0

	14
	Kontener kotła olejowego nr 3
	100,0
	8:00
	8:00
	8:00
	100,0
	100,0
	100,0



Tabela 3. Parametry źródeł hałasu instalacji powiązanych z instalacjami energetycznego spalania paliw pracujących w otwartej przestrzeni.
	Lp.
	Źródło hałasu
	Poziom mocy akustycznej
[dB(A)]
	Czas pracy źródła hałasu 
	Równoważny poziom mocy akustycznej
[dB(A)]

	
	
	
	I 
zmiana
	II
zmiana
	III
Zmiana
	I 
zmiana
	II
zmiana
	III zmiana

	1
	Transformator TO1
	79,0
	8:00
	8:00
	8:00
	79,0
	79,0
	79,0


Tabela 4. Parametry źródeł hałasu instalacji powiązanych z instalacjami energetycznego spalania paliw pracujących wewnątrz obiektów kubaturowych.
	Lp.
	Źródło hałasu
	Poziom mocy akustycznej
[dB(A)]
	Czas pracy źródła hałasu
	Równoważny poziom mocy akustycznej
[dB(A)]

	
	
	
	I 
zmiana
	II
zmiana
	III
Zmiana
	I 
zmiana
	II
zmiana
	III zmiana

	Budynek kotłowni kotła WR-40

	1
	Pompa wody sieciowej 
	90,0
	8:00
	8:00
	8:00
	90,0
	90,0
	90,0

	2
	Pompa przewałowa
	100,0
	8:00
	8:00
	8:00
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	Pompa przewałowa
	100,0
	8:00
	8:00
	8:00
	100,0
	100,0
	100,0


„
III. W części II. decyzji „Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii”, punkt 1. „Metody ochrony powietrza” otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Metody ochrony powietrza:
· wybór paliwa gwarantującego jak najlepsze warunki spalania oraz niskie poziomy zawartości popiołu i siarki,
· wykorzystywanie kotła parowego KP-20 jako kotła rozruchowego dla instalacji kotła fluidalnego (objętej odrębnym pozwoleniem zintegrowanym) podczas rozruchu ze stanu zimnego oraz jako kotła szczytowo-awaryjnego,
· wyłączanie z pracy, w miarę możliwości, kotłów węglowych, co pozwala na znaczne ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
· ograniczenie powstawania dwutlenku siarki w samym procesie spalania poprzez dozowanie wapna hydratyzowanego do komory paleniskowej lub do kanału spalin kotła WR-40,
· stosowanie wysokosprawnych urządzeń ochrony powietrza: filtra tkaninowego w przypadku kotła WR-40”.
IV. Część III. decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii” otrzymuje brzmienie:
„III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii
1. Rodzaje i ilość substancji dopuszczone do wprowadzania do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
1.1. Dopuszczalna wielkość emisji dla instalacji energetycznego spalania paliw (IPPC) 
1.1.1. Dopuszczalna wielkość emisji z instalacji energetycznego spalania paliw
	Standardy emisyjne dla kotłów eksploatowanych w Fortum Silesia S.A 
w okresie do 31 grudnia 2024 r.

	Źródło emisji
	Część źródła 
emisji
	Substancja
	Standardy emisyjne ze spalania węgla kamiennego
[mg/m3u]
	Standardy emisyjne ze spalania gazu ziemnego
[mg/m3u]
	Standardy emisyjne ze spalania oleju opałowego
[mg/m3u]

	E19
	Kocioł WR 40
47,0 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	1001)
13001)
4001)
	-
-
-
	-
-
-

	E4
	Kocioł KP-20
27,1 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	52)
352)
3002)
	502)
8502)
4002)

	E-5
	Kocioł olejowy nr 1 
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)

	E-6
	Kocioł olejowy nr 2
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)

	E-7
	Kocioł olejowy nr 3
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)


1) przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych
2) przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych
	Standardy emisyjne dla kotłów eksploatowanych w Fortum Silesia S.A 
w okresie od 01.01.2025 r. do 31 grudnia 2029 r.3)

	Źródło emisji
	Część źródła 
emisji
	Substancja
	Standardy emisyjne ze spalania węgla kamiennego
[mg/m3u]
	Standardy emisyjne ze spalania gazu ziemnego
[mg/m3u]
	Standardy emisyjne ze spalania oleju opałowego 
[mg/m3u]

	E19
	Kocioł WR 40
47,0 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	1001)
11001)
4001)
	-
-
-
	-
-
-

	E4
	Kocioł KP-20
27,1 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	52)
352)
2002)
	302)
3502)
4002)

	E-5
	Kocioł olejowy nr 1 
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)

	E-6
	Kocioł olejowy nr 2
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)

	E-7
	Kocioł olejowy nr 3
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)


1) przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych
2) przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych
3) lub krócej do czasu spełniania warunków, o których mowa w art. 146j ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska; w przypadku braku spełniania ww. warunków dla kotła WR 40 obowiązują wielkości dopuszczalnej emisji jak określone w tabeli „Standardy emisyjne dla kotłów eksploatowanych w Fortum Silesia S.A w okresie od 01.01.2030 r.”
	Standardy emisyjne dla kotłów eksploatowanych w Fortum Silesia S.A 
w okresie od 01.01.2030 r. 

	Źródło emisji
	Część źródła 
emisji
	Substancja
	Standardy emisyjne ze spalania węgla kamiennego
[mg/m3u]
	Standardy emisyjne ze spalania gazu ziemnego 
[mg/m3u]
	Standardy emisyjne ze spalania oleju opałowego 
[mg/m3u]

	E19
	Kocioł WR 40
47,0 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	301)
4001)
4001)
	-
-
-
	-
-
-

	E4
	Kocioł KP-20
27,1 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	52)
352)
2002)
	302)
3502)
4002)

	E-5
	Kocioł olejowy nr 1 
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)

	E-6
	Kocioł olejowy nr 2
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)

	E-7
	Kocioł olejowy nr 3
10,9 MWt
	Pył
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
	-
-
-
	-
-
-
	202)
3502)
3002)


1) przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych
2) przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych
1.1.2. Dopuszczalna wielkość rocznej emisji z instalacji energetycznego spalania paliw
	Substancja
	Dopuszczalna wielkość rocznej emisji [Mg/rok]

	
	do 31.12.2024 r.
	od 01.01.2025 r.
do 31.12.2029 r.1)
	od 01.01.2030 r.

	Pył
	31,2
	31,2
	9,9

	Dwutlenek siarki
	410,1
	349,1
	128,3

	Dwutlenek azotu
	129,5
	129,5
	129,5


1) lub krócej do czasu spełniania warunków, o których mowa w art. 146j ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska; w przypadku braku spełniania ww. warunków dla kotła WR 40 obowiązują roczne wielkości emisji jak określone w kolumnie „od 01.01.2030 r.”
1.2. Dopuszczalna wielkość emisji dla instalacji pomocniczych
	Dopuszczalna wielkość emisji substancji do powietrza z instalacji pomocniczych 

	Emitor
	Źródło emisji
	Substancja
	Dopuszczalna emisja
[Mg/a]

	E-20
	Zbiornik do magazynowania wapna hydratyzowanego, o pojemności 50 m3
	Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
	0,008
0,008
0,005

	E-21
	Zbiornik retencyjny do magazynowania popiołu, o pojemności 180 m3
	Pył ogółem
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
	0,02
0,02
0,01

	E-22
	Zbiornik magazynowania lekkiego oleju opałowego V=16 m3 (przeładunek)
	Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
	0,013
0,004

	
	Zbiornik magazynowania lekkiego oleju opałowego V=16 m3 (magazynowanie)
	Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
	1,9*10-4
6,3*10-5

	E-23
	Zbiornik magazynowania lekkiego oleju opałowego V=16 m3 (przeładunek)
	Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
	0,013
0,004

	
	Zbiornik magazynowania lekkiego oleju opałowego V=16 m3 (magazynowanie)
	Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
	1,9*10-4
6,3*10-5

	E-24
	Zbiornik magazynowania lekkiego oleju opałowego V=16 m3 (przeładunek)
	Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
	0,013
0,004

	
	Zbiornik magazynowania lekkiego oleju opałowego V=16 m3 (magazynowanie)
	Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
	1,9*10-4
6,3*10-5



	Dopuszczalna wielkość rocznej emisji substancji do powietrza z instalacji pomocniczych

	Źródła emisji
	Substancja
	Dopuszczalna emisja
[Mg/rok]

	Zbiorniki magazynowe substancji
	Pył ogółem
	0,028

	
	Pył zawieszony PM10
	0,028

	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,015

	
	Węglowodory alifatyczne
	0,040

	
	Węglowodory aromatyczne
	0,004


2. Emisja hałasu do środowiska
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Dopuszczalny równoważny poziom hałasu „A”, mogącego przenikać do środowiska, wynosi:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i wielorodzinnej:
· LAeqD - 55 dB
· LAeqN - 45 dB
b) na terenach zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży:
· LAeqD - 50 dB
· LAeqN - 40 dB*
* w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy
c) na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych:
· LAeqD - 55 dB
· LAeqN - 45 dB*
* w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy
3. Warunki emisyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Prowadzący instalację otrzymuje pozwolenie na wprowadzanie do środowiska nadmiaru ścieków przemysłowych, stanowiących mieszaninę:
1. ścieków przemysłowych z instalacji spalania paliw Elektrociepłowni II:
· ścieki z zaworów bezpieczeństwa oraz okresowych odwodnień kotłów rezerwowych, charakteryzujące się wskaźnikami: zawiesina ogólna, siarczany i chlorki,
· ścieki z odżużlania, charakteryzujące się wskaźnikami: zawiesina ogólna, siarczany                          i chlorki,
· ścieki z instalacji demineralizacji i instalacji zmiękczania wody, charakteryzujące się   wskaźnikami: chlorki, zawiesina ogólna,
· ścieki z obiegu ciepłowniczego, charakteryzujące się wskaźnikiem: zawiesina ogólna,
2. ścieków przemysłowych z instalacji spalania paliw kotła fluidalnego (objętej odrębnym pozwoleniem zintegrowanym), o mocy 225 MWt, eksploatowanej przez Spółkę Fortum Silesia S.A. w Zabrzu na mocy odrębnego pozwolenia zintegrowanego:
· ścieki z obiegu kotłowego, charakteryzujące się wskaźnikami: zawiesina ogólna, siarczany i chlorki,
· ścieki z obiegu ciepłowniczego, charakteryzujące się wskaźnikiem: zawiesina ogólna,
· ścieki ze stacji uzdatniania, charakteryzujące się wskaźnikami: zawiesina ogólna i chlorki,
· ścieki z utrzymania czystości, charakteryzujące się wskaźnikami: zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne,
3. wód opadowych i roztopowych pochodzących z południowej części Zakładu, tj. z terenu dawnej Elektrociepłowni I (w tym z terenu gminy Zabrze) oraz z terenu instalacji kotła fluidalnego, charakteryzujące się wskaźnikami: zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne.
Ścieki przemysłowe, stanowiące mieszaninę ww. strumieni ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, ujmowane są systemem kanalizacji przemysłowo-deszczowej nr 1 i podczyszczane w 6 osadnikach. Podczyszczone ścieki przemysłowe, nie zawrócone do ponownego wykorzystania w obiegach wodnych instalacji kotła fluidalnego (objętej odrębnym pozwoleniem zintegrowanym), poprzez otwarty trzystopniowy kanał przelewowy wprowadzane są:
· do potoku Guido w km 6+900 (będącego dopływem rzeki Kłodnicy), wylotem zlokalizowanym w punkcie o współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000: X: 5573338.0 Y: 6557405.9, na działce o numerze ewidencyjnym 3252/36 i 3420/36 w Zabrzu (gmina Zabrze, obręb Zaborze),
· w ilości: Qmax = 0,019 m3/s, Qśr.d = 500,0 m3/dobę, Qdop = 165 000 m3/rok,
· dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych (średnia dobowa):
· odczyn pH: 6,5÷9,0
· temperatura:  < 35 ºC
· zawiesiny ogólne: 35 mg/l i poniżej
· chlorki: 1 000 mg/l i poniżej
· siarczany: 500 mg/l i poniżej
· węglowodory ropopochodne: 15 ml/l i poniżej.
Prowadzący instalację otrzymuje również pozwolenie na wprowadzanie do środowiska, alternatywnie względem wylotu w km 6+900, nadmiaru ww. ścieków przemysłowych:
· do potoku Guido w km 6+882 (będącego dopływem rzeki Kłodnicy), wylotem zlokalizowanym w punkcie o współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000: X: 5573368.4 Y: 6557426.7, na działce o numerze ewidencyjnym 3252/36 w Zabrzu (gmina Zabrze, obręb Zaborze),
· w ilości: Qmax = 0,009 m3/s, Qśr.d = 445,0 m3/dobę, Qdop = 140 000 m3/rok,
· dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych (średnia dobowa):
· odczyn pH: 6,5÷9,0
· temperatura:  < 35 ºC
· zawiesiny ogólne: 35 mg/l i poniżej
· chlorki: 1 000 mg/l i poniżej
· siarczany: 500 mg/l i poniżej
· węglowodory ropopochodne: 15 ml/l i poniżej.
Ww. wylotem będą również wprowadzane wody drenażowe, wody opadowe i roztopowe.
4. Gospodarka odpadami
4.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku:
a) odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadu przewidziana do wytworzenia
[Mg/rok]

	[bookmark: _Hlk168654235]1
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,4

	2
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,4

	3
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	0,4

	4
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,8

	5
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	2,0

	6
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	1,2


b) odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadu przewidziana do wytworzenia
[Mg/rok]

	1
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	3,0

	2
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	7 800,0

	3
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	900,0

	4
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	4 000,0

	5
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	1,0

	6
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	5,0

	7
	16 11 06
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
	32,0

	8
	17 04 01
	Miedź, mosiądz, brąz
	2,0

	9
	17 04 02
	Aluminium
	2,0

	10
	17 04 05
	Żelazo i stal
	4,0

	11
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	2,0

	12
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	2,0

	13
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	20,0


4.2. Źródła powstawania odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów wraz z właściwościami, a także miejsce i sposób magazynowania odpadów, sposoby gospodarowania odpadami
4.2.1 Miejsce i źródła powstawania
a) odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Źródło powstawania odpadu

	1
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	To grupa odpadów smarnych, które ulegają procesowi starzenia oraz zanieczyszczeniu elementami przekładni i substancjami przedostającymi się do olejów z zewnątrz. 95% zanieczyszczeń znajdujących się w tych olejach to składniki mineralne, a tylko 5% substancje organiczne.

	2
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Przepracowane oleje silnikowe powstające na skutek mechanicznego zanieczyszczenia, zużycia elementów silnika oraz w procesie przemian dodatków stosowanych w oleju, takich jak fosfor, wapń, cynk i bar.

	3
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Przepracowane oleje odpadowe, maszynowe, wymieniane w eksploatowanych przekładniach.
Oleje te zanieczyszczone są głównie substancjami powstającymi w wyniku zużycia elementów mechanicznych urządzeń przekładniowych, a powstające zanieczyszczenia to bardzo drobne frakcje metali, z czego największą grupę stanowi żelazo oraz cynk.

	4
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	W tej grupie odpadów znajdują się mineralne oleje transformatorowe, kondensatorowe i oleje ze sprężarek. Cechują się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła, wysoką przenikalnością elektryczną i niskim współczynnikiem strat dielektrycznych. Ulegają one procesowi starzenia w wyniku zachodzących reakcji chemicznych w trakcie eksploatacji, tracąc swoje właściwości techniczne poprzez zmianę gęstości.

	5
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Zużyte, zabrudzone sorbenty i czyściwa zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

	6
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Zużyte lampy fluoroscencyjne, zainstalowane przy instalacji energetycznego spalania paliw, systematycznie wymieniane po wyeksploatowaniu się.
Składają się z elementów aluminiowych, niewielkiej ilości rtęci oraz luminoforu nasączonego rtęcią. Są to również zużyte monitory nadzorujące prace instalacji energetycznego spalania paliw, termometry rtęciowe urządzeń. 


b) odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Źródło powstawania odpadu

	1
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	Taśmy przenośników taśmowych służących do transportu paliwa, które wymienia się okresowo w zależności od stopnia zużycia.

	2
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	Żużel powstający podczas spalania węgla w kotle WR-40.

	3
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	Osad zgromadzony w osadnikach zakładowej oczyszczalni ścieków.

	4
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	Popioły zatrzymane w filtrze kotła WR 40.

	5
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpady powstają w wyniku utrzymania instalacji w sprawności. Odpad stanowią worki filtracyjne z urządzeń odpylających zanieczyszczone popiołem lub pyłem wapiennym.

	6
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, uszkodzone urządzenia typu silniki, prostowniki wchodzące w skład instalacji energetycznego spalania paliw i wymagające wymiany na nowe.

	7
	16 11 06
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
	Odpady w postaci materiałów ogniotrwałych, obmurowań, które powstają podczas okresowych remontów kotłów, niezawierające substancji niebezpiecznych.

	8
	17 04 01
	Miedź, mosiądz, brąz
	Zużyte elementy automatyki i sterowania procesem, wymagające wymiany na nowe w nastawni lub przy urządzeniach sterujących, wykonane z miedzi, mosiądzu i brązu.

	9
	17 04 02
	Aluminium
	Wyeksploatowane elementy obudowy sterowni wykonanych z aluminium, przewodów aluminiowych, folii aluminiowej wykorzystywanej do zabezpieczeń wiązek przewodów lub ochrony ocieplenia przewodów technologicznych.

	10
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Przepalone rury stalowe z kotłów wymagające wymiany na nowe oraz zniszczone, zużyte elementy kotłów.

	11
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	Zdemontowane elementy urządzeń instalacji energetycznego spalania paliw i silników.

	12
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Odpad powstanie podczas bieżących napraw, wymiany okablowania instalacji energetycznego spalania paliw.

	13
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	Odpad w postaci styropianu i wełny mineralnej oraz odpady azbestowe powstające okresowo podczas remontów obiektów wchodzących w skład instalacji energetycznego spalania paliw.


4.2.2 Podstawowy skład i właściwości
a) odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Podstawowy skład chemiczny
Właściwości

	1
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Podstawowy skład chemiczny: węglowodory i ich pochodne.
Właściwości: palne, nierozpuszczalne w wodzie,
drażniące, szkodliwe.

	2
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Podstawowy skład chemiczny: węglowodory i ich pochodne, mogą zawierać żelazo, fosfor, wapń, cynk i bar.
Właściwości: palne, nierozpuszczalne w wodzie,
drażniące, szkodliwe.

	3
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Podstawowy skład chemiczny: węglowodory i ich pochodne, mogą zawierać żelazo i cynk.
Właściwości: palne, nierozpuszczalne w wodzie,
drażniące, szkodliwe.

	4
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Podstawowy skład chemiczny: węglowodory i ich pochodne.
Właściwości: palne, nierozpuszczalne w wodzie,
drażniące, szkodliwe.

	5
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Podstawowy skład chemiczny: materiały tekstylne z surowców naturalnych (wełna, bawełna, len) oraz sztucznych (poliester, anilana) zanieczyszczone substancjami nienależącymi do kategorii związków niebezpiecznych
Właściwości: w postaci ciała stałego, może wykazywać specyficzny zapach olejów, posiada właściwości drażniące.

	6
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Podstawowy skład chemiczny: mieszanina elementów metalowych (m.in. żelazo, aluminium, rtęć, miedź, metale szlachetne), elementów z tworzyw sztucznych (polimery) oraz szkła (piasek kwarcowy, węglan sodu, węglan wapnia), zanieczyszczone rtęcią i jej związkami. Właściwości: może wykazywać właściwości drażniące, szkodliwe.


b) odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Podstawowy skład chemiczny
Właściwości

	1
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	Podstawowy skład chemiczny: polimery (naturalne i syntetyczne), sadza techniczna i plastyfikatory.
Właściwości: nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	2
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	Podstawowy skład chemiczny: SiO2, Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, TiO2, CaO, MgO, SO3, P2O5, Na2O, K2O, Cd, Ni, Be, Cr, Pb, Zn, Co, Sr, Cu.
Właściwości: niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	3
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	Podstawowy skład chemiczny: SiO2, Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, TiO2, CaO, MgO, SO3, P2O5, Na2O, K2O. Właściwości: niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	4
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	Podstawowy skład chemiczny: SiO2, Fe2O3, Al2O3, Mn3O4, TiO2, CaO, MgO, SO3, P2O5. Na2O, K2O, Cd, Ni, Cr, Pb, Cu, Zn.
Właściwości: niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	5
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Podstawowy skład chemiczny: związki organiczne (polimery) z elementami drutów stalowych (żelazo, węgiel).
Właściwości: palne, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	6
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Podstawowy skład chemiczny: mieszanina elementów metalowych (m.in. żelazo, aluminium), elementów z tworzyw sztucznych (polimery) oraz szkła (piasek kwarcowy, węglan sodu, węglan wapnia).
Właściwości: nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	7
	16 11 06
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
	Podstawowy skład chemiczny: glinokrzemiany MgO, CaO, SiO2.
Właściwości: Odpad w postaci stałej, niepalny, nie posiada właściwości niebezpiecznych.

	8
	17 04 01
	Miedź, mosiądz, brąz
	Podstawowy skład chemiczny: miedź, cynk, żelazo, węgiel, cyna.
Właściwości: niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	9
	17 04 02
	Aluminium
	Podstawowy skład chemiczny: glin.
Właściwości: niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	10
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Podstawowy skład chemiczny: żelazo, węgiel.
Właściwości: niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	11
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	Podstawowy skład chemiczny: żelazo, węgiel, miedź, aluminium, cynk.
Właściwości: niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	12
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Podstawowy skład chemiczny: miedź, glin, polimery.
Właściwości: niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	13
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	Podstawowy skład chemiczny: polistyren, porofor (styropian), zeszklony bazalt, dolomit lub żużel.
Właściwości: palne, nierozpuszczalne w wodzie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.


4.2.3 Miejsce i sposób magazynowania odpadów
a) odpady niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Sposób i miejsce magazynowania odpadów

	1
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnych opisanych 200 litrowych beczkach
Miejsce magazynowania:
W magazynie odpadów niebezpiecznych (budynek UTA). Magazyn posiada zamknięcie i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

	2
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnych opisanych 200 litrowych beczkach
Miejsce magazynowania:
W magazynie odpadów niebezpiecznych (budynek UTA). Magazyn posiada zamknięcie i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

	3
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnych opisanych 200 litrowych beczkach
Miejsce magazynowania:
W magazynie odpadów niebezpiecznych (budynek UTA). Magazyn posiada zamknięcie i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

	4
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnych opisanych 200 litrowych beczkach
Miejsce magazynowania:
W magazynie odpadów niebezpiecznych (budynek UTA). Magazyn posiada zamknięcie i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

	5
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane są w kontenerze o poj. 0,2 m3
Miejsce magazynowania:
W budynku kotła WR40

	6
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnych, zamykanych, opisanych pojemnikach
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000


b) odpady inne niż niebezpieczne
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Sposób i miejsce magazynowania odpadów

	1
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w opisanych kontenerach
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000

	2
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	Sposób magazynowania:
1. Zbiornik o pojemności 200 m3,
2. Luzem w formie pryzmy na placu,
3. W kontenerach
Miejsce magazynowania:
1. Zbiornik o pojemności 200 m3, w rejonie kotłowni WR-40
2. Plac odkładczy o pojemności 180 m3, w rejonie kotłowni WR-40
3. Dwa kontenery po 20 m3, w rejonie budynku kotłowni WR-40

	3
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	Sposób magazynowania:
Zbiornik żelbetowy o pojemności 96 m3
Miejsce magazynowania:
zlokalizowany w północnej części zakładu w okolicy mechanicznej oczyszczalni ścieków.

	4
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	Sposób magazynowania:
Zbiornik o pojemności 180 m3,
Miejsce magazynowania:
W rejonie kotłowni WR-40

	5
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w opisanych kontenerach lub pojemnikach
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000

	6
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem w sposób zorganizowany.
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000

	7
	16 11 06
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
	Odpad nie będzie magazynowany na terenie zakładu. Bezpośrednio po wytworzeniu odpad zostanie przekazany firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

	8
	17 04 01
	Miedź, mosiądz, brąz
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w opisanych kontenerach
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000

	9
	17 04 02
	Aluminium
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w opisanych kontenerach
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000

	10
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w opisanych kontenerach
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000

	11
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w opisanych kontenerach
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000

	12
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem w sposób zorganizowany
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000

	13
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	Sposób magazynowania:
Odpady magazynowane będą selektywnie, w opisanych workach lub kontenerach
Miejsce magazynowania:
Na placu składowym przy budynku stary SUW w rejonie zbiornika wody zmiękczonej V-1000


4.2.4. Sposób dalszego gospodarowania odpadami:
Przewidziane do wytworzenia odpady wymienione w pkt. 4.1, po zebraniu odpowiedniej partii wysyłkowej, będą przekazane upoważnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, tj. do zbierania lub przetwarzania.
4.3. Warunki ochrony przeciwpożarowej:
[bookmark: _GoBack]Podmiot ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarte zostały w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy dla obiektów, w których magazynowane będą odpady w Elektrociepłowni Zabrze - instalacja energetycznego spalania przy ul. ks. dr Antoniego Korczoka 15 w Zabrzu” z lipca 2023 r., wykonanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, legitymującym się uprawnieniami xxxxxxxx zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu z dnia 12 września 2023 r. znak: MZ.52805.31.2023.KM.”.
V. W części IV. decyzji „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiar i ewidencjonowanie emisji” punkt 1. „Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza” otrzymuje brzmienie:
„1. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza
Monitoring emisji do powietrza (ciągły i okresowy) należy prowadzić w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów oraz w zakresie określonym w tych przepisach.
Rozmieszczenie punktów pomiarowych:
Kocioł KP-20:
Punkty pomiarowe znajdują się na kominie w odległości około 20 m od kształtki kolanowej.
Kocioł WR-40:
Punkty pomiarowe znajdują się na kominie na wysokości 26,2 m.
Kotły olejowe awaryjne:
Punkty pomiarowe znajdują się na kominie każdego z kotłów, zgodnie z zasadami obowiązującej Polskiej Normy PN-Z-04030-7”.
VI. W części IV. decyzji „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiar i ewidencjonowanie emisji” punkt 5. „Monitoring w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Monitoring w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
5.1. Ustala się monitoring dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do potoku Guido:
· wykonywanie ciągłych pomiarów ilości odprowadzanych ścieków wylotami w km 6+900 i 6+882 do potoku Guido,
· badanie jakości odprowadzanych ścieków w zakresie: zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, węglowodory ropopochodne i stanu w zakresie: odczyn pH i temperatura, w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.
Wylot w km 6+900
Pomiar ilości odprowadzanych ścieków prowadzony jest w sposób ciągły, w kanale przelewowym, za pomocą przegrody z przelewem trójkątnym, o kącie rozwarcia 90° wraz 
z ultradźwiękowym miernikiem poziomu. 
Współrzędne miejsca pomiaru ilości ścieków w układzie PL-ETRF2000: X: 5573332.0, Y: 6557419.6 (działka o numerze ewidencyjnym 3252/36 w Zabrzu obręb Zaborze).
Pobór próbek do badań jakości ścieków przemysłowych będzie prowadzony ręcznie, poprzez pobranie czerpakiem / butelką, o szerokiej szyjce, ścieków bezpośrednio z kanału przelewowego przed wylotem. Pobrane próbki będą umieszczane w czystym pojemniku szklanym lub z tworzywa sztucznego. Próbka zostanie trwale oznakowana. Możliwe będzie również pobieranie próbek za pomocą automatycznego próbopobieraka.
Pobór będzie prowadzony zgodnie z normą PN-ISO 5667-10 „Jakość wody - Pobieranie próbek - Wytyczne pobierania próbek ścieków” lub inną aktualną normą równoważną przez podmiot posiadający stosowną akredytację.
Współrzędne miejsca punktu poboru próbek ścieków do badań jakościowych w układzie PL-ETRF2000: X: 5573332.0, Y: 6557419.6 (działka o numerze ewidencyjnym 3252/36 w Zabrzu obręb Zaborze).
Wylot w km 6+882 
Pomiar ilości odprowadzanych ścieków prowadzony jest w sposób ciągły, w korycie pomiarowym, za pomocą przegrody z przelewem trójkątnym o kącie rozwarcia 90° wraz z ultradźwiękowym miernikiem poziomu. 
Współrzędne miejsca pomiaru ilości ścieków w układzie PL-ETRF2000: X: 5573374.3, Y: 6557436.5 (działka o numerze ewidencyjnym 3252/36 w Zabrzu obręb Zaborze)
Pobór próbek do badań jakości ścieków przemysłowych będzie prowadzony ręcznie poprzez pobranie czerpakiem / butelką, o szerokiej szyjce, ścieków bezpośrednio z kanału przed wylotem awaryjnym. Pobrane próbki będą umieszczane w czystym pojemniku szklanym lub z tworzywa sztucznego. Próbka zostanie trwale oznakowana. Możliwe będzie również pobieranie próbek za pomocą automatycznego próbopobieraka.
Pobór będzie prowadzony zgodnie z normą PN-ISO 5667-10 „Jakość wody - Pobieranie próbek - Wytyczne pobierania próbek ścieków” lub inną aktualną normą równoważną przez podmiot posiadający stosowną akredytację.
Współrzędne miejsca punktu poboru próbek ścieków do badań jakościowych w układzie PL-ETRF2000: X: 5573374.3, Y: 6557436.5 (działka o numerze ewidencyjnym 3252/36 w Zabrzu obręb Zaborze).
5.2. Ustala się monitoring jakości wód potoku Guido:
1. przed miejscem wprowadzania ścieków - współrzędne:
· układ PL-ETRF2000: X: 5573331.0 Y: 6557404.9
2. za miejscem wprowadzania ścieków - współrzędne:
· układ PL-ETRF2000: X: 5573354.4 Y: 6557412.5
w zakresie: zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, węglowodory ropopochodne, odczyn pH i temperatura, w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na rok”.
VII. W części V. decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii występujące w uzasadnionych technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych” W punkcie „1. Instalacja energetycznego spalania paliw” punkt „1.1. Rozruch kotła” otrzymuje nowe brzmienie:
„1.1. Rozruch i wyłączanie kotła
Maksymalny okres rozruchu kotła KP-20 wynosi 60 do 180 minut.
Maksymalny okres rozruchu kotła WR-40 wynosi od 3 do 8 godzin; w okresie maksymalnie 15 minut kocioł rozpalany jest olejem opałowym, aż rozpali się warstwa węgla na ruszcie pod sklepieniem.
Kotły olejowe awaryjne nie mają procesu rozruchu i zatrzymania. Eksploatacja kotłów w warunkach normalnych prowadzona jest od momentu zapłonu oleju w palnikach do momentu wygaszenia palników.
Graniczne wartości parametrów operacyjnych i procesów, na podstawie których określa się koniec okresu rozruchu i początek okresu wyłączenia kotłów.
	Lp.
	Wartości parametrów operacyjnych lub specyficzne procesy świadczące o zakończeniu okresu rozruchu kotła
	Wartości parametrów operacyjnych lub specyficzne procesy świadczące o rozpoczęciu początku okresu wyłączenia kotła

	Kocioł gazowy KP-20

	1.
	Jeden wentylator powietrza do palników kotła w ruchu
	Obydwa wentylatory powietrza do palników kotła wyłączone z ruchu

	2.
	Uruchomienie jednego palnika gazowego lub olejowego na małej mocy
	Wyłączone palniki gazowe lub olejowe

	3.
	Osiągnięcie minimalnego obciążenia rozruchu, które wynosi 1,43 MW (moc cieplna kotła)
	Obciążenie kotła poniżej 1,43 MW (moc cieplna kotła)

	Kocioł wodny WR-40

	1.
	Palniki rozpalające na olej opałowy lekki wyłączone, temperatura sklepienia 
zapłonowego wynosi > 500ºC
	Palniki rozpalające na olej opałowy lekki 
nie pracują, temperatura sklepienia 
zapłonowego wynosi < 500ºC

	2.
	Strumień spalin do komina skierowany jest przez urządzenia odpylające (filtr tkaninowy)
	Ciśnienie wody na wylocie z kotła ≤ 0,4 MPa

	3.
	Pracują wentylator spalin 
i wentylatory powietrza
	Nie pracują wentylator spalin 
i wentylatory powietrza


„
VIII. Część IX. decyzji „Zobowiązuje się Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu do:” otrzymuje brzmienie:
„Zobowiązuje się Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu do:
1. Wykonywania pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z warunkami określonymi w punkcie IV.5.1. niniejszej decyzji.
2. Prowadzenia rejestru sytuacji awaryjnych i czasu ich trwania oraz podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii, w przypadku jej wystąpienia.
3. Utrzymywania w należytym stanie technicznym eksploatowanych urządzeń wodnych w postaci wylotów w km 6+900 i 6+882, urządzeń służących do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oraz obiektów służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków.
4. Utrzymywania potoku Guido w zasięgu oddziaływania ścieków wprowadzanych wylotem w km 6+900, na warunkach uzgodnionych z jego administratorem.
5. Archiwizowania danych dotyczących monitoringu emisji do powietrza ustalonego w dziale IV w punkcie 1 niniejszej decyzji.
6. Przedkładania do Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach sprawozdań, obejmujących wyniki pomiarów emisji substancji do powietrza – w zakresie, w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Przeprowadzania corocznie jednej serii badań składu frakcyjnego pyłu emitowanego z kotłów. Sprawozdanie z każdej serii badań należy przekazywać do Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie miesiąca od wykonania badania.
8. Przedkładania corocznej informacji oraz sprawozdań z wykonywanych pomiarów za pomocą ePUAP lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „dotyczy: „OS.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_13” lub „OS.PZ.POMIARY_13”.
9. Przedkładania do 30 marca każdego roku organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu. Zakres informacji powinien obejmować informacje ogólne o instalacji oraz o prowadzącym instalację, a także przedstawiać analizę stanu rzeczywistego w odniesieniu do ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi, zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, realizacja innych obowiązków ustalonych w decyzji zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
10. Przedkładania Marszałkowi Województwa Śląskiego w terminie do końca lutego każdego roku, danych dotyczących udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w kotle WR 40, określonego jako średnia krocząca z pięciu lat i wyrażonego w procentach”.
IX. Część X. decyzji „Termin ważności pozwolenia” otrzymuje brzmienie:
„X. Termin ważności pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane udziela się na czas nieoznaczony”.
X. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie
I. Uzasadnienie faktyczne 
Decyzją z dnia 4 czerwca 2014 r. nr 1091/OS/2014 Marszałek Województwa Śląskiego, udzielił pozwolenia zintegrowanego dla dwóch instalacji IPPC energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowniach I i II, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Korczoka 15.
Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:
1) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2649/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r., 
2) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1719/OS/2015 z dnia 30 września 2015 r.,  
3) Marszałka Województwa Śląskiego nr 444/OS/2016 z dnia 14 marca 2016 r., 
4) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2408/OS/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., 
5) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2338/OS/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. 
6) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2757/OS/2019 z dnia 15 października 2019 r;
7) Marszałka Województwa Śląskiego nr 3259/OE/2023 z dnia 11 września 2023 r.
W dniu 5 grudnia 2023 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Strony, z dnia 20 listopada 2023 r. o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.
W treści wniosku Strona wskazała, że konieczność zmiany pozwolenia wynika z:
1) konieczności uwzględnienia zmian w instalacji, związanych z likwidacją instalacji do spalania paliw - Elektrociepłowni I wraz z instalacjami pomocniczymi;
2) uwzględnienia nowej kotłowni rezerwowej, eksploatowanej w ramach Elektrociepłowni II;
3) konieczności zaktualizowania rodzaju, ilości oraz miejsc magazynowania odpadów;
4) konieczności zaktualizowania warunków odprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji.
 Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:
1) zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm., dalej: ustawa POŚ);
2) „Operat przeciwpożarowy dla obiektów, w których magazynowane będą odpady w Elektrociepłowni Zabrze – instalacja energetycznego spalania przy ul. ks. dr Antoniego Korczoka 15 w Zabrzu” z lipca 2023 r., wraz z postanowieniem uzgadniającym Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu znak: MZ.52805.31.2023.KM. z dnia 12 września 2023 r.;
3) „Analiza wymagalności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji IPPC eksploatowanej na terenie Fortum Silesia S.A.” z kwietnia 2022 r.
Prowadzący instalację w załączeniu do wniosku złożył dokument z kwietnia 2022 r. pn. „Analiza wymagalności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji IPPC eksploatowanej na terenie Fortum Silesia S.A.”. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka stwierdzono, że środki techniczne i instalacyjne stosowane w przedmiotowej instalacji eliminują ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. W związku z tym odstąpiono od sporządzenia raportu początkowego. 
Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 1 pkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.). 
Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:
1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ. 
Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.
II. Przebieg postępowania administracyjnego
Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.
Pismem z dnia 10 stycznia 2024 r. Marszałek Województwa Śląskiego, zawiadomił Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wszczęciu na postępowania na wniosek spółki Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego znak: 1091/OS/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. (ze zm.).
Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 10 stycznia 2024 r. oraz 5 marca 2024 r.
Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 6 lutego 2024 r. oraz 28 marca 2024 r.
W toku przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 183c ust. 1 oraz ust. 2 ustawy POŚ, pismem z dnia 13 grudnia 2023 r. Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, dalej: ustawa o odpadach), oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. 
W odpowiedzi na powyższe, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w postanowieniu z 15 stycznia 2024 r. znak: MZ.52805.40.2023.KM pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie Elektrociepłowni Zabrze – instalacja energetycznego spalania przy ul. Ks. dr Antoniego Korczoka 15 w Zabrzu oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu znak MZ.52805.31.2023.KM. z dnia 12 września 2023 r. 
Pismami z dnia 5 lutego 2024 r. znak OE-PZ.KW-000075/24, z dnia 2 kwietnia 2024 r. znak OE-PZ.KW-000384/24 oraz z dnia 4 czerwca 2024 r. znak OE-PZ.KW-000699/24, Strona została zawiadomiona o niezałatwieniu sprawy w terminie, nowym terminie załatwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczona o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm., dalej: KPA).
Zgodnie z art. 185 ust. 1 a ustawy POŚ stronami postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego korzystanie z wód - pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są odpowiednio podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w tym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest stroną w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej zmiany pozwolenia zintegrowanego, gdyż jest ona związana m.in. ze zrzutem ścieków przemysłowych z instalacji do potoku Guido. Zatem stroną postępowania jest Zarząd Zlewni w Gliwicach.
Pismami z dnia 22 lipca 2024 r. znak: OE-PZ.KW-001018/24 oraz z dnia 22 lipca 2024 r. znak: OE-PZ.KW-001020/24 organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił Strony postępowania, że przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strony nie wniosły uwag do sprawy we wskazanym terminie.
III. Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. 
Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).
Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). 
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).  
Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).
System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. 
Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:
· mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
· składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ. 
Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. 
Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:
· wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
· decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.
Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia. 
Biorąc zatem pod uwagę:
· rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
· zakres przedmiotowy wniosku;
organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.
IV. Uzasadnienie szczegółowe
W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części:
I.  „Rodzaj prowadzonej działalności, charakterystyka i parametry instalacji oraz warunki eksploatacyjne” 
II. „Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii”
III.  „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”
IV. „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiar i ewidencjonowanie emisji” 
V.  „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii występujące w uzasadnionych technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych” 
IX. „Zobowiązuje się Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu do:”
Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:
1. Kwestie ogólne; 
2. Gospodarka wodno-ściekowej;
3. Ochrona powietrza;
4. Gospodarka odpadami;
5. Ochrona przed hałasem.
Ad. 1
Zmiana warunków pozwolenia zintegrowanego, wydanego dla instalacji energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowniach I i II, obejmuje usunięcie zapisów dotyczących Elektrociepłowni I oraz uwzględnienie w treści pozwolenia nowej kotłowni rezerwowej, o łącznej mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 32,7 MW, opalanej olejem opałowym, eksploatowanej w ramach Elektrociepłowni II. W decyzji dokonano aktualizacji zapisów w poszczególnych elementach pozwolenia, które wynikają z ww. zmian (m.in. w zakresie zużycia paliw i surowców, emisji do powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, emisji hałasu do środowiska itp.). 
Zgodnie z wnioskiem prowadzącego instalację, z pozwolenia zintegrowanego usunięto zapisy dotyczących charakterystyki paliwa - węgla kamiennego wykorzystywanego w kotłach parowych OP-130 w Elektrociepłowni I. Kotły te zostały trwale wyłączone z eksploatacji. W nowej kotłowni rezerwowej stosowany będzie olej opałowy lekki, którym będą opalane trzy kotły wodne.
W związku z powyższym nie będą już wykorzystywane następujące surowce:
· mączka kamienia wapiennego – w procesie odsiarczania spalin z kotłów OP-130,
· mocznik – w procesie odazotowania spalin z kotłów parowych OP-130,
· siarka granulowana – w procesie kondycjonowania spalin.
Dodatkowo, w instalacji demineralizacji wody nie będzie wykorzystywany fosforan trójsodowy. Nowym surowcem w instalacji demineralizacji wody jest podchloryn sodu, stosowany do dezynfekcji wody oraz przez jednostki ultrafiltracji.
Ad. 2
W ramach złożonego wniosku, dokonano następujących zmian w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: zmieniono pkt I.2.4.6., pkt I.2.4.7., pkt I.5., pkt III.3., wykreślono pkt IV.5.1. i zmieniono brzmienie pkt IV.5. oraz zmieniono pkt IX. (ppkt 1, 2 i 3).
Ad. 3
Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zagadnień dotyczących emisji do powietrza / ochrony powietrza związana jest z likwidacją Elektrociepłowni I (kotły parowe OP-130 zostały trwale wyłączone z eksploatacji) oraz uruchomieniem w Elektrociepłowni II kotłowni rezerwowej.
Nowa kotłownia rezerwowa składa się z trzech kontenerowych kotłów wodnych, o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 10,9 MWt każdy, opalanych olejem opałowym lekkim. Zakładany czas pracy każdego z kotłów wodnych wynosi maksymalnie 450 godzin/rok. Kotłownia będzie wspomagać podstawową instalację spalania paliw w produkcji ciepła, w przypadku ewentualnych awarii lub koniecznych postojów (praca rezerwowa). Poziomy emisji substancji z kotłów olejowych do powietrza będą spełniały standardy emisyjne, określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860).
Każdy kocioł olejowy będzie posiadał własną instalację olejową. Bezpośrednio przy każdym kontenerze z kotłem ustawione zostaną kontenerowe zbiorniki oleju o pojemności ok. 16 m3.
Przedmiotowe kotły i zbiorniki oleju będą stanowiły nowe źródła emisji substancji do powietrza w instalacji.
Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w stanie docelowym będą:
· kocioł gazowy KP-20, opalany zamiennie gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, 
· kocioł wodny WR-40, opalany węglem kamiennym, 
· trzy kotły wodne opalane olejem opałowym lekkim,
· instalacje pomocnicze (zbiornik wapna hydratyzowanego, zbiornik popiołu oraz nowe zbiorniki magazynowe oleju opałowego lekkiego).
Mając na uwadze wprowadzone zmiany w instalacji w zakresie emisji substancji do powietrza, wnioskodawca przeprowadził ocenę oddziaływania instalacji na jakość powietrza.
Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2010 r., nr 16, poz. 87).
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy dotrzymaniu dopuszczalnych poziomów emisji substancji i warunków wprowadzania substancji do powietrza, określonych w niniejszej decyzji, nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845), a także wartości odniesienia, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2010 r., nr 16, poz. 87), poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, za wyjątkiem stężenia pyłu zawieszonego PM2,5.
Powyższa sytuacja związana jest ze złym stanem jakości powietrza w rejonie lokalizacji zakładu (zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - pismo z dnia 20 czerwca 2023 r., znak: DMS-KA.731.1.312.2023 - tło pyłu zawieszonego PM2,5 w rejonie przedmiotowej instalacji wynosi 21 µg/m3, a zatem przekracza dopuszczalną wartość stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (20 µg/m3)). 
Organ, przy wydawaniu niniejszej decyzji uwzględnił, że:
· eksploatacja przedmiotowej instalacji ma swój udział w ww. tle zanieczyszczeń, 
· wyłączenie z eksploatacji kotłów parowych OP-130 (Elektrociepłownia I) przyczyni się do poprawy jakości powietrza (m.in. w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5),
· z uwagi na awaryjny charakter pracy kotłów (pracujących zamiennie do kotłów pracujących w warunkach normalnych), roczna emisja pyłu zawieszonego PM2,5 z instalacji (Elektrociepłowni II) nie ulegnie zwiększeniu.
Ponadto organ, przy wydawaniu niniejszej decyzji, w związku z uruchomieniem nowych źródeł emisji, dokonał analizy konieczności realizacji obowiązku postępowania kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227-229 ustawy POŚ.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ww. ustawy POŚ, na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, wyznaczonym w ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art. 89 ww. ustawy, przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony, z nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny, jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości tej substancji wprowadzanej do powietrza z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy, w której planowana jest budowa nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji.
Z opracowania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2023”, wynika, że „aglomeracja górnośląska”, w obrębie której zlokalizowana jest przedmiotowa instalacja, została zakwalifikowana do klasy A (w zakresie substancji emitowanych z instalacji, podlegających ocenie).
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że przy wydawaniu niniejszej decyzji, nie występuje obowiązek przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że nowe źródła emisji substancji do powietrza - kotły olejowe - stanowią źródła rezerwowe, zapewniające bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Zabrza i Bytomia podczas wystąpienia ewentualnej awarii pracy źródeł podstawowych Elektrociepłowni II, dlatego też zmiany w instalacji nie spowodują zwiększenia rocznej emisji pyłu z instalacji IPPC, a także nie będą powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko (z punktu widzenia ochrony powietrza).
Zgodnie z wnioskiem strony, w zakresie zagadnień dotyczących emisji do powietrza / ochrony powietrza, dokonano zmian pozwolenia zintegrowanego w rozdziałach /podrozdziałach: I.6., II.1., III.1.1., IV.1., V.1.1.
W podrozdziale I.6. „Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz miejsca wprowadzania pyłów i gazów do powietrza” zaktualizowano wykaz źródeł zorganizowanej emisji substancji do powietrza poprzez usunięcie źródeł Elektrociepłowni I oraz dodanie trzech nowych kotłów awaryjnych i zbiorników oleju opałowego.
W podrozdziale II.1. „Metody ochrony powietrza” zaktualizowano metody ochrony powietrza poprzez usunięcie zapisów dotyczących eksploatacji kotłów parowych OP-130.
W podrozdziale III.1.1. „Dopuszczalna wielkość emisji dla instalacji energetycznego spalania paliw (IPPC)” usunięto zapisy dotyczące źródeł Elektrociepłowni I, wskazano dopuszczalne poziomy emisji dla kotłów olejowych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1860), a także dopuszczalne poziomy emisji dla zbiorników magazynowych oleju lekkiego. Ponadto zaktualizowano dopuszczalne poziomy rocznej emisji substancji do powietrza.
W podrozdziale IV.1. „Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza” zaktualizowano zapisy poprzez uwzględnienie w nich kotłów olejowych.
W podrozdziale V.1.1. „Rozruch kotła”, dotyczącym pracy instalacji w uzasadnionych technologicznie warunkach odbiegających od normalnych, dodano zapis dotyczący kotłów olejowych.
Ad. 4
W zakresie gospodarki odpadami, w związku z likwidacją kotłów OP-130 w Elektrociepłowni I, zaktualizowano zapisy pozwolenia zintegrowanego w zakresie rodzaju i ilości odpadów wytwarzanych w instalacji oraz miejsc magazynowania odpadów.
Głównym strumieniem odpadów wytwarzanych w Fortum Silesia S.A. Elektrociepłowni II są odpady paleniskowe, powstające na skutek spalania węgla kamiennego. W związku ze zmianami w instalacji, ilość wytwarzanych w instalacji odpadów paleniskowych, w stosunku do stanu określonego w pozwoleniu zintegrowanym, uległa znacznemu zmniejszeniu (odpady te wytwarzane będą wyłącznie w związku z eksploatacją kotła WR-40).
Pozostałe odpady wytwarzane w Fortum Silesia S.A., to m.in odpady związane z oczyszczaniem spalin, przygotowaniem paliw do spalania oraz odpady powstające w związku z utrzymaniem instalacji w sprawności. Ilości tych odpadów również uległy zmniejszeniu.
Ad. 5
W związku z trwałym wyłączeniem z eksploatacji Elektrociepłowni I oraz planowanym uruchomieniem kotłowni olejowej rezerwowej, zaktualizowano zapisy pozwolenia zintegrowanego w zakresie źródeł emisji hałasu do środowiska.
Fortum Silesia S.A. złożyła wniosek o wykreślenie z pozwolenia zintegrowanego źródeł hałasu powiązanych z instalacją Elektrociepłowni I, do których zaliczono:
· urządzenia pracujące w otwartej przestrzeni:
· chłodnia kominowa nr 20, 
· transformator nr 2, 
· transformator nr 4,
· przenośnik ślimakowy l = 10 m instalacji podawania biomasy,
· przenośnik taśmowy l = 6,5 m instalacji podawania biomasy,
· urządzenia znajdujące się wewnątrz obiektów kubaturowych:
· budynek Elektrociepłowni I – maszynownia:
· 2 pompy kondensatu turbin,
· 6 pomp wody sieciowej,
· 2 pompy wody obiegowej TG4,
· 2 pompy przewałowe TG7,
· 5 pomp skroplin,
· 2 pompy obcego kondensatu,
· 1 turbogenerator,
· 5 wymienników ciepła,
· 3 pompy wody zasilającej,
· sprężarki śrubowa S3 oraz S2.
W związku z trwałym wyłączeniem z eksploatacji źródeł instalacji energetycznego spalania paliw Elektrociepłowni I oraz z rozbudową instalacji energetycznego spalania paliw Elektrociepłowni II o nową kotłownię rezerwową opalaną olejem opałowym, która eksploatowana będzie wraz z istniejącymi jednostkami kotłowymi, czyli kotłem KP-20 opalanym gazem ziemnym lub olejem opałowym i kotłem WR-40 opalanym węglem kamiennym, wnioskowane zmiany dotyczyły również usunięcia z pozwolenia zintegrowanego następujących instalacji pomocniczych:
· instalacja przygotowania i podawania biomasy,
· instalacja wytwarzania energii elektrycznej Elektrociepłowni I,
· instalacja wyprowadzania mocy.
W ramach budowy nowej kotłowni rezerwowej w Elektrociepłowni II powstaną nowe kubaturowe źródła hałasu. Zgodnie z wnioskiem nie powstaną natomiast nowe źródła hałasu pracujące w otwartej przestrzeni. Kubaturowe źródła hałasu stanowić będą trzy kontenery z kotłami olejowymi. Każdy z projektowanych kotłów wyposażony zostanie w zbiornik oleju o pojemności 16 m3. Zbiorniki te zostaną zamontowane w specjalnych kontenerach magazynowych. Kotłownia będzie mogła pracować w sposób ciągły przez 24 h na dobę. Zakładany czas pracy każdego z kotłów wynosi maksymalnie 450 godzin/rok.
Zgodnie z wnioskiem pozostałe istniejące źródła hałasu w Elektrociepłowni II nie uległy zmianie.
Przeprowadzone obliczenia rozkładu pola akustycznego wykazały, że funkcjonowanie zakładu Fortum Silesia S.A. Elektrociepłownia II w Zabrzu w stanie docelowym po uruchomieniu nowych kotłów olejowych nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych przed hałasem.
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.
W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. 
Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
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