
ANALIZA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO DOT. SPEŁNIENIA KONKLUZJI BAT 
w związku z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/ … z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych
technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (zwana dalej Decyzją

Komisji)
dla instalacji do …………….., zlokalizowanej w ……………., . prowadzonej przez …………………………. (NIP: …………………….;

REGON: …………………….), z siedzibą w …………. przy ul. …………….
Nr 
konkl
uzji 
BAT

Sposób realizacji wg BAT Zapisy w pozowleniu

Sposób realizacji w instalacji

Podać maksymalną wydajność instalacji IPPC

OGÓLNE KONKLUZJE BAT

Systemy zarządzania środowiskowego

BAT 1

Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach

BAT należy opracować i wdrożyć system zarządzania 

środowiskowego zawierający wszystkie następujące cechy i

elementy wskazane w Decyzji Komisji 

Monitorowanie

BAT 2

W ramach BAT należy określić sprawność elektryczną 

brutto, sprawność energetyczną brutto albo sprawność 

kotła spalarni jako całości bądź sprawność wszystkich 

odpowiednich części spalarni

BAT 3
W ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry 

procesu mające zastosowanie w przypadku emisji do 

powietrza i wody

BAT 4 W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane 

do powietrza co najmniej zgodnie z podaną w Decyzji 

Komisji częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli 

normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować

normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy

zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości 
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naukowej.

BAT 5
W ramach BAT należy odpowiednio monitorować emisje 

zorganizowane do powietrza ze spalarni w warunkach 

innych niż normalne warunki eksploatacji.

BAT 6

W ramach BAT należy monitorować emisje do wody z 

oczyszczania spalin (FGC) lub z obróbki popiołów 

paleniskowych co najmniej z podaną w Decyzji Komisji 

częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN 

nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy 

ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy 

zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości 

naukowej.

BAT 7

W ramach BAT należy monitorować zawartość 

niespalonych substancji w żużlach oraz w popiołach 

paleniskowych w spalarni co najmniej z podaną w Decyzji 

Komisji częstotliwością i zgodnie z normami EN.

BAT 8

W przypadku spalania odpadów niebezpiecznych 

zawierających TZO, w ramach BAT należy określić 

zawartość TZO w strumieniach wyjściowych (np. w żużlach 

i popiołach paleniskowych, spalinach, ściekach) po oddaniu

spalarni do użytkowania oraz po każdej zmianie, która 

może znacząco wpłynąć na zawartość TZO w strumieniach 

wyjściowych.

Ogólna efektywność środowiskowa i sprawność spalania

BAT 9 Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową spalarni 

poprzez zarządzanie strumieniem odpadów (zob. BAT 1), 

w ramach BAT należy stosować wszystkie wymienione w 

Decyzji Komisji techniki 
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a) Określenie rodzajów odpadów, które można spalać, 

b) Opracowanie i wdrożenie procedur charakterystyki 

odpadów i procedur poprzedzających ich przyjęcie, 

c) Opracowanie i wdrożenie procedur przyjęcia odpadów 

oraz, w stosownych przypadkach, również techniki 

d) Opracowanie i wdrożenie systemu śledzenia oraz 

ewidencjonowania odpadów,

e) Segregacja odpadów i 

f) Weryfikacja zgodności odpadów przed zmieszaniem lub 

połączeniem odpadów niebezpiecznych.

BAT 
10

Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową zakładu 

zajmującego się obróbką popiołów paleniskowych, w 

ramach BAT należy w systemie zarządzania 

środowiskowego uwzględnić funkcje zarządzania jakością 

odpadów z przetworzenia (zob. BAT 1).

BAT 
11

Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową spalarni, 

w ramach BAT należy monitorować dostawy odpadów 

jako część procedur przyjęcia odpadów (zob. BAT 9 c), w 

tym – w zależności od ryzyka stwarzanego przez 

dostarczane odpady – przedstawione w Decyzji Komisji 

elementy.

BAT 
12

Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z 

przyjmowaniem, magazynowaniem odpadów oraz 

postępowaniem z nimi, w ramach BAT należy stosować 

wszystkie techniki wskazane w Decyzji Komisji.

BAT 
13

Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z 

magazynowaniem odpadów medycznych i postępowaniem

z nimi, w ramach BAT należy zastosować kombinację 

technik wskazanych w Decyzji Komisji.
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BAT 
14

Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową spalania 

odpadów, zmniejszyć zawartość niespalonych substancji 

w żużlach i popiołach paleniskowych oraz ograniczyć 

emisje do powietrza ze spalania odpadów, w ramach BAT 

należy zastosować odpowiednią kombinację technik 

wskazanych w Decyzji Komisji.

BAT 
15

Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową spalarni i

ograniczyć emisje do powietrza, w ramach BAT należy 

opracować i wdrożyć procedury regulacji ustawień 

spalarni, np. poprzez zaawansowany system kontroli, w 

miarę potrzeb i możliwości, na podstawie charakterystyki i 

kontroli odpadów (zob. BAT 11).

BAT 
16

Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową spalarni i

ograniczyć emisje do powietrza, w ramach BAT należy 

opracować i wdrożyć procedury eksploatacyjne (np. 

organizację łańcucha dostaw, zastosowanie systemu 

załadunku ciągłego zamiast wsadowego) w celu 

ograniczenia w miarę możliwości liczby rozruchów i 

wyłączeń.

BAT 
17

Aby ograniczyć emisje ze spalarni do powietrza oraz, w 

stosownych przypadkach, do wody, w ramach BAT należy 

zapewnić, aby system oczyszczania spalin oraz 

oczyszczalnia ścieków były odpowiednio zaprojektowane 

(np. z uwzględnieniem maksymalnego natężenia 

przepływu i stężeń zanieczyszczeń), eksploatowane w 

zaprojektowanym zakresie oraz utrzymywane, tak aby 

zapewnić optymalną dostępność. 

BAT 
18

Aby ograniczyć częstość występowania warunków innych 

niż normalne warunki użytkowania oraz emisje ze spalarni 
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do powietrza oraz, w stosownych przypadkach, do wody, 

w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji, w 

ramach BAT należy opracować i wdrożyć oparty na ocenie

ryzyka plan zarządzania w warunkach innych niż normalne

warunki użytkowania będący częścią systemu zarządzania

środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie 

następujące elementy: —identyfikację potencjalnych 

warunków innych niż normalne warunki eksploatacji (np. 

awaria urządzeń o krytycznym znaczeniu dla ochrony 

środowiska („urządzenia o krytycznym znaczeniu”)), ich 

przyczyn i potencjalnych konsekwencji oraz regularny 

przegląd i aktualizację wykazu zidentyfikowanych 

warunków innych niż normalne warunki eksploatacji po 

przeprowadzeniu poniższej oceny okresowej; —

odpowiednie zaprojektowanie urządzeń o krytycznym 

znaczeniu (np. podział filtra workowego, techniki 

podgrzewania spalin, eliminacja potrzeby pominięcia filtra 

workowego podczas rozruchu i wyłączania itp.); — 

opracowanie i wdrożenie zapobiegawczego planu 

utrzymania dla urządzeń o kluczowym znaczeniu (zob. 

BAT 1 xii); — monitorowanie i rejestrowanie emisji w 

warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji i 

związanych z nimi okoliczności (zob. BAT 5); —okresowa 

ocena emisji w warunkach inne niż normalne warunki 

eksploatacji (np. częstość występowania zdarzeń, czas ich

trwania, ilość wyemitowanych zanieczyszczeń) oraz, w 

stosownych przypadkach, wdrażanie działań 

naprawczych.

1.4.  Sprawność energetyczna
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BAT 
19

Aby zwiększyć efektywność gospodarowania zasobami w 

spalarniach, w ramach BAT należy wykorzystać kocioł 

odzysknicowy.

BAT 
20

Aby zwiększyć sprawność energetyczną spalarni, w 

ramach BAT należy wykorzystać odpowiednią kombinację 

poniższych technik.

1.1. Emisje do powietrza 

1.5.1 Emisje rozproszone

BAT 
21

Aby zapobiec emisjom rozproszonym, w tym emisjom 

wydzielającym odór, ze spalarni, lub je ograniczyć, w 

ramach BAT należy: —magazynować stałe i półpłynne 

odpady, które wydzielają odór lub mogą uwalniać 

substancje lotne, w budynkach zamkniętych w warunkach 

kontrolowanego podciśnienia oraz wykorzystywać 

odciągane z nich powietrze do spalania lub kierować je do 

innego odpowiedniego systemu redukcji emisji w 

przypadku ryzyka wybuchu; — magazynować odpady 

płynne w zbiornikach pod odpowiednim ciśnieniem i 

połączyć kanałami zawory zbiornika z systemem 

doprowadzania powietrza do spalania lub innym 

odpowiednim systemem redukcji emisji; —kontrolować 

ryzyko emisji odorów podczas okresów całkowitego 

wyłączenia, gdy nie jest dostępna przepustowość spalania,

np. poprzez: — kierowanie odprowadzanego kanałami lub 

odciąganego powietrza do alternatywnego systemu 

redukcji emisji, takiego jak płuczka gazowa mokra lub stałe 

złoże adsorpcyjne, —zminimalizowanie ilości 

magazynowanych odpadów, np. poprzez przerywanie, 
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ograniczanie lub przekierowywanie dostaw odpadów w 

ramach gospodarowania strumieniami odpadów (zob. BAT 

9), — magazynowanie odpadów w prawidłowo 

uszczelnionych belach.

BAT 
22

Aby zapobiec emisjom rozproszonym substancji lotnych 

wynikającym z postępowania z odpadami gazowymi i 

płynnymi, które wydzielają odory lub mogą uwalniać 

substancje lotne w spalarniach, w ramach BAT należy 

wprowadzić te odpady do pieca za pomocą 

bezpośredniego załadunku.

BAT 
23

Aby zapobiec rozproszonej emisji pyłu do powietrza 

pochodzącej z obróbki żużli i popiołów paleniskowych, lub 

ją ograniczyć, w ramach BAT w systemie zarządzania 

środowiskowego (zob. BAT 1) należy uwzględnić 

następujące elementy związane z rozproszoną emisją pyłu:

— identyfikację najbardziej odpowiednich źródeł 

rozproszonej emisji pyłu (np. z wykorzystaniem EN 15445),

—określenie i wdrożenie odpowiednich działań i technik w 

celu zapobiegania emisjom rozproszonym lub redukowania

ich przez określony czas.

BAT 
24

Aby zapobiec rozproszonej emisji pyłu do powietrza 

pochodzącej z obróbki żużli i popiołów paleniskowych, lub 

ją ograniczyć, w ramach BAT należy zastosować 

odpowiednią kombinację technik wskazanych w Decyzji 

Komisji.

1.5.2. Emisje zorganizowane

1.5.2.1. Emisja pyłu, metali i metaloidów

BAT Aby ograniczyć emisje zorganizowane pyłu, metali i 
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25
metaloidów ze spalania odpadów do powietrza, w ramach 

BAT należy zastosować jedną z technik lub ich kombinację 

wskazanych w Decyzji Komisji.

BAT 
26

Aby ograniczyć zorganizowane emisje do powietrza pyłu z 

zamkniętej obróbki żużli i popiołów paleniskowych poprzez 

odsysanie powietrza (zob.BAT 24 f), w ramach BAT należy 

stosować filtr workowy odpylający system wyciągu 

powietrza (zob. sekcja 2.2 w Decyzji Komisji).

1.5.2.2. Emisje HCl, HF i SO2

BAT 
27

Aby ograniczyć emisje zorganizowane HCl, HF oraz SO2 

do powietrza ze spalania odpadów, w ramach BAT należy 

stosować jedną z technik wskazanych w Decyzji Komisji 

lub ich kombinację.

BAT 
28

Aby ograniczyć szczytowy poziom zorganizowanej emisji 

HCl, HF i SO2 do powietrza ze spalania odpadów przy 

jednoczesnym ograniczeniu zużycia odczynników oraz 

ilości pozostałości wytworzonych z wtrysku suchego 

sorbentu i absorberów półmokrych, w ramach BAT należy 

stosować technikę a) lub obydwie techniki wskazanych w 

Decyzji Komisji.

BAT 
29

Aby ograniczyć zorganizowane emisje NOX do powietrza 

przy jednoczesnym ograniczaniu emisji CO and N2O ze 

spalania odpadów oraz emisji NH3 ze stosowania SNCR 

lub SCR, w ramach BAT należy stosować odpowiednią 

kombinację technik wskazanych w Decyzji Komisji.

1.5.2.4. Emisje związków organicznych

BAT 
30

Aby ograniczyć zorganizowane emisje związków 

organicznych do powietrza, w tym PCDD/F oraz PCB ze 

spalania odpadów, w ramach BAT należy stosować 
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techniki a), b), c), d) oraz jedną z technik lub kombinację 

technik e)–i) wskazanych w Decyzji Komisji.

1.5.2.5. Emisje rtęci

BAT 
31

Aby ograniczyć zorganizowane emisje rtęci do powietrza 

(w tym szczytowe poziomy emisji rtęci) ze spalania 

odpadów, w ramach BAT należy stosować jedną z technik 

wskazanych w Decyzji Komisji lub ich kombinację.

1.6. Emisje do wody

BAT 
32

Aby zapobiec zanieczyszczeniu niezanieczyszczonej wody,

ograniczać emisję do wody i zwiększyć efektywne 

gospodarowanie zasobami, w ramach BAT należy 

rozdzielić strumienie ścieków i traktować je osobno, w 

zależności od ich charakterystyki.

BAT 
33

Aby ograniczyć zużycie wody oraz zapobiec lub ograniczyć

wytwarzanie ścieków ze spalarni, w ramach BAT należy 

stosować jedną z technik wskazanych w Decyzji Komisji 

lub ich kombinację

BAT 
34

Aby ograniczyć emisje do wody z systemu oczyszczania 

spalin (FGC) lub magazynowania i obróbki żużli i popiołów 

paleniskowych, w ramach BAT należy stosować 

odpowiednią kombinację technik wskazanych w Decyzji 

Komisji oraz techniki wtórne możliwie jak najbliżej źródła w 

celu uniknięcia rozcieńczenia

1.7. Efektywne wykorzystanie materiałów

BAT 
35

Aby zwiększyć efektywność gospodarowania zasobami, w 

ramach BAT postępowanie z popiołami paleniskowymi i ich

obróbka muszą odbywać się osobno od pozostałości z 

oczyszczania spalin (FCG).
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BAT 
36

Aby zwiększyć efektywność gospodarowania zasobami w 

przypadku obróbki żużli i popiołów paleniskowych, w 

ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację 

technik wskazanych w Decyzji Komisji na podstawie oceny 

ryzyka, w zależności od niebezpiecznych właściwości żużli 

i popiołów paleniskowych.

1.8. Hałas

BAT 
37

Aby zapobiec emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe,

ograniczyć je, w ramach BAT należy stosować jedną z 

technik lub ich kombinację wskazanych w Decyzji Komisji.

Inne uzupełniające konkluzje dotyczące BAT w zakresie rodzajów działalności objętych niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT 
obejmują: 

- wspólne systemy oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym (CWW), 
- wspólne oczyszczanie gazów odlotowych w sektorze chemicznym (WGC). 

Inne konkluzje dotyczące BAT i dokumenty referencyjne BREF, które mogą być istotne dla rodzajów działalności objętych niniejszymi 
konkluzjami dotyczącymi BAT, dotyczą następujących branż: 

- ekonomiki i wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”, ECM), — emisji z miejsc 
magazynowania (EFS), 

- efektywności energetycznej (ENE),
- przemysłowych systemów chłodzenia (ICS),
- dużych obiektów energetycznego spalania (LCP), 
- rafinacji ropy naftowej i gazu (REF); 
- monitorowania emisji do powietrza i wody z instalacji IED (ROM), 
- spalania odpadów (WI), 
- przetwarzania odpadów (WT).


