
ANALIZA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO W ZWIĄZKU Z DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1442 z dnia
31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych

obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

Analiza dot. spełnienia konkluzji BAT dla instalacji do …………….., zlokalizowanej w ……………., . prowadzonej przez
…………………………. (NIP: …………………….; REGON: …………………….), z siedzibą w …………. przy ul. …………….

OGÓLNE KONKLUZJE BAT
1. W zakresie zarządzania środowiskowego

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 1 Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy 

zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego 

zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:

1. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego 

szczebla;

2. określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje

ciągłe doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji;

3. planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu

z planami finansowymi i inwestycjami;

4. wdrożenie szczegółowych procedur charakterystycznych dla systemów 

zarządzania środowiskowego;

5. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących;

6. przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez 

kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem stałej przydatności 

systemu, jego prawidłowości i skuteczności;

7. podążanie za rozwojem czystszych technologii;

8. uwzględnienie – na etapie projektowania nowego zespołu urządzeń 

i przez cały okres jego eksploatacji – wpływu na środowisko wynikającego 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

z ostatecznego wycofania instalacji z eksploatacji;

9. stosowanie sektorowej analizy porównawczej;

10. programy zapewniania jakości/kontroli jakości w celu zagwarantowania, 

aby właściwości wszystkich paliw były w pełni określone i kontrolowane 

(zob. BAT 9).

11. plan zarządzania w celu ograniczenia emisji do powietrza lub wody 

w warunkach innych niż normalne warunki użytkowania, obejmujący okresy

rozruchu i wyłączenia (zob. BAT 10 i BAT 11); 

12. plan gospodarki odpadami w celu unikania powstawania odpadów, 

przygotowywania odpadów do ponownego użycia, poddawania ich 

recyklingowi lub odzyskiwania w inny sposób, łącznie z wykorzystaniem 

technik podanych w BAT 16; 

13. systematyczną metodę identyfikacji potencjalnych niekontrolowanych lub 

nieplanowanych emisji do środowiska i radzenia sobie z nimi, 

w szczególności: a) emisji do gleby i wód podziemnych pochodzących 

z gospodarowania paliwami, dodatkami, produktami ubocznymi i odpadami

oraz ich magazynowaniem; b) emisji związanych z samonagrzewaniem lub

samozapłonem paliwa w trakcie działań związanych z magazynowaniem 

i gospodarowaniem;

14. plan gospodarki pyłem, aby zapobiegać emisjom rozproszonym lub jeżeli 

nie jest to wykonalne, aby ograniczać emisje wtórne z załadunku, 

rozładunku, magazynowania lub gospodarowania paliwami, 

pozostałościami i dodatkami;

15. plan zarządzania hałasem, w przypadku gdy spodziewana jest 

lub utrzymuje się uciążliwość hałasu w punktach podlegających ochronie, 

w tym: a) protokół do celów prowadzenia monitorowania hałasu na granicy 

obiektu; b) program redukcji hałasu; c) protokół reagowania na incydenty 

związane z hałasem zawierający odpowiednie działania i harmonogram; 

d)przegląd historycznych incydentów związanych z hałasem, działań 

naprawczych oraz upowszechnianie wiedzy na temat incydentów 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

związanych z hałasem wśród poszkodowanych stron; 

16. w przypadku spalania, zgazowania lub współspalania substancji 

o przykrym zapachu plan zarządzania zapachami obejmujący: a) protokół 

monitorowania zapachów; b) w razie potrzeby program eliminacji zapachu 

w celu identyfikacji i eliminowania lub ograniczania emisji zapachu; 

c) protokół służący do rejestrowania incydentów związanych z zapachem 

oraz odpowiednie działania i harmonogram; d) przegląd historycznych 

incydentów związanych z zapachem, działań naprawczych 

oraz upowszechnianie wiedzy na temat incydentów związanych 

z zapachem wśród poszkodowanych stron.

2. Monitorowanie

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 2

BAT mają na celu określenie sprawności elektrycznej netto lub jednostkowego 

zużycia paliwa netto lub sprawności mechanicznej netto zgazowania obiektów 

IGCC lub jednostek spalania paliw poprzez przeprowadzenie badania 

efektywności przy pełnym obciążeniu (1), zgodnie z normami EN, po oddaniu 

jednostki do użytkowania i po każdej modyfikacji, która mogłaby znacząco 

wpłynąć na sprawność elektryczną netto lub jednostkowe zużycie paliwa netto 

lub sprawność mechaniczną netto jednostki.

BAT 3

Celem BAT jest monitorowanie kluczowych parametrów procesu mających 

zastosowanie w przypadku emisji do powietrza i wody, łącznie z tymi podanymi

w BAT 3 konkluzji.

BAT 4

W ramach BAT należy monitorować emisje do powietrza co najmniej z podaną 

poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są 

dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne 

międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej 

jakości naukowej.



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 5

W ramach BAT należy monitorować emisje do wody z oczyszczania spalin 

co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli 

normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy

krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych 

o równorzędnej jakości naukowej.

3. Ogólna efektywność środowiskowa i sprawność spalania, poziomy emisji powiązane z BAT.

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 6

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej obiektów energetycznego

spalania oraz ograniczenia emisji CO i niespalonych substancji do powietrza 

w ramach BAT należy zapewnić optymalne spalanie i stosowanie odpowiedniej

kombinacji technik podanych poniżej.

BAT 7

Aby ograniczyć emisję amoniaku do powietrza wiążącą się ze stosowaniem 

selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) lub selektywnej niekatalitycznej 

redukcji (SNCR) w celu redukcji emisji NOX, techniką BAT jest 

zoptymalizowanie projektu lub pracy SCR lub SNCR (np.: optymalizowanie 

udziału reagenta do zawartości NOX, homogeniczny rozkład reagenta 

i optymalny rozmiar kropel reagenta).

Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji NH3 

do powietrza ze stosowania SCR lub SNCR wynosi < 3–10 mg/Nm3 jako 

średnia roczna lub średnia z okresu pobierania próbek. Dolną granicę 

zakresu można osiągnąć, stosując SCR, a górną granicę zakresu można 

osiągnąć, stosując SNCR bez technik redukcji zanieczyszczeń na mokro. 

W przypadku obiektów spalających biomasę i działających przy 

zmiennym obciążeniu, jak również w przypadku silników spalających 

ciężki olej opałowy lub olej napędowy górną granicą zakresu BAT-AEL 

jest 15 mg/Nm3.

BAT 8 W celu zapobiegania emisjom do powietrza lub ich ograniczania w warunkach 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

normalnej użytkowania w ramach BAT należy zapewnić – poprzez 

odpowiednie zaprojektowanie, eksploatację i konserwację, by systemy redukcji

emisji były stosowane przy optymalnej wydajności i dostępności.

BAT 9

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej w obiektach spalania 

lub zgazowania oraz ograniczenia emisji do powietrza, w ramach BAT należy 

uwzględnić następujące elementy programów zapewniania jakości/kontroli 

jakości w odniesieniu do wszystkich wykorzystywanych paliw, jako część 

systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1):

1. wstępną pełną charakterystykę stosowanego paliwa,

2. regularne badania jakości paliwa w celu sprawdzenia, czy jest ono 

zgodne ze wstępną charakterystyką oraz ze specyfikacją konstrukcji 

obiektu,

3. późniejsze korekty parametrów regulacji obiektu, w zależności od potrzeb

i wykonalności (np.: włączenie charakterystyki i kontroli paliwa do 

zaawansowanego systemu kontroli.

BAT 10 Aby ograniczyć emisje do wody lub powietrza w warunkach innych niż 

normalne warunki użytkowania (OTNOC), w ramach BAT należy ustanowić 

i wdrożyć plan zarządzania, jako część systemu zarządzania środowiskowego 

(zob. BAT 1) – proporcjonalny do znaczenia potencjalnych uwolnień 

zanieczyszczeń – który obejmuje następujące elementy: 

1. właściwe zaprojektowanie systemów uznane za istotne w tworzeniu 

warunków innych niż normalne warunki użytkowania i które może mieć 

wpływ na emisje do powietrza, wody lub gleby (np.: projekt pracy 

z niskimi obciążeniami polegający na zmniejszeniu minimum 

technicznego osiąganego przy rozruchach i wyłączeniach, przy którym 

możliwa jest stabilna praca w turbinach gazowych),

2. ustanowienie i wdrożenie konkretnego planu profilaktycznej konserwacji 

dla tych odpowiednich systemów,

3. przegląd i rejestrowanie emisji spowodowanych przez inne niż normalne 

warunki użytkowania i związane z nimi okoliczności oraz realizacja 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

działań naprawczych, jeżeli okaże się to konieczne,

4. okresową ocenę całościową emisji podczas innych niż normalne 

warunków użytkowania (np.: częstotliwość wydarzeń, czas trwania, 

określenie/oszacowanie emisji) oraz w razie konieczności podjęcie 

działań naprawczych.

BAT 11

Celem BAT jest odpowiednie monitorowanie emisji do powietrza lub wody 

podczas innych niż normalne warunków użytkowania. 

Monitorowanie może być prowadzone na podstawie bezpośredniego pomiaru 

emisji lub poprzez monitorowanie parametrów zastępczych, jeśli ma ono równą

lub lepszą jakość naukową niż bezpośredni pomiar emisji. Emisje podczas 

okresów rozruchu i wyłączenia mogą być oceniane na podstawie 

szczegółowych pomiarów emisji przeprowadzanych dla typowej procedury 

rozruchu/wyłączenia co najmniej raz do roku, a także za pomocą wyników 

pomiaru w celu oszacowania emisji dla każdego okresu rozruchu/wyłączenia 

w roku.

KONKLUZJE BAT DLA WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW

BAT 60

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej współspalania odpadów 

w obiektach energetycznego spalania, aby zapewnić stabilne warunki spalania 

i ograniczyć emisje do powietrza, w ramach BAT należy stosować technikę 

BAT 60 a. poniżej i kombinację technik podanych w BAT 6 lub innych technik 

wymienionych poniżej np.: 

1. Wstępne przyjmowanie i przyjmowanie odpadów.

2. Selekcja/ograniczenie odpadów.

3. itd. patrz BAT 60 str. 70.

BAT 61

W celu uniknięcia wzrostu emisji ze współspalania odpadów w obiektach 

energetycznego spalania w ramach BAT należy podjąć odpowiednie działania 

w celu zagwarantowania, że emisje substancji zanieczyszczających w części 

spalin powstałych ze współspalania odpadów nie są wyższe niż wynikające 

z zastosowania konkluzji BAT w odniesieniu do spalania odpadów.

BAT 62 W celu ograniczenia do minimum wpływu na recykling pozostałości ze 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

współspalania odpadów w obiektach energetycznego spalania BAT mają na 

celu utrzymanie dobrej jakości gipsu, popiołów, żużla oraz innych pozostałości,

zgodnie z wymogami ustalonymi w odniesieniu do ich recyklingu, jeżeli obiekt 

nie współspala odpadów, poprzez zastosowanie jednej z technik podanych 

w BAT 60 lub ich kombinacji lub poprzez ograniczenie współspalania do frakcji 

odpadów o stężeniach zanieczyszczeń podobnych do tych w innych spalanych

paliwach.

4. Sprawność energetyczna.

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 12

W celu zwiększenia sprawności energetycznej spalania, zgazowania lub 

jednostek IGCC użytkowanych ≥ 1 500 godz./rok, w ramach BAT należy 

stosować odpowiednią kombinację technik podanych poniżej. Między innymi:

1. Optymalizacja spalania.

2. Optymalizacja parametrów czynnika roboczego.

3. Minimalizacja zużycia energii.

4. Wstępne podgrzewanie wody zasilającej w procesie regeneracji.

5. itd.

Konkluzje 

BAT dla 

spalania 

biomasy 

stałej lub 

torfu

pkt. 2.2.1. Sprawność energetyczna.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEELs) dla spalania biomasy 

stałej lub torfu) podano w tabeli. 8 na str. 36 konkluzji BAT.

KONKLUZJE BAT W ODNIESIENIU DO SPALANIA PALIW CIEKŁYCH

Kotły 

opalane 

HFO lub 

pkt. 3.1.1. Sprawność energetyczna.

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEELs) dla 

spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego w kotłach 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

olejem 

napędowy

m

podano w tabeli. 13 na str. 41 konkluzji BAT.

BAT 31

Silniki 

opalane HFO

lub olejem 

napędowym

W celu zwiększenia sprawności energetycznej spalania ciężkiego oleju 

opałowego lub oleju napędowego w silnikach tłokowych, w ramach BAT należy

stosować odpowiednią kombinację technik podanych w BAT 12 oraz BAT 31.

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEELs) dla 

spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego w silnikach 

tłokowych podano w tabeli 17 na str. 45 konkluzji BAT.

BAT 36

Turbiny 

gazowe 

opalane 

olejem 

napędowym

BAT 36.W celu zwiększenia sprawności energetycznej spalania oleju 

napędowego w turbinach gazowych, w ramach BAT należy stosować 

odpowiednią kombinację technik podanych w BAT 12 oraz BAT 36.

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEELs) 

w odniesieniu do turbin gazowych opalanych olejem napędowym podano

w tabeli 21 na str. 47 konkluzji BAT.

KONKLUZJE BAT W ODNIESIENIU DO SPALANIA PALIW GAZOWYCH

BAT 40

Konkluzje 

BAT w 

odniesieniu 

do spalania 

gazu 

ziemnego

W celu zwiększenia sprawności energetycznej spalania gazu ziemnego, 

w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik podanych 

w BAT 12 oraz BAT 40.

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEELs) 

w odniesieniu do spalania gazu ziemnego podano w tabeli 23 na str. 51 

konkluzji BAT.

BAT 46

Konkluzje 

BAT dla 

spalania 

gazów 

procesowych

powstałych 

W celu zwiększenia sprawności energetycznej spalania gazów procesowych 

powstałych przy produkcji żelaza i stali, w ramach BAT należy stosować 

odpowiednią kombinację technik podanych w BAT 12 oraz poniżej:

 System zarządzania (i gospodarka) gazem procesowym.

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEELs) dla 

spalania gazów procesowych powstałych przy produkcji żelaza i stali 

w kotłach podano w tabeli 27 na str. 57 konkluzji BAT.



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

przy 

produkcji 

żelaza i stali

Związane z BAT poziomy efektywności energetycznej (BAT-AEELs) dla 

spalania gazów procesowych powstałych przy produkcji żelaza i stali 

w CCGT podano w tabeli 28 na str. 57 konkluzji BAT.

BAT 52

Konkluzje 

BAT dla 

spalania 

paliw 

gazowych 

lub ciekłych 

na 

platformach 

morskich

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej spalania paliw gazowych 

lub ciekłych na platformach morskich w ramach BAT należy stosować jedną 

z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Optymalizacja procesu technologicznego.

2. Kontrola spadku ciśnienia.

3. itd. patrz BAT 52 str. 62.

KONKLUZJE BAT W ODNIESIENIU DO OBIEKTÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA WIELOPALIWOWEGO

BAT 55

Konkluzje 

BAT w 

odniesieniu 

do spalania 

paliw 

procesowych

z przemysłu 

chemicznego

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej spalania paliw 

procesowych z przemysłu chemicznego w kotłach w ramach BAT należy 

stosować odpowiednią kombinację technik podanych w BAT 6 oraz poniżej:

 Wstępna obróbka paliw procesowych z przemysłu chemicznego.

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEEL) dla 

spalania paliw procesowych z przemysłu chemicznego w kotłach podano

w tabeli 33 na str. 64 konkluzji BAT.

KONKLUZJE BAT DLA WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW

BAT 63 W celu zwiększenia sprawności energetycznej współspalania odpadów 

w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik podanych 

w BAT 12 i BAT 19 w zależności od rodzaju głównego paliwa i konfiguracji 

obiektu. 

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEELs) podane

są w tabeli 8 dla współspalania odpadów z biomasą lub torfem i w tabeli 2



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

dla współspalania odpadów z węglem kamiennym lub brunatnym 

konkluzji BAT.

KONKLUZJE BAT DLA ZGAZOWANIA

BAT 72

W celu zwiększenia sprawności energetycznej jednostek IGCC i jednostek 

zgazowania, w ramach BAT należy stosować jedną z technik podanych w BAT

12 i poniżej lub ich kombinację np.:

1. Odzysk ciepła z procesu zgazowania.

2. Integracja procesów zgazowania i spalania.

3. itd. patrz BAT 72, str. 73.

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEELs) dla 

zgazowania i jednostek IGCC podano w tabeli 42 na str. 74 konkluzji BAT.

5. Zużycie wody i emisje do wody

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 13

Aby ograniczyć zużycie wody i ilość uwalnianych zanieczyszczonych ścieków, 

w ramach BAT należy stosować jedną lub obie podane niżej techniki.

1. Uzdatnianie wody.

2. Gospodarka popiołem paleniskowym z instalacji suchego odżużlania.

BAT 14

Aby zapobiec zanieczyszczeniu niezanieczyszczonych strumieni ścieków 

i ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy oddzielić strumienie 

ścieków i oczyszczać je osobno, w zależności od zawartości zanieczyszczeń. 

Opis Strumienie ścieków, które są zazwyczaj rozdzielane i oczyszczane, 

obejmują wody z odpływu powierzchniowego, wodę chłodzącą i ścieki 

z oczyszczania spalin (możliwość zastosowania może być ograniczona 

w przypadku istniejących obiektów ze względu na konfigurację ich systemów 

odprowadzania wody).

BAT 15 Aby ograniczyć emisje do wody z oczyszczania spalin, w ramach BAT należy 

stosować odpowiednią kombinację technik podanych poniżej oraz techniki 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

wtórne, możliwie jak najbliżej źródła w celu uniknięcia rozcieńczenia.

1. Techniki podstawowe itd. optymalne spalanie, oczyszczanie spalin 

(SCR, SNCR),

2. Techniki wtórne itd. Adsorpcja na węglu aktywnym, Tlenowe 

oczyszczanie biologiczne.

BAT-AELs odnoszą się do bezpośredniego zrzutu do odbiornika 

wodnego w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację.

Poziomy emisji powiązane z BAT określone zostały w tabeli 1 konkluzji 

BAT – str. 25

6. Gospodarowanie odpadami

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 16

W celu ograniczenia ilości odpadów przesyłanych do unieszkodliwienia 

ze spalania lub procesu zgazowania i technik redukcji zanieczyszczeń, 

w ramach BAT należy zorganizować operacje w celu zmaksymalizowania, 

zgodnie z zasadą pierwszeństwa i z uwzględnieniem cyklu życia 

następujących elementów:

a) zapobiegania powstawaniu odpadów, itd. maksymalizacji udziału 

pozostałości, które powstają jako produkty uboczne;

b) przygotowania odpadów do ponownego użycia, itd. w zależności 

od konkretnych wymaganych kryteriów jakości;

c) recyklingu odpadów;

d) innych metod odzysku (itd. odzysku energii); poprzez odpowiednią 

kombinację technik, takich jak itd.:

1. Wytwarzanie gipsu jako produktu ubocznego.

2. Recykling lub odzysk pozostałości w sektorze budowlanym.

3. Odzysk energii poprzez wykorzystanie odpadów w miksie paliwowym.



7. Emisja hałasu

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 17

Aby ograniczyć emisje hałasu, w ramach BAT należy stosować jedną 

z poniższych technik lub ich kombinację itd.

1. Środki operacyjne takie jak: udoskonalona kontrola i lepsze 

utrzymanie urządzeń, w miarę możliwości, zamykanie drzwi i okien 

na terenach zamkniętych, obsługa urządzeń przez doświadczony 

personel, w miarę możliwości, unikanie przeprowadzania hałaśliwych 

działań w nocy, zapewnienie ograniczenia emisji hałasu podczas 

czynności konserwacyjnych.

2. Urządzenia do ograniczania emisji hałasu takie jak:

— tłumiki,

— izolację urządzeń,

— obudowanie hałaśliwych urządzeń,

— zastosowanie.



KONKLUZJE BAT W ODNIESIENIU DO SPALANIA PALIW STAŁYCH 
8. Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego lub brunatnego

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 18

Ogólna efektywność środowiskowa

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej spalania węgla 

kamiennego lub brunatnego oraz w uzupełnieniu BAT 6, w ramach BAT należy

stosować techniki podane poniżej.

Zintegrowany proces spalania gwarantujący wysoką sprawność kotła 

oraz podstawowe techniki redukcji emisji NOX.

BAT 19

W celu zwiększenia sprawności energetycznej spalania węgla kamiennego lub 

brunatnego, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik 

podanych w BAT 12 oraz poniżej.

Gospodarka popiołem z instalacji suchego odżużlania.

Suchy, gorący popiół paleniskowy wypada z paleniska na system 

mechanicznych przenośników i po ponownym przekierowaniu do paleniska 

w celu stopniowania paliwa jest schładzany przez zewnętrzne powietrze. 

Energia użyteczna jest odzyskiwana zarówno z dopalania popiołu, jak 

i chłodzenia popiołu.

Mogą istnieć ograniczenia techniczne uniemożliwiające modernizację 

w jednostkach spalania energetycznego.

Związane z BAT poziomy sprawności energetycznej (BAT-AEEL) dla 

spalania węgla kamiennego lub brunatnego określone zostały w tabeli 2 

konkluzji BAT – str. 28.

9. Emisje NOX, N2O i CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 20 Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza lub je ograniczyć przy jednoczesnym 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

ograniczeniu emisji CO i N2O ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego, 

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację

np.:

1. Optymalizacja spalania.

2. Kombinacja innych technik podstawowych redukcji NOX (itd. 

stopniowane podawanie powietrza, stopniowane podawanie paliwa, 

recyrkulacja spalin, palniki o niskiej emisji NOX (LNB))

3. Selektywna niekatalityczna redukcja (SNCR).

4. itd. patrz BAT 20 str. 29.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego podano w tabeli 3 na str. 

30 konkluzji.

BAT 21

Aby zapobiec emisjom SOX, HCl i HF do powietrza ze spalania węgla 

kamiennego lub brunatnego lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować

jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Wtrysk sorbentu do kotła (do paleniska lub do złoża).

2. Dozowanie sorbentu do kanału spalin (DSI).

3. Płuczka sucha działająca w oparciu o cyrkulacyjne złoże fluidalne 

(CFB).

4. itd. Patrz Bat 21 str. 31.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji SO2 do powietrza

ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego podano w tabeli 4 i tabeli 5

na str. 32 konkluzji.

10. Emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 22 Aby ograniczyć emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza ze spalania 

węgla kamiennego lub brunatnego, w ramach BAT należy stosować jedną 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

z poniższych technik lub ich kombinację. np.:

1. Elektrofiltr.

2. Filtr workowy.

3. Wtrysk sorbentu do kotła.

4. Suchy lub półsuchy system IOS.

5. itd. patrz BAT 20 str. 29.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji pyłu do 

powietrza, pochodzącego ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego 

podano w tabeli 6 na str. 34 konkluzji.

10. Emisje rtęci do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 23

Aby zapobiec emisjom rtęci do powietrza ze spalania węgla kamiennego 

lub brunatnego lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną 

z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Elektrofiltr.

2. Filtr workowy.

3. Wtrysk sorbentu do kotła.

4. Suchy lub półsuchy system IOS.

5. Techniki specjalne np.: Sorbent węglowy (np.: węgiel aktywny 

lub halogenowany węgiel aktywny) wtryskiwany do spalin.

6. itd. patrz BAT 20 str. 29.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji rtęci do 

powietrza, pochodzącej ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego 

podano w tabeli 7 na str. 35 konkluzji.



Konkluzje BAT dla spalania biomasy stałej lub torfu

11. Emisje NOX, N2O i CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 24

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza lub je ograniczyć przy jednoczesnym 

ograniczeniu emisji CO i N2O ze spalania biomasy stałej lub torfu, w ramach 

BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Optymalizacja spalania.

2. Palniki o niskiej emisji NOx.

3. Stopniowane podawanie powietrza.

4. itd. patrz BAT 24 str. 36.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania biomasy stałej lub torfu podano w tabeli 9 na str. 37 konkluzji.

12. Emisje SOX, HCl i HF do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 25 Aby zapobiec emisjom SOX, HCl i HF do powietrza ze spalania biomasy stałej 

lub torfu lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych

technik lub ich kombinację np.:

1. Wtrysk sorbentu do kotła.

2. Dozowanie sorbentu do kanału spalin.

3. Absorber suchego rozpylania.

4. itd. patrz BAT 25 str. 38.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji SO2 do powietrza

ze spalania biomasy stałej lub torfu podano w tabeli 10 na str. 38 

konkluzji.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji HCl i HF 

do powietrza ze spalania biomasy stałej lub torfu podano w tabeli 11 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

na str. 39 konkluzji.

13. Emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 26

Aby ograniczyć emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza ze spalania 

biomasy stałej lub torfu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych 

technik lub ich kombinację np.:

1. Elektrofiltr.

2. Filtr workowy.

3. Suchy lub półsuchy system IOS.

4. itd. patrz BAT 26 str. 39.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji pyłu do 

powietrza ze spalania biomasy stałej lub torfu podano w tabeli 12 na str. 

40 konkluzji.

14. Emisje rtęci do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 27 Aby zapobiec emisjom rtęci do powietrza ze spalania biomasy stałej lub torfu 

lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik 

lub ich kombinację np.:

1. Sorbent węglowy (np.: węgiel aktywny lub halogenowany węgiel 

aktywny) wtryskiwany do spalin.

2. Stosowanie halogenowych dodatków do paliwa lub wtryskiwanych 

do paleniska.

3. Dobór paliwa.

4. itd. patrz BAT 27 str. 40.



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji rtęci 

do powietrza ze spalania biomasy stałej lub torfu wynosi < 1–5 μg/Nm3 

jako średnia z okresu pobierania próbek.



Konkluzje BAT w odniesieniu do spalania paliw ciekłych,

Kotły opalane HFO lub olejem napędowym

15. Emisje NOX i CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 28

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza lub je ograniczyć przy jednoczesnym 

ograniczeniu emisji CO ze spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju 

napędowego w kotłach, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych 

technik lub ich kombinację np.:

1. Stopniowane podawanie powietrza.

2. Stopniowane podawanie paliwa.

3. Recyrkulacja spalin.

4. itd. patrz BAT 28 str. 41.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego w kotłach 

podano w tabeli 14 na str. 42 konkluzji.

16. Emisje SOX, HCl i HF do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 29 Aby zapobiec emisjom SOX, HCl i HF do powietrza ze spalania ciężkiego oleju 

opałowego lub oleju napędowego w kotłach lub je ograniczyć, w ramach BAT 

należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Dozowanie sorbentu do kanału spalin (DSI).

2. Absorber suchego rozpylania (SDA).

3. Kondensator spalin.

4. itd. patrz BAT 29 str. 43.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji SO2 do powietrza

ze spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego w kotłach 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

podano w tabeli 15 na str. 43 konkluzji.

17. Emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 29

Aby ograniczyć emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza ze spalania 

ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego w kotłach, w ramach BAT 

należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Elektrofiltr.

2. Filtr workowy.

3. Multicyklony.

4. itd. patrz BAT 30 str. 44.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji pyłu do 

powietrza ze spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego 

w kotłach podano w tabeli 16 na str. 45 konkluzji.



Silniki opalane HFO lub olejem napędowym

18. Emisje NOX, CO i lotnych związków organicznych do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 32

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza ze spalania ciężkiego oleju 

opałowego lub oleju napędowego w silnikach tłokowych lub je ograniczyć, 

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 

kombinację:

1. Koncepcja spalania z niską emisją NOX w silnikach Diesla.

2. Recyrkulacja spalin (EGR).

3. Dodawanie wody/pary.

4. Selektywna redukcja katalityczna (SCR).

BAT 33

Aby zapobiec emisjom CO i lotnych związków organicznych do powietrza ze 

spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego w silnikach 

tłokowych lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną 

z poniższych technik lub obie te techniki.

1. Optymalizacja spalania.

2. Katalizatory utleniające.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego w silnikach 

tłokowych podano w tabeli 18 na str. 47 konkluzji.

19. Emisje SOX, HCl i HF do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 34 Aby zapobiec emisjom SOX, HCl i HF do powietrza ze spalania ciężkiego oleju 

opałowego lub oleju napędowego w silnikach tłokowych lub je ograniczyć, 

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację

np.:



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

1. Dobór paliwa.

2. Dozowanie sorbentu do kanału spalin (DSI).

3. itd. patrz BAT 34 str. 47.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji SO2 do powietrza

ze spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego w silnikach 

tłokowych podano w tabeli 19 na str. 48 konkluzji.

19. Emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 35

Aby zapobiec emisjom pyłu i metali zawartych w pyle ze spalania ciężkiego 

oleju opałowego lub oleju napędowego w silnikach tłokowych lub je ograniczyć,

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację

np.:

1. Dobór paliwa.

2. Elektrofiltr.

3. itd. patrz BAT 37 str. 49.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji pyłu do 

powietrza ze spalania ciężkiego oleju opałowego lub oleju napędowego 

w silnikach tłokowych podano w tabeli 20 na str. 48 konkluzji.



Turbiny gazowe opalane olejem napędowym

20. Emisje NOX i CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 37

Aby zapobiec emisjom NOx do powietrza ze spalania oleju napędowego 

w turbinach gazowych lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną

z poniższych technik lub ich kombinację:

1. Dodawanie wody/pary.

2. Palniki o niskiej emisji NOX (LNB).

3. Filtr workowy.

BAT 38

Aby zapobiec emisjom CO do powietrza ze spalania oleju napędowego 

w turbinach gazowych lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną

z poniższych technik lub ich kombinację: 

1. Optymalizacja spalania.

2. Katalizatory utleniające.

Wskaźnikowo poziom emisji NOX do powietrza ze spalania oleju 

napędowego w dwupaliwowych turbinach gazowych do awaryjnego 

stosowania użytkowanych < 500 godz./rok będzie zazwyczaj wynosić 

145– 250 mg/Nm3 jako średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania 

próbek.

21. Emisje SOX i pyłu do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 39 Aby zapobiec emisjom SOX i pyłu do powietrza ze spalania oleju napędowęgo 

w turbinach gazowych lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować 

technikę podaną w BAT 39.

Poziomy emisji powiązane z BAT dla emisji SO2 i pyłu do powietrza ze 

spalania oleju napędowego w turbinach gazowych, w tym 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

dwupaliwowych turbinach gazowych podano w tabeli 22 na str. 50 

konkluzji.

KONKLUZJE BAT W ODNIESIENIU DO SPALANIA PALIW GAZOWYCH

Konkluzje BAT w odniesieniu do spalania gazu ziemnego

22. Emisje NOX, CO, NMLZO i CH4 do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 41

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza ze spalania gazu ziemnego w kotłach

lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik 

lub ich kombinację np.:

1. Stopniowe podawanie powietrza lub paliwa.

2. Recyrkulacja spalin.

3. itd. patrz BAT 41 str. 52.

BAT 42

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza ze spalania gazu ziemnego 

w turbinach gazowych lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną

z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Zaawansowany system kontroli.

2. Dodawanie wody/pary.

3. itd. patrz BAT 42 str. 52.

BAT 43

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza ze spalania gazu ziemnego 

w silnikach lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną 

z poniższych technik lub ich kombinację np.:

4. Zaawansowany system kontroli.

5. Koncepcja mieszanki ubogiej.

6. itd. patrz BAT 42 str. 52.

BAT 44 Aby zapobiec emisjom CO do powietrza ze spalania gazu ziemnego lub 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

je ograniczyć, w ramach BAT należy zagwarantować optymalne spalanie 

lub stosowanie utleniających katalizatorów.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania gazu ziemnego w turbinach gazowych podano w tabeli 24 

na str. 54 konkluzji.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania gazu ziemnego w kotłach i silnikach podano w tabeli 25 na 

str. 56 konkluzji.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji formaldehydu 

i CH4 do powietrza ze spalania gazu ziemnego w silnikach o zapłonie 

iskrowym zasilanych gazem o mieszance ubogiej podano w tabeli 26 

na str. 56 konkluzji.



Konkluzje BAT dla spalania gazów procesowych powstałych przy produkcji żelaza i stali

23. Emisje NOX i CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 47

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza ze spalania gazów procesowych 

powstałych przy produkcji żelaza i stali w kotłach lub je ograniczyć, w ramach 

BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Stopniowe podawanie powietrza.

2. Palniki o niskiej emisji NOX (LNB).

3. itd. patrz BAT 47 str. 58.

BAT 48

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza ze spalania gazów procesowych 

powstałych przy produkcji żelaza i stali w CCGT lub je ograniczyć, w ramach 

BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. System zarządzania (i gospodarka) gazem procesowym.

2. Zaawansowany system kontroli.

3. itd. patrz BAT 48 str. 59.

BAT 49

Aby zapobiec emisjom CO do powietrza ze spalania gazów procesowych 

powstałych przy produkcji żelaza i stali lub je ograniczyć, w ramach BAT 

należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację:

1. Optymalizacja spalania.

2. Katalizatory utleniające.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania 100 % gazów procesowych powstałych przy produkcji żelaza 

i stali podano w tabeli 29 na str. 59 konkluzji.



24. Emisje SOX do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 50

Aby zapobiec emisjom SOX do powietrza ze spalania gazów procesowych 

powstałych przy produkcji żelaza i stali lub je ograniczyć, w ramach BAT 

należy stosować kombinację poniższych technik.

1. System zarządzania (i gospodarka) gazem procesowym i wybór 

paliwa pomocniczego.

2. Wstępna obróbka gazu koksowniczego w hutach żelaza i stali.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji SO2 do powietrza

ze spalania 100 % gazów procesowych powstałych przy produkcji żelaza 

i stali podano w tabeli 30 na str. 61 konkluzji.

25. Emisje pyłu do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 51

Aby ograniczyć emisje do powietrza pyłu ze spalania gazów procesowych 

powstałych przy produkcji żelaza i stali, w ramach BAT należy stosować jedną 

z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Dobór paliwa/zarządzanie.

2. Wstępna obróbka gazu wielkopiecowego w hutach żelaza i stali.

3. itd. patrz BAT 51 str. 61.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji pyłu do 

powietrza ze spalania 100 % gazów procesowych powstałych przy 

produkcji żelaza i stali podano w tabeli 31 na str. 61 konkluzji.



Konkluzje BAT dla spalania paliw gazowych lub ciekłych na platformach morskich

26. Emisje NOX i CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 53

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza ze spalania paliw gazowych lub 

ciekłych na platformach morskich lub je ograniczyć, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

4. Zaawansowany system kontroli.

5. Suche palniki o niskiej emisji NOX (DLN).

6. itd. patrz BAT 53 str. 63.

BAT 54

Aby zapobiec emisjom CO do powietrza ze spalania paliw gazowych 

lub ciekłych w turbinach gazowych na platformach morskich lub je ograniczyć, 

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 

kombinację:

1. Optymalizacja spalania.

2. Katalizatory utleniające.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania paliw gazowych w turbinach gazowych w obiegu otwartym 

na platformach morskich podano w tabeli 32 na str. 64 konkluzji.



KONKLUZJE BAT W ODNIESIENIU DO OBIEKTÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA 
WIELOPALIWOWEGO

Konkluzje BAT w odniesieniu do spalania paliw procesowych z przemysłu chemicznego

27. Emisje NOX, CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 56

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza lub je ograniczyć przy jednoczesnym 

ograniczeniu emisji CO ze spalania paliw procesowych z przemysłu 

chemicznego, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik 

lub ich kombinację np.:

1. Stopniowane podawanie powietrza.

2. Recyrkulacja spalin.

3. itd. patrz BAT 56 str. 65.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX do powietrza

ze spalania 100 % paliw procesowych z przemysłu chemicznego 

w kotłach podano w tabeli 34 na str. 66 konkluzji.

28. Emisje SOX, HCl i HFdo powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 57 Aby ograniczyć emisje SOX, HCl i HF do powietrza ze spalania paliw 

procesowych z przemysłu chemicznego w kotłach, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Dobór paliwa.

2. Wtrysk sorbentu do kotła (do paleniska lub do złoża).

3. itd. patrz BAT 56 str. 65.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji SO2 do powietrza

ze spalania 100 % paliw procesowych z przemysłu chemicznego 

w kotłach podano w tabeli 35 na str. 67 konkluzji.



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji HCl i HF 

do powietrza ze spalania paliw procesowych z przemysłu chemicznego 

w kotłach podano w tabeli 36 na str. 68 konkluzji.

29. Emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 58

Aby ograniczyć emisje pyłu, metali zawartych w pyle i pierwiastków śladowych 

do powietrza ze spalania paliw procesowych z przemysłu chemicznego 

w kotłach, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 

kombinację np.:

1. Dobór paliwa.

2. Filtr workowy.

3. itd. patrz BAT 58 str. 68.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji pyłu do 

powietrza ze spalania mieszanin gazów i cieczy składających się w 100 %

z paliw procesowych z przemysłu chemicznego w kotłach podano 

w tabeli 37 na str. 69 konkluzji.

30. Emisje lotnych związków organicznych i polichlorowanych dwubenzodioksyn i dwubenzofuranów do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 59 Aby ograniczyć emisje lotnych związków organicznych i polichlorowanych 

dwubenzodioksyn i dwubenzofuranów do powietrza ze spalania paliw 

procesowych z przemysłu chemicznego w kotłach, w ramach BAT należy 

stosować jedną z technik podanych w BAT 6 i poniżej lub ich kombinację np.:

1. Wtryskiwanie węgla aktywnego.

2. Wtrysk schładzający z użyciem oczyszczania na 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

mokro/kondensatorem spalin.

3. itd. patrz BAT 59 str. 69.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji PCDD/F 

i całkowitych LZO do powietrza ze spalania 100 % paliw procesowych 

z przemysłu chemicznego w kotłach podano w tabeli 38 na str. 69 

konkluzji.



KONKLUZJE BAT DLA WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW
31. Emisje NOX, CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 64

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza lub je ograniczyć przy jednoczesnym 

ograniczeniu emisji CO i N2O ze współspalania odpadów z węglem kamiennym

lub brunatnym, w ramach BAT należy stosować jedną z technik podanych 

w BAT 20 lub ich kombinację.

BAT 65

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza lub je ograniczyć przy jednoczesnym 

ograniczeniu emisji CO i N2O ze współspalania odpadów z biomasą lub torfem,

w ramach BAT należy stosować jedną z technik podanych w BAT 24 lub ich 

kombinację.

32. Emisje SOX, HCl i HF do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 66

Aby zapobiec emisjom SOX, HCl i HF do powietrza ze współspalania odpadów 

z węglem kamiennym lub brunatnym lub je ograniczyć, w ramach BAT należy 

stosować jedną z technik podanych w BAT 21 lub ich kombinację.

BAT 67

Aby zapobiec emisjom SOX, HCl i HF do powietrza ze współspalania odpadów 

z biomasą lub torfem lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną 

z  technik podanych w BAT 25 lub ich kombinację.

33. Emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 68 Aby ograniczyć emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza ze 

współspalania odpadów z węglem kamiennym lub brunatnym, w ramach BAT 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

należy stosować jedną z technik podanych w BAT 22 lub ich kombinację.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji metali 

do powietrza ze współspalania odpadów z węglem kamiennym 

lub brunatnym podano w tabeli 39 na str. 72 konkluzji.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji metali 

do powietrza ze współspalania odpadów z biomasą lub torfem podano 

w tabeli 40 na str. 72 konkluzji.

34. Emisje rtęci do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 70

Aby ograniczyć emisje rtęci do powietrza ze współspalania odpadów 

z biomasą, torfem, węglem kamiennym lub brunatnym, w ramach BAT należy 

stosować jedną z technik podanych w BAT 23 i BAT 27 lub ich kombinację.

35. Emisje lotnych związków organicznych i polichlorowanych dwubenzodioksyn i dwubenzofuranów do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 71 Aby ograniczyć emisje lotnych związków organicznych i polichlorowanych 

dwubenzodioksyn i dwubenzofuranów do powietrza ze spalania odpadów 

z biomasą, torfem, węglem kamiennym lub brunatnym, w ramach BAT należy 

stosować jedną z technik podanych w BAT 6, BAT 26 i poniżej lub ich 

kombinację np.:

1. Wtryskiwanie węgla aktywnego.

2. Wtrysk schładzający z użyciem oczyszczania na 

mokro/kondensatorem spalin.

3. itd. patrz BAT 71 str. 72.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla PCDD/F i całkowitych 



Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

LZO do powietrza ze współspalania odpadów z biomasą, torfem, węglem 

kamiennym lub brunatnym podano w tabeli 41 na str. 73 konkluzji.

36. Emisje NOX i CO do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 73

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza lub je ograniczyć przy jednoczesnym 

ograniczeniu emisji CO do powietrza z obiektów IGCC, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Optymalizacja spalania.

2. Dodawanie wody/pary.

3. itd. patrz BAT 73 str. 74.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji NOX z obiektów 

IGCC podano w tabeli 43 na str. 75 konkluzji.

37. Emisje SOX do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 74

Aby ograniczyć emisje SOX do powietrza z obiektów IGCC, w ramach BAT 

należy stosować technikę podaną poniżej.

 Usuwanie kwaśnych gazów

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla emisji SO2 do powietrza 

z obiektów IGCC ≥ 100 MW wynoszą 3–16 mg/Nm3, wyrażone jako średnia

roczna.



38. Emisje pyłu, metali zawartych w pyle, amoniaku i chlorowców do powietrza

Nr 

konkluzji 

BAT

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji

BAT 75

Aby zapobiec emisjom pyłu, metali zawartych w pyle, amoniaku i chlorowców 

do powietrza z obiektów IGCC lub ograniczyć takie emisje, w ramach BAT 

należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację np.:

1. Filtracja gazu syntezowego.

2. Zawracanie substancji smolistych i popiołu gazu syntezowego 

do gazogeneratora.

3. itd. patrz BAT 75 str. 76.

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) dla emisji pyłu i metali 

zawartych w pyle do powietrza z obiektów IGCC podano w tabeli 44 na 

str. 76 konkluzji.


